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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Powiatem Gryfinskim,

» Mapa do celéw opiniodawczych/projektowych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadca drogi,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z p6zi. zm.);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zh. zm.);

» Zatgcznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 poz. 430);

» Obowigzujace normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Dworcowej i Mieszka | w m. Chojna (powiat gryfinski, woj.
Zachodniopomorskie). Celem inwestyciji jest poprawa stanu nawierzchni, zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa ruchu
na drodze, a takze komfortu korzystania z poszczegoinych nawierzchni.

Zakres catego opracowania zawiera si¢ na dz. ewid. nr 87, 400, 97/3, 399/1 obreb Chojna 3

W ramach niniejszego opracowania przewidziany jest do realizacji | etap inwestycji — tj. ul. Dworcowa
wraz z fragmentem skrzyzowania z ul. Mieszka .

Planowane przedsiewziecie w ramach niniejszego opracowania zawiera:
o wytyczenie zaprojektowanych nawierzchni,

e wycinke drzew kolidujacych z elementami zagospodarowania pasa drogowego,

e rozhiorke ist. nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz kraweznikow, obrzezy i fragmentdw nawierzchni do przetozenia,
e wykonanie niezbednych prac ziemnych - korytowanie,

e wykonanie konstrukcji nawierzchni (podbudowy) na przygotowanym podtozy — zgodnie z przyjetymi warstwami,
e  posadowienie elementdw prefabrykowanych ulic (krawezniki itp.),

e wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazddw,

e usunigcie wszelkich kolizji z infrastrukturg obca, w tym zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,

e regulacja urzadzen obcych w wykonanych nawierzchnia,

e  prace porzadkowe i wykoriczeniowe, w tym humusowanie i obsianie mieszanka traw,
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1.3. Warunki przyjete do projektowania

Projektowana klasa techniczna drogi: L — lokalna
Przyjeta kategoria ruchu: KR1-2

> Predkos¢ projektowa: 30 km/h

»  Szeroko$¢ jezdni zmienna: 6,00 - 8,40 m (ist.)
> Szeroko$¢ pasa ruchu 3,00-4,20m

> Pochylenie poprzeczne jezdni: 2,00 - 3,00%,

> Szerokos$¢ chodnika: ist. — 1,50 — 2,90 m,
> Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,00%,

1.4. Opis stanu istniejacego

| etap inwestycji stanowi ul. Dworcowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Mieszka | do wysoko$ci dziatki nr 79
0. Chojna 3. Dtugo$¢ odcinka ul. Dworcowej przewidziana do remontu to okoto 340,0 mb. Remontowang nawierzchnig
nalezy potaczyc¢ sie z odcinkiem ul. Dworcowej zrealizowanym w ubiegtych latach. Cato$¢ opracowania to okoto 660,0

m.

Zdj. 2. Nawierzchnia ul. Mieszka | — okolice skrzyzowania z ul. Dworcowa.

W obszarze skrzyzowania z ul. Dworcowg wystepuje chodnik obustronny. Jezdnia ul. Mieszka | wykonana
jest z kamienia 7/9 cm na podsypce cem.-piaskowej. Jezdnia obramowana jest kraweznikami kamiennymi (pojedyncze
wstawki z kraweznikéw betonowych), a chodniki wykonane sg z kostki betonowej/ ptytek betonowych/ drobnej kostki
kamiennej — w zalezno$ci od odcinka.

Odcinek ul. Dworcowej wykonany jest z masy mineralno-asfaltowej. Cze$¢ kraweznikdw jest kamienna, a
czes$¢ betonowa. Jezdnia charakteryzuje sie szerokoscig 6,0 m, a chodnik jest odsuniety od jezdni — o szeroko$ci 1,5
m. Na dtugosci opracowania zlokalizowane sg nieliczne zjazdy z betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej.
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Zdj. 3. Nawierzchnia ul. Dworcowej — poczatek opracowania.

S il

Zdj. 4. Nawierzchnia ul. Dworcowej — koniec opracowania.

Wzdtuz catego odcinka opracowania zlokalizowane sa liczne drzewa, ktore koliduja ze skrajnig drogowg oraz
ist. zagospodarowaniem terenu. Rosnace korzenie powodujg deformacje nawierzchni i jej degradacje. Krawezniki
kamienne w obrebie drzew sg wyniesione ponad linie krawedzi jezdni, co dodatkowo ogranicza bezpieczehstwo
uzytkowania drogi.

W obszarze opracowania zlokalizowane sg ponadto liczne sieci infrastruktury towarzyszacej, ktorych
elementy, takie jak wtazy, wpusty, zasuwy czy hydranty zlokalizowane sg w nawierzchniach jezdni i chodnikdw. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zlokalizowana jest rdwniez sieC elektroenergetyczna napowietrzna, ktdra koliduje z

zagospodarowaniem terenu.
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1.4. Stan projektowy

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o diugosci facznie ok.
339,76 m.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi zaktada sie pozostawi¢ ist. geometrie jezdni i chodnikéw z wykonaniem
drobnych korekt sytuacyjnych. Nawierzchnia ul. Dworcowej zostata zaplanowana do rpzesunigcia w taki sposob aby
unikna¢ wycinki drzew. Koniec opracowania zlokalizowano w obrebie skrzyzowania z ul. Klasztorna. Chodniki przylegte
do drogi nalezy wyremontowa¢ zgodnie z graficzng cze$cig opracowania. Szeroko$¢ chodnikéw dostosowano do
warunkdw miejscowych (przylegta zabudowa). Na pozostatych odcinkach nalezy utrzyma¢ szeroko$¢ min. 2,0 m w
Swietle dla chodnika bezposrednio przy jezdnii 1,5 m w Swietle dla chodnika odsunigtego o min. 0,5 m.

Dlugo$¢ remontowanego odcinka ul. Dworcowej to 339,76 m. Wiaczenie w ul. Mieszka | (poczatek
opracowania) zaprojektowano z kamienia. Dalszy odcinek stanowi nawierzchnia mineralno-asfaltowa, o szerokosci 6,0
m, zgodnie ze stanem obecnym. Krawezniki zaprojektowano do km: 0+126,00, jako kamienne. Ist. zjazdy z kamienia
na ww. odcinku nalezy przetozy¢ z zachowaniem ist. geometrii. Ponadto zaprojektowano cztery nowe zjazdy z kostki
betonowej (zjazdy przez chodnik z kostki bet. Chodnik od poczatku opracowania niniejszego odcinka pozostawia sie
odsuniety od jezdni o ok. 1,20 m. Szeroko$¢ chodnika w $wietle — 1,5 m.

Od km: 0+126,00 przekrdj drogi stanowi jezdnia o szer. 6,0 m z obustronnymi poboczami o szer. 1,0 m.
Chodnik odsuniety jest od jezdni 0 ok. 2,7 m, przy jego szerokosci w Swietle 1,5 m. Do konca opracowania wystepujg
zjazdy bitumiczne i z kostki betonowej. Zjazdy bitumiczne nalezy wyokraglic promieniami min. 3,0 m, natomiast zjazdy
z kostki betonowej skrzydetkami 1:1 o dt. Boku 1,5 m. Istniejace zjazdy przeznaczone do przetozenia nalezy
pozostawi¢ zgodnie z obecng geometrig — jedynie dowigza¢ wysokosciowo. Na ww. odcinku zaktada sie wykorzystanie
kraweznikéw betonowych.

W ramach remontu drogi uwzgledniono ponadto prace zwigzane z infrastrukturg towarzyszaca. Zaktada sie
regulacje wszystkich urzadzen obcych zlokalizowanych w zaprojektowanych nawierzchniach i poboczach. Wszystkie
wpusty kanalizacji deszczowej, ktdre wypadajg w remontowanych nawierzchniach zaktada sie zmodernizowac na
nowe, z korektg sytuacyjng i wysoko$ciowa do zaprojektowanych nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto na realizacje prac zwigzanych z siecig teletechniczng w oparciu o
nadzor wiascicielski. Wszelkie prace zwigzane z infrastrukturg towarzyszacg powinny by¢ realizowane w uzgodnieniu
z zarzadcq sieci, a Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia pozwalajace na odbior

przewidzianych do realizacji prac.

1.5. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Krawezniki kamienne nalezy posadowi¢ na okre$lonej rzednej, z pozostawieniem $wiatta 10-12 cm dla
kraweznika wysokiego i 1-3 cm dla kraweznika najazdowego (w stosunku do Scieku przykraweznikowego/krawedzi
jezdni). Obrzeza w przypadku ich wykorzystania nalezy posadowi¢ w 1-2 cm wyzej w stosunku do nawierzchni
chodnika. Poszczegdlne nawierzchnie przylegte do kraweznikow powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem

zachowania 1 cm wyniesienia zgodnie z kierunkiem sptywu wod opadowych.
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Wzdtuz nawierzchni z kamienia nalezy wykonac scieki przykraweznikowe z dwéch rzedow kostki kamiennej
h15/17.

Na jezdni przyjeto spadek poprzeczny dwustronny 2,0-3,0% do zewnatrz (,daszek”) lub jednostronny na tuku
do wewnatrz, natomiast na chodnikach nalezy zachowac spadek 2,0% w kierunku jezdni z uwzglednieniem dowigzania
wysokosciowego chodnika do przylegtej zabudowy, bram, wej$¢ i furtek. Dopuszcza sie zmiang spadku poprzecznego

chodnika na dtugosci dowigzania z zachowaniem wartosci brzegowych 0,5-4%.

Zjazdy nalezy wykona¢ ze skosami 1:1 o dtugosci boku 1,5 m. Przejscie pomigdzy nawierzchniami wykonaé

bezuskokowo, bez wykorzystywania kraweznikow. Zjazdy bitumiczne nalezy wyokragli¢ promieniem min. 3,0 m.

W miejscach potaczen z ist. nawierzchnia z kamienia nalezy dowigzac sie wysokosciowo z uwzglednieniem
zmiany spadkéw podtuznych/poprzecznych. W celu zachowania ptynnego przejécia nalezy wykona¢ miejscowe
przetozenie nawierzchni. Potaczenia nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé poprzez sfrezowanie odcinka ist.

nawierzchni i wykonanie potaczenia z warstwy Scieralnej i siatki szklano-weglowe;.

Krawezniki:
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy stosowac krawezniki z rozbiorki, po wezesniejszym

oczyszczeniu i przebraniu, a w ramach uzupetnienia nowe krawezniki granitowe o wymiarach 15x30 lub 15x25 cm.
W przypadku kraweznikéw betonowych (zjazdy na odcinku nr 2) nalezy stosowa¢ krawezniki 22x15 cm z
wyokragleniem jednej z krawedzi. Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem C12/16

(zgodnie z czescig rysunkowa opracowania — rys. nr 3).

3

— _'_.-'"' &
4 ‘19(.‘.

Rys. 1. Kraweznik granitowy 15x25 cm (lub 15x30 cm) oraz betonowy 15x22 cm.
Obrzeze:

100x 30 x 8 cm

30 —

8- I 100

Rys. 2. Obrzeze betonowe, 8x30 cm
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1.6. Konstrukcja nawierzchni
1.6.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni z istniejacej kostki kamienne;j:
— ist. kostka kamienna 10x10 cm po oczyszczeniu i wstepnej segregacji, na grysie kamiennym #0/5 mm,
spoinowana grysem #0/2 mm.
— podbudowa z betonu cementowego C12/16, gr. 20 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C3/4; gr. 10 cm;

1.6.2. Konstrukcja projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4, gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4, gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3), gr. 20 cm,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C3/4; gr. 15 cm;

Podioze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do stanu zageszczenia odpowiadajgcego Is=1,00. Podioze gruntowe powinno
charakteryzowaé sie wtdérnym modutem odksztatcenia gruntu co najmnigj E»=50 MPa. Dla E»>80 MPa nalezy rozwazy¢
optymalizacje grubo$ci warstwy stabilizowanej cementem.

W miejscach wystepowania gruntéw wysadzinowych lub organicznych w strefie przemarzania (0,8 m), wystepowania plytkich
wod gruntowych badz innych niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnych konstrukcie nawierzchni nalezy skonsultowac z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie przewarstwienia gruntéw organicznych, a takze warstw nienaturalnych z domieszkg gruzu ceglanego nalezy

wymienic.

1.6.3. Konstrukcja ciagow pieszych wzdtuz ul. Mieszka | i na odcinku ul. Dworcowej (do km: 0+126,00):
—  kostka bet. Srutowana, szer. 5-14 cmi dt. 15-21 cm gr. 8 cm, na grysie kamiennym #2/5, gr. 3 cm — kolorystyka
do uzgodnienia z Inwestorem;
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm;

1.6.4. Konstrukcja zjazdow z kostki bet na odcinku ul. Dworcowej (do km: 0+126,00):
— kostka bet. Srutowana, szer. 5-14 cmi dt. 15-21 cm gr. 8 cm, na grysie kamiennym #2/5, gr. 3 cm —kolorystyka
do uzgodnienia z Inwestorem;
— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm;

1.6.5. Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kostki kamiennej:
— ist. kostka kamienna 7-15 cm po oczyszczeniu, na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 ¢cm, zaspoinowana grysem
kamiennym #0/2 mm,
— podbudowa z betonu cementowego C12/16, gr. 15 c¢m,
— podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem C3/4; gr. 10 cm;

1.6.6. Konstrukcja ciagéw pieszych wzdtuz ul. Dworcowej od km: 0+126,00:
—  kostka bet. 10x20 cm, koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm,

1.6.7. Konstrukcja zjazdow wzdtuz ul. Dworcowej od km: 0+126,00:
—  kostka bet. 10x20 cm, koloru grafitowego (lub uszlachetniona — wg. rysunku), gr. 8 cm,
na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego # 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,5; gr. 10 cm;
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1.8. Geotechniczne warunki posadowienia
Kategoria geotechniczna: pierwsza,
Grupa nosnosci z uwagi na wysadzinowosg: G2

1.9. Odwodnienie

Projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym odwodnieniu terenu. Odwodnienie pozostaje powierzchniowe z
docelowym odptywem kanalizacjg deszczowg. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg zaprojektowanych
spadkdw poprzecznych i podtuznych do wpustéw deszczowych. Przedmiotowe opracowanie nie obejmuje ingerencii
w ist. kanalizacje deszczowa. Zakiada sie jedynie remont ist. wpustéw deszczowych poprzez ich catkowitg wymiane i
przepieciem do istniejacych przykanalikdw. Ponadto studnie na skrzyzowaniu ul. Mieszka | i Dworcowej nalezy

wyposazy¢ w nowy wtaz zeliwny, okragty.

1.12. Ochrona Srodowiska i zabytkéw

» Wrazie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymacé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ miejsce odkrycia, a takze zgtosi¢
napotkane obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe do
Burmistrza/Wéjta Gminy,

> Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ nadzér archeologiczny podczas realizacji prac budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji.

» Zaprojektowane nawierzchnie zostang w gtownej mierze wykonane z materiatdw pochodzacych z rozbiorki ist.
jezdni, a planowane prace nie zmienig charakteru drogi oraz jej wartosci estetycznych i wizualnych.

» Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych degradacji $rodowiska. Odpady bedg stanowity
opakowania po materiatach budowlanych, materialy uszkodzone w czasie transportu lub przebudowy, ktére
zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

» Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien spetia¢ dopuszczalne
normy hatasu.

» Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Odwodnienie powierzchniowe
obiektu uzyskuje sie za pomoca zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

» Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuije - nie projektuje sie. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian
w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase obiektu nie projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

» Ochrona powietrza. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase obiektu
nie przewiduje sie przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy.

1.12. Bezpieczenstwo uzytkownika

Przedmiotowa przebudowa istniejacej drogi powiatowej ma na celu poprawe jako$ci nawierzchni drogi oraz
poprawe bezpieczenstwa jej uczestnikow. W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz
postugiwac sie zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu. Nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo

pieszych oraz uniemozliwienie wejécia na teren budowy osobom nieupowaznionym.
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