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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1.  Nazwa inwestycji
Przebudowa ulicy Miodowej w m. Brzezno
1.2.  Inwestor
Gmina Krzyméw
ul. Koscielna 2

62-513 Krzymow

2.0. Zakres i cel opracowania

e Zakres projektu: stata organizacja ruchu po zakoniczeniu przebudowy ulicy
Miodowej w m. Brzezno.
e  Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego

oznakowania.



Uzgodnienia do projektu czasowej organizacji ruchu:

OPINUJACY:

Komenda Miejska Policji w Koninie
ul. Przemystowa 2
62 - 500 Konin y

- opiniuje przeditozony projekt organizacji ruchu z nastepujacymi uwagami,/éez uwag f
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* niepotrzebne skresli¢



OPINUJACY:
Wojt Gminy Krzymow

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu z nastepujgcymi uwagami, bez uwag *:

/gaﬂm&g

GMINA KRZYMOW
02313 Kraymew
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3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- Plan orientacyjny szkic nr 01,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 128),

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw oraz sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z zm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach
(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z zm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
(Y. Bz U.:z 2017 .. poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z zm.).

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1.  Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego (stupkéw, tablic do znakow),
montaz progow zwalniajgcych.

5.0. Stan istniejacy

Ulica Miodowa w Brzeznie w chwili obecnej posiadajg nawierzchnie ttuczniowsa. Ulica
posiadajg oznakowanie pionowe (znak B-33 "30 km/h" oraz znak A-30). Po ulicach odbywa
sig ruch lokalny zwigzany z dojazdem mieszkancéw do swoich posesji oraz ruch pojazdow
komunalnych zwigzany z utrzymaniem czysto$ci.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

Po wykonaniu przebudowy ulicy Miodowej w Brzeznie zaprojektowano wykonanie
oznakowania pionowego majgcego na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi
(ograniczenie predkoséci do 30 km/h). Zaprojektowano takze wykonanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w postaci progdéw zwalniajacych oraz zaprojektowano oznakowanie
pionowe towarzyszace progom zwalniajacym. Organizacje ruchu oprécz formy opisowej
opracowano réwniez w formie rysunkowe;.



Zastosowano:

o znaki drogowe pionowe,
o stupki do znakéw drogowych,
e progi zwalniajgce.

Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub
symbolami. Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujgc miejsce
ustawienia, symbol znaku.

Wielkosc¢ znakéw drogowych:
o mate

Sposob umieszczania znakéw —wg rys. nr 02

Odlegtos¢ znakéw od jezdni - 0,5-1,00m od krawedzi jezdni.

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw min. 2,0m od powierzchni terenu do dolnej krawedzi
znaku. Projektuje sie znaki mocowane na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60mm.
Cate nowoprojektowane oznakowanie poprzedzono analizg skutkéw jakie moga
wprowadzi¢ na uczestnikéw ruchu. Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym
opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas konsultacji
z zarzgdcy drogi oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze.

7.0. Wykaz znakow.

Projektowane:

B-33 "30km/h" 2 szt.
A-12a 2 szt.
A-30 2 szt
B-33 "20km/h" 4 szt.
T-1"20m" 4 szt.
A-11a 4 szt.
Do likwidacji:

B-33 "30km/h" 1 szt.
A-30 1 szt.
UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakéw drogowych pionowych oraz
urzadzen zabezpieczajacych nalezy zwrécié uwage na istniejace uzbrojenie terenu.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
wiasciwy zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac.

3. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu: 31 grudzien
2019r.



