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|.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
. PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa; Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351,z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1065);

3. Wytyczne inwestora

4. Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwafta

Nr LV/414/2010 z dnia 2010-11-04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ,Lomianki Centrum”

II. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren planowanej inwestycji stanowi czes¢ dziatki nr ew. 770. Na dziatce
znajduje sie istniejgce zaplecze sportowe przewidziane do rozbiorki, projektowany
budynek zlokalizowany jest w tym samym miejscu, brak innych obiektow
kubaturowych. Dziatka potozona na terenie ptaskim jest ogrodzona z istniejgcym

Zjazdem z drogi gminnej - ul. Wislana.

Dziatka z zielenig nieurzadzong, ktéra nie koliduje z planowang inwestycjq i
nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu. Teren dziatki czesciowo

utwardzony.

ll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejgca nawierzchnia piesza z kostki betonowej na podbudowie
standardowej do lekkiej regulacji w celu dostosowania do nowej zabudowy.
Wjazd na dziatke z ul. Wislanej — istniejgcy bez zmian. Wjazd na dziatke
uksztattowany w sposéb uniemozliwiajgcy sptyw wody opadowej na ulice.
Zkacze energii elektrycznej do projektowanego obiektu — istniejgce z sieci miejskiej

do modernizacji zgodnie z projektem technicznym.



Przytacze wodne - istniejgca sie¢ miejska do modernizacji zgodnie z projektem
technicznym

Kanalizacja — istniejgce do sieci miejskiej do modernizacji zgodnie z projektem
technicznym

Przytgcze gazowe — brak.

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo - na teren dziatki.

Tereny ustug sportu i rekreacji. Uchwata Nr LV/414/2010

Z dnia 2010-11-04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,tomianki Centrum”. Teren przy budynku utwardzony, istniejgcy
ksztatt utwardzen do zachowania, planuje sie niewielkg regulacje wysokosci
utwardzen w celu dostosowania do wejs¢ do projektowanego budynku.

Lokalizacje budowy budynku projektuje sie z zachowaniem zasad ustawy o drogach
publicznych i prawa budowlanego w stosunku do nieruchomosci i budynkéw
sgsiednich. Wielkos¢ powierzchni zabudowy, udziat powierzchni biologicznie czynnej,
szerokos¢ i wysokos¢ elewacji frontowej, kat nachylenia dachu spetniajg wymogi

obowigzujgcego planu.
2. Projektowany uktad komunikacyjny

Projektowana budowa zlokalizowana w liniach rozgraniczajgcych 1-4 — cze$é
dziatki 770. Obstuga komunikacyjna zapewniona poprzez istniejacy zjazd z ul.
Wislanej. Projektowana budowa budynku nie zmieni obecnego uktadu
komunikacyjnego wprowadzajgc zmiany w zagospodarowaniu terenu z

dostosowaniem do wymogdéw planu miejscowego.
3. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni

Nie ma Kkoniecznosci przeprowadzenia regulacji terenu, brak wyniesien
poziomu terenu w obrebie inwestycji, teren nieutwardzony w obrebie
zainwestowania. W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone istniejgcej zieleni,
zadrzewien i zakrzewien, z zachowaniem naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych. Nie nastgpi zmiana stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich.



4, Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkéw

Teren przewidziany do budowy budynku nie jest zlokalizowany w Zadnej

strefie ochrony konserwatorskiej lub gminnej ewidencji zabytkow.

5. Dane okreslajace wplyw terenéw goérniczych, terenéw zagrozonych

powodzig, terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych na dziatke.

Teren nieruchomosci nie znajduje sie na terenie gorniczym. Na ternie dziatki
nie wystepuje zagrozenie osuwania sie mas ziemnych. Dziatka nie jest narazona na

niebezpieczenstwo powodzi.
6. Inne ograniczenia

e Ze wzgledu na potozenie fragmentu obszaru planu w granicach Gtéwnego
Zbiornika Wo&d Podziemnych nr 222, w celu ochrony gleb, wod
powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem nakazuje sie:

a) utwardzanie lub uszczelnienie powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem, w
tym zagrozonych zanieczyszczeniem substancjami szczegolnie szkodliwymi dla
Srodowiska wodnego, w taki sposob aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie tych
zanieczyszczen do wod i do ziemi,

b) przed wprowadzeniem $ciekdw opadowych i roztopowych do ziemi lub do wadd,
oczyszczenie tych sciekow do parametrow wymaganych przepisami odrebnymi,

e Zgodnie z §79 ust 3) zagospodarowanie terenu nie zmienia sie przez co nie
ma Kkoniecznosci przeprowadzenia specjalistycznych badan gruntu na
obecnos$¢ arsenu i chromu. Budynek projektowany w miejscu istniejgcego
budynku o tej samej funkcji bez zmiany zagospodarowania terenu

e Pozostate ograniczenia zgodnie z §79 ust.8) MPZP



IV. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Podstawa prawna — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (1j. Dz. U. z 2020 r poz. 1333
ze zm.)

Projektowana budowa budynku zaplecza sportowego nie ma wplywu na
Srodowisko oraz nie ograniczy minimalnej ilosci doptywu Swiatta stonecznego do
budynkéw na dziatkach sgsiednich, zgodnie z w.w. podstawg prawng. Projektowana

budowa budynku spetnia wymogi okreslone w obowigzujgcym planie. Oddziatywanie

projektowanego budynku nie wykracza poza teren inwestycji ze wzgledu na jego

usytuowanie, budowa nie bedzie miata wptywu na funkcjonowanie budynkow

przylegtych, umiejscowionych na sgsiednich dziatkach.

1. Zacienianie

Zgodnie z §13 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.), projektowana budowa budynku nie ograniczy
ilosci doptywu Swiatta stonecznego do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w budynkach istniejgcych na sgsiednich dziatkach lub ewentualnie planowanych w
przysztosci, poniewaz jego wysokos¢ oraz usytuowanie na dziatce w stosunku do stron

Swiata dajg takg gwarancje.

2. Warunki przeciwpozarowe

Warunki przeciwpozarowe spetniono zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), budynki na
dziatkach sgsiednich wybudowane zostaty w technologii tradycyjnej murowanej oraz sg
w odlegtoéci wiekszej niz 8 m od projektowanego budynku. Budowe budynku

zaprojektowano zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

3. Usytuowanie

Usytuowanie projektowanego budynku jest zgodne =z §12, wust. 3,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr

75, poz. 690). Teren inwestycji graniczy z dziatkami zabudowanymi, od potudnia z



zabudowg mieszkaniowg, od wschodu z zabudowg techniczng oraz od potnocy i
zachodu z dziatkami drogowymi.
4. Obszar oddziatywania

Oddziatywanie projektowanej budowy budynku nie wykracza poza teren
inwestycji ze wzgledu na jego usytuowanie, budowa nie bedzie miata wptywu na

funkcjonowanie budynkow przylegtych, umiejscowionych na sgsiednich dziatkach.

5. Warunki wynikajace z ustalen planu

Dziatka w obszarze zabudowy ustuq sporty i rekreaciji.

Projektuje sie budowe budynku zaplecza sportowego niezwigzanego z gruntem -
WARUNEK SPELNIONY

Wskaznik zabudowy — max. 10%

Projektuje sie zabudowe budynkiem o powierzchni catkowitej 74,35 m2, na dziatce
znajdujg sie inne budynki o tgcznej powierzchni 48m2
122,35m2 / 19186m2 = 0,64% - WARUNEK SPELNIONY

Linie zabudowy

W planie miejscowym na danym obszarze ustanowiono linie zabudowy w odlegtosci
6m od projektowanej linii rozgraniczajgcej. Projektuje sie budynek w odlegtosci
ok.16m od obecnej linii rozgraniczajgcej - WARUNEK SPELNIONY

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%

Projekt nie zmienia uktadu powierzchni utwardzonych, obecny bilans wynosi ok. 97%
dziatki to powierzchnia biologicznie czynna- WARUNEK SPELNIONY

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy 9m

Wysokos¢ projektowanej zabudowy wynosi 3,06m oraz 1 kondygnacja - WARUNEK
SPELNIONY



Geometria dachéw — dachy ptaskie lub strome

Projektuje sie dach dwuspadowy o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych 5° -
WARUNEK SPELNIONY.

Miejsca parkingowe
Bilans miejsc parkingowych bez zmian - WARUNEK SPELNIONY

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo - na teren dziaftki.

V. BILANS TERENU

Brak zmian zagospodarowania terenu

VI. Warunki ochrony przeciwpozarowej- PZT

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. dnia 17wrzesnia 2021r. poz. 1722);

2. Powierzchnia zabudowy , wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek zaplecza sportowego ,,ORLIK”

-Powierzchnia zabudowy — 74,35 m?Z.

-Powierzchnia wewnetrzna—71 m?,

- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych -1,

- ilos¢ kondygnaciji podziemnych -0,

- wysoko$¢ budynku — 3,06 m- niski (N).

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.



4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to ,D”
Dla elementéw budynku spetniajgcych nie rozprzestrzenianie ognia (NRO)
wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci |, ..
. . | gtdwna . Sciana . .
pozarowej .| konstrukcja 1) Sciana przekrycie
konstrukcja strop”’ | zewnetrz- 1 3)
budynku , dachu 1), 2) wewnetrzna dachu
nosna na’ <
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI 30 | EI 30 (0«i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

g-) nie stawia sie wymagan.

)" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdbw, lukarn i okien
pofaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
Przekrycie dachu powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia BROOF lub
BROOF(t1).

2)

3)

4)

5.Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy
zagrozone wybuchem.

6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Najblizsze zabudowania w odlegtosci wiekszej niz 20m.

W odlegtosci do 60m od projektowanego budynku nie wystepujg stacje LPG.
Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.



7. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Do poboru wody przewidziano
hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany na wodociggu miejskim. Odlegtos¢
najblizszego hydrantu od budynku wynosi okoto 7m

Drogg pozarowa nie jest wymagana.
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II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  Przedmiot zamierzenia budowlanego
Zamierzeniem jest budowa budynku warsztatu samochodowego z czescig biurowa.
Il. DANE OGOLNE

Na dziatce nr 770 projektuje sie zaplecze sportowe boiska ,ORLIK nr 17 w formie
trzech przylegajgcych do siebie i potgczonych funkcjonalnie obiektow kontenerowych
tworzagcych zaplecze sportowe. Budynek nie zwigzany trwale z gruntem poprzez
posadowienie ich na bloczkach fundamentowych na zaprawie cementowej. Budynek
powstanie w miejscu przewidzianego do rozbiérki budynku o tej samej funkciji.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektroenergetyczng
oraz co.

Ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki elektryczne.

Ciepta woda z podgrzewaczy wody. .

Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren biologicznie czynny
wiasnej dziafki.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zatozeniu 10 oséb wynosi 1500
dm®/dobe, $redni zrzut $ciekéw socjalnych - 1500 dm®/dobe — odprowadzenie
Sciekow do sieci kanalizacyjnej miejskiej — wg. odrebnego opracowania

Woda opadowa — do zagospodarowania na wiasnej dziatce, odprowadzana
powierzchniowo.

Odpady komunalne (bytowe) przy zatozeniu 6 osob: 1200 kg/rok

Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne,
funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z nadmierng emisjg hatasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola magnetycznego
ani innych zaktocen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe

zgodny z przepisami odrebnymi.



Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na
kro¢cach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podtogowego
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki,
stanowigcej zasilanie dla elektycznych termostatow i glowic termoelektrycznych.
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—
instalacyjnego zapeniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Dostosowanie obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez wyprofilowanie

kostki betonowej przy wejsciach w formie pochylni zgodnie z rysunkiem architektury

lll. OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY

1. Fundamenty i tawy fundamentowe

Budynek posadowiono na dwdch warstwach bloczkéw fundamentowych na

wczesniej zageszonej warstwie 30cm piasku.

2.  Sciany fundamentowe
Brak
3.  Sciany zewnetrzne

Sciany z ptyt warstwowych PIR 10cm
3.  Sciany dziatowe

Scianki dziatowe szkieletowe (szkielet stalowy lub drewniany) wykonane z ptyty
gipsowo — widknowej grubosci 10,00mm lub zwyktej ptyty gipsowo — kartonowej o

gruboséci 12,5mm. Scianki nalezy wypemi¢ matg z wetny mineralnej w celu



zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego i cieplnego. Dopuszcza sie

wykonanie scianek z ptyt warstwowych PIR 10cm.
4. Nadproza
Stalowe zgodnie z kartg katalogowg producenta zabudowy kontenerowej.

5. Stropy

Brak

6. Wience

Brak.
7. Dach.

W lekkiej konstrukcji stalowej o spadku 5° pokrytego blachg trapezows.
Konstrukcje dachu stanowig kratownice z profili 50x50x3 w rozstawie co 100cm wraz

z fatami 50x50x3 w rozstawie co 50cm. Dach kryty jest blachg trapezowa.

7. Schody
Brak

8. Komin
Brak

8. Wentylacja.
Wentylacja grawitacyjna kanatami wywietrznikami sciennymi.
9. Stolarka

Stolarka okienna z PVC , szklona zestawem K1,1 W/m?K, szyby niskoemisyjne.
Drzwi zewnetrzne PVC, wzmocnione. Wewnetrzne drewniane Iub plycinowe.
UWAGA: w wymiarach otworéw okiennych uwzgledni¢ tolerancje 1,5cm z kazdej

strony na osadzenie okna.



10. Izolacje
11.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
e Zgodnie z katalogiem producenta kontenerow

11.2. lzolacja termiczna

e Sciany warstwowe z ptyt PIR 10cm

1. Tynki
Brak
12. Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne - kolorystyka

13.1. Sciany i oktadziny

Sciany - malowane farbami akrylowymi lub w kolorze materiatu (ptyty warstwowe).

W fazience - oktadziny ceramiczne lub tatwozmywalne.

13.2. Podtogi i posadzki

Czes¢ biurowa - panele drewniane lub wyktadziny w tazienkach ptytki ceramiczne
13.3. Parapety

Zewnetrzne - blaszane.
Wewnetrzne — blaszane.

Zgodnie z katalogiem producenta kontenerow

13.4. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity — malowane na etapie produkgji konteneréw.
13.5. Gléwne materiaty

Dach w kolorze grafitowym.

Sciany malowane na etapie produkcji konteneréw w kolorze grafitowym.



Drzwi wzmocnione drewniane w kolorze grafitowym.

Okna PVC, w kolorze biatym, grafitowym.
11.6. Pozostate materiaty

Stolarka okienna - PVC, grafitowa.
Rynny - PVC w kolorze grafitowym. Rynny @=110mm.
Rury spustowe - PVC w kolorze grafitowym lub brgzowym. Rury spustowe @=75mm.

Pozostate obrobki blacharskie - grafitowe.

13. Instalacje techniczne

12.1. Instalacja CO i CWU

Zrédto CO i CWU — Podgrzewacze wody przy punktach poboru wody oraz grzejniki

Scienne elektryczne.

12.2. Wodociag

Przytgcze z sieci miejskiej istniejgce do modernizacji.

12.3. Kanalizacja

Podtgczenie budynku do sieci miejskiej istniejace do modernizaciji.
12.4. Instalacja elektryczna

Istniejgce przytgcze do sieci miejskiej — kabel ziemny do modernizacji.
12.5. Instalacja gazowa

Brak

lll. ZESTAWIENIA
1. Program funkcjonalny:

Budynek ustug sportu — zaplecze sportowe



Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 74,35 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 66,2 m?
Powierzchnia catkowita budynku (w tym

tarasy) 74,35 m?
Kubatura budynku 210m®

3. Zestawienie powierzchni budynku zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997

Zestawienie Pomieszczen

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

01 Pom.gospodarcze 11,5
02 Przebieralnia 13,9
03 Przebieralnia 13,9
04 Prysznic 4,2
05 Prysznic 42
06 Pom. opiekuna 9,4
07 Toaleta 5,6
08 Toaleta 3,5
66,2 m?

Powierzchni uzytkowa budynku: 66,2 m?




IV.  Warunki ochrony przeciwpozarowej- architektoniczno-budowlany

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. dnia 17wrzesnia 2021 rr. poz. 1722);

- PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

2. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Budynek zaplecza sportowego ,ORLIK”
-Powierzchnia zabudowy — 75 m?.
-Powierzchnia wewnetrzna—71 m?2,
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych -1,
- ilos¢ kondygnaciji podziemnych -0,
- wysoko$¢ budynku — 2,92 m- niski (N).

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynekklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Zaktada sie jednoczesny pobyt do30.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLIIl o powierzchni 71 m?.

7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowegow budynkach ZL nie wyznacza sie.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynkuto ,D”



Dla elementéw budynku spetniajgcych nie rozprzestrzenianie ognia (NRO)
wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku'
odpornosci |, .
] | gtowna . Sciana . )
pozarowej .| konstrukcja 1) Sciana przekrycie
konstrukcja strop”’ | zewnetrz- 1) 3)
budynku . dachu 1),2) wewnetrzna dachu
nosna na’
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 (-) REI30 | EI 30 (0«i) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

g-) nie stawia sie wymagan.
Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

9.Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy
zagrozone wybuchem.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi
W budynkuzapewniono nastepujgce warunki ewakuacji:

e ditugosci przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku)
nie przekraczajgcg 40 m;
przejscia prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia;
dojscia nie wystepuija;
szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych nie mniejsza niz 90cm;

w budynku nie sg stosowane drzwi rozsuwane.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.



12. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do
budynkow; na klatkach schodowych; na korytarzach; przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Do poboru wody przewidziano
hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany na wodociggu miejskim. Odlegtosé
najblizszego hydrantu od budynku wynosi okoto 7m

Drogg pozarowa nie jest wymagana

14. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Najblizsze zabudowania w odlegtosci wiekszej niz 20m.

W odlegtosci do 60m od projektowanego budynku nie wystepujg stacje LPG.
Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.
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Ul.Zachodnia 40/3
05-092 tomianki

Element projektu
budowlanego:

Zalaczniki projektu budowlanego

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Projekt budowlany budowy budynku zaplecza
sportowego towarzyszacego boisku "ORLIK
nr 1" w Lomiankach

adres:

Ul.Wislana 69, gmina Lomianki
dz. ew. 770 obreb 0010 jed. ew.143205_5

inwestor:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno
Sportowe w Lomiankach
UL.STASZICA 2 05-092 £ OMIANKI

kategoria
budynku:

VIl VIl

1. Zaswiadczenia z izb zawodowych oraz kopie uprawnien projektantow
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 199/MAOKK/2018 Warszawa, dnia 21 czerwca 2018r.
Nr uprawnieri: MA/058/18

DECYZJA nr 140/MAOKK/2018
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r,, poz. 1257 tj.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Elzbieta Rogulska
urodzona w dniu 30 czerwca 1969 r. w Garwolinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Po! e uprawnienia budowlane u; azniaja do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska - Cechi a @

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

(4/  Wnioskodawca: Maigorzata Elzbieta Rogulska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Elzbieta ROGULSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/058/18,

jest wpisana na liste cztonkdédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3108.

Cztonek czynny od: 02-10-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3108-EYY1-EFB4-2BF6-83EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
(wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 )

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK USLUG SPORTU

05-092 tomianki, ul. Wislana 69

nr ewid. dziatki 770 obreb 0010 jednostka ewidencyjna 143205 _5
2, INWESTOR

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w tomiankach
UL.STASZICA 2 05-092 £t OMIANKI

3. GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. Matgorzata Rogulska

upr. bud. w spec. arch. do proj. b.o.nr MA/058/18



CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informag;ji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020, poz.1333 ze zm.) - art.
20 ust. 1b).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zamierzeniem sg prace polegajgce na budowie budynku zaplecza sportowego w
zabudowie kontenerowej w miejscu istniejgcego budynku przewidzianego do rozbidrki

Catos¢ zamierzenia sktada sie z:

A. robét przygotowawczych:
1. wykonanie ogrodzenia placu budowy
B. robét rozbidérkowych zwigzanych z usunieciem istniejgcego budynku:

1. Odciecie istniejgcych przytgczy zgodnie z zasadami wiedzy i bezpieczenstwa
2. Demontaz Istniejgcych kontenerow lub wywdz w catosci
robét budowlanych budynku obejmujgcych (w kolejnosc realizacji robot):
roboty fundamentowe
roboty izolacyjne
doprowadzenie przytgczy (EE, wod-kan)
roboty montazowe konteneréw;
budowa konstrukcji dachowe;j
prace dekarskie
wykonanie wewnetrznych instalacji wodnej, kanalizacyjnej, CO, oraz
elektrycznych.
8. montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
9. wykonanie wykonczen scian oraz podtdg wewnagtrz budynku
10. montaz osprzetu elektrycznego oraz biaty montaz.
11. Regulacja doj$¢ do budynku
12. sprzatanie terenu, urzgadzanie zieleni

Nk W =0

UWAGA: projektowany sposob realizacji zamierzenia budowlanego nie bedzie miat
wptywu na konstrukcje budynkow przylegtych do inwestycji na dziatkach sagsiednich.



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy budynek o tej samej funkcji przewidziany do rozbidrki.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE

Budynek w petni uzbrojony, prace nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia,

lokalizacja przytaczy moze réznic sie od wskazanych miejsc na mapie.
5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY

Budynek realizowany bedzie sposobem gospodarczym pod nadzorem uprawnionego
kierownika, ktory odpowiedzialny bedzie za wykonanie robét zgodnie z technologiag,

przepisami i sztukg budowlang oraz zasadami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

pracownikow.

Zagrozenia zwigzane z realizacjg robo6t na terenie budowy:

roboty przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0m

Wypadki zwigzane z korzystaniem z rusztowan, o ile nie zostang dotrzymane
wszystkie rygory ich montazu i bezpiecznej eksploatacji;

Zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo otoczenia terenu budowy mogagce
wystgpi¢ incydentalnie, o ile nie zostang spetnione podstawowe wymagania
BHP;

Wypadki zwigzane z wchodzeniem na teren budowy os6b niepowotanych;

roboty z uzyciem maszyn i innych urzgdzen technicznych (spawarki, pity,

mioty udarowe, wiertarki, itp.): ryzyko urazow i porazen pragdem.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DOREALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

6.1.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ, a w nim instruktaz

dla prowadzenia robdtszczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢

szkolenie pracownikow podejmujgcych ww. roboty.



6.2. Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, jest obowigzany opracowac
instrukcje dotyczgce bezpieczenstwa na stanowiskach pracy i zaznajomi¢ z nimi
pracownikow;

6.3. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ zapoznani z regulaminem
ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji robat,
jest obowigzany okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia i
zaznajomi¢ z nimi pracownikow;

6.4. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

6.5. W trakcie prowadzenia wszelkich prac na placu budowy nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw odnoszgcych sie do Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
zawartych w odpowiednich aktach prawnych oraz szczegodtowych instrukcjach
obstugi urzadzen. W szczegolnosci nalezy zwraca¢ uwage w poszczegolnych

rodzajach prac na nizej wymienione elementy:

a) teren inwestycji musi by¢ ogrodzony w sposob uniemozliwiajgcy wchodzenie

dorostych i dzieci;

b) wjazd — wyjazd na teren budowy musi by¢é odpowiednio zabezpieczony i

oznakowany zgodnie z wymaganiami przepiséw ruchu;

c) wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia jasnych zasad

bezposredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami — przez osoby

uprawnione;

d) pracownicy budowy sg zobowigzani stosowac $rodki ochrony indywidualnej w

tym: szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, odziez i obuwie robocze oraz

inne srodki ochronne szczegdlnie przy pracach na wysokosci — zgodnie z ich

przeznaczeniem;

e) odcinki uzbrojenia terenu napotkane w czasie prowadzenia robét ziemnych,

nalezy traktowac jako uzbrojenie czynne — do czasu likwidacji pod nadzorem

przedstawicieli dysponentéw tego uzbrojenia;

f) otwarte krawedzie wykopdw, przejs¢, rusztowan, pomostéw roboczych —

nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi;



g) strefy niebezpieczne na terenie budowy (zagrozone spadaniem przedmiotow
lub materiatdw albo mozliwosciag wpadniecia cztowieka do zagtebienia)
powinny by¢ wygrodzone barierami ochronnymi lub tasmg sygnalizacyjna,
oraz oznaczone tablicami ostrzegawczymi;

h) strefy montazu i sktadowiska oraz drogi transportowe przy prowadzeniu prac
po zmroku, winny by¢ wiasciwie oswietlone. Natezenie osSwietlenia okresla
norma PN-71/E-02034;

i) przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie
majg oswietlenia co najmniej 50 luxow, nalezy przerwacé roboty;

j) podczas wiatréw o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek lub temperaturze ponizej
—10°C — nalezy przerwaé roboty prowadzone na zewnatrz budynku;

k) drogi ewakuacyjne dla pracownikow na wypadek zagrozenia — muszg byc¢
oznaczone i wolne od przeszkdd we wszystkich fazach budowy;

[) na terenie budowy, w tatwo dostepnych miejscach, muszg byC ustawione
zestawy sprzetu ppoz., oraz ,Instrukcja postepowania na wypadek pozaru”.
Muszg by¢ roéwniez wskazane hydranty uliczne, z ktérych budowa bedzie
mogta skorzystaé¢ na wypadek pozaru;

m) w widocznym miejscu na terenie budowy musi by¢ wywieszony wykaz
adresow i telefonow jednostek ratowniczych i osob, ktére nalezy zawiadomic
w przypadku wystgpienia zagrozenia, t.). straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, pogotowie gazowe, wod.-kan. i energetyczne, Inspektorat

Nadzoru Budowlanego, Inspektorat Pracy, Kierownictwo Budowy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCHW  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNAKOMUNIKACJE,UMOZLIWIAJACA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU

Wszystkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisbw BHP,szczegétowych norm i wymagan technicznych

warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw.Wszystkie zastosowane



materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikatywymagane przepisami szczegdtowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia
musza by¢ w petni sprawne orazposiadacC certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzennalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie
zinstrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na
czas budowy zapewniC apteczkepierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od
informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéwposzczegolnych robot
obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlanomontazowych”,

normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to
materiaty

nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji projektowej. Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

W celu ochrony pracownikéw nalezy miedzy innymi:

e zastosowacl odpowiednie zabezpieczenia w pracach na wysokosci, np bariery

ochronne, przy pracach na wysokosci oraz uprzeze przy pracach dekarskich;

e Zabezpieczy¢ przewody nieizolowane linii NN przed zerwaniem lub kontaktem

z maszynami, ludzmi lub materiatami podczas budowy;

e zapewnic stale czynne srodki tgcznosci w celu wezwania stuzb ratunkowych
(telefon komorkowy lub stacjonarny-bezprzewodowy dostepny w dla kazdego
w sytuacji awaryjnej w ustalonym miejscu);

e zapewnic utrzymanie porzadku i droznosci drog transportowo-ewakuacyjnych

na placu budowy oraz drogi dojazdowej do budynku w sgsiedztwie;

e materiaty budowlane oraz sktadowa¢ w sposob bezpieczny, w wyznaczonych

do tego celu miejscach;

e materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty
”B”)



e uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne

atesty i dopuszczenia do stosowania.

W celu ochrony uzytkownikéw budynku potozonego na terenie przed

zagrozeniamii ucigzliwosciami nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy;
e zapewni¢ dojazd i biezgce oczyszczanie i naprawe drogi dojazdowej;

e StosowaC rozwigzania techniczne i organizacyjne ograniczajgce hatas i
zapylenie, jak np. Praca w godzinach dziennych, odciggi pytu podtgczane
kazdorazowo do urzgdzen mogagcych emitowac pyty, sktadowanie materiatéw
sypkich w zamknietych opakowaniach.

8. Zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
poézniejszymi zmianami, kierownik budowy winien sporzadzi¢ Ilub

zapewni¢ sporzadzenie — plan bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:



