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Opis instalacji sanitarnych Zaplecze Sportowe, Lomianki
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Opis instalacji sanitarnych Zaplecze Sportowe, Lomianki

1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Rodzaj wykonanych prac: Projekt Techniczny

Projektant i nr uprawnien mgr inz. Maciej Zelechowski
upr. nr MAZ/0224/PWQOS/08
nr ew. MAZ/1S/0863/08

Ja, nizej podpisany

Macigj Zelechowski, nr ewid. MAZ/1S/0863/08, posiadajacy uprawnienia do projektowania
nr MAZ/0224/PWOS/08 w specjalnosci instalacyjnel w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oswiadczam, ze
opracowanie pt.:

» Projekt architektoniczno-budowlany dla zaplecza sportowego boiska" ORLIK nr 1"
przy ulicy Wislang w Lomiankach " w zakresieinstalacji sanitarnych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy i
technicznej. I 5 ECHOWSK
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Opis instalacji sanitarnych Zaplecze Sportowe, Lomianki

2. Uprawnienia budowlane projektanta

Gt MAZOWIECKA
CKREGOWA
St oz 8 A
17 INIYNIEROW
T BUDOWNICTWA

N

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 56 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. [ rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby
Inzynieréow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Adam Zelechowski
magister inZynier
urodzony dnia 6 pazdziernika 1979 roku w Warszawie , syn Zenona

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0224/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynieréw

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N4F-3P1-F3Q *

Pan MACIEJ ADAM ZELECHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0863/08

adres zamieszkania ul. MALARSKA 32, 05-092 tOMIANKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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4. Spis rysunkow

Nr dok. Nazwa dokumentu
IS-01 Instalacje wody zimnej i cieptej
IS-02 Instalacje kanalizacyjne

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
zaplecza sportowego boiska "ORLIK nr 1". przy ulicy Wislanej w tomiankach .

Obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce. dz. ew. 770 obreb 0010 jed.
ew.143205 500-697 w tomiankach przy ulicy Wislana.

6. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stawowi:

podktad architektoniczny
ustalenia z biurem architektonicznym
dane producentow urzgdzen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(wraz ze zmianami),

7. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:
Instalacja wody zimnej i ciepte]

Instalacja kanalizacji
8. Instalacja wody zimnej i ciepte]

Instalacja wody zimnej w budynku bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem przytgcza wodociggowedgo i
kanalizacyjnego.

8.1. Opis rozwigzan

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie zasilata nastepujgce urzgdzenia sanitarne:
- miska ustepowa - 2szt.

- umywalka -4 szt.

- prysznic - 4 szt.

- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - 1szt.
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Instalacja wody zimnej zostanie zasilona z istniejgcego przytacza wody zimnej, ktore
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia nr 06 Pomieszczenie opiekuna, w ktérym
nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce, zawor antyskazeniowy oraz wodomierz.

Przewody wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych
WAVIN Tigris K tgczonych przez zaciskanie. Rury nalezy prowadzi¢ wewnatrz scian.
Armature odcinajgcg stanowi¢ bedg zawory kulowe. Jako zawory odcinajgce do
przyborow nalezy zamontowaé¢ zawory katowe np. firmy Schell lub podobne.

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe - wymagania w projektowaniu”. Obliczeh dokonano w odniesieniu do
projektowanych punktéw czerpalnych:

q=4,4 (Zqgn) °?'- 3,41 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Nr pom. | Przybdr sanit Woda Woda
zimna ciepta
gn(l/s) gn(l/s)
- zawor na zewnarz 0,13
0.5 Prysznic 0,15 0,15
0.5 Prysznic 0,15 0,15
0.5 Umywalka 0,07 0,07
04 Prysznic 0,15 0,15
0.4 Prysznic 0,15 0,15
04 Umywalka 0,07 0,07
0.7 Umywalka 0,07 0,07
0.7 Miska ustgpowa 0,13
0.7 Umywalka 0,07 0,07
0.7 Miska ustgpowa 0,13
sumagn 1,14 0,88
Q= 1,15 0,84

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanych punktéw poboru
wody wynosi:
q = 4,4 (Zqn) °?' - 3,41[dm?s]

q=4,4(2,02) **'~3,41=1911/s

Zaprojektowano wodomierz typu Wodomierz typu: GMDM-I 1" AF Q3-6,3 m3/h Dn25
R100/R50 do wody zimnej Wodomierze oraz zawor antyskazeniowy typu EA251
Dn25. Sposéb montazu zestawu wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym
nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem. Rury przytgcza prowadzone na
zewnetrz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzewczym w otulinie z
wetny mineralne;.
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1 6 1
doptyw _

5 x $rednica wewngtrzna rury 130mm 3 x $rednica wewnetrzna rury

1. zwgzka
2. zawor przelotowy kulowy
3. uchwyt stalowy z guma

4. pblsrubunek
5. wodomierz
6. zawor bezpieczenstwa / antyskazeniowy typ EA

Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla instalacji bedzie pojemnosciowy pogrzewacz
elektryczny o pojemnosci V=300 litréw i mocy grzatek min. 6kW oraz ktéry bedzie
zasilat w cieptg wody prysznice. Umywalki bedg wyposazone w indywidualne
elektryczne podgrzewacze przeptywowe zlokalizowane bezposrednio pod
umywalkami. Pogrzewacz elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy wraz z instalacjg
wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia naczyniem
wzbiorczym np. Reflex DD25 wraz z zaworem bezpieczenstwa DN20
przeznaczonych do instalacji cieptej wody uzytkowej.

Przewody wodne powinny by¢ prowadzone w $ciankach dziatowych, ktére
wypetnione sg piankg poliuretanowg. W przypadku prowadzenia rur po za
Sciankami, przewody nalezy zaizolowac¢ za pomocg otuliny polietylenowej zgodnie z
ponizszg tabelka.

Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu i komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ;3:;’/”61 srednicy wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Wydtuzenia liniowe instalacji cieptej wody

cyrkulacji bedg kompensowane

kompensatorami U-ksztattowymi i samokompensacjg wynikajgcg z trasy utozenia
w.w. instalacji - wykonanie w oparciu o wytyczne producenta rur. Wszystkie gtéwne
przewody nalezy oznakowaé tabliczkami informujgcymi o rodzaju, temperaturze i

kierunku przeptywu czynnika.

Podejscia do przyboréw zakonczy¢ zaworami kulowymi na wysokosci:

- zZlewozmywak -0,5m
- umywalka -0,5m
- we -09m
- zmywarka -0,5m
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8.2. Préby cisnieniowe.

Badania szczelnosci instalacji cieptej wody wykonac¢ dwukrotnie:

- wodg zimng o cisnieniu 1,0MPa przez 30 minut, jesli préba pozytywna — spadek
cisnienia mniejszy od 0,6 bar,

- wodg cieptg o temp. 60°C przy cisnieniu roboczym 0,4MPa, jednoczesnie
sprawdzajgc jak pracujg elementy instalacji.

9. Instalacja kanalizacji

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej przy
pomocy istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Przytgcze kanalizacyjne nie jest
objete niniejszym opracowaniem.

BILANS SCIEKOW BYTOWYCH

Nr pom. | Przybdr sanitarny Aws
gn(l/s)

0.5 Prysznic 1
0.5 Prysznic 1
05 Umywalka 0,5
04 Prysznic 1
0.4 Prysznic 1
04 Umywalka 0,5
0.7 Umywalka 0,5
0.7 Miska ustepowa 2,5
0.7 Umywalka 0,5
0.7 Miska ustepowa 2,5
Razem 11

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN
120562):
gc = Kx (ZAws)°?
qc = 0,55 x 11°°= 1,82 dm3/s]
Kx — wspotczynnik czestotliwosci K=0,55
AWSs- odptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych, [dma/s]

Scieki sanitarne z odbiornikéw zostang odprowadzone grawitacyjnie. Scieki
odprowadzane bedg ze wszystkich aparatow sanitarnych. Przewody kanalizacji z
parteru bedg prowadzone pod posadzkg parteru z minimalnym spadkiem 2%.
Przewdd odptywowy prowadzony bedzie ze spadkiem w Kkierunku sieci
kanalizacyjnej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV
kielichowych tgczonych na uszczelki typu wargowego. Rozprowadzenie instalacji
kanalizacji pokazano na rysunku 1S-02.
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10. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal:

zeszyt 7 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”

Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisow BHP i instrukcji
montazu producentoéw poszczegolnych urzadzen i materiatow.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i Ppoz.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne.
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