

sprawa BZP.3810.53.2020.JK -załącznik  do oferty 

pakiet nr  8
Zestawienie parametrów  i warunków wymaganych;  układ ssący do  drenażu klatki piersiowej -3 szt.

Producent……………………..

Kraj pochodzenia……………….

Rok produkcji………………………

Typ/model………………………

Klasa wyrobu medycznego……………………………
	Lp.
	Wymagany parametr urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr 
oferowany 

	Strona oferty, na której znajduje się wymagany opis

	1
	Lekki przenośny zestaw ssący (max. 1 kg) o niewielkich wymiarach (max.10 x 25 x 30 cm) z uchwytem i paskiem do przenoszenia
	Tak
podać
	
	

	2
	Pompa ssąca z wbudowanym akumulatorem umożliwiający ciągłą pracę urządzenia nie mniej niż  4 godziny, wyposażona w stację dokującą z uchwytem naszynowym
	Tak
	
	

	3
	Pompa ssąca elektryczna o wydajności 5 l/min i maksymalnym podciśnieniu nie większym niż 10 kPa/100mbar /100 cm H2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej
	Tak
	
	

	4
	Pompa z elektronicznym system pomiaru i monitorowania parametrów drenażu z wbudowanym panelem elektronicznym z menu obsługi w języku polskim,  umożliwiającym  sterowanie urządzenia oraz ustawianie i zapisywanie parametrów na wewnętrznej pamięci.
	Tak
	
	

	
	Wyświetlacz prezentujący podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym i graficznym
	Tak
	
	

	5
	Możliwość wyświetlenia parametrów (przeciek powietrza,ciśnienia/poziom płynów) w czasie rzeczywistym oraz w postaci trendów z ostatnich 72 godzin.
	Tak
	
	

	6
	System alarmowy (dźwiękowy i wizualny) ostrzegający m.in. o:
- konieczności wymiany kanistra
- zatkaniu drenów
- rozładowanej baterii
	Tak
	
	

	7
	Port USB  i oprogramowanie do zestawu umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC
	Tak
	
	

	8
	System zabezpieczony przed zanikiem podciśnienia po stronie pacjenta  (system suchy - bez zastawki wodnej) oraz przed przelaniem, tj. przed zassaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylaniem wydzielin poza układ ssący
	Tak
	
	

	9
	Zestaw przystosowany do współpracy z jednorazowymi sterylnymi kanistrami do zbierania wydzieliny o różnych pojemnościach (0,3, 0,8, 2l) oraz drenami dwukanałowymi z zastawką antyzwrotną z końcówką pojedynczą i podwójną.
	Tak
	
	

	10
	Instrukcja obsługi w języku polskim  
	Tak
	
	

	11
	Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności
	Tak
	
	

	
12
	Gwarancja  minimum 24 miesiące
	Tak
podać m-ce
	
	

	13
	Okres rękojmi równy okresowi  gwarancji
	Tak
	
	

	14
	Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	
	




Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowanie urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


                                                                                         data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
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