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Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji
zadania ,,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

1 Przebudowa kanalizacji deszczowej - Koscian ul. 27 Stycznia
1.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w te- |km
d.1.1]0111-01 renie rowninnym
0.13 <128/1000> km 0.130
RAZEM 0.130
2|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl
d.1.1/0528-01 typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Element o rozpietosci 4, |kpl
d.1.1/0529-01 00 m
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3z |m3
d.1.1]0202-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.llI-IV (rozbiérka i odtworzenie konstrukcji jezdni w odrebnym
opracowaniu)
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0%(1.95+0.10-0.40)) m3 211.200
[KOMEN-
TARZ]
-16.08 <-(128.0*0.400*0.400*3.14/4)> m3 -16.080
korekta ob- |-39.02 m3 -39.020
miaru
RAZEM 156.100
5/KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1|0307-04 wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii lll-1V
(rozbidrka i odtworzenie konstrukcji jezdni w odrebnym opracowaniu)
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0%(1.95+0.10-0.40)) m3 211.200
[KOMEN-
TARZ]
-16.08 <-(128.0*0.400*0.400%3.14/4)> m3 -16.080
korekta ob- |-156.1 m3 -156.100
miaru
RAZEM 39.020
6/KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km sa- |m3
d.1.1{0208-01 mochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-IV - krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0%(1.95+0.10-0.40)) m3 211.200
[KOMEN-
TARZ]
-16.08 <-(128.0*0.400*0.400*3.14/4)> m3 -16.080
RAZEM 195.120
7|KAT. Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- |m3
d.1.1/INDYW. 1/ |niowej - np. typu box
501/1
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0*(1.95+0.10)) m3 262.400
RAZEM 262.400
8/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w rurze obsadowej z obsypka do szt
d.1.1|0605-08 gtebokosci 4,0 m pompowaniem wody dla uzyskania depresiji dla celow budo-
wy kanalizacji deszczowej , z odprowadzeniem wod od agregatow pompowych
do odbiornika odptywowego,obwodowo co 1,0 m .
UWAGA ! : czas pracy pomp odwadniajgcych - okresla oferent ryczattowo
wg analizy wtasnej
53 szt 53.000
RAZEM 53.000
9/KNNR 1 Pompowanie oczyszczajgce zmontowanego zestawu odwodnieniowego - ana- |r-g
d.1.1/0603-01 logia
50 r-g 50.000
RAZEM 50.000
10/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $rednicach 1500 mmi  |kpl
d.1.1|0409-05 gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $rednicach 1000 mmi  |kpl
d.1.1|0409-01 gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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12|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000 mmw |0,5
d.1.1]0409-02 gotowym wykopie- za kazde 0,5 m roéznicy gtebokosci przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego
-10 0,5m -10.000
RAZEM -10.000
13|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg ce- m
d.1.1|0315-04 mentowa. Rurocigg o $rednicy nominalnej 400 mm
128 m 128.000
RAZEM 128.000
14|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.1/0118-13 km
17.5+25.6 m3 43.100
RAZEM 43.100
15|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za |m3
d.1.1]0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
17.5+25.6 m3 43.100
RAZEM 43.100
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.1/1411-01
128%1.0*0.10 m3 12.800
RAZEM 12.800
17|KNNR 4 Kanaty z rur PP. Rurociggi PP-B o $rednicy zewnetrznej DN/OD 500 mm,tg- |m
d.1.1|1308-07 czone na wcisk, SN8
128 m 128.000
RAZEM 128.000
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych srednicy 1500 mm o gtebokosci 3 m,w|szt
d.1.1{1413-05 gotowym wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto- [0,5 m
d.1.1{1413-06 nowych srednicy 1500 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-3 0,5m -3.000
RAZEM -3.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w|szt
d.1.1{1413-01 gotowym wykopie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw beto- [0,5 m
d.1.1{1413-02 nowych srednicy 1000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-4 0,5m -4.000
RAZEM -4.000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.1.1]0527-06 typ lekki. Element o rozpietosci 4,00 m
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Element o rozpietosci |kpl
d.1.1/0529-06 4,00 m
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
gruntu
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0%(0.500+0.3)) m3 102.400
[KOMEN-
TARZ]
-(128.0*1.0*(0.500*0.500*3.14/4)) m3 -25.120
RAZEM 77.280
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , wymiana
gruntu na trasie sieci - piasek - zasypka minus konstrukcja jezdni 40 cm
[KOMEN-
TARZ]
(128.0%1.0*(1.95-0.5-0.3-0.4)) m3 96.000
RAZEM 96.000
26|KNR 4-05I1 |Kanaty sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wy- |m
d.1.1|0101-05 petnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu. Kanatyo $rednicy 0,50 m
128.0 m 128.000
RAZEM 128.000
27|AW Wycena |Kamerowanie sieci powykonawczo - inspekcja TV m
d.1.1|wtasna
128 m 128.000
RAZEM 128.000
28|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wtazéw kanato- szt
d.1.1|23111406030 |wych projektowanych

000
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5 szt 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-311  |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazéw kanato- szt
d.1.1/23111406030 |wych istniejgcych
000
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
30|wycena indy- |Przetozenie przytagcza wodociggowego z rur PE100 DN/OD 50 mm, PN10 kpl
d.1.1|widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
31|wycena indy- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen ,drég wewnetrznych |kpl
d.1.1|widualna , jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
roboczego dla sieci kanalizacji sanitarnej .
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Przykanaliki z wpustami
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,40 m3z |m3
d.1.2|0202-06 transportem urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.1lI-IV
(1.0+0.10-0.40)*0.9*77 m3 48.510
korekta ob- |-9.7 m3 -9.700
miaru
RAZEM 38.810
33|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2/0307-04 wych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V
(rozbiorka i odtworzenie konstrukcji jezdni w odrebnym opracowaniu)
(1.0+0.10-0.40)*0.9*77 m3 48.510
korekta ob- |-38.81 m3 -38.810
miaru
RAZEM 9.700
34|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km sa- |m3
d.1.2|0208-01 mochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-IV - krotnos¢ 4
Krotnos¢ = 4
(1.0+0.10-0.40)*0.9*poz.39 m3 61.740
RAZEM 61.740
35|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z |kpl
d.1.2|0411-02 osadnikiem bez syfonu
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
36|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.2/0118-13 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.2/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1411-01
poz.39*0.9%0.1 m3 8.820
RAZEM 8.820
39|KNNR 4 Kanaty z rur PP-B o $rednicy zewnetrznej Dn/OD 160 mm,tgczone na wcisk, |m
d.1.2|/1308-02 SN8
98 m 98.000
RAZEM 98.000
40|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez  |szt
d.1.2|1424-02 syfonu
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
41/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebo- |m3
d.1.2/0318-03 kos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii |-l - obsypka 30 cm ponad wierzch ru-
ry - pospoétka 0.2-2.0 mm (materiat dowieziony)
31.88 <77*0.9*(0.160+0.30)> m3 31.880
-1.55 <-77*0.160*0.160*3.14/4> m3 -1.550
RAZEM 30.330
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebo- |m3
d.1.2/0318-03 kos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii |-l - zasypka 14 cm (uzupetnienie do
spodu wartswy konstrukcyjnej jezdni) - pospotka 0.2-2.0 mm (materiat dowie-
ziony)
9.7 <77*0.9*0.14> m3 9.700
RAZEM 9.700
43|KNR 4-05I1 |Kanaly sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wy- |m
d.1.2/0101-01 petnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
poz.39 m 98.000
RAZEM 98.000
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44|/KNR 2-311  |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - kratek $ciekowych |szt
d.1.2/23111406020 |ulicznych
000
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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STARBEM ul. A. Mickiewicza 10
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. 63-840 Krobia.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej
w ramach realizacji zadania ,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

ADRES INWESTYCJI :ul. abpa Baraniaka , 64-000 Koscian

INWESTOR : Gmina Miejska Koscian

ADRES INWESTORA  : Al Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

BRANZA : Inzynieryjna - Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Mgrinz. Jakub Starczewski

DATA OPRACOWANIA :15.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.07.2021
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Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji
zadania ,,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 [D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym
298.76/1000 km 0.30
RAZEM 0.30
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm na |m2
d.1.2/0803-01 podsypce piaskowej - material do ponownego wbudowania
analogia
109.80 m?2 109.80
RAZEM 109.80
4 Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej w miejsce |paleta
d.1.2|kalk. wtasna |wskazane przez Inwestora
12 paleta 12.00
RAZEM 12.00
5 Reczne paletowanie kostki brukowej betonowej m?2
d.1.2|kalk. wtasna
poz.3 m2 109.80
RAZEM 109.80
6/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej |t
d.1.2/0107-06 na paletach za pomoca wozka widtowego; masa jednego tadunku na palecie
do 1,50 t
109.8<m2>/9.8<m2 w palecie>*1.383<t/palecie> t 15.50
RAZEM 15.50
7|KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych - kostki brukowej betonowej na paletach na |kurs
d.1.2|0108-02 odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. |1
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 1l; dodatek za  |kurs
d.1.2|0108-05 kazdy dalszy 1 km
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
9|KNNR 6 Rozebranie bariererk chodnikowych m
d.1.2|/0808-07
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za |t
d.1.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
analogia
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
11/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1.2/0806-01
179 m 179.00
RAZEM 179.00
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
poz.11*(0.25*0.1+0.1*0.1) m3 6.27
RAZEM 6.27
13|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
55.06 m 55.06
RAZEM 55.06
14/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm (4 cm) me- m2
d.1.2|/0802-04 chanicznie
analogia Krotnos¢ = 2
2141.16 m?2 2141.16
RAZEM 2141.16
15|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?2
d.1.2/0802-08
2141.16 m?2 2141.16
RAZEM 2141.16
16|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 17 cm (15 cm) mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02 Krotnos$¢ = 1.1333
analogia
2141.16 m?2 2141.16
RAZEM 2141.16
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.11*0.15*0.3+poz.12+poz.14*0.08+poz.15*0.17+p0oz.16*0.18 m3 935.02
RAZEM 935.02
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18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km > 1 km do 3 km
Krotnos¢ = 2
poz.17 m3 935.02
RAZEM 935.02
2 D-04.00.00 PODBUDOWA
2.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
19|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI- chodniki m?2
d.2.1/0101-03
poz.30 m2 234.70
RAZEM 234.70
20|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |I-VI- zjazdy, zato- |m?2
d.2.1]0101-03 ka postojowa, krawezniki, obrzeza
analogia Krotnos¢ = 1.33
poz.31+p0z.33+p0z.41*0.4+p0z.43*0.4+p0z.45*0.4 m2 269.20
RAZEM 269.20
21/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI - jezdnia, wy- |m2
d.2.1|0101-02 niesione przejscia
analogia Krotnos¢ = 1.33
poz.32+poz.34 m2 2136.30
RAZEM 2136.30
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2.1]0205-04 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-02 tem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
analogia chodami samowytadowczymi
p0z.19*0.3+p0z.19*0.4+p0z.21*0.2 m3 591.55
RAZEM 591.55
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2.1]0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19+p0oz.20+poz.21 m2 2640.20
RAZEM 2640.20
2.2|145233000-9 |D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
24|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM sredniorozpadowg podbu- |m?2
d.2.2|1005-07 dowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,7 kg/m2
analogia
poz.35 m2 1936.20
RAZEM 1936.20
25|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg podbu- |m?2
d.2.2{1005-07 dowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilosci 0,3 kg/m2
analogia
poz.35 m?2 1936.20
RAZEM 1936.20
2.3/45233000-9 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
26|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego uziarnieniu 0/63 |m2
d.2.3|0113-06 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm (15 cm) - jezdnia
Krotnos¢ = 1.333
poz.35+poz.32 m2 2136.30
RAZEM 2136.30
2.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
2012
27|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.2.4/0109-02 5/2,0 wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm
pielegnowane piaskiem i wodg
poz.35+poz.32 m2 2136.30
RAZEM 2136.30
2.5/45233000-9 |D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
28|KNNR 6 Podbudowa z betonu cementowego C6/8 wytworzonego w wezle betoniarskim |m2
d.2.5/0109-01 o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i wodag
analogia
poz.30 m2 234.70
RAZEM 234.70
29|KNNR 6 Podbudowa z betonu cementowego C6/8 wytworzonego w wezle betoniarskim |m?2
d.2.5/0109-03 0 grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda
analogia
poz.33+poz.31 m2 137.80
RAZEM 137.80
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
3.1/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikéw
30(KNNR 6 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8| m2
d.3.1/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem wraz z opaska z dwoch rzeddw kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego grubosci 8 cm
234.7 m?2 234.70
RAZEM 234.70
31|KNNR 6 Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej koloru szarego  |m2
d.3.1/0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
118 m?2 118.00
RAZEM 118.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNNR 6 Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej betonowej|m?2
d.3.1/0502-03 koloru czarnego i biatego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 grub. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z opaska z dwéch rzedoéw
kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubosci 8 cm
200.1 m?2 200.10
RAZEM 200.10
33|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gru- m?2
d.3.1/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
19.8 m?2 19.80
RAZEM 19.80
3.2/45233000-9 |D-05.03.05a i D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna i wigzaca wg WT-1i WT-2
34/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3.2{0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.35 m2 1936.20
RAZEM 1936.20
35|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1936.2 m?2 1936.20
RAZEM 1936.20
4 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4.1/45233290-8 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
36|KNR 2-31 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2
d.4.1/0706-06
5.95+7.75+0.65+29.95+26+5.12+4.88+5.23 m?2 85.53
RAZEM 85.53
4.2|145233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
37|KNNR 6 Demontaz/przestawienie istniejacego oznakowania pionowego kpl.
d.4.2|/0702-08
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4.2/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki o h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. 70|szt.
d.4.2|0702-01 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
analogia (Wraz z transportem materiatow)
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
5.1|45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
40(KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3
d.5.1/0402-04
(0.3*0.15+0.15*0.15)*poz.41 m3 10.73
RAZEM 10.73
41/KNNR 6 Krawezniki betonowe szare zwykte i tukowe wystajgce , o wymiarach 15x30 |m
d.5.1]0401-03 cm bez faw i podsypki
analogia
159 m 159.00
RAZEM 159.00
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe betonowa C12/15 z oporem m3
d.5.1/0402-04
(0.3*0.15+0.15*0.15)*poz.43 m3 1.35
RAZEM 1.35
43|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach 15x30 cm bez taw i podsypki |m
d.5.1/0401-03
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
5.2|145233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
44|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.5.2|/0402-04
poz.45*(0.18*0.1+0.1*0.15) m3 4.93
RAZEM 4.93
45/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez podsypki) m
d.5.2/0404-03
149.5 m 149.50
RAZEM 149.50
5.3/45233000-9 [D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
46|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykia o wymiarach: szer./grub. 20,0/20,0 |m3
d.5.3/0402-03 cm
0.2*0.2*poz.47 m3 21.10
RAZEM 21.10
47|KNR AT-03 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na ptask w m
d.5.3|0402-01 dwoch rzedach
527.5 m 527.50
RAZEM 527.50
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