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Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

OSWIADZCZENIA

Ja nizej podpisany(a), po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z2010r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy odwiadczam, Ze projekt budowlany
opracowany dla Inwestora: Gminy Miejskiej Koscian, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian dotyczgcy
Przebudowy ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowa kanalizacji
deszczowej w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa ul. abpa Baraniaka” dziatki 2645/2, 2646/4,
2646/6, 2647/2, 2653/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2674, 2771/2, obreb Koscian sporzadzitem(am)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialno$ci
karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é danych zamieszczonych wyzej.

AUTOR PROJEKTU mgr inz. Jakub Starczewski
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. Maciej Zdziabek

BRANZA INSTALACYJNA
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Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Ko$cianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

AN WIELKOPOLSKA
AN ‘.\_\l OKREGOWA

CEANNS

LINANNE 1zBA
,F s INZYNIEROW
— [ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicInych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
G, Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
\ | 1| \: -
\/ \ /\

>\ ;:_ ¢ dr inz. Daniel Pawlicki




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Ko$cianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali‘ﬁkacy{jnej
1N | \\‘

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ol

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1G6-2FF-7BN *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macigj
Zdziabek jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .0\ M b,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski.......[|, bt

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..!............... L.....

e

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania

,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

® POLSKA
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WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DW5-EB2-K6E *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania

,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

1.1.

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Gming Miejskg Koscian na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowa ulicy

abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Ko$cianie wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji

zadania ,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”.

Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme Ustugi

Geodezyjne ,Kompas” Flieger Rafat, ul. Wielichowska 42/1, 64-100 Koscian, — reprezentowang przez

Wojciecha Berestowskiego — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 17193.

Pomiary w terenie.

Nazwa i adres obiektu:

— Przebudowa drogi gminnej ulicy Abp. Antoniego Baraniaka w Ko$cianie

— Wojewddztwo wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian.

— Nr dziatek: 2645/2, 2646/4, 2646/6, 2647/2, 2653/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2674, 2771/2
obreb Koscian

Nazwa zamawiajgcego.

— Gmina Miejska Koscian

Adres zamawiajgcego:

— Al Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Nazwa jednostki projektowej.

— STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

Adres jednostki projektowe;j.

— ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.

Autor projektu:

— mgrinz. Jakub Starczewski,

— specjalnos¢ drogowa

— uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu.

Stan istniejgcy

Obecnie nawierzchnie jezdni przedmiotowej ulicy stanowi warstwa Scieralna z masy mineralno-asfaltowej,

wykazujgca oznaki napraw, deformaciji, skoleinowania wzdtuz krawedzi jezdni wymagajgca podjecia

natychmiastowej naprawy i wzmocnienia nawierzchni w celu zapobiezenia dalszej degradaciji, co jest

szczegOlnie wazne przy wzrastajgcym natezeniu ruchu, a co sie z tym wigze jej obcigzeniu.

Cel opracowania

W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie

na odcinku ca. 321 m wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej. Celem przebudowy jezdni jest

poprawienie przejezdnosci, ktéra wptywa na bezpieczenstwo ruchu i zapobiezeniu dalszej degradacji

drogi. W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz

przebudowe odcinka istniejgcego chodnika oraz budowe zatoki postojowej przy szkole.

Warunki gruntowo — wodne.
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15.4.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.
1.7.2.1.

Na podstawie wiedzy Zamawiajgcego, oraz wtasnej analizy terenowej nalezato przyjaé warunki wodne jako
przecietne, a wystepujgce grunty jako watpliwe, kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G2.

Urzgdzenia obce.

Czesciowo na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

— Sie¢ telekomunikacyjna t.

— Sie¢ wodna w,

— Sie¢ gazowa g,

— Linia energetyczna e.

Oznakowanie pionowe i poziome.

Stata organizacja ruchu.

Istniejgca stata organizacji ruchu pozostanie bez zmian.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmiodniowym
wyprzedzeniem

Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

1. Klasa drogi - klasa L (lokalna)

2. Kategoria ruchu drogi gminnej - KR2

3. Predkos$¢ projektowa - Vp=50 km/h

4. Przekrdj drogi - uliczny

5. Szerokos¢ nawierzchni jezdni - 550m=+=7,50m

6. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe, 2% jednostronne
7. Chodnik - 1,00m-2,00m

Konstrukcja drogi gminnej

Uktad konstrukcyjny drogi gminnej:

4,0cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT-1 WT-2,

0,3kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybko rozpadowg, warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego,

4,0cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA, AC11W, wg WT-1 WT-2,

0,7kg/m2 — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $rednio rozpadowg, podbudowy

pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

20,0 cm — jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu 0/63 mm,

15,0 cm — warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy
C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim,

15x30 cm — obrys zewnetrzny jezdni w krawezniku betonowym koloru szarego na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15%15 cm.

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G2:
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1.7.2.2.

1.8.
1.8.1.

H = 0,45hz; Hz = 0,8

H = 0,45x0,8 = 0,36 m

Hpr = 0,04+0,04+0,20+0,15=0,43 m

Hpr = 0,43 m =2 Hz = 0,36m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAt. SPELNIONY

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni zjazdoéw, zatoki i wyniesionego skrzyzowania/przejscia dla pieszych

8,0cm — betonowa kostka brukowa,

5,0cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

20,0 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8.

8x30 cm — obrys zjazdu z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 18x10+10x15

Uktad konstrukcyjny nawierzchni chodnika

8,0cm — betonowa kostka brukowa,

50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

10,0 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu klasy C6/8.

8x30 cm — obrys chodnika z obrzeza betonowego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

o wymiarach 18x10+10x15.

Odwodnienie.

Zakres opracowania

Istniejgca kanalizacja zbierajgca wody opadowe z ulicy abpa A. Baraniaka zostanie przebudowana po
istniejgcej trasie z wigczeniem do istniejgcej sieci kd600, poprzez przebudowang studnie DN1500 mm, na
skrzyzowaniu z ulicg Poznanskg. Do projektowanej przebudowywanej sieci nalezy wpig¢ kolektor DN600
mm z ul. Szkolnej.

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur korugowanych PP-B DN/OD 500 mm,
160 mm, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Projektowane $rednice kolektorow zapewnig w catosci
odwodnienie przebudowywanej jezdni w ul. abpa A. Baraniaka.

W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi ulicy ul. abpa A.
Baraniaka zaprojektowano 10 kompletéw wpustow deszczowych z betonu C35/45, o Srednicy DN 500 mm,
z osadnikiem gt. 70 cm oraz z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Wpusty WP1-
WP8 nalezy wpig¢ do projektowanej przebudowywanej sieci, natomiast wpusty Wp9-WP10 nalezy wpig¢
do sieci istniejgcej poprzez istniejgce studnie DN1000mm.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o srednicy DN1500 mm oraz DN1200 mm. Studnie z
betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone
na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1500/600
(oraz 1200/600), wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

W razie napotkanych kolizji z przytagczami wodociggowymi, nalezy je przetozy¢ pod projektowang

kanalizacje deszczows.

Zakres rzeczowy budowy kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia:
e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 500 mm, SN8........cciiiiiiiiiiiiiiieiieeeeans 128,0 mb
e przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 160, SN8........c..oeiviiiiiiiiiiiiiiieannn, 77,0 mb

e studnie betonowe DN1500 mm na sieci, bet. C35/45 z wlazem Zeliwnym
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Zakr

klasy D400, z wypetnieniem betonOWYM ....... ..ot e 2 kpl.
studnie betonowe DN1200 mm na sieci, bet. C35/45 z wlazem zeliwnym

klasy D400, z wypetnieniem DEtONOWYM ... ... 3 kpl.
wpusty DN500 mm, z bet. C35/45, z osadnikiem 70cm oraz nasadg zeliwng klasy D400............ 8 kpl.
wpusty DN500 mm kraweznikowo-jezdniowe, z bet. C35/45,

z osadnikiem 70 cm, z nasadg zeliwng klasy D400...........cccoiiiiii i 2 kpl.
es roboét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:

1. Roboty przygotowawcze:

szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do robot,
zawiadomienie Zarzadcy Drég o przystgpieniu do robét,

wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,

wykonanie drég dojazdowych,

wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,

zwiezienie rur na plac budowy,

wybor rodzaju wykopow,

uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,
odbidr techniczny wykopoéw,

wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek,
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,
wykonanie podtoza pod rury,

odbiér techniczny podtoza,

montaz rur, montaz rur ochronnych

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnien $cian wykopu,

- rozbiérka nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.

Niek

tére okreslenia podstawowe dla kanalizacji deszczowej

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzenia wod opadowych.

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale, przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Przykanalik - przewdd odptywowy od ulicznego wpustu $ciekowego.
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1.8.2.

- Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru Sciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika lub
dna studzienka.

- Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

- Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep

Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe,

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

Materialy stosowane do wykonania robo6t powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowaé wyroby

jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody

Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

- Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang

prace.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny byé tak dobrane, aby nie powodowaty zmian

obnizajgcych trwato$ci sieci kanalizacyjnej.

Do przebudowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe strukturalne z tworzywa sztucznego PP-B w odniesieniu do $rednicy
zewnetrznej DN/OD 500 mm, 160 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, tgczone na uszczelke
elastomerowa; rury powinny by¢ o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng Scianka gtadkg i
profilowang (korugowana) Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typu B.

o studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1500 mm oraz DN1200 mm, wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, fagczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin
wlazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1500/600 oraz DN1200/600, wtaz zeliwny z
wypetieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

e studzienki betonowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem 70 cm, z betonu wibroprasowanego C35/45,
pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z rusztem Zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-
EN 124:2000,

e tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

e ZWir,

e woda do betonu i zapraw,
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e zaprawy cementowe,
e materiaty izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papaizolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadaé¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru.
1.8.3. Wykonanie robot
1.8.3.3. Warunki gruntowo-wodne
Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:
- Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski drobne i gliny, sg nosne i mogg by¢ podtozem do
utozenia projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
- W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opadéw deszczu moze by¢ konieczne
odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowe;j,
- W czasie prac ziemnych nalezy usung¢ nasyp nie budowlany.
1.8.3.4. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikow wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy obsypac¢ wymienionym gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejgcym, typu sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy
wykonaé recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Kanalizacje deszczowg i przykanaliki , posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje
obsypaé¢ recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostalty wykop zasypac
mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypaé
recznie z zageszczeniem.
Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien
zawierac elementéw o wielkosci 300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagescic
do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne

nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

17




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania

,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

1.8.4.

1.8.4.1.

1.8.4.2.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokos$ci 1,1 m
nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonedgo. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z porgczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Roboty instalacyjno-montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Kanaly i studzienki PP-B
Montaz przewoddw i studzienek z PP-B prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Rury musza by¢ ukfadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od
rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkfadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzow jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. w miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchnigcia
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko
rury i ksztattki z PP-B nieposiadajgce wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen.
Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania
odcinkow rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co
najmniej ¥4 swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie
w granicach od 45° do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
- rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw PP-B DN/OD 500 mm, nalezy wykonac¢ o srednicy 1,5 m oraz 1,2
m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
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1.8.4.3.

1.8.5.

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch kanatéw
bocznych,
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,
e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m nalezy stosowacd
studzienki spadowe-kaskadowe.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- pokrywy betonowej,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich, (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W Scianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej, zaprojektowano wpusty deszczowe z
osadnikiem gt. 70 cm o srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow
deszczowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej, z betonu C35/45, z nasadg zeliwng o wymiarach 300
x 500 mm, klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000.
Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

Miejsca skrzyzowan z istnhiejagcym uzbrojeniem.
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1.8.6.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow
i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do
rob6ét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic¢
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;j.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, podwieszac¢
do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnic mieszankg
zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz.
U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu
1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
2) Zasyp wykopu wykonac¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i
zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé drewnianych
ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach.

8) Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegaé w kierunku
od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczg¢, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej
prébie szczelnosci, ztgcza zasypaé, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypetnic¢ i zagesci¢ gorng czesé przy studni.
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1.8.7.

1.9
191

1.10

1.11
1111

1.11.2

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomic wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych
znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemne, roboty nalezy przerwaé i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia decyz;ji
dotyczacej likwidacji kolizji.

Po wykonaniu robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét.

Nalezy bezwzglednie zapoznaé¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢

z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych
przepiséw BHP i p.poz.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi gminnej odbywaé sie bedzie powierzchniowo, poprzez
nadanie normatywnego profilu podiuznego i spadkéw poprzecznych, nawierzchni jezdni, chodnika,
parkingu i zjazdéw pozwalajgcych na odprowadzenie wod do projektowanej kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa wedtug odrebnego opracowania)

Uwarunkowania srodowiskowe.

Wplyw inwestycji na otoczenie.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i nie bedzie zmieniata
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie bitumicznej konstrukcji nawierzchni poprawi wartosci
architektoniczne terenu. Zwiekszy bezpieczenstwo i komfort ruchu na drodze. Projektowana inwestycja
wykorzystuje elementy istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdow i
pieszych. Nie niszczy waloréw istniejgcego Srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie
zmiany warunkow gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie zablokowania lub
utrudnienia sptywu wod gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencja projektowanych zmian nie
bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikdw wptywajacych degradujgco na
Srodowisko.

Ochrona zabytkéw.

Przedmiotowe dziatki, na ktérych prowadzone bedg roboty zwigzane opisywang inwestycjg nie znajdujg sie
w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa
w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

i okre$lony w pkt. 1.2.
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1.12

Uwagi.

1.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzgdzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami obcymi zlokalizowanymi
w obrebie pasa drogowego — stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.
Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wytgcznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego,
W oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie
W urzgdzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie
warunkow koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robét oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegodine
ich rodzaje.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

LITERATURA .

1.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (dz. U. Nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Instytut Badawczy Drog
i Mostow. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1997r.

Wytyczne projektowania ulic, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych. Warszawa 1992 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.).

Zatagcznik nr 1 + 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatgcznik do nru
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn.
14.10.2003 r.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r.

Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz.1217, z pozniejszymi zmianami).
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9. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)

10. Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-
wie oraz BZDBDIiM Sp. z O.0. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004
+ 2007 r.

Opracowat:
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowg

kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania ,,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”
Lokalizacja:

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie wielkopolskim, powiat kosciahski,

obreb Koscian, miasto Koscian na dziatkach:

2645/2, 2646/4, 264616, 2647/2, 2653/2, 2669/1, 2669/2, 2669/3, 2669/4, 2674, 2771/2

obreb Koscian

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22,
64-000 Koscian

Projektant:

STARBEN
Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia

Data: Lipiec 2021
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Zakres robot i kolejnosé ich realizaciji.

1.1 Zakres robét i kolejnosé ich realizacii.

111
1111

1.11.2
112

1.121
1.1.2.2
1.13

1.14

1.14.1
1.14.2
1.143
1144
1.1.45
1.15

1.151
1.152
1.1.53
1.154

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza

D-04.03.01a Potgczenie miedzy warstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca i wyrbwnawcza wg WT-1 i WT-2

D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow

D-05.03.26i Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1.3

1.4
141

1.4.2
143
1.4.4
145

W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodna

— linie gazowe

— linie telekomunikacyjne

— przewody telewizji kablowej

— oraz oswietlenie uliczne i siec linii Sredniego napiecia,

— przepusty drogowe pod zjazdami.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podkifady geodezyjne.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewodéw sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej,
gazowej, telekomunikacyjnej, telewizyjnej oswietlenia ulicznego, sredniego napiecia oraz innych urzgdzen
podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.
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146
1.4.7
1.4.38
149
1.4.10

1411
1.4.12
1.4.13
15
151

152
153
154
155
156
157
1538
159
1.5.10

1511
1.5.12
15.13
1.6

1.7

171
1711

Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni.

Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

Zagrozenie przy wbudowywaniu elementéw ulic.

Zagrozenie przy wykonywaniu Innych robét.

Zagrozenie obsunigcia sie materiatdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddéw sieci: gazowe;j,
telekomunikacyjne;j i telewizyjnej oraz innych urzadzenh podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy odwodnieniu korpusu drogowego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementéw ulic.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robot.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw
znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementdéw konstrukcyjnych.

Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdéw.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy
oznakowanie i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robét.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robét zostanie
opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje
zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robét prowadzonych w pasie drogi
powiatowej. Oznakowane i prowadzenie robét nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania
i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego

ruchem miejsce, date i czas wykonania rob6t oraz schemat oznakowania robot zgodny z istniejgcg sytuacja
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1.7.1.2

1.7.1.3

1.71.4

1.7.15

1.7.1.6
1.7.1.7

na danej drodze. O miejscu i czasie robét powiadamia rowniez wlasciwego Komendanta Policji oraz zarzad
drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wtasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzgdzenh podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowaé ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczehnstwa robot oraz
unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.

Wyznaczyé strefy niebezpieczne w rejonie robdét realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w
sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robot bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm mogg by¢ stosowane przy
realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

28




Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w KoScianie wraz z przebudowg kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania
,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

CZESC RYSUNKOWA

29




N ’
A\ ’
3
N
N
{
N\
e
2
3
o s
2 \
2 % & §
// % . V. )
/ % : -5l Osiedié Ogrody
@ %, 2 L0 S
Sierakowo % 0 Pog RN o
(] % %\ & 005 & y (5

S % oS Loy L1 (N .
it Park-Miejski "\ o Osledl; Kopstytudji !
Ofog S A im. Kajetand "} 3 : S\
W‘,mw@e 3 Moraw_sk:ego A 7, \
Osiedle Baczkowskiego (% » W
Osiedle imienia
J 2 )
5
/ ; y

o
g
5
S A\ A
% Sierakowskiego Q'ﬁ OsiedleZacisze / 4
@ % - &£ 7 4
S. %&.q7 () —
3, > -
c Q
% ‘&\EWI \ &\e(@ o
«\ i J
5 & £ =
S, 20 % & <
e, , =
2 7 N £
> 50/ A , & /
e y = 7 12 & of -
N s p o,
? I~ y @
. = w
/ & B
o >
)
£
© A
G { i
eneraly s
2 /% derg
S 9 4 90 Chy,
20 . Osiedle nad > "POWW
\ 28 Q tqkaml €90
\ | P % ;
H 2 Kosynierow. PN o Linde Gaz \
/ c Wielichowska g y |
* 3 : l
! ik G‘qie\icmw?ka N p Osiedle Generata o
! Wiadystawa é’
| ” & Sikoksk\ego &
| w\\a‘a\ 4
[ s Metalchem
Koscian
“ Osie Sp. zo.o.
/ | X 8eng
Y 4 X
| ¢ 4 ¢
N 5 oy é o
s . //
g e’
> & 3 o I X
Y A s R g})\
y NG o 5
/ o ;\’”b P NN Q\
P S Kurza Gora < Y
K/ 5 o 308
< Bz & 3,
\ ) j > Kurza'Géra 4
N X Nowa \
Czarkowo , Sy
72 SN o
4 e, 2 -
4 ey a
(/’ o > \
A e \\
% \
h \
\
P cukrownik: / \
4 ,'D \
7 / v
% N |
/l po 5 < 2
5 2 e
/‘ ’J' g & -
7 / i 2 \
B by \
\
\
// \
y .

© autorzy OpenStreetMap

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koscianie wraz z przebudowg kanalizacji

Nazwa zadania deszczowej w ramach realizacji zadania ,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”

Inwestor Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian Stadium Eg“:;‘;?:n';éwf
lokalizacja
. " Adres obiektu ul. abpa Antoniego Baraniaka, 64-000 Koscian Skala —
inwestyciji
Rysunek nr |1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 07.2021
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos$¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu | Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :
Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.74.2021
POIOZenie_ qbszaru o_pracowyywania Koscian
Nazwa miejscowosci
) ) identyfikator 301101_1
Jednostka ewidencyjna
nazwa Koscian - miasto
i ) identyﬁkatof 301101_1.0001
Obreb ewidencyjny
6‘6\ nazwa Koscian
W
S
\\)Qé\. Skala mapy 1:500
&
Nazwa ukiadu prostokgtnych ptaskich 20006
wspoirzgdnych uktadu wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmotem
aktualizacji
Informacje o stu2ebnOSC|ach gruntowych majgcych Nie wykonano ustalenia
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych obciazer stuzebnosciami
= &; w granicach projektowanej inwestycji *) a ’
o
% § Data opracowania mapy 14.01.2020r.
) © %_ _g:i Imie i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape. Rafat Flieger
bq‘?’ A, 2 OZNACZENIA
QJ' &
Q \ oy S Qf\ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM [ ] nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
S Q X ; ; . . T .
%%9 AN \ N © @ Q ~ o)\(]/ P © $ 0 . Ustugi "Geqdezy/ne CEODETA UPRAXINIGNY I nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania i przescia dla pieszych z
SPRUE I O — N (A ) Kompas" Flieger Rafat Jectoo upt, GOK of 17 103 kostki betonowej
£ P D I Gt : EAN 5 Tel. 667135037 N . . .
&) A A 23 — = o A5 & c K% i Ry~ _ [ ] nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
YAl CANYAC DS A e A s ! - g o ul. Wielichowska 42/1 Wojciec/ Berfstowski
Q 5 e B ’\ - b - 8 64-000 Koscian ey e : [ ] nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
,,,,, e = E podpis geodety uprawnionego
B . N pp-B DN/QD 500 L2 — 3 S —— £ o S = S Q\Q [ ] nawierzchnia zatoki z kostki betonowej
S 5 o E —
= -13'5- (\: i=0,75%.; L=48,5M : & =2 = | S— = — “‘él— 3902 £ E N $ *) Nalezy Apodac skrotowy opi_s s%ngbnoéci gruntowej wraz zelsposobem iej ozpac;enia :l istniejacy chodnik
z X\ \ 20 = < ‘6\ —48 0. "}', é{]« N na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami
- S 26,50 =7, nls % R\ s : — Q)@'@?DQ - zamiescié stosowng informacje. [———=] istniejacy kraweznik betonowy
0 ’ o) r — 72N Feralice N ) A2 . .
= 5 E 5. @Q(;ﬁb%%% él; A b@co 4 3 D Fafiak %e = R ———] projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
’ © O A PN r Y ’ J . Uwaga!
L=42,5m % @Q pe 8B - 3 - X3 < qs)b/‘\ % 3 $QQ & $Q 2] A T | A1 @tf s ’ ———] projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm, obnizony
: P! Q = g o [© % 8O0 — = 5 v Ltworzona N detawie:
& $ % = o’ 96@ ) =9 &% & 7 Ao —\—%% d 1. Mopa zostata utworzona na pc dstawie: F———] projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm
2 @%909 3 %%/\‘5 < o X8 & 2 o N AN — pomiaru uzupefniajgcego
S é'«‘LQ = = © 2 > A ? © Q- P '\Q. — nume Iniczej pozyskaej z PODGIK w Kosciane = — — sciek przykraweznikowy dwurzedowy z kostki typu cegta
{'Z o o e _— o o N B Q — digitalizacji t o y sytuacyjno— wysokosciowe]j ] )
e 91 § ‘g‘ o’ ~ oS o ,;E§ $ 2. Nie wyklucza enia w terenie innych nie wykazanych na E' granice dziatek
k [=) by i} inieiszei m irzadzer odziemny ® i€ zatoszone do ., . .. .
3 D e ° & 25 I:!“licjjgil zqdzen podziemnych, ktbre nie byfy zgfoszone d« f=———= sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 500 mm, SN8
o S o tuk 2 N et v
-E‘ é o © § % s fz7/2 ytki <towane. F=——— nprzykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC @160 mm, litych, SN8
.E ()
3 % Za’rc;m R= 200,00 Zalf)m 3 & . ) 2%02% spadki poprzeczne
& + ; -
8 W pDrawo § o wpust deszczowy
= N niczny
8 W prawo g[ ]= 0,4988 Y. - Tax cgo O oznaczenie dziatek objetych inwestycjg
glgl= 0,8553 - - S
. e et e} STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
N n 2 ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
. e N dani Przebudowa ulicy abpa A. Baraniaka (27 stycznia) w Koécianie wraz z przebudowg kanalizacji
“’j“ i azwa zadania deszczowej w ramach realizacji zadania ,Przebudowa ul. abpa Baraniaka”
2801 0 A
7 T Inwestor Gmina Miejska Koscian, Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian Stadium E’g".‘;‘;’;:n’}g"vj’;
Z U
Adres obiektu ul. abpa Antoniego Baraniaka, 64-000 Koscian Skala 1:500
Rysunek nr | 2
Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data oprac. | 07.2021
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13
Projektant Mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0306/PWOD/13




chodnik/zjazd

PRZEKROJ NR 1 ( Odcinek od ul. Poznanskiej do ul. Szkolnej oraz odcinek od ul. Narutowicza do ul. Zwirki i Wigury )
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Istniejgcy kraweznik betonowy

Istniejgcy chodnik z kostki brukowej betonowej

Sciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20x24cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg sredniorozpadowga w ilosci 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm

PRZEKROJ NR 3 ( Odcinek od ul. Szkolnej do ul. Narutowicza )

PRZEKROJ NR 2 ( Odcinek na wysokosci projektowanej zatoki postojowe;j )
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Istniejgcy kraweznik betonowy

$ciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20x24cm

kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm wystajgcy 12 cm powyzej nawierzchni

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15x15+15x30cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm Sciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

Sciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20x24cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20x24cm
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podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 gr. 20cm
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg sredniorozpadowg w ilosci 0,7kg/m

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63,0mm o grubosci 20cm

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm

PRZEKROJ NR 4 ( Odcinek od ul. Szkolnej do ul. Narutowicza )

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 18x10+15x10cm

chodnik jezdnia chodnik chodnik jezdnia zjazd
zmienna 0,15 min. 5,5 0,2_ 0,15 zmienna zmienna 0,15 min. 5,5 0,2_.015 zmienna
0, 0,
2% 0,12 2% 0,12
0, 0,
20, 0,12 2% s 29 0,12 2% _
° 0,02 — 04 ° 0,02 — 04
: t t
0,25 0,25
0,3 0,15] l 0.3 015 l
0.15 I D18 0.15 D,18
0,3 0,3
obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 18x10+15x10cm Sciek dwurzedowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 20x24cm

Istniejgcy chodnik z kostki brukowej betonowej

Istniejgcy kraweznik betonowy

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m
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Studzienka betonowa DN1500 mm - przebudowa studni na sieci istniejacej DN600

Studzienka betonowa DN1500 mm - wiaczenie sieci istniejacej DN600
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PRZEKROJ A-A
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Legenda:

1 - Wihaz zeliwny typu ciezkiego, klasy DN400

2 - Ptyta zelbetowa

3 - Pierscien wyréwnawczy H=100 mm,
uszczelniony zaprawg cementowg

4- Pokrywa studzienna DN1200/625 mm

(1500/625)

5 - Kregi DN1200 mm (1500 mm),
beton C35/45, taczone na uszczelke

6 - Dennica DN1200/190 mm,
(DN1500/190 mm beton C35/45)

7 - Stopnie ztazowe zeliwne

8 - zaprawa cementowa m50

9 - Przejscia szczelne dla rur PP-B

10 - Podsypka piaskowa H=300 mm

PRZEKROJ B-B
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Legenda:

1 - Wpust Zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400

2 - Ptyta posrednia, C35/45

3- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

4 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

5 - Przejscie szczelne dla rur PVC

50

PP-B DN/OD 160
i =1,0-2,0 %

Yo

L

70

e

Uwaga: 1
Zwienczenia wpustow deszczowych

(kompletne ruszty) musza posiadaé —

certyfikaty na zgodnos$¢ z norma PN-EN /
124:2000 wydane przez krajowe jednostki , \
certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum 7 \ \\
Akredytacji (PCA). \‘ |
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PVC 9160
i= 1,0'2,0 %
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Legenda:

1 - Zwienczenie wpustu deszcz. zeliwne,

z kotnierzem, klasy D400, wg PN-EN124:2000,
dla wpustu kraweznikowo-jezdniowego,

z odpltywem dolno-bocznym

2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajacy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55

6 - Przejscie szczelne

7 - Rura PVC @160, L=500 mm / 250 mm

Uwaga:

Zwiehczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)

muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone

w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).

Wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe, betonowe, z kregéw
taczonych na uszczelke, o srednicy DN500 mm, z betonu C35/45, z
osadnikiem gteb. 0,7 m, oraz rusztem zeliwnym uchylnym z odptywem
dolno-bocznym, klasy D400, wg PN-EN124:2000. Nasade z rusztem i
podstawg kotnierzowg montowac na plycie posredniej, z bet. C35/45.
Whpust wyposazyé w kosz do wytapywania zanieczyszczen statych.
Elementami sktadowymi kazdej studzienki wpustowej DN500 mm
powinny by¢:

- dno osadnikowe o gtebokosci 0,7 m,

- kregi posrednie z przejsciem szczelnym dla rury PVC @160 mm,

- ptyta posrednia, bet. C35/45.
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Posadowienie kanatow w wykopie

Zasypka z gruntu

niewysadzinowego
MP =100%

Obudowa skrzyniowa

—i

typu box

Obsypka ochronna

z piasku,
MP min = 100%

Rura PP-B DN/OD 500mm

Podsypka pod rure z piasku

300

1100
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