Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym

Oprawy osSwietleniowe do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci i parametry:

a.

3

Muszg posiadaé oznaczenie CE oraz muszg posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci zgodnie z
Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny,

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtoza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji Swiatta w
gbrnej pdtprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 9 marca 2009
(DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Minimalna skutecznos$¢ Swietlana oprawy po uwzglednieniu strat 150lm/W,

Spetnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci,

Stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP66 oraz stopien odpornosci na uderzenia nie mniejszy niz
IKO8

Zakres temperatur pracy minimum -25°C do +65°C,

Okres gwarancji producenta co najmniej 60 miesigce, gwarancja producenta wymagana jest niezaleznie
od dtugosci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator
oprawy,

Korpus malowany proszkowo (RAL9006) umozliwiajgcy samoistne usuwanie zanieczyszczen z obudowy,
Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr nie przekraczajaca 0,06m?,

Dwukomorowa konstrukcja korpusu,

Modut LED ostoniety szybg hartowang,

Oprawa wyposazona w system regulujgcy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed kondensacjg wilgoci
wewnatrz oprawy,

Uchwyt powinien stanowic integralng czesc¢ oprawy i posiadaé¢ mozliwos¢ montazu na belce oraz
posiadac opcje montazu bezposrednio na wysiegniku. Uchwyt powinien mieé¢ mozliwos¢é regulacji kata
od -90° do +90°.

Oprawy maja by¢ wyposazone w modut LED o nastepujgcych parametrach:

0.

p.
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Temperatura barwowa 4000K +5%,

Wspdtczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>80,

Minimum 100 000h pracy dla L80, (zgodnie z IES LM-80-TM-21),

Przy awarii nawet kilku diod LED, bryta fotometryczna opraw nie powinna ulec zmianie, nie powinno to
zaktécac pracy pozostatych diod LED,

Strumien Swietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajacej 25°C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

Oprawy majg by¢ wyposazone w uktfad zasilajgcy o nastepujacych parametrach:

a.

Zywotno$¢ ukfadu zasilajgcego nie powinna réznié¢ sie od zywotnosci uktadu optycznego, powinna
wynosi¢ minimum 100 000 godzin,

Wspdtczynnik mocy cos$=0,95,

Uktad zasilajgcy powinien posiada¢ zabezpieczenie przed przepieciami 6kV CM i 4kV DM oraz
zabezpieczenie termiczne,

Zasilacz z mozliwoscig sterowania sygnatem analogowym 1-10V lub DALI,

Rys. 1. Przyktadowy wyglqd oprawy



