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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

DIALux

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

21.06.2024

Spis tresci

G2403283 - Obliczenia oswietlenia
Strona tytutowa projektu

—_

Spis tresci 2
- Oprawa LED 200W
Oprawa LED 200W
Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo) 3
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 4
Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych) 5
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 8
Powierzchnie zewnetrzne
Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 9
Izolinie (E, prostopadle) 10
Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
Koszykowka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 12
Izolinie (E, prostopadle) 13
Grafika wartosci (E, prostopadle) 14
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 15
Izolinie (E, prostopadle) 16
Grafika wartosci (E, prostopadle) 17
k.
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia D | A I_ ux

21.06.2024

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

- Oprawa LED 200W / Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: - Oprawa LED 200W
Lampy: 1 x LED

105° 105°
90° 900
750 750
600 600
45° 45°
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

—C0-6180 — 90 -C270

ik
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DIALux

G2403283 - Obliczenia oswietlenia
21.06.2024
Edytor
Telefon
faks -
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania
T99.01 m
o LYY
I I
| 7 L 4
C A
, . 39.60
7.82 81.86 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 14.0%

Wykaz opraw

Nr.

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

Skala 1:551

@ (Lampy) [Im] P [W]
30000 200.0

1

16 - Oprawa LED 200W (1.000) 29891

W sumie: 478255

W sumie: 480000 3200.0

ik
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T99.01m
@\\ > 5 To5.57
T <
| (N
AT
/ — 16 +
9) [ 169.61
f \ 67.70
N\
\3\ /GD GJ\ [o=
Q/ \3}@/ T 4344
L 1 1 I 1 B 3960
782 13.56 50.99 56.41 81.86 m
Skala 1:530
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie Stup
X Y X Y
- Oprawa LED 200W 1 15.809 43.512 8.000 | 29.702 50.152 0.000 27.5 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 2 | 50.991 43.512 8.000 | 37.098 50.152 0.000 27.5 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 3 15.809 61.288 8.000 | 29.702 54.648 0.000 27.5 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 4 | 50.991 61.288 8.000 | 37.098 54.648 0.000 27.5 | (C 90, G IMax) /

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punl; os’wietI?(nia [m]Z Kat oswietlania [°] Ustawienie Stup
- Oprawa LED 200W 5 | 54.177 43.437 8.000 | 66.276 49.233 0.000 30.8 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 6 | 54.177 61.363 8.000 [ 66.276 55.567 0.000 30.8 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 7 | 13.994 67.698 8.000 | 34.147 73.083 0.000 21.0 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 8 | 13.560 67.954 8.000 [ 23.342 81.909 0.000 25.1 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 9 | 56.410 69.227 8.000 | 34.200 73.000 0.000 19.6 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 10 | 13.994 95.902 8.000 | 34.025 90.127 0.000 21.0 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 11 | 54.606 95.902 8.000 | 34.330 90.188 0.000 20.8 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 12 | 56.649 69.613 8.000 | 45.044 81.848 0.000 25.4 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 13 | 13.560 95.646 8.000 | 23.707 81.453 0.000 24.6 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 14 | 55.040 95.646 8.000 | 45.013 81.970 0.000 25.3 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 15 | 55.633 95.570 8.000 | 72.289 91.089 0.000 24.9 | (C 90, G IMax) /
- Oprawa LED 200W 16 | 57.197 69.571 8.000 | 68.949 78.956 0.000 28.0 | (C 90, G IMax) /
k.
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia D I A I_ ux
21.06.2024

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Y
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia D I A I_ ux
21.06.2024

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BT | I

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix

Y
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DIALux

G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1 / Siatkdéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T99.01 m

T 60.90

T 52.40

T 43.90

~39.60

7.82 16.40 33.40 50.40

Pozycja: (33.400 m, 52.400 m, 0.000 m)

Rozmiar: (34.000 m, 17.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektdow sportowych: Siatkowka 1

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

81.86 m

Skala 1 : 567

E. /E |W[m] | Kamera

hm'—m

1 | pionowa | 91 50 141 0.55 0.36

B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

/| 0.000 |/

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia D I A I_ ux
21.06.2024

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E,

prostopadile)
. -
120 80 120 1] [&50m
\ 120 \ 80
120
100
120~/ 100 \ 120
100 a6 80 100 y
l 80 60
80 &
100
100
1oo 100
so
80
g0 106
120 100 — 120 L
\ / 80 120 \ \
804 |
- . T .8.50
-17.00 17.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (16.400 m,
43.900 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
91 50 141 0.55 0.36

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1 / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadile)
T850m
84 130 139 120 97 78 67 64 66 15 92 114 136 134 86
80 118 136 123 99 82 72 68 71 81 98 123 141 121 84
60 89 106 107 95 82 74 72 74 82 9% 111 111 92 65
51 79 96 101 92 81 74 72 74 82 93 101 96 80 55
60 89 108 108 92 79 70 68 7 79 92 105 104 89 62
78 116 135 116~ 91~ 737 63~ 60" 64 75 937 117 132 114 79
76 124 123 101 79 62 53 50 o4 65 84 108 129 124 80
" . T 850
-17.00 17.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 244
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (16.400 m,
43.900 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
91 50 141 0.55 0.36
k.

Strona 11



G2403283 - Obliczenia oswietlenia D | A I_ ux
21.06.2024

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T99.01m
I o -
C D
159.90
152.40
T 44.90
L i 'l i i . 3960
7.82 55.20 60.70 66.20 81.86 m
Skala 1 : 567
Pozycja: (60.700 m, 52.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (11.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Koszykdéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | En0xl EX Ep Xl Enn/En Enin/Enax Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 97 54 150 0.55 0.36 /| 0.000 |/

B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

ik
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor

Telefon

faks -
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadile)

100 120 140 110 T750m
/ 100
40 &b
100 120
\ 120 100
N 10
60 iy, S P
80
80
(0]
80
100
120 80
100
120
20
100 2
100
120 /
.‘ . s
-5.50 550m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (55.200 m,
44.900 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 11 Punkty

E,.. [Ix]
97

Emin [IX]
54

Eax [IX]

150

Emin / Em
0.55

Wartosci Lux, Skala 1 : 121

Emin / Emax
0.36

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor

Telefon

faks -
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1 / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadile)

| T750m

97 126 146 150 143 126 105 87 71
I e

92 115 132 143._ 140 _125 106 88 74

78 97 109 120>2§1 14 100 86 73
[ T66—81_ 92 /101 106 102\ 93 82 —72"

57 71 82/ ,907 |95| o4, \88 79 70

54 | 67 78[( 8 (92| 91 |86 78 | 69

58 71 82\ N92_ 97| 96/ [89 80 70
| 67—827 94 \105 110 105/ 94 82—_70 |

79 98 112 126\ 127 4115 99 84 70

91 116 135 146>140<1 22 102 84 69
J ¥

94 123 143 147 135 117 97 80 65
" l T 750
550 550m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (55.200 m,
44.900 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 11 Punkty

E, [IX] E. [IX]
97 54

Enax [X]
150

Emin / Em
0.55

Wartosci Lux, Skala 1 : 121

Emin / Emax
0.36

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

DIALux

Edytor

Telefon
faks -

e-Mail

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1 / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T99.01 m

To1.80

T81.80

T71.80

~39.60

7.82 1420 34.20 54.20

Pozycja: (34.200 m, 81.800 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

81.86 m

Skala 1 : 567

E. /E |W[m] | Kamera

hm'—m

1 | pionowa | 88 53 171 0.60 0.31

B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

/| 0.000 |/

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Telefon

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadile)

T10.00 m

. -10.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (14.200 m,
71.800 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E, [IX] E. [IX]

88

53

Enax [X]
171

Emin / Em Emin /E

20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

max

0.60 0.31

ks
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G2403283 - Obliczenia oswietlenia

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

21.06.2024

Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadile)
| T10.00m
124 166™\143 114 88 68 57 53 56 67 87 114 140,169 137
89 125 121\ 101 82 67 58 55 58 67 81 99 /119 132 101
67 88 93 TG 74 64 57 54 57 63 74 87 96 96 77
62 78 84 |79 7 62 56 53 56 62 7 81l 88 87 72
72 92 93 85 74 64 57 54 56 62 73 86 99\ 104 89
ySO 119 / 99 82 68 59 55 57 64 77 97 \121 145 130
130 167 _~140 116 90 70 59 55 56 64 79 104 132\ 165 171
» / | \ —_— 1
, .~ -10.00
-20.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (14.200 m,
71.800 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
88 53 171 0.60 0.31
k.
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