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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o0 sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z
2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-

budowlany opracowany dla:

Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczacy tematu:

»Budowa boisk o nawierzchni sztucznej wraz z o$wietleniem przy ul. Edmunda Bojanowskiego””

Zlokalizowanego w:

Dziatka o nr geod. 4/56, 4/57, 50/7, 121
Jedn. Ewid. Leszno 306301_1
Obreb ewid. Leszno 0002

Sporzadzitem/lam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy/ma odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Branza Opracowatfta: Podpis:
Elektryczna mgr ini' Mariusz Giera Uplc|'r::lﬁ-rl\|:1":Jzud:\?riurwleusz;lnG:]LeMrti;mld
bez dgranlczen w specjalnosci mist.alac.wnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
H id. WKP/0241/POOE/15
(projektant) upr. nr WKP/0241IPOOEI1 5 nr w;)le::ll do CROPUB 3805/15/U/C




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznaf, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

j Przewodniczacy
f\o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
?52 Zw L

b

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do: ;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. : '

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:......£L. 70

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RPG-BL5-6P8 *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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. DANE OGOLNE

Inwestor:

Miasto Leszno
ul. Karasia 15
64-100 Leszno

Nazwa inwestycji:
Budowa boisk o nawierzchni sztucznej wraz z o$wietleniem przy ul. Edmunda Bojanowskiego
Lokalizacja inwestyciji:

Dziatka o nr geod. 4/56, 4/57, 50/7, 121
Jedn. ewid. Leszno 306301_1
Obreb ewid. Leszno 0002

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:

e umowy ze zleceniodawcy
wytycznych branzowych
obowigzujacych norm i przepisow
wytycznych Inwestora
projektu branzy architektoniczne;
wytycznych BHP i PPOZ

2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja po uzgodnieniu z Inwestorem stanowi¢ bedzie zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji. Na podstawie niniejszego opracowania wykonany
zostanie projekt wykonawczy, ktéry po uzgodnieniu z Inwestorem stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania rob6t
budowlanych. Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne:

o$wietlenia zewnetrznego,
uziemiajaca,

ochrony przeciwprzepieciowej,
instalacja CCTV

3.PODSTAWA MERYTORYCZNA, PRZEPISY ZWIAZANE.
Wytyczne :
e Mapa do celow projektowych
o Wizje lokalne wykonane w terenie
e Ustalenia ze spotkan koordynacyjnych
e Plan zagospodarowania terenu zawarty w opracowaniu
e Inne normy i przepisy branzowe

e Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne i mailowe dokonane z Inwestorem



Normy :

PN-HD 60364-1:2010 + A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-4-41:2017-09 + A11:2017-11 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-42:2011 +A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie;

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

PN-HD 60364-5-54:2011 + A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

PN-HD 60364-6:2016-07 + A11:2017-10 + A12:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢
6. Sprawdzanie;

PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne;
PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 6: Systemy przewodow
szynowych;

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO);

PN-EN ISO 7010:2012 + A1+A3:2014-04 + A4:2015-02 + A5:2015-05 + A6:2016-12 + A7:2017-07
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa;

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z pdzn. zm.);
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Czes$¢ 1: Zasady ogdine;

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia;
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach;
Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.



Ustawy :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 );

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202).

Rozporzadzenia :

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124. poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 74. poz. 836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 2009
r. Nr 205. poz. 1584);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2013 r. poz. 762);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).



. CZESC SZCZEGOLOWA

1. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu nastepuje z ztacza kablowego (wtasno$¢ ENEA) zgodnie z warunkami przytaczeniowymi
60906/2023/0D5/ZR8 z dnia 21.12.2023 z mocq przytaczeniowa 10kW.

2.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej bezposredni w ztaczu kablowym ZK1x-1P.

3.wLZ

Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca zostanie zrealizowana jako czterozytowa. Rozdziat przewodu PEN na PE
(ochronny) i N (neutralny) nastapi w ztaczu kablowym ZG. Zaleca sie unikanie konstrukcji pieciozytowych w ramach
Wewnetrznej Linii Zasilajacej (WLZ) oraz unikania korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego ze
wzgledu na brak zagwarantowania ciggtoci uziemienia po stronie systemu. W celu uziemienia zatacza ZG, nalezy
skorzysta¢ z wypustu w uziomu pionowego pograzanego.

Przy uktadaniu linii kablowej nN, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na nastepujace elementy:

e Kabel nN nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od goérnej krawedzi
nawierzchni,

e Kabel nN instalacji o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé na giebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i
wjazdem 1 m od gérnej krawedzi nawierzchni,

o W miejscach istniejacych skrzyzowan i zblizen z innymi sieciami, nalezy przestrzegaé normatywnych
odlegtosci i stosowaé rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e W celu kompensaciji przesunie¢ gruntu, kabel powinien by¢ uktadany falisto w wykopie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

e Kabel nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15 cm
warstwg rodzimego gruntu, dodatkowo nalezy utozy¢ folie (niebieskg dla kabli nN) o szerokosci 20 cm,
ktéra powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej
niz 35 cm,

e  Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy dla kabli nN,

o Temperatura kabla podczas ukfadania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta; na poczatku i
koncu linii nalezy umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek".
Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ co 10 m oraz przy kazdym przepu$cie kablowym i w miejscach
wprowadzania kabli do obiektdw,

¢ Linie kablowg nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

e Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

o Nalezy przeprowadzi¢ badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowe;.



4. Rozdzielnice elektryczne

Ztacze ZG - zlgcze odpowiada za zasilenie i zabezpieczenie elementow instalacji na catym obiekcie. Element nalezy
wykonac jako wolnostojacy z fundamentem, w stopniu ochrony IP65. Otwarcie ztacza musi zosta¢ zabezpieczone zamkiem
przed nieupowaznionym dostepem. Obwody nalezy wyprowadza¢ ze zitgcza poprzez zaciski odpowiednio dobranych
zabezpieczen. Wyprowadzenie jak i wprowadzenie kabli nalezy wykona¢ od dotu ztacza. Ztgcze wykonaé zgodnie z
rysunkiem.

5.INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWE

5.1.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektuje sie instalacje o$wietlenia zewnetrznego LED, montowanego na stupach o$wietleniowych. Sterowanie
o$wietleniem bedzie realizowane poprzez zegar astronomiczny. Ostateczna lokalizacja opraw powinna zostaé
uzgodniona na etapie wykonawstwa, z uwzglednieniem wytycznych producenta oraz estetycznych i funkcjonalnych
aspektow projektu. Montaz opraw bedzie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowano nastepujace
oprawy o$wietlenia zewnetrznego w projekcie:

Oprawa ,,L1”: oprawa montowana na stupie h=8m

Wym.: L332xW320xH95mm
Moc: 200 W
Strumien swietlny: min 30 000 Im
Temperatura barwowa: 4000 K
CRI >80
Stopien ochrony: IP66

Oprawy majg by¢ wyposazone w modut LED o nastepujacych parametrach:

e Temperatura barwowa 4000K £5%,

o  Wspoiczynnik oddawania barw wigkszy niz Ra>80,

e Minimum 100 000h pracy dla L80, (zgodnie z IES LM-80-TM-21),

e Przy awarii nawet kilku diod LED, bryta fotometryczna opraw nie powinna ulec zmianie, nie powinno to
zaktocaé pracy pozostatych diod LED,

e Strumien Swietiny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajacej 25°C,
powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

e Dostepne powinny by¢ co najmniej trzy warianty bryt fotometrycznych przy czym musza to by¢ rozsyty

symetryczne i asymetryczne.

6. INSTALACJA UZIEMIAJACA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

6.1.

INSTALACJA UZIOMU | OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Nalezy uziemi¢ ztacze ZG, wbijajac w poblizu pilon uziemiajacy o diugosci min 3,00 m, az do momentu osiggniecia
wypadkowej wartosci uziemienia zgodnie z normatywami. Uziemi¢ miejsce rozdziatu przewodu z PEN na PE i N.
Potaczenia elementéw uziomu miedzy sobg wykona¢ przez spawanie lub za pomocg potaczen Srubowych. Jako



6.2.

dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w ztaczu ZG ogranicznik przepie¢ typ T1 + T2. Po
zakoriczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i pomiary.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
urzadzenia stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu - ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie
znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

Ochrona uzupetniajaca - jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac potaczenia wyréwnawcze, ktore powinny
obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnocze$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego. Uktad potaczen
wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wiacznie z gniazdami
wtyczkowymi w szafie sterowe;.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach zakoriczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowaé
m.in. wszystkie rownocze$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad potaczen wyréwnawczych powinien by¢
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

7.SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Na terenie obiektu zamontowany zostanie system CCTV w celu zapewnienia obserwacji i rejestracji ruchu oséb i
zdarzen na terenie monitorowanym przez kamery zewnetrzne. W zakresie instalacji system telewizji dozorowej CCTV
przewidziano wykonanie instalacji okablowania strukturalnego pionowego i poziomego oraz szaf dystrybucyjnych.
Instalacje okablowania $wiattowodowego oraz skretakowego nalezy prowadzi¢c razem w wykopie z kablami
zasilajgcymi zachowujgc odpowiedni odstep kabli w celu ograniczenia zaktocen. Kamery nalezy okablowad przy uzyciu
przewodu FTP kat.6. Przewody nalezy doprowadzi¢ do szafy CCTV. Zaprojektowano system telewizji dozorowej z
uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 50132-7, PN-EN 50132-1

Przy nagrywaniu ciagtym oraz ilosci 30 klatek w rejestratorze nalezy przyjac 2 dyski 10TB.

Projektuje sie system CCTV oparty na technologii IP. Z punktami przytaczeniowymi w postaci switchéw PoE
zlokalizowanych w szafie monitoringu CCTV. W szafie tej znajduje sie réwniez rejestrator oraz UPS dla switchy CCTV.

Doktadny opis przewoddw oraz lokalizacja kamery przedstawiona zostata na rzutach..

Kamery instalowa¢ nalezy za pomocg dedykowanych uchwytéw na istniejacych stupkach po uzgodnieniu z
Inwestorem. Sygnat z kamer sprowadzony zostanie za pomocg zelowych kabli miedzianych FTP kat.6

Obraz z kamer przestany zostanie na rejestrator sieciowy, 8-kanatowy wyposazony w dwa dyski HD
SATA Il o pojemno$ci minimum 10TB przystosowane do pracy ciagtej w rejestratorach obrazu.

Wysokos¢ montazy kamer na stupach h=5m




PODSTAWOWE SZAFY CCTV:

Projektuje sie wolnostojaca szafe monitoringu.
Szafe monitoringu nalezy uziemic¢

w szafie nalezy zainstalowa¢ grzatke elektryczna
Obudowa hermetyczna

W szafie zainstalowaé UPS o min. Parametrach

Moc czynna: 2700 W

Moc pozorna: 3000 VA

Napiecie wejsciowe: 230VAC£25%

Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 /60 Hz (auto wykrywanie)

Napiecie wyjSciowe: 230 V AC £ 5 % (czysta sinusoida)

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 /60 Hz £ 1 %

Regulacja napiecia: 1%
Regulacja czestotliwosci: nie
Czas przefgczenia: 4 ms

W szafie zainstalowaé modem GSM/LTE

PODSTAWOWE PARAMETRY REJESTRATORA:

wejscia wideo: 8x kanatéw IP

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

rozdzielczo$¢ nagrywania : 3840x2160 (8Mpx)

maks. rozdzi maks. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (zapisu), 64Mbps (wyj.)
format kompresiji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mb

obstuga dyskéw: 2xHDDSatalll (maks. 20TB)

wsparcie dla kamer z analitykq obrazu IVS lub z mapa ciepta
odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanatow

podziat okien: 1/4/8

obstuga: ONVIF, CGl, SDK, P2P

zdalny dostep - komputer PC poprzez sie¢ LAN

poglad obrazu: przegladarki internetowe, urzadzenia mobilne
przystosowany do montazu w szafie RACK

gwarancja minimum 36 miesiecy,

MINIMALNE PODSTAWOWE PARAMETRY KAMER ZEWNETRZNYCH:

przetwornik obrazu: 1/3" PS CMOS
Max. rozdzielczo$¢: 2688 x 1520 (4 Mpx)




Predkos¢: max. 25 kl's @ 4 Mpx
Obiektyw: Statoogniskowy

Szerokos¢ ogniskowej: 2.8 mm

Kat widzenia : 103°

Zasieg oSwietlacza : Do 30 m

Czuto$¢: 0 lux (wh. IR)

Dziefi/noc: TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
Kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Interfejs Ethernet: 10 / 100 M

Obudowa : IP67

Obudowa zewnetrzna : TAK

Temperatura pracy: -30...+60 °C
Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af

Pobor pradu: max. 0.5 A

Gwarancja producenta : 36 miesiecy

Obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

PARAMETRY SWITCH POE

switch zarzadzalny 8xGb+2xSFP

porty 10/100/1000Mbps z automatycznym wykrywaniem optymalnej przepustowosci sieci

porty wyjsciowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af

moc wyjéciowa PoE do 30W na port

moc taczna PoE przetacznika 220W

wspotpraca z urzadzeniami sieciowymi PoE zgodnymi z normami |[EEE 802.3at oraz IEEE 802.3af

obstuga detekciji standardu IEEE 802.3at/af oraz ochrona przed zwarciem, przecigzeniem i napieciem

Uwagi koncowe

Wszystkie Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Potaczenia przewodow pomigdzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposob trwaty, zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie instalacji elektryczne;.

Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

Pracownicy wykonujacy czynno$ci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie

Uprawnienia w zakresie prac przy tego rodzaju urzadzeniach.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.



Prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami polskiego prawa, warunkami technicznymi, PN /E,
PN-IEC, BHP oraz sztukg budowlana.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wlasnych, pod warunkiem, Ze nie zostanie obnizony
okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pociagac za sobg
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje
Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona
wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejszg dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub
zestawieniu materiatdw, nalezy traktowac tak, jak by byly ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji projektowe;,
zarOwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.



