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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

o$wietlenie boiska wielofunkcyjnego , Leszno, ul. Edmunda Bojanowskiego, dz. nr 50/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA:
Linia kablowa 0,4kV, obwéd nr 6, stacja nr 08-0297.

II. RODZAJ POE.ACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Wykonaé weiecie w istniejacy kabel nn o przekroju 4 x 150mm’, ktére zakonczyé ztaczem kablowo -
pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego ZK1x-1P zabudowanym na terenie posesji w granicy
dzialki nr 50/7 przy dzialce nr 50/32 z dostepem do zlacz od strony drogi dojazdowej i numerze
geodezyjnym 50/9.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie wymaga sie rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlycza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorezg wedlug potrzeb.

Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 30Q.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zkacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnosé¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowymi ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
—  glowne: WTN gG 25A, zlgcza kablowo - pomiarowe,
— przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 16A, zlacza kablowo - pomiarowe.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "'Leszno Gronowo'',
czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dziatania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U,
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane

urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak

skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw prezylaczenia stanowié bedzie podstawe do

zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe]j standardowych parametrow

Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci

poszczegllnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej

przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych

warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych

warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre s3

publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operatorenea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze

Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,

dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

[F5]

h

Data wazno$ci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Warunki opracowat:
Szymon Bartkowiak

Rejon Dystrybucji Leszno
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajaca stosowne umocowanie
Szczegblowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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