
Załącznik nr 1 do wniosku 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

                            Załącznik nr 1 do umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
DOSTAWA I MONTAŻ STANOWISKA ROLKOWEGO DO BADANIA HAMULCÓW ORAZ 

HYDRAULICZNEGO SZARPAKA DIAGNOSTYCZNEGO 

 

Urządzenia od jednego dostawcy o parametrach określonych w poniższych tabelach: 

 

STANOWISKO ROLKOWE DO BADANIA HAMULCÓW 
L.P PARAMETR STANOWISKO ROLKOWE 
1 Dopuszczalny nacisk na oś Nie mniej niż 13t 
2 Charakterystyka rolek - Możliwość przeprowadzenia badania w dwóch prędkościach obrotowych 

rolek: 
 ok. 2,5 km/h, 
  ok. 5 km/h. 

- rolki pokryte tworzywem nieścieralnym, nie powodującym uszkodzeń 
ogumienia. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania metalowych bolców 
do pokrycia rolek. 

3 Charakterystyka silników 
urządzenia  

- 2 silniki o mocy co najmniej 7,5 kW każdy, 
- zabezpieczone przed działaniem wilgoci, 

4 Średnica rolek Nie mniej niż 200[mm] 
5 Współczynnik przyczepności 

opony do rolek 
Nawierzchnia sucha: nie mniej niż 0,8 
Nawierzchnia mokra: nie mniej niż 0,8 

6 Tryb pracy - ręczny,  
- automatyczny, 
- umożliwiający badanie poszczególnych kół, 
- umożliwiający równolegle do pomiaru sił hamowania rejestrować nacisk na 
pedał hamulca lub ciśnienie w siłownikach badanej osi. 

7 Zasilanie urządzenia Preferowane 3x400V,  

8 Długość bębna Nie mniej niż 1000[mm] 
9 Funkcje dodatkowe - wyposażone w system wspomagający wyjazd z urządzenia rolkowego, 

- wyposażone w funkcję blokady rolek hamulcowych, nie pozwalającą na 
ich obrót, gdy nie są załączone podczas normalnej procedury badania 
układu hamulcowego lub inne rozwiązanie umożliwiające cofanie pojazdem 
przez urządzenie rolkowe nie powodując jego uszkodzenia. Zamawiający 
nie dopuszcza zastosowania blach osłaniających rolki jako spełnienie tego 
wymogu. 
- wyposażone w miernik ciśnienia pneumatycznego, 
- wyposażone w 2 bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania,  
- możliwość rozbudowy urządzenia w późniejszym okresie o funkcje 
automatycznego rozpoznawania typu napędu badanego pojazdu, oraz 
czujnik wagi badanej osi. 
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10 Obsługa urządzenia i 

oprogramowanie 
- obsługa realizowana poprzez komputer PC wyposażony w monitor oraz 
drukarkę, 
- oprogramowanie polskojęzyczne umożliwiające archiwizację wyników 
pomiaru oraz analizę wyników badania w formie wykresów/tabeli. 
- Wyniki pomiarów wyświetlane w czasie rzeczywistym na dwóch 
repetytorach. Wymiary repetytora powinny zostać dobrane mając na 
uwadze odpowiednią widoczność wskazań i sygnałów z pozycji osoby 
przeprowadzającej badanie. Dla tablic wskaźnikowych minimalne wymiary 
800mm x 800 mm (szerokość x wysokość), dla monitorów przekątna nie 
powinna być mniejsza niż 50”. Oba repetytory przymocowane do prawej 
ściany bocznej (patrząc w kierunku jazdy). Dokładne umiejscowienie 
repetytorów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.  

11 Konstrukcja nośna 
urządzenia 

- zapewniająca bezpieczne użytkowanie i stabilne osadzenie urządzenia, 
- zabezpieczona antykorozyjnie umożliwiająca długoletnią eksploatację. 

12 Gwarancja i serwis 
urządzenia 

- okres gwarancji jakości urządzenia: co najmniej 36 miesięcy, liczonych od 
daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
dostawy. 
- okres gwarancji na konstrukcję nośną urządzenia (minimum w zakresie 
pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad 
konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych działaniem korozji) 72 
miesięcy, liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu dostawy. 
- zapewniony serwis w trakcie trwania gwarancji oraz po jej upływie, przez 
okres 15 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonać naprawy 
gwarancyjne, a także dokonać przeglądów gwarancyjnych zgodnie z 
harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ( 
jeżeli przeglądy te są wymagane przez producenta). Koszt przeglądów wraz 
z dojazdem musi być wliczony w ofertę. 
  
W przypadku wystąpienia awarii urządzenia (rozumianej jako nagła usterka 
uniemożliwiająca pracę) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię 
niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 48 godzin roboczych od 
zgłoszenia przez Zamawiającego (mailem, faksem) za wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może w szczególnych 
przypadkach być przedłużony, jednakże przedłużenie to wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie narzędzia 
specjalistyczne do obsługi jeśli takie występują. 
 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność zakupu części do 
dostarczonych stanowisk, niezbędnych do napraw po okresie 
obowiązywania gwarancji, przez okres 15 lat od dnia dokonania odbioru 
końcowego. 
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13 Transport i montaż - przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego 
na koszt i ryzyko dostawcy, 
- przedmiot zamówienia zostanie zamontowany i uruchomiony w 
docelowym miejscu użytkowania na terenie siedziby zamawiającego na 
koszt i ryzyko dostawcy. Montaż przedmiotu zamówienia ma zostać 
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. 
W przypadku występowania elementów urządzenia, których wymiary 
naruszają przestrzeń kanału Zamawiający wymaga od Wykonawcy na jego 
koszt, zabezpieczenia wystających elementów zgodnie z przepisami BHP. 
 
- przedmiot zamówienia ma umożliwiać wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury kanału diagnostycznego, którą przedstawiają załączniki: 
- Rys. Stanowisko rolkowe – 1.png 
- Rys. Stanowisko rolkowe – 2.png 
- Rys. Stanowisko rolkowe – 3.png 
- Rys. Kanał diagnostyczny - 1.png 
- Rys. Kanał diagnostyczny - 2.pdf 
- Rys. Kanał diagnostyczny – 3.pdf 
 
Zamawiający dopuszcza ingerencję w konstrukcję kanału poprzez 
zmniejszenie wymiarów wnęk pod urządzenia rolkowe (dobetonowanie z 
zastosowaniem dodatkowego zbrojenia kotwiącego). Zamawiający nie 
dopuszcza zwiększenia wymiarów ścianek i dna wnęk pod urządzenia 
rolkowe. Ewentualne prace dostosowawcze wykona Wykonawca na swój 
koszt i ryzyko w oparciu o dostarczony przez niego projekt techniczno - 
budowlany.  
 
Dostarczona dokumentacja budowlana ma w sposób wyczerpujący 
opisywać wykonanie prac dostosowawczych i być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ponadto powinna 
zawierać metody ewentualnego kotwiczenia elementów umieszczonych na 
posadzce. 
 
Dostarczona dokumentacja budowlana powinna zawierać rozwiązania 
techniczne dostosowania wykonanych fundamentów do oferowanego 
urządzenia w celu uzgodnienia z podmiotem pełniącym nadzór wykonania 
projektu przebudowy zajezdni zmian w projekcie.  
 
Dostawa, wykonania montażu oraz uruchomienia Przedmiotu dostawy w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przypadającym w okresie 5 
miesięcy od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 
możliwości montażu i uruchomienia Przedmiotu dostawy, przy czym nie 
później niż do dnia 31.12.2021 roku 
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Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie, o możliwości rozpoczęcia 
montażu stanowiska rolkowego do badania hamulców oraz hydraulicznego 
szarpaka diagnostycznego.  
 
Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych w następstwie 
wykonania zamierzenia budowlanego pn. „Kompleksowa modernizacja 
zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie” którego 
przewidywany  termin zakończenia nastąpi do dnia 30.09.2020 roku. 
 
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami. W przypadku konieczności wprowadzenia do projektu 
budowlanego zmian istotnych w rozumieniu Prawa budowlanego na 
w/w zakres prac należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
pozwolenia, a jeżeli jest to wymagane wykonać projekt budowlano 
wykonawczy zamienny.  
 
Projekt wykonawczy dostępny jest na platformie pod nazwą 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822 

14 Wymagane dokumenty - wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
wraz z ofertą: 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia 

- wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
najpóźniej do 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy: 

 dokumentacja budowlana o której mowa w pkt. 13, 

- wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia: 

 katalog części zamiennych, 
 harmonogram przeglądów i konserwacji urządzenia 
 certyfikat CE, 
 pisemne potwierdzenie wystawione przez dostawcę mówiące o 

tym, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w 
sprawie szczegółowych 
wymagań przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. 
U. z 2006 Nr 40 Poz. 275) 

15 Szkolenie pracowników 
 

Wykonawca w ramach ceny zamówienia zobowiązany jest do 
przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego minimum jedno dniowego 
szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego stanowiska rolkowego do 
badania hamulców oraz hydraulicznego szarpaka diagnostycznego I 
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urządzeń współpracujących dla wskazanej przez Zamawiającego liczby 
osób najpóźniej do 3 dni po odbiorze końcowym. 

16 Miejsce wykonania 
zamówienia 

Dostawa i montaż Przedmiotu dostawy odbędą się w budynku wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie zajezdni autobusowej w Tychach przy ul. 
Towarowej 1. 

17 Warunki płatności 100% wartości oferty po uruchomieniu urządzeń. 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury 
potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie 
podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

 

 

HYDRAULICZNY SZARPAK DIAGNOSTYCZNY 
L.P PARAMETR HYDRAULICZNY SZARPAK DIAGNOSTYCZNY 
1 Dopuszczalny nacisk na oś - nie mniej niż 18t 
2 Charakterystyka płyt - wymiary: nie mniej niż 850x700[mm], 

- skok płyt: nie mniej niż 100[mm] w dwóch kierunkach, 
- prędkość ruchu płyt: nie mniej niż 7 cm/s 

3 Rodzaj napędu - hydrauliczny, 
4 Zasilanie - 3x400V, 
5 Tryby pracy - tryb zespolony - jednoczesne poprzeczne i wzdłużne przeciwbieżne ruchy 

obu płyt, 
- tryb niezależny – ruch jednej płyty w co najmniej  4 kierunkach.  

6 Sterowanie - bezprzewodowe za pomocą pilota. 
Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch bezprzewodowych pilotów 
zdalnego sterowania posiadających funkcję latarki. 

7 Konstrukcja nośna 
urządzenia  

- zapewniająca bezpieczne użytkowanie i stabilne osadzenie urządzenia, 
- zabezpieczona antykorozyjnie umożliwiająca długoletnią eksploatację. 

8 Gwarancja i serwis 
urządzenia 

- okres gwarancji jakości urządzenia: co najmniej 36 miesięcy, liczonych od 
daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 
dostawy. 
- okres gwarancji na konstrukcję nośną urządzenia (minimum w zakresie 
pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad 
konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych działaniem korozji) 72 
miesięcy liczonej od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego Przedmiotu dostawy. 
 
- zapewniony serwis w trakcie trwania gwarancji oraz po jej upływie, przez 
okres 15 lat od dnia dokonania odbioru końcowego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonać naprawy 
gwarancyjne, a także dokonać przeglądów gwarancyjnych zgodnie z 
harmonogramem przekazanym wraz z dostawą przedmiotu zamówienia ( 
jeżeli przeglądy te są wymagane przez producenta). Koszt przeglądów wraz 
z dojazdem musi być wliczony w ofertę. 
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W przypadku wystąpienia awarii urządzenia (rozumianej jako nagła usterka 
uniemożliwiająca pracę) Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię 
niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia przez 
Zamawiającego (mailem, faksem) za wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 
 
Termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może w szczególnych 
przypadkach być przedłużony, jednakże przedłużenie to wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie narzędzia 
specjalistyczne do obsługi jeśli takie występują. 
 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność zakupu części do 
dostarczonych stanowisk, niezbędnych do napraw po okresie 
obowiązywania gwarancji, przez okres 15 lat od dnia dokonania odbioru 
końcowego. 

9 Transport i montaż - przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego 
na koszt i ryzyko dostawcy, 
- przedmiot zamówienia zostanie zamontowany i uruchomiony w 
docelowym miejscu użytkowania na terenie siedziby zamawiającego na 
koszt i ryzyko dostawcy. Montaż przedmiotu zamówienia ma zostać 
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.  
- przedmiot zamówienia ma umożliwiać wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury kanału diagnostycznego, którą przedstawiają załączniki: 
- Rys. Szarpaki hydrauliczne - 1 
- Rys. Kanał diagnostyczny - 1.png 
- Rys. Kanał diagnostyczny - 2.pdf 
- Rys. Kanał diagnostyczny - 3.pdf 
 
Wymiary wnęki pod agregat hydrauliczny szarpaka (szerokość x wysokość 
x głębokość): 850mm x 850mm x 450mm. W przypadku agregatów 
hydraulicznych których wymiary naruszają przestrzeń kanału Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia wystających 
elementów zgodnie z przepisami BHP.  
 
Zamawiający dopuszcza ingerencję w konstrukcję kanału poprzez 
zmniejszenie wymiarów wnęk pod płyty szarpaka (w przypadku 
zmniejszenia wnęk konieczne jest dobetonowanie z zastosowaniem 
dodatkowego zbrojenia kotwiącego). Zamawiający nie dopuszcza ingerencji 
w konstrukcję kanału polegającej na zwiększeniu wymiarów wnęk pod płyty 
szarpaka. Ewentualne prace dostosowawcze wykona Wykonawca na swój 
koszt i ryzyko w oparciu o dostarczony przez niego projekt techniczno - 
budowlany.  
 
Dostarczona dokumentacja budowlana ma w sposób wyczerpujący 
opisywać wykonanie prac dostosowawczych i być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ponadto powinna 
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zawierać metody ewentualnego kotwiczenia elementów umieszczonych na 
posadzce. 
 
Dostarczona dokumentacja budowlana powinna zawierać rozwiązania 
techniczne dostosowania wykonanych fundamentów do oferowanego 
urządzenia w celu uzgodnienia z podmiotem pełniącym nadzór wykonania 
projektu przebudowy zajezdni zmian w projekcie.  
 
Dostawa, wykonania montażu oraz uruchomienia Przedmiotu dostawy w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przypadającym w okresie 5 
miesięcy od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 
możliwości montażu i uruchomienia Przedmiotu dostawy, przy czym nie 
później niż do dnia 31.12.2021 roku 
 
Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie, o możliwości rozpoczęcia 
montażu stanowiska rolkowego do badania hamulców oraz hydraulicznego 
szarpaka diagnostycznego.  
 
Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektów powstałych w następstwie 
wykonania zamierzenia budowlanego pn. „Kompleksowa 
modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie 
postępowanie” którego przewidywany  termin zakończenia nastąpi do 
dnia 30.09.2020 roku. 
 
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami. W przypadku konieczności wprowadzenia do projektu 
budowlanego zmian istotnych w rozumieniu Prawa budowlanego na 
w/w zakres prac należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
pozwolenia, a jeżeli jest to wymagane wykonać projekt budowlano 
wykonawczy zamienny.  
 
Projekt wykonawczy dostępny jest na platformie pod nazwą 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822 

10 Wymagane dokumenty - wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
wraz z ofertą: 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia 

- wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
najpóźniej do 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy: 
 

 dokumentacja budowlana o której mowa w pkt. 9, 
 

- wszystkie wymienione poniżej dokumenty wymagane są do przedłożenia 
najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia: 
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 katalog części zamiennych, 
 harmonogram przeglądów i konserwacji urządzenia, 
 certyfikat CE, 
 pisemne potwierdzenie wystawione przez dostawcę mówiące o 

tym, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w 
sprawie szczegółowych 
wymagań przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. 
U. z 2006 Nr 40 Poz. 275). 

11 Szkolenie pracowników 
 

Wykonawca w ramach ceny zamówienia zobowiązany jest do 
przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego minimum jednodniowego 
szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego stanowiska rolkowego do 
badania hamulców oraz hydraulicznego szarpaka diagnostycznego I 
urządzeń współpracujących dla wskazanej przez Zamawiającego liczby 
osób najpóźniej do 3 dni po odbiorze końcowym. 

12 Miejsce wykonania zamówienia Dostawa i montaż Przedmiotu dostawy odbędą się w budynku wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie zajezdni autobusowej w Tychach przy ul. 
Towarowej 1.  

13 Warunki płatności 100% wartości oferty po uruchomieniu urządzeń. 
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury 
potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie 
podpisania protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

 


