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I. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Zlecenia Zamawiajacego
1 ponizszych przepiséw, norm 1 opracowan:

1. Rozporzadzeni MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463 z 2012r)

2. PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne.

3. PN-EN 1997-2: 2009 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego.

4. PKN CEN ISO/TS 17892. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne - Badania
laboratoryjne gruntow.

5. PN-EN ISO 14688-1,2:2018-05: Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 11 2.

6. PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie 1 badania geotechniczne — Pobieranie
probek metodg wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod gruntowych —
Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania

7. PN-EN ISO 22476-14:2020 — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe Cze¢s¢ 14: Badanie sondg dynamiczng

8. Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r,

9. Zarys geotechniki -Witun Z., wyd. WKik W-wa, 1987r.,

10.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa 201 1r.

11.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
dla potrzeb rozbudowy szkoty o dwukondygnacyjny (bez podpiwniecznia) budynek

przedszkola.

Prace objety w szczegdlnosci:
- okreslenie rodzaju i stanu gruntéw podioza,
- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie wnioskow 1 zalecen.

I1. Zakres prac

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodg domiar6w prostokatnych w dowigzaniu

do istniejacych w terenie szczegétéw wg. mapy syt.—wys. w skali 1: 500 dostarczonej
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przez Zamawiajacego. Otwory badawcze wytyczono przy uzyciu metody GNSS.

Pomiar wykonano z wykorzystaniem urzagdzenia SATLAB.

Prace terenowe

W ramach prac wykonano:
- 2 otwory badawcze do gtgbokosci 6,0m,
tacznie wykonano ca 12mb wiercen badawczych.
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje 1 pomiary zwierciadta wody podziemne;.
Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano urobkiem. Lokalizacj¢ otworow

badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatl. nr 1/2).

Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu swidra. W toku badan
makroskopowych okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnos¢ 1 stan gruntow. Ponadto opisano profile geologiczne otworéw, okreslono
gtebokos¢ granic 1 migzszos¢ warstw geologicznych, ustalono geneze 1 stratygrafie
serii litologicznych. Badania prowadzono na podstawie normy PN-EN 1997-2:2009
1 wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05.

Prace kameralne

Objety analize wynikow badan terenowych oraz graficzne 1 tekstowe ich

opracowanie.

I11. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren badan potozony jest na dz. nr 71/2 w miejscowosci Turzno, gm. Lysomice,
powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrgbie makroregionu:
Pojezierze Chetminsko- Dobrzynskie (315.1). Teren badah znajduje si¢ w poludniowe;]
czesci mezoregionu Pojezierza Chelminskiego (315.11). Morfologicznie teren lezy
w obrebie wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu ksztattuje si¢ tu na rzedne;j

ca 91,70m n.p.m.
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Na badanej dzialce nie wystepuja cieki powierzchniowe, jedynie w odleglosci
ca 150m na NE znajduje si¢ staw.

Teren badan potozony jest poza granicami obszaréOw chronionego krajobrazu,
Rezerwatow 1 Obszarem Natura 2000.
Uksztattowanie powierzchni terenu przedstawiajg mapy przegladowa i dokumentacyjna

w skali 1: 100001 1: 500 (zat. nr 1/1 1 1/2).

IV. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na terenie badan do giebokosci rozpoznanej wierceniami zalegajg grunty
czwartorzedowe (holocenskie 1 plejstocenskie).
Czwartorzed (Q) reprezentowany jest przez grunty organiczne oraz grunty rodzime:
grunty morenowe oraz grunty wodno-lodowcowe.
Grunty organiczne stwierdzono na catym obszarze na powierzchni terenu w postaci
humusu 1 humusu zaglinionego o stwierdzonej migzszosci ca 0,2 — 0,4m. Nie wyklucza
si¢ jednak, ze lokalnie grunty te wystepuja do wigkszej gtebokosci niz stwierdzono
niniejszymi badaniami.
Ponizej zalega ciagta warstwa gruntow morenowych. Litologicznie sg to gliny piaszczyste
z domieszka poj. zwiru. Grunty te wystepuja pod osadami organicznymi do gtebokosci
4,7 — 5,4m ppt. Pod warstwa gruntéow morenowych zalega ciagta warstwa gruntow wodno
— lodowcowych. Litologicznie sg to piaski srednie. Ich strop zalega na rz¢dnej
ca 86,33 — 87,01lm npm.
Gruntoéw tych do glebokosci wykonanych wiercen nie przewiercono.
Rozpoznang budowg geologiczng zilustrowano na przekroju geotechnicznym - zat. nr 3

oraz na kartach otworéw badawczych (zal. nr 4).

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne czwartorzedowego
poziomu wodonosnego w obrgbie wodno — lodowcowych gruntow piaszczystych.
Maja one zwierciadlo napiete. Glgbokos¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadla wody

podziemnej zalega w przedziale rzednych ca 89,33 — 89,44m npm.
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W tabeli zestawiono nawiercone i ustabilizowane zwierciadta wod gruntowych na

terenie badan.

Tab. 1. Stan zwierciadta wody podziemnej — luty 2024r.

Rzedna Glebokos¢ do zwierciadta wody Rzedna zwierciadia
Nr otworu terenu [m p.p.t.] ustabilizowanego
[m n.p.m.] | poziom nawiercony | poziom ustabilizowany [m n.p.m.]
1 2 3 4 b
1 91,73 5,40 2,40 89,33
2 91,71 3,50 2,30 89,41

V. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Grunty stwierdzone w podtozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do gruntéw organicznych oraz do gruntéw naturalnych gruboziarnistych 1
drobnoziarnistych.
Ze szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono grunty organiczne
Grunty te zalegaja na powierzchni terenu badan. Nalezy je traktowac jako osady

stabonosne, ktére nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Na badanym terenie w podtozu wydzielono nastepujace grupy gruntow:
Grupa Or - grunty organiczne - wysoce niejednorodne, mtode, $cisliwe.

Sa to humus 1 humus zagliniony.

W grupie I zestawiono grunty morenowe, nalezace zgodnie z normg
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej ,,.B”.
Grupa I - budujg ja gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna

wartos$¢ stopnia plastycznosci wynosi Iy /1V= 0,20 + 0,25.

W grupie Il zestawiono grunty wodno — lodowcowe.

Grupa II - zestawiono tu nawodnione, Srednio zageszczone piaski Srednie.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip/1/=0,45.
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VI. Wnioski
1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz. U. poz. 463 z 2012r.) na badanej dzialce wystepuja warunki gruntowe proste.

2. Teren inwestycji jest przydatny dla potrzeb budownictwa 1 na badanej dzialce
wystepuja korzystne warunki gruntowe dla posadowienia obiektu budowlanego.
3. Na powierzchni terenu tj. do gtebokosci ca 0,2 — 0,4m ppt stwierdzono grunty

organiczne (humus). Grunty te sg stabonosne 1 nie mogg stanowi¢ podtoza

budowlanego.

4. Podtoze gruntowe stanowig tu grunty spoiste grupy L.

5. Przy realizacji i1 eksploatacji projektowanego budynku woda gruntowa nie bedzie

stanowi¢ utrudnienia.

6. Zgodnie z danymi ePSH nie jest to teren zagrozony zalaniem powodziowym.

7. Glegbokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW Zat. nr 2

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE

Mg grunt antropogeniczny

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
Or grunt organiczny [zawarto$¢ czesci org. >2%]

saOr
orSa

clsiOr namut gliniasty

sisaOr namut piaszczysty

piasek prochniczny

GRUNTY RODZIME MINERALNE

Co kamienie
Gr zwir
clGr zwir ilasty
saGr Zwir piaszczysty
grSa pospolka
grsaCl pospoltka gliniasta
CSa piasek gruby
MSa piasek sredni
FSa piasek drobny
siSa piasek pylasty

clSa
Si
saSi

cISi
Cl

siCl
sasiCl
saclSi

saCl

sisaCl

piasek zagliniony

pyt

pyl piaszczysty
pyt z item

it

it pylasty

glina

glina pylasta
glina piaszczysta

piasek gliniasty

ZNAKI DODATKOWE DOT.OPISU GRUNTU

clSi domieszka (pyt z domieszka itu)

si przewarstwienia (it przewarstwiony pylem)

/ na pograniczu

Mg-saOr sktad gruntu antropogenicznego
(grunt antropogeniczny - piasek prochniczny)

1 nr otworu

101,88 rzedna otworu

PODZIAL GRUNTOW
ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

s  -suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny

m

- mokry
nw - nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

ZW - zwarty

bln - bardzo luzny
In - luZzny

szg- srednio zageszcz.
Zg - 7ageszczony

bzg- bardzo zageszczony bmpl - bardzo migkkoplastyczny

Ip-stopiefi zaggszczenia
I -stopien plastycznosci

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny
mpl- migkkoplastyczny

uzytych na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworow

OPIS WYROBISKA
® | otwor badawczy _¥_ S-sondowanie
_m F-odkrywka fundam. A -wyrobisko archiwalane

OPROBOWANIE

I prébka o naturalnym uziarnieniu (C)
prébka o naturalnej wilgotnosci (B)

Y probka o nienaruszonej strukturze (A)
probka wody gruntowej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody (PPW) ustalony
v 5,3 | W czasie wiercenia

50, rzgdna w m npm

+7,3| nawiercony poziom wody gruntowej
| rzegdna w m npm

grunt nawodniony
~~~| saczenie

OZNACZENIA RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
® penetrometr wciskowy (PW)

x  $cinarka obrotowa (SO)
I sonda cylindryczna (SPT)

® sonda dynamiczna DPH

X sonda obrotowa VT
¥ sonda CPT, CPTU

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej
L irzut projektowanego obiektu na przekroj
~ - granica warstwy geotechnicznej
------- projektowany poziom posadowienia

sredni wspotezynnik filtracji & [m/24h]

opis stratygraficzny grupy gruntow:
czwartorzedowe osady holocenskie
@ czwartorzedowe osady plejstocenskie

neogenskie osady pliocenskie
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