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ZALACZNIK DO PFU

Do wyceny wykonania robét budowalnych:

nalezy wykona¢ podbitke z tworzywa (dotyczy podbicia czesci okapowej dachu);

nalezy uwzgledni¢ pas nadrynnowy;

w ramach wskazanego w PFU wzmocnienia dachu pod fotowoltakike, nalezy spetni¢ wszystkie wymogi
dotyczace konstrukcji dachowych w tym wymagania Eurokodow. Pofa¢ pod blache nalezy przygotowac
w sposdb zapewniajacy jej ptaszczyzne;

dopuszcza sie pozostawienie istniejacego gontu na dachu (jako wstepnego krycia) i nabicie fat i kontrtat
na istniejace pokrycie z gontu z zastrzezeniami opisanymi w punkcie nr 3;

po wykonaniu remontu elewacji nalezy doprowadzi¢ do sytuacji gdzie cokdt "schowany" jest 2-3 cm za
elewacjg;

przy robotach elewacyjnych nalezy uporzadkowacé (zastosowa¢ réwne poziomy) oprawy oswietleniowe.
Puszki przytaczeniowe nalezy schowaé pod elewacja;

instalacje odgromowa nalezy ukry¢ pod elewacig;

Parapety zewnetrzne w dobrym stanie nalezy pozostawi¢. Kolorystyke istniejacych parapetéw nalezy
dostosowac do wytycznych projektu elewacii tj. nanie$¢ powtoke malarskg w odpowiednim kolorze;
stupy od strony hali wykona¢ w ten sam sposab jak stupy na elewaciji frontowej;

. wymieni¢ grzejniki w sanitariatach kuchni i pozostatych miejscach gdzie sg znacznie zuzyte i

Zniszczone;

nalezy wykona¢ cato$ciowy projekt dla zadania rozbudowy i remontu. Projekt nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawca p.poz i zastosowacé wszelkie postanowienia projektu.

nalezy przewidzie¢ jedynie ponowne utozenie kostki, obrzezy itp. bedace efektem remontu schoddw.
remont elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczna. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie tynku wraz
z odpowiednim przygotowaniem podfoza.

dopuszcza sie wykonanie podwieszanych sufitow systemowych modutowych 60x60 w ciggach
komunikacyjnych i sanitariatach oraz zastosowanie lamp instalowanych w sufitach, pod warunkiem
spetnienia wymogdw warunkdw technicznych, w tym dotyczacych minimalnych wysoko$ci pomieszczen.



