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Zakres zadania (kody CPV):

grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

71300000-1 Ustugi inzynieryjne;

71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem

klasy robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty
ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
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71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

kategorie robot:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodow

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45441000-0 Roboty szklarskie

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych
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|. Czes¢ opisowa
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej réwniez PFU,
programem) jest okreSlenie zakresu prac projektowych i robét budowlanych dla dwoch
zamierzen budowlanych:
a) rozbudowa budynku szkoty podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury
towarzyszacej zwane dalej Rozbudowa;

b) remont szkoty podstawowej w Turznie zwane dalej Remontem.

Projekt i roboty budowlane powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy sprawnosg i
funkcjonalnos¢ catego obiektu (wraz z niezbedna infrastruktura).

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu:

o weryfikacje w terenie stanu istniejagcego majacego wptyw na wykonanie projektow
i realizacje inwestycji, w tym: stanu budynku szkoty podstawowej, instalacji
wewnetrznych, infrastruktury podziemnej, stanu powierzchni utwardzonych, ogrodzen,
oSwietlenia, zieleni itp., oraz uwzglednienie wynikow powyzszego sprawdzenia w
procesie projektowym; w szczeg6lnosci nalezy zbada¢ sprawno$¢ i zdolno$¢ do
obstuzenia budynku po rozbudowie; instalacji elektroenergetycznych (rozdzielnie, WLZ,
itp.), zrédfa ciepta (moc kottdw; wydajno$¢ pomp, itp.); wody (ci$nienia, itp.) oraz
wentylacji; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakow w ww. zakresie nalezy
zaprojektowac i wykona¢ dodatkowq infrastrukture; w zwiazku z powyzszym konieczna
jest wizja lokalna budynku zespotu migdzybranzowego

e uzyskanie ewentualnych decyzji zezwalajacych na wycinke drzew i krzewow,

e wykonanie projektu zieleni i realizacje nowych nasadzen,

e pozyskanie niezbednych podktadéw mapowych do celéw projektowych,

e wykonanie odwiertow i badan geotechnicznych oraz sporzadzenie wymaganej prawem,
dla ustalonej kategorii geotechnicznej i warunkéow gruntowych,  dokumentac;ji
geologicznych, geotechnicznych wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi w

zakresie robot geologicznych, odwodnien itp.,
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weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejacych przytaczy dla celéw przedmiotowych
zadan lub uzyskanie na rzecz Inwestora nowych warunkow technicznych, zapewnien
przytaczenia do sieci zewnetrznych oraz uzyskanie warunkéw usunigcia ewentualnych
kolizji technicznych,

uzyskanie na rzecz Inwestora wszystkich koniecznych do realizacji zadania: decyzji,
opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych i zatwierdzen w zakresie
wynikajagcym z przepisbw i wymagan uprawnionych wiadz, ze szczegélnym
uwzglednieniem przepis6w sanitarnych oraz bezpieczenstwa pozarowego

wykonanie i uzgodnienie projektéw zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunieciem
kolizji, w tym wykonanie i uzgodnienie projektow budowlanych (wraz z niezbednymi
decyzjami) i wykonawczych obiektow i infrastruktury przeznaczonych do przebudowy,
opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami,
ekspertyzami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe,

opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych,

opracowanie koniecznych przedmiarow, ekspertyz, kosztorysow i specyfikacji
technicznych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséow,

wykonanie projektu w zakresie uktadu drogowego

przygotowanie projektu na czasowa organizacje ruchu w czasie budowy, o ile bedzie
taka potrzeba,

petnienie nadzoréw autorskich,

przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub
Uzytkownikiem szczegotow realizacji Inwestycji ktorych oddziatywanie moze miec
wptyw na normalng prace Szkoty; zapewnienia wszelkich medioéw niezbednych na czas
realizacji  inwestycji;  przeprowadzenie  wszystkich  niezbednych,  wcze$niej
zaprojektowanych prac rozbiorkowych; przygotowanie placu i zaplecza budowy zgodnie
Z przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajgcego oraz zapewnienie ochrony terenu

w trakcie realizacji,
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1.2.

sporzadzenie  harmonogramu  ogdlnego i  tygodniowych  harmonogramow
szczegbtowych oraz uzgadnianie ich z Zamawiajacym i/lub Uzytkownikiem

analiza strefy odziatywania robdt (m.in. wykopy, roboty rozbiorkowe) na obiekty
sasiadujace z inwestycjg wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych obiektow
oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie wykonywania robot,

wykonanie Rozbudowy i Remontu oraz oddanie do uzytkowania budynku szkoty po
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca,

przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji
zaplecza budowy oraz terenu budowy,

zapewnienia wszelkich mediow niezbednych do uzytkowania Inwestycji (woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie,
telekomunikacja itp.),

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej,

uzyskanie dla Zamawiajgcego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na
uzytkowanie catosci zamierzenia budowlanego,

wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemow (wraz ze
sprawdzeniem ich efektywnoSci w stosunku do zatozen projektowych) stanowigcych
zakres zamierzenia budowlanego, wraz ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiajagcego
z zakresu ich obstugi,

prowadzenie analizy ryzyk, w tym $rodowiskowych, wraz z oceng nastepstw,
i prawdopodobienstwem ich wystgpienia

wykonanie przegladow gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji,
wykonanie wszelkich innych ustalen znajdujacych si¢ poza zakresem opisanym

w niniejszym opracowaniu (SWZ, postanowienia umowy, itp.).

Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Teren przeznaczony pod Rozbudowe i Remont to budynek szkoty oraz dziatki o identyfikatorach
041506_2.0012.71/2;  041506_2.0012.71/1;  041506_2.0012.76/6; 041506_2.0012.70/3

potozone w gminie Lysomice, miejscowosci Turzno przy ul. Parkowej 4.

Rozbudowa szkoty bedzie stanowi¢ przedtuzenie skrzydta A w kierunku potnocno — zachodnim.

Doktadng lokalizacje pozostatych obiektow w terenie ustali Projektant wraz z Zamawiajagcym.
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1.3. 0godlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Podstawowg funkcjg budynku szkoty jest funkcja: oSwiatowa
a) W ramach Rozbudowy przewidziano:
e Zapewnienie na parterze odpowiednich pomieszczen dla 25 dzieci klas ,,0”,
e Zapewnienie na parterze niezbednej infrastruktury technicznej dla 25 dzieci klas ,,0”,
e Zapewnienie niezbednego zagospodarowania terenu
e Zapewnienie na pietrze Sali komputerowej wraz z zapleczem
e Zapewnienie na pietrze Sali techniczno - przyrodniczej wraz z zapleczem
o Wykonanie klatki schodowe;j
b) W ramach Remontu przewidziano:
o Kompleksowy remont elewac;ji
o Kompleksowy remont pokry¢ dachowych wraz z obrobkami, orynnowaniem oraz rur
spustowych,
e Modernizacje instalacji fotowoltaiczne;
¢ Wymiane instalacji odgromowe;j
e Montaz pomp ciepta w postaci klimatyzatorow VRF
e Remont wnetrza budynku

o Wykonanie opasek betonowych wraz z wyréwnaniem gruntu

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres

robot budowlanych
Podstawowymi parametrami okres$lajgcymi wielkoSC obiektu i zakres robdt okreslono
W ponizszych punktach:
a) Rozbudowa
e Nowa czeS¢ budynku zbudowana w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem
zelbetowym oraz wiezbg dachowa drewniang, stanowi¢ bedzie kontynuacje bryty
istniejacej szkoty (bud.A)
e llos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje uzytkowe tj. parter, pierwsze pigtro oraz poddasze

nieuzytkowe skomunikowane nowg klatkg schodowg
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powierzchnia netto faczna parteru i pierwszego pigtra wynoszaca miedzy 300 a 340 m?
spetniajgca wymogi przepiséw techniczno - budowlanych, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisow zwigzanych z projektowaniem
i funkcjonowaniem rozbudowy szkoty ze szczeg6lnym uwzglednieniem potrzeb dzieci
klas ,,0”,

Pofaczenie funkcjonalne / komunikacyjne z istniejaca czeScig szkoty na kazdej z
kondygnaciji

Dodatkowe wejScie z zewnatrz na parterze

Przygotowanie terenu budowy w tym przetozenie kolidujagcych z planowanym
budynkiem instalacji podziemnych

Montazu gotowego prefabrykowanego garazu o wymiarach 2,4x6,0m - dla traktorka -
kosiarki

Program funkcjonalny pomieszczen:

Parter

Pomieszczenie Powierzchnia
Sala lekcyjna dla klasy "0" dla 25 dzieci min. 66,00 m’
tazienka dzieci dla Sali dla 25 dzieci projektowana* m?
Pomieszczenie zaplecza Sali tzw. Kantorek min. 12,00 m’
Pomieszczenie socjalne dla personelu min. 12,00 m?
Hall z szafkami szatniowymi projektowana* m?
Klatka schodowa projektowana* m?
Pomieszczenie gospodarcze min. 12,00 m?
RAZEM >150; <170 m’

projektowana* - wynikajgca z funkcjonalnosci pomieszczen oraz przepiséw technicznych

Pietro +1

Pomieszczenie Powierzchnia
Sala komputerowa min. 60,00 m?
Pracowania przyrodniczo techniczna min. 60,00 m’
Zaplecze ww. Sal min. 15,00 m’
Klatka schodowa projektowana* m?
Hall - krotki projektowana* m?
RAZEM >150; <170 m’

projektowana* - wynikajgca z funkcjonalnos$ci pomieszczen oraz przepiséw technicznych
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Przebudowa

rozbudowa,

istniejacego uktadu drogowego bedacego w kolizji

z planowang

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym -

ruch jednokierunkowy — wjazd droga wewnetrzng; wyjazd ul. Parkowa,

Podstawowe materiaty budowlane do wykonania zadania:

L.p. |Element Materiaty
Fundamenty: zelbetowe
Sciany fundamentowe: z bloczka
betonowego M6 B15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10
Sciany konstrukcyjne: murowane z bloczkéw
wapienno - piaskowych na dedykowane;j
zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Stropy: zelbetowe
Dach: wiezba dachowa drewniana ptatwiowo
1| Konstrukcja - kleszczowa
2 | Stolarka okienna Na profilach aluminiowych
3| Stolarka drzwiowa zewnetrzna Na profilach aluminiowych
4| Scianki szklane z drzwiami Na profilach aluminiowych
5 | Stolarka drzwiowa wewnetrzna Z materiatéw drewnopochodnych
Sufity podwieszane w pomieszczeniach Tynkowany strop
6 | uzytkowych
7 | Sufity podwieszane w komunikacji Modutowe
Sciany dziatowe / Zabudowy / Obudowy /
Oktadziny pomieszczen nie wymagajacych | Kartonowo - gipsowe, szapchlowane i
8 | powierzchni zmywalnych malowane
Izolacje termiczne $cian, podtogi na gruncie i
9 | stropéw Styropian, XPS - czesci podziemne
10 | Izolacja termiczna dachu Wetna mineralna
11 | Podktad podtogowy Betonowy B15 z tzw. Miksokreta
Wykoniczenie posadzek Sal dla dzieci klas
12 ("0" Wyktadzina dywanowa
Wykonczenie posadzek pozostatych Wyktadzina PCV dostosowana do
13 | pomieszczen pomieszczenia
Wykoniczenie $cian pomieszczen
wymagajgcych powierzchni zmywalnych do
2m (lecz nie nizej niz do gérnej krawedzi
14 | odcieznicy drzwiowej) Odpowiednia wyktadzina PCV
Odpowiednie do materiatu
15 | Cokoliki wykonczeniowego posadzki
16 | Parapety wewnetrzne Konglomerat gr. 3cm
BSO dopasowana kolorystycznie do projektu
kolorystyki z farbg odporng na dziatanie
17 | Elewacja mchow, alg i grzybow

10
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18 | Pokrycie dachu Blacha na rgbek
Orynnowanie /obrdbki blacharskie /
19 | parapety zewnetrzne Stal powlekana
Taras, opaski dokota budynku i schody
20| zewnetrzne Z kostki betonowej szarej
Kostka betonowa - dostosowane do
21| Drogi / parkingi / chodniki isniejgcego uktadu drogowego
Betonowe - dostosowane do isniejgcego
22 | Obrzeza uktadu drogowego
Betonowe - dostosowane do isniejgcego
23 | Krawezniki uktadu drogowego
24| Ogrzewanie Podtogowe z istniejgcego zrddta ciepta
25 | Klimatyzacja VRF
26 | Wentylacja Nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta
Wiszgce na stelazach podtynkowych marki
27 | Przybory sanitarne koto lub réwnowazne
28 | Armatura tazienkowa Grohe lub réwnowazna
e Instalacje elektryczne zapewniajace wiasciwe funkcjonowanie i komfortowe

uzytkowanie budynku zasilane z punktu wyprowadzonego podczas Remontu,

Instalacje teletechniczne takie jak okablowanie strukturalne (punkty w salach dzieci,
gabinetach z dystrybucja z pomieszczenia z teletechnicznego), instalacja
videodomofonowa z dostepem na kod, CCTV kamery 4K (komunikacje oraz kamera
zewnetrzne) z rejestratorem i dyskiem zapewniajacym mozliwo$¢ odtworzenia zapisu z
7 dni — wkaczone do monitoringu szkoty , instalacja sygnalizacji wkamania i napadu,
kontrola dostepu przy wejSciu zewnetrznym oraz w drzwiach faczacych Rozbudowe z
budynkiem istniejacym (wejscie na kod); instalacja SSP i DSO.

Instalacja wod-kan z cyrkulacjg zapewniajaca wtasciwe funkcjonowanie i komfortowe
uzytkowanie budynku; woda ciepfa i zimna wyprowadzona z punktu przygotowanego
podczas Remontu,

Instalacja wentylacji zapewniajaca wtasciwe funkcjonowanie i komfortowe uzytkowanie
catego budynku wraz z centralg wentylacyjna,

Instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie podtogowe z istniejgcego zrodta ciepta,
zasilanie i powr6t wyprowadzone z punktu przygotowanego podczas Remontu,
Instalacja deszczowa z wpieciem do istniejacej sieci deszczowej,

Zielen na terenie skfadajgca sie z trawnika jako uzupetnienie po przeprowadzonych

robotach,

11
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b)

Wykonanie na szczycie projektowanej rozbudowy muralu ,Chopin” — wg projektu
kolorystyki planowanego na szczycie budynku A

Wszelkie prace i wykorzystane materiaty powinny by¢ w standardzie nie gorszym niz w
istniejacym budynku; wszelkie instalacje powinny by¢ kompatybilne; wszelkie prace
stykowe wykonane w sposob niepogarszajacy standardy istniejacej czesci

Remont

W sktad remontu wchodzi:

Kompleksowy remont dachow:

- pokrytych gontami bitumicznymi polegajacy na wykonaniu nowego pokrycia z blachy
na rabek stojacy (gotowe panele z ocynkowanej blachy gr. 0,7/mm z powtokg
poliuretanowg matowa w kolorze jasnoszarym) wraz z tatami i kontrtatami — na dachu
budynku B nalezy sprawdzi¢ konstrukcje dachu pod katem dodatkowych obcigzen
panelami PV; wykonanie na ww. dachach ptotkdbw anty$niegowych oraz systemu
asekuracyjnego

- pokrytych papg zgrzewalng polegajacy na wykonaniu dodatkowej warstwy papy
zgrzewalnej wraz z naprawg i przygotowaniem podfoza (pape nalezy wywing¢ na
wszelkie wystajgce elementy np. kominy, attyki itp.)

- pokrytych blachg trapezowa i ptyta warstwowg polegajacy na wykonaniu nowych
obrébek blacharskich na petng wysoko$é (styk blacha - attyka, blacha — komin, itp.),
wymianie obrébek blacharskich i wymianie tacznikow oraz malowaniu powierzchni
blachy (nalezy zastosowac farbe i grunt przeznaczony do dachéw blaszanych w kolorze
jasnoszarym - farbe nalezy nanosi¢ natryskiem)

- wraz z wymiang orynnowania (rynny, rury spustowe, wszelkie elementy uzupetniajace
i taczace) — system stalowy (ocynk z powtokg poliuretanowg matowg w kolorze
zblizonym do istniejagcego orynnowania). Wymiary orynnowania bez zmian

- wymiana instalacji odgromowej na odpowiednio dobrane anteny odgromowe
zlokalizowane na dachach ptaskich — wraz ze sprawdzeniem (pomiary) i ewentualng
poprawg skutecznosci catego systemu uziemnienia

- naprawa kominow oraz czap kominowych — czapy obtozone blachg powlekang , czesci

murowane naprawi¢ w zakresie muréw i tynkow
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W powyzszych pracach nalezy uwzgledni¢ demontaz i ponowny montaz urzadzen
zlokalizowanych na dachu wraz z wykonaniem badan sprawdzajacych poprawne
dziatanie po montazu

Kompleksowy remont elewacji polegajacy na:

- przygotowaniu podtoza Scian tynkowanych tj. czyszczeniu, naprawie tynkow,
gruntowania

- wykonanie malowania zgodnego z projektem kolorystyki (uwaga mural ,,Chopin”
nalezy przenie$¢ na szczyt projektowanej Rozbudowy)

- przygotowania podfoza powierzchni obtozonych ptytkami (strefa wejscia i stupy) tj.
skuciu ptytek oraz wykonaniu uwarstwienia fasady wentylowanej z izolacjg z wetny oraz
oktadzing z ptyt HPL

- wymiana cokotow z piytek na tynk mozaikowy (gemalit) wraz z przygotowaniem
podfoza tj. wykonania warstwy zbrojnej wykonanej z siatki z witdkna szklanego
zatopionej w kleju oraz izolacji mineralno-polimerowej typu $redniego

Wykonanie nowych opasek wokdt budynku; opaski z kostki betonowej ,cegietka” gr.
6cm; obrzeze betonowe 8x30cm; szerokos¢ opaski bez zmian

Wymiana oktadzin schoddw zewngtrznych z ptytek ceramicznych na ptytki granitowe
Wymiana dwdch daszkéw z poliweglanu nad wejsciami do budynku E na daszki szklane
Dostosowanie istniejacych komunikacji zewnetrznych (drabiny) do obowigzujgacych
przepiséw oraz wykonanie trwatych zamknie¢ stuzacych ograniczeniu dostepu o0sob
postronnych,

Odmalowanie wszelkich metalowych elementoéw zewnetrznych np. drabin; pochwytow
przy pochylniach itp.,

Modernizacja i rozbudowa instalacji PV - na dachu bud. B zamontowa¢ dwustronne
panele fotowoltaiczne o tacznej mocy 40kW wraz z falownikiem; Nalezy sprawdzi¢
istniejacq instalacje PV, wykonac instalacje elektryczng z niezbednymi urzadzeniami dla
rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej — instalacje wtaczy¢ do instalacji szkoty
Sprawdzenie sprawno$ci i wydajnosci (pod katem spetnienia warunkoéw technicznych
dla stanu istniejacego oraz po rozbudowie) instalacji elektroenergetycznych
(rozdzielnie, WLZ, itp.), zrodfa ciepta (moc kottdw; wydajnoS¢ pomp, itp.); wody
(cisnienia, itp.) oraz wentylacji; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakow w ww.

zakresie nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowa infrastrukture
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Sprawdzenie sprawnos$ci i mozliwosci wykorzystania w Rozbudowie instalacji c.o.,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz wody hydrantowej doprowadzonych do $ciany
szczytowej bud. A dla projektowanego pierwotnie budynku C (gimnazjum)
Doprowadzenie do Sciany szczytowej budynku A WLZ na potrzeby Rozbudowy
Wymiana na odpowiedni odcinek WLZ pomigdzy rozdzielnig gtbwng a halg sportowg —
(deficyt mocy przy organizacji wiekszych imprez) — dokonac obliczen i zmieni¢ przekroj
kabla

Sprawdzenie i ewentualna modernizacja budynku pod katem bezpieczenstwa
pozarowego

Remont wentylacji polegajagcy na sprawdzeniu, zaprojektowaniu i wykonaniu
kompleksowego systemu wentylacji dla strefy kuchennej — aktualny system wentylacji
grawitacyjnej + wyciagg kuchenny nie spetnia zadan; uwzgledni¢ podtaczenie ciepta (z
istniejacego zrddta ciepta) do projektowanego systemu wentylaciji

Remont wentylacji polegajagcy na sprawdzeniu, zaprojektowaniu i wykonaniu
kompleksowego systemu wentylacji dla hali sportowej — aktualny system wentylacji
bazujacy na wywietrzakach i nawiewnikach nie spetnia zadan; uwzgledni¢ podtaczenie
ciepta (z istniejacego zrodta ciepta) do projektowanego systemu wentylacji

Wykonanie dodatkowych izolacji mineralno - polimerowych typu S$redniego na
posadzkach tazienek, zapleczy prysznicowych, gtdwnego pomieszczenia kuchni,
zmywalni i obieralni

Wykonanie wzmocnienia podioza badZz jego wymiany w czeSci tazienek, zapleczy
prysznicowych, gtdbwnego pomieszczenia kuchni, zmywalni i obieralni.

Wymiana balustrad w klatkach schodowych - balustrada ze stali nierdzewnej
szczotkowanej — zmiana montazu ze stopni klatek schodowych na policzki schodow lub

Sciany budynku

14
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e Prace remontowe wewnatrz budynku:

Nr pom.

Rodzaj
przestrzeni

Przyblizona
powierzchnia
[m2]

Zakres planowanych prac

Cata szkota

Remont malarski [M+]- uzupetnienie tynkdw powstatych
podczas prac remontowych, naprawa rys i ubytkow,
wykonanie gtadzi i malowania z zachowaniem lamperii (w
pomieszczeniach technicznych bez gtadzi [M]);

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z
oscieznicami [DW];

Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupetnienie
uszczelek, montaz odpowiednich do potrzeb
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewnikéw [O];
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED [L];
Montaz oston na grzejnikach w pomieszczeniach gdzie
przebywaja dzieci [0G];

Montaz katowych odbojnikdw PCV na naroznikach
zewnetrznych oraz listew odbojowych na scianach w
rejonie stanowisk nauczycieli [ODB]

Korytarze i
klatki schodowe

1187,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wymiana wykonczenia posadzki na PCV, wraz z rozbidrka,
wywiezieniem i utylizacjg wykonczenia posadzek
ostniejgcych [PCV];

Wymiana kasetonéw sufitowych (okoto 20%) [KAS]

Wejscie do
Szkoty

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Instalacja videdomofonu z kontrolg dostepu na kod;
Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi w konstrukcji
aluminiowe]j dostosowanej do intensywnego uzytkowania,
drzwi przeszklone z samozamykaczem i videodomofonem -
otwieranie w dyzurce

Dyzurka

8,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];

Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
Remont instalacji monitoringu: wymiana kamer (11
zewnetrznych i 22 wewnetrzne) na 4K 360°; dotozenie
jednej kamery na zewnatrz nad wejsciem do szkoty,
dotozenie rejestratora 8 kanatowego, montaz 3 monitoréw
przemystowych 27" [CCTV]

103

Klasa "0"

42,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wykonanie dodatkowych punktow elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];

Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];

Przedszkole

134,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
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Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -

106 25,9 jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowene -
podtgczone do rezerwowe;j sieci internet [1*];
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
107/108 >8,3 Montaz klimatyzacji VRF - 2szt. [2VRF]
109 wcC 1,5 -
110 Magazyn 10,7 Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami - drzwi
111 Warsztat 20,4 pozarowe;
Doprowadzenie przegrdd pomieszczenia do El;
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];
112 Klasa 614 Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
dwa podwdjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
113 Zaplecze 20,0 Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];
114 Klasa 614 Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwdjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
115 Magazyn 10,7 Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwdjne gniazda 230V [2E];
11 1
6 Klasa 614 Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwdjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
116 A Zaplecze 20,1 Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -

jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
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Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywdz i utylizacja materiatdow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

117 Wc damski 19,1 Budowa nowych scianek kabinowe z HPL;
Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Montaz czujek dymu; Oswietlenie z czujkg obecnosci
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:
Demontaz, wywoz i utylizacja materiatdow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;
Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;
118 Wc meski 19,1 Budowa nowych scianek kabinowe z HPL,;
Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCvV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Montaz czujek dymu; Oswietlenie z czujka obecnosci
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
119 Klasa 61,5 Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];
120 Zaplecze 20,0 Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
121 Klasa 61,5 podwdijne gniazda 230V [2E];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
122 1
Klasa 61,5 podwdjne gniazda 230V [2E];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
123 Zaplecze 20,1 Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktow elektrycznych - dwa
124 Klasa 61,5 podwdijne gniazda 230V [2E];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
Pomieszczenie Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
125 19,7 Wykonanie zabuddw gk na rurociggach;

socjalne

Zabudowa "przebieralni" w systemie HPL
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Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

126 Bawialnia 40,0 Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwdjne gniazda 230V [2E];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
127 Klasa 47,8 podwadjne gniazda 230V [2E];
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U];
Wykonanie przewodu wentylacyjnego wyciggowego [K];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
podwadjne gniazda 230V [2E];
Pomieszczenie Wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami - drzwi
200 25,9
Pedagoga akustyczne;
Montaz oktadziny akustycznej $cian sgsiadujgcych z innymi
pomieszczeniami/korytarzem;
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
501 Klasa 259 Zgodnie z.zakresem dla catej szkc?fy plus: .
Wykonanie przewodu wentylacyjnego wyciggowego [K];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
202 Pokdj 259 Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
nauczycielski ! podwadjne gniazda 230V [2E];
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
203 Wc 3,2 -
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
. . Wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami - drzwi
Pomieszczenie .
204 techniczne dla 6,5 pozarowe; . , . . .
fotowoltaiki Doprowa’d%eme' prze'grod pomieszczenia do wymaganej
odpornosci ogniowe;j El;
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw elektrycznych - dwa
505 Gabinet 204 podwadjne gniazda 230V [2E];
wicedyrektora ’ Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
Montaz klimatyzacji VRF [VRF]
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
205 A Psycholog 9,0 jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
Montaz klimatyzacji VRF [VRF];
Przebudowa - przeniesienie wytazu na poza gabinet
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
206 Klasa 61,4 Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwadjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];
Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
207 zaplecze 19,9 Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -

jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];
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208

Klasa

61,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwadjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];

208a

Magazyn pod
schodami

4,6

Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED;
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami - drzwi
wewnetrzne,;

Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupetnienie
uszczelek, montaz odpowiednich do potrzeb
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewnikdow;

Remont malarski - naprawa rys i ubytkédw, malowanie

208 b

Wejscie na
strych

4,4

Remont malarski - naprawa rys i ubytkdow, malowanie;
Dodatkowy punkt oswietlenia LED

209

Klasa fizyczno-
chemiczna

61,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwadjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];
Wykonanie blatu demonstracyjnego ze zlewem - stal
kwasoodporna;

Wykonanie dygestorium

209 A

zaplecze

20,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

210

Wc damski

19,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowe z HPL,;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCvV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Montaz czujek dymu; Oswietlenie z czujka obecnosci

211

Wc meski

19,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowe z HPL;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCvV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Montaz czujek dymu; Oswietlenie z czujkg obecnosci

212

Klasa

63,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

213

Zaplecze

20,2

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

214

Klasa

63,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty
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215

Klasa

63,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

216

Zaplecze

20,2

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

217

Klasa
komputerowa

63,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

218

Biblioteka

39,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Montaz klimatyzacji umozliwiajgcej zarzadzanie
wilgotnoscig powietrza [VRF*];

218a

Zaplecze
biblioteki

19,6

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

219

Klasa

66,9

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktow internetowych LAN -
dwa podwdjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];

220/221

Aula

145,5

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
dwa podwadjne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [21];

222

klasa

66,9

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

tacznik

42,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

Swietlica

165,9

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

Pomieszczenie
techniczne za
Swietlicg

11,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Zagospodarowanie miejsca na pomieszczenie techniczne
dla sprzataczek ze zlewem gospodarczym, kratkg -
odptywem, wydzielenie pomieszczenia $ciang GK, montaz
drzwi technicznych;

Kuchnia

45,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podfoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Remont technologii kuchni: przeniesienie pieca pod okap,
wykonanie nowych przytgczy wod-kan i elektrycznych dla
technologii - w bezpiecznej obudowie - forma $cianki na
$rodku pomieszczenia wys. max. 1.20; sprawdzenie
wydajnosci odciggu
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Myijnia

10,1

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Utworzenie ciggu myjgco-wyparzajgcego - wypazarka
istniejgca

Toaleta

4,2

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCvV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

POM.
Intendentki

5,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Wykonanie dodatkowych punktéw internetowych LAN -
jedno podwadjne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [l];

POM. Soc;j.

14,8

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

Korytarz
kuchnia

30,5

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

Magazyn suchy

11,5

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Wydzielenie pomieszczenia; wymurowanie i otynkowanie
$cianki, wykonanie otworu drzwiowego i montaz nowych
drzwi
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Magazyn
warzywa/owoce

11,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
Wydzielenie pomieszczenia do przygotowania miesa;
wymurowanie i otynkowanie $cianki, wykonanie montaz
zlewu jednokomorowego i stotu

Obieralnia

12,7

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
wykonanie kratki - odptywu;

Wymiana grzejnika na grzejnik o wiekszej mocy [GRZ];
Dodatkowy punkt z cieptg woda [CWU];

Wykonanie powierzchni zmywalnych do 2m — z wyktadziny
PCV

Chtodnia

11,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD];
wykonanie kratki - odptywu;

Wykonanie dodatkowych punktéow elektrycznych - trzy
podwadjne gniazda 230V [3E];

Magazynek

3,2

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Naprawa betonowego podtoza posadzek, skucie wylewki
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek
$redni / zwir o dobrych parametrach zageszczania [POD]

Pielegniarka

15,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

1a

Magazyn

14,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami - drzwi
antywtamaniowe;

Remont stolarki okiennej - dodatkowo montaz krat;

POM. Soj.

10,7

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

Animator orlika

12,7

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

POM. N-I wf

23,8

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

4a

Toaleta

14,6

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
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Sala gim.

676,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Cyklinowanie, malowanie linii do koszykowki, pitki recznej,
siatkowki i lakierowanie parkietu;

Montaz nowych okien doswietlajgcych hale - rama
aluminiowa, szkto z powtoka antisol;

Wykonanie nowej, odpowiedniej, mechanicznej wentylacji
nawiewno — wywiewnej

Wykonanie przegrdd / kurtyn dzielgce sale na 3 mniejsze.

Magazyn wf

12,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

Klasa

219

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:

Wymiana stolarki okiennej na wyzsze - powiekszenie
istniejgcych otwordw okiennych w dét o 60cm; montaz
nowej wiekszej stolarki

8a

Magazyn

8,0

Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED;
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami - drzwi
wewnetrzne;

Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupetnienie
uszczelek, montaz odpowiednich do potrzeb
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewnikéw;

Remont malarski - naprawa rys i ubytkdw, malowanie

Szatnia damska
i zaplecze
prysznicowe

33,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wyktadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
witgczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;

10

5,5

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCvV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia fazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
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11

Szatnia damska

33,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywdz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wykfadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
wiaczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;

12

Szatnia meska

33,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatdow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wyktadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
wiaczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;

13

5,5

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont toalety [t]:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury;

Wymiana oktadzin sciennych zmywalnych na wyktadzine
PCV;

Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
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14

Szatnia meska

33,3

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wyktadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
wiaczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;

15

Sala korekcyjna

94,2

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty

16

szatnia damska
z tazienka i
prysznicami

20,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatow i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wyktadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
witgczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;
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17

Szatnia meska z
tazienka i
prysznicami

20,4

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus kompleksowy
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynaleznymi [SZ]:
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi:

Demontaz, wywoz i utylizacja materiatéw i urzadzen
zaplanowanych do rozbiérki;

Wymiana urzadzen sanitarnych i armatury wraz z
dostosowaniem wysokosci dla potrzeb dzieci;

Budowa nowych Scianek kabinowych prysznicéw i toalet z
HPL;

Wymiana oktadzin sciennych na wyktadzine PCV;
Wymiana wykonczenia posadzki na wyktadzine PCV;
Montaz wyposazenia tazienkowego: dozowniki na mydto,
podajnik na reczniki papierowe, szczotki WC, lustro;
Wymiana opraw oswietlenia sufitowego na oprawy LED
wiaczane czujka ruchu;

Montaz czujek dymu;

trybuny

178,0

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wymiana siedzisk krzesetek
Odmalowanie balustrady

Kottownia

34,9

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wymiana elektroniki kottow;
Wymiana drzwi zewnetrznych

Magazyn na olej

21,7

Zgodnie z zakresem dla catej szkoty plus:
Wymiana drzwi zewnetrznych

Strych

Wykonanie podtogi z ptyt OSB, na legarach z krawedziakow
(ok.567m2)

Powierzchnie w tabeli sq przyblizone i bazujag na danych z projektéw budowy szkoty. Zakres

robot podany w powyzszej tabeli jest ogolny. Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac

kompleksowo do uzyskania ich petnej sprawnosci (np. umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie i

pozostata armature, zasilic wodg zimng i ciepta wraz z cyrkulacja oraz odprowadzi¢ Scieki;

gniazda elektryczne potaczy¢ zasili¢c rozbudowujac odpowiednio uktad rozdzielnic, zabezpieczen

itp.). Pomieszczenia Warsztatu i Fotowoltaiki nalezy wydzieli¢ pozarowo.

W ramach rozbudowy sieci strukturalne nalezy stosowac sie do wytycznych: miedzy

punktem centralnym a punktem posrednim zastosowac 2x LAN rj-45 kat.6 z widoknem

Swiattowodowym 8 modowym z panelem $wiattowodowym LC-Duplex. Urzadzenia

sieciowe zarzadzane i pracujace w stosie 48portowe gigabitowe z wktadkami

Swiattowodowymi LC Duplex SF+ rakowe z listwami segregujacymi. Szafy wentylowane

z odpowiednim miejscem manewrowania z kablami.
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e Podstawowe materiaty budowlane do wykonania zadania:

Element

Materiaty

Stolarka okienna

W Hali sportowej - Na profilach
aluminiowych, szyba ze szkfa refleksyjnego,
bezpiecznego w klasie min.P2A

Pozostate PCV

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne - na profilach
aluminiowych z przeszkleniami szybami
bezpiecznymi P1A

Drzwi do pomieszczen technicznych -
stalowe

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do pomieszczen technicznych,
magazynow - stalowe

Drzwi do pomieszczenia fotowoltaiki i
warsztatu - stalowe El

Drzwi do pedagoga - akustyczne Rasg
>=40[dB]

Drzwi do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci (do pomieszczen z prysznicami,
do kuchni, do zmywalni) - drzwi o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

Drzwi do magazynu 1a - antywtamaniowe
klasy min. RC3

Pozostate drzwi - Z materiatow
drewnopochodnych

Powtoki malarskie wewnetrzne

Do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci
(szatnie, czes¢ kuchenna) - Farby lateksowe

Do pomieszczen o standardowym
uzytkowaniu - Farby akrylowe

Lamperie - Farby olejno - ftalowe

Oswietlenie

LED - o odpowiednich parametrach
natezenia $wiatta, oprawy dostosowane do
przeznaczenia pomieszczenia

Ostony grzejnikowe

Z MDF

Odbojniki naroznikowe

ZPCV

Gniazda elektryczne, internetowe

Podtynkowe marki Schneider Electric,
Legrand lub rGwnowazne

Klimatyzacja

Pompa ciepta VRF

Sciany dziatowe / Zabudowy / Obudowy /
Oktadziny pomieszczen nie wymagajgcych
powierzchni zmywalnych

Kartonowo - gipsowe, szpachlowane i
malowane

Scianki kabin WC, rozdzielajgce prysznice

HPL
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Izolacje termiczne Scian, podtogi na gruncie i
stropéw

Styropian, XPS - czesci podziemne, wetna
(elewacja wentylowana HPL)

Izolacja termiczna poddasza

Wetna mineralna

Podktad podtogowy

Betonowy B15 z tzw. Miksokreta

Wykonczenie posadzek

Wyktadzina PCV dostosowana do
pomieszczenia

Wykonczenie $cian pomieszczen
wymagajacych powierzchni zmywalnych do
2m (lecz nie nizej niz do gornej krawedzi
oscieznicy drzwiowej)

Odpowiednia wykfadzina PCV

Cokoliki

Odpowiednie do materiatu
wykonczeniowego posadzki

Balustrady wewnetrzne

Stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
klasy min. 304L

Parapety wewnetrzne

PCV

Elewacja

Farby silikonowe odporne na dziatanie
mchow, alg i grzybow (Fotokatalityczna,
nanotechnologiczna, elastyczna powtoka
ochronna o poprawionych wtasciwosciach
biostatycznych i ograniczonej podatnosci na
zabrudzenia; specjalnie na systemy
docieplen)

ptyty HPL

Pokrycie dachu

Blacha na rgbek

Papa

Farba do dachdéw blaszanych

Orynnowanie /obrébki blacharskie /
parapety zewnetrzne

Stal powlekana

Opaski dokota budynku i schody zewnetrzne

Z kostki betonowej

Drogi / parkingi / chodniki

Kostka betonowa - dostosowane do
istniejgcego uktadu drogowego

Betonowe - dostosowane do istniejgcego

Obrzeza uktadu drogowego

Betonowe - dostosowane do istniejgcego
Krawezniki uktadu drogowego

Pomieszczenia z wentylacjg grawitacyjng -

nawiew przez nawiewniki w oknach
Wentylacja Hala sportowa i strefa kuchni - Wentylacja

nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta — z
podtgczonym cieptem z istniejgcego kotta

Przybory sanitarne

Wiszgce na stelazach podtynkowych marki
koto lub réwnowazne

Armatura tazienkowa

Grohe lub réwnowazna
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Opis stanu istniejagcego
ZABUDOWA ISTNIEJACA
. Na terenie znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej im. F. Chopina w Turznie. CzeSci
A, B, D budynku zostaty oddane do uzytku w 2006 roku. Sala gimnastyczna (cze$¢ E) zostata
wybudowana w kolejnych latach. Skrzydta C, w ktérym zaplanowano gimnazjum, nie
wybudowano. W zatacznikach do programu znajduje sie mapa zasadnicza pokazujaca
lokalizacje budynku.
. Teren jest uzbrojony podziemnie w instalacje elektryczng, telekomunikacyjna,
kanalizacyjne i wodng. W zatacznikach do programu znajduje sie¢ mapa zasadnicza pokazujaca
lokalizacje uzbrojenia.
. Teren przeznaczony pod rozbudowe budynku szkoty znajduje sie na przedtuzeniu czesci
A w kierunku poétnocno - zachodnim. W zatacznikach znajduje sie szkic z przewidywana,
przyblizong lokalizacja rozbudowy. Planowana rozbudowa spowoduje najprawdopodobniej
koniecznos$¢ przebudowy zewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i
kanalizacyjnej oraz cze$ci wewnetrznego uktadu drogowego wraz z otaczajaca zielenia.
. Aktualny Ukfad funkcjonalny pomieszczen znajduje si¢ na szkicach zawierajacych

wskazowki graficzne dotyczace zakresu remontu.

ZIELEN ISTNIEJACA
Na terenie wystepuje zielen w postaci trawnikdw, drzew i krzewdw. Planowana rozbudowa

znajduje sie na terenach trawiastych i utwardzonych.

WARUNKI GRUNTOWE

Na terenie badan do gtebokoSci rozpoznanej wierceniami zalegaja grunty czwartorzedowe
(holocenskie i plejstoceniskie).

Czwartorzed (Q) reprezentowany jest przez grunty organiczne oraz grunty rodzime: grunty
morenowe oraz grunty wodno-lodowcowe.

Grunty organiczne stwierdzono na catym obszarze na powierzchni terenu w postaci

humusu i humusu zaglinionego o stwierdzonej migzszosci ca 0,2 — 0,4m. Nie wyklucza sie
jednak, ze lokalnie grunty te wystepuja do wiekszej gtebokosci niz stwierdzono niniejszymi

badaniami.
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Ponizej zalega ciggta warstwa gruntdow morenowych. Litologicznie sg to gliny piaszczyste z
domieszka poj. zwiru. Grunty te wystepuja pod osadami organicznymi do gtebokosci 4,7 -
5,4m ppt. Pod warstwg gruntdbw morenowych zalega ciggta warstwa gruntow wodno -
lodowcowych. Litologicznie sg to piaski $rednie. Ich strop zalega na rzednej ca 86,33 — 87,01m
npm.

Gruntow tych do gtebokosci wykonanych wiercen nie przewiercono.
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Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne czwartorzedowego
poziomu wodonos$nego w obrebie wodno - lodowcowych gruntow piaszczystych.
Maja one zwierciadto napigte. Gteboko$¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody

podziemnej zalega w przedziale rzednych ca 89,33 — 89,44m npm.

W zatacznikach do programu znajduje sig opinia geotechniczna.

1.1.2 Ocena zgodnoSci inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dla dziatek o identyfikatorach 41506_2.0012.71/2; 041506_2.0012.71/1; 041506_2.0012.76/6;

041506_2.0012.70/3 obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren

planowanej inwestycji objety jest Uchwatg nr XXVHI/164/01 Rady Gminy w tysomicach z dnia

30 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy tysomice w czeSci obejmujacej dziatki nr 77; 71; 76/2 i cze$¢ dziatki 70/2 w
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miejscowosci Turzno, pod lokalizacje obiektow przeznaczonych na cele o$wiatowe. Sytuacje

przedstawia ponizszy rysunek:

N,

N
e
- R Vi,

T —
ot e TaCar—
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Analize zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 5.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem UO — (dziatki nr 71; 76/2 i 77), ustala sie:
przeznaczenie podstawowe terenu — ustugi oSwiaty (szkota
podstawowa i gimnazjum wraz z obiektami towarzyszacymi)

§ 5.2. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem UO — (dziatki nr 71; 76/2 i 77), ustala sie:
przeznaczenie dopuszczalne:

1) dziatalno$¢ kulturalno — oSwiatowa,
2) budownictwo mieszkaniowe dla nauczycieli,
3) drogi dojazdowe wewnetrzne i parkingi,

4) niezbedne obiekty
technicznej,
5) zielen urzadzona,

i urzadzenia  infrastruktury

Zgodne — zaplanowano rozbudowe
szkoty wraz z obiektami
towarzyszacymi (wiata) oraz
drogami wewnetrznymi, niezbedng
infrastrukturg i zielenig urzadzong

§ 5.3. Dla terenu o ktorym mowa w ustepie 1 wprowadza si¢
ustalenia dotyczace poszczegdlnych dziatek:

1) dla dziatki nr 71 — zabudowa kubaturowa obiektow
szkolnych,
2) dla pétnocno zachodniej cze$ci dziatki 76/2- dopuszcza

sig lokalizacje obiektow kubaturowych zwigzanych z
dziatalno$cig szkolny,

3) dla pozostatej czeSci dziatki nr 76/2 — lokalizacje
terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

4) dla dziatki nr 77 — zagospodarowania o charakterze
parkowym, z maksymalnym zachowaniem istniejacego
drzewostanu, zaleca sig urzadzenie Sciezki dydaktycznej,

Zgodne — 1) i 2) planowana
rozbudowa obiektow kubaturowych
znajduje sie w wymienionych
rejonach. 3) Wiata stanowi¢ bedzie
miejsce rekreacji — odpoczynku dla
rodzicéw. 4) Nie planuje si¢ zmian

§ 5. 4. Dla terenu o ktorym mowa w ustepie 1 ustala sie:

1) dostepno$¢ ograniczona,

3) realizacje obiektéw kubaturowych na zasadach
okreslonych w ustepie 3,

3) zakaz wtornych podziatow geodezyjnych,

4) obowigzek zachowania minimum 50% powierzchni
terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, lecz dla dziatki
nr 77 — 100%

5) obowigzek wprowadzenia dodatkowej zieleni izolacyjnej
od strony po6tnocnej i wschodniej,
6) obowigzek zapewnienia gtbwnego dojscia pieszego do

dziatki szkolnej z kierunku p6tnocnego, po $ladzie istniejacych
alei parkowych,

7) zaleca sie wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdtuz
potudniowej granicy dziatki nr 71,

Zgodne

§ 5.5. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu
symbolem K (naroznik potudniowy dziatki nr 70/2) ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — publiczna droga

Zagospodarowanie istniejace
zrealizowane przy budowie szkoty,
nie planuje sie zmian na terenie
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dojazdowa do terenu szkoty,

2) szeroko$c¢ pasa terenu w liniach
rozgraniczajacych dla funkcji drogi- minimum 15 metréw, z
uwzglednieniem ciggu pieszego i rowerowego,

3) projektowany dojazd wkomponowac¢ w pas
wolny od zadrzewien z maksymalng ochrong istniejacego
drzewostanu.

4) zachowac wartoSciowy drzewostan w
narozniku dziatki nr 70/2,

oznaczonym symbolem K

§ 5.6. Dla projektowanych rozwigzan dotyczacych zasad
obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ustala sie:

1) obowigzek prowadzenia urzadzen infrastruktury
technicznej jako urzadzen podziemnych, za zgodq i na
warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci,

2) zaopatrzenie w wode z istniejagcego wodociggu
wiejskiego dostosowanego rowniez dla celow
przeciwpozarowych,

3) zasilanie obiektow energie elektryczng z istniejacych
sieci Sredniego napiecia,

4) oswietlenie wewnetrzne obiektow i zewnetrzne terenu
z zachowaniem wymogow obrony cywilnej,

5) stosowanie proekologicznych systemow grzewczych,
6) projektowany dojazd —od drogi powiatowej Papowo
Torunskie — Turzno,

7) tymczasowe indywidualne urzadzenia do
odprowadzania Sciekow sanitarnych z zapewnieniem ich
usuwania i oczyszczania, dostosowane do wymogow przepisow
szczegolnych,

8) docelowe odprowadzanie Sciekow sanitarnych —
poprzez projektowang przepompownie do istniejacej
oczyszczalni Sciekéw w Papowie Torunskim,

9) w celu zapewnienia bezwzglednej ochrony istniejacej
zabytkowej alei jesionowej potozonej tuz poza

p6tnocng granicy dziatki nr 71, nalezy zachowa¢ wymagang
odlegto$¢ dla projektowanej infrastruktury podziemne;j,

Zgodne - przebudowe i rozbudowe
infrastruktury podziemnej nalezy

prowadzi¢ zgodnie z zapisami planu

§ 5.7. Dla projektowanych obiektow szkolnych obowiazuja
nastepujace warunki zabudowy:

1) budynki szkolne maksymalnie dwukondygnacyjne.
Dopuszcza sig poddasze uzytkowe w dachu stromym jako
druga kondygnaciji,

2) budynki nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy
forme architektoniczng zharmonizowang z zabytkowymi
obiektami patacu i otaczajac krajobrazem, a takze
wkomponowac w istniejaca zielen,

3) projekt budowlany wymaga uzgodnienia z

Zgodne - planowana rozbudowa

stanowi¢ ma kontynuacje zabudowy

istniejacej, projekt nalezy uzgodnic¢
Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

z
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Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

§ 5.8. Na terenie o ktérym mowa w t 5 ustep | dopuszcza sie | Zgodne
tymczasowe sposoby zagospodarowania i uzytkowania —
dotychczasowe uzytkowanie,

1.6. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z PN-
1S0 9836:1997

a) Rozbudowa
Charakterystyczne parametry:
Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe +

poddasze nieuzytkowe

Powierzchnia netto kondygnacji uzytkowych: 560+640m?

Kubatura netto kondygnacji uzytkowych: 1700+2200 m?

Wysoko$¢ netto pomieszczen: Wynikowo - kontynuacja poziomow
podtdg

Dtugos¢ budynku: Wynikowo

Szeroko$¢ budynku: Wynikowo - uktad konstrukcyjny Scian
jak bud. B

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ktéregoS z ww. kryteriow spowodowanych
ograniczeniami terenowymi lub/i wynikajacymi z przepisow dopuszcza si¢, w porozumieniu z

Zamawiajagcym zmiane tego kryterium.

b) Remont
Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe +
poddasze nieuzytkowe
Powierzchnia netto kondygnacji uzytkowych: Ok. 4684m?
Kubatura netto kondygnacji uzytkowych: Ok. 18500 m?®
Wysokos$¢ netto pomieszczen: 3,00+3,20m
Dtugos¢ budynku: Zgodnie z czgScig rysunkowg
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Szerokos$¢ budynku: Zgodnie z czgScig rysunkowg

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Prace projektowe

Ze wzgledu na to, ze budynek po zadaniach inwestycyjnych stanowi¢ ma jedna catos¢
techniczno - uzytkowa nalezy opracowa¢ jedna dokumentacje projektowa zawierajaca
etapowanie robot — Etap I: Remont oraz Etap Il: Rozbudowa

2.1.1 Podstawy do projektowania
Podstawe do projektowania stanowia:
e wytyczne niniejszego PFU,
e wytyczne zamawiajacego opisane w innych dokumentach (SWZ, umowa, itp.),
e wytyczne wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e wytyczne wynikajace z uwarunkowan stanu istniejagcego w tym mozliwosSci techniczne
istniejacych przytaczy,
e opinia geotechniczna,
e wizja lokalna w terenie — potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejacego,
e podktady mapowe,
e inne ustalenia.
2.1.2 Zakres niezbednych uzgodnien
Do projektu nalezy zataczy¢ komplet wymaganych uzgodnien, m.in.:
e uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami
e uzgodnienia z gestorami sieci
e inne niewymienione wymagane prawem
e inne wynikte w wyniku przyjetych rozwigzan projektowych
2.1.3 Fazy projektowania, rodzaj i ilo§¢ dokumentacji techniczne;
FAZA PIERWSZA - WSTEPNA
A. Zapoznanie sie z materiatem udostepnionym przez Zamawiajacego:

e program funkcjonalno - uzytkowym,
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Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

Umowsa,

miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego,

warunkami przytaczeniowymi / zapewnieniami / umowami na dostawe z
gestorami sieci zewnetrznych,

opinig geotechnicznag,

B. Wizja lokalna w terenie — potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejacego

C. Pozyskanie materiatow potrzebnych do projektowania:

mapy do celow projektowych,

weryfikacja wtasciwosci istniejagcych przytaczy, a w przypadku potrzeby
uzyskanie nowych warunkow przytgczeniowych oraz warunkéw zwigzanych z
usunieciem wszelkich kolizji

dokumentacji z badan podtoza gruntowego jezeli bedg wymagane,

dokumentacji geologiczno — inzynierskiej jezeli bedzie wymagana,

inne niewymienione wymagane prawem,

inne wynikte w wyniku przyjetych rozwigzan projektowych.

D. Wykonanie projektu koncepcyjnego Rozbudowy i Remontu wraz z zagospodarowaniem

terenu

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym, przedstawiajgc do zaopiniowania
Zamawiajacemu kolejne cze$ci projektu wg harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajacym

llo§¢ dokumentacji: 3 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna

(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc)

E. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego uwzgledniajagcego postanowienia

PFU oraz inne ustalenia z Zamawiajacym

Zakres projektu pozwalajacy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe,

Do projektu nalezy uzyskaC¢ i dotaczy¢ wszelkie wymagane decyzje (np.
zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, pozwolenie wodno -
prawne, itp.) oraz uzgodnienia (z gestorami, z rzeczoznawcami itp.),

Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przedstawiajac do zaopiniowania
Zamawiajgcemu kolejne czeSci projektu wg harmonogramu uzgodnionego z

Zamawiajacym
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e Projekt nalezy zatwierdzic,

o Nalezy uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

e Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z m.in. ustawg Prawo Budowlane,
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

e llos¢ dokumentacji: 6 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna

(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc)

F. Wykonanie  dokumentacji wykonawczej w tym projektu  wykonawczego

uwzgledniajgcego postanowienia PFU oraz inne ustalenia z Zamawiajacym
W sktad dokumentacji wykonawczej wchodza:

e projekt wykonawczy,

e przedmiar robot
Projekt wykonawczy stanowi¢ ma uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robot
budowlanych. Projekt nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajacym, przedstawiajac do
zaopiniowania Zamawiajagcemu  kolejne cze$ci  projektu wg harmonogramu

uzgodnionego z Zamawiajacym

Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych
robot i zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym  wraz
z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza:

1) czesSci obiektu,

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego

— ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace
Projekt nalezy wykonaC i przekaza¢c w postaci 6 egzemplarzy w wersji papierowej +
wersja elektroniczna (formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc).

W przypadku wykonywania jakiegokolwiek projektu wykonawczego instalacji ochrony

przeciwpozarowej, ktory nie mial swojego odpowiednika na etapie projektu
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budowlanego, projekt taki nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Projekty wykonawcze poszczegoélnych branz winny by¢ sporzadzone i sprawdzone
przez projektantow o odpowiednich do tego uprawnieniach. Do projektow nalezy
zafaczy¢ kopie uprawnien budowlanych. Projekty w wersji papierowej winny byc
podpisane przez projektanta i sprawdzajacego.

Projekty wykonawcze branz powinny by¢ wzajemnie skoordynowane. Projektant
wiodacy winien dotaczy¢ do projektu o$wiadczenie o koordynacji.

Projektant wiodacy winien dotaczy¢ do projektu odwiadczenie o kompletno$ci projektu.
Opis techniczny winien zawieraC podstawy projektowania przedmiotu projektu. Opis
powinien by¢ podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z podaniem numeru

uprawnien.

Wymagania dla projektow poszczegolnych branz:
a) Branza architektoniczna
e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa oraz rysunki
(projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci, projekt nawierzchni)
w skali 1:500
e Sporzadzenie projektu architektonicznego — cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutéw
wszystkich kondygnacji w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojow (minimum 2
przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki elewacji (jezeli potrzebne) w skali
1:100 lub 1:50, rysunki detali w skali potrzebnej do dostatecznie
szczegotowego opisania ich przedmiotu, rysunki zestawieniowe w skali
potrzebnej do dostatecznie szczegotowego opisania ich przedmiotu
b) Branza drogowa — cze$¢ opisowa oraz rysunek planu orientacyjnego w skali
1:10000, rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500, rysunek przekrojow
charakterystycznych w skali 1:50, rysunek planu warstwicowego w skali 1:250,
rysunek szczegotow konstrukcyjnych w skali 1:10
c) Branza zieleni — cze$¢ opisowa oraz rysunek projektu zieleni - schemat zatozenia w
skali 1:500, rysunek projektu zieleni — parking zewnetrzny w skali 1:100
d) Branza konstrukcyjna - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutow wszystkich kondygnac;ji

oraz wszelkich niezbednych schematéw w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojow
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)

(minimum 2 przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki zbrojeniowe (przekroje) w

skali 1:20, rysunki detali konstrukcji w skali potrzebnej do dostatecznie

szczegotowego opisania ich przedmiotu

Branza sanitarna

Sporzadzenie projektu sieci sanitarnych wewnetrznych z uwzglednieniem
przytaczy projektowanych, zmian tras i rozbiorek instalacji istniejacych - czes¢
opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, rysunek profili
instalacji w skali 1:100/10, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania
zakresu rob6t budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku
Sporzadzenie projektdw instalacji przeciwpozarowych (instalacja hydrantowa,
inne wymagane) - czeS¢ opisowa oraz rysunki rzutow w skali 1:100 lub 1:50,
rysunki rozwiniecia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne rysunki niezbedne do
dostatecznego opisania zakresu robot budowlanych w skali dostosowanej do
przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektu wentylacji - czeS¢ opisowa oraz rysunki rzutéw
w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwinigcia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne
rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robdt budowlanych w
skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektu kanalizacji deszczowej - czeSC opisowa oraz rysunki
rzutow w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwiniecia instalacji w skali 1:100 lub
1:50, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu roboét

budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Branza elektryczna

Sporzadzenie projektu sieci elektrycznych wewnetrznych z uwzglednieniem
przytaczy projektowanych, zmian tras i rozbiorek instalacji istniejacych - czes¢
opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, inne rysunki,
w tym schematy, niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

Sporzadzenie projektow instalacji elektrycznych (zasilanie, o$wietlenie,
uziemienie, inne wymagane) - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutéw w skali 1:100

lub 1:50, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
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budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu
rysunku
g) Branza teletechniczna

e Sporzadzenie projektu sieci teletechnicznych z uwzglednieniem przytaczy
projektowanych, zmian tras i rozbiorek instalacji istniejacych - cze$¢ opisowa
oraz rysunek planszy sieci wewnetrznych w skali 1:500, inne rysunki, w tym
schematy, niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robét budowlanych w
skali dostosowanej do przedmiotu rysunku

e Sporzadzenie projektdéw instalacji teletechnicznych tj. instalacja okablowania
strukturalnego, CCTV, system sygnalizacji witamania i napadu, instalacja
videodomofonowa, inne niezbedne - cze$¢ opisowa oraz rysunki rzutow w skali
1:100, inne rysunki niezbedne do dostatecznego opisania zakresu robot
budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu
rysunku

Przedmiar robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.

2454).
2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace: przygotowania terenu budowy,

architektury,  konstrukcji, instalacji budowlanych, wykonczenia,

zagospodarowania terenu.

UWAGA! Ze wzgledu na formute zadania objetego zakresem niniejszego zadania (tj.
Projektuj i Buduj) w podrozdziale 2.2 okreslono cze$¢ wymagan zamawiajacego dotyczacych
przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji budowlanych,
wykonczenia, zagospodarowania terenu. W przypadku braku okreslonych specyfikacji dla
jakiegos$ zakresu, wymagania nalezy okresli¢ na podstawie Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Instytutu Techniki Budowlanej. Cato$§¢
wymagan i minimalnych standardow rozwiazan okreslaja tacznie:

e Umowa z Zamawiajacym

o Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

e Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zadania podstawowego
¢ Minimalne wymagania wynikajace z przepiséw techniczno — budowlanych
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¢ Inne ustalenia z Zamawiajacym

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Instytutu
Techniki Budowlanej

o Pozostate warunki okreSlone przez m.in. gestoréw sieci.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy i ogélne wytyczne dla robét budowlanych

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza
budowy, drég technologicznych i dojazdowych, zurawi wiezowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placow sktadowych, placow postojowych sprzetu, warsztatow
polowych np. zbrojarni i innych niezbednych elementow i mediow. Wykonawca zapewni
stanowisko do mycia kot przy kazdym wjezdzie na budowe. Wszelkie koszty zwigzane z
budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim,
Wykonawca wliczy w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednic,
wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja budowy. Wykonawca wykona plan
zagospodarowania placu budowy i uzgodni go z Zamawiajacym.

Ogrodzenia

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem petnym wysokosci 2m + 0,1m. W ogrodzeniu
nalezy wykonac¢ furtki i bramy wjazdowe petne. Przy kazdym wejSciu i wjezdzie na budowe
nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne oraz piktogramy informacyjne. Cato$¢
ogrodzenia powinna by¢ stateczna, z uwzglednieniem porywow wiatru. Ogrodzenie
tymczasowe powinno chroni¢ plac budowy przed nieuprawnionym dostepem osob trzecich.
Ogrodzenie powinno by¢ bezpieczne dla ludzi i zwierzat oraz odpowiednio zabezpieczac
interesy 0sob trzecich.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich
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Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane wykonywane na terenie
objetym budowa. Roboty nalezy zorganizowac tak by zabezpieczy¢ interesy oséb trzecich
znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania rob6t budowlanych. Plac budowy jak
I teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem osoéb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow i infrastruktury technicznej powstate w wyniku
wykonywanych robot.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Ochrona Srodowiska
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b, lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenia gruntu substancjami

niebezpiecznymi,

e mozliwosScig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robdét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezpos$rednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolno$ci wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Teren budowy nalezy odpowiednio oswietlic.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w odpowiednig iloS¢ pomieszczen socjalnych,
pomieszczen higieniczno - sanitarnych, pomieszczen szatni, pomieszczen do spozywania
positkow.

Warunki organizacji ruchu

Ruch nalezy zorganizowaC w sposéb mozliwie nieucigzliwy dla pracy szkoty oraz otoczenia.

Organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nalezy przedsiewzigC Srodki zabezpieczajace ruch pieszych na chodnikach (np. cofniecie
ogrodzenia, lustra). W przypadku zniszczenia nawierzchni i podbudéw chodnikow / drog w
czasie trwania budowy Wykonawca zobowiazany jest do bezzwtocznej naprawy uszkodzen.
OGOLNE WYTYCZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robot jest budowa Rozbudowa i Remont budynku Szkoty Podstawowej im.
F.Chopina w Turznie wraz infrastrukturg towarzyszaca. Szkota zlokalizowana jest Turznie (87-
148) przy ul. Parkowej 4 i znajduje si¢ na terenie Gminy tysomice w powiecie torunskim.
Teren szkoty znajduje sie na dziatkach o identyfikatorach 041506_2.0012.71/2;
041506_2.0012.71/1; 041506_2.0012.76/6; 041506_2.0012.70/3.
Zakres robot okreslono w:

e PFU

o specyfikacji warunkoéw zamoéwienia (SWZ)

e umowie z Zamawiajagcym
Poza zakresem podstawowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét
tymczasowych i prace towarzyszacych, ktorych koniecznoS¢ wykonania moze wystapic
podczas wykonania rob6t podstawowych.
Roboty Tymczasowe
Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robodt
budowlanych zalicza sie m.in.:

e wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen w terenie i budynku

e zabezpieczenie wejS¢ do budynku,

e montaz i demontaz rusztowan,

e zabezpieczenie istniejacego mienia szkoty podczas prowadzenia robét,

e wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowisk warsztatow polowych (np. zbrojarni,

stolarni itp.)

e wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowisk magazynowania

e zabezpieczenie ciggtosci pracy tj. petnej sprawnosci technicznej szkoty,

e inne niezbedne wynikle z przyjetych rozwigzan projektowych oraz technologii

wykonania robot
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Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie m.in.:

e opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

e prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych

odpadow,

e koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

e opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

e opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

e dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

e opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e inne niezbedne
Roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wiedzg techniczna. Szczeg6towe wytyczne
dotyczace prowadzenia robo6t zawarte sg w umowie.
0dbior robot
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr cze$ciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw okres$la¢ bedzie umowa o roboty budowlane.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych czeSci robo6t (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogq by¢ dzielone na czeSci, ktére w
miare postepu robdt mogq by¢ przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie iloSci i
jakoSci czesci robot stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych dokonuje sie¢ w czasie projektowania

organizacji rob6t. Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
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do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego, ktory dokonuje
odbioru.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego - w obecnosci Wykonawcy - sporzadzajagc Protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentow
umowy o wykonaniu rob6t budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu, dokumentow
potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady), dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
czynno$ci odbiorowych.

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Okreslenia podstawowe
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Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wiasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z
odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza robot — nalezy rozumiec (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania
sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgcig organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robo6t budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcg i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za
pomocy czlonkow swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Komisja Odbioru Robdt — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie z Umowa.
Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji Scianki
szczelne;.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na srodowisko — kazda zmiana w Srodowisku spowodowana proponowang
dziatalno$cig (realizacjq i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajacego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych wraz z ich
opisem oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robét, wiaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych stanowig opracowanie zawierajagce w szczegdlnoSci zbiory wymagan, ktére sa
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niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgS¢ terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Zamawiajacy —osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie
kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z

umowy.

2.2.2. Architektura, konstrukcja, wykonczenia, zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

. Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialny za nadzorowanie robot i administrowaniem kontraktem.

. Dokumenty jako$ci materiatow- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, kontrolne wyniki badan.

. Obmiar robot - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
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wyliczen, szkicow i ew. zatagcznikow. Wpisy w Ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez
Inzyniera.

. prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretow podtuznych i poprzecznych,
potgczonych za pomoca, zgrzewania

. spajanie - taczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca
spawania lub zgrzewania (nie przewidywany w Dokumentacji projektowej)

stali zbrojeniowej przez czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;j

. beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw

mineralnych i domieszek chemicznych

. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

. beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego

. zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

. zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych

dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym
. deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

STAL ZBROJENIOWA

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:

. jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego

przez wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:
. nazwe wytworcy

. oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;
. masa partii

. numer wytopu lub numer partii

. rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacije:

. znak wytworcy

. Srednica minimalna

. znak stali

. numer wytopu lub numer partii
. znak obrobki cieplne;.
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Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Przy odbiorze stali nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania:

. sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem
. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
. sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

. sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

. sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
. préba rozciggania wg PN-91/H-04310

. préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢ pretéw nalezy

ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

. na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow
. farb lub innych zanieczyszczen
. odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sig miescic¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

. prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie

narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego
0 Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac drut

wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.
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Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretow zbrojeniowych

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z

tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Nalezy uzywac pretow z gatunkow stali okreslonych w projekcie.

Klasyfikacja gatunkow stali wq PN-EN 1992-1-1

Kl Znak Nominalna Char? Kterystyczna WytrzymatosSc
asa . . granica
. ||lgatunku  ||Srednica -~ charakterystyczna
stali stali pretow ¢ plastycznosci fy lub stali na rozciaganie f;
f0,2k t
BST500 |, .
A kr 6+ 12 500 550
A |B500A |l4+16 1500 1550 |
A |lst500B |6+ 14 1500 1550 |
BST 500 |,
A s 8 + 32 500 550
A |RB500 |6+ 40 1500 1550 |
A |RB500W |l + 40 1500 1550 |
B E(SBT) 500" g+ 37 500 550
B |RB400 |6+40 1400 1440 |
B |RB400W |6 + 40 1400 1440 |
B 5\2 00 g+ 3 500 550
B \E/’VSRT 500 g . 37 500 550
B |346s  |6+32 1410 1550 |
c |B500SP |j8+32 1500 575 |
c 3562y |l6+20 1410 1550 |
C  |20G2vY-b |6 + 28 1490 1590 |
BETON
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Mieszanka nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z uzupetnieniem krajowym PN- -B-
06265:2018-10

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci

nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Nalezy uzywac pretow z gatunkow stali okreslonych w projekcie.
Beton wg PN-EN-1992

Beton wg eurokodu

Wytrzymatosci (MPa) i moduly sprezystosci Ec. (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.

klasa betonu  ||C12/15 ||C16/20 ||C20/25 {|C25/30 ||C30/37 ||C35/45 ||C40/50 ||C45/55 ||C50/60
fex 12 16 20 25 30 35 40 45 50

fek cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60

fea 8,57 11,43 14,29 ||17,86 |21,43 |26 28,57 |132,14 |135,71
fem 20 24 28 33 38 43 48 53 58

fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1
fetk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9

feta 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07
fetk,0,05 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 53
Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37

Uwaga wartosci obliczeniowe obliczone zaktadajgc wspoétczynnik bezpieczenstwa betonu: 1,4.
Uwaga. Wartosci Ecn s3 odpowiednie dla betonow z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw
wapiennych nalezy te warto$ci zmniejszy¢ o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%,
dla kruszyw bazaltowych o 20%.
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fa - charakterystyczna wytrzymato$¢ walcowa na $ciskanie
focube - Charakterystyczna wytrzymato$¢ kostkowa na Sciskanie
fa - obliczeniowa wytrzymatos¢ na Sciskanie

fam - Srednia wytrzymato$C na rozcigganie
fac - charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie

fae - obliczeniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
Ecn - modut sprezystosci betonu

Wszelkie marki i kotwy wykona¢ wedtug projektu. Rozmieszczenie wedtug rysunkow

szalunkowych i zbrojarskich — sprawdzi¢ z uwagami na rysunkach i opisem technicznym

DREWNO KONSTRUKCYJNE | PLYTY DREWNOPOCHODNE

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z drewna litego lub drewna KVH, a poszycie z
ptyt OSB lub MFP. Przekroje, grubosci i wtasciwoSci mechaniczne nalezy dobra¢ w
sposob zapewaniajacy spetnienie warunkow stanéw granicznych.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Wilgotno$¢ ptyt poszycia do 12%.
Tolerancje wymiarowe elementdw
a) odchytki wymiarowe bali, krawedziakow, belek powinny by¢ nie wigksze:
- w szerokoSci: do +3 mm lub do —1Tmm
- w gruboséci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubos$ci do 50 mm:
- w grubosci:  +1 mmi-1 mm
- w szeroko$ci: +2 mmi-1 mm
c) odchytki wymiarowe ptyty poszycia nie powinny by¢ wigksze:
- w grubosci:  +1 mmi-1 mm
- w szerokosci: +3 mm i -3 mm
- w dtugosci:  +3 mm i -3 mm
- prostosci krawedzi:  1,5mm/m
- prostokatnosci : 2,0mm/m

5.1.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania.

56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Stolarka aluminiowa

Stolarka aluminiowa powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
bezpieczenstwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw wentylacyjnych
itp.)

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz, samozamykacze szynowe lub ukryte oraz inne
niezbedne akcesoria. Drzwi zewnetrzne aluminiowe wykona¢ w klasie 3 warunkow uzytkowania
wg PN-EN 12217: 2005

Systemowe akcesoria montazowe.

Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowe;j.

Odchytki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2002(U).

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B 13079:1997 oraz w klasie bezpieczenstwa
min. P1A

W drzwiach nalezy uwzgledni¢ montaz odbojnikéw i samozamykaczy szynowych lub ukrytych.
Okna aluminiowe w hali sportowej

Okna, ze szczeg6lnym uwzglednieniem pakietu szyb, powinny byé dostosowane do sposobu
uzytkowania pomieszczeni tj. by¢ m.in. odporne na uderzenia. Pakiet szybowy powinien by¢

bezpieczny (min. klasy P2A) i powleczony powtoka antyrefleksyjna.

Stolarka PCV

Stolarka PCV powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
bezpieczenstwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworow wentylacyjnych
itp.). Stolarke wymieniang w istniejacym budynku nalezy dopasowa¢ do stolarki istniejace —

kolor i ksztatt profili okiennych.

Drzwi wewnetrzne drewniane
Stolarka drzwiowa drewniana powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w

zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odpornos$ci ogniowej, otworéw wentylacyjnych itp.)
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Drzwi wewnetrzne drewniane nalezy wykona¢ w konstrukcji ramiakowej z okleing CPL jako
petne w klasie 3 warunkéw uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005.

Oscieznice drzwi wewnetrznych nalezy wykonac jako regulowane z okleing CPL.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz / zamki WC oraz inne niezbedne akcesoria. Stosowac
systemowe akcesoria montazowe, m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagajacych.

Drzwi do pomieszczenia pedagoga wykonac jako akustyczne 0 Rairmin =40[dB]

Drzwi wewnetrzne stalowe — pomieszczenia techniczne, magazynowe, pom. fotowoltaiki
Stolarka drzwiowa stalowa wewngtrzna powinna spetniaC wszelkie wymogi warunkow
technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw
wentylacyjnych itp.)

Drzwi stalowe wykonac jako petne w klasie 3 warunkéw uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz oraz inne niezbedne akcesoria. Systemowe
akcesoria montazowe.

Do pomieszczenia fotowoltaiki nalezy zastosowaé drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej
El

Do pomieszczenia magazynu 1a nalezy zastosowac drzwi antywtamaniowe klasy min. RC3.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci — do pomieszczen z
prysznicami, do kuchni, do zmywalni

Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkéw technicznych (w zakresie
termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéw wentylacyjnych itp.)

Drzwi wewnetrzne o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ nalezy wykonac stosujac konstrukcje,
wypetnienie i poszycie dostosowane do warunkow wilgotnych. Nalezy zastosowac¢ odpowiednie
oScieznice. Drzwi nalezy wykona¢ w klasie 3 warunkow uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005
oraz w klasie 3 odpornosci na warunki klimatyczne wg normy PN-EN 12219:2002.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w niezbedne akcesoria. Stosowac systemowe akcesoria montazowe,

m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagajacych.

Drzwi zewnetrzne stalowe
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Stolarka drzwiowa stalowa zewnetrzna powinna spetnia¢ wszelkie wymogi warunkow
technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odpornosci ogniowej, otworéow
wentylacyjnych itp.)

Drzwi stalowe wykonac jako petne w klasie 3 warunkow uzytkowania wg PN-EN 12217: 2005
Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne niezbedne akcesoria.

Systemowe akcesoria montazowe.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI

Do wewnetrznej okfadziny $cian, sufitow podwieszanych nalezy stosowaC podwojne
optytowanie z ptyt kartonowo - gipsowych gr.1,25cm
Nalezy stosowaC ptyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia oraz wymagan przepiséw technicznych.
Nalezy stosowaC systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy
szpachlowe itp.
Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt):

e PSG 1 - pod oktadziny z ptytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych

e PSG 3 - w pozostatych przypadkach

ROBOTY MALARSKIE

Do robdt malarskich wewngtrznych nalezy uzywac:
e W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci — farby lateksowe
e W pozostatych pomieszczeniach - farby akrylowe
e Lamperie - farby olejno - ftalowe
e Elewacja - farby silikonowe odporne na dziatanie mchow, alg i grzybéw (nalezy
odpowiednio zagruntowa¢ podtoze)

Do powierzchni malowanych nalezy stosowa¢ odpowiednie dla powierzchni i farby grunty.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczne nalezy wykonac z:
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o Wetny mineralnej — docieplenie dachdéw skosnych, elewacje wentylowane
e Polistyrenu ekstrudowanego - izolacje czesci podziemnych
e Styropianu EPS 100 - izolacja podtdg
e Styropianu EPS 70 - izolacje w systemach BSO
Izolacja powinna zapewni¢ wifasciwg w stosunku do wymogow warunkow technicznych

izolacyjnosc.

PODKLAD PODLOGOWY

Podktad podtogowy nalezy wykonac jako betonowy B-15 wykonywany na budowie z mixokreta.
Minimalna grubo$¢ podktadu to 6cm. Uwarstwienie warstw podtogowych:

e Podkfad podtogowy B-15 gr. min. 6¢cm

e Izolacja z folii PE gr. 0,2mm

e Izolacja ze styropianu EPS100

e Beton podktadowy — chudy beton B10 gr. min. 10cm

e Podtoze gruntowe - |s= min. 0,97

IZOLACJA TYPU SREDNIEGO - POSADZKI KUCHNI, ZMYWALNI, OBIERALNI
POMIESZCZEN Z PRYSZNICAMI W SZATNIACH, COKOLY NA ELEWACJI

Izolacje nalezy wykonac z dwusktadnikowej kompozycji np. Atlas DUO lub réwnowazne;j.

WYKLADZINY DYWANOWE

Nalezy stosowaC wyktadziny poliamidowe, o runie cigtym. Wykfadziny dywanowe powinny
spetnia¢ wymagania:

o Klasa obiektowa min. 33 — Intensywne natezenie ruchu

o Klasa reakcji na ogier - nie gorsza niz Bfl-s1

e Antyposlizgowo$¢ - Klasa DS (u = 0,30)

e Ciezar runa — min. 800g/m?

e Liczba przetkan — min. 150 000/m2

e Oporno$c¢ cieplna — max. 0,16W/K - dostosowane do ogrzewania podtogowego

¢ Inne wymagania przepisow technicznych
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WYKLADZINY PCV

Do pomieszczen ,suchych”
Nalezy stosowac wykfadziny o gr. min. 2mm. Wykfadziny PCV powinny spetniaC wymagania:
o Klasa obiektowa min. 33 — Intensywne natezenie ruchu
¢ Klasa reakcji na ogien - nie gorsza niz Bfl-s1
¢ Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS (p = 0,30); R10
e Opornosc¢ cieplna — max. 0,16W/K - dostosowane do ogrzewania podtogowego

¢ Inne wymagania przepisow technicznych

Do pomieszczen ,,mokrych”
Nalezy stosowac wyktadziny o gr. min. 2mm. Wykfadziny PCV powinny spetnia¢ wymagania:
e Klasa obiektowa min. 33 — Intensywne natezenie ruchu
o Klasa reakcji na ogien — nie gorsza niz Bfl-s1
e Antyposlizgowos$¢ - Klasa DS (p = 0,30); R10; C
e Oporno$c¢ cieplna - dostosowane do ogrzewania podtogowego
e (Odpornos$é na $wiatto wg EN 1ISO 1056B02 = 6
e (Odpornos$é¢ na bakterie wg 1ISO 846 Part C - Nie sprzyja wzrostowi
e (QOdporno$é chemiczna wg EN ISO 26987 — Odporne

¢ Inne wymagania przepiséw technicznych

PLYTKI Z GRANITU - NA SCHODACH ZEWNETRZNYCH

Oktadziny schodow zewnetrznych nalezy wykona¢ z ptytek granitowych gr. min. 2cm o
parametrach:

o Nasigkliwo$¢ wodna - do 3%

e Antyposlizgowos¢ — R11

¢ Inne wymagania przepisow technicznych
Do ukfadania posadzek z ptytek nalezy dobra¢ odpowiednie do ptytki i przeznaczenia

pomieszczenia kleje i fugi.

WYKLADZINY PCV NA SCIANY

Do pomieszczen ,mokrych”
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Nalezy stosowa¢ wyktadziny o gr. min. 0,92mm. Wyktadziny PCV powinny spetnia¢
wymagania:

o Klasa reakcji na ogien — nie gorsza niz B-s2, d0

e (Odporno$é na $wiatto wg EN 1ISO 1056B02 = 6

e (Odpornos$é¢ na bakterie wg 1ISO 846 Part C - Nie sprzyja wzrostowi

e (QOdporno$é chemiczna wg EN ISO 26987 — Odporne

¢ Inne wymagania przepisow technicznych

ODBOJNIKI - OCHRONA NAROZNIKOW | STREF STANOWISK NAUCZYCIELI

Do ochrony naroznikow nalezy stosowac katowniki rownoramienne 65mm z PCV. Wysokos$¢
katownikow dopasowa¢ do wysokosci lamperii. W przypadku braku lamperii stosowac
katownik o wysokosci 150cm.

Do ochrony $cian przed uderzeniem np. krzestem w rejonie stanowisk nauczycieli w klasach

nalezy stosowac listwy ptaskie z PCV o wysokosci min. 20cm

BALUSTRADY NA SCHODACH

Balustrady wykonac jako pretowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej montowane od boku do
schodow. Balustrady powinny spetniac wymogi norm i przepiséw (przeswity, przenoszenie

odpowiednie obcigzen itp.).

PARAPETY PCV
W istniejacej czesSci stosowac parapety z PCV dopasowane do istniejacych.

W cze$ci rozbudowywanej stosowac parapety z konglomeratu grubo$ci min. 3cm.

OSLONY NA GRZEJNIKI

Nalezy stosowac ostony na grzejniki z laminowanej ptyty MDF o zaoblonych krawedziach

KABINY TOALETOWE | PRYSZNICOWE

Kabiny nalezy wykona¢ z wysokocisnieniowego laminatu HPL gr. min. 10mm. Kabiny nalezy

montowa¢ na odpowiednich podporach. Do montazu nalezy uzy¢ systemowych akcesoriow
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nadajacych konstrukcji sztywno$¢. Drzwi kabiny nalezy wyposazy¢ w zamek z mozliwoscig

awaryjnego otwarcia oraz zawiasy samoczynnie domykajace drzwi.

ELEWACJA BSO - Rozbudowa

Elewacje nalezy wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen stosujac:
e |zolacje termiczng ze styropianu EPS70 mocowang wg instrukcji systemu
o Warstwe zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego zatopionej w kleju wg instrukcji systemu
e Warstwe gruntujacg wg systemu
e Tynk mineralny
e Farby silikonowe
Nalezy dobra¢ odpowiednig kolorystyke do kolorystyki opracowanej dla istniejacej czesSci
budynku.
Parapety oraz wszelkie obrobki elewacji nalezy wykonac¢ z blachy gr. 0,7mm, ocynkowanej,

zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA HPL

Elewacje wentylowang HPL wykonac:
¢ Na podkonstrukcji systemowej
e Stosujac ptyte HPL o gr. 8mm
e Stosujac odpowiednie materiaty (izolacja termiczne i wiatrowe, faczniki) i akcesoria
(listwy, przektadki itp.)
Nalezy dobra¢ odpowiednig kolorystyke i formaty ptyt, ktére bedq korespondowac z
istniejacym budynkiem szkoty.
Parapety oraz wszelkie obrobki elewacji wentylowanej nalezy wykona¢ z blachy gr. 0,7mm,

ocynkowanej, zabezpieczonej powtoka poliuretanowa o gr. 50pm.

ROBOTY POKRYWCZE
Pokrycie dachu na dachach istniejacych pokrytych gontem bitumicznym oraz nowym dachu
skosnym nalezy wykonac z blachy na rabek stojacy:

e Gotowe panele z przettoczeniami

e Blacha gr. 0,7/mm ocynkowana z powtoka poliuretanowg
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e Pokrycie wykona¢ na nowym faceniu tj. kontrtatach o wymiarach 25x50mm
mocowanych w miejscach wystepowania krokwi oraz tatach o wymiarach 100x32mm

(deska) w rozstawach co 250mm.

Pokrycie dachu na dachach istniejacych wykonczonych papg nalezy wyremontowaé przez
dogrzanie warstwy papy na odpowiednio przygotowanym podtozu. Warstwe papy nalezy
wywing¢ na wszelkie wystajagce elementy m.in. kominy, attyki itp. Nalezy stosowacC pape
termozgrzewalng nawierzchniowa o parametrach:

e Grubosé 5,2mm

e Osnowa z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?

e Modyfikowana SBS

e Maksymalna sita rozciggajaca - kierunek w poprzek:750 (-0 / +350) N

e Maksymalna sita rozciggajaca - kierunek wzdtuz: 950 (-0 / +350) N

e Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -25/@30 mm °C

Orynnowanie nalezy wykonac jako systemowe ze stali o wtasciwosciach:
e Grubos$¢ blachy 0,6mm
e Ocynkowana
e / powitoka poliuretanowg o gr. 50um
Elementy orynnowania takie jak:
o Wielko$¢ rynny
o lloSC i Srednica rury spustowej
e Rozstawy mocowan itp.

nalezy dobra¢ do parametrow dachu zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszelkie obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gr. 0,7/mm, ocynkowanej,

zabezpieczonej powtoka poliuretanowg o gr. 50um.

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW

CzeS¢ konstrukcyjng drog i miejsc postojowych nalezy wykonac jak dla kategorii ruchu KR2.
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Nawierzchnie:
e Drogi i miejsca parkingowe — z kostki betonowej ,dwuteownik” o gr. 8cm, niebarwione;j
e Chodniki i opaski wokot budynku — z kostki betonowej ,,cegietka” o gr. 6¢cm, szarej
e Schody na gruncie - z ptytek gresowych
Obrzeza:
e Dla chodnikow - betonowe szare, o0 wymiarach 8x30cm
Krawezniki, oporniki itp.:

e Betonowe szare o parametrach zgodnych z przeznaczeniem

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakoS¢ wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wykonania robot zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
. urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania

pretdw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych

. urzadzenia do cigcia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugo$é
. urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych
. urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

Sprzet do wykonania robét betonowych

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

. Systemowe deskowania,

. Maszyny do podawania, uktadania i wibrowania mieszanki betonowe;j,

. Sprzet do obrobki i pielegnacji betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.
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Sprzet do wykonania robét drogowych i zagospodarowania terenu:

Do wykonania ww. robot nalezy wykorzystywac m.in.:

o Koparek, koparko - tadowarek
e Samochodow wywrotek

e Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

e Pit do ciecia kostki / kraweznikow

e Samochodoéw z dzwigami HDS / dzwigow

¢ Innych narzedzi recznych

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robodt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoSci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych S$rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej powinien byC skorelowany z temperaturg oraz rodzajem zastosowanej mieszanki
(szybkoscig jej wiazania).
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Do transportu modutdbw nalezy uzywac transportu specjalnego pozwalajagcego na

przetransportowanie odpowiednio duzych modutdw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych rob6t. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

ROBOTY ZBROJARSKIE
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu i

stali w konstrukciji. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢
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z zendry, luznych pfatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego

usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie

stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych

zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub
mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy
dopuszcza sig, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza

zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret.
Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje sig¢ nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna
rowniez przeprowadzi€ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez ciecie

palnikiem acetylenowym Prety ucina sig z doktadnoscig do 1 cm.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji Projektowej z

jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN-1992.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem

szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosSci Scian pionowych stosuje sig koniecznie
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢

stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub

wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
. przy Srednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

. przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Minimalna gruboSc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego wg dokuemtacji projektowej wykonawcze;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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ROBOTY BETONOWE

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg

technologiczng".

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania

wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

. prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnos$¢ rzednych z projektem,

. czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielko$c¢ otuliny.
. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementow wbudowywanych w

betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

. gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego

wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow sprawnych

deskowan systemowych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia sie z masg betonowa.

70



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Powierzchnia styku deskowania z betonem powinna by¢ pokryta Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni

betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy

przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych

zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
byC wigksza, niz 1,5m a o konsytenc;ji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic

wtasciwg pielegnacije betonu.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgain na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtoSci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie

poziomej;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg

wibratora;

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po

czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

71



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt

pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tata) wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

. zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢

doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia

uzycie wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potagczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania
ulegajq thumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola
oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktdre majg zestawy

butaw o roznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢
na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznos$ci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci
butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sig, aby nie pozostat po nie;j
otwar, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.
Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ zakonczona w sposéb

szorstki (np. grabiona) i starannie przygotowana do potgczenia ze $wiezym betonem przez:

. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego (mleczka cementowego),
. obfite zwilzenie wodg i naniesienie preparatu mostkujacego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaC dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosSci co najmniej 5 MPa przed

pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o odpowiedniej temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie

potrzebnym uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:
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. chronic¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
. utrzymywac w statej wilgotnosci przez odpowiedni dla zastosowanej mieszanki okres

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ w odpowiednim czasie od
jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach
beton polewac co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3

razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnigciu przez beton wytrzymatoSci
na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztatcenie deskowania nie

spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac stropdw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢

odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic, gdy beton
osiggnie wytrzymatoS¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos$¢ te nalezy sprawdzac na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w

konstrukcji.

Wymagania szczeg6towe dotyczace usuwania deskowan konstrukciji betonowych i Zzelbetowych

powinny by¢ podane przez projektanta.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatos$ci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Prace konstrukcyjne zaplanowano w technologii tradycyjnej — murowej. Fundamenty nalezy
wykonac jako zelbetowe monolityczne. Sciany konstrukcyjne wykonaé jako murowane, stropy
w technologii monolitycznej lub zespolone, konstrukcje dachu w formie wiezby dachowe;j

ptatwiowo - kleszczowe;.
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Konstrukcja Scian, stropow, wiezby powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby zapewnic

spetnienie warunkow stanow granicznych dla kazdego elementu konstrukcyjnego.

Roboty montazowe z uzyciem dzwigéw nalezy prowadzi¢ w dogodnych warunkach
atmosferycznych (wiatr <10m/s; temperatura > -5°C; brak opadéw). Montaz nalezy prowadzi¢

zgodnie z projektem montazu.

Dopuszczalne odchytki konstrukcji:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Fundamenty:

— odchylenie od osi +/-15mm

— odchylenie od poziomu +/-15mm

Sciany i stupy:

— odchylenie od osi +/-10mm
— odchylenie od pionu + /- 15mm na kondygnacji
— odchylenia od kata prostego +/-5mm/m

Stropy, stupy, belki:

Odchylenie od wymiaréw przekroju +/-10mm

MONTAZ DRZWI | OKIEN

Slusarke i stolarke nalezy zamontowaé w zaktadzie zgodnie z instrukcjg producenta stosujac

systemowe akcesoria montazowe.

Slusarke i stolarke mocowaé przy wykorzystaniu systemowych zamocowan.

Styk stolarki z o$ciezem nalezy starannie zaizolowac stosujac taSmy EPDM.
Zamiast prfoilu montazoweg okna nalezy zamontowac ciepty parapet dwustronny.

Okna i drzwi w trakcie montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folig oraz

ochronng tasma.

75



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Do montazu uzywac klinobw dystansowych i nosnych, ktore nalezy usuna¢ po dokonaniu

wstepnego montazu i uszczelnieniu okien piankg poliuretanowa.
Montaz parapetow zewngtrznych przy oknach wykonac z zachowaniem spadku.

Potaczenie poszczegoinych zestawow okien wykona¢ wytgcznie za pomocg systemowych

elementow taczacych.
Okna i drzwi powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastepujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiaréw oSciezy nie powinny by¢ wigksze niz

2mm.

Uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych taSmami EPDM na obwodzie wykonac po stronie

wewnetrznej i zewnetrzne.

Montaz parapetdéw zewnetrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawac poza lico
wykonczonej Sciany 20-40mm. Kotnierz parapetu wprowadzi¢ pod profil progowy oscieznicy i
uszczelni¢. Montaz powinien umozliwi¢ zmiang wymiaru parapetu pod wptywem temperatury i

zawiera¢ styki dylatacyjne. Styk parapetu z oSciezem powinien by¢ uszczelniony.

Punkty zamocowania oscieznic powinny by¢ w odlegtosci 15¢cm od gornej i dolnej powierzchni
otworu i od naroznika wewnetrznego, a odlegto$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze by¢

mniejsza niz 70 cm.

Nalezy stosowac systemowe przekfadki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe

uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

Drzwi wewnetrzne montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

ROBOTY Z PLYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI, MALARSKIE, OKLADZINOWE

a) Szkielet zabuddéw GK

Szkielet $cian nalezy wykona¢ z typowych profli ocynkowanych typu UW, CW, CD, UD, UA w
rozstawach nie wiekszych niz przewiduje to instrukcja wykonania systemodawcy. Nalezy
stosowac systemowe taczniki i akcesoria uzupetniajace. Szkielet nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem izolacyjnym o odpowiednich grubosSciach, ktory bedzie spetniat wymogi przepisow
technicznych (w zakresie przenikania ciepta, akustyki itp.). Konstrukcja szkieletu powinna

uwzglednia¢ potrzebne wzmocnienia w rejonie drzwi i okien.
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Szkielet konstrukcji $cian nalezy wykonac¢, majac na wzgledzie wytyczne systemu g-k. Izolacja

migdzy szkieletem powinna zapewni¢ spetnienie wymogow przepisow technicznych.
b) Montaz ptyt gk

Ptyty nalezy montowa¢ w dwoch warstwach, z przsunieciem warstw zgodnie z wytycznymi
producentow systemu gk. Nalezy stosowac odpowiednie taczniki (Srednice, rozstawy),

wieszaki, masy szpachlowe itp.

Nalezy stosowaC ptyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia oraz wymagan przepisow technicznych.
Nalezy stosowaC systemowe akcesoria oraz materiaty do wykonczenia powierzchni tj.
odpowiednie systemy mocowan, profile, siatki, grunty, masy do wypetniania spoin, masy
szpachlowe itp.
Standard wykonania powierzchni (szpachlowania ptyt):

e PSG 1 - pod oktadziny z ptytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych

e PSG 3 - w pozostatych przypadkach

Dopuszczalne odchyiki powierzchni ptyt GK:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Sciany:

— odchylenie od pionu +/-2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji

— odchylenia od kata prostego +/-1mm/m

Sufity:

— odchylenie od poziomu + /- 2mm/m; + / - 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia

d) Roboty okfadzinowe Scian — wykfadzina PCV:
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Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywacé
zadnego rodzaju markerow, dtugopisoéw kulkowych, farb, itp., ktére moga powodowac
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone

na dziatanie wilgoci.

Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci dla

danego rodzaju wykfadziny.

Rolki nalezy przechowywac pionowo w pomieszczeniu, w ktorym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze podtoza wynoszacej
15°C i powietrza 18°C. Optymalna wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosi¢ 30-60%. Przyciete bryty nalezy relaksowac kolejne 24 godziny przed instalacja.
Zalecana temperatura uzytkowania powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu oraz w
pozniejszym okresie uzytkowania. £.aczenia krawedzi wykfadzin moga by¢ wykonane poprzez
instalacje brytéw wyktadziny na zaktadke lub w przypadku krawedzi fabrycznych ,na styk” pod
warunkiem zachowania prawidtowej odlegto$ci pomiedzy brytami. W przypadku instalacji na
zaktadke nalezy docigC wyktadzine poprzez zaznaczenie dolnej krawedzi traserem lub
prowadzac noz z ostrzem hakowym po krawedzi dolnej wyktadziny. Prawidtowy odstep (max.
0,5 mm) pomiedzy brytami gwarantuje prawidtowe wykonanie frezowania oraz mocng spoine.
Podczas instalacji wykfadzin Sciennych szczegdlnie w naroznikach wewngtrznych nie nalezy jej
przegrzewa¢ gdyz moze to doprowadzi¢ do jej skurczenia po ochtodzeniu a przed zwigzaniem
kleju. Konieczne jest dokfadne zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni Scian zgodnie z
zaleceniami producenta kleju. Nalezy uzywac kleju akrylowego, dyspersyjnego gwarantujacego
mocng, sztywng spoine. Stosowac sie do zalecen producenta kleju. Do frezowania i spawania
nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Nalezy uzywac¢ frezarek recznych wozkowych lub
dedykowanych do Scian frezow reczne. Odstep miedzy brytami nie powinien by¢ wiekszy niz
0,5 mm. Frezowanie krawedzi powinno by¢ na min. 2/3 grubos$ci wyktadziny. Spawanie nalezy
wykonywac dyszg dedykowang do wyktadzin Sciennych. Przycinanie sznura nalezy wykonywac

w dwoch fazach dedykowanymi do tego nozami.

e) Roboty malarskie

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole podtoza
przeznaczonego do malowania.

Kontrola powinna obejmowac:
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- zgodno$¢ z projektem.

- rownos$¢ i wyglad powierzchni.

- naprawy i uzupetnienia.

- zabezpieczenia elementéw metalowych.
- wilgotnosc.

Wyglad powierzchni tynkdw nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci 1m w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez potarcie powierzchni
suchg i czystq reka.

Prace malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +5st.C i powyzej +25 st.
C. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Prace malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie:

- stosowania $rodka gruntujacego lub podktadowego,

- sposobu przygotowania farby,

- sposobu naktadania farby (pedzlem, watkiem, natryskiem),

- krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1m2,

- czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecen w zakresie bhp.

Elementy i powierzchnie budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Przed przystgpieniem do rob6t malarskich w czesci
istniejacej budynku oceni¢ konieczno$é stosowania farb podktadowych np. w przypadku
przemalowania powierzchni na jasniejszg niz aktualna.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacja,
- bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, Sladoéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- chropowato$¢ powierzchni odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza i
stosowanej farby.

POSADZKI
a) Wyktadziny PCV
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Podkfad pod wyktadzing powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosSci na
$ciskanie 12 MPa i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac
odpowiednig mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego,
ktory nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba
nalezy zastosowaC mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i
rozprowadzi¢ za pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna
przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sig
wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypadac¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24
godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje sig przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po
przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanie$c¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej,
zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubos¢. Po 5 - 10 min.
mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy
usunac. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin,
uszkodzeniom brzegow i pozwala na zachowanie dobrych warunkow sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywac¢ sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktfadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosié 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykonac rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubos$ci wyktadziny.
Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu i
nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktory zostaje wcisnigty w rowek rolkg
dociskowa. Wykonczenie ztacza polega na $cigciu po ostygnigciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego.
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taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatdbw powinno
byC wykonane przy uzyciu listew.

Wyktadzina powinna zostac¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. Podtoze powinno by¢ podzielone na pola oraz oddzielone od statych
elementow budynku dylatacjg o szerokosci min 10mm. Na powierzchni podtoza nie moga
wystepowac rysy skurczowe i spekania. Cokoliki z wyktadziny wykona¢ o wysokosci 10cm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
— odchylenie od ptaszczyzny 2mm/2m;
— odchylenie od poziomu + /- 5mm w catym pomieszczeniu

b) Wykfadziny dywanowe
Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny dywanowej mozna przystapi¢ po zakornczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich
robot instalacyjnych

Podtoze

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepow, wolna od
tluszczow, zanieczyszczen

Wylaczy¢€ ogrzewanie podtogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzi¢ rozmiary
raportow, rownomiernie rozplanowac¢ w pomieszczeniu, unikac ciecia raportow

Sposéb uktadania

Jezeli jest to mozliwe, uktada¢ wyktadziny wzdtuz dtuzszego wymiaru pokoju w celu
minimalizacji liczby potaczen. Starac sie nie faczy¢ wyktadziny w miejscach intensywnego
ruchu oraz w poblizu drzwi wejSciowych.
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Wymierzy¢ wykfadzine i przycig¢ do odpowiedniej dtugosci z zapasem 5cm. Upewnic sig, ze
wykonano odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzgledni¢ nierdwnosci przy Scianie.

Utozy¢ pierwsze pasmo wyktadziny opierajac jeden z brzegow o Sciane.

Potozy¢ kolejng dtugo$¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wcze$niej utozonego
kuponu (zaktadka o szeroko$ci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni
pomieszczenia.

Przycia¢ wyktadzine wzdtuz krawedzi Sciany.

ZwingC wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich
utozenia. Nanie$¢ klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie
rozwinac.

Przycig¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm wyktadziny i usuna¢ resztki
dywanowe.Odgia¢ krawedzie wyktadziny, nanies$ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyklei¢
do podfoza.

Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowac wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by
uzyska¢ maksymalng przyczepno$¢ do podtoza.

Zamie$¢ / odkurzy¢ wykfadzine, usungé wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

ELEWACJE BSO - ODMALOWANIE

Niezalezenie czy bedzie to elewacja wykonywana na nowym murze czy remont istniejacej
elewacji prace nalezy zacza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne,
suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepno$¢ kolejnych warstw (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu,
ktérego wej-Scie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w
wyniku kontaktu gips/cement).

Na Scianach bez ocieplenia nalezy przymocowac listwe startowa, oraz zamocowac izolacje z
ptyt styropianowych przy pomocy odpowiedniego dla systemu kleju. Klej naktadaC metoda
obwodowo - punktowg. Ptyty mocowaC w uktadzie ,cegietki” tj. z przesunieciem spoin
pionowych. Nalezy unika¢ takze potaczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np.
okien + drzwi), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen. Potrzeba
dodatkowego mocowania ptyt tacznikami mechanicznymi, ich doboér, rozmieszczenie i rodzaj
powinny by¢ okreSlone w Projekcie. Nalezy wykona¢ warstwe zbrojng z siatki z widkna
szklanego zatopionej w odpowiedniej dla systemu zaprawie klejowej (nalezy stosowac listwy
naroznikowe z siatkg oraz dodatkowe wzmocnienia narozy otwordéw okiennych i drzwiowych).
Powyzsza warstwe nalezy zagruntowac¢ odpowiednim dla systemu gruntem. Kolejng warstwg
jest tynk mineralny, a nastepnie farba silikonowa. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja wybranego systemodawcy.
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Sciany z istniejacq powtoka malarska, po odpowiednim przygotowaniu podtoza wraz z
gruntowaniem pomalowac farbg silikonowa. llo$¢ warstw malarskich powinna by¢ odpowiednia
do zatozonego efektu.

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKLADZINA HPL
Kolejno$c¢ robot:

- skucie ptytek, przygotowanie podtoza

- wykonanie podkonstrukcji wraz z izolacjami,

- przygotowanie ptyt do montazu /formatowanie ptyt, nawiercenie otworéw/. Formatowanie ptyt
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Otworowanie w ptytach w réwnych odstepach i
przy zachowaniu linii na catej elewacji. Maksymalna odlegto$¢ mocowania zgodnie z
instrukcjami producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ montaz z wysokg dbato$cig o materiat, cigcia wykonywac¢ wytacznie
specjalistycznym sprzetem.

Sposdéb montazu podkonstrukcji musi zapewnia¢ wentylacje szczeliny powietrznej.

ROBOTY POKRYWCZE

Roboty pokrywcze nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenckimi. Nalezy stosowac
odpowiednie zaktady papy , odpowiednie do podtoza faczniki itp.

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW | TARASOW

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie
do wykonania profilowania i zaggszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczyC potozenie podtoza podlegajacego profilowaniu i
zageszczaniu. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i
uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

83



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagajga dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami walca Sredniego stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoS¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartoSci
wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie
lub uzycie ptyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla
walcow, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdwnoSci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza i podbudowy nalezy kontrolowa¢ poprzez oznaczanie wskaznika
zageszczenia ls.

Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) i podbudowy nie moze rézniC si¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, a na odcinkach poszerzen tatg o
dtugosci dostosowanej do szerokosSci profilowanego podioza, co najmniej co 100 m.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg taty. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows z tolerancjg * 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Rodznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi
wyprofilowanego podtoza (koryta) i podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Nawierzchnie chodnikdw wykonywa¢ z kostek i ptyt betonowych na podsypce cementowej
grubosci od 3 do 5¢cm

Dopuszczalne odchytki nawierzchni:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
—rzedne wysokos$ciowe +1cm; -2cm

— réwnosc¢ powierzchni 8mm /4m

— spadki poprzeczne +/-0,3%

— szerokos$¢ nawierzchni +/-5cm
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty zbrojarskie

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:

gatunku stali,

ilosci stali,

ich Srednic,

dtugosci, rozstawy i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnos$ci utrzymania potozenia pretow w trakcie

betonowania,

sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru

rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych
Kontrola zbrojenia obejmuje:
ogledziny
badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem
badanie jakoSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretow betonem, stosowac nalezy réznego rodzaju wkiadki i podktadki

dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuije sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w

deskowaniu.

85



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zlaczy, dlugosc zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Dopuszczalne odchytki wymiarow w

wykonaniu zbrojenia:

Okres$lenie wymiaru Wartosé
odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych +10 mm
a) dtugos¢ elementu
b) szeroko$¢ (wysokos$c¢) elementu +5 mm
— przy wymiarze do 1 m +10 mm
— wymiarze powyzej 1m
W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i
strzemion +10 mm
a)przy @ <20 mm +0.50
b) przy @ > 20 mm
W potozeniu odgie¢ pretow +20
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow 25 mm
. odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczaé 3 %,
. roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £ 3 mm,
. liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % wszystkich skrzyzowan,
. dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac

25 mm,
* roznice w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm,
. roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczac¢ £ 20 mm.

Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej:
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Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchytka

Dtugosé po przycieciu (L-dtugosé preta dlal<6,0m dlal>6,0 m 20 mm
we +30 mm
Dokumentacji Projektowej)
Miejsce odgiecia dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m +10 mm

dla L>1,5m +15 mm

+20 mm

Utozenie pretow:
a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5 mm

b) otulina zbrojenia - zwiekszeniel dla h<0,5m dla 0,5 +5 mm -+ 10mm
wymiaru w zaleznosci od catkowitejl m<h<1,5m dlah>1,5m +15 mm
grubosci elementu (h)

+20 mm
c) odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi a<0,05 m 5 mm
réwnoleglymi pretami 0,05<a<0 20 m 0,20<a<0,40 m +10 mm

a>0,40 m

20 mm £30 mm
d) odchylenia utozenia pretéw zbrojenia | b<0,25 m 10 mm
w stosunku do wymiaréw elementu (b- 0 25<a<0.50 m 0.50<a<1.50m +15 mm
catkowita grubos¢ lub szerokosé b>1.5m
elementu) 20 mm

30 mm

Roboty betonowe

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie deskowan polega na:

. sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
. sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

. sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

. sprawdzeniu szczelnosSci deskowania,

. sprawdzeniu czystosci deskowania,

. sprawdzeniu powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

. sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
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. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi

Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci

nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w

badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych:

Wymiar

Dopuszczalna odchytka [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia w pionie:

- na wysokosci 1 m,
- na catg wysokos$¢ konstrukcji:
» w fundamentach

» w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupach podtrzymujacych stropy monolityczne,
* w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

20
15

1/500 wysokosci budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku, 5
- na calg plaszczyzne. 15
Ptasko$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o

dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich, 4
— powierzchni gornych. 8
Diugo$¢ lub rozpietosé elementow. +20
Wymiary przekroju poprzecznego. 3
Rzedna powierzchni stanowigca podparcie dla innych 3
Elementow

POZOSTALE ROBOTY
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W czasie kontroli robot nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ uzytych materiatow z projektem

e sprawdzi¢ zgodno$¢ potozenia w odniesieniu do projektu

o dokona¢ oceny wizualnej pod katem wiasciwej struktury powierzchni elementéw, kolorystyki
braku przebarwien

e sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania w odniesieniu do dopuszczonych odchytek

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiaru dla robét zbrojarskich jest tona.
Jednostka obmiaru dla rob6t betonowych jest m3.

Jednostka obmiaru wiekszosSci robot wykonczeniowych jest m2.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretdw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdw ztacz i dtugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosSci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane begda zgodnie z zapisami umowy
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:
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EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije,
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzgsienie ziemi,
EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goraco zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PB-75/H-93200/00 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcdwka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcéwka i prety do
wyrobu $rub i nakretek na goraco. Wymiary

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosSci.
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PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. CzgS¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwo$ci kapilarne;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. CzeS¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6ine wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.
PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw.

PN-EN 1052:2004 Metody badan muréw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772 - Metody badan elementow murowych. Wszystkie czgSci.

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
PN-B-03340:1999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie.
PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okresSlonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12002:1996

92



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Cze$¢ 2: Nadproza
PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreSlonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement)

PN-EN 459-1 (wapno budowlane)

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne)

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betondw i zapraw)

PN-EN 1008 (woda do betondw i zapraw)

PN - B 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN — B — 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN — EN - 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN - 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na ocigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obliczenia w ocigzeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$c¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne. Instrukcja
montazu stolarki producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okienne;.

Instrukcja montaz producenta Swietlikow dachowych.
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PN-EN 573-3:1998
PN-EN 515:1996

normg Europejska EN 20140-3:dzwiekoszczelnosc.

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.

PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 - oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdline.

PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe.
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PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogéline.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN 1SO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.Cz.5-
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo$ci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi

Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy opracowane przez zespot
ekspertow Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badarn

PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym;

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtoknowe — Definicje, wymagania i metody
badan;

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.

PN-EN 1SO 24341:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, szeroko$ci i prostoliniowosci arkusza (oryg.)

PN-EN 1SO 24342:2012: Elastyczne i wiokiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, prostoliniowosci i prostokatnosci bokow ptytek (oryg.)

PN-EN 1SO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej
(oryg.)

PN-EN 1SO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubo$ci warstw
PN-EN 1SO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci

na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 1SO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci
wymiarOw i zwijania sie po dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkoSci i ugiecia
(oryg.)

PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)
PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatos$ci spoin
PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin

Sciennych - Oznaczanie zmiany wymiarow wyktadzin podtogowych typu linoleum przy
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kontakcie z klejem

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wykfadzin podtogowych
PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 1307+A3:2019-01: Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiarow
liniowych w czasie ogrzewania

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czeSci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.,

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni,

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan kolejek linowych,

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
I metody badan karuzeli,

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
I metody badan urzadzen kotyszacych,

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw,

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.
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PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

2.2.3. Instalacje sanitarne

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalaciji
nie moze byC przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ Scianki rury (en) - Grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona,

liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
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Materialy - Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikbw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkdéw - intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkow technicznych majacych na
celu zmiang jednej lub kilku wielkoSci charakteryzujacych jako$c¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.
Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na

celu zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.
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Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.

Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje wody logowej (35%r-r glikolu etylenowego)
Cisnienie spoczynkowe - Najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace - Urzadzenia, ktore zabezpieczajgq instalacje wody lodowej
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien

Naczynie wzbiorcze przeponowe - Zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajagca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetoSci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowe;.

Urzadzenia stabilizujace - Urzadzenia, ktére utrzymujg ciSnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - Urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegoine
parametry w ustalonych miejscach instalacji.

Odpowietrzenie miejscowe - Zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegéine
elementy instalacji

Instalacja odpowietrzajaca - Zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji wodnej lub z jej czeSci.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur robocza, jaka moze
wystapiC w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji- wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosSci instalacji od ciSnienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg
przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy

w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z
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tworzywa sztucznego moze wystepowa¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy trzech
godzin. Diuzsze okresy awarii mogg spowodowac ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Rurarz hydrauliczny - przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.
Izolacja termiczna - warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i agregatem.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekOw gospodarczo-bytowych,

Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow opadowych

Kolektor sanitarny (przewod, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania Sciekow sanitarnych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki
sile cigzkosci

Przewody rurowe:

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania S$ciekobw z kanatdbw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat zbiorczy (przewodd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania $ciekow sanitarnych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kanat boczny (przewodd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego
zbierania i odprowadzania  $ciekow sanitarnych do kanatu zbiorczego (najczesSciej
przejmuje Scieki z przykanalikébw w zabudowie osiedlowej).

Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna) — budowla (urzadzenie) wykonywana na sieci
kanalizacyjnej (na kanatach nie przetazowych) z przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej
eksploatacji sieci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna lokalizowana na zatamaniach osi
kanatdw, przy pofaczeniach kanatdbw , zmianie spadkow oraz na odcinkach prostych z
przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej eksploatacji sieci.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyj na majaca dodatkowy przewod pionowy

umozliwiajacy wytra cenie nadmiaru energii S ciekow sptywajacych z wy z ej potozonego
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kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego (stosowanie przy
kanalizacji Sciekowej - réznicy H= 0,50m).
Studzienka pofaczeniowa - studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona do faczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Elementy studzienek kanalizacyjnych
Komora robocza — zasadnicza czgS¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejScia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komorerobocza.
Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta (przeptawka) - wyprofilowany rowek w dnie studni kanalizacyjnej stuzacy do
przeptywu w nim $ciekow.
Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy)ewentualnych przeciekdw.
Przepompownia S$ciekbw — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do przepompowywania Sciekéw z
poziomu nizszego na wyzszy.
Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania
wody do przylaczy wodociggowych.
Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziafanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosSci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajgco-napowietrzajace,
- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE Ilub ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane

elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
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taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Poltaczenie doczotowe - potgczenie, ktdre uzyskuje sigw wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tagczonych koncow.
Potaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tagczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu
za pomocg ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

Studnia wodociagowa - budowla (urzadzenie) wykonywana na sieci wodociggowej z
przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej eksploataciji sieci.

Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosSci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wptyw na trwatos¢ i prawidtowq eksploatacje gazociagu,

Skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

Cisnienie robocze - cis$nienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

Proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢
gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

Proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

Proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieC gazowa spetnia
wymagania szczelnoSci na przecieki paliwa gazowego,

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzer powinien odpowiada¢ co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

SzczelnoS¢ pofaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewniC fatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiagzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Instalacje wod-kan

Materiaty i wyroby hutnicze. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na
to, aby metody stosowane przy tych czynnosSciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatoSciowych materiatow.

Rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw
jakosci, instrukcji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Rury przewodowe wodociagowe - rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych

przewodow i zostaty uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci
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wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty: rury cisnieniowe z polichlorku winylu PCV-U
wg PN-EN 12201 i Z AT/97-01-001,
Przewody rurowe kanalizacyjne - rury kanalizacyjne PVC- o S$rednicy 400, 315 i 160 mm
zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 1401) s3 stosowane do budowy sieci i odgatezien
kanalizacyjnych.
Beton - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-
14501.
Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11 11 1.
Armatura odcinajaca- nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim
doszczelnieniem z obudowg wg PN- 83/M-74024.
Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac ztgcza kielichowo-kotnierzowe Zzeliwne dla
rur PVC oraz faczniki rurowe systemu producenta rur.
Hydranty zewnetrzne -nalezy stosowac hydranty nadziemne i podziemne o Srednicy
nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
Studzienki kanalizacyjne:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) - powinna by¢ wykonana z:

e kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom PN-EN

1917,

e muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
Komin wifazowy - powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o
$rednicy 0,80 m odpowiadajagcych wymaganiom PN-EN 1917 i zosta¢ docigzony
pierscieniami docigzajacymi.
Dno studzienki - wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatoSci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz2)
Wihazy kanatowe - nalezy wykonywa¢ jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace

wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.
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Stopnie ztazowe - odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Ptyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu
piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PNB- 11111.

Beton - hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz3 miesigce.

Wod-kan
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z:
. instalacja wewnatrz budynku: rury PVC-U
. instalacja na zewnatrz budynku: rury PVC-U k.S SN8 SDR34

PrzejScia przewodami przez $ciany budynku zabezpieczyé poprzez rury ostonowe PVC
odpowiedniej $rednicy.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
odpornoscig ogniowg tej przegrody dla odpowiedniego materiatu rury.

Instalacje podposadzkowa kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC kI.S o jednolitej
strukturze Scianki. Przewody podposadzkowe i na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w
odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno wykopu nalezy wyréwna¢ podsypka zwirowg o
grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggi nalezy obsypa¢ kolejnymi warstwami zwiru az do

uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy zageszczaniu recznym gruboSC kolejnej luznej
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warstwy nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte wykopu wypetnic materiatem uprzednio
wykopanym z wykopu.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytacze kanalizacyjne.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Uzbrojenie stanowi¢ bedg studnie rewizyjne wykonane z typowych kregow betonowych,
taczonych na uszczelki gumowe, usytuowane na betonowej ptycie fundamentowej i goérg
zakonczonych kregiem zbieznym i wiazem typu ciezkiego zamykanym. W studni osadzi¢
stopnie ztazowe. Kregi betonowe studni od zewnatrz zaizolowaC dwukrotnie zaizolowac
roztworem bitumicznym, modyfikowanym kauczukiem syntetycznym do gruntowania pod
wtasciwe hydroizolacje bitumiczne a nastepnie dwukrotnie masg bitumiczng do izolacji
powtokowych modyfikowang kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zaopatrywac¢ bedzie
projektowang oraz istniejacq cze$¢ budynku w celach higieniczno — sanitarnych.

Budynek zostanie zasilony w cwu projektowanego zasobnika pojemnos$ciowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zainstalowanie projektowanego ci$nieniowego przeptywowego naczynia wzbiorczego ze
zintegrowang armaturg przeptywowa.

Gtownym zaworem odcinajacym projektowang instalacje wody cieptej bedzie zawor przy
projektowanym zasobniku cwu.

Gtéwne trasy oraz piony instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej w catoSci nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych zbrojonych (Stabi) PN 20. taczenie na ksztattki polipropylenowe poprzez
zgrzewanie.

Odgatezienia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur tworzywowych Pex z przektadka aluminiowg
(PN10). Piony oraz podejScia do urzadzen w bruzdach $cian budynku.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac

izolacjg cieplng wg ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

107



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy

zewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace 2 wymagan poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone | > wymagan poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40mm

(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone | 80mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych w instalacji wody cieptej zastosowac
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C,
zapobiegajace poparzeniu. Na instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzie¢ termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Instalacje wodociggowe prowadzone w pomieszczeniach elektrycznych bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ obudowami

C.0.ic.w.u.

Budynek wyposazony jest w dwa kotty olejowe do ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej

0 specyfice jak na ponizszym zdjeciu:
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W kottach, zgodnie z zaleceniami serwisowymi nalezy wymienic¢ elektronike sterujacq (caty

automatyka)
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W ramach budowy szkoty w rejon planowanej rozbudowy (wcze$niej planowano tam
gimnazjum) doprowadzono m.in. instalacje c.o. i c.w.u. Nalezy sprawdzi¢ stan i sprawno$c
instalacji pod katem Rozbudowy.

W rozbudowywanej czeSci budynku nalezy zainstalowa¢ centralne ogrzewanie wodne,
podtogowe niskotemperaturowe.

Rurociagi ze zrodta ciepta do rozdzielaczy prowadzic w warstwie podposadzkowej. Nalezy
przewidzie¢ minimum jeden obieg grzewczy dla kazdego z pomieszczn. Obieg czynnika
grzewczego w uktadzie instalacji ogrzewania c.0. wymuszony bedzie pompa obiegowa.
Ogrzewanie sterowane bedzie termostatami pokojowymi w pomieszczeniach. Termostaty
sprzezone beda z sitownikami na zaworach rozdzielaczowych regulujac tym samym przeptyw
przez petle grzewcze.

Przewody

Instalacje co od pomp ciepta do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur Pert-Al-Pert PN 10 lub PP
Stabi PN16. Rury prowadzi¢ w warstwie podposadzkowe;.

Instalacje wyposazy¢ w uktad odpowietrzajacy (odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi w najwyzszych punktach instalaciji).

CatoSc¢ instalacji wykona¢ z odpowiednich materiatdw i wyposazy¢ w odpowiednig armature i
automatyke zapewniajaca bezpieczne i komfortowe uzytkowanie systemu.

W ramach zadania Remontowego przewidziano wykonanie nowych ukfadow wentylacyjnych
nawiewno — wywiewnych dla strefy kuchni i hali sportowej. Centrale wentylacyjne wyposazone
beda w nagrzewnice wodne, ktére nalezy zasili¢ z istniejacych kottow. W zwigzku z powyzszym
nalezy rozbudowac kottownie o nowe obiegi i doprowadzi¢ instalacje ogrzewania do ww.

central. Nalezy dobra¢ odpowiednie pompy i czynnik w zaleznosci od lokalizacji central.

Klimatyzacja

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach uzytkowych
nalezy wykonac instalacje klimatyzacyjng oparta o systemy VRF pracujace na zasadzie
rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie

chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
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Jednostki zewnetrzne systemu VRF o wspotczynniku SEER nie mniejszym niz 5,40 nalezy
potaczyC z jednostkami wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace
zlokalizowane w odpowiednich pod wzgledem przepiséw oraz ustalonych z Zamawiajacym
i Uzytkownikiem miejscach.

Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysoko$ci minimum
30 cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnegtrzne nalezy wykonac
urzadzenia sufitowe.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywaC sie za pomoca sterownikéw przewodowych po
jednym na kazda jednostke wewnegtrzng. Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang
wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe oraz w grupowe sterowniki przewodowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Przewody czynnika chtodniczego wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do
celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z 1SO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody czynnika
chtodniczego (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70° C) grubosci 13
mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg grubosci 13 mm i
ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. CatoS¢ izolacji montowac tylko na suche i

odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

P.poz

W projektowanej czesci budynku przewidzie¢ wewnetrzne hydranty DN25.

Instalacje dla celow p-poz wykona¢ w catoSci z rur stalowych ocynkowanych. Zawory
hydrantowe montowa¢ w szafkach na wysokosci 1,35 m nad posadzka. Dla zabezpieczenia
hydrantow przed wysokim ciSnieniem nalezy zamontowac regulatory przeptywu.

Po wykonaniu instalacji P-Poz. i przeprowadzeniu proby szczelnoSci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe natezenia wyptywu wody z zaworow hydrantowych, ktéra powinna
wynosi¢ minimum 0.2 MPa na wylocie. Powyzszg probe nalezy zleci¢ osobie z odpowiednimi

uprawnieniami. Z proby sporzadzi¢ protokot.
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DoposazyC obiekt w gasnice wg opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Wentylacja

W budynku nalezy wykona¢ uktad wentylacji spetniajagcy wymogi przepisoéw technicznych dla

specyfiki uzytkowania danego pomieszczenia.

Dodatkowo na instalacji nalezy zamontowac:
o we wskazanych miejscach zamontowac czujniki kanatowe stezenia dwutlenku
wegla w powietrzu wywiewanym
o zamontowa¢ automatyke spinajacq elementy zapewniajace regulacje instalacji
wentylacji (czujniki obecnosci, dwutlenku wegla) z elementami wykonawczymi

(aktywne regulatory przeptywu i falowniki central wentylacyjnych)

o uruchomi¢ cato$ciowo system regulacji wydajnosci instalacji wentylacyjnej
budynku
o kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatbw odpowiednich do specyfiki

uzytkowania danego pomieszczenia. Wszystkie kanaty nawiewne wyposazy¢ w izolacje
termiczng i otuling przeciwroszeniowa.
o Kanaty wentylacyjne na dachu nalezy zamontowa¢ na systemowych
rozwigzaniach np. BIG FOOT lub réwnowazne
o Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodng zasilang z istniejacych
kottow
Materiat kanatdw wentylacyjnych:
Kanaty prostokatne nalezy wykonac z blachy stalowej z kotnierzami z profili zimnogietych. Jako
kanaty okragte sztywne nalezy zastosowac kanaty ,spiro” z blachy stalowej z potaczeniami
nyplowanymi. Jako kanaty elastyczne okragte nalezy zastosowac kanaty aluminiowe. Wszystkie
kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ 80mm wetny
mineralnej i wykona¢ w ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,75mm. Ksztattki
wentylacyjne m.in. kolanka, trojniki symetryczne i asymetryczne, redukcje symetryczne i
asymetryczne, odsadzki symetryczne i asymetryczne nalezy domierzy¢ na budowie. S3 to
elementy wynikowe. Podtaczenie nawiewnikow i wywiewnikdw w pomieszczeniach uzytkowych
nalezy wyposazy¢ w elastyczne kanaty thumigce o dtugosci 1m.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

112



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

o Blacha lub taSma stalowa ocynkowana lub inne jezeli wymagana.
o Wymiary przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym
i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
o Szczelnos¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001.
o Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.
J Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z pofaczeniami z profili zimno gietych. Jako kanaty wentylacyjne sztywne o
przekroju kotowym projektuje sie kanaty wentylacyjne typu SPIRO. Podtaczenia do elementéw
nawiewnych i wywiewnych nieprzekraczajagce 1,5m dtugosci i nie przechodzace przez
przegrody pozarowe moga by¢ wykonywane jako kanaty gietkie typu FLEX.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pozniejszego dostepu,
w celu dokonania niezbednych czynnosci serwisowych. Wszystkie centrale nawiewajgce
powietrze do kanatow muszg mie¢ mozliwo$¢ niezaleznego witaczania.
Sktadowanie
Materiaty sktadowac zabezpieczajac przed warunkami atmosferycznymi.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym
nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.
Rury/kanaty w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokoSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekraczac¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac wysokosci

sktadowania 2 m.
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Rury o roznych $Srednicach powinny byC sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych. Szczego6lnie nalezy zwraca¢ uwage
na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).
Nie dopuszcza¢ do skfadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.
Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych Srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoS¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
a) dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepfta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych
» Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od poditoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewfasciwych narzedzi i metod zatadunku.
» Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekraczaC wysokosSci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w kregach sktadowac na ptasko
na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 %

powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosSci sktadowania 2 m. Rury o réznych
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Srednicach sktadowaC oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

> Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

» W miare moznos$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
» Nie dopuszczaC do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

»  Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz Tmetr.

>  Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

»  Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja stoneczng i

nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakoS¢ wykonywanych robét.
Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

»  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur

»  komplet elektronarzedzi

»  komplet narzedzi $lusarskich

»  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych

»  specjalistyczne narzedzia do obrébki rur, wskazane przez wybranego producenta
rur

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

o pitemotorowatancuchowa4,2 KM,

o zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

o koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3

o spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,
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o sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
ubijak spalinowy,
o walec wibracyjny.

W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

. samochdéd dostawczy do 0,9 t,

o samochod skrzyniowy do 5 t,

o samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
. samochod beczkowoz 4 t,

o przyczepe dtuzycowq do 10 t,

. zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

o wciggarke reczng od 3 do 5 t,

o zgrzewarke do rur PE,

o zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

o pojemnik do betonu do 0,75 dm?3
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu.
Srodki  transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
»  Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
»  Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
»  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
»  Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

»  Rur nie wolno zrzucac ze Srodkow transportowych.
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»  Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak

by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

»  Rury w kregach powinny w cato$ci lezeC na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane instalacje.
Instalacja powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym ja wykonano, mozliwo$C spetnienia wymagan podstawowych  dotyczacych w
szczegoblnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich  warunkéw  higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony

Srodowiska,

e ochrony przed hatasemi drganiami,

e o0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegrod.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym wart. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia jak  wyzej spetnienie  wymagan

wymienionych wyzej jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy
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technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wifasciwym  komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem
Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Instalacja powinna byC wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
Wentylacja mechaniczna
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budowlanych
w odlegto$ciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng
lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
PrzejScia przewoddw  wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sSposdb nie obnizajacy
odporno$¢ ogniowa tych przegrod.
Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne pofaczenia
wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
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atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornosc¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatoSci przewodow wentylacyjnych
tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$c¢ konstrukcji.
Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

przewodow wentylacyjnych

materiatu izolacyjnego;

elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewoddw wentylacyjnych

elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢
wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwose
przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegto$ci migdzy
zamocowaniami elementow pionowych.

Pofaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mieC wspotczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego

obciazenia.
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtoSci nie
mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z

zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylatory

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéow rewizyjnych
w przewodach instalacji wentylaciji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowac zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie fatwo
otwierac.

W  przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,

zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen

Sposdb  zamocowania  wentylatorow  powinien  zabezpieczaC przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie

amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
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Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.
Dtugos¢ facznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.
Nawiewniki, wywiewniki,
Elementy ruchome nawiewnikoéw i wywiewnikdw powinny byC osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewod faczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z siecig przewodéw za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.
Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.
Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.
Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaC instalacje wentylacji przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w spos6b zapewniajacy

wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
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Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstegpnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajagce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
pofozeniu. Mechanizm napegdu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieC wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.
Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejSciowych.
Wentylatory
Sposéb  zamocowania  wentylatorow  powinien  zabezpieczaC przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.
Dtugos¢ facznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylaciji.
Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.
Instalacje wod-kan
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$C
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$S¢ z dokumentacjg

projektowg,  projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy  wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
niniejszego PFU, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia  terenu  powinna  byé wyprofilowana ze  spadkiem
umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajagcy wode na
bezpieczng odlegtosc.
Prace rozbidrkowe
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéow mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i

odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
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materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materiatdbw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sig
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny
byC tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego
uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac
rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w specyfikacji. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopOw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢
wykopu w S$wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic¢
0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w  razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno wykopu

powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
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przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac be/.posrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Przygotowanie podtoza
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10cm
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Roboty montazowe- sie¢ wodociagowa
Warunki ogolne
Najmniejsze  spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu
izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania gruntow hz,
wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno
odpowiednio wynosic:
w strefie 0 hz =1,0 m, hn =1,4 m (zaleca sie zagtebienie osi -1,6 m).

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacj g cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$é¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $Sciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.
Wytyczne wykonania przewodow
Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny byC unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione

uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
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ksztattki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami
gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
ksztattki  Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z
podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni m zatozeniu uszczelki gumowe;
pomiedzy faczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i
trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace
wielkosci:
dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,
dla pozostatych przewoddéw, gdy wielko§¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na pofaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C.
Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno byC¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
niemniejsza niz0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaC betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢(do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajaca
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Armature odcinajacg nalezy instalowac:
na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
na odgatezieniu do hydrantu,
w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
o w terenie niezabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
o w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Ptukanie i dezynfekcja przewodu.
Po probie szczelnosSci nalezy przewdd poddacC ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzi€¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i

spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Powierzchnia podtoza powinna by¢ pozioma i rowna. W razie nieréwno$ci. Cata powierzchnia
podtogi powinna byC wytozona warstwg izolacji cieplnej wg wymagan temperaturowych.
Izolacja musi spetnia¢ wymagania na $ciskanie ~30 kg/m2 oraz posiada¢ odpowiednig klase
niepalnosci. Aby zapobiegaC odptywowi ciepta przez Sciany przewidziano izolacje wzdtuz Scian
pomiedzy warstwg posadzki a Sciang. Przy wszystkich przeszkodach takich jak szczeliny
dylatacyjne, drzwi, Sciany jak rowniez w miejscach nieostonietych podej$¢ do rozdzielaczy rure
grzewczg zaleca sie poprowadzi¢ w dodatkowej rurze ostonowej. Rura taka powinna wystawac
z obydwu stron przeszkody na dt. 0,25 m. Wezownice grzejne z rur Pex d=16mm powinny by¢
utozone zgodnie z dokumentacja. Zatozono rozstaw z zakresu 0,1 do 0,3 m. Nalezy pamietac,
aby wezownice sie nie krzyzowaty. Wszystkie inne instalacje jak przewody elektryczne czy
hydrauliczne powinny by¢ zakonczone przed przystapieniem do uktadania instalacji ogrzewania
podtogowego. Niedopuszczalne jest chodzenie po utozonych petlach. Przed przystapieniem do

prob catg instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia przeptywu 2,0 m/s.
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Instalacje c.o. nalezy napetnic woda zmiekczona. Po zamontowaniu catej instalacji nalezy ja
poddac probie na szczelno$C na ciSnienie 4,00 bar oraz na gorgco na aktualne parametry.
Uruchomienie instalacji winno odby¢ sie z poczatkowa temperaturg wody réwng 20°C,

zwiekszang kazdego nastepnego dnia o 5°C, az do osiagnigcia wartosci projektowane;.

Instalacja klimatyzacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukfadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzic w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np.
przewodu poziomego przez $ciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tulejapowinna by¢ w sposdéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewngtrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CO najmniej 0 1 cm przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przewody faczyC przez lutowanie. Cato$¢
instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz
instalacji klimatyzacji powinien byC przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch
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Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem roboczym i przeprowadziC rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Roboty montazowe- kanalizacja deszczowa
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki- najmniejsze
spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
. dla kanatéw o $rednicy 0,40 m - 2,5 %,
. dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o,
o dla odgatezier o $rednicy 0,16 m — 8 %o
o gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokoS¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-
03020). Przy  mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu.
Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
o wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
o wykonac ztacza, przy czym rura kKielichowa (do ktorej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna byC uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm
ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur.
Osie faczonych odcinkbw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢
za pomocy kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wtasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujagc odpowiednio wszystkie czynno$ci
przygotowawcze, takie jak:
. przycinanie rur,

o ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubos$ci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy  przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$C ztgcza. Ziacza
kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wagtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno byc osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementdw. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny byC podane przez producenta. Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w
czasie pracy przewodu.
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢160 mm,

o wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem

studzienki rewizyjne;j,

o spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 8 %o

o wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy

dokonywac licujagc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosSci wiaczenia

odgatezienia na wysoko$ci wiekszej nalezy stosowac przepady

o (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny byC lokalizowane na odcinkach prostych

kanatow w odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m)

lub na zmianie kierunku kanatu,

o studzienki pofaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub

dwoch kanatow bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tagczy¢ oS w 08,

o studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub

zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
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o studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

o w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza

0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewnicww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych  ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Komin wiazowy powinien by¢  wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajacej 3,0 m z kregdw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie
komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogq
byC wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki
nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejScie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byC z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysoko$ci min. 8
cm ponad poziomem terenu.
W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaC mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosSciach pionowych 0,30 m i w odlegtoSci
poziomej osi stopni 0,30 m.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢
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warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PCV -
0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosSci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej |, nalezy

zastapic¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakoSci robOt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Wentylacja mechaniczna

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac

nastgpujace prace wstepne:

o Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

o Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

o Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkow eksploatacyjnych;

o Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych
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o Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to

konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

o Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

o Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

o Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

o Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w  instalaciji

ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

o Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;

o Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci
sktadowych instalacji, przez poszczegoéine ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalaciji
wentylacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach

eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

o Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

o WartoSci zadanej temperatury zewnegtrznej;

o Dziatania wigcznika rozruchowego;

o Dziatania przeciwzamrozeniowego;

o Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
J Dziatania regulacji strumienia powietrza;

J Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
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o Pobér pradu silnika;

. Strumien objetosci powietrza;
o Temperatura powietrza;
o Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

o Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
o Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
. Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezel
nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiarow

Pomiary powinny byC wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okres$lic potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

o Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

. Strumien objetosci powietrza w catej instalacji = 15 %;

o Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

o Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
J Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o okre$lenie stanu obiektu (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),
o stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
urzadzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,
o ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

J ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatow lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie witasciwosci
uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Kontrole wykonuije sie przez:

o sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji -

sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

o sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
. sprawdzenie kwalifikacji spawaczy poprzez ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.

o kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

o sprawdzenie szczelno$ci instalacji

. sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

o sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

o sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podpor ruchomych

o sprawdzenie mozliwo$ci przesuwania sie rurociggdbw po podporach ruchomych

na skutek wydtuzen cieplnych

o sprawdzenie wyregulowania catosci instalaciji

. przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe

odpowiadajg warunkom technicznym,

o przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR
producenta
J zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosSci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,
o badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
Probe szczelnosSci przewodow stalowych przeprowadzi¢ osobno dla poszczegoinych instalacii.
Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie

proby musza byC¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Wyniki prob
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hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu préb (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Ci$nienie probne dla instalacji
wynosi co najmniej 9 bar. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczySci¢ i wykona¢ na
nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy
przeptukaC woda. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji (kazdej osobno) nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnoSci
przeptukac ztad wodg z predkosciag 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacije
catego ztadu. Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikaja w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w

dzienniku budowy. Odbiorowi czeSciowemu podlegaja:

o wytyczenie trasy instalacji
o ukfad rurociaggéw i montaz armatury i urzadzen
o proby szczelnosci - proby rozruchowe

Badania wykonywac przed zakryciem i izolowaniem przewodow. Jezeli z postepu robét wynika
konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ odrebnie dla tego
fragmentu. Wykonac rozruch przy parametrach roboczym instalacji w ciggu 72 godzin Podczas
badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Instalacja wod-kan

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

o okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

o okreslenie stanu terenu,

J ustalenie skfadu betonu i zapraw,

o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o ustalenie metod wykonywania wykopow,

o ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do
[ mm,

o sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

o zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytwaorce,

o badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

o badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

o sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

o badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego

nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

o badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

o badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreSlonymi w  odpowiednich  normach  przedmiotowych lub  warunkami
technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

o badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli

sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

o badanie utozenia przewodu na podtozu,
o badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
o badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie, badanie zmiany kierunkéw

przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
o badanie zabezpieczenia przed korozja,
o sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek

zasuw i hydrantow,

o badanie szczelnosSci catego przewodu,
o badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
o badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej nizt 5 cm,
o odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz0,1 m,
o odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢+3 cm,
o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinny przekraczac¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych | O cm,
. roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
o dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych | O cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,
J dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
o stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreSlony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz0,97.
Badania jakosSci robét w czasie budowy
Badania jakoSci robOt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
W m? mierzy sie:
»  powierzchnie poszczegodlnych przewoddw wentylacyjnych
»  powierzchnie podsypki
»  powierzchnie termoizolacji
W m mierzy sie:
»  dtugosci poszczegolnych przewodow instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
»  urzadzenia i armature

W kg mierzy sie:

138



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

> rurociagi w obiegu freonu

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

a)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robo6t Budowlano - Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

c) GotowosS¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac odpowiedniemu inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

d)  Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

— Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbiorow czes$ciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

— Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno -

ruchowe dla poszczegoinych urzadzen

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

SWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.
4.
d.

normy
aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Najwazniejsze normy i akty prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 ze zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836 z p6zniejszymi zmianami)

4. PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

S. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.

7. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

8. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

10. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

11. PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

12. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

13. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

14. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

15.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

16.  PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$S¢ 1:
Hydranty
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17. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

18.  PN-EN 877:2002(U) - , Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci”.
19. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

20. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

21.  PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

22. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

23.  PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

24, PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
25. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania . Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

26.  PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czeSci dotyczacej armatury przeptywowej;

27.  PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

28.  PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

29. PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

30.  PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

32. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogolne

33. PN-EN20225:1994 - Cze$ci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

34. PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynkéw- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym- Wymiary

35. PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynkow- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym- Wymiary

36.  PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
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37. PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkow- Urzadzenia wentylacyjne koncowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

38.  PN-EN 1886:2001: Wentylacja nudynkow- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wtasnosci mechaniczne

39. ENV 12097:1997: Wentylacja budynkow- Sie¢ przewodéw- Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

40. PrPN-EN12599: Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

41.  PrEN 12236: Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przewodow- Wymagania
wytrzymatoSciowe

42. PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

43.  PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

44, PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

45. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

46.  PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i
wymagania.

47. PN - 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

48.  PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

49, PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

50.  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

51.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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2.2.4. Instalacje elektryczne
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Aprobata techniczna —dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalaciji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sq czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,
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- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci —-umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) -kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
$wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad

obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
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urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwiagzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- Wiercenie, przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytow do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Stacja transformatorowo - rozdzielcza — zespét pomieszczen przeznaczonych do instalacji
elektroenergetycznych urzadzen zasilajagcych. Pomieszczenia muszg zosta¢ wydzielone
pozarowo. W skfad stacji transformatorowej chodza pomieszczenia: rozdzielni Sredniego
napiecia, komory transformatorowe, rozdzielni niskiego napiecia.

Transformator — urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztatcania (transformaciji)
uktadu napiec i pradéw przy nie zmiennej czestotliwosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE

WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracjg zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
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zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

- posiadajace certyfikaty statoSci wiasciwos$ci uzytkowych wydawane przez CNBOP
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatdbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione
specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatow oraz urzadzen,
naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie petnowartos$ciowe.
Wyjatkiem od tej reguty moga byc¢ tylko petnowartoSciowe materiaty i urzadzenia uzyskane z
demontazu w budynku instalacji elektrycznych, ktorych wykaz zostanie zaakceptowany przez

Zamawiajacego.
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W miejscach, w ktorych w projekcie nie sq doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i
robot nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce.
Stosowane materiaty i wyroby majag posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. Zezwala si¢ na stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreSlonym prawem,
dokumentow dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestow, Wykonawca
powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych
zmian stosowanych materiatdw i wyrobdw.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatobw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okresSlenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wta$ciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wymagania dotyczace pozyskiwania i sktadowania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac na
budowe wraz z certyfikatami zgodno$ci, Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Skfadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z Przepisami i zaleceniami

producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
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wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

- kable ziemne na bebnach mozna sktadowac na placach bez zadaszenia, konce kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce ofowianej nalezy
zabezpieczyC przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncowek) otowianych,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna
sktadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

- rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach (wiazkach) w pozycji pionowe;.

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozycji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od
urzadzen grzewczych.

- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 mogg by¢ uktadane jeden po drugim.

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych.

- osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowac na potkach w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

- oprawy oSwietleniowe, klosze szklane, zarowki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe,
LEDy itp. przechowywac w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na

gornych pétkach regatow magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wiasnym
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zakresie dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatow i
wytrzymatosci ich opakowania.

- rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przekfadniki itp. sktadowac pod dachem, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i Sruby faczace — przed
korozja.

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. sktadowac w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach,

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

- narzedzia przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkow, wymiarow i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy
zabezpieczyC prze gryzoniami i molami.

- akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitem przechowywac i transportowac zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewnosci.

- farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisoéw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu);
potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na
zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu umiescic instrukcje przeciwpozarowa.

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych

magazynowac w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nastonecznionych
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pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzucac ani uderzac,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).
- puste butle sktadowac oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przed zattuszczeniem, szczegolnie

w poblizu zaworéw,

- cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnoSci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krotki (szczegotowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

- cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowac w sposob
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w
okresie jesienno - zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

- prefabrykaty betonowe (Zelbetowe), takie jak stupy o$wietleniowe, szczudta itp. mozna
magazynowac na placach sktadowych obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi
koricami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa, w dwdch lub trzech

warstwach.

Rodzaje materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego - za posrednictwem Zarzadzajacego,
a w szczegoélnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone a w szczegdlno$ci:

- oprawy oswietleniowe,

- czujki,

- osprzet elektryczny.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robét, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowac op6znieniem w
skfadaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajacych wymagan Zamawiajacego i
Projektanta - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajagcego standardu, lub

standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznien — obcigzy Wykonawce.
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Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacego, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacja zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty musza posiadac nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie moga by¢ bardziej energochtonne ani gto$niejsze
ani 0 nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz

zamowienia stosownych dostaw materiatow.

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i
aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje
zyt 10 do 240 mm?2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloS¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300,
300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogow, przekroje uktadanych przewodow
moga wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne w budynkach
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.Jako materiaty przewodzace mozna
stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? oraz urzadzen
wymagajacych (np. z instrukcji DTR lub Przepisow) nalezy stosowac obowigzkowo przewody
miedziane. Stosowa¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z dnia 09.03.2011 (CPR) — Wymagania dla Kabli i Przewodow

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw
Przepusty kablowe — przejScia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach
ostonowych, miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach przej$cia wykona¢ w sposéb

szczelny i trwaly.
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Nalezy stosowac systemy szczelnych — wodo i gazoszczelnych (do 2 baréw), (dwustronnych)
przepustow przeznaczone do uszczelniania kabli i przewoddéw wychodzacych na zewnatrz
obiektow. Zastosowano dwa systemy przepustow:

- system @ 90 przeznaczony jest do uszczelniania kabli i przewoddw o matych $rednicach
(kabli niskiego napiecia, kabli telekomunikacyjnych itp.),

- system @ 150 do uszczelniania kabli i przewodow o duzych $rednicach (np. kabli sredniego

napiecia.

System sktada sie z zabetonowanego w $cianie przepustu jedno lub dwustronnego oraz
pokrywy systemowej dobieranej w zaleznosci od liczby i $rednic uszczelnianych kabli
Iprzewoddw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pokrywa systemowa posiada specjalne ztacze bagnetowe, ktore zatrzaskuje sie w przepuscie.

Nastepnie poprzez dokrecanie pierscienia dociskowego Scisnieciu ulega uszczelka gumowa
znajdujaca sie pomiedzy przepustem i pokrywa systemowa. Na koniec wprowadzone kable
uszczelniane sa, w zalezno$ci od preferencji, za pomocg rur termokurczliwych lub
zimnokurczliwych. Stosowac pokrywy z r6zng liczbg kré¢cow o roznych $rednicach zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Obwody przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych.

W miejscach przejscia kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy stosowac certyfikowane,
dopuszczone do stosowania systemy obudéw, uszczelnien, zawiesi o0 odpornosci ogniowe;
dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornos$ci ogniowej wynikajacej z projektu.
Nalezy stosowac:

- Ogniochronne piyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jako$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jako$ci zgodnie z ISO 9001.

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, sg one nieorganiczng powtoka na bazie
dyspersyjnej, zawierajacg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzaca powtoke
nieorganiczng, ktora w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia
i dymu do innych stref pozarowych.

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otworéw
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa
ogniochronna pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtownie dziatanie endotermiczne.
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- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich pekniec i szczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potaczeniach pomigdzy elementami przegrad.

- Inne uszczelnienia systemowe posiadajgce stosowne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Kable i przewody uktadane bezpos$rednio przy podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston w postaci listw przypodtogowych. W przypadku kabli i przewoddw prowadzonych w
posadce nalezy stosowa¢ dedykowane kanaty np. dwudzielne lub rury karbowane o
podwyzszonej wytrzymato$ci mechanicznej.

Drabinki kablowe instalacyjne wykonane z perforowanych taSm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementdw instalaciji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Drabinki w szczeg6lnosci zastosowano w stacji transformatorowej i rozdzielni gtdwnej oraz w
pionach kablowych.

Koryta kablowe instalacyjne wykonane z drutow (koryta siatkowe) lub z perforowanych tasm
stalowych (korytka kablowe) oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzetem — uchwyty, taczniki,
zawiesia, ...) w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyf). Projektowane trasy
kablowe nalezy realizowac przy uzyciu taczen systemowych zapewniajacych ciggtosc
elektryczna.

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zroznicowane w zalezno$ci od decyzji
producenta, przewazajq ptaskie, a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie
kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspolnym

kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow
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i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe
0 wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow i listew mozna podzieli¢c na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikow i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych lub wzmocnionych
tworzywowych typu HDPE. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich iloSci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie
gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o
duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do ¢ 42
mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do
@ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych
stosuje sig gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw

sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzag do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepuijg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
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niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkosSci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocg ,pazurkow” i / lub wkretow.

Kasety podtogowe do montazu w wylewce betonowej (lub systemowej podtodze podniesionej)
skfadajace sie z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podtogowej wraz z
niezbednym osprzetem (puszki ostonowe, uchwyty montazowe, ruszt mocujacy ...) o
wihasciwym wspoétczynniku szczelnosci IP.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka

grup materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

Laczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

* £3czniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

* £aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomoca wkretdéw lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm2.
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* Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

« Standard typu Mosaic 45.

Reczny ostrzegacz przeciwpozarowy w obudowie z szybka i symbolem, kolor czerwony,
kompletny wraz z osprzetem (uchwyty, taczniki, tabliczka), montowany natynkowo z
mocowaniem poprzez przykrecenie do podtoza lub konstrukcji za pomoca $rub, kotkdw, kotew,
uchwytow itp., wraz z materiatami mocujacymi.

Gtowny Wytacznik Pradu, przeciwpozarowy w obudowie z szybka i symbolem, kolor czerwony,
kompletny wraz z osprzetem (uchwyty, taczniki, tabliczkg), montowany natynkowo z
mocowaniem poprzez przykrecenie do podtoza lub konstrukcji za pomoca $rub, kotkdw, kotew,
uchwytow itp., wraz z materiatami mocujacymi o min. wspoétczynniku szczelno$ci 1P65,
spetniajagcy wymogi aktualnych przepiséw , w tym certyfikat CNBOP

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub
przyklejane.

* Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego w puszce podtogowe;.

* Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego w listwie instalacyjne;.

* Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w
tym do podfaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewodow

winny umozliwiaC wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od
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zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd wykonane z materiatow
niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

+ Standard typu Mosaic 45. Z przestong stykow.

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputerow - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpos$redniego na podtozu za pomocg wkretéw lub
przyklejane.

* Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpos$redniego w puszce podtogowe;.

* Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego w listwie instalacyjne;j.

Obudowy gniazd wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

- kolor czerwony. Standard typu Mosaic 45. Z przestong stykow i kluczem np. wkfadka z

bolcem.

Sprzet oSwietleniowy
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Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

— dobor opraw i Zrodet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oSwietleniowe;j.

Oprawy o$wietleniowe dobra¢ z katalogdéw producentow, odpowiednio do potrzeb
o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow Srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, lll. Wypusty sufitowe i
$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:

- do zaréwek np. halogenowych,

- do lamp typu LED,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- o$wietlenie awaryjne : dedykowane lampy o$wietlenia awaryjnego ze zrédtami typu LED /
Power LED

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czgSci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie

zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20
- zamknieta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X
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- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa Streetlight o IP66 jest
oprawa pytoszczelng i strugoodporna, gdzie znajduje si¢ lampa oraz elektroniczny osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, w tym $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy o$w. awaryjnego muszg mie¢ ponadto wspotpracowac z
istniejaca centralkg monitorowania opraw zainstalowang w obiekcie oraz posiada¢ wtasne
akumulatory typu NiCd lub NiMH. W lampach montowanych w terenach zewnetrznych nalezy

stosowac uktady termostatyzowanle do stosowania w temperaturach ujemnych.

Urzadzenia elektroenergetycznego uktadu zasilania.

Rozdzielnice pietrowe / strefowe powinny zosta¢ zainstalowane mozliwie w centrum
obcigzenia. Rozdzielnice powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty badan i prob.
Prad znamionowy rozdzielnicy powinien zosta¢ dobrany do mocy zainstalowanej w
rozdzielnicy. Rozdzielnice powinny by¢ w wykonaniu katalogowym. W rozdzielnicach nalezy
przewidzie¢ rezerwe miejsca dla celéw przysztej rozbudowy. Produktem referencyjnym
wykonania rozdzielnic sg szafy metalowe z aparaturg rozdzielczg w podstawowym rozwigzaniu
jednego producenta. Rozdzielnice strefowe powinny by¢ wykonane w podobnym standardzie
jak rozdzielnice gtowne niskiego napigcia — w celu utatwienia eksploatacji i konserwacji

systemu dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie.
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Instalacje PV nalezy wykonac na bazie monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych
dwustronnych o mocy nominalnej min. 330Wp/ 1 panel 0 wzmocnieniu max. wynoszacym min.
25%.

Aparatura faczeniowa i zabezpieczajaca musi by¢ dostosowana do warunkow pracy
urzadzenia, napiecia, pradow obcigzeniowych oraz warunkow zwarciowych — zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kolizje istniejacych sieci energetycznych wszystkie odkryte sieci i instalacje elektryczne w

czasie budowy nalezy przebudowac poza zakres opracowania i ponownie uruchomic.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaC sprawne

technicznie Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie Srodki transportowe muszg spetnia¢ obowigzujace w Polsce wymagania

o0 ruchu drogowym.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegac aktualnych przepisow
BHP dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

Urzadzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujace sie duza
masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywac i wytadowywac za pomocg
specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przew0z cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sie za
pomocg wozkow jezdnych.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
I przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature

mniej odporng na wstrzasy i drgania,
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- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,
- zaleca sig przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sig
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktadac¢ poziomo, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami z samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy Zurawia,

- swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementdw.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegoélnos$ci nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe wykonanie
kanatow, szachtow, wnek i przepustow.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w ST, nie opisuje sig szczegétowo sposobu wykonania
robot tymczasowych oraz towarzyszacych w ST, zostajg opisane roboty podstawowe, oraz
wymieniony mozliwy zakres robét towarzyszacych oraz tymczasowych. Sposéb wykonania
robot podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym samym,
zakres robot tymczasowych oraz towarzyszacych moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od
zakresu robot podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robot tymczasowych oraz
towarzyszacych powinna zostac szczegotowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie
opodzniac realizacji robot podstawowych. Jezeli Zarzadzajacy, stwierdzi opoznienie w realizaciji
robot tymczasowych lub towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji robot
podstawowych, lezacych na Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt,
jak opdznienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest aby roboty tymczasowe

oraz towarzyszace:
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nie stanowity zagrozenia dla: przepisow BHP; oséb trzecich, byty ujete w harmonogramie

realizacji robot podstawowych oraz byty ujete w cenie realizacji robét podstawowych.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowac¢ w koricowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie
na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i
wyfaczniki nalezy instalowaC w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W
sanitariatach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe, sugeruje sig potozenie —
os$wietlenie wytgczone facznik wcisniety do gory. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowac w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podfacza¢ w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyla
przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedaca kombinacijg barwy zielonej i z6tte;.
typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami

instalacji i schematami.
Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencijat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego: gtownego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla
cze$ci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym

potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
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Potaczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czeSciami przewodzacymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy. Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczyC rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspodlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajacej. W
przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w
rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki

zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi, a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna
byC taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.

Uktadanie wiz

- kabel wprowadzony do wyfacznika gtdbwnego oraz rozdzielni gtdwnej powinien mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne

- podtoze do ukfadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie
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- zabrania sie uktadania kabla bezpos$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

- kabla nie nalezy ukfadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

- dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie

uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

Préby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych préb
wchodzg nastgpujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- préba napieciowa izolacji.

Montaz rozdzielnic

Wymagania ogéine dotyczace montazu.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentaciji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

Projekt zaktada (w miare mozliwosci) dostawe juz sprefabrykowanych rozdzielnic z obwodami
zakanczanych na listwach zaciskowych tzw. zugach - unikajgc ew. ryzyka popetnienia btedu
oraz redukujac czas potrzebny do jej montazu na budowie.

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice stojace nalezy mocowac poprzez ustawienie tych urzadzen bezposrednio na
podtozu, nastepnie po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkdw rozporowych, po usunieciu urzadzenia wywiercic¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu. Urzadzenia
przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w

uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
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- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zatozy¢€ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny miec¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac potgczenia ochronne pomigdzy poszczegdinymi zestawami

- zatozy¢ oznakowanie przewodow i osprzetu

Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowiazany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty odbiorcow
technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiO

- dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje

obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnoSci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen obwodow gtownych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac¢ pracownicy wykonawcy

posiadajacy

Montaz Instalacji — czynnosci zasadnicze
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

* Rozpakowanie urzadzen.
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* Oczyszczenie urzadzen z materiatow zabezpieczajacych.

» Wytrasowanie miejsc osadzenia urzadzen i uchwytow.

 Sprawdzenie urzadzen przed zainstalowaniem.

« Zamocowanie uchwytow i urzadzen.

* Obcigcie i obrobienie koncow przewodow.

* Podtaczenie przewodow do urzadzen.

* Sprawdzenie poprawnos$ci wykonanych potaczer przewodowych pomiedzy urzagdzeniami.
* Wiaczenie urzadzen programowanych.

 Zaprogramowanie poszczegolnych systemow zgodnie z wymaganiami producenta i
zaleceniami

uzytkownika.

 Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegolnych systemow.

* Trwate opisanie urzadzen sterujacych.

» Montaz szaf przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen

* Instalacje pionowe uktadac:

- do szachtow instalacyjnych na korytach kablowych lub listwach instalacyjnych

- w szachtach instalacyjnych kable mocowac¢ do drabinek kablowych lub w rurach
instalacyjnych

* Instalacje poziome uktadac:

- w ciggach komunikacyjnych (sufit podwieszony) na korytkach kablowych

- w pomieszczeniach ze Sciankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t

- W pomieszczeniach ze Sciankami z ptyt kartonowo-gipsowych w rurkach instalacyjnych
uktadanych

na konstrukcji Scianek

- w pomieszczeniach ze Sciankami szklanymi w kanatach instalacyjnych

+ Kable uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. Trasy kabli
skoordynowac z trasami innych instalacji — zachowa¢ wymagane odstepy.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ odbioru z udziatem Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Cato$¢ robo6t wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
0sob

uprawnionych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Sprawdzenia odbiorcze

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczego6inych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowsze;.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na

wtasciwe, na wiasny koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za
obnizong jakosc.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robo6t majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np.

zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktdre ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:
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- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych roboét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie€ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- badania wytacznikéw réznicowo-pradowych

- badanie skuteczno$ci ochrony od porazen

- pomiar natgzenia os$wietlenia

- badanie rezystancji uziemien

- badanie wytacznika gtéwnego

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napigeciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w obowigzujacych
normach

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru kofncowego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane begda zgodnie z zapisami umowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Normy

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (oryg.)
PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzgS¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie Srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Doboér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)
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PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$C 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$C 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-551:2010:

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze
(oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
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PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczace uziemien instalaciji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
(oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)
PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)
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PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkow

PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu

przemiennego (Zmiana A1).
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
CzesSc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyiaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$é 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Cze$¢ 2-1:
Wymagania szczegoétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogodlne dotyczace

emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.
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PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoblne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6ine wymagania techniczne
ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 t.aczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-034 taczowki i zespoty taczOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytacze abonenckie i sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zZmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

Rozporzadzenia

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),
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— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Inne dokumenty i instrukcje

179



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Linie kablowe
niskiego i Sredniego napiecia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, wszystkie zeszyty oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatdow) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi

przepisami.
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2.2.5. Instalacje teletechniczne

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.1.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okres$lonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujgca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czeSci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsoéw

elektrycznych w wybrane miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdbw dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewoddéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdéw rownolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreSlajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Kanalizacja kablowa — zespoét ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w

celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
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Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie, przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisjg
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,
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- wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, musza byC nowe, zakupione
specjalnie na tg inwestycje. Nie wolno Wykonawcy stosowaC materialtow oraz urzadzen,
naprawianych, posiadajacych defekty lub w inny sposob bedace nie petnowartosciowe.
Wyjatkiem od tej reguty moga byc tylko petnowartosciowe materiaty i urzadzenia uzyskane z
demontazu w budynku instalacji elektrycznych, ktérych wykaz zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sq doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i
robot nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujagcych w Polsce.
Stosowane materialy i wyroby majag posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia. Zezwala si¢ na stosowanie produktow posiadajacych jednorazowe Swiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreSlonym prawem,

dokumentow dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.
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W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestow, Wykonawca
powiadomi o tym nadzor budowy i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nie
uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wifasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwiazan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wymagania dotyczace pozyskiwania i sktadowania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaC na
budowe wraz z certyfikatami zgodnosSci, $wiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywacC sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoScC i

wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oSwietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy skfadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdbw nalezy przestrzegaC nastepujacych
zasad:

- kable ziemne na bgbnach mozna sktadowa¢ na placach bez zadaszenia, korice kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce otowianej nalezy
zabezpieczyC przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncowek) otowianych,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna
sktadowac na placu, jednak w miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

- rury instalacyjne sktadowaC w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowej.

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozycji
pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (w celu uniknigcia wyboczenia), z dala od
urzadzen grzewczych.

- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac¢ analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wigksze niz 10 moga by¢ uktadane jeden po drugim.

- przewody izolowane i taSmy izolacyjne przechowywac w pomieszczeniach suchych.

- osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowa¢ na poétkach w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

- oprawy oswietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp.
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gérnych

potkach regatow magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wtasnym zakresie
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dopuszczalnej wysokos$ci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatow i wytrzymatosci ich
opakowania.

- rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, izolatory, przektadniki itp. sktadowa¢ pod dachem, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i $ruby faczace - przed
korozja.

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. skladowac w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Iub
drewnianych podktadach,

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

- narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych potkach wedtug gatunkdéw, wymiaréw i
przeznaczenia,

z tym ze odziez roboczg uzywana, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong
a nie uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczyC prze gryzoniami i
molami.

- akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitem przechowywac i transportowac zgodnie z
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczajacej do zamarzania, dla kwasu
rozcienczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewnosci.

- farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu);
potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu umiescic¢ instrukcje przeciwpozarowa.

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych

magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nastonecznionych
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pomieszczeniach; petne butle ostroznie sig transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).

- puste butle sktadowac oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie
w poblizu zawordw,

- cement i gips w workach papierowych sktadowaC w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosSci wigzania cementu i gipsu, ktory jest krétki (szczegétowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

- cegle, pokrywy kablowe, rury cementowe i Zeliwne mozna sktadowaé w sposéb
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w
okresie jesienno — zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

- prefabrykaty betonowe (Zelbetowe), takie jak stupy o$wietleniowe, szczudfa itp. mozna
magazynowa¢ na placach sktadowych obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi
koricami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugos$ci stupa, w dwoch lub trzech
warstwach.

Rodzaje materiatow

Wszystkie urzadzenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego - za posSrednictwem Zarzadzajacego,
a w szczegolnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone a w szczegdlno$ci:

- kamery,

- czujki,

- osprzet teleinformatyczny.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robdét.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajacego i
Projektanta - brak akceptacji elementow z powodu ich niezadowalajgcego standardu, lub
standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opo6znien — obcigzy Wykonawce.
Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo

uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajacego, musi liczy¢
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sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacja zostat przywrocony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakoS¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogq by¢ bardziej energochtonne ani gto$niejsze
ani 0 nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wcze$niej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoOwienia stosownych dostaw materiatow.

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable i przewody uktadane w budynkach posiadaty izolacj¢ wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i typy danej instalaciji.

e Przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zyta ochronng zielono-z6ita, na napiecie znamionowe 450/750V, do
ukfadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056,

e Kable telekomunikacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej wg PN-92/T-90321,

e Kable o wigzkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci
teleinformatycznych wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000,

e Kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw niewydzielajacych
podczas spalania toksycznych, duszacych gazdéw oraz gestych dymoéw, spetniajace
wymagania IEC 332 cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387,

o Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy
przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpoSrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podtozu.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddow

Przepusty kablowe - przejScia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach
ostonowych, migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach przej$cia wykona¢ w sposob
szczelny.

Nalezy stosowac systemy szczelnych — wodo i gazoszczelnych (do 2 baréw), (dwustronnych)

przepustow przeznaczone do uszczelniania kabli i przewoddéw wychodzacych na zewnatrz
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obiektow. Zastosowany system przepustow sktada sie z zabetonowanego w $cianie przepustu
dwustronnego oraz pokrywy systemowej dobieranej w zaleznosci od liczby i Srednic
uszczelnianych kabli /przewodow zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pokrywa systemowa posiada specjalne ztacze bagnetowe, ktore zatrzaskuje sie w przepuscie.
Nastepnie poprzez dokrecanie pierScienia dociskowego $cisnieciu ulega uszczelka gumowa
znajdujaca sie pomiedzy przepustem i pokrywg systemowa. Na koniec wprowadzone kable
uszczelniane sa, w zalezno$ci od preferencji, za pomocg rur termokurczliwych lub
zimnokurczliwych. Stosowaé pokrywy z rézng liczba kré¢cow o roznych $rednicach zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Obwody przechodzace przez podtogi musza byC chronione do wysoko$ci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych.

W miejscach przejsScia kabli migdzy strefami pozarowymi nalezy stosowac certyfikowane,
dopuszczone do stosowania systemy obudow, uszczelnien, zawiesi o odpornosci ogniowe;j
dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej wynikajacej z projektu.
Nalezy stosowac:

- Ogniochronne ptyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonos$ne. Jako$¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosSci zgodnie z 1ISO 9001.

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, sg one nieorganiczng powtokg na bazie
dyspersyjnej, zawierajacq ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzaca powtoke
nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przej$cie ognia
i dymu do innych stref pozarowych.

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otwordéw
uniemozliwiajagc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa
ogniochronna pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtownie dziatanie endotermiczne.

- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejSC kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknig¢ i szczelin o
maksymalnej szeroko$ci 30 mm w potaczeniach pomiedzy elementami przegradd.

Kable i przewody uktadane bezpos$rednio przy podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston w postaci listw przypodtogowych.

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako

mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementdéw instalacji
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elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzetem — uchwyty, taczniki, zawiesia, ...) w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych ukfadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych os6b. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listew sg zr6znicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazajg pfaskie, a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie
kanaty o wiekszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych we wspoéinym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow
i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe
0 wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatbw o
wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$S¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikow i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor Srednicy rur

instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci
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wcigganej do wspalnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub
karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do @
63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych):
od 0 13 do @ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i
sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasSmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogaq by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych, wystepujg jako faczace, przelotowe, odgatezne Ilub
podfogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialtow o wytrzymatosSci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajq
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujace wymagania co do ich wielkoSci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocq ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Kasety podtogowe do montazu w wylewce betonowej (lub systemowej podtodze podniesionej)
skfadajace sie z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podtogowej wraz z

niezbednym osprzetem (puszki ostonowe, uchwyty montazowe, ruszt mocujacy ...).
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Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podfaczanie i umozliwia wielokrotne odfgczanie i
przytaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materiatdw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputeréw - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i
w listwach :

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretdéw lub
przyklejane.

 Gniazda montowane w puszkach podtogowych 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpos$redniego w puszce podtogowe;.

» Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego w listwie instalacyjne;j.

Obudowy gniazd wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

- kolor czerwony.

Gniazda RJ 45 / kat.6 - sie¢ strukturalna - (pojedyncze lub w zestawach) do montazu w
instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podtogowych i

w listwach :
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* Gniazda RJ 45 przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub
»pazurkow”.
* Gniazda RJ 45 natynkowe i natynkowo-wtynkowe przystosowane do instalowania
bezposredniego na podtozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
* Gniazda RJ montowane w puszkach podtogowych przystosowane do instalowania
bezposredniego w puszce podtogowe;.
* Gniazda RJ 45 montowane w listwach przystosowane do instalowania bezposredniego w
listwie instalacyjne;.
Obudowy gniazd wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia
Sprzet do innych instalacji
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Dostawa materiatdow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
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moga byC dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny by¢ sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie Srodki transportowe muszg spetnia¢ obowiazujace w Polsce wymagania
o0 ruchu drogowym.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigow oraz na pochylniach nalezy przestrzegaC aktualnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
BHP dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

Urzadzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujace sie duza
masg oraz znacznym gabarytem, nalezy zatadowywa¢ i wytadowywaé¢ za pomoca
specjalistycznych urzadzen dzwigowych.

Przew0z cigzkich urzadzen w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywac sig za
pomocg wozkow jezdnych.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
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- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,
- zaleca sie przewozenie bebndow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczaC, uktadanie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami z samochodu zaleca si¢ wykonaC przy
pomocy Zurawia,

- swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robot. Roboty winny
by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajagcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Na zainstalowany system okablowania strukturalnego wymagane jest udzielenie przez
Producenta 25-letniej systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e Zgodnos¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowiazujacymi w czasie
wykonania instalacji.

e Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w
standardach okablowania strukturalnego obowiazujacych w czasie wykonania
instalacji, dla ktérych system zostat zaprojektowany

o Brak wad fabrycznych elementow taczy okablowania oraz btedéw w czasie instalaciji
okablowania.

W tym celu w ciagu 30 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢é wymagana dokumentacje
powykonawcza oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciagu kolejnych 15 dni
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego
facznie ze szczegétowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych

w PFU.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe wykonanie

kanatow, szachtow, wnek i przepustow.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ST, nie opisuje sie szczegétowo sposobu wykonania
robot tymczasowych oraz towarzyszacych w ST, zostajg opisane roboty podstawowe, oraz
wymieniony mozliwy zakres robdt towarzyszacych oraz tymczasowych. Sposob wykonania
robot podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym samym,
zakres robot tymczasowych oraz towarzyszacych moze ulegaC zmianom, niezaleznie od
zakresu roboOt podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robdt tymczasowych oraz
towarzyszacych powinna zosta¢ szczegotowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie
opozniac¢ realizacji robot podstawowych. Jezeli Zarzadzajacy, stwierdzi opdznienie w realizaciji
robot tymczasowych Ilub towarzyszacych niezbednych do kompletnej realizacji robot
podstawowych, lezacych na $ciezce krytycznej realizacji Inwestycji - bedzie traktowat ten fakt,
jak opoznienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest, aby roboty tymczasowe
oraz towarzyszace: nie stanowity zagrozenia dla: przepisow BHP, os6b trzecich, byty ujete w
harmonogramie realizacji robot podstawowych oraz byty ujete w cenie realizacji robot

podstawowych.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem jest zakres i spos6b wykonania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP)
w budynku w nastgpujacym zakresie:

e montaz przewodow,

e montaz central alarmowych,

e montaz czujek,

e montaz recznych ostrzegawczy pozarowych,

e montaz modutdw monitorujgco-sterujacych.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z normg i
wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej oraz odpowiednimi
przepisami z uwzglednieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urzadzen.
Instalacja
Typ przewoddw stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczna. Do wykonania instalacji SSP w
budynku stosowac przewody izolowane do uktadania na state. Zyty przewodow wielozytowych

muszg posiadac rozne barwy izolacji, powtoka zewnetrzna przewodoéw powinna posiada¢ kolor
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czerwony. Sposob ukfadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku

oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu innych instalacji
elektrycznych. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (750V).

Nalezy stosowacC przewody z zytami miedzianymi. Do instalacji w systemach sterowania i
sygnalizacji alarmu pozaru nalezy ukfadaC przewody typu YnTKSYekw 1x2x1 i HTKSH PH90

1x2x1,4. Przewody te zaliczone s do grupy nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

Aparatura

Nalezy zamontowac urzadzenia:
e (Centrala sygnalizacji pozarowej,
e (Czujki pozarowe,

e Urzadzenie Transmisji Alarmu jezeli bedzie wymagane

Nalezy stosowac czujki posiadajace atest i posiadajace zdolno$¢ do wykrywania pozarow.

e Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

Wysoko$¢ montazu przyciskdbw powinna wynosi¢ 1,5 — 1,6 m, nalezy zwr6ci¢ uwage aby,
ostrzegacze montowa¢ w miejscach, ogoélnie dostepnych na trasie drog ewakuacyjnych.
o Wskazniki,

Nalezy zainstalowac wskazniki zadziatania zgodnie z projektem.

e Urzadzenia zasilajace,

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowig integralng cze$c¢ centrali sygnalizacji
alarmu pozaru. Podstawowym Zrodtem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz.
Zrodtem rezerwowym jest bateria akumulatoréw w centralce. W przypadku modutéw, nalezy
stosowac zasilacze certyfikowane
Wymagania ogolne
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu instalacji SSP

e trasowanie,

e montaz uchwytow,
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e uktadanie przewodow,

e przejscia przez Sciany i stropy,
e montaz sprzetu i osprzetu,

e l3czenie przewodow,

e przytaczanie aparatury

Trasowanie
Trasa instalacji SSP powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane

jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Uktadanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja wykonawczg Stosownie do
dokumentacji wykonawczej wykonac instalacje pod tynkiem , a w przestrzeni miedzy stropowej
na uchwytach lub na dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odpornoS$ci ogniowe;.
Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodow
kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie,
aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewoddw

stosowac¢ materiaty odporne na korozje.

PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji SSP przez Sciany stropy i inne przegrody musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywacC w przepustach
rurowych. Obwody instalacji SSP przechodzacych przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych , ksztattownik , korytka i inne

materiaty dopuszczone do tych celow.

Instalacja Dzwigekowego Systemu Ostrzegawczego z funkcja rozgtoszeniowa
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Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem jest zakres i sposéb wykonania instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(DSO) w budynku w nastepujacym zakresie:

e montaz przewodow,

e montaz szaf zasilajgco-sterujgcych systemu,

e montaz gtosSnikow.

e montaz pulpitu wywotan w dyzurce

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z normg i
wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej oraz odpowiednimi

przepisami z uwzglednieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urzadzen.

Instalacja

Typ przewoddéw stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji DSO w
budynku stosowaé przewody izolowane do uktadania na state. Zyly przewodéw wielozytowych
muszg posiadac rozne barwy izolacji, powtoka zewnetrzna przewodow powinna posiadac kolor
czerwony. Sposob ukfadania przewoddéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku

oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu innych instalaciji
elektrycznych. Przewody instalacyjne stosowaC na napiecie znamionowe (750V). Nalezy
stosowac przewody z zytami miedzianymi. Do instalacji w systemie nalezy uktada¢ przewody
typu HTKSH PH90 1x2x1,4 oraz HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Przewody te zaliczone sg do grupy

nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

Aparatura

Nalezy zamontowac urzadzenia zgodnie z projektem jak nizej:
e Szafa systemu DSO,
e Gtosniki,

e Pulpit wywotan
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Nalezy stosowac gtosniki posiadajace aktualne certyfikaty do pracy w systemach DSO.

Wymagania ogolne
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu instalacji DSO
e trasowanie,
e montaz uchwytéw,
e uktadanie przewoddw,
e przejScia przez Sciany i stropy,
e montaz sprzetu i osprzetu,
e 3czenie przewodow,

e przykaczanie aparatury.

Trasowanie

Trasa instalacji DSO powinna przebiega¢ bezposrednio pod sufitem rzeczywistym z odej$ciami
do gto$nikéw zlokalizowanych nad/pod/ w suficie podwieszanym. Trasy powinny przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidtowej konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

Uktadanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywaC zgodnie z dokumentacjg wykonawczg Stosownie do
dokumentacji wykonawczej wykonacé instalacje na uchwytach pod sufitem rzeczywistym lub na
dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przy uktadaniu
przewodow na uchwytach odlegtosci migdzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie
powinny by¢ wieksze niz 0,5 m rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci
migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty migedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewodow miedzy uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodow stosowac

materiaty odporne na korozje.

Przejscia przez Sciany i stropy
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Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji DSO przez $ciany stropy i inne przegrody musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach

rurowych.

Instalacja kontroli dostepu KD i sygnalizacji napadu i wlamania SSWiN
Montaz urzadzen, uruchomienie i serwis systemu powinna wykonaC firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa
specjalistow lub instytucji, wykonujacych wszelkie prace, powinna by¢ odpowiednio
kwalifikowana i poSwiadczona przez producenta lub dystrybutora.
Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i powinny mieC (jesli szczegdtowe przepisy tego wymagajg) certyfikat uprawnionej
jednostki certyfikujace;.
Pracownicy uczestniczacy w procesie instalacji KD i SSWIN muszg posiada¢ co najmniej
jeden/jedno:

o wyksztatcenie zawodowe lub Srednie techniczne branzy elektrycznej lub elektronicznej,

¢ licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

e wazne uprawnienia elektryczne w zakresie ,Dozoru”

e wazne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (dotyczy wytacznie pracownikow

grupy konserwatoréw)

e uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.

Wykonawca musi posiadac:
OOcertyfikat dystrybutora systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;
OOlicencje pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego - przy montazu systemow

bezpieczenstwa.

Elementy systemow taczy¢ ze soba zgodnie z dokumentacjg wykonawczg i instrukcjami
instalacji. Wymaga sie od wykonawcy, aby przed przystapieniem do instalacji zapoznat sig z
DTR poszczegdinych urzadzen i uwzglednit informacje w nich zawarte.

Przed przystapieniem do wykonania instalacji projekt nalezy zweryfikowaé w uktadzie
specyfikacji uzyskanych od poszczegdlnych dostawcow oraz uwzgledni¢ dodatkowe niezbedne

elementy instalacji warunkujace poprawne dziatanie kazdej z instalacji. Programowanie
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systemu, podziat na strefy oraz sposo6b reakcji na zdarzenia i alarmy powinien by¢ uzgodniony
z uzytkownikiem po wykonaniu instalacji. System moze by¢ programowany bardzo elastycznie i
podlega¢ modyfikacjom tak by spetniat biezace potrzeby uzytkownika.
Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

e przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

e przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢
wszystkie naktady na wykonanie instalacji.
Elementy sktadowe systemu oraz czynnosci i operacje dodatkowe zwigzane z ich wykonaniem,
a niewyszczegolnione w niniejszym opracowaniu muszg by¢ uwzglednione przez wykonawce.
Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniajg wykonawcy od wykonania niezaleznych
przeliczen w zakresie ilosci elementow, w szczegolnosci dtugosci przewodow, doboru
zasilaczy, ilosci wyjSC i wejSC poszczegdinych sterownikdow i modutow itp. a takze specyfiki
instalacji. Jako podstawe nalezy traktowac elementy zlokalizowane na planach poszczeg6inych
kondygnaciji.
Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary nalezy
traktowac nierozerwalnie i kazdy oferent ma obowiazek zapoznac sie z cato$cig materiatu wraz
ze szczego6towymi informacjami zawartymi w powigzaniu z innymi branzami.
Jesli w opracowaniu wystepujg nazwy wiasne lub parametry konkretnych systemoéow lub
urzadzen, to jesli nie podano inaczej, nalezy je traktowac jako przyktad i po uzyskaniu zgody

inwestora mozna je zastgpi¢ rozwigzaniami rownowaznymi.

Instalacje okablowania strukturalnego

Prace wykona¢ w oparciu o projekt techniczny, wymagania Uzytkownika, wymagania
producentow urzadzen oraz Polskie Normy. Przed montazem urzadzen nalezy upewnic sie, ze
warunki Srodowiskowe odpowiadajg wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta.
Po ustawieniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan potgczen Srubowych aparatury i osprzetu
elektrycznego oraz potaczen przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia Srub zgodnie DTR
producenta. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z

zastosowaniem wtasciwych materiatow.
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Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykona¢ trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
byC prosta umozliwiajagca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przejScia obwodow instalacji teleelektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny
byC chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowg tych elementow.
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Instalacja teleelektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami, a w szczegdélnosci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odtaczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegoinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie
teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw,

e odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegoélnych czgs$ci wyposazenia,

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (wartoS¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore moga
wystapic w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystapic w warunkach zaktdceniowych w okreSlonym czasie, podczas ktérego moze byc
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢
dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami
otoczenia i $rodowiska, na ktére mogaq by¢ narazone. Gdy w przypadku pojawienia sie
niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie
wytaczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowe;j:
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e podtynkowo w peszlach i rurkach instalacyjnych
e natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

e nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.

Przewody powinny by¢ uktadane w rurach PCV lub listwach instalacyjnych na tynkowych 20/10
koloru biatego, w korytach kablowych teletechnicznych lub w przestrzeni miedzy stropowe;.

W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni miedzy stropowej lub pod podniesiong
podtoga nalezy zapewni¢ swobodny dostgp do zamontowanych w tych przestrzeniach
elementéw (np. poprzez otwory rewizyjne).

Do instalacji ochronnej przeciwporazeniowej i wyrownawczej stosowaC przewdd LgY o
przekroju nie mniejszym niz 4 mm .

Okablowanie powinno by¢é wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielko$¢ tras i kanatow
kablowych powinny umozliwia¢ fatwe wecigganie i wycigganie odpowiednich kabli. Dostep
powinien by¢ zamykany za pomocg zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable zasilajace i
sygnatowe instalacji systemu kontroli dostepu powinny by¢ tak prowadzone, aby unikna¢
niekorzystnych wptywéw na instalacje. Czynniki, jakie nalezy wzig¢ pod uwage, to zaktdcenia
elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajacych poprawng prace

i mozliwo$ci uszkodzenia przez pozar oraz mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wtacznie z
uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac zwarcia pomiedzy kablami systemowymi a kablami

innych instalacji jak i rowniez uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalaciji.

Instalacja CCTV

Montaz urzadzen, uruchomienie i serwis systemu powinna wykona¢ firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa
specjalistow lub instytucji, wykonujacych wszelkie prace, powinna by¢ odpowiednio
kwalifikowana i poSdwiadczona przez producenta lub dystrybutora.

Urzadzenia zastosowane w instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedmiotowych
norm i powinny mie¢ (jeSli szczegdtowe przepisy tego wymagaja) certyfikat uprawnionej
jednostki certyfikujace;.

Pracownicy uczestniczacy w procesie instalacji systemu CCTV muszg posiada¢ co najmniej

jeden/jedno:
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O0wyksztatcenie zawodowe lub Srednie techniczne branzy elektrycznej lub elektronicznej,
O0licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie ,,Dozoru”

O0wazne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji

00( dotyczy wytacznie pracownikéw grupy konserwatorow)

O0uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.

Wykonawca musi posiadac:

OOcertyfikat dystrybutora systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacje;

O0koncesje MSWIA — przy montazu systemow bezpieczenstwa;

OOlicencje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego — przy montazu systemow

bezpieczenstwa.

Elementy systemow taczy¢ ze sobg zgodnie z dokumentacja wykonawczg i instrukcjami
instalacji. Wymaga sie od wykonawcy, aby przed przystgpieniem do instalacji zapoznat sie z
DTR poszczegdlnych urzadzen i uwzglednit informacje w nich zawarte.
Przed przystapieniem do wykonania instalacji projekt nalezy zweryfikowaC w uktadzie
specyfikacji uzyskanych od poszczegélnych dostawcdw oraz uwzgledni¢ dodatkowe niezbedne
elementy instalacji warunkujagce poprawne dziatanie kazdej z instalacji. Programowanie
systemu, sposob reakcji na zdarzenia powinien by¢ uzgodniony z uzytkownikiem po wykonaniu
instalacji.
Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

e przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

e przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

e przepisow dotyczacych ochrony przeciwprzepieciowej

Wykonawca powinien sprawdzi¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatbw oraz uwzglednic¢
wszystkie naktady na wykonanie instalaciji.

Elementy sktadowe systemu oraz czynnosci i operacje dodatkowe zwigzane z ich wykonaniem,
a niewyszczegolnione w niniejszym opracowaniu muszg by¢ uwzglednione przez wykonawce.
Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniajg wykonawcy od wykonania niezaleznych

przeliczen w zakresie ilosci elementow, w szczegolnoSci dtugosci przewodow, doboru
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zasilaczy, a takze specyfiki instalacji. Jako podstawe nalezy traktowaé elementy zlokalizowane
na planach poszczegolnych kondygnaciji.

Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary nalezy
traktowac nierozerwalnie i kazdy oferent ma obowiazek zapozna¢ si¢ z cato$cig materiatu wraz
ze szczego6towymi informacjami zawartymi w powigzaniu z innymi branzami.

Jesli w opracowaniu wystepuja nazwy wiasne lub parametry konkretnych systeméw lub
urzadzen, to jesli nie podano inaczej, nalezy je traktowac jako przyktad i po uzyskaniu zgody

inwestora mozna je zastapi¢ rozwigzaniami rownowaznymi.

Montaz przewoddw instalacji teletechnicznych

Zakres robot obejmuje:

U0przemieszczenie w strefie montazowe;j,

U0ztozZenie na miejscu montazu wg projektu,

O0wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc

O0montazu osprzetu,

O0roboty towarzyszace i tymczasowe o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
poditozu, przekucia $cian stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryC kanatow
instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,
O0osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

O0montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

O0tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy

ponizej.

Srednica 18 |21 22 28 37 47
Znamionowa
rury

(mm)

Promien tuku [ 190 | 190 | 250 250 350 450
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taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

0 puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosSci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

0 przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

0 koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

0 wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2
mm dla ufatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej specyfikacii
technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie
drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i

nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

0 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

0 roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryc
kanatow instalacyjnych,

0 przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
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w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Sprawdzenia odbiorcze

Ponadto nalezy wykonaC sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia pofaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oSwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegoinych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowszej.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadeg za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakoS¢.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
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- dla kabli i przewodow: m,
— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz

Odbior miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robo6t przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakorczenia robot instalacji elektrycznej np.

zasilanie pomp.

Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowos$ci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzic po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnoSci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreSlone w obowigzujacych
normach

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyfaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$é 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegoétowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogolne dotyczace
emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoblne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice sSwiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne
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ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociaggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki ztaczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-034 taczowki i zespoty taczOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytacze abonenckie i sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Ustawy
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zmianami),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).

Rozporzadzenia

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3 pkt 14 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ITB ,Linie kablowe
niskiego i $redniego napiecia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000 7
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, wszystkie zeszyty oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okresSlonymi wiasciwymi

przepisami.
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I1.CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zatacznik nr 1 stanowi kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamieszczono w zataczniku nr 2.

3. Wykaz przepisow prawnych zwiazanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

UWAGA. W przypadku wystepowania nowszych przepiséw, norm niz nizej wymienione,

Wykonawca zobowiazany jest do postugiwania sie aktualnymi przepisami prawnymi.

Wykaz przepisow prawnych zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
ustawy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

— ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zmianami),

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 2556 ze zmianami),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
916 ze zmianami).

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze
zmianami),
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— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze
zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 1990 ze zmianami),

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 2057),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r. poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 222),

— ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1854),

rozporzadzenia:

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2018 r. poz. 1935),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),
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— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami),

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. poz. 1864),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1210),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011),

— inne Normy Unii Europejskiej oraz akty prawne majace wptyw na inwestycje.

Inne dokumenty, normy, wytyczne i instrukcje:
— EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
— EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,
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EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzgsienie ziemi,

EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci i niskostopowe;j.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-91/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PB-75/H-93200/00 Walcdéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcdwka i prety do
wyrobu $rub i nakretek na goraco. Wymiary

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosSci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspofczynnika
nasiakliwos$ci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$c¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogoblne wymagania i badania.
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6ine wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosSci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.
PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw.

PN-EN 1052:2004 Metody badan muréw.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772 - Metody badan elementow murowych. Wszystkie czgSci.

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy
PN-B-03340:1999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie.
PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreSlonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-B-12002:1996

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Cze$¢ 2: Nadproza
PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
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PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement)

PN-EN 459-1 (wapno budowlane)

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne)

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betondw i zapraw)

PN-EN 1008 (woda do betonéw i zapraw)

PN - B 13079 : 1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN — B — 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport.

PN - EN - 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN - EN - 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. WodoszczelnoSc¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na ocigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obliczenia w ocigzeniach statycznych.Obcigzenia wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. lzolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wfasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne. Instrukcja
montazu stolarki producenta.

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okienne;j.

Instrukcja montaz producenta Swietlikow dachowych.

PN-EN 573-3:1998

PN-EN 515:1996

normg Europejska EN 20140-3:dzwiekoszczelnosc.
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PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

PN-EN 197-1:2002 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodnosci.
PN-EN-196-2:1996 — Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-1:1996 — Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. Cz.1 - definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-75/B-10121 - okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.
PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-63 B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 13006:2001 Odchytki i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.
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PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdline.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-EN 1SO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.Cz.5-

Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych.

PN-EN 1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow

lakierowych.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN 1SO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubos$ci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

Instrukcja Nr 120 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia, 1992 r.

Instrukcja Nr 196 ITB — Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, 1990 r.
PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.
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PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) - ,, Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wdd z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci”.
PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Wspodlne
wymagania i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 péz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo,
przez PN-85/M-75002 w cze$ci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
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PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Pofaczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania
ogolne

PN-EN20225:1994 - Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynkdéw- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym- Wymiary

PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynkow- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym- Wymiary

PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynkéw- Urzadzenia wentylacyjne koncowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wtasnosci mechaniczne

ENV 12097:1997: Wentylacja budynkéw- Sie¢ przewoddw- Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajagce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN12599: Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PrEN 12236: Wentylacja budynkdéw- Podwieszenia i podpory przewoddw- Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i wymagania.
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PN - 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(oryg.)

PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$SC 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)
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PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-551:2010:
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pradotworcze
(oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 7-702:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny
(oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep,

kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)
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PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietleniowe
0 bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub
przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeSC 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru
(oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-
740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targéw, wesotych
miasteczek i cyrkow

PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- CzeS¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Cze$8¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogoéine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).

CzeS¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw - Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Cze$¢ 2-
1: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Cze$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogo6lne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogéine dotyczace
emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogo6lne wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-006 Ztacza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-007 Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-009 Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoéine wymagania techniczne
ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).Wymagania i
badania

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki ztagczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogoblne wymagania techniczne

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-032 taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-034 t.aczowki i zespoty tagczoOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-035 Przytacze abonenckie i sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania
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ZN-96/TPS.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przewezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych. Cze$¢ V -
Instalacje elektryczne 1973 r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — PBUE z 1997 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” Nr D2/2012

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,Linie
kablowe niskiego i Sredniego napigcia” Nr 464/2011

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB ,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych” Nr 436/2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ITB ,badania
odbiorcze i eksploatacyjne urzadzen i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr
2013

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.

Kod CPV 45000000 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacyjnych elektrycznych.

Kod CPV 45310000

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. — wszystkie tomy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  Srodkéw ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lubl/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet t elektroinstalacyjny. Wyfaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego.

240



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
CzesSc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
CzeS¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i uktady elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZzne na
napiecie do 750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozaru - wszystkie arkusze.

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - CzgS$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw — Cze$¢ 2-
1: Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) — Czg$¢ 2-2:
Przeglad systemu — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Wymagania ogodlne dotyczace

emisyjnosci — Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.
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PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna —
Norma dla grupy wyroboéw: Wymagania dotyczace odpornoSci urzadzen systemow
alarmowych, pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

Ksigzki wydane w serii WTWiORB przez ITB (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1: Roboty ziemne (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)

A3: Konstrukcje murowe (2020)

A4: Konstrukcje drewniane (2022)

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2022)

AG: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2021)

AT7: Lekkie Sciany dziatowe (2017)

A8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane (2008)

A9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2019)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

B. Roboty wykonczeniowe:

B1: Tynki (2020)

B2: Posadzki z drewna i materiatdbw drewnopochodnych (2018)

B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2020)

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2022)

B5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2022)

B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

B7: Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtdkienniczych (2019)
B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020)
B9: Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)

B10: Kraty zwijane Zaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)

B11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujagcymi (2010)
B12: Podtogi sportowe w obiektach krytych (2013)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej (2017)

B14: Elewacje wentylowane (2021)
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B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
(2016)
B16: Prefabrykowane systemy ocieplen $cian zewnetrznych. Elewacje veture (2020)

B17: Podtogi zewnetrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C4: 1zolacje wodochronne tarasow (2023)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow (2019)
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (2023)

C

~

. Izolacje cieplne (2006)

C8: Ztozone systemy ocieplania Scian zewnetrznych budynkoéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich (2020)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych (2021)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych (2008)

C11: Pokrycia dachowe z dachowek ceramicznych i cementowych (2017)

C12: CzeSci podziemne budynkéw wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie
miejsc newralgicznych (2017)

C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwréconym uktadzie warstw (2018)

D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
(2020)

D2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach uzytecznosci
publicznej (2022)

D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemystowych (2021)

D4: Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:

E1: Wezly cieptownicze (2010)

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
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E3: Instalacje ogrzewcze (2012)

E4: Instalacje wodociggowe (2012)

ES: Sieci cieptownicze z rur i elementow preizolowanych (2012)

EG: Instalacje kanalizacyjne (2013)

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi

Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy opracowane przez
zespot ekspertow Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym;

PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrdobki ptyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody
badan;

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe - Definicje,
wymagania i metody badan - Czes¢ 1: Tynki wewnegtrzne.

PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, szeroko$ci i prostoliniowo$ci arkusza (oryg.)

PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie
dtugosci, prostoliniowosci i prostokatnosci bokéw ptytek (oryg.)

PN-EN 1SO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubo$ci catkowitej
(oryg.)

PN-EN 1SO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubo$ci warstw
PN-EN 1SO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci

na rozwarstwianie (oryg.)

PN-EN 1SO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnoSci
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wymiardw i zwijania sie po dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN 1SO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkoSci i ugiecia
(oryg.)

PN-EN 1SO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)
PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin
PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych - Oznaczanie zmiany wymiaréw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy
kontakcie z klejem

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wykfadzin podtogowych

PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych

PN-EN 1307+A3:2019-01: Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie zmian wymiarow
liniowych w czasie ogrzewania

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wiadciwosci

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢S¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.,

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

I metody badan zjezdzalni,

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

I metody badan kolejek linowych,

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan karuzeli,
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PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

I metody badan urzadzen kotyszacych,

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany

sprzet do zabaw,

PN-EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamieszczono w zatgczniku nr 3.

4.2 Wyniki badan gruntowo- wodnych

Zamieszczono w zatgczniku nr 4.

4.3 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

W zatgczniku nr 3 zamieszczono mape ewidencyjng. Mapa nie wskazuje obiektow
niezinwentaryzowanych, ktore mogty sie pojawi¢ na przestrzeni wielu lat uzytkowania
budynku. W zwigzku z tym, prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przebadaniem rejony tych
prac odpowiednim sprzetem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, w miare potrzeby

recznie. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu bez asysty dodatkowego obserwatora .

Nalezy zaprojektowac i wykonac przeniesienie wszelkich sieci bedacych w kolizji z

projektowanym budynkiem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji w terenie i potwierdzenia stanu
faktycznego obiektéw. Dokumentacja obiektow budowlanych znajduje sie w zasobach

Zamawiajacego.
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4.4 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Budynek jest przytaczony do sieci. Nalzy zweryfikowac¢ czy parametry techniczne jak: moce

przytaczeniowe, Srednice, ciSnienia itp. sg dostateczne dla sprawnosci technicznej budynku

po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego.
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ZAtACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

1.

2
3
4.
S

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kopia mapy zasadniczej

Wstepna opinia geotechniczna

Szkice — rysunki:

a)
b)

c)

Rys. 1 Szkic przyblizonej lokalizacji Rozbudowy
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2 Rzut - szkic parteru bud. A
3 Rzut - szkic parteru bud. B
4 Rzut - szkic parteru bud. D
5 Rzut - szkic parteru bud. E
6 Rzut — szkic pietra bud. A
7 Rzut - szkic pietra bud. B
8 Rzut - szkic pietra bud. E

. OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowalne
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