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ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

OZNACZENIE 

Ho

SoWYMIARY
 (cm)

SKRZYDŁO

UWAGI:

RAZEM

P

1

2 szt.

SUMA:

D1

155

210

L

1

DRZWI ALUMINIOWE, PEŁNE,
WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY 

I KLAMKĘ,
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 35dB

KOLOR RAL 7016

DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ W KIERUNKU 
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WYPOSAŻYĆ W 

SAMOZAMYKACZ

DRZWI WEWNĘTRZNE

światło przejścia
min. 90

P

P

D2

110

210

L

-

DRZWI ALUMINIOWE ,
WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY

I KLAMKĘ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 35dB

KOLOR RAL 7016
DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ W KIERUNKU 

CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WYPOSAŻYĆ W 
SAMOZAMYKACZ

DRZWI WEWNĘTRZNE

światło przejścia
min. 90

PANEL

2 szt.

PANEL

4 szt.

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT

OZNACZENIE 

Ho

SoWYMIARY
 (cm)

UWAGI:

RAZEM 5 szt.

SUMA:

O1

235

234

OKNA PCV DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM 
GÓRNYM, ROZWIERALNO-UCHYLNE,

WYPOSAŻONE W ROLETY WEWNĘTRZNE
PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU 

PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY POWLEKANEJ 
(KOLOR NAWIĄZUJĄCY DO ISTNIEJĄCEJ 

KOLORYSTYKI ELEWACJI),
GÓRNE NAŚWIETLE WYPOSAŻONE W UCHYT DO 

OTWIERANIA Z POZYCJI STOJĄCEJ
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO 

PAKIETU max 0,9 W(m2K)
KOLOR BIAŁY

5 szt.

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA BRANŻA SKALA NR RYS.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ:

1:50A01-2024
NR STR.

PODPIS:

PODPIS:

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118 

PODPIS:

INŻ. JACEK LITWIN
UPR. NR MAP/0191/PWOK/04
W SPECJALNOŚCI KONSTR.-BUDOWLANEJ
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIBIĄŻU
UL. GÓRNICZA 3
32-590 LIBIĄŻ

REMONT AULI W ZESPOLE SZKÓŁ W LIBIĄŻU


