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1. WYMAGANIA  OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z modernizacją budynku w Żmigrodzie przy ul.Poznańska 18-20 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 
1.4. Określenia podstawowe 
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.  
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
− Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
2.1. Jakoś materiałów materiałów 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy są: 
1. Dziennik budowy 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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2. Pozwolenie na budowę, 
3. Protokoły przekazania terenu budowy, 
4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
5. Protokoły odbioru robót 
6. Protokoły z narad i ustaleń, 
7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 



Specyfikacja techniczna wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

   

7 
 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację po wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dziennik budowy, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR ROBÓT”chyba, że 
umowa między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I  ODBIORU ROBÓT 
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
CPV: 45331100-7 

 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i regulację instalacji c.o. w przedmiotowych budynkach. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
montażem i demontaż rurociągów; 
montażem i demontaż grzejników; 
montażem  i demontaż armatury; 
montaż wysokotemperaturowej pompy ciepła wraz z buforem ciepła; 
płukaniem instalacji; 
próbami ciśnieniowymi; 
regulacją hydrauliczną instalacji; 
izolowaniem instalacji; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji c.o., a 
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jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania według 
zasad niniejszej ST są: 
2.2.1. Instalację wykonać z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gęstości, 
sieciowanego metodą fizyczną strumieniem elektronów (metoda „c”), opornego na wysokie 
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzją tlenu w postaci powłoki z alkoholu etylowinylowego 
(EVOH). Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych 
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosiężnych, łączonych z rurą przewodową za pomocą 
mosiężnego pierścienia pełnego, nasuwanego na złączkę. Stosować elementy w typoszeregu średnic 
12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 i 32x4,4 mm. 
Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie właściwości zgodne z 
poniższą specyfikacją techniczną. 
Dane techniczne: 
Materiał rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875 
Materiał kształtek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391 

Mosiądz: PN-EN 1254   
Metoda łączenia „Push” – nasuwanie mosiężnego pierścienia na rurę i kształtkę 
Zakres średnic rur: średnica 
zew. x grubość ścianki 

12x2,0 mm 
14x2,0 mm 
18x2,0 mm 
18x2,5 mm 
25x3,5 mm 
32x4,4 mm 

Współczynnik 
wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 

0,18 

Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

0,35 

Gęstość [g/cm3] 0,94 
Moduł E [N/mm2] 600 
Minimalny promień gięcia 5 x Dz 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,007 

Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

90 

Temperatura awaryjna [oC] 100 
Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 

10 

2.2. Elementy grzejne 
Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosować grzejniki stalowe płytowe kompaktowe oraz 
łazienkowe z podłączeniem dolnym. 
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2.3. Armatura 
Na zawory grzejnikowe z zasilaniem dolnym zamontować głowice termostatyczne, 
Grzejniki z zasilaniem dolnym podłączać z zastosowaniem zespołów przyłączeniowych kątowych, 
Na instalacji zamontować zawory regulacyjne oraz odcinające; 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
4.2. Elementy grzejne 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6 
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” 
Rurociągi łączyć zaciskowo zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
• wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów; 
• przecinanie rur; 
• założenie tulei ochronnych; 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
• wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 ‰ w kierunku 
zaznaczonych na rysunkach w dokumentacji technicznej. Poziome odcinki muszą być wykonane ze 
spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
grzewczych”. Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w stalowych rurach ochronnych. Przepusty o 
średnicy powyżej 4 cm przez strop piwnicy i ściany kotłowni powinny mieć odporność ogniową min 
60 minut. Przejścia wykonać zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu ochrony p.poż 
W miejscach zaznaczonych na rysunkach dokumentacji projektowej zamontować automatyczne 
odpowietrzniki. 
5.2. Montaż elementów grzejnych 
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Elementy grzejne montować należy w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany za pomocą 
odpowiednich zawiesi. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi w mieszkaniu prowadzone będą od grzejnika do szafki z rozdzielaczem. Rurociągi łączone 
będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem odpowiednich 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np.: konopi, pasty miniowej lub taśmy. Na 
przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory 
na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie Z PN-91/B-
02420, jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem 
stopowym, montowanych w najwyższych punktach instalacji. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej i zakryciem bruzd musi być poddana próbom 
szczelności.  Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną, o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji” wg 
propozycji COBRTI-INSTAL   
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności przeprowadzić oddzielnie dla każdego 
zładu. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami dostawcy 
systemu przewodów tworzywowych Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu 
pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco przy najwyższych – w miarę 
możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów 
obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 
72 godziny. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń i 
uszczelnień.. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wymianie instalacji c.o. należy dokonać zgodnie                                  z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6  “Warunki techniczne  wykonania  i odbioru 
instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 
• bruzdy w ścianach i stropach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem                             i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.    
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji c.o. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów) . 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
• elementy liniowe w mb; 
• elementy powierzchniowe w m2; 
• inne w sztukach lub kompletach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót nastąpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych 
odbiorów robót potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania Techniczne  COBRTI Instal – zeszyt 6  “Warunki techniczne  wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” 
PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-99/B-02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi 
PN-91/B-02420  “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  Wymagania” 
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” 
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania” 
PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania” 
PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 
PN-B-02421:2000  “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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CPV: 45330000-9 

    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wewnętrzne instalacje wod-kan 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja dotyczy wszystkich robót i czynności związanych z realizacją zakresu dokumentacji  i 
mających na celu przekazanie do użytkowania. 
Całość zadania obejmuje: 
• wykonanie bruzd w celu montażu nowej instalacji wodnej. 
• wykonanie przebić przez przegrody w celu montażu nowej instalacji; 
• montaż poziomów, pionów oraz podejść nowej instalacji wodnej; 
• montaż nowych odbiorników; 
• przeprowadzenie próby ciśnieniowej; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3   i 28 
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 7  “Warunki 
techniczne  wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” . 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  - 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów  i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano – montażowych”. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                         
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej według zasad 
niniejszej ST są: 
2.2.1.  Instalację wykonać z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gęstości, 
sieciowanego metodą fizyczną strumieniem elektronów (metoda „c”), opornego na wysokie 
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzją tlenu w postaci powłoki z alkoholu etylowinylowego 
(EVOH). Połączenia przewodów wykonać za pomocą systemowych kształtek tworzywowych 
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosiężnych, łączonych z rurą przewodową za pomocą 
mosiężnego pierścienia pełnego, nasuwanego na złączkę. Stosować elementy w typoszeregu średnic 
12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 i 32x4,4 mm. Rury do instalacji hydrantowej wykonać z rur 
stalowych. 
Rury i kształtki zastosowane do złożenia instalacji powinny posiadać wszystkie właściwości zgodne z 
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poniższą specyfikacją techniczną. 
Dane techniczne: 
Materiał rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875 
Materiał kształtek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391 

Mosiądz: PN-EN 1254   
Metoda łączenia „Push” – nasuwanie mosiężnego pierścienia na rurę i kształtkę 
Zakres średnic rur: średnica 
zew. x grubość ścianki 

12x2,0 mm 
14x2,0 mm 
18x2,0 mm 
18x2,5 mm 
25x3,5 mm 
32x4,4 mm 

Współczynnik 
wydłużalności termicznej 
rur [mm/m x K] 

0,18 

Przewodność cieplna  
[W/m x K] 

0,35 

Gęstość [g/cm3] 0,94 
Moduł E [N/mm2] 600 
Minimalny promień gięcia 5 x Dz 
Chropowatość ścianek 
wewnętrznych [mm] 

0,007 

Maksymalna temperatura 
robocza [oC] 

90 

Temperatura awaryjna [oC] 100 
Maksymalne ciśnienie 
robocze [bar] 

10 

2.2. Armatura 
Na podejściach do pionów zimnej i ciepłej wody zastosować zawory kulowe z bocznym spustem. 
Dla instalacji zastosować: kurki czerpalne, baterie umywalkowe mieszające stojące i ścienne, baterie 
natryskowe mieszające ścienne, zawory ćwierćobrotowe kątowe  
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną przewodów  wodnych wykonać z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do “ białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
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transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.   
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem                 i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać  w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów zimnej i ciepłej wody oraz przewodów cyrkulacyjnych 
Rurociągi zimnej i ciepłej wody łączone będą przez zgrzewanie zgodnie  z wymaganiami producenta 
oraz “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 “Warunki Techniczne  Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wodociągowych”. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania  nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
 - wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów; 
 - przecinanie rur; 
 - założenie tulei ochronnych; 
 - ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
 - wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”. przewody instalacji należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników, rozmieszczenie podpór stałych i ruchomych wykonać zgodnie z 
wymaganiami producenta rurociągów.   
5.3. Montaż armatury i przyborów 
Montaż armatury i przyborów powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wysokości ustawienia przyborów: umywalki: 0,75 – 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja ciepłej wody użytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda.  Instalację należy 
dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy  
temperaturze zewnętrznej  powyżej 0°C. Próbę szczelności instalacji zasilającej hydranty wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta  oraz  Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 7  
“Warunki techniczne  wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”  jako próbę wstępną,  główną 
oraz uzupełniającą (tę ostatnią wykonuje się gdy wymaga tego producent rur). Przy próbie wstępnej 
należy zastosować ciśnienie próbne odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego 
ciśnienia roboczego (9 bar). Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w 
odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 
bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić  
próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej  niż 0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego 
producent, po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (wg 
wytycznych producenta rur).  Dla rur instalacji bytowo - gospodarczej zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 
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należy przeprowadzić próbę szczelności w sposób następujący: Instalację należy poddać próbie przy 
ciśnieniu 1,5 x większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 
elementów systemu. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. 
Podczas próby wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być wytworzone w okresie 30 min. 
Dwukrotnie, w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 
0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy 
przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, 
odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby 
wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W tej próbie, w czterech 
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, instalacja powinna być pozostawiona z stanie bezciśnieniowym. W 
żadnym miejscu instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych należy 
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być 
umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji.  Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać 
manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 150 mm, zakresie o 50% większym  od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,2 bar . Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. Po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną 
instalacje należy poddać badaniu szczelności wodą ciepła o temperaturze 60 °C. Podczas próby 
szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, i uszczelnień oraz skontrolować 
zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń.  Próbę szczelności na gorąco poszczególnych segmentów instalacji  należy wykonać 
osobno. Z prób szczelności  należy sporządzić protokół. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne  i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji c.o. należy dokonać zgodnie                              z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 7  “Warunki techniczne  wykonania               i 
odbioru instalacji wodociągowych” oraz normami. 
Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
• ściany w miejscach montażu przyborów  (otynkowanie); 
• bruzdy w ścianach i stropach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem  i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych; 
• Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 
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zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności 
urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.  
• Z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych  należy spisać protokoły stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji c.w.u. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 
• Dziennik Budowy; dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa 
jakości wydane przez dostawców materiałów); 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 
• protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia); 
• protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
 - elementy liniowe w mb; 
 - elementy powierzchniowe w m2; 
 - inne w sztukach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót nastąpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych  
odbiorów robót potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I  ODBIORU ROBÓT 

 
ST-03 

 
INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 
CPV: 45331200-8 

 

 

 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SsT) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem  instalacji wentylacji 
1.2  Zakres stosowania ST. 
Wewnętrzne instalacje wentylacji hybrydowej 
1.3 Zakres robót ujętych w ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
Związanych z wykonaniem instalacji wentylacji. 
-roboty przygotowawcze, 
-roboty montażowe, 
-próby i odbiory, 
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-ochrona przed korozją, 
-kontrola jakości. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i zgodność jej wykonania z 
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera Kontraktu .Wymagania dotyczące robót podano w 
punkcie 01.00 00 Wymagania ogólne. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Przewody z blachy ocynkowanej. 
Wykonanie przewodów wentylacyjnych  zgodnie z normą PN-B-03434 „ Wentylacja.  Przewody 
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania." Oraz z normą PN-B-03410 Przewody wentylacyjne. 
Wymiary przekroju poprzecznego .Określa ona główne wymiary  i dopuszczalne odchyłki dla 
przekrojów ,klasy przewodów i graniczne parametry pracy dla poszczególnych klas. Stosować blachy i 
taśmy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1. Klasa szczelności A, Klasa 
wykonania N Kształtki wg normy PN-EN1505 . Połączenia kanałów SPIRO-nasuwkowe , Kanały 
okrągłe z kołnierzem płaskim lub nasuwkowym ,uszczelnienie kitem bezsilikonowym. 
2.3 Urządzenia. 
Wentylatory dachowe zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.. 
2.5 Izolacje termiczne . 
• Thermaflex PUR  
Gęstość 20+15% kg/mł; Współczynnik przewodzenia ciepła 0.035W/mK dla 40oC; Maksymalna 
temperatura pracy +135oC - kategoria pożarowa –nie rozprzestrzenia ognia  
• Thermaflex AC  
Gęstość 25-35kg/mł; Współczynnik przewodzenia ciepła 0.034W/mK dla 0oC; Temperatura pracy -
80-+95oC; Odporność na promieniowanie UV >10lat kategoria pożarowa –nie rozprzestrzenia ognia 
3. SKŁADOWANIE. 
3.1 Kanały 
Kanały wentylacyjne można składować na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem układając je w 
pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Śruby nakrętki, kratki wentylacyjne 
,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory , materiały izolacyjne ,rury, elementy aparatury 
kontrolno-pomiarowej w magazynach zamkniętych. 
4 TRANSPORT . 
Używane  środki transportu to: 
• Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową, 
• Wózek  
• Żuraw samochodowy do 4 ton,, 
• Wciągarka ręczna, 
• Przecinarka elektryczna, 
• Wiertarka udarowa 
Do wykonania prac instalacyjnych branży wentylacji należy stosować sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ): Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 
4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i 
użytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być 
przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do 
wykonywania odpowiednich robót montażowych. 
5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 
Podstawę prawidłowego ustawienia i połączenia urządzeń stanowi Dokumentacja Projektowa i w 
Wymagania ogólne. Lokalizacja urządzeń musi zapewniać dogodny dostęp do obsługi urządzeń i 
armatury oraz spełniać wymogi BHP. 
Prace przygotowawcze obejmują : 
• przygotowanie wszystkich przepustów do średnicy dn200 (zgodnie z projektem wentylacji) . 
Otwory te muszą być o 50mm większe niż element w nich osadzany, lub przeprowadzany, Otwory w 
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przegrodach muszą być otynkowane i gładkie  
• dostarczyć na budowę i zamontować niezbędne elementy przed betonowaniem (osłony, rury).  
• umocować ramy central wentylacyjnych do posadzki betonowej za pomocą śrub stosując pasy 
korkowe lub gumowe pod ramy central wentylacyjnych. 
• wykonać wszystkie elementy wsporcze dla instalacji wentylacyjnej. 
• zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające 
• jeśli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane będą dalsze prace budowlano-
montażowe i wykończeniowe mogące spowodować ich uszkodzenie wykonawca części instalacyjnej 
musi je odpowiednio zabezpieczyć. 
6 WYMAGANIA MONTAŻOWE.  
6.1 Kanały stalowe  
Kanały wentylacyjne stalowe i z polichlorku winylu montować na podwieszeniach lub podporach, w 
takich odległościach by ugięcie kanału między sąsiednimi podparciami nie było większe niż 2cm, w 
odległościach co 1.5-2.0m. Między kanałem i podporą stosować podkładki amortyzujące z gumy. 
Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów ocynkowanych firmy HILTI ( elementy wg BN-
67/8865-25, BN-67/8865-26).Miedzy rurę a obejmę stosować uszczelki amortyzujące). 
6.3 Elementy instalacyjne. 
Przejście przez ścianę wykonać w otulinie amortyzującej . 
Przejście przez dach na typowej podstawie dachowej zabezpieczonej przed zaciekaniem deszczu. 
Tłumiki akustyczne montować w miarę możliwości najbliżej źródła hałasu –wentylatora. 
Wszystkie urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z zaleceniami producenta –według 
DTR-ki urządzeń. 
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane by 
łopatki kierujące i regulujące, prowadnice talerze i stożki można było ustawiać w dowolnym punkcie w 
zakresie położeń granicznych. 
Nawietrzaki okienne powinny być tak usytuowane by umożliwić swobodne nastawianie przesłony 
regulującej strumień napływającego powietrza. 
6.4 Izolacje termiczne. 
Izolacje termiczną wykonać zgodnie z norma PN-85/B-02421. Przewody zaizolować na całej długości 
izolacją termiczną thermaflex AC o grubości 30mm. izolację należy wzdłużnie przykleić klejem 
thermaflex 474 .Dla perfekcyjnego wykończenia końcówki zabezpieczyć taśmą thermatape. Kanały 
wentylacyjne znajdujące się na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej o 
grubości 0.5mm wg normy jak wyżej. 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01.00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2 Kontrola, pomiary i badania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie poprawności połączeń urządzeń pod kątem zgodności ze schematem 
technologicznym 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, szczelności i korozji. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST W-K-01.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór końcowy. 
Jest to odbiór techniczny całkowitego gotowego do eksploatacji węzła cieplnego.  
Przedłożone dokumenty: 
• wszystkie dokumenty dotyczące   DTR urządzeń, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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• protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach  
• i pozwoleniach, 
• dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodów i urządzeń w węźle cieplnym. 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmianą D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku 
• Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej  
 w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
• Zmiana do Dz.U nr 129 –Dz.U. nr 91 z 2002r  
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
• i użyteczności publicznej 
• PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430 
• PN-76/B-03420/21 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego i wew. 
• PN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne –wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy  
 i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów. 
• PN-87/B –02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 Inne dokumenty: 
 -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
    Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY – 1987 r. 
 
 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I  ODBIORU ROBÓT 
 

ST-04 
 

PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość użytych materiałów oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Wszystkie materiały stosowane do realizacji 
obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat na  znak 
bezpieczeństwa. 
1. Przedmiot robót objętych SST: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru: 
• przyłączy wodociągowych  o średnicy ø 90 PE 
• studni wodomierzowej  
• Instalacje wodociągowe o średnicy ø 63 i 90 PE 

2. Zakres robót objętych SST. 
          Zakres robót zawarty w niniejszej SST obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz montażowych 
przy budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy wg projektu technicznego. 
3.0. Materiały. 
Przewody PE: 
• rury:  polietylenowe PE ø 63 i 90 
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• kształtki:   polietylenowe (PE) o bosych końcach lub elektrooporowe 
• Armatura: 
•   zasuwy w gruncie żeliwne kołnierzowe z obudową regulowaną i żeliwną skrzynką uliczną              
•   hydranty ø 80 

Bloki podporowe: stosować w węzłach z armaturą i kształtkami żeliwnymi w formie płyty   
  wylewanej z betonu Rw 110 o wym. 20 x 30 x 15 cm 
Blok oporowy:   Rurociągi z PE nie wymagają stosowania bloków oporowych na zmianach 

kierunku. Złącza wykonane w technologii zgrzewów doczołowych   są zdolne do 
przenoszenia sił rozciągających występujących na zmianach kierunku.     

3.1.  Składowanie. 
Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
załadunku. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury w 
kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50 % powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o 
różnych średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i 
grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
Końcówki rur należy zabezpieczyć zaślepkami. Kształtki w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych'. 

Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest. przeciąganie pojedynczych rur, wiązek 
lub kręgów po podłożu. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany, Z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
• Roboty ziemne. 
• Roboty przygotowawcze. 
Trasa wodociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co około 
30 do 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi i powierzchniowymi' Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez 
cały czas trwania robót. 
4.2. Roboty ziemne. 
Budowę przyłączy wododociągowych prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych  
przy głębokościach do 3 m wypraskami ażurowymi, a powyżej 3 m wypraskami pełnymi. Szerokość 
wykopu dla pojedynczego rurociągu wynosi 1,0 m, dla dwóch rurociągów prowadzonych równolegle  
– 1,6 m. Rozstaw osi rurociągu grawitacyjnego i wodociągu prowadzonych równolegle wynosi 1,0 m.  
Podsypkę i obsypkę należy wykonać z piasku, zasypkę z   gruntów rodzimych. Wysokość podsypki 
wynosi 0,15 m, obspki 0,30 m. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki w pasie drogowym powinien 
wynosić min. 95% Standardowej Próby Proctora, a na pozostałych terenach min. 90% SP.  
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu. Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi 
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przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu 
przewodów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm' 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż dokumentacji 
technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane' aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać: . 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. 
wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę 
warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
Podłoże pod przewody wykonać z  materiału ziarnistego (piasek, żwir).  
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie 
może w żadnym punkcie przekroczyć wartości  5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani 
też jego zmniejszenia do zera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 
komunikacji. 
Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 
4.3. Odwodnienie wykopu 
Przewidziano pompowanie wody bezpośrednio z wykopów. Do odwodnienia zastosować przenośną 
pompę zatapialną do pracy w ciężkich warunkach o wydajności   q = 1-15 l/s i wysokości podnoszenia  
H  10 m sł. wody. 
4.4. Zasyp przewodu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów nu przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna 
wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w 
przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 
95 % SP. 
5. Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały  wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu 
podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża, 
• Zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu,  
• stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
• montażu, 
• kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
• Zasady wykonywania robót instalacyjno - montażowych : 
• Montaż przewodów : 
Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 C do 30 C jednak z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy wykonywać 
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połączenia w temperaturze nie niższej niż  5 C. Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego 
poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.  
Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej 
samej średnicy i grubości ścianki. 

• rury należy ustawiać współosiowo. 
• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem. 
• temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach  210-220,C. 
•  czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki ze 

 względu na dużą wrażliwość na utlenianie, 
• siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru. 
• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
• czas rozgrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i oszacowaniu 
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych 
przez producenta. 
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je rozciąć i 
wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń (próba 
szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. 
Maksymalna długość montowanego odcinka nie powinna przekraczać 100 m. opuszczenie i układanie 
przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu ,a grunt  podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. 
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się 
kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija. 
Obsypka rurociągu z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. 
Zagęszczanie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości   300mm 
powyżej powierzchni rury. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów ( kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
0,10 m., a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać *0.05 m. 
6.2. Montaż połączenia z wodociągiem istniejącym 
Przez montaż trójnika przy istniejącym hydrancie. 
6.3. Montaż przyłącza do budynku 
Przewody i uzbrojenie stanowiące połączenie instalacji wodociągowej obiektu z przewodem 
rozdzielczym należy wykonać tak jak zewnętrzne przewody wodociągowe. Przy przejściu przez 
elementy konstrukcyjne budowli takie jak ściany, posadzki - na przewodach należy montować rury 
osłonowe stalowe z zewnętrzną powłoką polietylenową. Końce rury należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. Uzbrojeniem podłączeń  będą zasuwy. Projektowane przyłącza należy łączyć z 
istniejącymi końcówkami mającymi połączenie z budynkiem zgrzewem doczołowym, złączkami 
elektrooporowymi lub złączkami PE/stal. 
6.5. Montaż hydrantów ppoż. 
Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju kształtki odgałęzieniowe pod hydranty należy montować zgodnie z 
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dokumentacja techniczną w trakcie budowy przewodu, zaś hydranty należy instalować  po 
przeprowadzeniu próby szczelności. Elementy o średnicach do 160 mm można złożyć na powierzchni 
terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda zasuwa 
żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu przed połączeniem z przewodami. Kaptur 
osłaniający połączenie przedłużki z wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza 
Zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać ci 
najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z 
bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w 
położeniu pionowym. Hydranty montować na odgałęzieniu od przewodu głównego z zasuwą 
odcinającą. Hydrant może spoczywać na łuku kołnierzowym ze stopką. 
Podstawowym połączeniem przewodów PE z elementami uzbrojenia są połączenia kołnierzowe ze 
zgrzewaną tuleją. Połączenie kołnierzowe skręcić za pomocą śrub. Muszą być użyte wszystkie 
przewidziane w połączeniu śruby. Po skręceniu długość wystającego z nakrętki gwintu powinna być 
jednakowa i wynosić ok. 1,5.-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi łączonych 
elementów. Należy stosować uszczelki z elastomeru. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być 
większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy rury. 
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich 
lokalizację zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
6.6. Płukanie i dezynfekcja przewodu. 
Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania 
powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do 
tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, 

proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin   ( stężenie 1 l 
podchlorynu sodu na 500 l wody ). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy 
ponownie go wypłukać. 
7.0. Metody i zakres kontroli jakości: 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.  
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 
•  zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
•  sprawdzić prawidłowości wykonania robot ziemnych a w szczególności podłoża, zasypki, 
   głębokości ułożenia przewodu, odeskowania. 
•  sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i 
   spadku, połączeń, zmian kierunku, 
•  przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby 
należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć i pozostawić go na 12 godzin w celu 
  ustabilizowania' Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 
 +1.C' Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 
 Odcinek można uznać za szczelny , jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
 próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
•  sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
  usterek, 
•  sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
  uzupełnienia, 
•   sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury i 
  studzienki, 
•  sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników 
  badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie. 
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8.0. Przepisy związane: 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi SST. 
PN-81/B-03020- „ Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budow1i obliczenia i 
projektowanie". 
PN-68/B-06251 - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania 
przy odbiorze" 
PN-91/M-54910 - „Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej". 
PN-EN 545:2000 - „Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
 rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań". 
PN-EN 805- „ Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 
składowych". 
PN-87/B-01060 - „Instalacje wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia - 
Terminologia". 
PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,,Instalacje wodociągowe -Wymagania w projektowaniu”. 

PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych". 
PN-B-I0725:1997 - „Wodociągi - Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania”.

PN-ISO 40644064-2+Ad1: 1997 - „ Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne". 
PN-91/B-10728 - ,,Studzienki wodomierzowe". 
PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,, 
ZAT/97-01-001 - ,,Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody". 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL. Warszawa
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