Specyfikacja techniczna wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z modernizacja budynku w Zmigrodzie przy ul.Poznanska 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych

oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czeS¢ obiektu lub etap wykonania - cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robo6t zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, instrukcja okres$lajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci
obslugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

— Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 1 egzemplarz ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1
elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inacze] to wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jako$ materiatdéw materialow

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
ST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to:

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robdt i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow 1
robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zroédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Jezeli umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

5. Protokoty odbioru robot

6. Protokoty z narad i ustalen,

7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materiatlow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub w
KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehlniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
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wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeilniajacych w poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zostanie okre§lona w umowie zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Placi sie w jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,,OBMIAR ROBOT”chyba, ze
umowa mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg stanowi inacze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-01
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV: 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Wewngtrzne instalacje centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 regulacj¢ instalacji c.o. w przedmiotowych budynkach. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montazem i demontaz rurociggow;

montazem i demontaz grzejnikow;

montazem 1 demontaz armatury;

montaz wysokotemperaturowej pompy ciepta wraz z buforem ciepta;

ptukaniem instalacji;

probami ci$nieniowymi;

regulacjg hydrauliczng instalacji;

izolowaniem instalacji;

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji c.o., a
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jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania wedlug
zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Instalacje wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestos$ci,

sieciowanego metoda fizyczng strumieniem elektronow (metoda ,,c”’), opornego na wysokie
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego
(EVOR). Potaczenia przewoddéw wykona¢ za pomocg systemowych ksztaltek tworzywowych
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosi¢znych, taczonych z rurg przewodowa za pomoca
mosi¢znego pierscienia pelnego, nasuwanego na ztaczke. Stosowac elementy w typoszeregu Srednic
12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 1 32x4,4 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda taczenia ,,Push” — nasuwanie mosi¢znego pierscienia na rur¢ i ksztaltke
Zakres Srednic rur: Srednica | 12x2,0 mm
zew. x grubos¢ $cianki 14x2,0 mm
18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm
Wspolczynnik 0,18
wydhuzalno$ci termiczne;j
rur [mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 0,35
[W/m x K]
Gestos¢ [g/em”] 0,94
Modut E [N/mm”] 600
Minimalny promien giecia | 5x Dz
Chropowatos$¢ $cianek 0,007
wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura 90
robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] | 100
Maksymalne ci$nienie 10
robocze [bar]

2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosowal grzejniki stalowe plytowe kompaktowe oraz
tazienkowe z podtaczeniem dolnym.
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2.3. Armatura

Na zawory grzejnikowe z zasilaniem dolnym zamontowa¢ glowice termostatyczne,

Grzejniki z zasilaniem dolnym podlacza¢ z zastosowaniem zespotow przytaczeniowych katowych,

Na instalacji zamontowaé zawory regulacyjne oraz odcinajace;

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy grzejne

Transport grzejnikdéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikoéw. Dopuszcza sig
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggoéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

Rurociagi taczy¢ zaciskowo zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur;

wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

przecinanie rur;

zatozenie tulei ochronnych;

utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym;

wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o w kierunku
zaznaczonych na rysunkach w dokumentacji technicznej. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze
spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac Zzadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”. PrzejScia przez $ciany i stropy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych. Przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm przez strop piwnicy 1 $ciany kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa min
60 minut. Przej$cia wykona¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu ochrony p.poz

W miejscach zaznaczonych na rysunkach dokumentacji projektowej zamontowaé automatyczne
odpowietrzniki.

5.2. Montaz elementow grzejnych

10
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Elementy grzejne montowa¢ nalezy w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany za pomoca
odpowiednich zawiesi. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem 1 skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi w mieszkaniu prowadzone beda od grzejnika do szatki z rozdzielaczem. Rurociagi taczone
beda z armaturg 1 osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem odpowiednich
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np.: konopi, pasty miniowej lub tasmy. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory
na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-
02420, jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem
stopowym, montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej i zakryciem bruzd musi by¢ poddana probom
szczelno$ci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacje napelni¢ woda uzdatniona, o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitorow korozji” wg
propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego
ztadu. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dostawcy
systemu przewodow tworzywowych Z prob ci$nieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu
pozytywne] proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco przy najwyzszych — w miarg
mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez
72 godziny. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i
uszczelnien.. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

o przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
o Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);
o bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1

zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbioré6w miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot 1 elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.
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Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

o Dziennik Budowy;

o dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow) .

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

o zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

. protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia);

o protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

o elementy liniowe w mb;
o elementy powierzchniowe w m?;
. inne w sztukach lub kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastagpi w trybie 1 harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robot potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 1
badania techniczne przy odbiorze

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”

PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN-B-02421:2000  “Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-02

PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
ORAZ KANALIZACJI
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CPV: 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Wewngtrzne instalacje wod-kan

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot 1 czynno$ci zwigzanych z realizacja zakresu dokumentacji 1
majacych na celu przekazanie do uzytkowania.

Catos¢ zadania obejmuje:

o wykonanie bruzd w celu montazu nowej instalacji wodne;.

o wykonanie przebi¢ przez przegrody w celu montazu nowej instalacji;
o montaz poziomow, piondow oraz podej$¢ nowej instalacji wodnej;

o montaz nowych odbiornikdw;

. przeprowadzenie proby ciSnieniowej;

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” .

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych”. Tom II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociaggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewng¢trznej instalacji wodociggowej wedlug zasad
niniejszej ST sa:

2.2.1. Instalacj¢ wykona¢ z rur PE-Xc, produkowanych z polietylenu o wysokiej gestosci,
sieciowanego metoda fizyczng strumieniem elektronéw (metoda ,,c”’), opornego na wysokie
temperatury, z zabezpieczeniem przed dyfuzja tlenu w postaci powtoki z alkoholu etylowinylowego
(EVOR). Potaczenia przewoddéw wykona¢ za pomocg systemowych ksztaltek tworzywowych
produkowanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub mosi¢znych, taczonych z rurg przewodowa za pomoca
mosi¢znego pierscienia pelnego, nasuwanego na ztaczke. Stosowaé elementy w typoszeregu Srednic
12x2,0; 14x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5 1 32x4,4 mm. Rury do instalacji hydrantowej wykona¢ z rur
stalowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
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ponizsza specyfikacja techniczna.
Dane techniczne:

Materiat rur, norma PE-Xc: PN-EN ISO 15875
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 15875, PN-EN ISO 22391
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda taczenia ,,Push” — nasuwanie mosi¢znego pierscienia na rurg i ksztaltke
Zakres Srednic rur: Srednica | 12x2,0 mm
zew. x grubos¢ $cianki 14x2,0 mm
18x2,0 mm
18x2,5 mm
25x3,5 mm
32x4,4 mm
Wspolczynnik 0,18
wydhuzalno$ci termiczne;j
rur [mm/m x K]
Przewodnos¢ cieplna 0,35
[W/m x K]
Gestos¢ [g/em”] 0,94
Modut E [N/mm°] 600
Minimalny promien giecia | 5x Dz
Chropowatos$¢ $cianek 0,007
wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura 90
robocza [°C]
Temperatura awaryjna [°C] | 100
Maksymalne ci$nienie 10
robocze [bar]

2.2. Armatura

Na podejsciach do pionéw zimnej i cieptej wody zastosowaé zawory kulowe z bocznym spustem.

Dla instalacji zastosowac: kurki czerpalne, baterie umywalkowe mieszajace stojace i $cienne, baterie
natryskowe mieszajgce $cienne, zawory ¢wieréobrotowe katowe

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng przewodéw wodnych wykona¢ z otulin z pianki polietylenowej zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.  Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki 1 materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementow do “ bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢
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transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.4. lIzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytym1
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1
zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Montaz rurociggéw zimnej i cieptej wody oraz przewodow cyrkulacyjnych
Rurociagi zimnej i cieptej wody taczone beda przez zgrzewanie zgodnie z wymaganiami producenta
oraz “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 “Warunki Techniczne Wykonania 1
Odbioru Instalacji Wodociaggowych”.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym;

- wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. przewody instalacji nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéow lub wspornikdw, rozmieszczenie podpor statych i ruchomych wykonaé zgodnie z
wymaganiami producenta rurociaggow.
5.3. Montaz armatury i przyboréw
Montaz armatury i przyboréw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentow.
Wysokosci ustawienia przyboréw: umywalki: 0,75 — 0,80 cm; pisuary: 0,65 cm.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja cieptej wody uzytkowej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelno$ci instalacji zasilajgcej hydranty wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” jako probe wstgpna, gldwnag
oraz uzupetniajaca (t¢ ostatniag wykonuje si¢ gdy wymaga tego producent rur). Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac¢ cisnienie probne odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego (9 bar). Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz o 0,6
bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic¢
probe gtowna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po
probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. W przypadku gdy wymaga tego
producent, po zakonczeniu proby wstepnej 1 gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (wg
wytycznych producenta rur). Dla rur instalacji bytowo - gospodarczej zimnej, cieptej wody i cyrkulacji

15



Specyfikacja techniczna wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot

nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci w sposob nastepujacy: Instalacje nalezy poddaé probie przy
ci$nieniu 1,5 x wigkszym od ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne
elementow systemu. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna i koncowa.
Podczas proby wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 min.
Dwukrotnie, w odstgpie 10 min. Po dalszych 30 min. proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz
0,6 bara. Nie moga wystagpi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gldéwna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne,
odczytane po probie wstgpnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby
wstepnej 1 glownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa). W tej probie, w czterech
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona z stanie bezci$nieniowym. W
zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 150 mm, zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarnej 0,2 bar . Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng
instalacje nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci woda ciepla o temperaturze 60 °C. Podczas proby
szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, 1 uszczelnien oraz skontrolowaé
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztalcen. Probg szczelnos$ci na goraco poszczegdlnych segmentdéw instalacji nalezy wykonad
osobno. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wpykonanie izolacji cieplochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdluzne
elementOw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wodociggowych” oraz normami.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

o przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

o $ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie);

o bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych;

. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu

robot jak: przewody instalacji prowadzone w bruzdach. Odbidr cze$ciowy polega na sprawdzeniu
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zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materialow, prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci
urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

o Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoly stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i1 elementéw do prawidlowego montazu.
o Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji c.w.u.
Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

o Dziennik Budowy; dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementow ($wiadectwa
jako$ci wydane przez dostawcow materiatow);

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czgsciowych;

. protokoty przeprowadzenia prob szczelnos$ci catej instalacji.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

o zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

. protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia);
o protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.  OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastagpi w trybie 1 harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robot potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-03
INSTALACJA WENTYLACYJNA

CPV: 45331200-8

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SsT) sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji

1.2 Zakres stosowania ST.

Wewngtrzne instalacje wentylacji hybrydowe;j

1.3 Zakres robot ujetych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
Zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji.

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-proéby i odbiory,
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-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt i zgodno$¢ jej wykonania z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania dotyczace rob6t podano w
punkcie 01.00 00 Wymagania ogolne.

2 MATERIALY

2.1 Przewody z blachy ocynkowane;.

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych zgodnie z norma PN-B-03434 ,, Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i1 badania." Oraz z norma PN-B-03410 Przewody wentylacyjne.
Wymiary przekroju poprzecznego .Okre$la ona gléwne wymiary 1 dopuszczalne odchytki dla
przekrojow ,klasy przewodow 1 graniczne parametry pracy dla poszczegdlnych klas. Stosowac blachy 1
taSmy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN 10142+A1. Klasa szczelnosci A, Klasa
wykonania N Ksztaltki wg normy PN-EN1505 . Polaczenia kanatdéw SPIRO-nasuwkowe , Kanaty
okragte z kotnierzem ptaskim lub nasuwkowym ,uszczelnienie kitem bezsilikonowym.

2.3 Urzadzenia.

Wentylatory dachowe zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta..

2.5 Izolacje termiczne .

. Thermaflex PUR

Gestos¢ 20+15% kg/mb; Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 400C; Maksymalna
temperatura pracy +1350C - kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia

. Thermaflex AC

Gestos¢ 25-35kg/mt; Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 00C; Temperatura pracy -
80-+950C; Odpornos¢ na promieniowanie UV >10lat kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia

3. SKEADOWANIE.

3.1 Kanaty

Kanaly wentylacyjne mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sic wod opadowych. Sruby nakretki, kratki wentylacyjne
,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory , materialy izolacyjne ,rury, elementy aparatury
kontrolno-pomiarowej w magazynach zamknigtych.

4 TRANSPORT .

Uzywane $rodki transportu to:

. Ciagnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa,

. Woézek

° Zuraw samochodowy do 4 ton,,
. Wociagarka reczna,

o Przecinarka elektryczna,

. Wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ): Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej
4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i
uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢
przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do
wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.

5 PRACE PRZYGOTOWAWCLZE.

Podstawg prawidtowego ustawienia i potgczenia urzadzen stanowi Dokumentacja Projektowa 1 w
Wymagania ogolne. Lokalizacja urzadzeh musi zapewnia¢ dogodny dostgp do obstugi urzadzen i
armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.

Prace przygotowawcze obejmujg :

o przygotowanie wszystkich przepustéw do $rednicy dn200 (zgodnie z projektem wentylacji) .
Otwory te muszg by¢ o 5S0mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany, Otwory w
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przegrodach musza by¢ otynkowane 1 gladkie

. dostarczy¢ na budowe 1 zamontowac niezbgdne elementy przed betonowaniem (ostony, rury).

o umocowa¢ ramy central wentylacyjnych do posadzki betonowej za pomoca $rub stosujac pasy
korkowe lub gumowe pod ramy central wentylacyjnych.

o wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla instalacji wentylacyjne;.

o zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace

o jesli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane beda dalsze prace budowlano-
montazowe 1 wykonczeniowe mogace spowodowac ich uszkodzenie wykonawca cze¢sci instalacyjnej
musi je odpowiednio zabezpieczy¢.

6 WYMAGANIA MONTAZOWE._

6.1 Kanaty stalowe

Kanaly wentylacyjne stalowe 1 z polichlorku winylu montowa¢ na podwieszeniach lub podporach, w
takich odlegtosciach by ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi podparciami nie byto wigksze niz 2cm, w
odleglosciach co 1.5-2.0m. Miedzy kanatem i podpora stosowaé podktadki amortyzujace z gumy.
Wsporniki 1 podwieszenia wykonywaé z elementow ocynkowanych firmy HILTI ( elementy wg BN-
67/8865-25, BN-67/8865-26).Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki amortyzujace).

6.3 Elementy instalacyjne.

Przej$cie przez Sciang wykonaé w otulinie amortyzujace;j .

Przej$cie przez dach na typowej podstawie dachowej zabezpieczonej przed zaciekaniem deszczu.
Thumiki akustyczne montowa¢ w miare mozliwos$ci najblizej zrodta hatasu —wentylatora.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta —wedlug
DTR-ki urzadzen.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane by
topatki kierujace i regulujace, prowadnice talerze i stozki mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w
zakresie potozen granicznych.

Nawietrzaki okienne powinny by¢ tak usytuowane by umozliwi¢ swobodne nastawianie przestony
regulujacej strumien naptywajacego powietrza.

6.4 Izolacje termiczne.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421. Przewody zaizolowa¢ na catej dlugos$ci
izolacjg termiczng thermaflex AC o grubo$ci 30mm. izolacj¢ nalezy wzdluznie przyklei¢ klejem
thermaflex 474 .Dla perfekcyjnego wykonczenia koncowki zabezpieczy¢ tasmg thermatape. Kanaly
wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej o
grubosci 0.5mm wg normy jak wyzej.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie poprawnosci potaczen urzadzen pod katem zgodnosci ze schematem
technologicznym

. sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow, szczelnosci 1 koroz;ji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST W-K-01.00.00 ,,Wymagania og6lne"
8.2. Odbior koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego gotowego do eksploatacji wezla cieplnego.
Przedlozone dokumenty:

o wszystkie dokumenty dotyczace DTR urzadzen,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
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o protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach
. 1 pozwoleniach,

. dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzadzen w wezle cieplnym.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

. D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

. Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej

w sprawie ogolnych przepisow BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 -Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420/21 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego i wew.

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/N-01307 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy

1 ogélne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow.

. PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-04
PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materialow oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie materialy stosowane do realizacji
obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobat¢ techniczng a urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
1. Przedmiot robot objetych SST:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru:

e przylaczy wodociagowych o $rednicy ¢ 90 PE

e studni wodomierzowe;j

e Instalacje wodociagowe o $rednicy @ 63 1 90 PE
2. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot zawarty w niniejszej SST obejmuje wykonanie rob6t ziemnych oraz montazowych

przy budowie sieci wodociagowej oraz przytaczy wg projektu technicznego.
3.0. Materialy.
Przewody PE:
e rury: polietylenowe PE ¢ 63 190
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o ksztaltki: polietylenowe (PE) o bosych koncach lub elektrooporowe
e Armatura:

e zasuwy w gruncie zeliwne kotlnierzowe z obudowa regulowang i zeliwng skrzynka uliczng

e hydranty o 80
Bloki podporowe: stosowa¢ w wezlach z armaturg i ksztaltkami zeliwnymi w formie ptyty

wylewanej z betonu Rw 110 o wym. 20 x 30 x 15 cm
Blok oporowy: Rurociaggi z PE nie wymagaja stosowania blokéw oporowych na zmianach
kierunku. Ztacza wykonane w technologii zgrzewdw doczolowych s3 zdolne do
przenoszenia sil rozciggajacych wystgpujacych na zmianach kierunku.

3.1. Skiadowanie.
Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chronié¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi 1 metod
zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. 1 w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych §rednicach. Rury w
kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o
r6znych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.
Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami. Ksztaltki w miare mozliwo$ci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych:
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest. przecigganie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr.
Ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje §rodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, Z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.
¢ Roboty ziemne.
e Roboty przygotowawcze.
Trasa wodociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkdw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto
30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi 1 powierzchniowymi Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robot.
4.2. Roboty ziemne.
Budowe przylaczy wododociggowych prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
przy glebokosciach do 3 m wypraskami azurowymi, a powyzej 3 m wypraskami petnymi. Szeroko$§¢
wykopu dla pojedynczego rurociggu wynosi 1,0 m, dla dwoch rurociaggdw prowadzonych rownolegle
— 1,6 m. Rozstaw osi rurociggu grawitacyjnego i wodociggu prowadzonych réwnolegle wynosi 1,0 m.
Podsypke 1 obsypke¢ nalezy wykonaé z piasku, zasypke z  gruntow rodzimych. Wysokos$¢ podsypki
wynosi 0,15 m, obspki 0,30 m. Wymagany stopien zagg¢szczenia obsypki w pasie drogowym powinien
wynosi¢ min. 95% Standardowej Proby Proctora, a na pozostalych terenach min. 90% SP.
Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu. Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi
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przewodu. Gorne krawedzie celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem montazu
przewodow. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac: .
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji_kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu t;.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetnic te
warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.
Podloze pod przewody wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir).
Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci Scm dla przewoddw z tworzyw sztucznych.
Wystepujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m dla
komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.
4.3. Odwodnienie wykopu
Przewidziano pompowanie wody bezposrednio z wykopow. Do odwodnienia zastosowaé przenosng
pompe zatapialng do pracy w ciezkich warunkach o wydajno$ci q = 1-15 /s i wysokosci podnoszenia
H 10 m st. wody.
4.4. Zasyp przewodu
Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektow nu przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej 1 cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno osiggna¢ min.
95 % SP.
5. Metody i zakres kontroli jakosci:
Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu
podlega:

e wykonanie wykopu i podioza,
Zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.
e Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych :
e Montaz przewodow :
Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 C do 30 C jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
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polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 5 C. Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego
poszczegblnych odcinkdéw rur ze sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci ptynigcia, 1 o tej
samej $rednicy i grubos$ci $cianki.
e rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.
e koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyrownane tuz przed zgrzewaniem.
e temperatura w czasie zgrzewania koncodw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-220,C.
e  czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenianie,
sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru.
sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym
poziomie.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
e sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
® czas rozgrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu
wartosci tych odchylen. Warto$ci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym zlaczu nalezy je rozciaé i
wykona¢ powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba
szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania napr¢zen wewnetrznych.
Maksymalna dlugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu ,a grunt podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze §cian wykopu nastgpnie wykonuje sie
kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i ja ubija.
Obsypka rurociggu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Zageszczanie zasypki dokonywa¢ warstwami o grubo$ci 100 - 300 mm, az do wysokos$ci 300mm
powyzej powierzchni rury.
Zacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢
0,10 m., a r6znica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ *0.05 m.
6.2. Montaz polaczenia z wodociggiem istniejacym
Przez montaz trojnika przy istniejagcym hydrancie.
6.3. Montaz przylacza do budynku
Przewody 1 uzbrojenie stanowigce polaczenie instalacji wodociaggowej obiektu z przewodem
rozdzielczym nalezy wykona¢ tak jak zewngtrzne przewody wodociggowe. Przy przejsciu przez
elementy konstrukcyjne budowli takie jak $ciany, posadzki - na przewodach nalezy montowac rury
ostonowe stalowe z zewnetrzng powtoka polietylenowa. Konce rury nalezy uszczelni¢ piankag
poliuretanowg. Uzbrojeniem podlaczen beda zasuwy. Projektowane przylacza nalezy taczy¢ z
istniejacymi koncowkami majacymi potaczenie z budynkiem zgrzewem doczolowym, zlaczkami
elektrooporowymi lub zlgczkami PE/stal.
6.5. Montaz hydrantéw ppoz.
Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztattki odgatezieniowe pod hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z
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dokumentacja techniczng w trakcie budowy przewodu, za§ hydranty nalezy instalowa¢ po
przeprowadzeniu proby szczelno$ci. Elementy o $rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni
terenu 1 jako zmontowany wezel z ksztattkami przej§ciowymi opuszczaé¢ do wykopu. Kazda zasuwa
zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym poditozu przed polaczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do goérnego koinierza
Zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawaé ci
najmniej 10 cm nad spod skrzynki uliczne;.
Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z
blokéw betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac si¢ w
polozeniu pionowym. Hydranty montowaé¢ na odgatezieniu od przewodu gltoéwnego z zasuwag
odcinajacg. Hydrant moze spoczywac na tuku kolnierzowym ze stopka.
Podstawowym polaczeniem przewodoéw PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kolnierzowe ze
zgrzewang tuleja. Polaczenie kolnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Musza by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w potaczeniu Sruby. Po skreceniu dlugo$¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢
jednakowa i wynosi¢ ok. 1,5.-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych
elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé
wieksze o 3 do 5 mm od wewngtrznej Srednicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z norma PN-86/B-09700.
6.6. Plukanie i dezynfekcja przewodu.
Po probie szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekceji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( stezenie 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody ). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyplukac.
7.0. Metody i zakres kontroli jakoS$ci:
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow czesciowych.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzi¢:
e 7zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnos$ci zastosowanych materiatow,
e sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lnosci podtoza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania.
e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,
e przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewdd napetni¢ woda 1 doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania: Probe¢ szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngetrznej nie nizszej niz
+1.C: Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1 0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.
Odbior techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupelnienia,
e sprawdzeniu prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury i
studzienki,
e sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
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8.0. Przepisy zwiazane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi SST.

PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia
projektowanie".

PN-68/B-06251 - ,,Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania
przy odbiorze"

PN-91/M-54910 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;j".
PN-EN 545:2000 - ,,Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan".

PN-EN 805- ,, Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dla sieci wodociggowych 1 ich czgsci
sktadowych".

PN-87/B-01060 - ,,Instalacje wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia".

PN-92/B-01706/Az1:1999 - , Instalacje wodociggowe -Wymagania w projektowaniu -
PN-86/B-09700 - ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
PN-B-10725:1997 - ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania -

PN-ISO 40644064-2+Ad1: 1997 - ,, Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne".

PN-91/B-10728 - ,,Studzienki wodomierzowe".

PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

i

ZAT/97-01-001 - ,,Rury 1 ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych

do wody".
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL. Warszawa
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