ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
ARCHITEKTURA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA POTRZEBY BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO -
STANICY ROWEROWE], WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI

I PLACAMI ORAZ REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

INWESTOR: Gmina Zmigréd
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYC]JI: ul. Poznarska 18-20, 55-140 Zmigréd
dz. nr 10/2
jednostka ewidencyjna: Zmigréd
obreb ewidencyjny: 022006_4.001 AR_2

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: XIV, XXV
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Pawet SZARANIEC
upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 177/SWOKK/2013

GLIWICE 20.09.2021






ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru wykonania robo6t zwigzanych z inwestycjg pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowga, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejagcego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i



prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Ola
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspoétzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

- normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robét.

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robodt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inzynierem/ kierownikiem projektu, wykonawcg i projektantem.

- inzynier/kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

- jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

- koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

- nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

- pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

- pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

- szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie stanowi inaczej to wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

2.1. Jakos materialow materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwo$é do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to:

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete
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certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Jezeli umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nie stanowi inaczej to dokumentami budowy sa:

1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

. Pozwolenie na budowe,

. Protokoty przekazania terenu budowy,

. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

. Protokoty odbioru robot

. Protokoty z narad i ustalen,

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej to:

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych — jezeli odbiér cze$ciowy zostat
ustalony.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
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oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robo6t. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie okreslona w umowie zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Placi sie w
jednostkach okreslonych dla danego rodzaju robét — pkt. ,OBMIAR ROBOT” chyba, ze umowa miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg stanowi inacze;.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



ST 01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczenh przed dostepem osdb niepowotanych z jednoznaczng
informacjg o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren budowy

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatow rozbidrkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego



ST 02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
CPV 45110000-1, 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowga, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejagcego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdét,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych:

- roboty ziemne koparkami

- reczne roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

- korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

- odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

- wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

- wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

- pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi st ,wymagania ogélne” ,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2. Materialy

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac
sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podioze
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizac;ji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do



urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonanie robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzenh, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ s dla:
Strefa Kategoria ruchu KR3-KR6
Korpusu
Gorna warstwa o grubosci 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni  robot 1,00
Ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okre$lone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana.
Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m3wykonanego wykopu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego dla
inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej,
wraz z drogq dojazdowa, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejgcego
budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdét,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

- roboty ziemne koparkami

- reczne roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia poditoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie
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podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.

5.1. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek witdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
kspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi w planie ") co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
kspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
odloza a 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
ifdwnych tukéw poziomych

- Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
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cmi-5cm.

- Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].Nierdbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierébwnosci nie mogg przekraczac
20 mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg % 0,5%.

- Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz & 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wiecej niz § 5 cm dla pozostatych drég.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12. Jesli jako kryterium
dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.Wilgotno$¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$c¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
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ST 04 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla inwestycji pn.
Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z drogq
dojazdowa, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejgcego budynku
gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmujg ST Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w projekcie
wykonawczym dotyczgcych poszczegolnych rodzajow podbuddw.

2.1. Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.1.2. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:

- Zwir i mieszanke,

- piasek.

2.1.3. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

- piasek,

- miat,

2.1.4. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie cement portlandzki. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego
nalezy przyjmowac zgodnie z norma.

2.1.5. Woda

Nalezy stosowaé wode wg normy,

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;,

- réwniarek albo uktadarek do rozkfadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i ST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
Fodbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

5(1)

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
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zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymailnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z normg (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy zgodnie z normg powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

6. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Wyszczegdinienie badan badan na dziennej dziafce | podbudowy przy-padajaca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z normg (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug normy .
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug normy. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg normy i nie rzadziej niz raz na 5000 m2.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
Fonstrukcyjnej podbudowy.

2,2

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia - o najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste - o najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.

- Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.

- Nierbwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

- Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

- Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg % 0,5 %.

- Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

- Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz ¥ 5 cm.

- Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej % 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

- No$nos¢ podbudowy:

& modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,

R ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

Cechy podbudowy
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z

kruszywa o | Wskaznik zageszczenia Is | Maksymaine ugiecie | Minimalny modut odksztal-

wskazniku wns nie | nie mniejszy niz sprezyste pod kotem, mm cenia mierzony plytg o

mniejszym niz, % srednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN | Od Od drugiego
pierwszego | obcigzenia Ez
obcigzenia E4
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéow

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST 05 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji pn. Remont, przebudowa,
nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby
budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowa, miejscami
postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w
Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej i obejmujg ST wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 i 8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

- kostka betonowa brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w procesie produkcji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Materiaty

Nalezy wbudowaé betonowg kostke:

- 0 grubosci 6 i 8cm,

- kostka o wymiarach w rzuci 10x20cm, bez fazy.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

2.1.Aspekty wizualne

Aspekty wizualne

1 Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

2 Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjainej
teksturze — producent powinien opisa¢
rodzaj tekstury,

b)tekstura  lub  zabarwienie  kostki
powinny by¢ poréwnane z probkg

3 Zabarwienie (barwiona moze producenta,  zatwierdzong  przez

by¢ warstwa $cieralna lub caty odbiorce,

element) c)ewentualne roznice w jednolitosci

tekstury lub zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi

Zmianami we wiasciwosciach

surowcéw i zmianach  warunkéw

twardnienia nie s uwazane za istotne
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2.2. Ksztalt i wymiary

Grubos¢  kostki | Dlugo$¢ w mm Szerokos¢ wmm | Grubos¢

mm w mm

<100 +2 +2 +3

=100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢
<3mm

2.3. Wytrzymatos¢ na zginanie

Oznaczenie Charakterystyczna Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie
wytrzymatos$¢ na zginanie MPa
MPa

T 23,6 Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢

mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢  obcigzenia  niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm  dugosci
rozlupania

2.4.0dpornos¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udzialem soli odladzajacej

Klasa Oznaczenie | Ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania
kg/m?

3 D Wartos¢ Srednia <1,0 przy czym Zzaden pojedynczy
wynik > 1,5

2.5. Nasigkliwos¢
Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢
% masy
2 B Wartos¢ srednia < 5,0

2.6.0dpornos¢ na scieranie

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego
4 I <18 000mm3/5 000mm?

2.7Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg byé sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.8. Beton na kostke

Beton klasy C 45/50.

2.9. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1 odpowiadajgcej,

- do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek

- sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. Sprzet

Mate powierzchnie z kostki betonowej wykonuje sie recznie. Je$li powierzchnie sg duze, a kostki majg
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jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzgadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. Transport

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu kostki betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

Kostki mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Kostki nalezy uktadac¢ na ptask
w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. Wykonanie robét

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Koryto powinno by¢é
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto
musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.1. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST. Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg grubos¢ podsypki wynosi 3 cm po zageszczeniu. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ %1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢é zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.2. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Ukladanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng
dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypkg. Szczeliny miedzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3
mm.

Na tukach o promieniu ponad 30m, kostki nalezy ukfadaé, tak zeby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Kostki mogg by¢ przycinane. Przy promieniach ponizej 30m, kostka powinna by¢ ukfadana w odcinkach
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prostych tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z kostek odpowiednio docinanych.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

5.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST. Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakgcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢é wykonane na petng wysokos¢ ptyt. Wypetnienie spoin
zaprawg cementowg o wytrzymatosci R28« 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gtgb nie mniej niz na 2/3
wysokosci ptyty. Przy wypetnianiu spoin masg zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione
piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Sposoéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja
nawierzchni, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni
wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczy$ci¢ doktadnie z piasku
i mozna oddac¢ do ruchu.

Nawierzchnia, ktérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio
po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia, ktorej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni
mozna uznac za ukohczona.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz wyniki badan cech charakterystycznych kostek,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza
tablica.
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Lp. Wyszczegdinienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta wg ST
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST
3 | Sprawdzenie obramowania wgST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 Wqg pkt 5.4;
liniowym lub metoda niwelacj) punktach dziennej dziatki odchytki od
roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowane;
cech konstrukcyjnych w grubosci +1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$c¢ z dokumentacijg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowanej
do2cm

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m wosi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1cm;-1cm

charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nieréwnosci do
(wg BN-68/8931-04 [6] tatg 8 mm
czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona fatg tatg a po-
profilowa z poziomnicg i wierzchnig do
pomiarze przeswitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacii)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od

metoda niwelacji) dokumentacii

projektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem liniowym) szeroko$ci

projektowanej do
+5cm

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tablicy.

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni kostki wygladu, prawidtowosci desenia, koloroéw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi

w planie co 25 mi w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia dom 2cm.)

3 | Rzedne wysoko$ciowe, réwnoscé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab.

wyzej - Ip. od 5¢c do 5g)

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest m2wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow
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ST 06 KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZEZA BETONOWE
CPV 4523200-1, 45233161-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem kraweznikow drogowych dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku
zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowa, miejscami postojowymi,
chodnikami i placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul.
Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
ukfadaniem obrzezy, kraweznikéw.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem
obrzezy, kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki kamienne rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

- Krawezniki betonowe - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce
oraz nawierzchnie drogowe.

- Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe majgce na celu zabezpieczy¢ niewielkie nasypy przed
osuwaniem

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2. Materialy

- krawezniki 20 x 30 x 100cm,

- obrzeza betonowe 8 x 30 x 100,

- piasek na podsypke i do zapraw

- cement do podsypki i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem klasy nie mniejszej niz
CEM |1 32,5 R odpowiadajacy wymaganiom,

- wode,

- beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza,

2.1. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowac krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowang przez producenta jako
powierzchnig widoczng grubosci min. 8mm.Zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem
wynosi 1000 i 500 mm, ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb
utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie. Na danym zadaniu nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne wg. ponizszego
rysunku.

2.2.1. Ksztalt i wymiary
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Przyktadowe wymiary kraweznikéw
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Typ Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | | h c d r

Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.2. Wymagania wobec wymiaréw kraweznikéw
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST.

LP. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1: Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
& Wy:mla}ry powmr_zct_ml za +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
DIUQ0SE ; Dopuszczalna odchytka ptaskosci
ugos¢ pomiarowa w mm . S
i prostoliniowo$ci w mm
Lo .| 300 +1,5
4. Ptaskosc i prostoliniowo$¢ 400 20
500 2.5
800 +4,0

2.2.3. Wymagania techniczne

Wymagania wobec kraweznika betonowego do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w

warunkach mrozu przedstawia tablica 1.
Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli 3 D przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?2
odladzajacych
1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatoéci ustalona 3 T wytrzymato$¢ na zginanie, MPa | wytrzymalo$¢ na
w Dokumentacji Projektowe;j zginanie, MPa
lub przez Inzyniera) 40 3,2
1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Krawezniki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymalo$c)
wytrzymato$c jesli spetnione sg wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
1.4 | Nasigkliwo$¢ 2 B Wartos¢ srednia < 6,0
1.5 | Odporno$¢ na Scieranie Odpornosé przy pomiarze na tarczy Béhmego,
(Klasa odpornosci ustalona w 4 wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
Dokumentacji Projektowej lub
przez Inzyniera) < 18000 mm?/5000 mm?
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna mie€ rys
odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.2.0brzeza betonowe
2.2.1. Wymagania wobec wymiaréw obrzezy
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Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST.

LP Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1 Diugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)
Wymiary powierzchni za _
Z o o +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mnigj niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm
» _ Dopuszczalna odchytka ptaskosci
Diugo$¢ pomiarowa w mm . .
i prostoliniowo$ci w mm
300 1,5
4, Ptaskosc i prostoliniowos¢
400 2,0
500 2.5
800 +4,0

2.2.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych i palisad przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
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Lp. | Cecha Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpomo$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
rozmrazanie z udziatem soli 3 D przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzajgcych

1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymato$ci ustalona ; i wytrzymato$é, MPa wytrzymalos¢ na
w dokumentacji projektowej Zginanie, MPa
lub przez Inzyniera) 6,0 >4.8

1.3 | Trwalo$¢ ze wzgledu na Obrzeza majg zadawalajgcg trwato$é (wytrzymatosc)
wytrzymato$¢ jesli spetnione sg wymagania

punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacii

1.4 | Nasigkliwo$¢ 2 B Wartos$¢ Srednia < 5,0

1.5 | Odpomos¢ na Scieranie Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,

(Klasa odpornosci ustalona w : wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
dokumentaciji projektowej lub < 18000 mm3/5000 mm?2

przez Inzyniera)
2. | Aspekty wizualne

2.1 | Wyglad powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
J odpryskéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien w

kraweznikach dwuwarstwowych

2.5. Sktadowanie

Krawezniki, palisady i palisady betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu
itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.6. Beton na fawe betonowg

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé beton klasy C 12/15 klasy ekspozycji XO, konsystencja
gestoplastyczna.

2.7. Piasek

Do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom. Sktadowanie
kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.8. Cement

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaC cement spetniajgcy wymagania normy.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z norma.

2.9.Woda

Nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- innego sprzetu zaakceptowanego

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informac;i
podanych w zatgcznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikéw, palisad i obrzezy,

- roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub ST ustali¢:

- lokalizacje robét,

- dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody,

- materiaty niezbedne do wykonania robat,

- kolejnos¢, sposoéb i termin wykonania robaot.

5.3. Wykonanie tawy

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowg. Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow na tawie betonowej z oporem winny byé
wykonywane w okresie wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
5.5. Ustawienie prefabrykatéw betonowych

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i palisady na tawie betonowej na tawie betonowej wykonuje sie
jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowej i utozeniem podsypki piaskowo- cementowej o grubosci 5,0cm
po zageszczeniu.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdét.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Ocene prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej dostarczone;j
na budowe partii materiatu. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzié na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzer wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami normy. Badania pozostatych
materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowacé witasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi % 2 cm. Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z ST
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Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodno$¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic
% 1 cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

R dla wysokosci ¥ 10% wysokosci projektowane;,

R dla szerokosci % 10% szerokosci projektowane;j,

- réwno$¢ gornej powierzchni faw. Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ % 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3 Sprawdzenie ustawienia prefabrykatéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
% 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest mb ustawionego prefabrykatu na tawie betonowej w pionie z oporem oraz
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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ST 07 ROBOTY MUROWE
CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania robét murowych dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejagcego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wznoszeniem murdw z pustakow ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych kanalizacyjnych i bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Wyroby

2.2.1. Pustak ceramiczny

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 15 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

5.2. Mury
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5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Mury z bloczkéw z pidrem i wpustem

Wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca
wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych pidéro i wpust nie tacza sie ze soba.
Nalezg do nich miedzy innymi:

- naroza Scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloczka.

- spoiny bloczkéw przycietych z diugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg byé
wypetniane zaprawg. Przy uktadaniu kolejnych warstw muru nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegolnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy
zakonczeniach Sciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 115 mm. Kolejne warstwy muru
nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiatly ceramiczne.

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 muru.

8.0dbior robot.

Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohnczeniowych.
9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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ST 08 ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania zbrojenia betonu dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukciji
budynkdéw. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia ,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

- Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do 40 mm.

- Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji obiektach budowlanych objetych zakresem opracowania stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.

2.1.2.Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-1lIN (RB500W), o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 6-16

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatos$é charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) trzpienia w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zigczu.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwaércy,

- 0znaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplne;j.

- na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,
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- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;.

2.2.Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub systemowych z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzerh me-chanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.1.1. Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, sScianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi |0d dla stali
A-llIN. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm.

Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i
zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganegdo, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate pod czas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogodlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej oraz stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni elementu Zzelbetowego powinna
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wynosi¢ co najmniej:

- 50 mm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 20 mm - dla strzemion ram, belek, podciggow, wiehAcow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
0 $rednicy | mm uzywa sie dotgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy
stosowa¢ drut o S$rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze
stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw,

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg jest kilogram lub tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretdw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m).

8. Odbiér robét

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy
zakonczenia robot zbrojarskich. Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-H-93215:982 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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ST 09 BETONOWANIE

CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
betonowania dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem
istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich robét betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiadaé normom technicznym. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedilug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Beton — beton B10, B15, B25 itd.

Beton powinien byé przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci, {j.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania irozmrazania.

2.2. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Cement portlandzki 32,5

Z dodatkami zgodnie z odpowiednig norma.

2.5. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25.

3. Sprzet

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt,
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jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. Transport

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgiji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5.Wykonanie robét

5.1 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostaé wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewniaé¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji.
Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢c w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$é wkitadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ iz w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i
dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

5.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ aby wibratory wgtebne nalezy stosowaé o
czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacC powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny byé
stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej
diugosci. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
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1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréwnalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodag i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego
przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.6 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.7 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.8 Zabezpieczenie podczas opadéw i przy niskich temperaturach otoczenia

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony
beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej

15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.9 Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukciji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.10. Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

41



konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie catkowitej
rozbiérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymato$ci
betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.11 Wykanczanie powierzchni betonu.

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,0cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepac¢, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow, wyrédwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie
szkliste.

5.12 Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w
miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci roboét

Dokonywana na wezZle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy.
Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na Sciskanie wraz z atestem.
Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15), przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczeh. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i ST.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 lub m3 wykonanej konstrukciji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikowych. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw
nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia ewentualnych brakéw nie byla wieksza od 5% powierzchni
catkowitej danego elementu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja 1TB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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ST 10 OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich, dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robdt wg projektu. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢é wraz z obrébkami i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Obrébki blacharskie

- Blacha stalowa ocynk. malowana antykorozyjnie w kolorze grafitowym

- Grubos¢ rdzenia stalowego: min 0,5 mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag niekorzystnie na
jakos¢ robot i wirasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot

5.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i
stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i
pionowych w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- Pokrycia scian i dachow - m2 pokrytej powierzchni

- Obrébki blacharskie - m2

8. Odbior robot

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich,

9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST 11 ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej,
wraz z drogq dojazdowa, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejgcego
budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

FOLIA PE

- Kolor: czarny

- Grubosé: 0,4mm

- Odporny na uderzenie

- Odpornos¢ na ujemne temperatury: ok. -20°C

- Reakcja na ogien: klasa F

2.3. Materialy do izolacji termicznych

Dach zaizolowany welng mineralng. Sciany zaizolowane plytami ze styropianu. Sciany fundamentowe
zaizolowane ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Podtogi zaizolowane plytami styropianowymi
podtogowymi.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona. Izolacje przeciwwilgociowe
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i warunkami producentow.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢
przyciete na miare bez ubytkdow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe
ukfada¢ mijankowo. Przesunigecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3. lzolacja papy

Zgodnie z specyfikacjg ST-OB 07.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia potaczen,
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- wilasciwego pod wzgledem grubosci pofozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubosci naktadanej
warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci swiezej
powioki).

- kontrola wyschniecia.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0dbior robot.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania uszczelnien zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN —-B - 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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ST 12 TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

CPV 45310000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét tynkarskich dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem
istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych w obiekcie objetym specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w polskich normach.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta byé zuzyta mozliwie wczesni po jej przygotowaniu tj. ok. 3 h. Do zaprawa cementowo-wapiennych
nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobrac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy budowlane wapienne.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Kolejnos¢
dozowania skfadnikéw zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna by¢ nastepujgca: woda, piasek,
wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 8 godzin.

3. Sprzet
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Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Agregatu tynkarskiego,

- Betoniarki wolnospadowej,

- Pompy do zapraw,

- Przenosnych zbiornikdw na wode.

4. Transport

Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odby¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpi¢ do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 0 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00 C.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia zwilzane wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usunagé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cem.-wap. W
tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, a w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego nalezy stosowac o sktadzie
objetosciowym 1:3,5i 1:4,5 lub 1:1,5, 1:2i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3i 1:4 lub 1:1, 1:21i 1:2,5/

6. Kontrola jakosci roboét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposoéb podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- Zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa.

- Jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow.

- Prawidtowos¢ przygotowania podtozy.

- Mrozoodpornosc¢ tynkow zewnetrznych.

- Przyczepnosci tynkéw do podtoza.

- Grubos¢ tynku.

- Wyglad powierzchni tynku.

- Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykonanego tynku,

8. Odbior robot

Odbidr tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows.
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- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego, nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- Poziomego, nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciankami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- Wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.

- Trwate sSlady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prdbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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ST 13 OKLADZINY Z PLYT CERAMICZNYCH | POSADZKI

CPV 45400000-1, 44112200-0. 44112220-6

Ola1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i okfadziny $cienny zgodnie z instrukcjg producenta dla inwestycji pn. Remont, przebudowa,
nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby
budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowa, miejscami
postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w
Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek i oktadzin sciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Plytki ceramiczne Scienne

- Materiat: ceramika z certyfikatem ISO 14001 na kleju

- Zastosowanie: wewnatrz

- Rektyfikowane

2.1.2. Plytki podtogowe gresowe

- Materiat: gres z certyfikatem 1ISO 14001 na kleju

- Zastosowanie: wewnatrz

- Rektyfikowane

2.1.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

- Zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek na Scianach

- Zaprawa elastyczna do spoinowania plytek na $cianach i posadzkach. Kompozycje klejace do mocowania
ptytek ceramicznych muszg spetnia¢c wymagania odpowiedniej normy Ilub odpowiednich aprobat
technicznych.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

2.1.5. Podloga sportowa

Podtoga sportowa z wyktadzing. Nawierzchnia syntetyczna na bazie pianki i tworzywa PCV — na konstrukcji
podwdjnie legarowanej, ze slepg podtogg z desek iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych
wilgociodpornych klasy P5. Zakres obejmuje okreslenie wymagan odnosnie materiatéw, sposobu oceny
podtozy, wykonania oraz odbioru nawierzchni.

Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

Legary z drewna iglastego kl. lI/l1ll o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i dolna

Warstwa $lepej podtogi z drewna iglastego kl. 1l/11l o przekroju 20 mm x 90 mm

Warstwa z ptyty P5, o grubosci 10 mm,

Druga warstwa z ptyty P5, o grubosci 10 mm.

Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PCV kalandrowang o grubosci 7 mm,
szerokosci 1,5m tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie metodg obrébki termicznej.
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Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie roboét

5.1 Oktadziny z ptytek

5.1.1. Podtoza pod okladzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢
nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej.

5.1.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej powierzchni ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Kompozycje klejacg naktada sie na
podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
poditoza. Wielosé zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy (wysokos¢ 10,0cm), uktada sie zazwyczaj po utozeniu plytek
podtogowych. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania
jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju
ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
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krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny poca
gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkag gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

5.2. Podloga sportowa

Podloze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ réwne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7.
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione warunki, w ktorej
zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do medidw i o$wietlenie miejsca rob6t. Wymagana
temperatura pomieszczen nie nizsza niz 150C, wilgotno$¢ podtoza betonowego maksymalnie 2%,
wilgotnos¢ powietrza sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac¢ sie w granicach 40-65%.
System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢
ogrzewany.

WYKONANIE PODLOGI SPORTOWEJ

1. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

2. Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dtuzszego boku hali. Przekrdj legara:
20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego Il/1ll, sosna lub $wierk, wilgotnos¢ wzgledna drewna 8-14 %.

3. Rozlozenie wzdtuz dolnych legaréw czterech ciggdéw wentylacji przestrzeni podpodtogowej, po dwa na
kazdej $cianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podtogi ( jeden cigg wentylacji na kazde 300 m2
powierzchni podtogi )

4. Roziozenie gornego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do dolnego legara.
Przekroj legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/lll, sosna lub swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.
5. kaczenie gbérnego i dolnego legara za pomocg tgcznikéw stalowych typu zszywka budowlana, gw6zdz
budowlany z zastosowaniem do materiatdéw drewnianych i drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38
do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym legarem w
rozstawie, co 500 mm.

7. Montaz Slepej podtogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej azurowo. Przekroj
desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/lll, sosna lub swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.

8. Rozlozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej slepej podtodze.

9. Rozlozenie dolnej warstwy ptyt wiérowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzedy plyt uktadane z przesunieciem
min. 1/3 dtugos$ci ptyty.

10. Rozlozenie gérnej warstwy ptyt widrowych (OSB3 lub V313). Plyty uktadane z przesunieciem w osi x iy
min. 1/3 boku ptyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

11. Gérna i dolna warstwa ptyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./piyta.

12. Wyciecie otworéw pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podtogi legarowane;j.

13. Montaz wentylatora w wycietym otworze do roztozonych kanatéw wentylacji podpodtogowe;.

14. Podigczenie instalacji elektrycznej do wentylatoréw mechanicznych.

15. Szpachlowanie potgczen ptyt widrowych — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07 kg/m2.

16. Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt widrowych za pomocga urzgdzenia

17. Roztozenie nawierzchni sportowej gr. 7mm na wykonanym podiozu z ptyt widrowych.

18. Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z wymiarem boisk oraz
ich kolorystyka.

19. Klejenie przygotowanej wykfadziny do podtoza z ptyt wiérowych za pomoca kleju: wodnego trwale
elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2

20. Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomoca walca stalowego.

21. Frezowanie krawedzi rolek za pomocg frezarki do wyktadzin PVC.

22. tgczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze wyktadziny) z
uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.
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23. Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz wyréwnanie do poziomu
wierzchniej warstwy wyktadziny.

24. Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

25. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tasm maskujgcych.

26. Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

27. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych profilowanych z
drewna iglastego, sosna lub swierk polakierowanych lakierem bezbarwnym Listwy mocowane sg do podfogi
sportowej za pomocg gwozdzi stolarskich.

28. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka, kompresor: sg
oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. Kazde
narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkc;ji.

29. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za pomocg narzedzi
recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

W przypadku wyboru innego systemu przy montazu kierowac sie wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Oktadzina z ptytek

Kontrolg jakosci robdt nalezy objgé poszczegdine etapy:

- powierzchnie podtoza,

- grubosc¢ zaprawy klejgcej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szerokosc,

- jako$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrdbke naroznikéw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

6.2. Podtoga sportowa

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan dotyczgcych wykonania
nawierzchni sportowych a w szczegdlnosci:

- Zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

- Prawidtowosci przygotowania podtozy

- Wygladu powierzchni nawierzchni

- Prawidtowosci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

- Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych

- Sprawdzenia stopnia rownosci

- Sprawdzenie potgczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen, nieréwnosci i sfalowan

- Kontrola potgczen spawanych, brak szczelin

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot m2 wykonanej posadzki i mb cokolika

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikowych. Odbidr robét polega na sprawdzeniu:

- odchytek w ptaszczyznach posadzki,

- zachowania geometrii kgtow,

- zgodnosci potozenia posadzki z dokumentacja,

- dokfadnosci prac wykonczeniowych w obrebie stykéw posadzki z innymi elementami budynku lub
wyposazenia pomieszczen.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniem
wihasciwos$ci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami
odbioru roboét. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;j.

9. Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektéw sportowych — specyfikacja halowych nawierzchnie sportowych
przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
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ST 14 SUFITY PODWIESZANE

CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowga, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1 Sufit z plyty g-k i obudowa swietlikow i wyltazow dachowych

- Materiat: ptyta kartonowo gipsowa, krecona do rusztu stalowego. Plyta g-k: typ A z licem zielonym o biatym
kolorze rdzenia

- Profil nosny: stalowy CD 60, zimnogiety, ocynkowany, grubo$¢ nominalna profila minimum 0,6 mm

- Profil gtéwny: stalowy UD 30, zimnogiety, ocynkowany, grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55 mm

- Wkrety TN: blachowkrety wiercagce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnosci na korozje klasa 48

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania robdt po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow, tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Sufity podwieszone nalezy
wykonywa¢ w temperaturze zalecanej przez producenta systemu. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

Piyty winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Mogg by¢ instalowane w
temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne.
Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (% RH), ktory
moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych. W niskich
temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie wysoki
wzrost poziomu wilgotno$ci wzglednej (tym wiekszy im blizej 0°C). Wymagana stabilno§é warunkéw w
miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy,
catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych.

W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujgce w czasie dnia promienie stoneczne
nalezy zastosowac skuteczng wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢
przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy.
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W miejscach gdzie z projektu wynika zabezpieczenie konstrukcji do R30 nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych producenta.

5.1. Montaz sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg fatwe do ciecia za pomoca ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brzegoéw.

5.1.1. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzywac¢ farby do malowania
brzegéow dostarczonej przez producenta. Jezeli do ciecia uzywane sg urzgdzenia mechaniczne, nalezy,
zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg wentylacje (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu
zapyleniu.

Wedtug norm, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 wiékna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin), pracownicy
winni uzywaé masek chronigcych drogi oddechowe.

5.1.2. Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa wykonczeniowa
powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450 mm.

Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.1.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty sufitowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie
to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢
przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej budynku).
Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile nosne
powinny byé rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy
profilami nosnymi powinny by¢ naprzemian legte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe
wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450
mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

5.1.4. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

- ksztalt pomieszczenia - jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i
dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe, sposdb zamocowania rusztu do konstrukc;ji
przegrody, jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych

- krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

- grubosc¢ zastosowanych piyt

- funkcje, jaka spetnia¢ ma sufit

5.1.5. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspofczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1.6. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementédw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
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5.1.7. Rozmieszczenie plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadite do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej dtugo$ci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy diugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.1.8. Stosowanie plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach wilgotnych

Zwykte ptyty stosuje sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 75%. Mozna
te piyty stosowac takze w pomieszczeniach, gdzie wilgotno$¢ powietrza jest okresowo wigksza. Jednak w
miejscach narazonych na dziatanie wody (nawet krétkotrwate) stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ - ptyty GKBI lub GKFI.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robé6t sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego sufitu z dokumentacjg projektowa, Sprawdzenie zgodno$ci
zastosowanych materiatéw / wyrobodw z dokumentacjg projektowg, Sprawdzenie poprawnosci wykonania
sufitu,

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dlugosci 5m ), rdwnos$¢ powierzchni piyt,
- Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- Wilgotnosé i nasigkliwosé¢ ( dla ptyt G-K i wetny mineralnej lub szklanej ), obcigzenie na zginanie niszczace
lub ugiecia pivyt,

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci piyt,

- Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw/ instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonegdo.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg rob6t m2 wykonanego sufitu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikowych. Odbidr robét polega na sprawdzeniu:

- odchytek w ptaszczyznach sufitu,

- zachowania geometrii katow,

- zgodnosci potozenia sufitu z dokumentacjg,

- doktadno$ci prac wykonczeniowych w obrebie stykow sufitu z innymi elementami budynku lub wyposazenia
pomieszczen.

Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz sprawdzeniem
wilasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami
odbioru robét. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;j.

9. Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10.Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne
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PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzgdzania jakoscig -- Podstawy i terminologia
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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ST 15 PRACE MALARSKIE

CPV 45400000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem
istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie.

- kolorystyka scian i sufitbw — zgodnie z projektem

- odporne na Swiatto pigmenty nieotowiowe, substancja btonotwdrcza z emulsji kopolimeru akrylowego,
rozpuszczalnik - woda

- wtasnosci powtoki : potysk matowy

- odpornos¢ na dziatanie wody - pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg oraz
narazone na kondensacje wilgoci

- odpornos¢ mechaniczna - odporna na s$cieranie suchg tkaning i zmywanie wodg z dodatkiem Srodkéw
myjacych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Elementy przeznaczone do
transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8cC. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukorniczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
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drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone dla danego typu
farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkow myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkoéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspodtczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone wierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowane;j.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
powyzszych punktach. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbiodr roboét malarskich

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
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powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptacie podlega ustalona ilo$¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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ST 16 MONTAZ STOLARKI

CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania zbiorowego - stanicy
rowerowej, wraz z droga dojazdowg, miejscami postojowymi, chodnikami i placami oraz remontem
istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montazu stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Stolarka okienna

- Materiat: drewno

- Szyba zespolona dwukomorowa, laminowana, bezpieczna;

- Kolor: bragzowy

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

- Materiat: drewno

- Kolor: bragzowy

- Antywtamaniowa

2.3. Stolarka drzwiowa aluminiowa wewnetrzna

- Szyba zespolona jednokomorowa, laminowana, bezpieczna P2

- Kolor: grafitowy

2.4. Stolarka drzwiowa ptycinowa

- Skrzydfa plycinowe laminowane okleing o gr. 0,5mm, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej. W
pomieszczeniach mokrych skrzydta drzwiowe w dolnej czesci zabezpieczone naktadkg stalowg przed
nadmiernym zamakaniem

- Grubos¢ skrzydta: min. 40mm

- Kolor: zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej

- Wyposazone w klamki, zamek patentowy, w wybranych drzwiach otwory wentylacyjne

- Mocowanie do sciany murowanej wedtug zalecenh producenta

2.5. Parapety

- Materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana

- Grubos¢ rdzenia stalowego: 0,7 mm

- Powioki: poliester mat,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
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5.1 Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa

Przy montazu fasad szklanych, drzwi nalezy przede wszystkim stosowal zasady przedstawione w opisie
montazu producenta okien. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych
nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy a
w przypadku cieptych parapetdéw nalezy uwzglednic¢ ich wysokos¢ ok. 70 mm i luz nad oknem. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkébw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystgpieniem do montazu o$cieznic.

- W przypadku fasad szklanych nalezy ustali¢ poziomy posadzek. Przed montazem okien - zdja¢ skrzydta z
oscieznic, a w przypadku fasad szklanych nalezy najpierw zamontowac oscieza i ramy z profili aluminiowych
i na koniec zaszkli¢. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac o$cieznice w murze
przy pomocy klinébw. Oscieznice nalezy klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze
doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm -
na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m. Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomoca
Srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé¢ do
odcieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydfa okienne
lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Montaz stolarki drzwiowej w $cianie fasadowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Drzwi kotwi¢ do
stupow i rygli aluminiowych.

- Montaz stolarki drzwiowej w Scianie z ptyty warstwowej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Drzwi
kotwi¢ do stupdw i rygli drewnianych.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg
szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie
pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do montazu parapetéw zewnetrznych. Przy kazdym
sposobie montazu, ztagczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie
Slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wtasne: ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe: wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla
robét szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 i szt. wbudowanej stolarki.

8.0dbiér robét.
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Wszystkie roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9.Podstawa ptatnosci.

Zaptacie podlega ustalona ilos¢ robét w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Pilyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wiéknami

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,

zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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ST 17 MONTAZ SLUSARKI

CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu Slusarki stalowej dla inwestycji pn. Remont, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby budynku zamieszkania
zbiorowego - stanicy rowerowej, wraz z droga dojazdowga, miejscami postojowymi, chodnikami i
placami oraz remontem istniejacego budynku gospodarczego w Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 18-20
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje wykonanie robét wg projektu i przedmiaru robét. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montazu Slusarki stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami. Na elementy
Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane
(druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w
okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg. Uszczelki i przektadki powinny
odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powiokg tlenkowg typu Al/Ani5u lub powlekane proszkowo.
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania konstrukcji stalowej,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ trwale osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i wytycznymi producenta.
6.Kontrola jakosci.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,
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- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,

- pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7.0bmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 i mb elementéw zamontowanych

8.0dbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9.Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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