Nazwa zadania:

Przedmiar robot

na odcinku od km 13+787 do km 16+467

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre

Element scalony - rodzaj robét

Lp. Podsta i . . R . J llosé
R y Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci m os¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE s *
1.1 D 01.01.01.00 |[ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH e %
D-01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy robotach liniowych w terenie
1151 i km 2,680
11.01 rowninnym,

1.2 | D01.02.04.00 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW " *
121 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm (usunigcie szyny torowiska v 25
- 22.01 km 14+005) = :

2 | D04.00.00.00 |PODBUDOWY . y
2.1 | D 04.01.01.00 |[KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODEOZA * *
211 D-04.01.01  |Wykonanie obustronnego koryta szerokosci 74 cm pod poszerzenie jezdni w gruncle 1036.00
o 13.01 II-IV, gleb. koryta 42 cm (700*0,74*2) m '
212 D-04.01.01  |Wykonanie jednostronnego koryta szerokosci 124 cm pod poszerzenie jezdni w 2 2455 20
o 13.01 gruncie lI-1V, gleb. koryta 42 cm (1980%1,24) m '
2.2 | D04.04.02.00 |PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE * *
2.21 D-(;;.%TDZ Wykonanie podbudowy z KESM, grub. warstwy 20 cm (700%0,74*2+1980*1,24) m° 3491,20
2.3 | D 04.05.01.00 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM * *
231 D-04.05.01 |Wykonaine warstwy ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem Rm = 2,5 Mpa 2 3491 20
e 31.03 gr. 15 cm (700*0,74*2+1980*1,24) m '
24 | D04.07.01.00 |PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO * *
241 D-04.07.01  [Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. warstwy po 2 3153.20
" 11.06 zageszczeniu 7 cm (700*0,64*2+1980*1,14 KR g
2.5 | D04.03.00.00 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * *
D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-bitumicznych 2
5.1 12.02 (268075,00+700*0,64*2+1980*1,14) m 16594.20
25.2 D-04.03.01  |Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowa 3491 20
> 22.03 wilogci 0,5 kg/m? (700°0,74*2+1980*1,24) m ‘
D-04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych (naw. istn. z
25.3 22’ 04' poszerzeniem) emulsjg asfaltowa w iloéci 0,2 kg/m? m? | 16553,20
) (2680*5,00+700*0,64*2+1980*1,14)
254 D-04.03.01  [Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych (wyréwnawcza) 2 16282.80
- 22.04 emulsjg asfaltowa wilosci 0,2 kg/m? (2680*5,00+700*0,56*2+198071,06) L '
3 D 05.03.00.00 [NAWIERZCHNIE £ b
3.1 | D05.03.05.00 INAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO * *
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W na istniejgcej
D-05.03.05 > : : i z 2
311 11.04 nawierzchni asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m 16282,80
’ (2680*5,00+70070,56*2+1980*1,06)
31.2 D-05.03.05 |Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubosc¢ 2 16080.00
o 21.05 warstwy po zageszczeniu 4 cm (2680*6,00) i
Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 8
D-05.03.05 ; ; : i —— . " . 2
313 21.05 (dowigzanie wys. skrzyzowan i zjazdow ist.), Srednia grubo$¢ warstwy po m 820,00
' zageszczeniu 4 cm
3.2 | D05.03.11.00 |[FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO * '
D-05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na szer. 5,0 m (torowiskg
321 31' 01‘ w km 14+005) i na szer. 2,0 m (odcinek 1980 m z jednostronnym poboczem) na m’ 4010,00
: Sredniag gt. 2 cm (50+198072,0)
3.3 | D05.03.26.00 |ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH * *
D-05.03.26 Rozlozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni i pasy 1,0 m na
3341 12‘ 01. poszerzeniach o wytrzymalosci pow. 120 kN/m (2680%6,00+700%1,00*2+1980%1,00] m® | 19460,00

analogia




Element scalony - rodzaj robot

Lp. Podsta " : i i : G g s Jm llosé
P wy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
2 3 4 5
4 | D06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE : 2
4.1 D 06.03.00.00 [SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY * *
411 D-06.03.02 |Scinanie zawyzonych poboczy na szer. 0,75 m ; grubosci warstwy Scinanej 2 2535.00
o 12.01 mechanicznie 10 cm z odwiezieniem $cinki (700%0,75*2+1980%0,75) i '
4.2 | D06.03.02.00 |[UMOCNIENIE POBOCZY e *
4.2.1 D-04.04.02 |Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym lub destruktem asfaltowym na szer. 0,] 2 352500
o 22.01 m o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu (700*0,75*2+1980*0,75+1980*0,5) L '
4.3 | D06.04.01.00 |OCZYSZCZANIE ROWOW * #
D-06.04.01  |Oczyszczanie rowow z namutu z profilowanien dna i skarp rowu, gr. namutu 20 cm
431 2102 |(700%2+1980) m | 3380.00
5 D 08.00.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
5.1 | D08.01.01.00 |[KRAWEZNIKI BETONOWE * *
D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
511 11' 04' oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przy m 20,00
' posesji nr 39)
6 D 10.00.00.00 [INNE ROBOTY * )
6.1 | D10.12.03.00 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK * *
6.1.1 Wydtuzenie przepustu o0 2,0 m w km 15+511 z umocnieniem wylotu kamieniem o 1
o polnym )
6.1.2 Przestawienia bariery ochronnej stalowej w km 14+488 i 15+511 m 33,00
7 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * E
741 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
711 D-01.01.01  [Wykonanie robot pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz km 2680
s 11.01 wykonaniem_mapy powykonawcze] i wigczeniem jej do zasoboéw geodezyjmy '




