Przekrdj normalny

szeroko$¢ zmienna

100 P Zmienna szerokosé P szeroko$¢ zmienna 100
pobocze | pas ruchu W pas ruchu pobocze
WYMIANA KONSTRUKCJI NAKEADKI BITUMICZNE
“ £0.00 geosynetyk
2%

“frezowanie min. 3cm

georuszt
trojosiowy
3 cm | beton asfaltowy AC 8S
4 cm | beton asfaltowy AC 16W
warstwy istniejgcej nawierzchni
3 cm | beton asfaltowy AC 8S
4 cm | beton asfaltowy AC 16W
9cm | podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P
20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa
______| tamanego stab. mech. 0/31,5mm
15 cm | piasek stab. cementem C3/4
20 cm | podbudowa pomochicza z kruszywa
famanego stab. mech. 0/31,5mm
35cm | podbudowa pomochicza z kruszywa
ftamanego stab. mech. 0/31,5mm
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8 cm | kostka brukowa szara 3 cm | beton asfaltowy AC 88 ‘ F)
3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm | beton asf_alto_w_y A(_) 16W ) 3 gm Ip(g:tsk;;)Il:arnurl)(izvsv:o:vzg-fementowa 1
15 cm| piasek stab. cementem C3/4 warstwy istniejgcej nawierzchni 15 cm| piasek stab. cementem C3/4
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3 cm | beton asfaltowy AC 8S
4cm_| beton asfaltqw_y A(-; 16V-V ; g gm Ip(g:tsk;;)Il:arnurl)(izvsv:o:vzg-fementowa 4:1
3cm | beton asfaltowy AC 85 warstwy istniejgcej nawierzchni - :
4cm | beton asfaltowy AC 16W 15 cm| piasek stab. cementem C3/4
9 cm | podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P
20 ¢cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stab. mech. 0/31,5mm
15 cm | piasek stab. cementem C3/4

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1890P
odcinek JANKOWICE - GR. POWIATU

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA: 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja: podpis: data:
PROJEKTANT: inz. Bartosz Prafat 08.2020
OPRACOWAL.:
OPRACOWAL.:
data: nr umowy: nrrys.: faza: tom:
08.2020 ZDP.WD.262.35/20 4 MZ |




