[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Podlaskie

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2
WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE, 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,
ROZMIESZCZENIE WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH 
ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ  
WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO BIUROWEGO DO: 

ZAKŁADU BIOFARMACJI I RADIOFARMACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
Modyfikacja pkt.: E.
	I. 
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 

WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO 


	A. 
	0.20a  

	1. 
	Szafka ubraniowa metalowa – 6 szt.

	Szafka ubraniowa metalowa:

a) o wymiarach: (wys. x szer. x głęb.): 180 x 40 x 50 cm,
b) szafa ubraniowa metalowa zamykana na zamek cylindryczny, który rygluje drzwi w jednym punkcie,

c) wykonana w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm; zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, zastosowanych w ścianach, drzwiach oraz wieńcach środkowym i dolnym, gwarantują wysoką stabilność i sztywność,

d) w drzwiach wykonana perforacja, zapewniająca wentylację szafy,

e) komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych,

f) wewnątrz szafy znajduje się półka górna o wysokości 300 mm, wieszak na drzwiach oraz lusterko; po zewnętrznej stronie drzwi przymocowany samoprzylepny wizytownik, pozwalający opisać szafę,

g)  korpus szafy w kolorze jasnego turkusu,

h) szafa umieszczona na systemowej podstawie do szaf ubraniowych,

i) nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych, wzdłużnice i poprzeczki z giętej blachy, konstrukcja spawana; nogi podstawy z regulacją wysokości,

j)  podstawa podwyższająca szafkę o 39 cm, wyposażona w trzy listwy drewniane stanowiące ławeczkę; poniżej perforowana półka na buty o głębokości 30 cm, do samodzielnego montażu.


	B. 
	0.20b

	1. 
	Szafka ubraniowa metalowa – 6 szt.

	Szafka ubraniowa metalowa:

a) o wymiarach: (wys. x szer. x głęb.): 180 x 40 x 50 cm,

b) szafa ubraniowa metalowa zamykana na zamek cylindryczny, który rygluje drzwi w jednym punkcie,

c) wykonana w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm; zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, zastosowanych w ścianach, drzwiach oraz wieńcach środkowym i dolnym, gwarantują wysoką stabilność i sztywność,

d) w drzwiach wykonana perforacja, zapewniająca wentylację szafy,

e) komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych,

f) wewnątrz szafy znajduje się półka górna o wysokości 300 mm, wieszak na drzwiach oraz lusterko; po zewnętrznej stronie drzwi przymocowany samoprzylepny wizytownik, pozwalający opisać szafę,

g)  korpus szafy w kolorze jasnego zielonego,

h) szafa umieszczona na systemowej podstawie do szaf ubraniowych,

i) nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych, wzdłużnice i poprzeczki z giętej blachy, konstrukcja spawana; nogi podstawy z regulacją wysokości,

j) podstawa podwyższająca szafkę o 39 cm, wyposażona w trzy listwy drewniane stanowiące ławeczkę; poniżej perforowana półka na buty o głębokości 30 cm, do samodzielnego montażu.


	C. 
	0.14

	1. 
	Szafka ubraniowa metalowa – 5 szt.

	Szafka ubraniowa metalowa:

a) o wymiarach: (wys. x szer. x głęb.): 180 x 40 x 50 cm,

b) szafa ubraniowa metalowa zamykana na zamek cylindryczny,
c) wykonana w całości z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm,
d) komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych,

e) korpus szafy w kolorze jasnego niebieskiego,
k) szafa umieszczona na systemowej podstawie do szaf ubraniowych,

l) nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych, wzdłużnice i poprzeczki z giętej blachy, konstrukcja spawana; nogi podstawy z regulacją wysokości,

m) podstawa podwyższająca szafkę o 39 cm, wyposażona w trzy listwy drewniane stanowiące ławeczkę.


	D. 
	0.16

	1. 
	Stół okrągły – 1 szt.

	Stół okrągły:

a) średnica blatu: 1000 mm, wysokość 740 mm,
b) stół z okrągłym blatem, blat z płyty melaminowanej min. 25 mm w kolorze białym,
c) nogi ustawione ukośnie względem blatu o przekrojuprostokątnym w kolorze aluminium półmat RAL 9006.


	2. 
	Zabudowa meblowa – 1 szt.

	Zabudowa meblowa:

a) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.)  260 x 85  x 60 cm,

b) blat z otworami na umywalkę i zlewozmywak,
c) szafki stojące pod blatem, z szufladami i drzwiczkami,
d) szafki wiszące z drzwiczkami.


	3. 
	Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy – 1 szt.

	 Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy:

a) o wymiarach (szer. x głęb.): 635 x 500 mm,
b) zlewozmywak do wbudowania w blat, wykonany ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym, satyna, z ociekaczem,
c) jedna komora z zaworem zatyczkowym 1,5 cala z sitkiem 3,5 cala i z otworem na baterię,
d) wymiary komory: 340 x 420 x 160 mm. 
e) w wyposażeniu syfon, korek.


	4. 
	Bateria kuchenna – 1 szt.

	Bateria kuchenna

a) o wymiarach: wys.: 350 mm, wys. do końca wylewki: 265 mm,

b) bateria kuchenna stojąca, ze stałą wylewką i ceramiczną głowicą Ø 40 mm,

c) bateria wysokociśnieniowa z dźwignią mieszacza z boku,

d)  wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm,

e) obrót wylewki 360 °, zasięg wylewki 170 mm. 

f) kolor chrom.


	5. 
	Umywalka – 1 szt.

	Umywalka:

a) o wymiarach nie większych niż 50 x 41 cm, głębokość misy min. 13 cm,

b) umywalka ceramiczna owalna, blatowa, wpuszczana w blat, w kolorze białym, z otworem na baterię, z przelewem,

c) w zestawie syfon.


	6. 
	Bateria umywalkowa – 1 szt.

	Bateria umywalkowa:

a) wys.: 15 cm
b) bateria umywalkowa sztorcowa jednouchwytowa z zasięgiem wylewki 12 cm i wysokością wypływu wody 10 cm, 
c) korpus wykonany z mosiądzu, chromowany
d) klasa przepływu A, grupa akustyczna II, podłączenie 3,8’’, 
e) głowica niska 25 mm.


	E. 
	0.01, 0.02, 0.03

	1. 
	Wieszak – 4 szt.

	Wieszak:  

a) o wymiarach: szer. x gł. podstawy: 56 x 65 cm, wys. 175 cm,
b) wieszak stojący o konstrukcji z drewna w kolorze białym z elementami metalowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny,
c) haczyki metalowe malowane proszkowo na kolor czarny.
lub

Wieszak:  

a)  o wymiarach: szer. x gł. podstawy: 57 x 57 cm, wys. 170 cm,

b)  wieszak stojący o konstrukcji metalowej w kolorze czarnym,

c) drewniane haki w kolorze białym.


	F. 
	0.01

	1. 
	Szafa biurowa - 2 szt.

	Szafa biurowa:

a) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 150 x 250 x 60 cm,

b) szafa biurowa na dokumenty z nadstawką, korpus i front wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 25 mm w kolorze białym matowym RAL 9003,  tył w formie surowej płyty HDF 3 mm,
c) drzwi szafy rozwierane, wyposażone w pojedynczy zamek, 
d) fronty mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°,
e) w szafie mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
f) uchwyty w kolorze białym matowym,
g) układ drzwi nieregularny.


	G. 
	0.02, 0.03

	1. 
	Szafa biurowa - 6 szt.

	Szafa biurowa:

a) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 130 x 250 x 60 cm,

b) szafa biurowa na dokumentyz nadstawką, korpus i front wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 25 mm w kolorze białym matowym RAL 9003,  tył w formie surowej płyty HDF 3 mm,
c) drzwi szafy rozwierane, wyposażone w pojedynczy zamek, 
d) fronty mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°,
e) w szafie mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
f) uchwyty w kolorze białym matowym,
g) układ drzwi nieregularny.


	H. 
	0.01

	1. 
	Biurko – 1 szt.

	Biurko:  

a) o wymiarach: (dł. x gł.): 160 x 80 cm,
b) prostokątne biurko z szafką managerską, blat z płyty melaminowanej min. 25mm w kolorze białym, obrzeża PVC nie mniejsze niż 2 mm,
c) blat wyposażony w przepusty lub wycięciakablowe,
d)  stelaż metalowy w kolorze aluminium półmat RAL 9006, wykonany z profili 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm,
e) szafka managerska wykonana z białej płyty melaminowanej (blat i wieniec górny: grubość płyty min. 25mm; półka, szuflada, wieniec dolny i front grubość płyty 18 mm), o wym. 140x65x61,5h zszufladą, otwarta półką i drzwiami suwanymi; półka i szuflada wyposażona w zamek patentowy, 
f) nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø60mm z gwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.


	I. 
	0.02

	1. 
	Biurko – 4 szt.

	Biurko:  

a) o wymiarach (dł. x gł.) : 140 x 70 cm,

b) prostokątne biurko z szafką managerską, blat z płyty melaminowanej min. 25mm w kolorze białym, obrzeża PVC nie mniejsze niż 2 mm,
c) blat wyposażony w przepusty lub wycięcia kablowe,
d) stelaż metalowy w kolorze aluminium półmat RAL 9006, wykonany z profili 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm,
e) biurko wyposażone w osłonę czołową oddzielającą z płyty wiórowej 18 mm w kolorze białym oraz w przegrodę akustyczną w kolorze białym; przegroda akustyczna wykonana ze sztywnej płyty wiórowej o grubości 25 mm, obleczona tkaniną; tkanina dodatkowo wzbogacona jest termoplastyczną pianką poliuretanową o grubości ok. 4 mm, możliwość przypinania szpilek do paneli,

f) szafka managerska wykonana z białej płyty melaminowanej min. 25mm (blat i wieniec górny: grubość płyty min. 25mm; półka, szuflada, wieniec dolny i front grubość płyty 18 mm), o wym. 140x65x61,5h z szufladą, otwarta półką i drzwiami suwanymi; półka i szuflada wyposażona w zamek patentowy,
g) nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø 60mm zgwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.


	J. 
	0.03

	1. 
	Biurko – 2 szt.

	Biurko: 

a) o wymiarach (dł. x gł.): 140 x 70 cm,
b) prostokątne biurko z blatem z płyty melaminowanej w kolorze białym, obrzeża PVC nie mniejsze niż 2 mm,
c) blat wyposażony w przepusty lub wycięcia kablowe,
d) stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor biały, wykonany z profili 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm,
e) nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø 60mm z gwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.


	2. 
	Stół konferencyjny – 1 szt.

	Stół konferencyjny:  

a) o wymiarach (dł. x szer.): 360 x 121 cm,

b) prostokątny stół konferencyjny, blat z płyty melaminowanej min. 25mm w kolorze białym, obrzeża ABS,

c) nogi z profilu min. 40 x40 przymocowane do blatu przy pomocy metalowego stelażu malowanego proszkowo na kolor biały RAL 9010.


	K. 
	0.19

	1. 
	Szafa kartotekowa – 8 szt.

	Szafa kartotekowa:  

a) o wymiarach (szer. x gł. x wys.): min.62x 58x 128,8 cm,

b) szafa kartotekowa metalowa (blacha 0,6-2,0mm) 5-szufladowa, w każdej szufladzie miejsce na 2 rzędy teczek zawieszkowych w formacie B5,
c) szuflady z pełnym wysuwem, na teleskopowych prowadnicach kulkowych,
d)  szuflady wyposażone w blokadę chroniącą przed wypadnięciem oraz mechanizm pozwalający na wysunięcie tylko jednej szuflady jednocześnie, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem,
e) szuflady wyposażone w zamek centralny blokujący wszystkie szuflady,
f) maksymalna nośność każdej szuflady wynosi noie mniej niż 75 kg,
g)  stabilna zgrzewana konstrukcja, dostarczana w całości bez konieczności montażu,
h)  szafa malowana proszkowo na kolor szary RAL 7035,
i)  centralny zamek z dwoma kluczami.


	L. 
	0.13

	1. 
	Biurko – 1 szt.

	Biurko:  

a) o wymiarach (dł. x gł.): 140 x 70 cm,

b) prostokątne biurko z szafką managerską, blat z płyty melaminowanej min.25mm w kolorze białym, obrzeża PVC nie mniejsze niż 2 mm,

c) blat wyposażony w przepusty lub wycięcia kablowe,

d)  stelaż metalowy w kolorze aluminium półmat RAL 9006, wykonany z profili 60x20 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm,

e) szafka managerska wykonana z białej płyty melaminowanej min. 25mm (blat i wieniec górny: grubość płyty min. 25mm; półka, szuflada, wieniec dolny i front grubość płyty 18 mm) o wym. 140x65x61,5h z szufladą, otwarta półką i drzwiami suwanymi; półka i szuflada wyposażona w zamek patentowy; półka wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, szuflada wyposażona w zamek patentowy;

f)  nogi wyposażone w stopki tworzywowe Ø60 mm z gwintem metalowym i możliwością regulacji 5-10 mm.


	M. 
	0.24, 0.04, 0.05

	1. 
	Regał stojący – 3 szt.

	Regał stojący:  

a) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.) 50 x 184 x 40 cm.

b) wieniec górny i dolny regału wykonany z płyty melaminowej min.25mm, a pozostałe elementy regału z płyty melaminowej min. 18 mm,
c) z 4 półkami z możliością regulacji wysokości montażu (5 przestrzeni).


	II. 
	WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE 

	1 
	Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2023, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z  przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

	2 
	MATERIAŁ

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej (do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

	3 
	KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA

Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów oklein, akcesorii meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

	4 
	POŁĄCZENIA KORPUSÓW MEBLI

Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych).

	5 
	OKLEINA

Wszystkie wąskie krawędzie mebli zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli. 

	6 
	ZAMKI

a) Skrzydła drzwiowe mebli o wysokości równej lub większej niż 110 cm, zamykane na zamek baskwilowy 3-punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (3-punktowe poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z poprawnym montażem listwy kryjącej lewego skrzydła drzwiowego i trzech punktów zamykowych, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.
a) Skrzydła drzwiowe pozostałych mebli zamykane na zamek patentowy jednopunktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny. Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

b) W meblach mobilnych (kontenerach) oraz meblach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.
c) W komplecie z zamkami dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania.

d) Montaż zamków patentowych wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji  luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych.

	7 
	ZAWIASY

a) Wszystkie drzwi osadzone na samodomykających stalowych zawiasach clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu 
b) Stalowe prowadniki (proste), mimośrodowa regulacja głębokości w zawiasie, prowadniki z mimośrodową regulacją wysokości, technika montażu clip (beznarzędziowe połączenie prowadnika z ramieniem zawiasu). 

c) Wytrzymałość min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Atest potwierdzający wytrzymałość.

d) Drzwi szaf o wysokości 170 cm i wyższej montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 4 sztuk na skrzydło. 

e) We wszystkich meblach jednodrzwiowych kierunek otwierania drzwi do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
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	UCHWYTY

W meblach zastosować uchwyty metalowe chrom lub satyna, 2-punktowe o rozstawie otworów min. 128 mm. Ostateczny rozstaw, głębokość, rodzaj, kształt i kolorystyka uchwytów do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
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	KÓŁKA DO MEBLI MOBILNYCH

W kontenerach, zastosować bezwzględnie koła gumowane z materiałów nie barwiących podłoża, wszystkie z blokadą jazdy i obrotu, wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 5 cm (± 1 cm).
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	SZUFLADY I PROWADNICE

a) Wysokość szuflad równa - dostosowana do wysokości frontów szuflad.
b) Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości (według specyfikacji asortymentowej) z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
c) Szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice tandem z pełnym wysuwem, o obciążeniu dynamicznym min. 15 kg.

d) Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości min. 16 mm.
e)  Fronty szuflad wykonane z płyty o grubości 18 mm.

f) Prowadnice posiadają zintegrowany systemem amortyzacji przy zamykaniu (system amortyzacji oparty o olej silikonowy),  montaż na sprzęgła.
g) Blokada skrajnego niekontrolowanego wysuwu.

h) Atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic na min. 50 tys. cykli.  
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	DRZWI, KORPUSY, WIENIEC GÓRNY I DOLNY, TYLNA ŚCIANKA
a) Drzwi, korpusy i tylne ścianki mebli wykonane z płyty o grubości 18 mm. (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej).
b) Wieńce górne i dolne mebli wykonane z płyty o grubości 25 mm (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej).
c) Meble mobilne (kontenery) muszą posiadać sztywne  podwozie jezdne zespolone z konstrukcją nośną mebla (połączone na kołki drewniane). Drzwi, korpusy, wieńce górne i dolne, fronty szuflad oraz tylne ścianki mebli mobilnych wykonane z płyty o grubości 18 mm.
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	PÓŁKI

a) Wszystkie szafy i szafki wyposażone w półki. 

b) Półki o grubości min. 25 mm (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). 
c) Szafki o szerokości do 40 cm wyposażone w półki o grubości 18 mm.
d) Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. 

e) Wszystkie półki w meblach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie (chyba że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). 
f) Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów, zgodna z międzynarodowym standardem (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ostateczna odległość między półkami do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
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	STOPKI I/LUB NÓŻKI DO: SZAF, SZAFEK, ZABUDÓW, BIUREK, DOSTAWEK DO BIUREK. 
a) W wieńcach dolnych szaf, szaf garderobianych szafek, oraz dostawek do biurek zastosować stopki metalowe o wzmocnionej obciążalności, wysokości 30 ÷ 40 mm i średnicy min. 50 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm.  

b) W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości płyty korpusu biurka, z regulacją wysokości min. 20 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym).

c) Nogi i/lub regulatory i/lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni. 
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	BLATY

a) Blaty biurek, dostawek do biurek, szafek  wykonane z płyty laminowanej o grubości 25 mm, pokrytej warstwą HPL.
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	BIURKA 

a) Korpusy biurek wykonane z płyty laminowanej o grubości 25 mm. (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej).
b) Wszystkie krawędzie biurka oklejone na całym obwodzie. 

c) Biurka wyposażone w maskownice wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie laminowanej, o grubość 18 mm. Szerokość maskownicy (blendy) dopasowana do szerokości biurek. Wysokość blendy - należy zostawić przestrzeń 10 cm między dołem blendy a powierzchnią podłogi (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Ostateczna wysokość blendy oraz jej kształt do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
d) W blatach biurek Wykonawca uwzględni dwie przelotki plastikowe w kolorze blatu na okablowanie (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). Wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika. Montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Zamawiający nie wyraża zgody na wcześniejsze wykonanie otworów na przelotki w blatach.

e) W przypadku, gdy korpus biurka zasłania grzejniki, Wykonawca uwzględni zamontowanie w korpusie biurka aluminiowych kratek wentylacyjnych lub wykona otwory wentylacyjne i wyposaży je w przelotki kryjące lub ramki przelotowe o odpowiedniej średnicy lub kształcie (do ustalenia z Użytkownikiem po montażu i ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu). 
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	PÓŁKA NA KLAWIATURĘ

Wsuwana półka na klawiaturę, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i wymiarach: 70 x 40 cm, mocowana na regulowanych wspornikach stalowych, prowadnice kulkowe (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej). 

Wysokość mierzona od dolnej powierzchni blatu biurka do górnej powierzchni półki - 8 cm. Ostateczne miejsce i wysokość montażu półki na klawiaturę do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
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	LISTWY ODBOJOWE.

Listwy odbojowe wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650 - 690 kg/m3, w klasie higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejać obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Otwory widoczne po montażu maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych). 

UWAGA. Montaż listew odbojowych wykonać po ustawieniu biurek, dostawek i foteli biurowych w poszczególnych pomieszczeniach (dopasować do poszczególnych stanowisk pracy). Kolorystyka, układ słojów oraz ostateczne wymiary i miejsce montażu - do uzgodnienia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 
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	UCHWYT NA KOMPUTER

Uchwyt na komputer o następujących właściwościach i parametrach (chyba, że w specyfikacji asortymentowej podano inaczej):

a)  Regulowany, obrotowy o 360°, rozkładany,

b) Podwieszany pod biurkiem poziomo lub pionowo (ostateczne miejsce montażu do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym). 

c) Wykonany ze stali, malowany proszkowo. 
d) Możliwość umieszczenia w uchwycie komputera typu tower lub desktop. Regulacja szerokości i wysokości dla ww typów obudów. 
e) Maksymalne obciążenie min. 9 kg. Regulacja rozmiaru – wysokość min.: 300-530 mm, szerokość: 88-200 mm. Mechanizm przesuwny dla lepszej dostępności (zakres przesuwny min. 320 mm).
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	SZKICE / RYSUNKI MEBLI

a) Ostateczne wymiary mebli Wykonawca uzgodni z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym w czasie wizji lokalnej podczas szczegółowych pomiarów wyremontowanych pomieszczeń. 
b) Pomieszczenia, w których będą znajdowały się wykonywane meble, wymagają pomiarów z natury w wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy z  Zamawiającym. 

c) Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków techniczno-użytkowych poszczególnych pomieszczeń. 
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	ROZMIESZCZENIE MEBLI

a) Ostateczne rozmieszczenie mebli do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia korekt dotyczących ustawienia i rozmieszczenia zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to: z konieczności dopasowania mebli do wyremontowanych pomieszczeń lub ze zmiany przeznaczenia tych pomieszczeń lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
c) Pomieszczenia, w których będą znajdowały się wykonywane meble, wymagają pomiarów z natury w wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy z  Zamawiającym. 

	21 
	PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM):                                

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary wszystkich pomieszczeń oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie wykonania mebli i w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. 
b) Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali z pracownikiem Działu  Zaopatrzenia odpowiedzialnym za realizację umowy.
c) Po przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca sporządzi rysunki mebli i zabudów meblowych (z oznaczonymi wymiarami mebli i rozmieszczeniem mebli) uzgodnionych i zaakceptowanych przez pracownika Działu Zaopatrzenia. Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem uzgodnieniowym, a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej.
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	USTALENIA Z BEZPOŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM PO PODPISANIU UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM.

1. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi:
a) Wymiary, szczegółowy szkic zabudów meblowych i pozostałych mebli.

b) Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych.
c) Rodzaj i kolorystyka regulatorów wysokości (profile lub stopki metalowe lub stopki tworzywowe) do: biurek, szaf, zabudów. 

d) Pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. 

e) Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe/zamontować do ściany.
f) Promień i wzór wycięcia blatów biurek i dostawek.
g) Rodzaj, kształt, rozmiar i kolorystyka uchwytów.

h) Kierunek otwierania drzwi we wszystkich meblach jednodrzwiowych.

i) Ostateczną odległość między półkami w szafach,szafkach i zabudowach. 

j) Montaż dostawek w miejscach, gdzie jest kolizja z istniejącymi rurami centralnego ogrzewania. 

k) Miejsce montażu półek na klawiaturę.

l) Miejsce montażu uchwytów na jednostkę centralną komputera.

m) Ostateczną wysokość blendy w biurkach. 

n) Kolorystykę, układ słojów oraz ostateczne wymiary i miejsce montażu odbojnic.

o) Ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu.

p) Zamontowanie aluminiowych kratek wentylacyjnych w blacie biurka w przypadku, gdy pod blatem biurka występują grzejniki.

q) Zamontowanie w korpusie biurka aluminiowych kratek wentylacyjnych lub otworów wentylacyjnych z przelotkami kryjącymi lub ramkami o odpowiedniej średnicy lub kształcie, w przypadku, gdy korpus biurka zasłania grzejniki.

r) Kolorystykę i montaż plastikowych prowadzeń do kabli.

s) Kolorystykę cokołu z uszczelką przeciwwilgociową w zabudowie meblowej.
t) Kolorystykę listwy przyblatowej kątowej PCV lub antygrzybiczego silikonu przy uszczelnianiu krawędzi styku blatu ze ścianą.
u) Miejsce i wysokość montażu: drążka na wieszaki i lustra w szafie garderobianej.

v) Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę.
2. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: 
a) Wzorniki kolorów płyt, blatów. 
b) Próbki stelaży lub profili, nóżki/stopki.
c) Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.). 

d) Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju wyposażenia.
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	MONTAŻ MEBLI

a) Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz tam gdzie jest to konieczne zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. 

b) Poszczególne elementy (szafy, nadstawki) skręcone między sobą. Nadstawki dodatkowo przytwierdzone do ścian. 

c) Nogi lub stopki wszystkich mebli posiadają elementy plastikowe zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłogi.
d) Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego. Wykonawca uwzględni montaż przelotek plastikowych i dokładne (na wymiar gniazd elektrycznych) wycięcie odpowiednich otworów w meblach (otwory wyposażone w ramki kryjące) w celu dostępu do zestawów gniazd elektrycznych i na okablowanie.
e) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z wszystkich innych pomieszczeń i miejsc, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte, podlegają natychmiastowej wymianie i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru).

f) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.
g) Zlewozmywak należy zamontować w blacie i dodatkowo uszczelnić bezbarwnym antygrzybiczym silikonem. Wycięcie w blacie na zlew musi być zabezpieczone przed wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. Krawędź styku blatu ze ścianą należy maskować listwą przyblatową kątową PCV (w kolorze blatu z dwustronnymi uszczelkami silikonowymi, z użyciem narożników wewnętrznych, zewnętrznych i zaślepek)  lub  antygrzybiczym silikonem (kolorystyka silikonu dobrana do koloru blatu) - do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem zlewozmywaka i baterii do istniejącej instalacji (wod./kan.) i/lub koszty modyfikacji tych instalacji niezbędne do właściwego podłączenia i prawidłowego działania (np. zamontowanie: syfonu, przyłączy elastycznych, itp.). 


	III.
	ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE SPRZĘTÓW

	Lp.
	Numer pomieszczenia
	Nazwa wyposażenia
	Ilość

 szt./kpl

	1. 
	0.20a
	Szafka ubraniowa metalowa
	6

	2. 
	0.20b
	Szafka ubraniowa metalowa  
	6

	3. 
	0.14
	Szafka ubraniowa metalowa  
	5

	4. 
	0.16
	Stół okragły
	1

	5. 
	
	Zabudowa meblowa
	1

	6. 
	
	Zlewozmywak kuchenny jednokomorowy
	1

	7. 
	
	Bateria kuchenna
	1

	8. 
	
	Umywalka
	1

	9. 
	
	Bateria umywalkowa
	1

	10. 
	0.01, 0.02, 0.03
	Wieszak
	4

	11. 
	0.01
	Szafa biurowa
	2

	12. 
	0.02, 0.03
	Szafa biurowa
	6

	13. 
	0.01
	Biurko
	1

	14. 
	0.02
	Biurko
	4

	15. 
	0.03
	Biurko
	2

	16. 
	
	Stół konferencyjny
	1

	17. 
	0.19
	Szafa kartotekowa
	8

	18. 
	0.13
	Biurko
	1

	19. 
	0.24, 0.04, 0.05
	Regał stojący
	3


	IV.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 56 dni od daty podpisania umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji:
a) Gdy Wykonawca robót budowlanych (prac remontowych) opóźni się w terminowym wykonaniu robót w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia.

b) Wstrzymania robót budowlanych (prac remontowych) w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia. 

c) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dokonania montażu przedmiotu zamówienia.

	2 
	Wymagane warunki gwarancji.

a) Minimum 36 miesięcy.  WARUNEK  OCENIANY - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku do SWZ „Tabela oceny okresu gwarancji”.

	3 
	Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.

	4 
	Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres min. 8 lat od początku okresu gwarancji.

	5 
	Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny - maksimum w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (faksem lub e-mailem).

	6 
	Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia - maksimum 10 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

	7 
	Dokumenty składające się na ofertę: 

a) W celu potwierdzenia wymagań SWZ przez oferowane wyroby do oferty należy dostarczyć materiały informacyjne w postaci katalogów i/lub folderów z opisami i szczegółowymi fotografiami oferowanych produktów. Materiały informacyjne powinny zostać odpowiednio opisane przez Wykonawcę w celu łatwej identyfikacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

b) Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 000 cykli otwarcie - zamknięcie. 
c) Atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli.
UWAGA: 
- Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej, folderach/katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów oferowanych sprzętów, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa i/lub folder/katalog i/lub inne materiały informacyjne muszą jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami) oraz fotografię i/lub rysunek oferowanego produktu. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego wyposażenia, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Karty katalogowe, foldery, materiały informacyjne, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia.

- Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazany numer dokumentu i informacja jakiego wyposażenia dotyczy).


Nazawa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *)………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej. 

                                                                                                                                              …….……………………………………………………..

                                                                                                                                              Podpis 

*) Wypełnia Wykonawca



 Załącznik nr 4 do SWZ
CZĘŚĆ NR 2

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

ZWIĄZANA Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO BIUROWEGO DO: 

ZAKŁADU BIOFARMACJI I RADIOFARMACJI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
	Wymagany okres gwarancji 
	Warunki 

oferowane*)

	Okres gwarancji na wyposażenie meblowe wynosi min. 36 miesięcy. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 48 miesięcy. 

Uwagi:

a) Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 36 miesięcy do 48 miesięcy).

b) W przypadku, gdy Wykonawca:

· nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji.

· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół.

wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny -  Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ.
	


                                                                                                                                              …….……………………………………………………..

                                                                                                                                              Podpis 

*) Wypełnia Wykonawca
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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