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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych w
rozbudowywanym i przebudowywanym budynku szatni wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Wojciech Grudzinski

uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

Bt/138/92

mgr inz. Marek Jodkowski

uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

Bt/63/02



2. Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora

e projekty techniczne innych branz

e obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia
e ogledziny w terenie

3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA PItKARSKIEGO
TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM
(m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej budynek, drenazu, nawadniania i o$wietlenia
boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacja
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSiR W
BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

e rozdzielnice elektryczne

o WLZty

¢ instalacje sitowg

¢ instalacje oswietlenia podstawowego

¢ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e zasilanie urzadzen sanitarnych

e zasilanie urzadzen technologii budynku
¢ instalacje przyzywowa,

¢ instalacje gniazd wtykowych 230V

e potaczenia gtéwne i wyrdownawcze

¢ instalacje uziemienia

¢ instalacje odgromowa

e system przyzywowy

e instalacje AV

¢ instalacje LAN

¢ instalacje CCTV

¢ instalacje SSWIN

e osSwietlenie zewnetrzne.



4. Spis rysunkow

NR RYSUNKU NAZWA

EOO LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EZ1 PLAN SYTUACYINY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
EZ2 SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
EPO1.1 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EPO1.2 PARTER - OSWIETLENIE

EPO1.3 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
EP02.1 PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EP02.2 PIETRO - OSWIETLENIE

EP02.3 PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
EPO3 DACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ESO1 SCHEMAT ZK-PWP, ZK1

ESO2 SCHEMAT RG

ESO3 SCHEMAT RP1.1

ESO04 SCHEMAT TK1.1

ESO5 SCHEMAT RP1.2

ES06 SCHEMAT TK1.2

ESO7 SCHEMAT RP2

ESO8 SCHEMAT RPC

ES09 SCHEMAT ZGK

ES10 SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

ES11 SCHEMAT SZO

ES12 SCHEMAT TSO

ES13 SCHEMAT LAN,CCTV

ES14 SCHEMAT AV

ES15 SCHEMAT SSWIN

5. Spis zatacznikow

¢ specyfikacja techniczna opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

e uprawnienia budowlane projektanta

e uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

e zaswiadczenie o wpisie do izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej projektanta

e zaswiadczenie o wpisie do izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej sprawdzajgcego

6. Demontaz instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne w przebudowywanej istniejgcej czesci budynku oraz instalacje elektryczne
zewnetrzne, kolidujgce z proj. inwestycjg nalezy zdemontowaé. Demontaz prowadzié w Scistym
porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na demontaz poszczegdlnych instalacji/urzadzen.
Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Istniejace sieci i instalacje elektryczne, rowniez te oznaczone na mapie jako nieczynne, nalezy przed
rozbiorka bezwzglednie sprawdzi¢, czy nie sg pod napieciem.

7. Zasilanie budynku

Budynek zostanie zasilony ze stacji transformatorowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora poprzez
doziemnga instalacje elektroenergetyczng. Energia zostanie doprowadzona do ZK-PWP a nastepnie do
rozdzielnicy gtéwnej, ktéra odpowiedzialna bedzie za rozdziat energii.




8. Rozdzielnica ZK-PWP

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZK-PWP. W
rozdzielnicy ZK-PWP zaprojektowano roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym na potrzeby
przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych odbiory ppoz tj. przycisk
PWHP. Zasilanie odbioréw ppoz wykonad sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zgodnie z zatgczonym
schematem elektrycznym rozdzielnicy ZK-PWP. Z ZK-PWP zostanie wykonane takze zasilanie do rozdzielnicy
oswietlenia boiska oraz terenu, a takze do stanowisko komentatordw.

9. Rozdzielnica gtdwna RG

Rozdzielnice gtéwng RG nalezy zabudowaé w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnice gtéwng RG zasilié z
projektowane]j rozdzielnicy ZK-PWP. Rozdzielnice gtéwng RG wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem
elektrycznym.

W rozdzielnicy gtdwnej przewidziano rezerwe aparatéw elektrycznych oraz przektadniki pragdowe do
ewentualnego podtaczenia urzgdzenia do kompensacji mocy biernej.

10. Zestawy gniazd komentatorow

Na terenie zewnetrznym w poblizu stotéw komentatoréw nalezy na cokole zamontowaé zestawy gniazd
komentatorow ZGK. Zestawy bedg wyposazone w gniazda 1 fazowe umozliwiajgce podtgczenie urzadzen
elektrycznych, np. laptop. Zestawy gniazd bedg zasilane przelotowo z jednego obwodu.

11. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Reczne przyciski wyzwalaczy przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu zaprojektowano w wiatrotapach.
Pomiedzy wyzwalaczami wzrostowymi, w wytgcznikach mocy w rozdzielnicach ZK-PWP utozy¢ przewdd
niepalny typu NHXH FE180/E90 na uchwytach niepalnych kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odpornos¢ ogniowa zastosowanych przewoddow.

Zaprojektowano przyciski PWP z lampkami sygnalizacyjnymi LED, przeznaczonymi do sygnalizacji stanu
potozenia stykdw wytgcznika ppoz. Wytgcznik mocy w rozdzielnicy ZK-PWP zaopatrzy¢é w wyzwalacz
wzrostowy 230V i styk pomocniczy.

12. Lokalne rozdzielnice elektryczne

Z projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy wykonaé zasilanie projektowanych rozdzielnic
elektrycznych lokalnych. Rozdzielnice elektryczne zamontowane zostang we wnekach w $cianach w czesci
komunikacyjnej oraz w wersji natynkowej. Rozdzielnice zostang wyposazone w odpowiednig aparature
zabezpieczajacg oraz sterownicza.

13. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania odbioréw komputerowych

Do zasilania komputerow zaprojektowano odrebne rozdzielnice elektryczne TK1.1, TK1.2 oraz odrebne
gniazda elektryczne 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla
urzadzen informatycznych winny posiadaé napis DATA lub odznaczaé sie innym kolorem.

14. Osprzet elektryczny

Zaprojektowano osprzet podtynkowy i natynkowy IP20, IP44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

e -1,6m -gniazda wtykowe 230V w korytarzach,

e -0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych

e -1,15m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach socjalnych, technicznych, rozdzielni positkéw
itp. ,

- 1,45m - taczniki i gniazda wtykowe 230V przy umywalkach,

e -1,15m - faczniki, przyciski itp. ,

e -2m - oprawy scienne nad umywalkami.



15. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1,
sposéb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢
oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy proponowanych opraw wyszczegdlniono na
zatgczonych legendach opraw oswietleniowych.

Projekt przewiduje sterowanie oswietleniem w czesciach wspdlnych budynku przy pomocy tgcznikéw
jednobiegunowych, swiecznikowych i schodowych oraz czujnikéw ruchu.

W tazienkach zaprojektowano oswietlenie sterowane przy pomocy czujnikdéw obecnosci.

16. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych, na klatkach schodowych zamontowac¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne AUTOTEST z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo w
ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje montaz opraw awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
wskazujgcych kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w uktad
testowania opraw (tzw. auto test).

Na zewnatrz nad wyjsciem nalezy zamontowad oprawy awaryjne LED z modutami awaryjnymi oraz grzatkg i
termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy na
zewnetrz.

Zamontowac oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktéw pierwszej pomocy, kazdego sprzetu
pozarowego, przyciskdw ostrzegawczych, przyciskow PWP itp. (na wyzej wymienionych urzgdzeniach
zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz oswietlenie na poziome podtogi co najmniej 5Ix).
Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac certyfikat CNBOP.

17. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu zaprojektowano naswietlacze zamontowane na elewacji budynku. Naswietlacze
zasili¢ z rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem z zegara astronomicznego lub reczne.

18. Sterowanie oswietleniem boiska

Do zasilania opraw na stupach zostang na nich zamontowane rozdzielnice elektryczne wyposazone w
odpowiednie zabezpieczenia oraz elementy sterujgce. Rozdzielnice SZO bedg zasilane z RG budynku.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane poprzez TSO. W TSO znajda sie elementy wykonawcze oraz
sterujgce. TSO bedzie umozliwiata zatgczanie opraw na kazdym stupie indywidualnie w podziale na dwie
sekcje oraz bedzie tez mozliwo$é uruchomienia/wytgczenia wszystkich sekcji A oraz sekcji B na wszystkich
stupach.

18.1. SzO

Szafki SZO nalezy montowaé na stupach. Wyposazy¢ zgodnie ze schematem SZO. Rozdzielnice muszg my¢
wykonane w drugiej klasie izolacji, IP65, IK10 ze wzgledu na obecnos¢ oséb trzecich i nie poinstruowanych.

18.2. TSO

Szafke sterowania o$wietleniem TSO nalezy wykonac jako zestaw dwéch szafek z oddzielnymi drzwiami jako
rozdzielnice podtynkowe.

19. Koryta kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych przewiduje sie trasy kablowe w tym perforowane korytka
kablowe. Koryta kablowe podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Zejscia pionowe tras
kablowych wykona¢ za pomoca koryt kablowych montowanych pionowo do $cian lub drabin.

20. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewoddéw elektrycznych do zasilania
urzadzen branzy sanitarne;j.



21. System przyzywowy

Toalety, szatnie oraz umywalnie dla oséb niepetnosprawnych zostang wyposazone w systemy przyzywowe
umozliwiajgce wezwanie pomocy w przypadku takiej koniecznosci. Potgczenia urzadzen systemu zgodnie z
zatgczonym schematem. Centralka systemu znajdzie sie w pomieszczeniu ochroniarza.

22. Instalacja odgromowa, uziemiajaca

Istniejgcy instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé. Na dachu przebudowywanej i rozbudowywanej
czesci budynku szkoty przewidziano wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z normg PN-EN 62305-
2. Zwody poziome zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym [18mm jako nie naprezone na
wspornikach niskich klejonych. W miejscach gdzie nie mozna zachowaé odstepow izolacyjnych nalezy
prowadzi¢ zwody poziome w izolacji wysokonapieciowej. 1zolacje przewoddéw wysokonapieciowych nalezy
potgczyé z GSU przy pomocy dedykowanych opasek uziemiajgcych oraz przewodu LgY prowadzonego w
rurach ostonowych.

Z instalacjg odgromowsa nie taczy¢ urzadzen instalacji fotowoltaicznej, klap oddymiajgcych. Do ochrony ww
urzadzen w bezpiecznej odlegtosci (I=0,75m) zaprojektowano maszty pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytow urzadzen chronionych. Przed wykonaniem instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary
wysokosci zamontowanych urzadzen sanitarnych, kominéw wentylacyjnych, klap oddymiajgcych i paneli
fotowoltaicznych w celu dokonania korekty wysokosci zaprojektowanych masztéw odgromowych.

Zwody odprowadzajgce (drut [J 8mm) oraz przewody uziemiajgce prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
odgromowych 100kV pod elewacjg budynku. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowac ztgcza
kablowe w skrzynkach kontrolnych do elewacji oraz ztgcza gruntowe w przypadku braku docieplenia.
Dookota istniejgcego budynku wykona¢ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej. Bednarke
prowadzi¢ na gtebokosci 0,8m w odlegtosci min. 1m od obrysu budynku. Bednarke uziomu otokowego
potgczyé ze sztucznym uziomem fundamentowym.

Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci bednarki do podtgczenia punktu rozdziatu przewodu PEN w
rozdzielnicy RWP oraz podtgczenia szyny GSU, urzadzen technologicznych wezta cieplnego, pomieszczen
technicznych itp. zgodnie z zatgczonym rysunkiem uziemienia.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe, obejmy, iglice,
maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 62561-
1:2017-07 i PN-EN 62561-1:2017-07, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska
Norma.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD Tl + Tll w rozdzielnicy ZK-
PWP oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD Tl w rozdzielnicy gtéwnej oraz w rozdzielnicach lokalnych.
Pomiedzy poszczegdlnymi stopniami ochrony przeciwprzepieciowej powinna by¢ zapewniona koordynacja.

23. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako ochrone
podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub obudowy. Jako ochrone
przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez
wkfadki topikowe i wytgczniki nadprgdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako sSrodek ochrony
uzupetniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub s$rodkow
ochrony przy uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA
oraz $rodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe
potgczenia wyréwnawcze ochronne).

W piwnicy w komunikacji w miejscu wskazanym na rysunkach wykonac¢ gtéwng szyne wyréwnania
potencjatéw GSU, do ktdrej za pomocg bednarki FeZn25x4 i przewoddéw N2XH nalezy podtgczyé:

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne

¢ metalowe rury instalacji sanitarnych

¢ metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
e korytka kablowe

e uziom otokowy i fundamentowy

¢ konstrukcje panel fotowoltaicznych



e inne masy metalowe.

W tazienkach i w pomieszczeniach WC przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw
SWP. Do szyn wyréwnania potencjatéw SWP podtgczy¢ za pomoca przewodéw N2XH 6mm2 metalowe rury,
grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie
miejscowe szyny wyrdwnania potencjatdw potgczy¢ z szyng wyrdwnania potencjatéw GSU przy pomocy
przewodéw N2XH 10mm?2.

24. Instalacja AV

W Sali konferencyjnej zaprojektowany zostat system audio-video sktadajacy sie z gtosnikow, projektora,
szafy AV wraz z wyposazeniem oraz wszelkie niezbedne gniazda oraz potgczenia strukturalne. Okablowanie
z gniazd nalezy zakonczy¢ na panelach keystone w szafie AV co umozliwi pdziniejszg tatwg rekonfiguracje
potgczen.

25. Instalacja LAN

25.1. Informacje ogdlne
W budynku zostanie przewidziana instalacja okablowania strukturalnego sktadajgca sie z:

e gtébwnego punktu dystrybucyjnego
e okablowania

e gniazd RJ

e Access Point

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:

* przewdd U/UTP kat. 6— potgczenia punktdw przytgczeniowych z panelami w szafie gtéwnego
punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome).

Przewody nalezy uktada¢ w:

¢ rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem,

e rurach sztywnych elektroinstalacyjna o Srednicy 32mm uktadanych w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym,

* kanatach instalacyjnych metalowych— gtéwne ciaggi/trasy kablowe,

Projekt przewiduje wykonanie punktow przytgczeniowych: podwdjnych i pojedynczych.
Punkt przytgczeniowy podwdéjny stanowic beda:

e modut RJ-45 FTP kat. 6 (2 szt.),

e adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),

¢ ramka 1-krotna (1 szt.),

* puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowi¢ bedg:

e modut RJ-45 FTP kat. 6 (1 szt.),

e adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),

¢ ramka 1-krotna (1 szt.),

* puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowac¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnaciji.

Kable biegngce ponad sufitem podwieszanym nie mogg by¢ mocowane do konstrukcji sufitu. Kable nalezy
umiesci¢ w drabinkach metalowych. Aby zachowaé przejrzystos¢ instalacji i utatwi¢ obstuge nalezy
wszystkie kable prowadzi¢ prostopadle lub réwnolegle do korytarza.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny skrecac¢ tagodnie, przy
zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien wynosi¢ 4-krotnos¢ srednicy dla kabla
UTP). Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzaé czy nie sg naprezone na koncach i na catym swoim
przebiegu. lJezeli kable znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej
ptaszczyzinie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.



Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktéw Dystrybucyjnych,
powinny mie¢ zachowang ciggto$¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman.
Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze byé wykonane w infrastrukturze
okablowania. Wszelkie adaptacje polegajgce na wspdtdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego
(np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

Projektowane punkty dystrybucyjne powinny byé podtgczone do gtéwnej szyny uziemiajgcej budynku
(zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych wewnetrznych).

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy
interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by
catkowita dtugos$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do
sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel
stacyjny).

Sekwencja jest definiowana jako kolejno$¢ w jakiej przychodzace pary sg podtgczone do poszczegdlnych
kontaktéw we wtykach modutowych., np.: ktére piny stanowig pare pierwsza. Istnieje 7 standardowych
sekwencji potgczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN
DECconnect. Rodzaj stosowanej sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze
spowodowac zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie
sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym obiekcie nalezy
skonsultowaé z Inwestorem sekwencje potgczen T568A/ T568B.

Wszystkie fgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowad pod katem spetniania wymogéw klasy E /
kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173.

Wszystkie tacza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogoéw norm ISO
11801 lub EN 50173.

25.2. Skrzynki SMK

Na trybunie przy stanowiskach komentatoréw zlokalizowa¢ nalezy skrzynki multimedialne komentatoréw.
Skrzynki SMK zostang wyposazone w urzgdzenia niezbedne do podtgczenia komputera/laptopa
komentatora do sieci LAN budynku, m .in. switch z zasilaczem, oraz patch moduty na szyne TH. Skrzynke
SMK nalezy zamontowac poprzez przykrecenie do gérnej czesci skrzynki ZGK. SMK bedzie umozliwiato
wprowadzenie na patch modut patchcordu podtgczonego do urzadzenia komentatora.

26. Instalacja CCTV

26.1. Informacje ogdlne

Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP
System monitoringu wizyjnego nalezy wykonad tak, aby obejmowat obserwacjg wybrane miejsca, spetniajac
zatozenia projektowe:

e wejscia do budynku,
¢ komunikacja,
e trybuny zewnetrzne

Rozmieszczenie punktéw kamerowych przedstawione zostato na rzutach kondygnacji.
Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

e rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy dyskéw rejestratora na czas 30 dni
(H.265 13kI/s),
e odtwarzanie zarejestrowanych obrazéw.

Urzadzenia systemu CCTV zostang umieszone w szafach serwerowych.
Integralnym wyposazeniem szafy CCTV bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45 kategorii 6
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Wszystkie elementy w szafach nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotgczonego do niniejszej
dokumentacji.

Z szafy CCTV nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym punkty przytagczeniowe do
projektowanych elementéw systemu CCTV.

Oprzewodowanie systemu CCTV
Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami i
kablami:

* przewdd F/UTP B2CA kat.6 klasy E — potgczenie projektowanych kamer z panelami w szafie CCTV,
Projektowane przewody nalezy uktadac w:

e rurach gietkich, wzmocnionych o srednicy 32mm uktadanych pod tynkiem i w korytach kablowych.
Ogdlne zalecenia instalacji systemu CCTV

¢ konce wszystkich przewodoéw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

e przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzagdzeniami,

e sporzadzi¢ protokdt na okolicznosé przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania,

¢ wykonawstwo czesci projektu w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu
zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw. Wykonawca powinien posiadac
autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

¢ Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji w zakresie
tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac¢ do faktycznych mozliwosci i zagwarantowac jak
najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

e Catos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

¢ Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczgce konserwacji
systemu,

¢ Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlegaé¢ konserwacji. Konserwacja powinna
odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu raz w miesigcu.

e Zalecana wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych okoto 3,5m od powierzchni.

DYSKI : 8x8TB, rejestracja h.265 13fps 30dni.
Wszystkie kamery montowane na zewnatrz wyposazy¢ w obudowy
wandaloodporne.

26.2. Monitoring trybun

Na terenie zewnetrznym przewidziany zostat monitoring trybun. Na srodkowym stupie nalez zamontowac
skrzynke TCCTV do ktérej nalezy doprowadzi¢ sygnat Swiattowodem z GPD oraz zasilanie z UPSa w GPD.
Swiattfowdd nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej na catej dtugoéci w rurce hdpe. Skrzynka TCCTV bedzie
wyposazona we wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej pracy kamer oraz zapisu obrazu. Z TCCTV do
stupow skrajnych przy trybunie nalezy doprowadzi¢ kable F/UTP zelowane przystosowane do uktadania w
ziemi i warunkach zewnetrznych. Zasilanie kamer odbywac sie bedzie poprzez POE.

Do montazu skrzynki TCCTV oraz kamer uzy¢ dedykowanych uchwytéw stupowych. Cate okablowanie
prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

27. Instalacja SSWIN

Zgodnie z wymaganiami uzytkownika system sygnalizacji wtamania i napadu obejmie ochrong wybrane
pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Koncepcja systemu opiera sie na centrali alarmowej wyjsciami
programowalnymi wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe, aby tatwiej mozna byto zapanowaé nad catoscig
systemu. Podziatu na wyzej wspomniane strefy nalezy dokona¢ na etapie uruchomienia systemu w
uzgodnieniu uzytkownikiem ostatecznym obiektu.
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Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zatgczana i wytgczana w zaleznosci od potrzeb korzystania z
wydzielonych pomieszczen. Zatgczanie i wytaczanie wszystkich stref alarmowych odbywaé sie bedzie z
poziomu klawiatur LCD.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno - optyczny poprzez zadziatanie
sygnalizatorow alarmowych zewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.
Obstuga systemu alarmowego obejmujaca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarméw mozliwa bedzie
przy uzyciu znajdujacych sie w systemie klawiatur szyfrowych.

Instrukcje i wytyczne dotyczgce programowania i uruchomienia systemu

*  Programowanie systemu za pomocga programu konfiguracyjnego z komputera.

e Przestrzegac kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji programowania.

e Po uruchomieniu systemu wykonac¢ test sprawdzajgcy dziatanie czujnikdw w poszczegdlnych liniach
dozorowych oraz poprawnosé¢ funkcjonowania pozostatych elementéw systemu.

e Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.

¢ wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzen pasywnych i aktywnych powinny
by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

e Sporzadzié protokdt na okolicznos$é przekazania systemu do uzytkowania.

28. Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych pod tynkiem w
wykutych bruzdach. W piwnicy przewody elektryczne zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢é w
korytach kablowych lub w rurach ostonowych na tynku.

Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych, biurowych,
komunikacji prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane jest
aby pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.
Przewody elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego prowadzié¢ w rurach ostonowych na tynku.
Przewody ognioodporne montowac do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przewody, ktdre majg utrzymywacd. Przewody E90 prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach niepalnych E9QO0.
Przewody elektryczne w posadzce podfogi uktadaé w rurach karbowanych gietkich przystosowanych do
zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na UV.

Woyjscia kabli na dach wykona¢ przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur. Wyijscia kabli na dach nalezy
uzgodnic¢ na etapie realizacji inwestycji. Jezeli to jest mozliwe, w pierwszej kolejnosci do wyprowadzenia
przewoddéw na dach zalecane jest wykorzystanie otworéw przewidzianych na kanaty wentylacyjne.

W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebié uszczelni¢ np. $Srodkiem peczniejgcym + wetna mineralna 150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwdch
materiatéw zapewni klase odpornoéci ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajgce odpornoéé ogniowa
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (E ) $cian i stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetniaé wymagania minimalne klas wg PN-

EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w

drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetniaé

wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

DROGI EWAKUACII:

W KORYTACH | DRABINACH — KLASA B2CA

POD TYNKIEM — KLASA DCA

NA TYNKU W RURACH - KLASA B2CA + RURA B2CA

POZOSTALE POMIESZCZENIA:

NIEZALEZNIE OD SPOSOBU UKtADANIA — KLASA DCA

KAZDORAZOWO PRZY UKtADANIU KABLA NALEZY ZWERYFIKOWAC JEGO KLASE CPR ZE WZGLEDU NA

LOKALIZACJE | ZASTOSOWAC KABEL O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

29. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub CE oraz
posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewoddéw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o odpowiedniej odpornosci
ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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30. Instalacje elektryczne zewnetrzne

30.1. Przedmiot niniejszej czesci opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych
niskiego napiecia (nN) oraz oswietlenia zewnetrznego na potrzeby tytutowej inwestycji przy ul. Orzeszkowej
w Bielsku Podlaskim.

30.2. Zakres niniejszej czesci opracowania

budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilajacej budynek

budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilajacej przepompownie i bud. kas.
budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN oswietlenia zewnetrznego

budowa masztédw oswietleniowych

budowa kanalizacji kablowej na potrzeby instalacji niskoprgdowych.

®oo oo

30.3. Zasilanie obiektu

Budynek zaplecza techniczno-funkcjonalnego zasili¢ zgodnie z zapisami warunkdw technicznych
znak: 22-B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r., wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski.

PGE Dystrybucja S.A. wybuduje przytacze elektryczne, kablowe nN z istn. stacji transformatorowe;j
SN/nN nr 3-1318 ,Stadion” wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym (ZKP), posadowionym przy w/w ST TR.

Z proj. ZKP zasili¢ proj. ztgcze kablowe ZK1. Schemat ZK1 — rys. ESO1, zasilanie z ZKP. Ze ztgcza ZK1
poprowadzi¢ instalacje elektryczng doziemng nN do rozdzielnicy przeciwpozarowego wytgcznika pradu (ZK-
PWP), po trasie wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu (PZT). Zastosowaé kabel nN typu:
2x(YAKXs4x240mm?). ZK-PWP posadowi¢ przy budynku zaplecza techniczno-funkcjonalnego. Schemat ZK-
PWP — rys. ESO1. Z rozdzielnicy ZK-PWP zasili¢ rozdzielnice gtdwng (RG), zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym, zgodnie z rys. EP0O1.1.

30.4. Zasilanie przepompowni wdd deszczowych i budynku kasowego

Przepompownie zasili¢ z rozdzielnicy RG, a budynek kasowy z rozdzielnicy RP1.2. Zastosowac kabel
nN typu: YKY5x6mm?®. Lokalizacja przepompowni oraz budynku kasowego i trasy proj. instalacji el.
doziemnych nN —wg PZT i schematu ideowego.

30.5. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano 6 masztéw oswietleniowych o wysokosci ok. 22m. Lokalizacja masztéw — zgodnie z
PZT. Na masztach zamontowaé poprzeczki, na ktérych zamocowac naswietlacze LED przeznaczone do
oswietlenia obiektow sportowych. Oswietlenie zasili¢ z RG kablem YAKXs5x50mm?2. Przy kazdym maszcie
oswietleniowym posadowi¢ szafe zasilajgco-sterujgcg oswietleniem (SZO1 — SZ06).

Parametry naswietlacza LED:

- znamionowe parametry pracy: 220-240V, 50-60Hz, moc: 300LED — 322,2W

- wykonany w pierwszej klasie ochronnosci

- aluminiowy korpus malowany proszkowo

- klosz wykonany ze szkta hartowanego o klasie IKO9

- stopien szczelnosci oprawy: IP 66.

- waga naswietlacza: 11.5 kg

- powierzchnia boczna wiatrowa SCx: 0,14m?* (wymiary: 350mm x 650mm)

- dostep do modutéw LED po odkreceniu klosza, dtawik kablowy z elementem blokujgcym

- diody LED wyposazone w uktad soczewek na jednej ptycie ostaniajgcej modut diodowy

- do wyboru kilka rodzajéw uktadéw optycznych ksztattujgcych bryte fotometryczng naswietlacza

- diody LED z mozliwoscig ustawien pradu sterowania diod od 350mA do 1 000mA

- temperatura barwowa: 4000K przy wskazniku oddawania barw CRI>70

- radiator z wtryskanego odlewu aluminiowego obejmujgcy caty modut diodowy

- zywotnos$¢ naswietlacza: L70B10> 100 000h.
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30.6. Kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji niskopragdowych

Na potrzeby wykonania infrastruktury teletechnicznej, typowej dla tego typu obiektédw sportowych
zaprojektowano kanalizacje kablowg. Trasa - wg projektu zagospodarowania terenu.

Stosowac rurarz o Srednicy 110 lub 160mm (ilos¢ rur dobrana do potrzeb, min. 3 szt) i studnie
kablowe 60x120cm — prefabrykowane, betonowe z pokrywami dobranymi do proj. nawierzchni.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. W celu ominiecia przeszkdd ciagi
kanalizacji z rur mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6m. Kanalizacja powinna
by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem. Rury uktadaé¢ na dnie rowu, a nastepnie przysypaé piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu
przy czym 30cm nad kanalizacja utozy¢ folie koloru pomaranczowego. Nastepnie nalezy zasypaé¢ wykop
gruntem rodzimym warstwami co 20cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi uzyskujac wskaznik zageszczenia
min 0,85 a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0. Projekt przewiduje na projektowanym odcinku regulacje
poziomu projektowanej infrastruktury kablowej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety.

30.7. Uktadanie kabli

Proj. kable nN, w ziemi, uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m i na 0,1m warstwie piasku
(réw gtebokosci 0,8m). Kable uktadad linig falistg na dnie oczyszczonego i wyréwnanego rowu kablowego z
zapasem ok. 4%. Po utozeniu kable zasypa¢ 0,1m warstwg piasku, a nastepnie 0,15m warstwg gruntu
rodzimego poczym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii
powinna wynosi¢ 0,25m. Proj. kable nN uktada¢ zgodnie z obowigzujgcg norma kablowg i rozwigzaniami
zaakceptowanymi przez Inwestora i odpowiedniag jednostke PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE
Bielsk Podlaski.

Proj. kable nN zabezpieczy¢ przepustami kablowymi o srednicy zewnetrznej dopasowanej do
Srednicy kabla na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej. Przejscia
pod drogami z tatwo rozbieralng nawierzchnig wykonaé na gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu
terenu, na trasie przejscia zabezpieczajgc linie kablowe przepustami kablowymi mocnymi o S$rednicy
zewnetrznej dopasowanej do s$rednicy kabla. Pozostate przejScia pod nawierzchnig drég (asfalt, beton)
wykonaé za pomocg przeciskdw mechanicznych z uzyciem rur przepustowych o srednicy zewnetrznej
dopasowanej do srednicy kabla.

Trasy proj. kablowych instalacji elektrycznych, doziemnych nN zostaty pokazane na PZT.

30.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone dodatkowa dla projektowanych urzadzen stanowi szybkie wytgczanie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i
kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie
szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych.

30.9. Uziemienia

Miejsca rozdziatu PEN podfgczyé do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a t3 do uziomu
szpilkowego. Uziemienia ochronne wykonac jako uziemienia powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i pretéw miedziowanych. Uziemienia ochronne wykonaé zgodnie z
normg N-SEP-E-001. Uzyska¢ normatywng i wymagang warto$¢ rezystancji uziemienia proj.
ztgczy/rozdzielnic kablowych nN oraz masztéw oswietleniowych, a takze wszystkich urzadzen elektrycznych
zlokalizowanych na zewnatrz, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Producentéw tychze urzadzen.

Uziemienia wiez i masztéw oswietleniowych zlokalizowanych na obiektach sportowych wykonaé w
postaci kregdw wykonanych z bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, zagtebianych sukcesywnie co 1 krag,
potgczonych z pomiedziowanym uziomami szpilkowymi — zgodnie z rozwigzaniami typowymi dla tego
rodzaju uziemien.
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30.10. Uwagi koricowe

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen el.-en. wykonywaé w stanie beznapieciowym, po
ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok RE Bielsk Podlaski.
- Istniejace sieci i instalacje elektryczne, rowniez te oznaczone na mapie jako nieczynne, nalezy
przed rozbidrkg bezwzglednie sprawdzié, czy nie sg pod napieciem. Jesli okaze sie ze sg pod
napieciem to nalezy ustali¢ ich dotychczasowe przeznaczenie i uzyska¢ zgode ich Wtasciciela na
ewentualng rozbiodrke.
- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami i
przepisami bhp.
- Cato$¢ wykonaé zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 1001:1998,
N-SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze
zgodnie z rozwigzaniami typowymi okresSlanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski. Stosowac¢ wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.
- Przy wykonywaniu stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.
- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wysokiej jakosci, z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym oraz obowigzujagcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w
zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedow projektantowi w
uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie
watpliwosci wyjasnié z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza
za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robét celem
prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji
technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢
za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do
wykrycia.
- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robét ustalajac jego
kompletnos¢ oraz poprawnosc sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe
powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone Inwestorowi.
- W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych i kabli w
celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej
nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ np. srodkiem peczniejgcym Hilti CP673 + wetna mineralna
150kg/m>. Powyisze zestawienie dwdch materiatéw zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (El
120). Srodki zapewniajace odpornosé¢ ogniowa nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia p.poz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) tj.:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow

- przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (E ) $cian i stropow tego pomieszczenia

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
- Na czas wykonywania robdt nalezy opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu
- Opis stanowi integralng czes$¢ projektu.
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30.11. Obliczenia oswietlenia

Przedstawione ponizej obliczenia oswietlenia zostaty wykonane na konkretnych oprawach
oswietleniowych jednakze zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych oferent na etapie przetargu ma
prawo zastosowaé materialy o réwnowaznych parametrach, pod warunkiem uzyskania niegorszych
wynikéw.

Podane nazwy wtasne producenta stuzg jedynie do wskazania wymagan w zakresie parametréw
technicznych zastosowanego materiatu lub technologii.
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31. Zataczniki formalno-prawne

specyfikacja techniczna opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego

warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
uprawnienia budowlane projektanta

uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

zaswiadczenie o wpisie do izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej projektanta

zaswiadczenie o wpisie do izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej sprawdzajgcego
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32. Rysunki

NR RYSUNKU NAZWA

EOO LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EZ1 PLAN SYTUACYINY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
EZ2 SCHEMAT IDEOWY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
EPO1.1 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EP01.2 PARTER - OSWIETLENIE

EPO1.3 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
EP02.1 PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EP02.2 PIETRO - OSWIETLENIE

EP02.3 PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
EPO3 DACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ESO1 SCHEMAT ZK-PWP, ZK1

ES02 SCHEMAT RG

ESO3 SCHEMAT RP1.1

ES04 SCHEMAT TK1.1

ESO5 SCHEMAT RP1.2

ES06 SCHEMAT TK1.2

ESO7 SCHEMAT RP2

ESO8 SCHEMAT RPC

ES09 SCHEMAT ZGK

ES10 SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

ES11 SCHEMAT SZO

ES12 SCHEMAT TSO

ES13 SCHEMAT LAN, CCTV

ES14 SCHEMAT AV

ES15 SCHEMAT SSWIN
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