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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych, doziemnych niskiego napiecia (nN)
oraz oSwietlenia zewnetrznego na potrzeby tytutowej inwestycji przy ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim.

Zakres opracowania

budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilajacej budynek
budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilajacej przepompownie
budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN oswietlenia zewnetrznego
budowa masztow oswietleniowych

budowa kanalizacji kablowej na potrzeby instalacji niskopradowych

I N

Zasilanie obiektu

Budynek zaplecza techniczno-funkcjonalnego zasili¢ zgodnie z zapisami warunkow technicznych
znak: 22-B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r., wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski.

PGE Dystrybucja S.A. wybuduje przytacze elektryczne, kablowe nN z istn. stacji transformatorowe;j
SN/nN nr 3-1318 ,Stadion” wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym (ZKP), posadowionym przy scianie w/w
trafostacji.

Przy ZKP posadowic¢ ztacze kablowe ZK1. Schemat ZK1 - rys. E5, zasilanie z ZKP. Ze zlacza ZK1
poprowadzi¢ instalacje elektrycznag doziemna nN do rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika pradu (ZK-
PWP), po trasie wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu (PZT). Zastosowac kabel nN typu:
2X(YAKXs4x240mm?). ZK-PWP posadowi¢ przy budynku zaplecza techniczno-funkcjonalnego. Schemat ZK-
PWP — rys. E5. Z rozdzielnicy ZK-PWP zasili¢ rozdzielnice gtéwna (RG), zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym, zgodnie z rys. E2.

Zasilanie przepompowni wéd deszczowych

Przepompownie zasili¢ z rozdzielnicy RG. Zastosowac kabel nN typu: YKY5x6mm?. Lokalizacja
przepompowni i trasa proj. instalacji el. doziemnej nN — wg PZT.

Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano 6 masztéw oswietleniowych o wysokosci ok. 22m. Lokalizacja masztow — zgodnie z
PZT. Na masztach zamontowaC poprzeczki, na ktdrych zamocowac naswietlacze LED przeznaczone do
oswietlenia obiektéw sportowych. Oswietlenie zasili¢ z RG kablem YAKXs5x50mm? Przy kazdym maszcie
oSwietleniowym posadowic szafe zasilajaco-sterujaca oswietleniem (SZO1 — SZO6).

Parametry naswietlacza LED:

- Zznamionowe parametry pracy: 220-240V, 50-60Hz, moc: 300LED - 322,2W

- wykonany w pierwszej klasie ochronnosci

- aluminiowy korpus malowany proszkowo

- klosz wykonany ze szkta hartowanego o klasie K09

- stopien szczelnosci oprawy: IP 66.

- waga naswietlacza: 11.5 kg

- powierzchnia boczna wiatrowa SCx: 0,14m?

- wymiary: 350mm x 650mm

- dostep do modutéw LED po odkreceniu klosza, dtawik kablowy z elementem blokujacym
- diody LED wyposazone w uktad soczewek na jednej ptycie ostaniajacej modut diodowy

- do wyboru kilka rodzajéw uktadow optycznych ksztattujacych bryte fotometryczna naswietlacza
- diody LED z mozliwoscig, ustawien pradu sterowania diod od 350mA do 1 000mA

- temperatura barwowa: 4000K przy wskaZniku oddawania barw CRI>70

- radiator z wtryskanego odlewu aluminiowego obejmujacy caly modut diodowy

- zywotnosé naswietlacza: L70B10> 100 000h.
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6. Kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji niskopradowych

Na potrzeby wykonania infrastruktury teletechnicznej, typowej dla tego typu obiektéw sportowych za-
projektowano kanalizacje kablowa, Trasa - wg projektu zagospodarowania terenu.

Stosowac rurarz o srednicy 110 lub 160mm (ilo$¢ rur dobrana do potrzeb, min. 3 szt) i studnie kablo-
we 60x120cm - prefabrykowane, betonowe z pokrywami dobranymi do proj. nawierzchni.

Gtebokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu tere-
nu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. W celu ominiecia przeszkod ciagi kanaliza-
cji z rur moga, by¢ wygiete tak, aby promier wygiecia nie byt mniejszy od 6m. Kanalizacja powinna byc ukia-
dana ze spadkiem od 1 do 3%. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztatto-
wane ze spadkiem. Rury uktada¢ na dnie rowu, a nastepnie przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5¢cm, a nastepnie warstwa, piasku lub przesianego gruntu przy czym
30cm nad kanalizacja utozyc folie koloru pomarariczowego. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem rodzi-
mym warstwami co 20cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi uzyskujac wskaznik zageszczenia min 0,85 a
pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0. Projekt przewiduje na projektowanym odcinku regulacje poziomu pro-
jektowanej infrastruktury kablowej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

7. Uktadanie kabli

Proj. kable nN, w ziemi, uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m i na 0,1m warstwie piasku
(réw gtebokosci 0,8m). Kable uktadad linig, falista na dnie oczyszczonego i wyréwnanego rowu kablowego z
zapasem ok. 4%. Po utozeniu kable zasypa¢ 0,1m warstwa, piasku, a nastepnie 0,15m warstwa, gruntu rodzi-
mego poczym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabla od folii powinna wy-
nosi¢ 0,25m. Proj. kable nN uktada¢ zgodnie z obowiazujaca norma, kablowa, i rozwiazaniami zaakceptowa-
nymi przez Inwestora i odpowiednia, jednostke PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski.

Proj. kable nN zabezpieczy¢ przepustami kablowymi o Srednicy zewnetrznej dopasowanej do Sredni-
cy kabla na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej. Przejscia pod dro-
gami z fatwo rozbieralna, nawierzchnia, wykonac na gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu, na
trasie przejscia zabezpieczajac linie kablowe przepustami kablowymi mocnymi o Srednicy zewnetrznej dopa-
sowanej do Srednicy kabla. Pozostate przejscia pod nawierzchnig drdg (asfalt, beton) wykona¢ za pomoca
przeciskw mechanicznych z uzyciem rur przepustowych o Srednicy zewnetrznej dopasowanej do Srednicy
kabla.

Trasy proj. kablowych instalacji elektrycznych, doziemnych nN zostaly pokazane na PZT.

8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone dodatkowa, dla projektowanych urzadzeri stanowi szybkie wytaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i
kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bez-
piecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych.

9. Uziemienia

Miejsca rozdziatu PEN podtaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, a ta do uziomu szpilko-
wego. Uziemienia ochronne wykonac jako uziemienia powierzchniowo-gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn25x4mm i pretéw miedziowanych. Uziemienia ochronne wykonac zgodnie z norma, N-
SEP-E-001.

Uzyskac¢ normatywna, i wymagana, wartos¢ rezystancji uziemienia proj. ztaczy/rozdzielnic kablowych
nN oraz masztow oswietleniowych, a takze wszystkich urzadzen elektrycznych zlokalizowanych na zewnatrz,
zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Producentow tychze urzadzen.

Uziemienia wiez i masztéw oswietleniowych zlokalizowanych na obiektach sportowych wykonaé w
postaci kregéw wykonanych z bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm, zagtebianych sukcesywnie co 1 krag,
potaczonych z pomiedziowanym uziomami szpilkowymi — zgodnie z rozwiazaniami typowymi dla tego rodzaju
uziemien.

10. Uwagi koricowe

E4



- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen el.-en. wykonywac w stanie beznapieciowym, po ich uzie-
mieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok RE Bielsk
Podlaski.
- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju
prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami i przepisami bhp.
- Catos¢ wykonac zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 1001:1998, N-
SEP-001, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” tom V - Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwiazaniami
typowymi okreslanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE
Bielsk Podlaski. Stosowac wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.
- Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robGt wysokiej jakosci, z najwyzsza, starannoscia, zgodnie z
dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obo-
wiazujacymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejszej dokumen-
tacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robét) oraz zgtoszenia
ewentualnych btedéw projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej
oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wyko-
nawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materiatow, czy wykonania dodatkowych robét celem
prawidtowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentaciji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w zakresie roz-
wiazan technicznych czy zastosowanych materiatow sa dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisem-
nej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstata, wskutek btedu projektanta,
jesli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
- Ninigjszy projekt stanowi integralna czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowiazek spraw-
dzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania robét ustalajac jego kompletnosé oraz popraw-
nosS¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgtoszone
Inwestorowi.
- W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodow elektrycznych i kabli w celu za-
pobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca
przebic uszczelnic np. srodkiem peczniejacym Hilti CP673 + weina mineralna 150kg/m®. Powyzsze zestawie-
nie dwdch materiatdw zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajace odpornos¢
ogniowa, nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejscia p.poz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami) tj..

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno-
$ci ogniowej (E 1) wymagana, dla tych elementow

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebeda-
cych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stro-
pow tego pomieszczenia

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, po-
winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
- Na czas wykonywania robot nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu
- Opis stanowi integralna, czgS¢ projektu.

CZESC RYSUNKOWA

e Schemat ideowy rys. EZ1, str. E7
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