PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw , ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych
instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej
budynek, drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont
budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacja likwidowanych pomieszczeh na pomieszczenia
szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK
BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji kanalizacji
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W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA: HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNYM | O FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH  /KREGIELNIA, ZESPOL
SZATNIOWY/ POLACZONYM £ACZNIKIEM Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA PRASOWA |
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
I. ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE ZAMIESZCZONO W PROJEKCIE BUDOWLANYM ZAMIENNYM

Il. CZESC OPISOWA
- opis do projektu zagospodarowania terenu

ll. CZESC GRAFICZNA

Z-1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu skala 1:500
Z-2. Projekt wykonawczy trybun skala 1:100
Z-3. Projekt wykonawczy trybun gosci skala 1:100
Z-4. Przekroj przez teren A-A skala 1:50
Z-5. Przekroj przez teren B-B skala 1:50
Z-6. Pitkochwyty skala 1:100
Z-7. Ogrodzenie trybun gosci skala 1:50

Z-8. Wiaty zawodnicze

Z-9. Bramka pitkarska

Z-10. Choragiewka nadproza

Z-11. Rozbidrka niecek basenowych skala 1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE INWESTYCJI

Temat:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych
instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgcej budynek,
drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stac;ji
uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -
magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnych,
osSwietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSiR W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E.
ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

Inwestor:

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 BIELSK PODLASKI, UL. KOPERNIKA 1

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski

ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003
Opracowanie: mgr. inz arch. Marek Patyra
mgr. inz arch. Joanna Kiuska
inz arch. Aneta Szymanska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jarostaw Ptaszynski BL-POKK-10/2003

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

-Umowa o prace projektowe.

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Wizja lokalna

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 21/2019r znak A$.7351-10/09 z dnia 23.01.2019r. o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

-Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 22B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie przebudowy urzadzen
lekkoatletycznych, boiska pitkarskiego treningowego o naw. ze sztucznej trawy wraz z zapleczem techniczno-
funkcjonalnym (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, , doziemnych instalacji: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej budynek, drenazu, nawadniania i
oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z
adaptacja likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego) oraz rozbiorka niecek basenowych i infrastruktury technicznej (m.in. doziemnych instalacji
kanalizacji technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociggowej) na terenie MOSIR w Bielsku
Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

w ramach projektu budowy hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym 2z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zespdot szatniowy/
potgczonym tacznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i VIP wraz z zapleczem
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sanitarno-socjalnym, budynkéw kas, smietnikdw, zespotu kortéw tenisowych o naw. naturalnej /maczka ceglana/ i o
naw. syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z lodowiskiem w okresie zimowym, boisk do pitki plazowe;j,
skate parku, budowy parkingdw i zatok postojowych, drég wewnetrznych, chodnikdéw, Zzrddta ciepta, budowy
infrastruktury technicznej,

przebudowy, rozbudowy i remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego treningowego,
urzadzen L.A, brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdzalniami, budynkéw studni gtebinowej, transformatora

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:,PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z MODERNIZACJA
ZAPLECZA TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
(MOSIR) W BIELSKU PODLASKIM”

Projekt budowlany budowy hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zesp6t
szatniowy/ potgczonym tgcznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i VIP
wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, budynkéw kas, $mietnikéw, zespotu kortow tenisowych o naw.
naturalnej /mgczka ceglana/ i o naw. syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z lodowiskiem w
okresie zimowym, boisk do pitki plazowej, skate parku, budowy parkingéw i zatok postojowych, drég
wewnetrznych, chodnikdéw, zrédta ciepta, budowy infrastruktury technicznej, przebudowy, rozbudowy i
remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego treningowego, urzadzen L.A,
brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdzalniami, budynkéw studni gtebinowej, transformatora, na
terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim zatwierdzono i udzielone zostato pozwolenie na budowe decyzjg
Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak As$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. i zmienionej w czesci Decyzjg
Starosty Bielskiego  nr 115/2010 z dnia 2010.05.05 znak AS.7353-10/09/10 oraz zmienionej w czesci
decyzjg Starosty Bielskiego nr21/2019 z dnia 2019.01.23.

Dotychczas zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym zrealizowano jedno z boisk do siatkowki
plazowe;.

Zmiany projekcie zamiennym z 2018r, w stosunku do zatwierdzonego projektu pierwotnego z
20009r.:

- korekta usytuowania boiska treningowego do pitki noznej,

- zmiana wielkosci (zmniejszenie) trybuny przy boisku treningowym,

- rezygnacja z boiska do pitki noznej plazowej,

- korekta usytuowania boiska do pitki recznej plazowej,

- rezygnacja z rzutni rozgrzewkowej oszczepem,

- zmiana lokalizacji rzutni rozgrzewkowej do rzutu mtotem i dyskiem,

- zmiana lokalizacji rzutni rozgrzewkowej do pchniecia kula,

- zmiana lokalizacji skoczni do skoku wzwyz,

- zmiana lokalizacji skoczni do skoku o tyczce,

- zmiana usytuowania skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

- korekta usytuowania biezni okreznej i prostej wraz z boiskiem do pitki noznej wewnatrz biezni,

-korekta uksztattowania terenu wraz ze skarpami w sasiedztwie urzgdzen lekkoatletycznych
rozgrzewkowych,

Zmiany w przedstawionym projekcie zamiennym w stosunku do zatwierdzonego projektu
zamiennego z 2018r.:

-zmiana lokalizacji i wielkosci stadionu L.A przy utrzymaniu kategorii VA (zmiana liczby toréw na biezni
okreznej z 6x4 i na biezni prostej z 8 na 6., zmiana lokalizacji skoczni dwukierunkowej jednobiegowej do
skoku w dal i trojskoku, na przeciw gtéwnej trybuny z wewnetrznej strony biezni na zewnatrz, zmiana
lokalizacji skoczni wzwyz, rezygnacja z rowu z wodg, zmiana lokalizacji rozbiegu i lgdowiska dla skoku o
tyczce, zmian lokalizacji rzutni oszczepem, rzutni kulg,)

-rezygnacja z czesci rozgrzewkowej dla dyscyplin lekkoatletycznych -urzgdzenia sportowe, utwardzenia i
infrastruktura techniczna (rzutnia do pchniecia kula, rzutnia wraz z klatkg do rzutu dyskiem i mfotem,bieznia
prosta dwu torowa dt. 80m (3m+60m+17m), skocznia dwutorowa do skoku w dal i do tréjskoku),
-wyburzenie i rozbidrka istniejgcych niecek basenowych wraz z catg infrastrukturg towarzyszacag
(rurociggami technologicznymi, utwardzeniami , ogrodzeniami, wiezami ratownikéw, oswietleniem),
-rozbidrka boiska do pitki plazowej o wym. 15x22m zlokalizowanego za nieckami basendw.

-rozbidrka ist. utwardzen i trybun przy boisku pitkarskim,

-zmiana lokalizacji, wielkosci i naw. boiska pitkarskiego (zmiana wym zew. ptyty boiska pitkarskiego z 66m
x100m na 78m x115m, zmiana nawierzchni z naturalnej trawy na sztuczng trawe, przesuniecie calej
ptyty w kierunku granicy dziatki),



-wykonanie niwelacji réznic pozioméw pomiedzy czescig L.A. i boiskiem pitkarskim o naw. sztucznej
(réznica ok. 80 cm)

-wykonanie nowego uktadu komunikacyjnego i utwardzern na dziatkach w rejonie budowy boiska
pitkarskiego (ciggi piesze i drogi dojazdowe) wokédt projektowanego boiska pitkarskiego i
przebudowywanego budynku zaplecza szatniowo -sanitarno -magazynowego,

-wykonanie przy nowo projektowanym boisku pitkarskim trybuny gtéwnej na 534 miejsca siedzgce i
trybuny dla kibicéw gosci na 56 miejsc siedzgcych.

-wykonanie nowego uktadu ogrodzen, pitkochwytéw, ogrodzeh zabezpieczajgcych i wydzielajgcych.
-wykonanie doziemnej linii elektroenergetycznej zasilajgcej budynek i o$wietlenie terenu i oswietlenie
boiska, wykonanie os$wietlenia boiska pitkarskiego o nat. 500 lux,

-wykonanie systemu odwodnienia terenu i drenazu boiska pitkarskiego,

-wykonanie systemu zraszania boiska pitkarskiego,

-wykonanie systemu kanalizacji teletechnicznej terenu boiska pitkarskiego.

-wykonanie uksztattowania terenu i trawnikéw wokot boska pitkarskiego i budynku szatniowego.
-wykonanie przebudowy rozbudowy i remontu budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego.

-budowa muru oporowego od strony potudniowo-wschodniej boiska pitkarskiego o naw. ze sztucznej
trawy w celu wygubienia réznic w terenie.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie:

-budowe boiska pitkarskiego o parametrach boiska Il ligowego (treningowego) o wym. 78x115m (pole gry
68x105m) o nawierzchni z trawy sztucznej, petnigcego rowniez funkcje terenu rozgrzewkowego dla
zawodnikdéw konkurencji lekkoatletycznych,

-przebudowe istniejgcej trybuny przy boisku o naw. sztucznej na trybune o min. pojemnoéci 500 miejsc
siedzacych,

-wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stojakow rowerowych,

-wykonanie stanowiska dla spikeréw i komentatoréw.

-budowe nawierzchni utwardzonych,

-budowe instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawoddéw (wykonanie studzienek
teletechnicznych do podtgczenia aparatury teletechnicznej, nagtosnienia oraz sprzetu informacyjnego dla
widzow),

-budowe elektronicznej tablicy wynikéw.

-rozbiorke niecek basenowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg i niwelacja terenu.

Wszystkie pozostate elementy zagospodarowania terenu ujete w zatwierdzonym pierwotnym
projekcie budowlanym i projekcie zamiennym z 2018r. a znajdujace si¢ poza zakresem opracowania
niniejszego projektu zamiennego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem pierwotnym.

Ponizej przedstawiono kryteria infrastrukturalne wymagane w podreczniku licencyjnym dla kluboéw
Il Ligi na sezon2020/2021 Polskiego Zwiazku Pitki Noznej (PZPN) jakie powinien spetnia¢ stadion z

boiskiem do pitki noznej dla lll ligi :
Stadion pitkarski powinien posiadac: pojemnos¢ stadionu min. 500 miejsc siedzgcych jako indywidualne

miejsca siedzace.

Trybuny dla widzéw muszg by¢ wyposazone w furtki ewakuacyjne na plyte boiska i otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Indywidualne miejsca siedzagce muszg byé przytwierdzone na state do podioza, oddzielone od innych
miejsc, wygodne (anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego.

Zaleca sie aby siedziska posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzgc od siedziska.

Co najmniej 5% ogolnej liczby miejsc na stadionie ale nie mniej niz 50, musi by¢ udostepnionych dla kibicow
druzyny gosci w oddzielnym sektorze. Sektor kibicow druzyny gosci musi by¢ wydzielony ogrodzeniem
trwatym o wysokos$ci minimum 2,2 m z kazdej ze stron oraz z mozliwoscig utworzenia wokot sektora strefy
buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczegoélne mecze, oraz posiada¢ oddzielne wejscia
i wyjsScia ewakuacyjne umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibicow druzyny gosci musi byé
wydzielona toaleta, usytuowana w poblizy sektora kibicow druzyny go$ci.



Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzgcych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa
klubu gosci zlokalizowane np. na trybunie gtéwne;.

Organizator zawodéw pitkarskich musi zapewni¢ na stadionie min. 3 miejsca dla widzéw niepetnosprawnych
i towarzyszacym im osobom z dobrg niezaktécong widocznoscia. . Takie miejsca muszg by¢ dostosowane w
szczegodlnosci dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim. Wyznaczenie tych
miejsc w obszarze pola gry jest zabronione

Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte naturalng trawg lub sztuczng murawg odpowiadajgcg normom
jakosciowym UEFA/FIFA. Pole gry musi rowniez by¢ gtadkie i rowne, w dobrym stanie, nadawa¢ sie do
rozgrywania meczow w ciggu catego sezonu, w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).

Pole gry musi mie¢ dlugos¢ nie mniejsza niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szerokos¢ nie mniejszg niz 64
m i nie wigkszg niz 68 m.

Pole gry musi mie¢ trawiaste pobocze o szerokosci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole
gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi.

Stadion musi by¢ wyposazony w stabilne ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od widowni, 0 wysokosci
minimum 1,2 m, wyposazone w pomalowane na odrozniajgcy je od pozostatego ogrodzenia, bramki
ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane w minimalnej odlegtosci 3
m od linii bocznych i 5 m od linii korcowej pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w dwie oznaczone fawki dla rezerwowych, ktére powinny pomiesci¢ od 13 do
16 os6b, muszg by¢ zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione
symetrycznie w stosunku do linii sSrodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci nie mniejszej niz 10 m i nie
wiekszej niz 30 m od siebie. W przypadku tawek nie posiadajgcych indywidualnych miejsc siedzacych
przyjmuje sie 50 centymetrowg szerokos¢ miejsca na jedng osobe

Stadion musi posiada¢ oznakowane (tablica z biatym krzyzem na zielonym tle) stanowisko dla minimum
dwéch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z biatym krzyzem na plecach)
wyposazonych w nosze z usztywnieniem.

Zaleca sig, by zawodnicy i sedziowie wchodzacy do obszaru pola gry przemieszczali sie drogg wydzielong i
zabezpieczong np. teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie dostatecznie daleko w gtab pola gry lub by
wyjscie byto z dala od strefy udostepnionej dla publicznosci

Stadion musi spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwos¢ dojazdu
do obszaru pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m? kazda i takim samym
standardzie.

W kazdej szatni muszg sie znajdowa¢ minimum miejsca do siedzenia dla 20 oséb, wieszaki lub szafki na
odziez dla 20 os6b minimum 3 prysznice,1 toaleta, tablica z wyposazeniem do prezentaciji taktyki.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla sedzidw oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowaé
sie w ich poblizu. W szatni dla sedzidow muszg sie znajdowac stot i miejsca do siedzenia dla 4 osob,
wieszaki lub szafki na odziez dla 4 oséb, 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z
sedesem) w szatni lub bezposrednim jej poblizu.

Stadion musi by¢é wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawoddéw do
przekazywania informacji dotyczgcych kwestii organizacyjnych i porzgdkowych zwigzanych z meczem. .
Zawody o mistrzostwo Il ligi mogg by¢ rozgrywane przy sztucznym oswietleniu jezeli poziom natezenia
oswietlenia pola gry nie jest mniejszy niz 500 Ev (Ix).Oswietlenie musi pokrywac rownomiernie kazdy obszar
pola gry Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonania pomiardw i przediozenia stosownych dokumentow
w procesie licencyjnym; wazno$¢ wykonania pomiardw okresla sie na dwa lata liczac od daty
przeprowadzenie pomiaru.

Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajgcg liczbe toalet dla oséb obu pici. Toalety muszg byé
wyposazone w urzadzenia do mycia przynajmniej z zimng wodg oraz by¢ zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢
recznikow i/lub suszarek do rak.

Na kazdych 1000 udostepnionych miejsc dla publicznosci musi przypada¢ minimum 3 toalety dla mezczyzn
i 1 toaleta dla kobiet.

Zaleca sie by stadion miat wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli Srodkéw przekazu:



- minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych mozna pomiesci¢ komputer
typu laptop, notatnik i telefon, posiadajgcych zasilanie elektryczne, a usytuowanych w srodkowej czesci
trybuny gtéwnej;

- sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli Srodkéw przekazu) z minimalng
liczbg 10 miejsc siedzacych;

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢é wyposazone w punkty kasowe i punkty depozytowe (state lub
mobilne).

Zaleca sie by obiekty byly otoczone trwatym i stabilnym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1.8 m.

Zaleca sie, aby na Stadionie byly przynajmniej dwa punkty sprzedazy artykutdw spozywczych i napojéw, w
tym jeden wydzielony dla kibicow gosci.

Kazde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodéw musi by¢ oznakowane, np.:

a) szatnia druzyny gospodarzy i druzyny gosci,

b) szatnia sedziéw,

c) obserwator/delegat meczowy,

d) toalety itd.

Dla dziataczy klubdéw, sedziow i innych oséb funkcyjnych musi by¢ dostepna nastepujgca minimalna liczba
oznakowanych miejsc parkingowych:

a) 1 miejsce parkingowe dla autokaru;

b) 10 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych.

2) Zaleca sie rozmieszczenie tych miejsc parkingowych wewnatrz lub w poblizu Stadionu i odizolowanie ich
od publicznosci.

Jezeli zapewnienie klubom i dziataczom takiego bezposredniego dojazdu samochodem lub autokarem nie
jest mozliwe, wéwczas porzgdkowi/pracownicy ochrony muszg by¢ obecni, aby zapewni¢ im ochrone.

Przewiduje sie dostosowanie istniejacego boiska pitkarskiego do wymagan niezbednych do gry w Il lidze
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Polski Zwigzek Pitki Noznej (PZPN).

Zakres opracowania zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt
sportowy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy sportowe takie jak
bramki itp. jak réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektéw sportowych
i chodnikéw wraz z podbudows.

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczna.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne zgodnie z projektem pierwotnym — bez zmian, oraz na podstawie dodatkowych
badan podtoza gruntowego z marca 2022r. Wykonanych dla strefy projektowanego boiska pitkarskiego.
Warunki nalezy przyja¢ jako proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
STADION DO PILKI NOZNEJ

Na stadionie wewnatrz biezni projektowana jest przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z
trawy naturalnej o wymiarach 70x110m (w tym pole gry 64x100m).



Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubéw 1l ligi na sezon 2020/2021 i
nastepne.
Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi
pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

Projektowane jest drugie boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej, o wymiarach pola
gry 68x105m. Ptyta boiska o wymiarach 78x115m.
Pole gry posiada pobocze z trawy sztucznej o szerokosci 3m +2m dodatkowego poszerzenia za bocznymi
liniami ograniczajgcymi pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

W ZWIAZKU ZE ZMIANAMI LOKALIZACJI URZADZEN LA | DO PILKI NOZNEJ ORAZ ROZBIORKA
NIECEK BASENOWYCH BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ NIE BEDA WYKONYWANE.

ZAPLECZE SPORTOWE

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb obiektu sportowego pitkarsko-lekkoatletycznego bedzie
znajdowacé sie w projektowanej hali widowiskowo-sportowej (zgodnie z projektem pierwotnym) oraz  w
przebudowywanym, rozbudowywanym i remontowanym budynku stacji uzdatniania wody (adaptacja
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego.
Do czasu jej realizacji planowane jest wykorzystanie pomieszczen w istniejgcym budynku biurowo-
hotelowym, bedacym siedzibg MOSIR oraz sgsiadujgcym z nim istniejgcym przebudowywanym budynku
po stacji uzdatniania wody.
W budynku zaplecza klubowego i w przebudowywanym, rozbudowywanym i remontowanym budynku
stacji uzdatniania wody (adaptacja likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -
magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) znajdg sie pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania
stadionu lekkoatletycznego kategorii VA i boiska do pitki noznej o naw. naturalnej (64x100m) i sztucznej
68x105m):
- szatnie dla zawodnikéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),
- pomieszczenie (szatnia) sedziéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),
- gabinet lekarski wraz z gabinetem kontroli antydopingowej,
- pomieszczenie treneréw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),
- zaplecze administracyjne,
- pomieszczenia techniczne (magazyny sprzetu, pom. techniczne obstugi  budynku pom. wentylatorni,
pom. pomp ciepta rozdzielni itp.).

TRYBUNA PRZY BOISKU PILKARSKIM O NAW. SZTUCZNEJ 68x105m.

Istniejgca trybune betonowg nalezy rozebrac i wykonac¢ nowa trybune stalowg, modutowg na 534 miejsca
siedzace dla widzow kibicow jako gtéwng trybune dla boiska pitkarskiego, na trybunie oprocz miejsc dla
kibicow znajdg sie miejsca dla kibicow niepetnosprawnych wraz z opiekunami, miejsca Vip -owskie,
miejsca dla przedstawicieli srodkéw przekazu.

7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SPORTOWEGO
Przewiduje sie wyposazenie we wszystkie zalecane przez PZPN elementy wyposazenia dla stadionu
/boiska pitkarskiego przewidzianego dla Il ligi PZPN) :

8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJSCIA | DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejgce wejscia i wjazdy od
strony ulicy Orzeszkowej (od strony pétnocnej) oraz od strony ul. Zurawiej (od strony potudniowej) - zgodnie
z projektem pierwotnym.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA, CHODNIKI, PARKINGI
Projektowany jest uktad ciggdw pieszych oraz drég wewnetrznych z parkingami na terenie stadionu, planuje
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sie wykonanie nowych nawierzchni drog wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw, schodéw terenowych z
kostki brukowej betonowej - zgodnie z projektem pierwotnym.

W czesci objetej niniejszym zakresem projektu zamiennego przewiduje sie dostosowanie przebiegu dojs¢ i
chodnikéw do nowego uktadu elementéw zagospodarowania gtownie stadionu LA i boiska pitkarskiego Ill
Ligowego.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa.

Planuje sie zachowanie istniejgcych drzew sasiadujgcych z piytg stadionu od strony potudniowe;j.
Projektowany przebieg chodnika dostosowaé do usytuowania drzew w terenie.

Przewiduje sie zmiane uksztattowania terenu — dostosowanie rzednych terenowych do projektowanych
elementéw zagospodarowania.

OGRODZENIE TERENU

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu. — zgodnie z projektem pierwotnym.

Teren piyty stadionu i boiska wydzieli¢ ogrodzeniem wys. 120cm wykonanym z paneli mocowanych do
stupkow stalowych .

Boisko pitki noznej o wym. 68x105m (ptyta z wybiegami 78x115m) wydzieli¢ pitkochwytami o wys. 6m i
ogrodzeniem o wys. 120 cm wykonanym z paneli mocowanych do stupkéw stalowych od strony trybun.
Sektor kibicow gosci przy boisku ze sztucznej trawy wydzieli¢ trwatym, metalowym ogrodzeniem o wys.
220 cm.

Przed wejsciem na teren boiska pitkarskiego, nalezy zamontowaé ochronne ogrodzenie z koftowrotami i
furtami.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane w kolorze szarym, furty w kolorze zo6itym.

PILKOCHWYTY
Pitkochwyty zabezpieczajgce przy boisku pitkarskim o naw. sztucznej o wys. h=6 m wykonac¢ wg lokalizacji
na planie zagospodarowania terenu.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
— zgodnie z projektem pierwotnym.

ELEMENTY KUBATUROWE

Projektowane jest pozostawienie, przewidzianego do rozbiorki , istniejacego  budynku kas (budynek
blizej bud. szatniowego- drugi budyneczek kas do rozbiérki) oraz projektuje sie jego remont, wykonanie
nowych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, nowego szczelnego pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia, wyk. nowych obrébek blacharskich, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, oraz posadzki. Budynek do czasu kompleksowej przebudowy stadionu MOSIR
bedzie petnit role punku kasowego i role wejscia gtdwnego na teren stadionu i boiska pitkarskiego.

OSWIETLENIE

Oswietlenie ogdine terenu projektowane — zgodnie z projektem pierwotnym.

Oswietlenie boiska pitkarskiego o naw. sztucznej zgodne z wymogami lll Ligi o natezeniu 500Ix zgodnie z
projektem elektrycznym zamiennym.

Oswietlenie boiska pitkarskiego o naw. sztucznej bedzie wykonane w postaci 6 stupéw stalowych o wys.
16m osadzonych na witasnym prefabrykowanym fundamencie i wyposazone w ukifad naswietlaczy LED o
Srednim natezeniu oswietlenia ptyty boiska na poziomie 500Ix zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
System os$wietlenia boiska bedzie oswietlaé ptyte boiska, tak aby oswietlenie byto rozproszone w sposob
réwnomierny (min. wymagane natezenie oswietlenia - 500 lux.).

Stupy oswietlenia nalezy przystosowaé¢ do montazu systemu monitoringu i nagtosnienia (system otworow
do przeciggniecia kabla do monitoringu i nagtosnienia, oraz mozliwos¢ zamontowania wspornikow do
kamer i nagtosnienia) wysokos¢ masztéw oswietleniowych dobra¢ aby unikngé efektu ol$nienia.



ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW
Elektroniczng tablice wynikéw zlokalizowang w zakolu stadionu L.A. wykonac¢ zgodnie z projektem
zamiennym. Tablice wynikow boiska pitkarskiego 1l ligowego wykonac jako mobilng na wysokosci
srodkowej linii boiska poza strefa bezpieczenstwa do zasilania i przebiegu kabli sygnatowych
wykorzysta¢ kanalizacje teletechniczna.

Wymiary tablicy [mm]

Wysokos¢ wyswietlaczy [mm]
Panel tekstowo-graficzny [mm]
Kolor wyswietlaczy
Zastosowanie

Technologia

Czytelnosc
Obudowa
Zasilanie
Zegar

Sterowanie tablicg

Sterowanie polem tekstowym

2000 x 1000 x 70

330

1920 x 160
czerwony
zewnetrzne

Diody LED o duzej jasnosci / do zastosowan zewnetrznych /

Dobra czytelno$¢ do 120 m

Aluminium, lakierowanie proszkowe RL7016

~ 230V /50 Hz

Funkcja zegara czasu rzeczywistego

Sterowanie bezprzewodowe, pilot - zasieg dziatania do 100 m

Sterowanie bezprzewodowe z dowolnego komputera, laptopa,
smartfona poprzez WiFi

Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP

Programowanie dowolnego czasu gry - / narastajaco lub malejgco / w

Funkcje sportowe: zakresie 1 do 99 min.

Wyswietlanie wyniku do 19
Czas gry - minuty i sekundy
Ochrona wyswietlaczy Poliweglan
Waga 34 kg

Mozliwos¢ instalacji na scianie budynku, miejsce na logo, herb; tekst

Inne .
stojgcy, przesuwany

UZBROJENIE TERENU

Planuje sie przebudowe i wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej:

-instalacji wodociggowej — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. r. i projektem zamiennym z 2018r. z
uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu zamiennego z 2022r.,

-kanalizacji deszczowej — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. Z uwzglednieniem korekt wynikajgcych
z projektu zamiennego z 2018r. i z uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu zamiennego z 2022r.,
-instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawoddéw (wykonanie studzienek teletechnicznych do
podtgczenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego
dla widzoéw),

-instalacji oswietlenia stadionu — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. z uwzglednieniem korekt
wynikajgcych z projektu zamiennego z 2018r. i z uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu
zamiennego z 2022r.,

Stadion zgodnie z wymogami organizacji zawodéw powinien by¢ wyposazony w dobrze styszalny system
nagtosnienia stuzgcy spikerowi zawodéw do przekazywania informacji - wykonaé¢ zgodnie z projektem
pierwotnym.
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NIWELACJA ROZNIC POZIOMOW POMIEDZY CZESCIA L.A. | BOISKIEM PILKARSKIM O NAW.
SZTUCZNEJ

-prefabrykowane elementy niwelujgcy réznice utwardzen na widowni - prefabrykaty typ L posadowione
napodbudownie betonowej B15 gr. 10 cm o wys. do 1,5m prefabrykatu, réoznica pomiedzy poziomem ptyty
boiska pitkarskiego a poziomem dojs¢ do trybuny i ptytg stadionu LAw stanie wykonczonym wynosi
80 cmi jest niwelowana poza pomocg trybun,

-od str. potudniowo-wschodniej niwelujgcy rdéznice terenu w narozniku budynku muréw oporowych
prefabrykowanych typ betonblok posadowionych na podbudownie betonowej b15 gr. 10 cm wys. do 2m .

9. NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO |IIl LIGOWEGO ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Projektowane boisko pitkarskie o wymiarze pola gry 68x105 m (z wybiegami bocznymi 3m +2m i
zabramkowymi 5m- wymiar catkowity 78x115m i pow. 8970m?) o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
uktadem warstw podbudowy z kruszyw naturalnych i systemem drenazu.

Trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna tkana o wysokosci widkna okoto 50 mm wypetniony granulatem EPDM pierwotnym.
Sztuczna trawa nadajgca sie do ponownego przetworzenia (recyklingu), zasypana granulatem EPDM z
pierwotnym. Linie wklejone w nawierzchnie. W zwigzku z przeznaczeniem obiektu oraz z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania osdb korzystajgcych z obiektu min. dzieci i mtodziezy system oferowanej
trawy syntetycznej ma posiadac¢ klasyfikacje odpornosci na ogien na poziomie min Cfl S1.

1.Rodzaj witdkna: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe.

W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow poprzecznych widkien.
Podktad tkany tgcznie z wiéknami w tym samym czasie na tym samym kros$nie.
2. Sztuczna trawa w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

3. Wysoko$¢ widkna ponad podktadem okoto 50 mm

4. Grubos¢ widkna min. 330 mikronéw

5. Waga catkowita min. 2200 g/m?,

6. Waga witdkna min. 1500 g/m?,

7. llos¢ peczkow min. 10.000/m?,

8. llos¢ widkien min. 120 000/m?,

9. Ciezar wtokna min 12 000 Dtex,

10.Przepuszczalnos¢ sztucznej trawy dla wody minimum 6.800 mm/h

11.Sita wyrywania peczka (niepostarzone) minimum 70 N

12.Wypetnienie: granulat gumowy EPDM
pierwotny, piasek

13.Podktad: tkany tgcznie z widknami w

tym samym czasie na tym
samym krosnie.
14 .Linie biate wklejane w nawierzchnie zgodne w zakresie wymagan z

oferowang trawg syntetycznag

Nawierzchnia musi posiada¢ widkna o co najmniej dwdch réznych odcieniach zieleni z minimum trzema
réznymi rodzajami przekrojow poprzecznych widkien.

Podbudowa wraz z systemem drenazu

Nalezy wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie boiska wraz z systemem drenazu dostosowanym do
warunkéw geotechnicznych i zapewniajgcym sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych-
przewidywany sposob odprowadzenia wody - drenaz i odprowadzenie do systemu kanalizacji deszczowe;j .
System drenazowy rozlokowany na catkowitej powierzchni budowanego boiska ze spadkami tak by
zoptymalizowa¢ zdolnos¢ systemu do odprowadzenia wéd opadowych. Wykonanie warstwy filtrujgcej
zabezpieczonej przed zamulaniem.

Podbudowe nalezy wykonac¢ z kruszywa kamiennego z uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych o
minimalnym fgcznym przekroju wraz z warstwg odsaczajgcg pod nawierzchnie w technologii sztucznej
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trawy.

Warstwy kruszywa:
Po przygotowaniu podtoza, nalezy wykona¢ drenaz boiska. Nastepnie zostanie wykonana podbudowa o
nastepujgcym przekroju:

-kruszywo famane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 4,0mm - gr. max 3 cm 1s=0,98

-kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 31,5mm -gr. 15 cm 1s=0,98

-warstwa pospotki gruboziarnistej - gr. 15cm zageszczanego warstw
do 1s=0,97,

-wymiana gruntu na gtebokosc¢ od. 1.0 — 1.7m zageszczony do Is=0,97

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nosnoscia 70 MPa,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzang po zakonczeniu kazdej z warstw. Podbudowa wykonana na
bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i
zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje.
Podbudowa powinna by¢é wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na
tacie 4-ro metrowe;j.

W zwiazku z zastanymi warunkami geotechnicznymi -przeprowadzonymi wierceniami oraz z
projektowang rozbiorka niecek basenowych nalezy zatozy¢ wymiane gruntu pod boiskiem o
sredniej grubosci ok. 1m i pow. ok. 7599 m? oraz uzupetnienie warstw podbudowy po
rozebranych nieckach sportowych o sr. gr. ok. 1.7m i pow. ok. 2700 m?2,

Wyposazenie boiska
Bramki pitkarskie
Dwa komplety bramek (przenosnych) przystosowanych do rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane z
aluminiowego owalnego profilu. Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor biaty. W sktad
kompletu winny wchodzic:

* rama gtéwna bramki

« tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi

* stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach

* ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki
Wymiary bramki: 7,32 x x2,44 m. Sposéb mocowania bramki: stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
state w podiozu. Gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonczonymi
od gory trawg syntetyczng. Komplet stanowig dwie bramki. Bramki powinny posiadac certyfikaty:

» Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

« Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ trzy komplety bramek typu ,JUNIOR”:

« wymiary bramki: 5x2m gtebokos¢ 80/150 cm (gora/dét)

« owalny profil aluminiowy 100x120 mm wzmocniony

« stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w podtozu.

* gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonczonymi od gory

trawg syntetyczng
Bramki powinny posiadac¢ certyfikaty:

» Zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

« Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Choragiewki
Boisko wyposazone w komplet chorggiewek:

» wysokos¢ chorggiewki: 150 cm,
 choragiewki uchylne,

* rurka wykonana z tworzywa sztucznego,
* tuleja z tworzywa sztucznego,

» chorggiewka wykonana z poliestru.

Wiaty stadionowe

Planuje sie zainstalowanie czterech wiat systemowych (boksy zawodnikéw rezerwy) na 13 miejsc kazda.
Konstrukcja wiaty wykonana ze stalowych profili cynkowanych ogniowo, zamknietych (kolor metaliczny
ciemne aluminium RAL 9007). Krawedzie, tuki i tgczenia ptyt wykonczone profilami stalowymi



ocynkowanymi. Siedziska plastikowe z oparciem wysokim. Kolor siedzisk — zielony, niebieski, zétty, uktad
kolorystyczny do uzgodnienia. Tyt oraz boki wiaty pokryte ptytg z poliweglanu lanego kolor bezbarwny.
Wiaty kotwione do podtoza kotwami M14x200, mocowanie systemowe do elementéw betonowych
prefabrykowanych. Nawierzchnia pod wiatami — sztuczna trawa.

Kolor siedzisk:

-biaty,

-czerwony.

Szczegodtowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych wiat zostang przedstawione wraz z kartami
produktowymi na etapie realizacji.

Trybuny modutowe - mobilne

Planowane jest wykonanie dwéch zgrupowan trybun modutowych, stalowych, 534 miejsc siedzgcych; do
ustawienia na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod trybunami przy boisku o polu gry wzdtuz
dtuzszego boku od strony pétnocno-zachodniej. Roznica poziomoéw pomiedzy trybunami i pomiedzy
areng LA a boiskiem pitkarskim Il ligowym wynosi 80 cm i bedzie zniwelowana poprzez wybudowanie
muru oporowego z elementéw prefabrykowanych, zwienczonych wiencem zelbetowym.

-Planowane trybuny na 534 miejsca siedzgce przy lll ligowym boisku pitkarskim nalezy pogrupowaé¢ w
osiem zespotow  czterorzedowych, kazdy na 64 miejsca siedzgce i jeden sektor dla  kibicow
niepenosprawnych wraz z opiekunami (40s. niepetnosprawne +4 opiekunéw), na 15miejsc siedzacych
klasy VIP, oraz 6 stanowisk dla przedstawicieli mediéw.; kotwienie trybun do muru oporowego i do podtoza.
-Planowana trybuna na 56 miejsc siedzacych dla kibicéw druzyny gosci przy lll ligowym boisku pitkarskim
od strony potnocnej w strefie zabramkowej, kotwienie trybuny do podtoza.

Trybuny state, zewnetrzne z siedziskami plastikowymi i podestami z krat pomostowych cynkowanych.
Konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamknietych (ramy poprzeczne, fgczniki, wsporniki
pod siedziska) oraz blach zimnowalcowanych o grubosci min. 2 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250
mm. Réznica pozioméw miedzy kolejnymi podestami wynosi 230 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie
trudno zapalne) z krétkim oparciem w kolorach dostosowanych do barw miasta Bielska Podlaskiego.

Kolor siedzisk:

- biaty,

- czerwony.

Kazda trybuna wyposazona jest réwniez w bariery ochronne od tytu i z boku trybuny, ocynkowane.

Barierki wykonane sg ze stalowych profili zamknietych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe; rama (stupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2mm; wypetnienie: rura stalowa 20x20x2mm; barierki
montowane do ramy trybun stalowych - rama przykrecana do konstrukcji trybun srubami M14.

Trybuny mocowane do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegotowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych trybun modutowych zostang przedstawione
wraz z kartami produktowymi na etapie realizacji.

10. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane projekt zamienny 2022r.

- powierzchnia dziatek 749/1, 750/1, 750/3 - 64 188,0 m?

- pow. zakresu opracowania objeta proj. zamiennym -41 716,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (boiska, trawniki) - 20 288,55 m?
- nawierzchnie trawiaste (zielehce) - 12 548,55 m?
- nawierzchnia boiska — trawa naturalna - 7676,00 m?
- nawierzchnia mineralna — piasek (skocznie w dal) - 64,00 m?



Powierzchnia utwardzona (chodniki, drogi proj.,

parkingi, drogi do pozostawienia) - 6 456,00 m?
-nawierzchnia betonowa trybun-w tym - 663,40 m?
-trybuny zadaszone (fragment) - 92,40 m?
-trybuny LA (trybuna wschodnia) - 221,00 m?
-trybuny boiska pitkarskiego o naw. sztucznej - 350,00 m?
-nawierzchnie betonowe - chodniki - 3440,60 m?
-naw. betonowe projektowane (drogi i parkingi) - 895,00m?
-fragment ist. drogi do pozostawienia jako droga ppoz
(do czasu wybudowania catego kompleksu) - 1220,00m?
Pow. utwardzona naw. sportowych - 14 845,00 m?
- nawierzchnia boiska treningowego — sztuczna trawa - 8970,00 m?
- nawierzchnia syntetyczna biezni - 5875,00 m?
Pow. zabudowy bud. objetych opracowaniem - 1021,45 m?
- pow. zabudowy budynku szatniowo -socjalno -magazynowego
zaplecza boiska pitkarskiego - 1015,90m?
-pow. zabudowy budynku kasowego - 5,55m?

11. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dréog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
rozbudowanego obiektu jest wymagana w ilosci 10 dm?/s (kubatura brutto budynku do 5000 m? i
powierzchnia wewnetrzna do 1000 m?).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego budynku przewidziano pobdr wody w iloSci
10l/s , dostepny jest z 4 hydrantéw DN 80, o wydajnosci nominalnej 10 I/s kazdy wskazanych na rys. Z-1
Projekt zagospodarowania terenu. Hydranty znajdujg sie od projektowanego budynku w odlegtosci
12.25 m, 87.25m, 99, 74m i 145,25m. W sgsiedztwie budynku i stadionu znajduje sie jeszcze piaty
hydrant DN 80 w odlegtosci 34.35m od boiska i w odlegtosci 159,78m od budynku.

W trakcie realizacji przebudowy obiektu, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
bedzie potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.

Droga pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcag dojazd o kazdej porze roku
pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.

Majgc na uwadze, ze projektowany obiekt jest obiektem niskim o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, na podstawie paragrafu 12 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) zaprojektowano wewnetrzna droge pozarowa i
zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Podstawowy dojazd do budynku stanowi wewnetrzny ukiad drogowy potaczony z drogg gminna ul.
Orzeszkowej.

UWAGI

* Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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+ W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszystkie elementy i urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

* Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

» Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac¢ z Projektantem

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektéw.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowaé z
projektantem.

« Zabronione jest prowadzenie robdét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

» Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



