Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé€ realizacji poszczegdlnych etapéw
W zakres robot niezbednych przy realizacji zamierzenia wchodza:
A. Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy;

B. Prace rozbiéorkowe w terenie - przewiduje sie rozbiorke nastepujacych elementéw budynku stacji
uzdatniania wody:

- wyburzenie istniejgcych zewnetrznych klatek schodowych prowadzgcych na pietro od strony pétnocnej i potudnio-
wej istniejgcego budynku, wg proj. budowlanego;

- prace wyburzeniowe i demontazowe - przebicia w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych w
celu poszerzenia lub wykonania nowych otworéw drzwiowych i okiennych, wg proj. budowlanego i proj. konstruk-
cji;

- rozbidrki i demontaze istniejgcych Scian dziatowych wewnatrz istniejgcego budynku na parterze i na pietrze, wybu-
rzenie komina istniejgcej kottowni, (wg proj. budowlanego);

- wyburzenie istniejgcych wiencow i fragmentéw scian szczytowych budynku nad wiencami — w czesci parteru
mieszczacej sanitariaty (segment halowy o konstrukcji szkieletowej stalowej) i wokdt scian zewnetrznych na pie-
trze budynku (mieszczgcym projektowane pomieszczenia socjalne dla obstugi), demontaz istniejgcej attyki o kon-
strukciji stalowej wokot dachu budynku;

- wywoz i utylizacja eternitu;
- rozbiérki instalacji na dziatce i wewnatrz budynku, nie podlegajgce wykorzystaniu w przysztej rozbudowie;

C. Projektowana adaptacja budynku stacji uzdatniania wody na budynek zaplecza szatniowo-sanitarno-
magazynowegdo boiska pitkarskiego:

- wykonanie wykopdw ;

- stopy i tawy fundamentowe oraz $ciany oporowe;

- §ciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne;

- wykonanie wiencow i attyki w istniejgcej czesci budynku;

- konstrukcja gtéwna dachu czesci dobudowywanych do istniejgcego budynku;

- pokrycie dachu;

- stolarka otworowa;

- roboty elewacyjne;

- roboty wykohczeniowe ze szczegdlinym uwzglednieniem montazu urzgdzen technicznych, wentylacji me-
chanicznej, sufitbw podwieszanych, itp.;

- wykonanie przytgczy i sieci w terenie;

- wykonanie drég, parkingdw i chodnikéw;

- wykonanie uksztattowania terenu;

Wykaz istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych

Na dziatlce nrewid. 749/1, 749/2, 750/1, 750/3 znajduj3 sie:

Obiekty istniejgce poddane przebudowie, rozbudowie i remontowi:

- budynek stacji uzdatniania wody wraz z zapleczem technicznym i ustugowym kapieliska;
- boisko pitkarskie treningowe o naw. sztucznej;

- studnia gtebinowa;

- transformator

- rozdzielnia gtéwna;

- stadion z urzgdzeniami LA,

Obiekty projektowane:

- hala widowiskowo-sportowa potgczona tgcznikiem z budynkiem hotelowym z zapleczem gastronomicznym i o
funkcjach uzupetniajgcych sportowo-rekreacyjnych (kregielnia, zespét szatniowy);

- budynek trybuny gtéwnej z zadaszeniem, lozg prasowg i VIP, zapleczem sanitarno-socjalnym;

- budynek kas;



- budynki $mietnikdw;

- boisko wielofunkcyjne;

- zespot kortéw tenisowych;
- skate park;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Na dziatce nr ewid. 53/5 znajdujg sie elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, sg to w szczegdlnosci:

-nicki basenowe przeznaczone do rozbiorki wraz z infrastrukturg

- budynki przeznaczone do rozbiorki,

- podziemna infrastruktura techniczna przewidziana do rozbiorki,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

1. zwigzane z wykonywaniem robét przy obiektach przewidzianych do rozbiorki;

2. zwigzane z wykonywaniem wykopéw i prowadzenia robot ziemnych i betoniarskich wzdtuz $cian
istniejgcego budynku, przy projektowanych przebudowach, a takze przy realizacji podziemnych elementéw
infrastruktury technicznej, gdzie istnieje ryzyko przysypania ziemig;

3. zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci (powyzej 5 m) — roboty murarskie, tynkarskie, roboty
dekarskie i montazowe na powierzchni dachu budynku;

4. zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy;

5.zwigzane z demontazem i utylizacjg ptyt eternitu, materiatu budowlanego zawierajgcego azbest - demontaz
piyt eternitu stwarza zagrozenie uwolnienia sie wtdkien azbestowych do powietrza;

6. zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych;

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zagrozenia nalezy rozpatrywa¢ wedle w/w Rozporzadzenia. Ponadto w planie BiOZ nalezy
uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1. Roboty ziemne, roboty zbrojarskie i betoniarskie zwigzane z wykonywaniem $cian oporowych, przy
ktérych jest ryzyko przysypania ziemig.

2. Roboty montazowe i roboty dekarskie zwigzane z wykonywaniem komindw i instalacjg wentylatoréw na
dachu, wykonywaniu obrébek blacharskich , przy ktérych jest ryzyko upadku z wysokosci.

3. Obstuga maszyn i urzadzeh budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

1. Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie
wykonywania roboét niebezpiecznych i kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku
zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy, prowadzic¢
wzmozony nadzér, a wykonywanie prac powierza¢ sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom.

2. Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczegélna uwage na:

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rozdziat 9. Roboty na wysoko$ci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Instruktaze powinny obejmowac:
zasady postepowania w przypadku zagrozenia;
konieczno$¢ izasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, takiej jak
min. kaski ochronne, stuchawki, rekawice i inne;
3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami;
4. zasady transportu i sktadowania materiatéw;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajg-
cym z wykonywania robét budowlanych.

1. przeprowadzenie instruktazu pracownikow omawianych w pkt. 9.4;

N —

2. zwigzane z wyburzeniami — nalezy postepowac Scisle wedtug opisu do projektu konstrukcji;



3. zwigzane z wykonywaniem wykopow — wykopy nalezy wykonywa¢ sScisle z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie zabezpieczenie scian wykopu oraz zachowanie ostrozno-
Sci przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejgcego budynku, nalezy zabezpieczy¢é wykonywane wykopy;

4. zwigzane z wykonywaniem robét na wysokos$ci — nalezy stosowac pasy lub szelki bezpieczeristwa z krotki-
mi linami umocowanymi do statych elementéw konstrukcji lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac z po-
mostéw otoczonych barierkami o wysokosci 1,1 m (pomosty mogg by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ru-
chome;

5. zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy:

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii poprzez:

- okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p. poz.;

- ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami;

- rozmieszczenie srodkow pomocy doraznej, takie jak np. apteczki ze srodkami pierwszej pomocy;

- nalezy rozmiesci¢ i oznaczy¢ granice pracy sprzetu zmechanizowanego, ciggdw komunikacyjnych dla pie-
szych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby budowy, oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spada-
niem przedmiotéow — w tym celu nalezy stosowac tablice, tasmy , szarfy ostrzegawcze oraz informacje stowng;

6. zwigzane z demontazem piyt eternitu - roboty powinna wykona¢ wyspecjalizowana firma zgodnie z proce-
durg roboét przewidziang dla odpadéw o kodzie 170105 (przyktadowg procedure usuwania wyrobdéw zawiera-
jacych azbest (kod 170105) podano w punkcie 9.6);

7. zwigzane z warunkami atmosferycznymi — w przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych,m wy-
stgpienia opadow deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy
przerwac;

Usuwanie wyrobéw zawierajgcych azbest.

Do robét rozbiérkowych pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych nalezy przystepowac po zapo-
znaniu sie z wytycznymi nastepujgcych rozporzadzen:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 nr
71, poz. 649) w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych
azbest

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 100, poz. 1085) o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

Prace przy usuwaniu azbestu nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacym porzadkiem:
a) Ustalenie terminu wykonawstwa robét, podczas ktoérych powstang odpady zawierajgce azbest.

b) Zawiadomienie pisemne (z 10 dniowym wyprzedzeniem) wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego o miejscu, dacie, godzinie, zakresie prowadzonych prac z podaniem nazwy zleceniodawcy
oraz nazwiska osoby bezposrednio nadzorujgcej roboty.

c) Wydzielenie strefy pracy, w ktorej wystepuje narazenie na dziatanie pylu azbestu, w celu uniknigcia nara-
zenia na zagrozenie 0séb postronnych.

d) Oznakowanie tablicami z napisem: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”, ,Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony” i ogrodzenie tego terenu z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci, nie mniejszej niz 1m w przy-
padku stosowania odpowiednich oston.

e) Do prac zwigzanych z rozbiérkg pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych wykonawca kieruje
osoby przeszkolone w tym zakresie oraz wyposazone w odziez z materiatu uniemozliwiajgcego przenika-
nie witdkien azbestu, umozliwiajgcego tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w
kostkach powinny szczelnie przylegac do ciata. Pracodawca zapewnia réwniez pracownikom srodki ochro-
ny indywidualnej (rekawice, maski p. pytowe, buty), ktére powinne byé: uzywane jednorazowo i przecho-
wywane w wydzielonym pomieszczeniu tak, aby nie stykaly sie z prywatng odziezg pracownikow.

f) Zdejmowanie reczne ptyt azbestowo-cementowych z dachu budynku.

g) Nawilzanie wodg powierzchni ptyt w celu zmniejszenia pylenia, a tym samym ograniczenie emisji wtdkien
azbestu do otoczenia.



h) Szczelne zapakowanie w worki z folii polietylenowej demontowanych ptyt azbestowo-cementowych.

i) Umieszczenie w workach z folii polietylenowej okruchow i pylu azbestowego powstatych podczas robét de-
montazowych i szczelne ich zamkniecie oraz powtérne umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii. W
razie konieczno$ci zestalenie tych wyrobdw przy uzyciu cementu i po utwardzeniu szczelne zapakowanie
w worki z folii polietylenowe;.

j) Oznakowanie opakowan z ptytami i odpadami zawierajacymi azbest zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozpo-
rzadzenia.

k) Sktadowanie zapakowanych odpadéw zawierajgcych azbest w wydzielonym, odosobnionym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dostepem osob niepowotanych i odpowiednie z rozporzadzeniem ich oznakowa-
nie. Po zakonczeniu prac miejsca sktadowania odpaddéw nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci
azbestu.

I) Przekazanie zapakowanych szczelnie odpadéw oraz szczelnie zapakowanych srodkéw ochrony indywidual-
nej firmie zapewniajgce;j ich transport do zaktadu utylizacji przystosowanym do tego celu samochodem.

) Ewidencjonowanie pod wzgledwm ilosciowym i jako$ciowym powstajgcych odpaddw zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) o wprowadzeniu ustawy —
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw

m) Sporzgdzenie protokotu przekazania odpadéw do utylizacji oraz przekazanie stosownych dokumentéw In-
westorowi.

Ustalenia dodatkowe:

a) Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty wystroju wnetrz powinny posiada¢ $wiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stasowania w budownictwie na terenie Polski;

b) Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci;

c) Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.

d) Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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