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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

Dla zabezpieczenia opraw stosowac zabezpieczenia typu I1ZK z wktadkami gG.

Do obliczen projektowych spetniajgcych kryteria oswietleniowe przyjeto oprawe o$wietleniowg o parametrach
technicznych wg opracowania projektu oswietlenia oraz karty katalogowej. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownowaznych opraw oswietleniowych o nie gorszych parametrach elektrycznych (wg karty katalogowe;j )
Oprawa umozliwia uzyskanie parametrow oswietlenia wymaganych dla przyjetej klasy oswietleniowe;.
Powotujgc sie na rozwigzania rownowazne z opisywanymi przez zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego oprawy oraz zrédta swiatta spetniajg wymagania okreslone w projekcie
przez Projektanta i Zamawiajgcego. Rowniez obowigzany jest dokonac¢ obliczen potwierdzajgcych uzyskanie
parametréw wymaganych w projekcie i zatwierdzonych do realizacji przez powyzsze strony.
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSEOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

DIALux

21.03.2022

Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski / Lista opraw

120 llos¢ ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED
322.2W 740 S-25
Numer artykutu: .
Strumien $wietlny (Oprawa): 42416 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 42449 Im
Moc opraw: 322.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D I A I_ ux

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu o o
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
1600
45° 45°
2400
3200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 —C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
"L‘K'g‘ozmlar = = = — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.7 21.5. 21.0 21.7 21.9 20.7 21.5 21.0 21,7 21.9

3H| 222 230 225 232 234 | 222 23.0 225 232 234
4H | 228 235 23.1 237 240 | 228 235 231 23.7 240
6H | 23.1 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
8H | 231 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
12H | 231 237 235 240 243 231 237 235 240 243

4H 2H | 214 221 217 224 226 214 221 217 224 226
3H| 231 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
qH | 237 242 241 246 249 | 237 242 2441 246 249
6H | 241 245 24.5 249 253 24.1 245 245 249 253
8H | 242 245 246 249 253 242 245 246 249 253
12H [ 242 245 246 249 253 242 245 246 249 253

8H 4H | 240 243 24.4 247 251 240 243 244 247 251
6H | 244 247 248 251 255 244 247 248 251 255
8H | 245 247 250 252 256 | 245 247 250 252 256
12H | 245 247 250 252 257'| 245 247 2500 252 257
12H 4H | 239 243 244 247 251 239 243 244 247 251
6H | 244 246 249 251 256 | 244 246 249 251 25.6
8H | 245 247 250 252 257 | 245 247 250 252 257

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.4 +0.6 / -0.4
S =2.0H +1.0 / -0.8 +1.0 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 28 20

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 42449Im Calkowity strumien éwietiny
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D | A I_ ux

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

Obliczenia fotometryczne / Dane planowania

T71.14m
, . -10.14
-2.70 102.20 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.95, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:754
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED
1 120 322.2W 740 $-25 (1.000) 42416 42449 3222
. W sumie:
W sumie: 5089897 5093880 38664.0

F
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

ELMONTER OSWIETLENIE

PRZEMYSLOWA 1
62-410 ZAGOROW

120 llos¢

ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED
322.2W 740 S-25

Numer artykutu: .

Strumien $wietlny (Oprawa): 42416 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 42449 Im

Moc opraw: 322.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.03.2022

Obliczenia fotometryczne / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D I A I_ ux

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ @ T71.14m

~.10.14
4820 102.20 m

- @ -

-2.70 3.59

Skala 1 : 750

Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta
1 120 ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25

F
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSEOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

DIALux

21.03.2022

Obliczenia fotometryczne / Oprawy (lista wspétrzednych)

ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25
42416 1m, 322.2 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

® 6 €

Nr. Pozycja [m]
X Y 4
1 50.480 -9.812 18.000
2 50.480 70.812 18.000
3 51.100 -9.781 18.000
4 51.100 70.781 18.000
5 49.002 -9.853 19.000
6 49.002 70.853 19.000
7 49.763 -9.871 19.000
8 49.763 70.871 19.000
9 50.480 -9.812 19.000
10 50.480 70.812 19.000
11 51.130 -9.843 19.000
12 51.130 70.843 19.000
13 2110 -7.500 19.000
14 97.890 -7.500 19.000
15 2110 70.500 19.000
16 97.890 70.500 19.000
17 2.634 -7.500 19.000
18 97.366 -7.500 19.000
19 2.634 70.500 19.000
20 97.366 70.500 19.000
21 3.123 -7.500 19.000
22 96.877 -7.500 19.000
23 3.123 70.500 19.000
24 96.877 70.500 19.000
25 3.599 -7.500 19.000
26 96.401 -7.500 19.000
27 3.599 70.500 19.000
28 96.401 70.500 19.000

40.0
40.0
50.9
50.9
55.1
55.1
56.3
56.3
57.3
57.3
53.4
53.4
54.3
54.3
54.3
54.3
57.7
57.7
57.7
57.7
57.8
57.8
57.8
57.8
57.2
57.2
57.2
57.2

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-23.1
-156.9
-567.9
-122.1
5.7
174.3
-2.3
-177.7
-14.3
-165.7
-47.1
-132.9
-3.2
3.2
-176.8
176.8
-10.5
10.5
-169.5
169.5
-19.1
19.1
-160.9
160.9
-27.1
271
-152.9
152.9
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D | A I_ ux

21.03.2022

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Oprawy (lista wspétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
29 2.110 -7.500 20.000 60.0 0.0 0.0
30 97.890 -7.500 20.000 60.0 0.0 0.0
31 2.110 70.500 20.000 60.0 0.0 180.0
32 97.890 70.500 20.000 60.0 0.0 -180.0
33 2.633 -7.500 20.000 60.9 0.0 -5.5
34 97.367 -7.500 20.000 60.9 0.0 5.5
35 2.633 70.500 20.000 60.9 0.0 -174.5
36 97.367 70.500 20.000 60.9 0.0 174.5
37 3.123 -7.500 20.000 60.9 0.0 -18.8
38 96.877 -7.500 20.000 60.9 0.0 18.8
39 3.123 70.500 20.000 60.9 0.0 -161.2
40 96.877 70.500 20.000 60.9 0.0 161.2
41 3.599 -7.500 20.000 60.9 0.0 -25.9
42 96.401 -7.500 20.000 60.9 0.0 25.9
43 3.599 70.500 20.000 60.9 0.0 -154.1
44 96.401 70.500 20.000 60.9 0.0 154.1
45 48.987 -9.846 20.000 59.8 0.0 5.5
46 48.987 70.846 20.000 59.8 0.0 174.5
47 49.763 -9.871 20.000 59.7 0.0 -1.7
48 49.763 70.871 20.000 59.7 0.0 -178.3
49 50.482 -9.837 20.000 60.5 0.0 -8.2
50 50.482 70.837 20.000 60.5 0.0 -171.8
51 51.090 -9.804 20.000 59.4 0.0 -29.0
52 51.090 70.804 20.000 59.4 0.0 -151.0
53 48.197 -9.888 18.000 49.4 0.0 57.5
54 48.197 70.888 18.000 49.4 0.0 122.5
55 48.197 -9.888 20.000 60.2 0.0 26.0
56 48.197 70.888 20.000 60.2 0.0 154.0
57 48.197 -9.888 19.000 54.3 0.0 40.0
58 48.197 70.888 19.000 54.3 0.0 140.0
59 4124 -7.500 20.000 63.7 0.0 -43.7
60 95.876 -7.500 20.000 63.7 0.0 43.7
61 4124 70.500 20.000 63.7 0.0 -136.3
62 95.876 70.500 20.000 63.7 0.0 136.3
63 4124 -7.500 19.000 59.3 0.0 -55.3
64 95.876 -7.500 19.000 59.3 0.0 55.3
65 4124 70.500 19.000 59.3 0.0 -124.7
66 95.876 70.500 19.000 59.3 0.0 124.7

F
Strona 9



Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D | A I_ ux

21.03.2022

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Oprawy (lista wspétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
67 50.480 -9.812 21.000 62.3 0.0 -8.2
68 50.480 70.812 21.000 62.3 0.0 -171.8
69 49.766 -9.897 21.000 62.2 0.0 -1.2
70 49.766 70.897 21.000 62.2 0.0 -178.8
71 48.993 -9.871 21.000 62.6 0.0 5.7
72 48.993 70.871 21.000 62.6 0.0 174.3
73 48.205 -9.913 21.000 63.3 0.0 13.6
74 48.205 70.913 21.000 63.3 0.0 166.4
75 4112 -7.500 21.000 66.8 0.0 -36.8
76 95.888 -7.500 21.000 66.8 0.0 36.8
77 4112 70.500 21.000 66.8 0.0 -143.2
78 95.888 70.500 21.000 66.8 0.0 143.2
79 3.593 -7.500 21.000 64.3 0.0 -26.7
80 96.407 -7.500 21.000 64.3 0.0 26.7
81 3.593 70.500 21.000 64.3 0.0 -153.3
82 96.407 70.500 21.000 64.3 0.0 153.3
83 3.125 -7.500 21.000 61.8 0.0 -11.7
84 96.875 -7.500 21.000 61.8 0.0 11.7
85 3.125 70.500 21.000 61.8 0.0 -168.3
86 96.875 70.500 21.000 61.8 0.0 168.3
87 2.633 -7.500 21.000 61.8 0.0 -4.9
88 97.367 -7.500 21.000 61.8 0.0 49
89 2.633 70.500 21.000 61.8 0.0 -175.1
90 97.367 70.500 21.000 61.8 0.0 175.1
91 2.110 -7.500 21.000 61.8 0.0 0.2
92 97.890 -7.500 21.000 61.8 0.0 -0.2
93 2.110 70.500 21.000 61.8 0.0 179.8
94 97.890 70.500 21.000 61.8 0.0 -179.8
95 51.115 -9.772 21.000 63.7 0.0 -17.2
96 51.115 70.772 21.000 63.7 0.0 -162.8
97 2.109 -7.500 18.000 27.6 0.0 -0.6
98 97.891 -7.500 18.000 27.6 0.0 0.6
99 2.109 70.500 18.000 27.6 0.0 -179.4
100 97.891 70.500 18.000 27.6 0.0 179.4
101 2.634 -7.500 18.000 36.4 0.0 -15.6
102 97.366 -7.500 18.000 36.4 0.0 15.6
103 2.634 70.500 18.000 36.4 0.0 -164.4
104 97.366 70.500 18.000 36.4 0.0 164.4
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

ELMONTER OSWIETLENIE

PRZEMYSLOWA 1
62-410 ZAGOROW

Nr.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

3.134
96.866
3.134
96.866
3.611
96.389
3.611
96.389
4.143
95.857
4.143
95.857
49.746
49.746
48.973
48.973

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.03.2022

Obliczenia fotometryczne / Oprawy (lista wspétrzednych)

Pozycja [m]
Y

-7.500
-7.500
70.500
70.500
-7.500
-7.500
70.500
70.500
-7.500
-7.500
70.500
70.500
-0.854
70.854
-0.828
70.828

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

47.6
47.6
47.6
47.6
50.8
50.8
50.8
50.8
56.4
56.4
56.4
56.4
35.6
35.6
43.7
43.7

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-48.4
48.4
-131.6
131.6
-567.0
57.0
-123.0
123.0
-69.0
69.0
-111.0
111.0
-1.8
-178.2
30.6
149.4

F
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSEOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

DIALux

21.03.2022

Obliczenia fotometryczne / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T71.14m

1<)

& B B 5 5 O
& £ £ &
D98 8 Q@

OO IO IONOIRS,

(2x

> £ £ £ & ©

T58.00

T51.70
T48.02

T41.72
38.60

13230
T28.90

T 2260
T19.10

T12.:80
9.80

[ 3.50

1014

-2.70 52.30 62.70

Lista punktow obliczeniowych GR

73.10

83.10 93.90

102.20 m

Skala 1 : 750

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokow Nachylenie

1 Obserwator GR  93.900 58.100 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342

2 Obserwator GR  94.900 48.120 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832

3 Obserwator GR  94.900 38.700 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272

4 Obserwator GR  94.800 29.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422

il
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D | A I_ ux

21.03.2022

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokow Nachylenie
5 Obserwator GR  94.700 19.200 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
6 Obserwator GR  94.700 9.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
7 Obserwator GR  83.100 51.700 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
8 Obserwator GR  84.100 41.720 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
9 Obserwator GR  84.100 32.300 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
10 Obserwator GR  84.000 22.600 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
11 Obserwator GR  83.900 12.800 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
12 Obserwator GR  83.900 3.500 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3532
13 Obserwator GR  73.100 58.500 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3532
14 Obserwator GR  74.100 48.520 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
15 Obserwator GR  74.100 39.100 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
16 Obserwator GR  74.000 29.400 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392
17 Obserwator GR  73.900 19.600 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
18 Obserwator GR  73.900 10.300 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
19 Obserwator GR  62.700 52.100 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
20 Obserwator GR  63.700 42.120 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
21 Obserwator GR  63.700 32.700 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
22 Obserwator GR  63.600 23.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
23 Obserwator GR  63.500 13.200 1.500 0.0 360.0 15.0 20 372
24 Obserwator GR  63.500 3.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3532
25 Obserwator GR  52.300 58.000 1.500 0.0 360.0 15.0 20 362
26 Obserwator GR  53.300 48.020 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
27 Obserwator GR  53.300 38.600 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4272
28 Obserwator GR  53.200 28.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 422
29 Obserwator GR  53.100 19.100 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
30 Obserwator GR  53.100 9.800 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D I A I_ ux

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / 3D Rendering

[
P
z

Y
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski _ D I A I_ ux

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

=
o
z

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix

Y
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— DIALUX

Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

Obliczenia fotometryczne / Plyta boiska- siatka obliczeniowa / Podsumowanie

T71.14m

T65.10

T31.45

T-2.20

1014

-2.70 50.10 102.20 m
Skala1:775

Pozycja: (50.101 m, 31.450 m, 0.000 m)
Rozmiar: (104.201 m, 67.300 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E,[xXI E.; [X] Emax [IX] Enin/ Em Emin / Emax B, /Emn WIm] Kamera
1 pionowa 500 348 718 0.70 0.48 /0.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

F
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Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

ELMONTER OSWIETLENIE

PRZEMYSLOWA 1
62-410 ZAGOROW

DIALux

21.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Plyta boiska- siatka obliczeniowa / Izolinie (E,

prostopadile)
[ \ \/\ 00040075, ‘ T3365m
480 /
/\ \ 4 \ /\// 560 480
560 550 480 aso 480 560 \
\ / c ( 560
480 560 560 J 560 560 —
480 640 | 480 480\
se0” y. 400 560
400
i 400 e 480 480 480
/77560 480 v / 480
560 400 560 560 560
480( \ f 640 ( 28
560
L / 480 560 480 560 I 480
480 560
\_s60 _/ 640 / \ 560_/
480 480
48)0 400 480 480 .3
- T 3365
-52.10 52.10m
Wartosci Lux, Skala 1 : 745
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-2.000 m, -
2.200 m, 0.000 m)
Siatka: 21 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
500 348 718 0.70 0.48
il
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— DIALUX

Projekt oswietlenia stadionu m. Bielsk Podlaski

21.03.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

Obliczenia fotometryczne / Plyta boiska- siatka obliczeniowa / Stopnie szarosci (E,
prostopadile)

T33.65m

- T 3365

-52.10 52.10 m
|

400 480 560 640 Ix

Skala 1: 745

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-2.000 m, -
2.200 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty
Emin / Em Emin / Emax

E,, [IX] E,., [X] E,py [IX]
0.70 0.48

500 348 718

F
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