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OGRODZENIE BOISKA, H=1.25M Ogrodzenie o wysokości 1,25m, oddzielające trybuny  od  pola   o wysokości 1,25m, oddzielające trybuny  od  pola  o wysokości 1,25m, oddzielające trybuny  od  pola   wysokości 1,25m, oddzielające trybuny  od  pola  wysokości 1,25m, oddzielające trybuny  od  pola   1,25m, oddzielające trybuny  od  pola  1,25m, oddzielające trybuny  od  pola   oddzielające trybuny  od  pola  oddzielające trybuny  od  pola   trybuny  od  pola  trybuny  od  pola    od  pola   od  pola  od  pola    pola   pola  pola  gry. Projektowane fundamenty betonowe  pod słupy o wymiarach  fundamenty betonowe  pod słupy o wymiarach fundamenty betonowe  pod słupy o wymiarach  betonowe  pod słupy o wymiarach betonowe  pod słupy o wymiarach   pod słupy o wymiarach  pod słupy o wymiarach pod słupy o wymiarach  słupy o wymiarach słupy o wymiarach  o wymiarach o wymiarach  wymiarach wymiarach 35x35cm i głębokości 1,20m wykonać z betonu B20.  Słupki stalowe z profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce  stalowe z profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce stalowe z profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce  z profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce z profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce  profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce profili 60x40x1.5mm oraz przy furtce  60x40x1.5mm oraz przy furtce 60x40x1.5mm oraz przy furtce  oraz przy furtce oraz przy furtce  przy furtce przy furtce  furtce furtce 60x60x3mm o długości 125cm; wraz z nasadką z PCV;  o długości 125cm; wraz z nasadką z PCV; o długości 125cm; wraz z nasadką z PCV;  długości 125cm; wraz z nasadką z PCV; długości 125cm; wraz z nasadką z PCV;  125cm; wraz z nasadką z PCV; 125cm; wraz z nasadką z PCV;  wraz z nasadką z PCV; wraz z nasadką z PCV;  z nasadką z PCV; z nasadką z PCV;  nasadką z PCV; nasadką z PCV;  z PCV; z PCV;  PCV; PCV; ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wypełnienie siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  gr. drutu min. 2.5mm gr. drutu min. 2.5mm  drutu min. 2.5mm drutu min. 2.5mm  min. 2.5mm min. 2.5mm  2.5mm 2.5mm (z powleczeniem 3.6mm),  powlekana w kolorze  RAL 6005. Ogrodzenie zwieńczone rurką stalową fi 42mm. W ogrodzeniu przewiduje się sześć furtek o szer. 1,2m i wys.  ogrodzeniu przewiduje się sześć furtek o szer. 1,2m i wys. ogrodzeniu przewiduje się sześć furtek o szer. 1,2m i wys.  przewiduje się sześć furtek o szer. 1,2m i wys. przewiduje się sześć furtek o szer. 1,2m i wys.  się sześć furtek o szer. 1,2m i wys. się sześć furtek o szer. 1,2m i wys.  sześć furtek o szer. 1,2m i wys. sześć furtek o szer. 1,2m i wys.  furtek o szer. 1,2m i wys. furtek o szer. 1,2m i wys.  o szer. 1,2m i wys. o szer. 1,2m i wys.  szer. 1,2m i wys. szer. 1,2m i wys.  1,2m i wys. 1,2m i wys.  i wys. i wys.  wys. wys. 1,25m, które są wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z  które są wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z które są wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z  są wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z są wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z  wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z wyposażone  w zamek bębenkowy połączony z   w zamek bębenkowy połączony z  w zamek bębenkowy połączony z w zamek bębenkowy połączony z  zamek bębenkowy połączony z zamek bębenkowy połączony z  bębenkowy połączony z bębenkowy połączony z  połączony z połączony z  z z ramą i klamką; wykonać wg systemu wybranego producenta;  i klamką; wykonać wg systemu wybranego producenta; i klamką; wykonać wg systemu wybranego producenta;  klamką; wykonać wg systemu wybranego producenta; klamką; wykonać wg systemu wybranego producenta;  wykonać wg systemu wybranego producenta; wykonać wg systemu wybranego producenta;  wg systemu wybranego producenta; wg systemu wybranego producenta;  systemu wybranego producenta; systemu wybranego producenta;  wybranego producenta; wybranego producenta;  producenta; producenta; konstrukcja stalowa z profili furtki 40x40mm ścianki 2 mm.  Wypełnienie siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm siatka stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm stalowa ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm ocynkowana, gr. drutu min. 2.5mm  gr. drutu min. 2.5mm gr. drutu min. 2.5mm  drutu min. 2.5mm drutu min. 2.5mm  min. 2.5mm min. 2.5mm  2.5mm 2.5mm (z powleczeniem 3.6mm),  powlekana w kolorze  RAL 6005. Wszystkie niezbędne elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor zielony – RAL6005.  RAL6005. Furtka w kolorze żółtym- RAL1021.
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