PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw, doziemnych
instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej
budynek, drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont
budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacja likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia
szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK
BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji kanalizacji
technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSiR W BIELSKU
PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA: HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM
GASTRONOMICZNYM | O FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH  /KREGIELNIA, ZESPOL
SZATNIOWY/ POLACZONYM £ACZNIKIEM Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA PRASOWA |
VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM, BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH O
NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM ORAZ
LODOWISKIEM W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PItKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU, BUDOWA PARKINGOW | ZATOK
POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH, CHODNIKOW, ZRODLA CIEPLA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT: BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA PILKARSKIEGO
TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWEJ, BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI,
BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC | PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe.

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 21/2019r znak A$.7351-10/09 z dnia 23.01.2019r. o zmianie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 22B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r.

-Decyzje o nadaniu uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych projektantéw i sprawdzajgcych
-Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych,

-Oswiadczenie o braku mozliwosci zasilania bud. z sieci c.o.

Il. CZESC OPISOWA
- opis do projektu zagospodarowania terenu

ll. CZESC GRAFICZNA

Z-1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Z-2. Projekt rozbiorki niecek basenowych skala 1:100
Z-3. Trybuny skala 1:100
Z-4. Przekroj przez teren A-A skala 1:50

Z-5. Trybuny gosci skala 1:100

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TOM 2
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC SANITARNA

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

Il. CZESC GRAFICZNA
Z-1. Projekt zagospodarowania terenu -instalacje sanitarne, skala 1:500

TOM 3
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ELEKTRYCZNA

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu budowlanego instalacji elektrycznych

Il. CZESC GRAFICZNA
EZ-1. Projekt zagospodarowania terenu -instalacje elektryczne skala 1:500

CZESC 1l _PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | REMONTU BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ADAPTACJA LIKWIDOWANYCH POMIESZCZEN NA
POMIESZCZENIA SZATNIOWO -SANITARNO -MAGAZYNOWE ZAPLECZA BOISKA PILKARSKIEGO

TOM 1
PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu architektoniczno-budowlanego



[l. CZESC GRAFICZNA

A-1 Rzut parteru

A-1 Rzut pietra

A-3 Rzut dachu

A-4 Przekroj A-A

A-5 Przekroj B-B

A-6 Przekréj C-C

A-7 Elewacja poétnocna i potudniowa

A-8 Elewacja zachodnia i wschodnia

A-9 Zestawienie materiatowe warstw budowlanych i uwag

TOM 2
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY KONSTRUKCJI

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu budowlanego konstrukcji

[l. CZESC GRAFICZNA
K.1 Rzut fundamentéw

K.2 Schemat konstrukcyjny parteru i stropu nad parterem

TOM 3
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY SANITARNY

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

[l. CZESC GRAFICZNA
S.1. Rzut parteru instalacja wod-kan

S.2. Rzut pietra instalacja wod-kan

S.3. Rzut parteru wentylacja mechaniczna
S.4. Rzut pietra wentylacja mechaniczna

S.5. Rzut parteru instalacja c.o i klimatyzacja
S.6. Rzut pietra instalacja c.o

TOM 4
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

I. CZESC OPISOWA
- opis do projektu budowlanego instalacji elektrycznych

Il. CZESC GRAFICZNA

E.1. Legenda instalacje elektryczne
E.2. Parter instalacje elektryczne
E.3. Pietro instalacje elektryczne
E.4. Dach instalacje elektryczne
E.5. Schemat ZK -PWP, ZK1

E.5. Schemat RG

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala b/s
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala b/s
skala b/s



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE INWESTYCJI

Temat:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA PILKARSKIEGO
TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in.
trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytow, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej zasilajgcej budynek, drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa,
rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia
szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnych, o$wietlenia
terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIiR W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr
ewid. 749/1, 750/1, 750/3

Inwestor:

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski

ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski BL-POKK-11/2003
Opracowanie: mgr. inz arch. Marek Patyra
mgr. inz arch. Joanna Kluska
inz arch. Aneta Szymanska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jarostaw Ptaszynski BL-POKK-10/2003

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Decyzja Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

- Decyzja Starosty Bielskiego nr 21/2019r znak A$.7351-10/09 z dnia 23.01.2019r. o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 22B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie przebudowy urzadzen
lekkoatletycznych, boiska pitkarskiego treningowego o naw. ze sztucznej trawy wraz z zapleczem techniczno-
funkcjonalnym (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytow, doziemnych instalacji: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej budynek, drenazu, nawadniania i
oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz
z adaptacjag likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo-sanitarno-magazynowe
zaplecza boiska pitkarskiego) oraz rozbiorka niecek basenowych i infrastruktury technicznej (m.in.
doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociagowej) na terenie
MOSIR w Bielsku Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

w ramach projektu budowy hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym 2z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zespot szatniowy/ potgczonym
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facznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i VIP wraz z zapleczem sanitarno-
socjalnym, budynkéw kas, $mietnikow, zespotu kortéw tenisowych o naw. naturalnej /maczka ceglana/ i o naw.
syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z lodowiskiem w okresie zimowym, boisk do pitki plazowej, skate
parku, budowy parkingdw i zatok postojowych, drég wewnetrznych, chodnikow, zrédia ciepta, budowy infrastruktury
technicznej, przebudowy, rozbudowy i remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego
treningowego, urzadzen L.A, brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdZalniami, budynkéw studni gtebinowej,
transformatora

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:,PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z MODERNIZACJA
ZAPLECZA TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
(MOSIR) W BIELSKU PODLASKIM”

Projekt budowlany budowy hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym =z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zespdt szatniowy/
potgczonym tgcznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i VIP wraz z
zapleczem sanitarno-socjalnym, budynkéw kas, $mietnikdw, zespotu kortéw tenisowych o naw.
naturalnej /mgczka ceglana/ i o naw. syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z lodowiskiem w
okresie zimowym, boisk do pitki plazowej, skate parku, budowy parkingdw i zatok postojowych, drég
wewnetrznych, chodnikéw, zrédta ciepta, budowy infrastruktury technicznej, przebudowy, rozbudowy i
remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego treningowego, urzgdzen L.A,
brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdzalniami, budynkéw studni gtebinowej, transformatora, na
terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim zatwierdzono i udzielone zostato pozwolenie na budowe decyzjg
Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. i zmienionej w czesci Decyzjg
Starosty Bielskiego  nr 115/2010 z dnia 2010.05.05 znak AS.7353-10/09/10 oraz zmienionej w cze$ci
decyzjg Starosty Bielskiego nr21/2019 zdnia 2019.01.23

Dotychczas zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym zrealizowano jedno z boisk do siatkowki
plazowe;.

Zmiany projekcie zamiennym z 2018r, w stosunku do zatwierdzonego projektu pierwotnego z
2009r.:

- korekta usytuowania boiska treningowego do pitki noznej,

- zmiana wielko$ci (zmniejszenie) trybuny przy boisku treningowym,

- rezygnacja z boiska do pitki noznej plazowej,

- korekta usytuowania boiska do pitki recznej plazowej,

- rezygnacja z rzutni rozgrzewkowej oszczepem,

- zmiana lokalizacji rzutni rozgrzewkowej do rzutu mtotem i dyskiem,

- zmiana lokalizacji rzutni rozgrzewkowej do pchniecia kula,

- zmiana lokalizacji skoczni do skoku wzwyz,

- zmiana lokalizacji skoczni do skoku o tyczce,

- zmiana usytuowania skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

- korekta usytuowania biezni okreznej i prostej wraz z boiskiem do pitki noznej wewnatrz biezni,

- korekta uksztattowania terenu wraz ze skarpami w sgsiedztwie urzadzen lekkoatletycznych
rozgrzewkowych,

Zmiany w przedstawionym projekcie zamiennym ( 2022 r.) w stosunku do zatwierdzonego projektu
zamiennego z 2018r.:

-zmiana lokalizacji i wielko$ci stadionu L.A przy utrzymaniu kategorii VA (zmiana liczby toréw na biezni
okreznej z 6x4 i na biezni prostej z 8 na 6, zmiana lokalizacji skoczni dwukierunkowej jednobiegowej do
skoku w dal i trojskoku, na przeciw gtéwnej trybuny z wewnetrznej strony biezni na zewnatrz, zmiana
lokalizacji skoczni wzwyz, rezygnacja z rowu z wodg, zmiana lokalizacji rozbiegu i lgdowiska dla skoku o
tyczce, zmian lokalizacji rzutni oszczepem, rzutni kulg,)

-rezygnacja z czeéci rozgrzewkowej dla dyscyplin lekkoatletycznych -urzgdzenia sportowe, utwardzenia i
infrastruktura techniczna (rzutnia do pchniecia kula, rzutnia wraz z klatkg do rzutu dyskiem i mtotem,bieznia
prosta dwu torowa dt. 80m (3m+60m+17m), skocznia dwutorowa do skoku w dal i do trojskoku),
-wyburzenie i rozbiorka istniejgcych niecek basenowych wraz z calg infrastrukturg towarzyszacag
(rurociggami technologicznymi, utwardzeniami , ogrodzeniami, wiezami ratownikow, oswietleniem),
-rozbidrka boiska do pitki plazowej o wym. 15x22m zlokalizowanego za nieckami basendw.

-rozbidrka ist. utwardzen i trybun przy boisku pitkarskim,

-zmiana lokalizacji, wielkosci i naw. boiska pitkarskiego (zmiana wym zew. piyty boiska pitkarskiego z
66mx100m na 78mx115m, zmiana nawierzchni z naturalnej trawy na sztuczng trawe, przesuniecie catej

5



ptyty w kierunku granicy dziatki),

-niwelacja réznic poziomoéw pomiedzy czescig L.A. i boiskiem pitkarskim o naw. sztucznej

-wykonanie nowego uktadu komunikacyjnego i utwardzeh na dziatkach w rejonie budowy boiska
pitkarskiego (ciggi piesze i drogi dojazdowe) wokét projektowanego boiska pitkarskiego i przebudowy,
rozbudowy i remontu budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych pomieszczen na
pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego oraz rezygnacja z
burzenia jednego ist. budynkéw kasowych przy istniejacycm obecnie wejsciu na stadion i remont tegoz
budynku,

-zaprojektowanie utwardzenia przy arenie L.A. dla potrzeb wykonania trybuny rezerwowej na 384 miejsca
siedzace.

-wykonanie przy nowo projektowanym boisku pitkarskim trybuny gtéwnej na 534 miejsca siedzace i
trybuny dla kibicow gosci na 56 miejsc siedzgcych.

-wykonanie nowego uktadu ogrodzen, pitkochwytéw, ogrodzen zabezpieczajgcych i wydzielajgcych.
-wykonanie doziemnej linii elektroenergetycznej zasilajgcej budynek szatniowy, oswietlenie terenu i
oswietlenie ptyty boiska, wykonanie oswietlenia boiska pitkarskiego o naw. sztucznej o natezeniu 500 lux,
- wykonanie systemu odwodnienia terenu i drenazu boiska pitkarskiego o naw. sztucznej,

-wykonanie systemu zraszania boiska pitkarskiego o naw. sztucznej,

-wykonanie systemu kanalizacji teletechnicznej terenu boiska pitkarskiego o naw. sztucznej,

-wykonanie uksztattowania terenu i trawnikéw wokot boska pitkarskiego i budynku szatniowego.
-wykonanie przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego,

-niwelacja réznic pozioméw pomiedzy czescig L.A. i boiskiem pitkarskim o naw. sztucznej

Opracowanie obejmuje w swym zakresie:
-przebudowe boiska do pitki noznej o wym. 70x110m (pole gry 64x100m) o nawierzchni z trawy naturalnej
zlokalizowanego wewnatrz biezni lekkoatletycznej wraz z systemem drenazu i nawadniania nawierzchni
ptyty boiska pitkarskiego,
-przebudowe istniejgcej biezni okreznej na 4 torowg o dystansie 400m,
-budowe nastepujgcych urzadzen lekkoatletycznych:

- biezni prostej 6-torowej o dystansie 100 i 110 m,

- rzutni do pchniecia kula,

- dwdch rzutni do rzutu oszczepem,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem, wraz z klatkg ochronng,

- skoczni do skoku wzwyz,

- dwustronnej (dwukierunkowej) jednosciezkowej skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

- jednosciezkowej dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce,
-budowe drugiego boiska pitkarskiego o parametrach boiska Il ligowego (treningowego) o wym. 78x115m
(pole gry 68x105m) o nawierzchni z trawy sztucznej, petnigcego réwniez funkcje terenu rozgrzewkowego
dla zawodnikow konkurencji lekkoatletycznych,
-przebudowe istniejgcej trybuny przy boisku o naw. sztucznej na trybune o min. pojemnosci 534 (trybuna
gtéwna) +56 (trybuna kibicdw gosci) miejsc siedzgcych,
-wykonanie elementéw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stojakdw rowerowych,
-wykonanie stanowiska dla spikeréw i komentatorow.
-budowe nawierzchni utwardzonych,
-budowe instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodéw (wykonanie studzienek
teletechnicznych do podigczenia aparatury teletechnicznej, nagtosnienia oraz sprzetu informacyjnego dla
widzéw),
-budowe elektronicznej tablicy wynikow.

Wszystkie pozostale elementy zagospodarowania terenu ujete w zatwierdzonym pierwotnym

projekcie budowlanym i projekcie zamiennym z 2018r. a znajdujace sie poza zakresem opracowania
niniejszego projektu zamiennego nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem pierwotnym.

Ponizej przedstawiono wymagania WA (SWIATOWEJ ATLETYKI) oraz Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
(PZLA) jakie powinien spetni¢ stadion lekkoatletyczny:



Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o okreslonych
parametrach:

- bieznia okrezna 400m z kraweznikiem wewnetrznym; min. 4 tory na prostej (zalecane 6 toréw) oraz min. 4
tory na okreznej,

- nawierzchnia syntetyczna posiadajgca certyfikat WA i PZLA,

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m (zalecany 20m), zeskok 5x3x0,7m (zalecany 6x4x0,7m),

- skocznia do skoku o tyczce dwustronna — rozbieg 40m, zeskok 8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i trojskoku jednokierunkowa — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 20m (zalecany 25m),

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem — sektor rzutéw 70m,

- rzutnia do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 90m.

Strefa do rozgrzewki powinna znajdowac sie na przylegajgcym terenie.

Stadion lekkoatletyczny o kategorii VA powinien posiadac rowniez:

-przynajmniej jedng trybune z miejscami siedzgcymi dla 100-200 widzow,

-pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - szatnie, fazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i
pomieszczenie dla sedziow,

-gabinet lekarski,

-sprzet informacyjny dla widzéw,

-studzienki kablowe (teletechniczne) do podigczenia urzadzen startowych i aparatury do elektronicznego
pomiaru czasu

Przewiduje sie dostosowanie istniejacej areny lekkoatletycznej do kategorii VA zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez WA oraz Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki (PZLA).

Ponizej przedstawiono kryteria infrastrukturalne wymagane w podreczniku licencyjnym dla klubéw
lll Ligi na sezon2020/2021 Polskiego Zwiazku Pitki Noznej (PZPN) jakie powinien spetnia¢ stadion z
boiskiem do pitki noznej dla lll ligi :

Stadion pitkarski powinien posiadac: pojemnos¢ stadionu min. 500 miejsc siedzgcych jako indywidualne
miejsca siedzace.

Trybuny dla widzow muszg by¢ wyposazone w furtki ewakuacyjne na ptyte boiska i otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Indywidualne miejsca siedzgce muszg by¢ przytwierdzone na state do podioza, oddzielone od innych
miejsc, wygodne (anatomicznie wyprofilowane), ponumerowane, wykonane z materiatu niepalnego.

Zaleca sie aby siedziska posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzgc od siedziska.

Co najmniej 5% ogdlnej liczby miejsc na stadionie ale nie mniej niz 50, musi by¢ udostepnionych dla kibicéw
druzyny gosci w oddzielnym sektorze. Sektor kibicéw druzyny gosci musi by¢ wydzielony ogrodzeniem
trwatym o wysokos$ci minimum 2,2 m z kazdej ze stron oraz z mozliwoscig utworzenia wokot sektora strefy
buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczegdlne mecze, oraz posiadac¢ oddzielne wejscia
i wyjécia ewakuacyjne umozliwiajgce jego bezpieczne opuszczenie. Dla kibicdw druzyny gosci musi by¢
wydzielona toaleta, usytuowana w poblizy sektora kibicdw druzyny gosci.

Stadion musi mie¢ co najmniej 10 miejsc siedzgcych dla oficjeli w tym minimum 3 miejsca dla kierownictwa
klubu gosci zlokalizowane np. na trybunie gtdwne;.

Organizator zawodéw pitkarskich musi zapewni¢ na stadionie min. 3 miejsca dla widzéw niepetnosprawnych
i towarzyszacym im osobom z dobrg niezaktécong widocznoscig. Takie miejsca muszg by¢ dostosowane w
szczegodlnosci dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézku inwalidzkim. Wyznaczenie tych
miejsc w obszarze pola gry jest zabronione

Pole gry (boisko) musi by¢ pokryte naturalng trawg lub sztuczng murawg odpowiadajagcg normom
jakosciowym UEFA/FIFA. Pole gry musi rowniez by¢ gtadkie i rowne, w dobrym stanie, nadawa¢ sie do
rozgrywania meczow w ciggu catego sezonu, w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy).

Pole gry musi mie¢ dlugos¢ nie mniejszg niz 100 m i nie wiekszg niz 105 m, szerokos¢ nie mniejszg niz 64
m i nie wigkszg niz 68 m.

Pole gry musi miec¢ trawiaste pobocze o szerokosci minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczajgcymi pole
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gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi.

Stadion musi by¢ wyposazony w stabilne ogrodzenie oddzielajgce obszar pola gry od widowni, 0 wysokosci
minimum 1,2 m, wyposazone w pomalowane na odrdzniajgcy je od pozostatego ogrodzenia, bramki
ewakuacyjne.

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody state muszg by¢ usytuowane w minimalnej odlegtosci 3
m od linii bocznych i 5 m od linii koricowej pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w dwie oznaczone fawki dla rezerwowych, ktére powinny pomiesci¢ od 13 do
16 osbb, muszg by¢ zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione
symetrycznie w stosunku do linii sSrodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci nie mniejszej niz 10 m i nie
wiekszej niz 30 m od siebie. W przypadku tawek nie posiadajgcych indywidualnych miejsc siedzgcych
przyjmuje sie 50 centymetrowg szeroko$¢ miejsca na jedng osobe

Stadion musi posiada¢ oznakowane (tablica z bialym krzyzem na zielonym tle) stanowisko dla minimum
dwéch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z biatym krzyzem na plecach)
wyposazonych w nosze z usztywnieniem.

Zaleca sie, by zawodnicy i sedziowie wchodzacy do obszaru pola gry przemieszczali sie drogg wydzielong i
zabezpieczong np. teleskopowym tunelem rozciggajgcym sie dostatecznie daleko w gtgb pola gry lub by
wyjscie byto z dala od strefy udostepnionej dla publicznosci

Stadion musi spetnia¢ warunki by pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. miaty mozliwo$¢ dojazdu
do obszaru pola gry.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla obu druzyn o powierzchni minimum 25 m? kazda i takim samym
standardzie.

W kazdej szatni muszg sie znajdowa¢ minimum miejsca do siedzenia dla 20 osob, wieszaki lub szafki na
odziez dla 20 os6b minimum 3 prysznice,1 toaleta, tablica z wyposazeniem do prezentacji taktyki.

Stadion musi by¢ wyposazony w szatnie dla sedzidw oddzielong od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowaé
sie w ich poblizu. W szatni dla sedzibw muszg sie znajdowac stdt i miejsca do siedzenia dla 4 osob,
wieszaki lub szafki na odziez dla 4 oséb, 1 prysznic w szatni lub w bezposrednim jej poblizu, 1 toaleta (z
sedesem) w szatni lub bezposrednim jej poblizu.

Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny system nagtosnienia stuzacy spikerowi zawoddéw do
przekazywania informacji dotyczacych kwestii organizacyjnych i porzgdkowych zwigzanych z meczem. .
Zawody o mistrzostwo Il ligi mogg by¢ rozgrywane przy sztucznym oswietleniu jezeli poziom natezenia
oswietlenia pola gry nie jest mniejszy niz 500 Ev (Ix).Oswietlenie musi pokrywa¢ rownomiernie kazdy obszar
pola gry Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonania pomiaréw i przedtozenia stosownych dokumentéow
w procesie licencyjnym; wazno$¢ wykonania pomiarow okresla sie na dwa lata liczac od daty
przeprowadzenie pomiaru.

Stadion musi by¢ wyposazony w wystarczajgcg liczbe toalet dla osoéb obu pici. Toalety muszg byé
wyposazone w urzgdzenia do mycia przynajmniej z zimng wodg oraz byé zaopatrzone w odpowiednig ilo$¢
recznikow i/lub suszarek do rak.

Na kazdych 1000 udostepnionych miejsc dla publicznosci musi przypada¢ minimum 3 toalety dla mezczyzn
i 1 toaleta dla kobiet.

Zaleca sie by stadion miat wyposazenie dla potrzeb przedstawicieli Srodkéw przekazu:

- minimum 5 statych stanowisk prasowych wyposazonych w pulpity, na ktérych mozna pomiesci¢ komputer
typu laptop, notatnik i telefon, posiadajgcych zasilanie elektryczne, a usytuowanych w srodkowej czesci
trybuny gtéwnej;

- sala do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli Srodkéw przekazu) z minimalng
liczbg 10 miejsc siedzacych;

Kazde wejscie na obiekt powinno by¢é wyposazone w punkty kasowe i punkty depozytowe (state lub
mobilne).

Zaleca sie by obiekty byly otoczone trwatym i stabilnym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1.8 m.

Zaleca sie, aby na Stadionie byly przynajmniej dwa punkty sprzedazy artykutéw spozywczych i napojow, w
tym jeden wydzielony dla kibicow gosci.

Kazde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodoéw musi by¢ oznakowane, np.:

a) szatnia druzyny gospodarzy i druzyny gosci,

b) szatnia sedziéw,



c) obserwator/delegat meczowy,

d) toalety itd.

Dla dziataczy klubdw, sedziéw i innych oséb funkcyjnych musi byé dostepna nastepujgca minimalna liczba
oznakowanych miejsc parkingowych:

a) 1 miejsce parkingowe dla autokaru;

b) 10 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych.

2) Zaleca sie rozmieszczenie tych miejsc parkingowych wewnatrz lub w poblizu Stadionu i odizolowanie ich
od publicznosci.

Jezeli zapewnienie klubom i dziataczom takiego bezposredniego dojazdu samochodem lub autokarem nie
jest mozliwe, wéwczas porzgdkowi/pracownicy ochrony muszg by¢ obecni, aby zapewni¢ im ochrone.

Przewiduje sie dostosowanie istniejacego boiska pitkarskiego do wymagan niezbednych do gry w Il lidze
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Polski Zwigzek Pitki Noznej (PZPN).

Zakres opracowania zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako obiekt
sportowy.

W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion pitkarsko-lekkoatletyczny z trybunami po stronie zachodniej i
wschodniej oraz pitkarskie boisko treningowe. Gtéwny budynek biurowo-hotelowy Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji wraz z istniejacym zapleczem oraz wejscie na stadion znajduje sie od strony pétnocne;.
Teren wokot stadionu zajmuje zielen (trawniki oraz drzewa wysokie).

Caly teren stadionu jest ogrodzony. Strefa dla zawodnikéw (bieznia lekkoatletyczna wraz z boiskiem
pitkarskim) jest wydzielona od pozostatej czesci dziatki niskimi barierkami. Wjazd na ptyte stadionu znajduje
sie od strony poétnocne;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy sportowe takie jak
bramki itp. jak réwniez ogrodzenia, maszty flagowe, nawierzchnie przebudowywanych obiektéw sportowych
i chodnikéw wraz z podbudows.

Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczna.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne zgodnie z projektem pierwotnym — bez zmian, oraz na podstawie dodatkowych
badan podtoza gruntowego z marca 2022r. Wykonanych dla strefy projektowanego boiska pitkarskiego.
Warunki nalezy przyja¢ jako proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.

6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

ZALOZENIA OGOLNE

Wszystkie wymagane przez przepisy Swiatowej Atletyki (Word Atletics WA dawniej IAAF)
(lekkoatletyka) oraz PZPN (pitka nozna) pomieszczenia znajdg sie na zapleczu stadionu i bedg
udostepniane do obstugi zawodow.
Istniejgce barierki oddzielajgce strefe zawodnikéw od strefy widzéw zostang zdemontowane i wykonane
nowe o wysokosci 1,20m dostosowane do nowej geometrii biezni.
Wijazd na ptyte stadionu projektowany jest od strony pétnocno-zachodnie;.

STADION DO PILKI NOZNEJ (boisko pitkarskie wewnatrz biezni o naw. naturalnej o wym. pole gry
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64x100m)

Na stadionie wewnatrz biezni projektowana jest przebudowa boiska do pitki noznej o nawierzchni z
trawy naturalnej o wymiarach 70x110m (w tym pole gry 64x100m).
Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubéw 1l ligi na sezon 2020/2021 i
nastepne.
Pole gry posiada trawiaste pobocze z trawy naturalnej o szerokosci 3m za bocznymi liniami ograniczajgcymi
pole gry i 5m za liniami bramkowymi.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ (boisko pitkarskie o naw. sztucznej - wym. pola gry 68x105m)

Projektowane jest drugie boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy sztucznej, o wymiarach pola
gry 68x105m. Ptyta boiska o wymiarach 78x115m.
Pole gry posiada pobocze z trawy sztucznej o szerokosci 3m +2m dodatkowego poszerzenia za bocznymi
liniami ograniczajgcymi pole gry i 5m za liniami bramkowymi.
Wymiary boiska zgodne z podrecznikiem licencyjnym PZPN dla klubéw 1l ligi na sezon 2020/2021 i
nastepne.

STADION LEKKOATLETYCZNY

Projektuje sie przebudowe istniejgcej biezni lekkoatletycznej oraz budowe zestawu urzadzen
lekkoatletycznych oraz nawierzchni sportowej wraz z podbudowa.
Na trybunie zachodniej na przediuzeniu linii mety projektowane jest pomieszczenie dla sedziéw zawodow
do ustawienia aparatury automatycznego pomiaru czasu oraz pomieszczenie dla spikeréw zawodow.
Istniejaca arena lekkoatletyczna zostanie dostosowana do kategorii VA zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez WA oraz PZLA.

Stadion lekkoatletyczny przebudowany do kategorii VA bedzie posiada¢ urzadzenia lekkoatletyczne o

nastepujgcych parametrach:
- bieznia okrezna 4-torowa o dystansie 400 m z kraweznikiem wewnetrznym;

- bieznia prosta 6-torowa o dystansie 100 i 110 m,

- nawierzchnia syntetyczna biezni oraz rozbiegéw, posiadajgca certyfikat WA (prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa),

- skocznia do skoku wzwyz — rozbieg 15m, zeskok 6x4x0,7m,

- skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa z dwoma rozbiegami — rozbieg 40m, zeskok 8x6x0,8m,

- skocznia do skoku w dal i trojskoku jednokierunkowa — rozbieg 40m,

- rzutnia do pchniecia kulg — sektor rzutéw 25m,

- rzutnia do rzutu dyskiem i rzutu mtotem wraz z klatkg ochronng dostosowang do rzutu mfotem — sektor
rzutéw dysk 80m, sektor rzutéw mtot 90m,

- dwie rzutnie do rzutu oszczepem — rozbieg 30m, sektor rzutéw 90m.

Strefa do rozgrzewki bedzie znajdowa¢ sie na przylegajagcym terenie na boisku pitkarskim o
nawierzchni z trawy sztucznej (w czasie gdy nie beda prowadzone rozgrywki pitkarskie badz
treningi).

Stadion lekkoatletyczny bedzie posiadac¢ réwniez:

- trybune zadaszong z miejscami siedzgcymi dla ok. 1183 widzéow (w tym 10 miejsc dla osoéb
niepetnosprawnych i 64 miejsc w lozy VIP),

- pomieszczenia pomocnicze obowigzkowe - szatnie, tazienki, toalety, pomieszczenie techniczne i
pomieszczenie dla sedziow,

- gabinet lekarski,

- sprzet informacyjny dla widzéw (projektowana elektroniczna tablica wynikéw),

- na plycie boiska projektowane studzienki kablowe (teletechniczne) do poditgczenia urzgdzen startowych i
aparatury do elektronicznego pomiaru czasu.



Konkurencje rozgrywane na stadionie to:

konkurencje techniczne:

pchniecie kulg, rzut oszczepem, rzut mtotem, rzut dyskiem, skok w dal i trojskok, skok wzwyz, skok o
tyczce;

konkurencje biegowe:

biegi na dystansach: 60m, 60m przez plotki, 80m przez ptotki, 100m, 100m przez ptotki, 110m przez ptotki,
150m, 200m, 200m przez ptotki, 300m, 400m, 400m przez ptotki, sztafeta 4x100m, 600m, 800m, sztafeta
4x400m, 1000m, 1500m, 1500m z przeszkodami, 2000m, 1mila, 2000m z przeszkodami, 3000m, 3000m z
przeszkodami, 5000m, 10 000m.

BIEZNIA OKREZNA, BIEZNIA PROSTA

Zaprojektowano bieznie okrezng 4-torowg o diugosci 400 m. Na biezni okreznej znajduje sie
bieznia prosta 6-torowa do biegu na 100m i 110 m do biegu przez ptotki. Szerokos¢ nawierzchni biezni
okreznej wynosi 6 x 1,22 m i prostej 8 x 1,22 m. Nawierzchnia posiada spadek 0,80% (max
wymagany1,0%) w kierunku wewnetrznym. Catkowite nachylenie podiuzne wynosi 0. Projektowana
nawierzchnia — syntetyczna (nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa) grubosci 13 mm zgodna z
wymogami Swiatowej Atletyki (Word Atletics WA).
Od strony wewnetrznej na catym obwodzie ograniczenie biezni stanowi zamkniety szczelny system
odwadniajgcy w postaci odwadniajgcych korytek szczelinowych z wyznacznikiem pierwszego toru. Pokrywy
z tworzywa sztucznego, bedgce wyznacznikiem pierwszego toru, nalezy zamontowa¢ na catym obwodzie
biezni z mozliwoscig wyjmowania pokryw w zaleznosci od potrzeby. Od strony zewnetrznej - obrzeze
betonowe 8x30 przekryte nawierzchnig syntetyczng. Poza linig ograniczajgcg ostatni tor (malowana)
znajduje sie dodatkowy kotnierz szer. 100 cm z nawierzchni syntetycznej. Zakola biezni — nawierzchnia
syntetyczna (nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa) - identyczna jak na biezni. Bieznia dodatkowo
otoczona jest ochronnym pasem zieleni niskiej, (strefa bezpieczenstwa szerokosci min. 1,00 m) i
ogrodzeniem o wys. 1,20 m.

Parametry biezni:

-dtugosc¢ promienia tuku - 36,500m
-dtugos¢ promienia linii pomiarowe;j (linia biegu) na torze 1 - 36,800m
-dtugosc prostej - 84,390m
-dtugos¢ wirazu mierzona po linii tuku - 114,668m
-dtugos¢ wirazu mierzona po linii biegu - 115,611m
-dtugosc¢ biezni mierzona po zewn. linii kraweznika - 398,116m
-dtugosc¢ biezni mierzona po linii biegu - 400,001m
-szerokosc¢ toréw (po zewn. stronie zawiera linie o szer.0,05m) - 1,220m

Punkty "P1" i "P2" wyznaczajg os podtuzng areny z bieznig lekkoatletyczng oraz sg Srodkami okregéw,
wyznaczajgcych tuki biezni — nalezy je oznaczy¢ trwale za pomocg rurki ze stali nierdzewnej o $rednicy
12mm zakotwionej w fundamencie betonowym 20cm ponizej poziomu murawy boiska.

ZASADY OZNAKOWANIA BIEZNI

Pomiar pierwszego toru nalezy wykona¢ w odlegtosci 30 cm od zewnetrznej linii kraweznika, dtugosc
pozostatych toréw w odlegtosci 20 cm od linii oznaczajgcej wewnetrzng krawedz danego toru.

Dystans przed liniami startu na 110 m wynosi 3,00 m. Odcinek prostej za linig mety (tzw. wybieg) wynosi
17,00 m.

Wszystkie linie ograniczajgce tory, (tacznie z wewnetrzng linig biezni, na ktérej zamontowany jest
demontowalny kraweznik, a jej zewnetrzna krawedz stanowi wyznacznik pierwszego toru) sg biatymi liniami
szerokosci 0,05 m. Wszystkie linie startu (poza krzywymi liniami startu) i linia mety sg oznaczone
biatymi liniami szerokosci 0,05m prostopadle do linii toréw.

W miejscach, w ktérych bieznia przechodzi z prostej w wiraz lub z wirazu w prostg (z uwzglednieniem biegu
z przeszkodami), na biatej linii ograniczajgcej od wewngtrz bieznie nalezy namalowac¢ kwadrat 5x5cm w
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kolorze zielonym (identycznym jak linie zejscia dla biegu na 800m i 600m) w miejscach takiego przejscia:
przy linii startu na 200m, przy linii zejscia dla 800m i 600m oraz na odcinku biezni do rowu z wodg do biegu
z przeszkodami usytuowanego wewnatrz biezni. Jesli linia ograniczajgca od wewnatrz bieznie znajduje sie
pod kraweznikiem, zielony kwadrat nalezy namalowac na 1. torze jako styczny do tej linii.

W biegu na 600m i 800m zawodnicy pokonujg pierwszy wiraz po torach i zbiegajg na pierwszy tor na
poczatku prostej.

Zréznicowane linie startu dla biegdw na 600m i 800m sg oznaczone, tak aby po pierwszym wirazu bieg
odbywat sie po oddzielnych torach. Pozycja linii startu oraz linia zejscia (zielona) linia o szerokosci 50 mm
na poczatku przeciwlegtej prostej sg jak podano w podreczniku WA Track and Field Facilities Manual.
Zewnetrzne krzywe linie startu na 1 000m, 2 000m, 3 000m, 5 000m i 10.000m sg wyznaczone w taki
sposoéb, aby wszyscy zawodnicy mogli przebiec ten sam dystans.

Linie startu dla biegéw 4x400 m sg zgodne z podrecznikiem WA (Word Atletics) Track and Field Facilities
Manual

Po wymalowaniu linii startu dla poszczegoinych dystanséw nalezy je oznaczy¢ cyframi okreslajgcymi
dlugos¢ dystansu, dla ktérego zostaty wyznaczone. Oznaczenia te wykonaé nalezy w prawym narozniku
kazdego toru przed linig startu, co najmniej na torze zewnetrznym. W przypadku zakrzywionych linii startu
oznaczenia te muszg by¢ wykonane co najmniej na torze zewnetrznym przed linig startu, mogg byc¢ takze
wykonane na torze wewnetrznym.

Punkty przeciecia linii toréw i linii mety s pomalowane na czarno (prostokat 5 x 2 cm), tak aby utatwic
ustawienie sprzetu do catkowicie automatycznego pomiaru czasu i umozliwi¢ odczytanie obrazu.
Oznakowanie numerdw toréw na poczgtku biezni prostej przed linig startu na 110m nalezy wymalowac
cyframi o minimalnej grubosci 5 cm i wysokosci 50 cm w $rodku toru na poczagtku strefy startu rownolegle
do linii toréw.

Tory sg oznakowane bezposrednio przed linig mety numerami o minimalnej grubosci 5 cm i wysokosci 50
cm, wymalowanymi prostopadle do linii torow. Lewy wewnetrzny tor ma numer 1.

Biate linie o szerokosci 3 cm i dtugosci 80 cm sg oznaczone na 1 m, 3 m i 5 m przed linig mety, a linia
diugosci 40 cm w odlegtosci 2 m przed linig mety.

Dystans biegu nalezy mierzy¢ od krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety
blizszej linii startu (wszystkie pomiary powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 0,001 m).

Krzywe linii startu (tzw. fajki) zapewniajg we wszystkich biegach ten sam dystans do linii mety.

Odlegtosci miedzy ptotkami sg mierzone od krawedzi znacznika blizszej linii startu do krawedzi kolejnego
znacznika blizszej linii startu — standardowe odlegtosci ustawienia ptotkéw sg nastepujgce:

Dystans Ustawienie ptotkow
biegu Liczba ptotkéw Odlegtos¢ od linii Odlegtos¢ miedzy | Odlegtosé od ostatniego
startu do pierwszego ptotkami w m ptotka do linii mety w m
ptotka w m

100 m 10 13 8,50 10,50
80 m mtodziczki 8 12 8 12
80 m dziewczeta 8 11,50 7,50 16
starsze
60 m dziewczeta 6 11 7 14
mtodsze
110 m 10 13,72 9,14 14,02
110 m mtodzicy 10 13,60 8,90 16,30
400 m 10 45 35 40
200 m 10 18,29 18,29 17,10

Oznakowanie miejsc ustawienia ptotkow:
110 m przez ptotki — niebieskie prostokaty 10 cm x 5 cm,



110 m przez ptotki (mtodzicy) — biate prostokaty 10 cm x 5 cm,

100 m przez ptotki — z6tte prostokaty 10 cm x 5 cm,

80 m przez ptotki (mtodziczki) — tréjkat zotty i czerwony po przekatnej wpisane w prostokat 10 cm x 5 cm,

80 m przez plotki (dziewczeta starsze) — tréjkat zoétty i niebieski po przekatnej wpisane w prostokat 10 cm x
5 cm,

60 m przez ptotki (dziewczeta mtodsze) — trojkat zotty i czarny po przekgtnej wpisane w prostokat 10 cm x 5
cm,

400 m przez ptotki — zielone prostokgty 10 cm x 5 cm,

200 m przez ptotki — pomaranczowe prostokaty 10 cm x 5 cm.

Miejsca ustawienia ptotkdbw w biegach na 80 m przez ptotki mtodziczek i 200m przez ptotki oraz pozostatych
dystanséw wprowadzonych przez Zarzgd PZLA nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami ustalonymi przez
Komisje Obiektéw i Urzadzen PZLA.

Wyznaczono miejsca ustawienia 10 szeregdw ptotkdw znacznikami namalowanymi na kazdym torze.
Oznakowanie wyznaczono po lewej i prawej stronie wewnagtrz kazdego toru. Oznaczenia, wymiary i kolory
sg zgodne ze standardami WA.

Sztafeta 4 x 100 m, oznakowanie miejsc strefy zmian dla 1, 2 i 3 zmiany: srodek strefy zmian — biate linie
(szerokosci catego toru), poczatek strefy zmian — zo6tte linie (110cm od wewnetrznej linii, zatamanie 45°, linia
na zewnatrz strefy 15cm) 20m przed srodkiem strefy zmian, koniec strefy zmian — zoétte linie (110cm od
wewnetrznej linii, zalamanie 45°, linia na zewnatrz strefy 15cm) 10m za srodkiem strefy zmian.

Sztafeta 4 x 400 m: start — biate linie z niebieskg wstawkg szerokosci catego toru, wstawka w srodku
dtugosci 40cm, srodek strefy zmian dla 1 zmiany — biate linie z zielong wstawkg szerokosci catego toru,
wstawka w $rodku dlugosci 40cm, poczatek strefy zmian dla 1 zmiany — niebieskie linie (80cm od
wewnetrznej linii, zatamanie 45°, linia na zewnatrz strefy 15cm) 10m przed Srodkiem strefy zmian, koniec
strefy zmian dla 1 zmiany — niebieskie linie (80cm od wewnetrznej linii, zatamanie 45°, linia na zewnatrz
strefy 15cm) 10m za Srodkiem strefy zmian, $rodek strefy zmian dla 2 i 3 zmiany — biate linie mety, poczatek
strefy zmian dla 2 i 3 zmiany — niebieskie linie (80cm w srodku toru) 10m przed srodkiem strefy zmian na
torach od 2 do 6, koniec strefy zmian dla 2 i 3 zmiany — niebieskie linie (80cm w s$rodku toru) 10m za
srodkiem strefy zmian na torach od 2 do 5.

Linie startu dla biegéw z przeszkodami sg zgodne zasadami podanymi w podreczniku WA Track and
Field Facilities Manual. Dlugos¢ okrgzenia do biegu z przeszkodami wynosi 396,084m. Zaznaczona
odlegtos¢ miedzy miejscami ustawien przeszkdd wynosi 1/5 dlugosci okrgzenia — 79,2168 m. Miejsca
ustawienia przeszkdéd w biegach z przeszkodami wyznacza sie kwadratami 12,5x12,5cm koloru
niebieskiego malowanymi przy wewnetrznej linii toru 1 i zewnetrznej linii toru 3.

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Zaprojektowano dwukierunkowg dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z bezposrednio
stykajacymi sie rozbiegami o szerokosci 1,22 m, (skok w dal i trojskok do jednej wspdlnej piaskownicy).
Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie
13m na rozbiegach do trojskoku o grubosci 20 mm). Wzdluz dtuzszych bokéw i krawedzi koncowej
zeskoczni nalezy zamontowac tzw. tapacze piasku o szer. min 50cm. Zeskocznia o wymiarach 8x4,02m.
Rozbieg usytuowano wzdtuz biezni prostej , na zewnatrz biezni, nieopodal trybuny gtéwnej. Maksymalne
nachylenie podtuzne i poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,1%. Dla skoczni w dal odlegtos¢ miedzy belkg
do odbicia i blizszym kohcem zeskoczni wynosi 2m. Dla skoczni do trojskoku odlegtos¢ miedzy belkg do
odbicia i blizszym korncem zeskoczni wynosi dla mezczyzn 13m, a dla kobiet 11m. Belki do odbicia dla
skoku w dal i trojskoku powinny posiadaé certyfikat WA. Zeskocznia powinna by¢ wypetniona miekkim i
wilgotnym piaskiem tak, aby poziom piasku byt réwny poziomowi rozbiegu (piasek rzeczny ptukany frakcji
do 2mm z dodatkiem maksymalnie 5% wagowo piasku o frakcji do 0,2mm).

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

W pdinocnym zakolu biezni okreznej zaprojektowano skocznie do skoku wzwyz. Nawierzchnia
rozbiegu syntetyczna (ostatnie 3 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm). Rozbieg R=20 m,
zeskok 4 x 6 m. Maksymalne nachylenie rozbiegu wynosi 0,3% (dopuszczalne 0,4%).



SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

Zaprojektowano jednosciezkowg dwukierunkowg skocznie do skoku o tyczce, zlokalizowang w
potnocnym zakolu biezni okreznej. Dtugos¢ kazdego rozbiegu wynosi 45m, szerokos$¢ rozbiegu 1,22m.
Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami o szerokosci 0,05m. Nawierzchnia rozbiegu syntetyczna (ostatnie
8,0 m z pogrubieniem nawierzchni do grubosci 20 mm). Maksymalne nachylenie rozbiegu nie przekracza
dopuszczalnego nachylenia 0,1%. Skrzynka, do ktérej zawodnik wkiada tyczke przed odbiciem, powinna
by¢ wpuszczona w podtoze. Gorna krawedz skrzynki musi znajdowac sie na réwni z poziomem rozbiegu.
Skrzynka do skoku o tyczce powinna posiada¢ certyfikat WA. Skrzynka powinna by¢é wyposazona w tzw.
.Zaslepienie” pokryte nawierzchnig takg samg jak rozbieg.

ZASADY OZNAKOWANIA SKOCZNI

Skocznia do skoku w dal i trojskoku oraz skocznia do skoku o tyczce powinny mie¢ rozbieg o szerokosci
1,22 m, wyznaczony malowanymi biatymi liniami o szerokosci 5 cm. Szeroko$¢ rozbiegu wyznacza sie
pomiedzy wewnetrznymi krawedziami linii (szerokosci linii nie wlicza sie do szerokosci rozbiegu).

Na zewnatrz rozbiegu do skoku w dal i trojskoku, prostopadle do linii rozbiegu nalezy wymalowac¢ dwie linie
o szerokosci 1 cm i diugosci 50 cm. Dalsza krawedz tych linii od strony rozbiegu musi pokrywac sie z
przedtuzeniem linii odbicia.

Na zewnatrz linii rozbiegu nalezy zaznaczy¢ kwadratami 5x5 cm odlegtosci 40 m od linii odbicia w skoku w
dal i odlegtos¢ 35 m od linii odbicia w trojskoku (dla belki usytuowanej 13 m od zeskoczni). Odlegtosci 40 i
35 m oznaczy¢ rowniez cyframi.

Na rozbiegu skoczni do skoku wzwyz wymalowac bialg linie o szerokosci 5 cm (tzw. ptaszczyzna skoku)
wyznaczong pomiedzy stojakami i na zewnatrz miedzy punktami znajdujgcymi sie 3 m od kazdego stojaka.
Nalezy wyznaczy¢ poczatek strefy pogrubienia nawierzchni — wymalowac linie szerokosci 1 cm i dlugosci 5
cm co 50 cm.

Na rozbiegu skoczni do skoku o tyczce powinna by¢ wymalowana biata linia o szerokosci 1 cm (tzw. ,linia
zero”). Linia o dlugosci 2x3,50 m od s$rodka skrzynki o skoku o tyczce w obydwie strony powinna by¢
wymalowana na zewnatrz prostopadle do linii rozbiegu. Na zewnatrz rozbiegu powinny by¢ namalowane
znaczniki wskazujace odlegtos¢ danego miejsca od tzw. linii zerowej (gornej krawedzi tylnej Scianki
skrzynki). Znaczniki malowa¢ co 0,5 m gdy odlegtos¢ od linii zerowej wynosi od 2,5 do 5 mico 1 m gdy ta
odlegtos¢ wynosi od 5 do 18 m. Znaczniki (linie) o dlugosci 5 cm i szerokosci 3 cm malowac dla odlegtosci
w petnych metrach. Znaczniki (linie) o dlugosci 5 cm i szerokosci 2 cm malowa¢ dla odlegtosci
wskazujgcych potowe petnych metrow. Odpowiednimi cyframi wysokosci 5 cm i szerokosci 2 cm oznaczy¢
odlegtosci w petnych metrach. Cyfrowe oznaczenia odlegtosci wymalowac jedynie z lewej strony patrzac w
kierunku rozbiegu.

Oznakowanie wszystkich skoczni zgodne z przepisami WA .

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

W projekcie przewidziano rzutnie do pchniecia kulg. Rzutnie zlokalizowano w zakolu potudniowym.
Whnetrze kota jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego
siatkg (z warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnagtrz kota jest
pozioma i znajduje sie 20 mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy kota. Obrecz ma 6 mm grubosci i
jest pomalowana na biato. Gorna krawedz obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na
zewnatrz metalowej krawedzi obreczy namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm.
Wewnetrzna $rednica kota wynosi 2,135 m. Srodek kota powinien byé wyznaczony przez geodete i
oznaczony biata farbg (nalezy w srodku kota zamontowa¢ metalowg rurke o srednicy 2-3mm).
Prog do pchniecia kulg powinien posiadac certyfikat WA. Jego krawedz wewnetrzna musi pokrywac sie z
wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Wysokos¢ progu nad gérng powierzchnie kota wynosi 10cm.
Sektor rzutow o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzacymi kgt 34,92°.
Catkowity spadek sektora rzutow w kierunku rzutéw nie przekracza 0,1%. Dlugosé sektora rzutdow wynosi
25m.

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM
W projekcie przewidziano rzutnie do rzutu dyskiem i mtotem z klatkg dostosowang do rzutu mtotem
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umieszczong w zakolu potudniowym.

Wykonac¢ nawierzchnie kota betonowg. Wykonac klatke do rzutdéw zgodng z wymaganiami WA.

Whnetrze kota jest wykonane z nawierzchni betonowej z betonu wodoszczelnego B25 gr.15cm zbrojonego
siatkg (z warstwami podbudowy jak dla nawierzchni syntetycznej). Powierzchnia wewnatrz kota jest
pozioma i znajduje sie 20 mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy kota. Obrecz ma 6 mm grubosci i
jest pomalowana na biato. Gérna krawedz obreczy kota znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu. Na
zewnagtrz metalowe] krawedzi obreczy namalowane sg biate linie dtugosci 0,75 m, szerokosci 50 mm.
Wewnetrzna srednica kofa dla rzutu dyskiem wynosi 2,50 m. Do rzutu miotem zastosowa¢ wkiadke
redukcyjna, zmniejszajaca $rednice okregu do 2,135m, posiadajgcg certyfikat WA. Srodek kota powinien
by¢ wyznaczony przez geodete i oznaczony biata farbg (nalezy w srodku kota zamontowaé metalowg rurke
o $rednicy 2-3mm).

Sektor rzutéw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzgcymi kat 34,92°.
Catkowity spadek sektora rzutdéw w kierunku rzutdw nie przekracza 0,1%. Dlugos¢ sektora rzutdéw wynosi
90m.

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

W projekcie przewidziano dwie rzutnie do rzutu oszczepem w zakolu pétnocnym i potudniowym.
Rozbieg wynosi 30m, jest wyznaczony przez dwie réwnolegte linie grubosci 5cm oddalone od siebie o 4m.
Na koncu rozbiegu znajduje sie tuk stanowigcy wycinek kota o promieniu 8m. tuk jest namalowany na
podtozu linig o gr. 7cm. Na ostatnich 8 m kazdego rozbiegu nawierzchnie nalezy pogrubi¢ do 20 mm.
Sektor rzutdw o nawierzchni trawiastej jest ograniczony liniami szerokosci 5cm tworzgcymi kgt 29°.
Catkowity spadek sektora rzutdéw w kierunku rzutdw nie przekracza 0,1%. Dlugos¢ sektora rzutdéw wynosi
100m.

ZASADY OZNAKOWANIA RZUTNI

Na rzutni do pchniecia kulg na zewnatrz kota namalowac biate linie o szerokosci 5 cm i dtugosci 75 cm od
krawedzi obreczy. Ich tylne krawedzie powinny tworzy¢ przedtuzenie teoretycznej linii przechodzgcej przez
srodek kota. Od obreczy kota do konca nawierzchni syntetycznej lub betonowej nalezy namalowaé linie
sektora rzutéw. Linie szerokosci 5 cm malowac¢ tak, aby ich wewnetrzne krawedzie tworzyly kat 34,92°.

Na rzutni do rzutu mtotem i dyskiem na zewnagtrz kota namalowac biate linie o szerokosci 5 cm i dlugosci co
najmniej 75 cm od krawedzi obreczy. Ich tylne krawedzie powinny tworzy¢ przediuzenie teoretycznej linii
przechodzacej przez srodek kota. Od obreczy kota do konca nawierzchni syntetycznej lub betonowej nalezy
namalowac linie sektora rzutéw. Linie szerokosci 5 cm malowac tak, aby ich wewnetrzne krawedzie tworzyty
kat 34,92°.

Na rzutni do rzutu oszczepem nalezy wymalowac rozbieg o szerokosci 4 m, wyznaczony biatymi
linlami o szerokosci 5 cm, malowanymi po zewnetrznej stronie rozbiegu. Linie tuku wyrzutu wymalowac
liniami szerokosci 7 cm. Na zewnatrz rozbiegu, prostopadle do linii rozbiegu wymalowag linie szerokosci 7
cm, bedace przedtuzeniem tuku wyrzutu o dtugosci 75 cm. Na zewnatrz linii rozbiegu w odlegtosci 4 m od
tuku wymalowac biate kwadraty o boku 5 cm. W punkcie wyznaczenia tuku kota o promieniu 8 m nalezy w
formie dwdch bokow trojkata diugosci ok. 15 cm wymalowaé przeciecie przedtuzenia linii wyznaczajgcych
sektor rzutdéw. Na nawierzchni syntetycznej od tuku do nawierzchni trawiastej nalezy biatymi liniami o
szerokosci 5 cm wyznaczy¢ linie sektora rzutéw.

Oznakowanie wszystkich rzutni zgodne z przepisami WA przedstawiono na planszy kolorystyki i oznaczen
stadionu.

W ZWIAZKU ZE ZMIANAMI LOKALIZACJI URZADZEN LA | DO PILKI NOZNEJ ORAZ ROZBIORKA
NIECEK BASENOWYCH BOISKA DO PILKI PLAZOWEJ NIE BEDA WYKONYWANE.

ZAPLECZE SPORTOWE

Zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb obiektu sportowego pitkarsko-lekkoatletycznego bedzie
znajdowac sie w projektowanej hali widowiskowo-sportowej (zgodnie z projektem pierwotnym) oraz ~ w
przebudowywanym, rozbudowywanym i remontowanym budynku stacji uzdatniania wody (adaptacja
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska
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pitkarskiego).

Do czasu jej realizacji planowane jest wykorzystanie pomieszczen w istniejgcym budynku biurowo-
hotelowym, bedacym siedzibg MOSIR oraz sgsiadujgcym z nim istniejgcym przebudowywanym budynku
po stacji uzdatniania wody.

W budynku zaplecza klubowego i przebudowywanym budynku po stacji uzdatniania wody znajdg sie
pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania stadionu lekkoatletycznego kategorii VA:

- szatnie dla zawodnikéw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- pomieszczenie (szatnia) sedzidw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- gabinet lekarski wraz z gabinetem kontroli antydopingowej,

- pomieszczenie treneréw z zapleczem sanitarnym (wc, umywalnia, natryski),

- zaplecze administracyjne,

- pomieszczenia techniczne (magazyny sprzetu, pom. techniczne obstugi  budynku pom. wentylatorni,
pom. pomp ciepta rozdzielni itp.).

TRYBUNA PRZY BOISKU PILKARSKIM

Istniejgca trybune betonowg nalezy rozebrac i wykona¢ nowg trybune stalowg, modutowg na 534 miejsca
siedzace dla widzow kibicow jako gtowng trybune dla boiska pitkarskiego, na trybunie oprdécz miejsc dla
kibicow znajdg sie miejsca dla kibicow niepetnosprawnych wraz z opiekunami, miejsca Vip -owskie,
miejsca dla przedstawicieli srodkéw przekazu.

Przy boisku znajduje sie réwniez trybuna dla kibicow druzyny gosci na 56 ms, zamontowana w
wydzielonym sektorze z wlasng toaletg, oraz odrebnym wejsciem, tak zeby nie bylo krzyzowania sie
kierunkéw ruchu kibicéw druzyn gospodarzy i gosci.

7. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SPORTOWEGO

Przewiduje sie wyposazenie we wszystkie zalecane przez PZLA elementy wyposazenia dla kategorii
stadionu VA.

Przewiduje sie wyposazenie we wszystkie zalecane przez PZPN elementy wyposazenia dla stadionu
/boiska pitkarskiego przewidzianego dla lll ligi PZPN) :

8. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOJSCIA | DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian i zapewniona jest przez istniejgce wejscia i wjazdy od
strony ulicy Orzeszkowej (od strony péinocnej) oraz od strony ul. Zurawiej (od strony potudniowej) - zgodnie
z projektem pierwotnym.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA, CHODNIKI, PARKINGI

Projektowany jest uktad ciggéw pieszych oraz drog wewnetrznych z parkingami na terenie stadionu, planuje
sie wykonanie nowych nawierzchni drog wewnetrznych, parkingéw, chodnikéw, schodéw terenowych z
kostki brukowej betonowej - zgodnie z projektem pierwotnym.

W czesci objetej niniejszym zakresem projektu zamiennego przewiduje sie dostosowanie przebiegu dojs¢ i
chodnikéw do nowego uktadu elementdéw zagospodarowania gtéwnie stadionu LA i boiska pitkarskiego |l
Ligowego.

ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU

Zgodnie z planem zagospodarowania tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawg.

Planuje sie zachowanie istniejgcych drzew sagsiadujgcych z piytg stadionu od strony potudniowe;.
Projektowany przebieg chodnika dostosowac do usytuowania drzew w terenie.

Przewiduje sie zmiane uksztaltowania terenu — dostosowanie rzednych terenowych do projektowanych
elementéw zagospodarowania.

OGRODZENIE TERENU



Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia terenu — zgodnie z projektem pierwotnym.

Teren ptyty stadionu i boiska wydzieli¢ ogrodzeniem o wys. 120cm wykonanym z paneli mocowanych do
stupkéw stalowych.

Boisko pitki noznej o wym. 78x115m wydzieli¢ pitkochwytami o wys. 6m i ogrodzeniem o wys. 120 cm
wykonanym z paneli mocowanych do stupkow stalowych.

Sektor kibicow gosci przy boisku ze sztucznej trawy wydzieli¢ trwatym, metalowym ogrodzeniem o wys.
220 cm.

Przed wejsciem na teren boiska pitkarskiego , nalezy zamontowaé ochronne ogrodzenie z kotowrotami.
Wszystkie elementy metalowe ocynkowane malowane w kolorze szarym, furty w kolorze zo6ttym.

PILKOCHWYTY
Pitkochwyty zabezpieczajgce przy boisku pitkarskim o naw. sztucznej o wys. h=6 m wykonac¢ wg lokalizaciji
na planie zagospodarowania terenu.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Teren stadionu bedzie wyposazony w elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery
— zgodnie z projektem pierwotnym.

ELEMENTY KUBATUROWE

Projektowane sg nieduze obiekty kubaturowe ustawione na nawierzchni utwardzonej chodnika bez potrzeby
wykonywania fundamentow:

- pawilon ze stanowiskiem sedziowskim oraz stanowiskiem dla spikera - pawilon kontenerowy 6x3m,
wys.3m; Sciany zewnetrzne i zadaszenie z ptyt warstwowych ocieplonych piankg poliuretanowg (ustawiony
na trybunie przy boisku gtéwnym na przedtuzeniu linii mety)

- pawilon ze stanowiskiem organizacyjnym dla zawodnikow — wiata 7x3 m, wys.3m.

OSWIETLENIE

Oswietlenie ogodlne terenu projektowane — zgodnie z projektem pierwotnym.

Oswietlenie boiska pitkarskiego o naw. sztucznej zgodne z wymogami lll Ligi o natezeniu 500Ix zgodnie z
projektem elektrycznym zamiennym.

Oswietlenie boiska pitkarskiego o naw. sztucznej bedzie wykonane w postaci 6 stupow stalowych o wys.
16m osadzonych na wiasnym prefabrykowanym fundamencie i wyposazone w ukfad naswietlaczy LED o
srednim natezeniu o$wietlenia ptyty boiska na poziomie 500Ix zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
System oswietlenia boiska bedzie oswietla¢ ptyte boiska, tak aby oswietlenie byto rozproszone w sposob
réwnomierny (min. wymagane natezenie oswietlenia - 500 lux.).

Stupy oswietlenia nalezy przystosowaé¢ do montazu systemu monitoringu i nagto$nienia (system otworow
do przeciggniecia kabla do monitoringu i nagtosnienia, oraz mozliwos¢ zamontowania wspornikow do
kameri nagtosnienia) wysokosé masztow oswietleniowych dobraé aby unikng¢ efektu ol$nienia.

ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKOW

Elektroniczna tablica wynikéw zlokalizowana przy zakolu potudniowym biezni LA. Tablice wykonac
zgodnie z projektem.

Przy boisku o naw. sztucznej zgodnie z wymogami zamontowac¢ tablice wynikdéw. Lokalizacja wskazana
na PZT.

Wymiary tablicy [mm] 2000 x 1000 x 70
Wysokos¢ wyswietlaczy [mm] 330

Panel tekstowo-graficzny [mm] 1920 x 160

Kolor wyswietlaczy czerwony
Zastosowanie zewnetrzne



Technologia Diody LED o duzej jasnosci / do zastosowan zewnetrznych /
Czytelnosc¢ Dobra czytelnos¢é do 120 m

Obudowa Aluminium, lakierowanie proszkowe RL7016

Zasilanie ~230V /50 Hz

Zegar Funkcja zegara czasu rzeczywistego

Sterowanie tablicg

Sterowanie bezprzewodowe, pilot - zasieg dziatania do 100 m

Sterowanie bezprzewodowe z dowolnego komputera, laptopa,

Sterowanie polem tekstowym smartfona poprzez WiFi

Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP

Programowanie dowolnego czasu gry - / narastajgco lub

Funkcje sportowe: malejgco / w zakresie 1 do 99 min.

Wyswietlanie wyniku do 19
Czas gry - minuty i sekundy
Ochrona wyswietlaczy Poliweglan
Waga 34 kg

Mozliwos¢ instalacji na scianie budynku, miejsce na logo, herb;

Inne tekst stojgcy, przesuwany

UZBROJENIE TERENU

Planuje sie przebudowe i wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej:

-instalacji wodociggowej — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. r. i projektem zamiennym z 2018r. z
uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu zamiennego z 2022r. zgodnie z proj. instalacji sanitarnych.
-kanalizacji deszczowej — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. Z uwzglednieniem korekt wynikajgcych
z projektu zamiennego z 2018r. i z uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu zamiennego z 2022r.,
zgodnie z proj. instalacji sanitarnych.

-instalacji teletechnicznej niezbednej do organizacji zawodow (wykonanie studzienek teletechnicznych do
podtaczenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu oraz sprzetu informacyjnego
dla widzéw), zgodnie z proj. instalacji elektrycznych.

-instalacji oswietlenia stadionu — zgodnie z projektem pierwotnym z 2008r. z uwzglednieniem korekt
wynikajgcych z projektu zamiennego z 2018r. i z uwzglednieniem korekt wynikajgcych z projektu
zamiennego z 2022r., zgodnie z proj. instalacji elektrycznych.

Stadion zgodnie z wymogami organizacji zawodoéw powinien by¢ wyposazony w dobrze styszalny system
nagtosnienia stuzgcy spikerowi zawoddw do przekazywania informacji - wykonaé zgodnie z projektem
pierwotnym.

NIWELACJA ROZNIC POZIOMOW POMIEDZY CZESCIA L.A. | BOISKIEM PILKARSKIM O NAW.
SZTUCZNEJ

- prefabrykowane elementy niwelujgcy réznice utwardzen na widowni - prefabrykaty typ L posadowione
na podbudownie betonowej B15 gr. 10 cm o wys. do 1,5m prefabrykatu, réznica pomiedzy poziomem piyty
boiska pitkarskiego a poziomem dojs¢ do trybuny i ptytg stadionu LAw stanie wykonczonym wynosi
80 cmi jest niwelowana poza pomoca trybun,

- od str. potudniowo-wschodniej niwelacja réznic poziomoéw terenu w narozniku boiska i zabezpieczajgce
przed osuwaniem sie warstw podbudéw boiska wyk. z elementéw prefabrykowanych betonowych typu
betonblok posadowionych na podbudownie betonowej B15 gr. 10 cm wys. do 2m .
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ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH

STAN TECHNICZNY
Ze wzgledu na zly stan techniczny Inwestor zaklada wyburzenie istniejgcego budynku objetego
opracowaniem. Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako zly.

INSTALACJE
— instalacja elektryczna oswietleniowa nie czynna-do demontazu.
— instalacja technologiczna niecek nie czynna-do demontazu.

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przygotowanie terenu rozbiérki
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a
strefe rozbidrki zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia osob postronnych.

Przebieg robét
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy:

-odcig¢ dostawe wszystkich mediéw,

-wykonac rozbidrki chodnikéw z ptytek betonowych wraz z obrzezami

-zdemontowac wszystkie elementy stalowe,

zdemontowac urzadzenia - instalacje technologiczne

-rozebraé sciany niecek wraz z posadzkami

-wszystkie zdemontowane materialty i urzadzenia nalezy poddac¢ segregacji i sktadowacé je w
miejscach do tego wyznaczonych

-ze wzgledu na elewacje sasiednich budynkéw, bezwzglednie nalezy unikng¢ powstawania kurzu,
ciggle polewajgc miejsca wyburzane woda.

Rozbiérka sposobem mechaniczno - recznym
Wykonaé prace wg podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegolnionego sprzetu technicznego.

ETAP 1 — ROZBIORKA KONSTRUKCJI NIECEK:

-Sciany niecek nalezy rozbiera¢ recznie przy zastosowaniu elektronarzedzi, mtotkéw i przecinakéw, pit.
-Sciany zewnetrzne i wewnetrzne rozbiera¢ od géry do poziomu dna niecki, rozpoczynajac od usuniecia
poszycia Scian. Prace wykonywa¢ z podestéw lub na lekkich przestawnych rusztowaniach.

UWAGA:
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH Z ODZYSKU WYKONAWCA UZGODNI Z ZAMAWIAJACYM.

W TRAKCIE RQB()T ROZBIORKOWYCH NIE NALEiY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH NA
PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.

Wszystkie wymiary podane w dokumentaciji rysunkowej projektu powinny byé zweryfikowane na etapie
wykonywania robét rozbiérkowych.

ETAP 2 — ROZBIORKA PODLOG | FUNDAMENTOW:

-Rozbidrka podtoza betonowego podtogi, np. metodg udarowg

-Sciany fundamentowe nalezy rozebra¢ catkowicie, a powstate wykopy nalezy zasypa¢ gruntem.
-Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac.

ETAP 3 — UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI:
-Materiat rozbiérkowy nalezy usungc¢ z terenu rozbiorki.
-Miejsce po rozebranych nieckach zasypac¢ piaskiem, a na catg wyréwnang powierzchnie narzuci¢
warstwe humusu (o gr. 15 cm) poza zakresem budowy boiska.
-Oczyscic¢ drogi transportowe z gruzu.

9. NAWIERZCHNIE SPORTOWE
9.1 NAWIERZCHNIA PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA - CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI.

Wyktadzina sportowa, nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa, grubo$¢ min. 13 - 14 mm sktadajgca
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sie z dwdch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o
grubosci min. 6mm, natomiast dolna warstwa sktadajgca sie z konstrukcji o ksztalcie geometrycznym
zapewniajgca optymalne parametry amortyzacji oraz zwrotu energii 0 grubosci 7 mm. Catos¢ nawierzchni
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie
asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, zakoli i
rozbiegow dla konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodow lekkoatletycznych na obiektach LA.
Powinna posiada¢ certyfikat WA (Product Certificate).

Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg .In-situ” (w_cato$ci ani
czesciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowac elementy dopuszczone do stosowania w polskim
budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty bgdz rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W
stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat
wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia w ofercie  aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikaciji
potwierdzajgcego  stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni .
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikéw i spetniaé normy w zakresie
zawartosci metali ciezkich zgodnie z wymaganiami DIN 18035-6:2014 oraz posiadac klasyfikacje w zakresie
reakcji na ogien na poziomie minimum Bfl S1.

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym obiekcie
byta zainstalowana na minimum dwéch stadionach posiadajgcych certyfikat IAAF Class 1.

Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania oraz parametry zawierajgce sie w przedziatach opisanych ponizej,
zgodne z badaniami IAAF wydanymi w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF:

-Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z rolki,
sktadajgca sie z dwoch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez kle-
jenie do podtoza na catej powierzchni za pomocag
kleju poliuretanowego.

-Grubos¢ catkowita — podstawowa 13 —-14 mm
-Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
-Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
-Przepuszczalnos¢ dla wody nieprzepuszczalna
-Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) max. 180
-Pochfanianie wstrzgséw (%) max. 39
-Odksztatcenie pionowe (mm) max. 1,8mm
-Tarcie TRRL (Friction) 55-110

Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ [mg/l]:

-Otéw (Pb) < 0,025
-Kadm ( Cd) < 0,005
-Chrom ( Cr) < 0,05
-Chrom VI ( CrVI) < 0,008
-Rte¢ (Hg) < 0,001
-Cynk (Zn) <0,50
-Cyna (Sn) <0,04

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni
prefabrykowanych kauczukowych, celem weryfikacji:
-certyfikaty WA Class 1 dla obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajg-
cego wyzej wyszczegolnionym parametrom

20



-autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczgcg konkretnego zada-
nia,

-Certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

-kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegoélnione powyzej, wyda-
ny w celu uzyskania certyfikatu produktowego WA,

-kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajgce pozostate nie wy-
szczegolnione powyzej parametry,

-kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium, potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich wyszczegdl-
nione powyzej,

-aktualny atest higieniczny PZH lub dokument instytucji rbwnowaznej z krajéw UE,

-badania potwierdzajgce klasyfikacje reakcji na ogien nawierzchni wg normy PN - EN 13501

-probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu ofero-
wanego produktu,

-gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczgca przedmiotowego zadania,
-aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzgdzania jakoscig —
EN ISO 9001,

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny byé montowane przez klejenie do podtoza na catej po-
wierzchni za pomocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni prefabrykowanych kauczukowych
nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ”( w catosci ani
czesciowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna byé odpowiednio wyprofilowana, a jej
spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o spadkach zgodnych z przepisami
WA. Powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie nastepowato wykruszenie sie warstwy gorne;.

Wymagania dotyczgce Wykonawcow robot budowlanych Inwestor przyjmie na etapie przygotowania SIWZ
(Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia).

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE PREFABRYKOWANA KAUCZUKOWA

Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng biezni - 63459 m?
Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng biezni rozgrzewkowej - 554,7 m?
Powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng skoczni rozgrzewkowej - 418,6 m?

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca:
> obrzezy betonowych 8x30x100 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem
o wzdtuz prostych, od wewnatrz: poprzez odwodnienie liniowe prefabrykowane,

Przekréj przez podbudowe projektowang (warstwy podane od wierzchu):

> beton wodoszczelny B25 W8 o gr. 14-20 cm, napowietrzony ze spadkiem 0,8%, zbrojony siatkg (oczko 10
x 10cm), dylatacje 5 x 5m (dylatacje gtebokosci ok. 5cm wypetnione masa dylatacyjna),

o folia polietylenowa budowlana, gr. 0,3 mm tgczona na zakfad min. 20 cm,

o chudy beton B10 (C8/10), gr.12cm

o podsypka piaskowa, gr. 5 cm,

o grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1d=0,95,

o koryto (grunt rodzimy)

9.2. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ - BOISKA DO PILKI NOZNEJ ZE STREFAMI
BEZPIECZENSTWA WEWNATRZ STADIONU LA

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni z naturalnej trawy z rolki
Poszczegodlne warstwy od gory,:
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-trawa z rolki wysokosci 2 cm,

-warstwa wegetacyjna gr.13 cm,

-warstwa pospotki ( mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm gr.30 cm

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ koryto ze spadkiem 1.0 % (utatwienie sptywu wody do gatgzek).
Koryto winno by¢ wyrdwnane i zageszczone do 1s=0,95-0,98.

Po wykonaniu koryta nalezy przygotowa¢ wykopy pod drenaz. Jednoczesnie nalezy wykonac fundamenty
pod tuleje bramek 60x60x60 cm i obsadzi¢ rury fi 300 z PVC. Po wykonaniu podbudéw zostang skrocone
do poziomu 15 cm pod nawierzchnig , a w nich zabetonowane tuleje lub piloty bramek.

Rury drenazowe winny by¢ przysypane zwirem frakcji 0-8 mm, na zatgczonym przekroju pod dreny i
zbieracz szerokos¢ wykopu wynosi 40 cm ,natomiast gtebokos¢ dla drenazu 45-62 cm, dla zbieracza 61-
139 cm-generalnie zagtebienie rur drenarskich 0,9-1,07 m i zbieracza 1,04-1,87 m dla tego projektu. Na
przekrojach rura ma ,stopke”, a dren jest na gruncie. Kohcowki rur owiniete geowtdkning, ochrona przed
zanieczyszczeniami. Zageszczenie zwiru wg projektu do 1s=0,98. Nastepny krok to rozscielenie pospofki
(mieszanki zwirowo-piaskowej) frakcji 0-8 mm ze spadkiem 1% , w projekcie gr.30 cm ktéry stanowi drenaz
naturalny utatwiajgcy sptyw wody do gatgzek. Po utozeniu, goérng powierzchnie nalezy wzruszy¢ np.
grabiami (po wczesniejszym zageszczeniu do 1s=0,98) dla lepszego zespolenia z gdérng warstwg
wegetacyjna. Doktadnosé¢ rozscielenia +/- 1 cm.

Warstwa wegetacyjna gr.13 cm sktada sie procentowo 60/30/10% odpowiednio z piasku gruboziarnistego
0-4 mm, ziemi urodzajnej i torfu. Warstwa jest wyrdwnana na wczes$niej utozonej warstwie pospotki ze
spadkiem od srodka boiska do bokéw. W tym projekcie drenaz zaprojektowano tak, ze zbieracz idzie przez
srodek boiska wzdluz osi poprzecznej, a gatazki prostopadle od bramek do $rodka i tagczone sg na
czworniki. Zbieracz idzie ze spadkiem 1% do studni z jednej strony boiska , a gatgzki ze spadkiem 0,3% do
zbieracza, odlegtos¢ miedzy gatgzkami 6,5 m. Skfadniki warstwy wegetacyjnej winny by¢ dobrze
wymieszane aby uzyskaé dobrg przepuszczalnosé wody. Zageszczenie warstwy wegetacyjnej do Is =0,65-
0,75. Doktadnos¢ wykonania +/-1 cm na facie 4,0 m.

Na warstwe wegetacyjng uktadana jest trawa z rolki o wysokos$ci 2 cm, trawa przed utozeniem odebrana
przez Inwestora i uktadana przez specjalistyczne firmy. Generalnie trawa pitkarka jest wykonana z
mieszanki nasion kilku traw. Dobér w zaleznosci od warunkéw klimatycznych dokona dostawca.
Wykonawca przez okres 5-6 tygodni musi pielegnowa¢ murawe do jej petnego ukorzenienia, zgodnie z
zaleceniami producenta stosujgc nawozy i podlewanie i w trakcie tego okresu watowaé nawierzchnie 1-2
razy.

Poszczegodlne warstwy podlegajg kontroli doktadnos$¢ wykonania-rownos¢ +/- 2 cm na 4 m, a ostatnie dwie
warstwy pospotki i warstwy wegetacyjnej +/- 1 cm.

Darn typu Sport

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce
Parametry trawy:

Grubos¢ 1,5 -2,0 cm,

Wymiary 40x200 cm,

Ciezar 1 m2 ok.23 kg,

Do Transportu materiat paletowany po 50 m?

Sktad gatunkowo-odmianowy mieszanki :

Gatunek Odmiana Udziat w mieszance
-zycica trwata Taya, Stadion 50%
-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%
-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i by¢ zgodny
z normg opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r.Wydanie IHAR.

Darni niezaleznie od skfadu poczgtkowego moze ulegaé zmianom w zaleznosci od uzytkowania trawnika,
pielegnacji, warunkéw glebowych i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybkg regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z grg,
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Wiechlina tgkowa — trwato$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa bezpieczehnstwa”
utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.

9.3 NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO Il LIGOWEGO ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Projektowane boisko pitkarskie o wymiarze pola gry 68x105 m (z wybiegami bocznymi 3m +2m i
zabramkowymi 5m- wymiar catkowity 78x115m i pow. 8970m?) o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
uktadem warstw podbudowy z kruszyw naturalnych i systemem drenazu.

Trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna tkana o wysokosci widkna okoto 50 mm wypetniony granulatem EPDM pierwotnym.
Sztuczna trawa nadajgca sie do ponownego przetworzenia (recyklingu), zasypana granulatem EPDM z
pierwotnym. Linie wklejone w nawierzchnie. W zwigzku z przeznaczeniem obiektu oraz z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania osdb korzystajgcych z obiektu min. dzieci i miodziezy system oferowanej
trawy syntetycznej ma posiadac klasyfikacje odpornosci na ogien na poziomie min Cfl S1.

1.Rodzaj witdkna: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe.

W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow poprzecznych widkien.
Podktad tkany fgcznie z widknami w tym samym czasie na tym samym krosnie.
2. Sztuczna trawa w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

3. Wysoko$¢ widkna ponad podktadem okoto 50 mm

4. Grubos¢ widkna min. 330 mikronéw

5. Waga catkowita min. 2200 g/m?,

6. Waga widékna min. 1500 g/m?,

7. llos¢ peczkow min. 10.000/m?2,

8. llos¢ widkien min. 120 000/m?,

9. Ciezar wtdkna min 12 000 Dtex,

10.Przepuszczalnos¢ sztucznej trawy dla wody minimum 6.800 mm/h

11.Sita wyrywania peczka (niepostarzone) minimum 70 N

12.Wypetienie: granulat gumowy EPDM
pierwotny , piasek

13.Podktad: tkany tacznie z wtéknami w
tym samym czasie na tym
samym krosnie.

14 .Linie biate wklejane w nawierzchnie zgodne w zakresie wymagan
z oferowang trawg
syntetyczng

Nawierzchnia musi posiada¢ widkna o co najmniej dwdch réznych odcieniach zieleni z minimum trzema
réznymi rodzajami przekrojow poprzecznych widkien.

Podbudowa wraz z systemem drenazu

Nalezy wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie boiska wraz z systemem drenazu dostosowanym do
warunkéw geotechnicznych i zapewniajgcym sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych -
przewidywany sposob odprowadzenia wody -drenaz i odprowadzenie do systemu kanalizacji deszczowe;j .

System drenazowy rozlokowany na catkowitej powierzchni budowanego boiska ze spadkami tak by
zoptymalizowa¢ zdolno$¢ systemu do odprowadzenia wod opadowych. Wykonanie warstwy filtrujgcej
zabezpieczonej przed zamulaniem.

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa kamiennego z uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych o
minimalnym tgcznym przekroju wraz z warstwg odsgczajgcg pod nawierzchnie w technologii sztucznej
trawy.

Warstwy kruszywa:
Po przygotowaniu podtoza, nalezy wykonaé¢ drenaz boiska. Nastepnie zostanie wykonana podbudowa o
nastepujgcym przekroju:

- kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 4,0mm - gr. max 3 cm 1s=0,98

- kruszywo famane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 31,5mm -gr. 15 cm 1s=0,98

- warstwa pospétki gruboziarnistej - gr. 15cm zageszczanego warstw
do 1s=0,97,
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-wymiana gruntu na gtebokos¢ od. 1.0 — 1.7m zageszczony do Is=0,97

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nosnoscia 70 MPa,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzang po zakonczeniu kazdej z warstw. Podbudowa wykonana na
bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i
zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje.
Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchyikg +- 4 mm na
facie 4-ro metrowe;.

W zwigzku z zastanymi warunkami geotechnicznymi -przeprowadzonymi wierceniami oraz z
projektowang rozbiorka niecek basenowych nalezy zalozy¢ wymiane gruntu pod boiskiem o
Sredniej grubosci ok. 1m i pow. ok. 7599m? oraz uzupetnienie warstw podbudowy po rozebranych
nieckach sportowych o sr. gr. ok. 1.7m i pow. ok. 2700m?2.

Wyposazenie boiska
Bramki pitkarskie
Dwa komplety bramek (przenos$nych) przystosowanych do rozgrywek na terenach otwartych. Wykonane z
aluminiowego owalnego profilu. Rama gtéwna bramki malowana proszkowo na kolor biaty. W sktad
kompletu winny wchodzié¢:

* rama gtéwna bramki

* tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi

« stupki odciggowe do naprezania siatki, osadzane w tulejach

» ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki
Wymiary bramki: 7,32 x x2,44 m. Sposéb mocowania bramki: stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
state w podfozu. Gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonczonymi
od gory trawg syntetyczng. Komplet stanowig dwie bramki. Bramki powinny posiadac certyfikaty:

» Zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

« Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ trzy komplety bramek typu ,JUNIOR”:

» wymiary bramki: 5x2m gtebokos¢ 80/150 cm (gora/dot)

+ owalny profil aluminiowy 100x120 mm wzmocniony

« stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w podtozu.

* gniazda po zdemontowanych bramkach nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami wykonczonymi od gory

trawg syntetyczng
Bramki powinny posiadac certyfikaty:

» Zgodnosc¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748:2013-9

« Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

Choragiewki
Boisko wyposazone w komplet chorggiewek:

» wysokos¢ chorggiewki: 150 cm,

» chorggiewki uchylne,

* rurka wykonana z tworzywa sztucznego,
» tuleja z tworzywa sztucznego,

* chorggiewka wykonana z poliestru.

Wiaty stadionowe

Planuje sie zainstalowanie czterech wiat systemowych (boksy zawodnikéw rezerwy) na 13 miejsc kazda.
Konstrukcja wiaty wykonana ze stalowych profili cynkowanych ogniowo, zamknietych (kolor metaliczny
ciemne aluminium RAL 9007). Krawedzie, tuki i fgczenia pltyt wykonczone profilami stalowymi
ocynkowanymi. Siedziska plastikowe z oparciem wysokim. Kolor siedzisk — zielony, niebieski, zétty, uktad
kolorystyczny do uzgodnienia. Tyt oraz boki wiaty pokryte ptytg z poliweglanu lanego kolor bezbarwny.
Wiaty kotwione do podtoza kotwami M14x200, mocowanie systemowe do elementow betonowych
prefabrykowanych. Nawierzchnia pod wiatami — sztuczna trawa.

Kolor siedzisk:

-biaty,

-czerwony.

Szczegodtowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych wiat zostang przedstawione wraz z kartami
produktowymi na etapie realizacji.
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Trybuny modutowe - mobilne

Planowane jest wykonanie trybun modutowych, stalowych na 534 miejsc siedzacych; do
ustawienia na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod trybunami przy boisku o polu gry wzdtuz
diuzszego boku od strony podtnocno-zachodniej. Roznica pozioméw pomiedzy trybunami i pomiedzy
areng LA a boiskiem pitkarskim Il ligowym wynosi 80 cm i przygotowanie miejsca- utwardzenia pod
ustawienie trybun modutowych na 384 miejsca (zwrocone w strone areny LA i boiska pitkarskiego o naw.
naturalnej) .

-Planowane trybuny na 534 miejsca siedzace przy Il ligowym boisku pitkarskim nalezy pogrupowaé w
osiem zespotdw  czterorzedowych, kazdy na 64 miejsca siedzgce i jeden sektor dla  kibicow
niepetnosprawnych wraz z opiekunami (40s. niepetnosprawne +4 opiekunéw), na 15miejsc siedzgcych
klasy VIP, oraz 6 stanowisk dla przedstawicieli mediéw, kotwienie trybun do prefabrykatu i do podtoza.

-Planowana trybuna na 56 miejsc siedzacych dla kibicow druzyny gosci przy Il ligowym boisku pitkarskim
od strony pétnocnej w strefie zabramkowej, kotwienie trybuny do podtoza.

Trybuny state, zewnetrzne z siedziskami plastikowymi i podestami z krat pomostowych cynkowanych.
Konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamknietych (ramy poprzeczne, taczniki, wsporniki
pod siedziska) oraz blach zimnowalcowanych o grubosci min. 2 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm,1500 mm, 1250
mm. Réznica pozioméw miedzy kolejnymi podestami wynosi 230 mm. Siedziska plastikowe (wykonanie
trudno zapalne) z krétkim oparciem w kolorach dostosowanych do barw miasta Bielska Podlaskiego.

Kolor siedzisk:
-biaty,
-czerwony.

Trybuna wyposazona jest rowniez w bariery ochronne od tytu i z boku trybuny, ocynkowane.

Barierki wykonane sg ze stalowych profili zamknietych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe; rama (stupki i pochwyt): rura stalowa 40x40x2mm; wypetnienie: rura stalowa 20x20x2mm; barierki
montowane do ramy trybun stalowych - rama przykrecana do konstrukcji trybun srubami M14.

Trybuny mocowane do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegotowe informacje dotyczgce rozwigzan systemowych trybun modutowych zostang przedstawione
wraz z kartami produktowymi na etapie realizacji.

10. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek 749/1, 750/1, 750/3 - 64 188 m?

Powierzchnie projektowane projekt zamienny 2022r.

- powierzchnia dziatek 749/1, 750/1, 750/3 - 64 188,0 m?

- pow. zakresu opracowania objeta proj. zamiennym -41 716,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (boiska, trawniki) - 20 288,55 m?
- nawierzchnie trawiaste (zielence) - 12 548,55 m?
- nawierzchnia boiska — trawa naturalna - 7676,00 m?
- nawierzchnia mineralna — piasek (skocznie w dal) - 64,00 m?

Powierzchnia utwardzona (chodniki, drogi proj.,

parkingi, drogi do pozostawienia) - 6 456,00 m?
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-nawierzchnia betonowa trybun-w tym - 663,40 m?

-trybuny zadaszone (fragment) - 92,40 m?
-trybuny LA (trybuna wschodnia) - 221,00 m?
-trybuny boiska pitkarskiego o naw. sztucznej - 350,00 m?
-nawierzchnie betonowe - chodniki -3440,60 m?
-naw. betonowe projektowane (drogi i parkingi) - 895,00m?
-fragment ist. drogi do pozostawienia jako droga ppoz
(do czasu wybudowania catego kompleksu) - 1220,00m?
Pow. utwardzona naw. sportowych - 14 845,00 m?
- nawierzchnia boiska treningowego — sztuczna trawa - 8970,00 m?
- nawierzchnia syntetyczna biezni - 5875,00 m?
Pow. zabudowy bud. objetych opracowaniem - 1021,45 m?
- pow. zabudowy budynku szatniowo -socjalno -magazynowego
zaplecza boiska pitkarskiego - 1015,90m?
-pow. zabudowy budynku kasowego - 5,55m?

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

-W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego.

-Inwestycja nie jest potozona na obszarze Natura 2000 ani w obszarze jej oddziatywania

-gromadzenie odpadéw - planowana inwestycja nie przewiduje zmian w dotychczasowym
zagospodarowywaniu odpadow.

-tereny niezagospodarowane objete zakresem projektu zostang urzgdzone jako zielen niska (trawniki)
-planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko i w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowany obszar nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
13. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczehstwa i zdrowia uzytkownikéw. Nawierzchnia syntetyczna
oraz nawierzchnia trawiasta boiska musi byé produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

14. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
rozbudowanego obiektu jest wymagana w ilosci 10 dm?/s (kubatura brutto budynku do 5000 m? i
powierzchnia wewnetrzna do 1000 m?3).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego budynku przewidziano pobdr wody w ilosci
10l/s , dostepny jest z 4 hydrantéw DN 80, o wydajnosci nominalnej 10 I/s kazdy wskazanych na rys. Z-1
Projekt zagospodarowania terenu. Hydranty znajdujg sie od projektowanego budynku w odlegtosci
12.25 m, 87.25m, 99, 74m i 145,25m. W sgsiedztwie budynku i stadionu znajduje sie jeszcze piaty
hydrant DN 80 w odlegtosci 34.35m od boiska i w odlegto$ci 159,78m od budynku.

W trakcie realizacji przebudowy obiektu, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
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bedzie potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.

Droga pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.

Majac na uwadze, ze projektowany obiekt jest obiektem niskim o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, na podstawie paragrafu 12 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) zaprojektowano wewnetrzna droge pozarowa i
zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Podstawowy dojazd do budynku stanowi wewnetrzny uktad drogowy pofaczony z droga gminng ul.
Orzeszkowej.

UWAGI

* Wykonanie i odbiér robét budowlanych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p. poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

+ W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnosé¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszystkie elementy i urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta, w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

* Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

» Wszelkie niescistosci lub rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg techniczng, a stanem na budowie nalezy
konsultowac¢ z Projektantem

» Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé bezposrednio na budowie.

* Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektéw.

* Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci konsultowaé z
projektantem.

» Zabronione jest prowadzenie robdét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

» Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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