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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci i przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do budynku hali widowiskowo-sportowej
z budynkiem hotelowym oraz do budynku stacji uzdatniania wody, boiska sportowego i
basenu dla Miejskiego Osrodka sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim przy ul.
Orzeszkowej na dzialce o nr 749/1, 749/2, 750/1, 750/3.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materialy do opracowania
- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej. wydane
przez Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w Bielsku Podlaskim, pismo znak
TDP.1.07/76/2007
- warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych wydane przez Urzad Miasta
w Bielsku Podlaskim, pismo znak GK.7040-154/07
- uzgodnienia lokalizacyjne ZUDP Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
- projekty branz towarzyszacych
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe
obowigzujace normy i normatywy

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy sieci i przylaczy
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej dla obiektow Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. W niniejszym projekcie ujeto rowniez
odwodnienie drog, dojazdow i1 parkingdw oraz budowe nowego przytacza wodociggowego
dla potrzeb obiektu.

Projekt zawiera obliczenia i rysunki niezbedne do montazu przedmiotowych sieci 1
przylaczy.

4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie ,,Dokumentacji technicznych

badan podtoza gruntowego” opr. przez mgr Janusza Kosierkiewicza w maju 2007r.
Pod projektowany obiekt wykonano 26 otworéw  geotechnicznych.

Z  przeprowadzonych badan wynika, ze pod warstwg nasypow niebudowlanych
sporadycznie wystgpuje torf i namut (otwory nr 1, 6, 24). W pozostalych przypadkach
zalegaja grunty piaszczysto-zwirowe. Ws$rod —piaskow  drobnych  stwierdzono
wystepowanie pylow i gliny pylastej. Pod osadami piaszczystymi wystepuje glina.
Obecnos¢ wod gruntowych stwierdzono na 1 do 2m ppt. w osadach piaszczysto-
zwirowych oraz jako saczenia $rodglinne. Ze wzgledu na niewielki poziom wody nad
projektowanym uzbrojeniem przewiduje si¢ odwodnienie wykopow poprzez bezposrednie
pompowanie z wykopu.

5.0 Opis zewnetrznych sieci sanitarnych
5.1 Budowa przylacza wodociggowego i sie¢c wodociagowa
Zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia do sieci wodociggowej nalezy
wybudowa¢ nowe przylacze wodociggowe na odcinku od sieci w ulicy Orzeszkowej do
studzienki wodomierzowej, demontujac réwnoczesnie stare. Nalezy takze zdemontowac



wszystkie sieci wodociggowe na terenie projektowanej inwestycji zaznaczone na planie

sytuacyjnym. Przylacze i sie¢ wodociggowa na terenie inwestycji wykona¢ z rur PE ¢110 x

10, $90x8,2 oraz ¢$63x5,8 typu SDRI11 na ci$nienie nominalne PN12,5. Polaczenia

projektowanego  wodociagu  poprzez  zgrzewanie  czotowe.  Polaczenia

z wodociaggiem 110PVC w ulicy Orzeszkowej wykona¢ poprzez trojnik zeliwny. Przed

studzienka wodomierzowa oraz przy hydrantach p.pozarowych stosowaé zasuwy

odcinajace. Przy zatamaniach 1 tréjnikach montowac bloki oporowe.

Montowana armatura wodociggowa powinna spelnia¢ ponizsze wymagania:

1. Zasuwy kotnierzowe:

a) wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50) wg zabudowy krotkiej F4 malowane farba
epoksydowg zgodnie z normg GSK,

b) uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zagtebionej w
korpusie,

c) trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno,

d) potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

e) klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnegtrznie i wewnetrznie powtoka
EPDM z pelnym przelotem,

f) prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng cz¢scig korpusu zasuwy,

g) stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego, peilny
przelot zasuwy (bez przewe¢zen na wysokosci klina).

2. Laczniki do rur PE 1 PVC:

a) wykonanie — Zeliwo sferoidalne min GGG 40 w zakresie $rednic DN40-DN110
pokryte farbg epoksydowa,

b) pierscien zaciskowy wzmacniajacy (z mosigdzu)

¢) mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 3 stopni,

d) uszczelnienie z gumy EPDM,

e) S$ruby wykonane ze stali nierdzewne;.

3. Skrzynki do zasuw:

a) wykonanie — korpus z PA (odporno$¢ na temperatury do 250°C),

b) wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa,

c) masa skrzynki min. 5,5kg.

4. Hydranty nadziemne:

a) wykonanie — zeliwo sferoidalne (powtoka z farby epoksydowej w kolorze czerwonym
min 200 pm odporne na promieniowanie UV),

b) nakladka stopki hydrantowej wykonana z zeliwa,

c) trzpien stal nierdzewna,

d) uszczelniajaca ruchoma nakretka trzpienia wykonana z brazu,

€) samo oczyszczajacy system odwadniajacy wykonany z mosigdzu,

f) zawor napowietrzajacy wykonany z gumy EPDM,

g) uszczelnienie stopy hydrantowej z EPDM,

h) uszczelnienie typu NBR,

1) $ruby i nakretki min. stal ocynkowana galwanicznie,

j) wydajno$¢ hydrantu min. 120m*/h

Pomiar wody dla catego kompleksu budynkéw MOSIR za pomoca wodomierza
sprzezonego zlokalizowanego w projektowanej studni wodomierzowe;.
[lo$¢ wody do doboru wodomierza wynosi:
- hydranty zewnetrzne na dziatce do poboru wody dla wozéw bojowych ¢80 — szt.2
Q=2x 10l/s =20l/s = 72m’/h
- ilo$¢ wody dla instalacji wewngtrzne;j
Q= 10l/s =36m’/h



Do pomiaru zuzywanej wody przyjeto wodomierz sprzezony MWN/JS80/2.5-S

o nastepujacej charakterystyce:

- nominalny strumien objetosci 40m’/h

- §rednica nominalna Dn80

- max. roboczy strumien objetosci 120m’/h

- minimalny strumien objetosci 0.05m’/h

- przetaczenie zaworu przy wzrastajgcym i malejacym przeptywie 1.6 — 1.1 m’/h

- dlugo$¢ zabudowy projektowanego L=300mm
Dobrany wodomierz nalezy zabudowa¢é w projektowanej studni wodomierzowe;j
wykonanej z kregow polimerobetonowych Dnl500 usytuowanej na przylaczu
wodociggowym PEd110x10. Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ zasuwy odcinajace
Dn80. Zawér antyskazeniowy typu EA zainstalowany bedzie za zestawem
wodomierzowym.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowaé zasuwy odcinajace PN
10 z migkkim uszczelnieniem i gladkim przelotem ,,bezgniazdowe” wraz z obudowa
1 skrzynka uliczng. Zasuwy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego (GGG 50)
malowane farbg epoksydowa zgodnie z normag GSK.

Usytuowanie projektowanej sieci 1 przylagcza wodociggowego, Srednice i1 spadki
pokazano w czes$ci graficznej opracowania.

Projektowany wodociag i1 przytacze uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm oraz
zasypa¢ przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na przysypce nad
przewodem wodociggowym uktada¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawcza z wtopiong
$ciezka metaliczna.

Po zakonczeniu montazu wodociag nalezy podda¢ probie cisnieniowej na 1.0 MPa
przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy ja doktadnie
przeptuka¢ 1 zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami ,,SANEPID”, a nastepnie ponownie
przeplukac.

5.2 . Wodociag letni
Projektuje si¢ wodociag letni do podlewania zielencéw 1 boisk sportowych.

Wodociag letni nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy @90PE oraz @63PE mm. Punkty
poboru wody wykona¢ jako zawory ze ztaczka do weza o Srednicy 925mm umieszczone w
studzienkach betonowych o $rednicy 500mm, ktére nalezy wyposazy¢é w weze ogrodowe
dhugosci 25 - 33m (rozmieszczenie hydrantow ogrodowych w czesci graficznej). Rurociag
nalezy ulozy¢ ze spadkiem w kierunku studni odwodnieniowych chtonnych w celu
odwodnienia go przed okresem zimowym. Studnie wykona¢ bez dna stosujagc w same;j
studni i w promieniu 0,5m wokot studni warstwy filtracyjne o nastepujacym sktadzie:

- piasek gruboziarnisty -0,3m
- zwirek 4+10mm -0,1lm
- zwirek 10+-20mm -0,Ilm
- zwirek 40+80mm -0,Ilm

- kamien tamany 100200 -0,15m

Wodociag letni zasilany bedzie ze zbiornika zbierajacego wody deszczowe poprzez
pompe zatapialng o przeptywie g=2,5dm’/s i wysokosci podnoszenia 25mH,0. Moze to
by¢ pompa firmy WILO typ TW15-SE 903. jednofazowa, o mocy 1,1kW. Na kroécu
ttocznym pompy zainstalowa¢ zawor kulowy odcinajacy ¢p32 i zawor zwrotny ¢32.
Ponadto pompa powinna by¢ wyposazona w :

- urzadzenia sterujace i zabezpieczenie silnika

- doktadny filtr zasysajacy F - $rednica oczek 0,23mm

- wylacznik zabezpieczenia

- wylacznik ptywakowy



- fluidkontrol — sterowany elektronicznie kontroler przeptywu i ci$nienia dla
automatycznej kontroli urzadzen do zaopatrzenia w wodg z silnikiem. Wykonanie
Inline z wlotem 1 wylotem w osi pionowej, ujednolicone podtaczenia R1 oraz

zintegrowane zabezpieczenie przed przepltywem zwrotnym
1 zabezpieczenie przed brakiem wody.
Dane pompy:

- typ pompy: TW15-SE 903 1~

- wys. podnoszenia 25m

- przeptyw 2,51/s

- moc nominalna (kW): 1,1 kW

- obroty: 2800 1/min

Wyposazenie podstawowe skrzynki podlgczeniowej:

- wylacznik z sygnalizacjg $wietlng

- przekaznik nadmiarowo-pradowy z recznym odblokowaniem

- kondensator

- podtaczenie do wylacznika ptywakowego

- kabel podtaczony do skrzynki zaciskowej 1 pompy

- kabel sieciowy dlugosci 2m z wtyczka z zestykiem ochronnym

W przypadku braku wod deszczowych zbiornik mozna zasili¢ z wodociggu poprzez

hydrant zlokalizowany w poblizu zbiornika wody deszczowe;.
Wodociag letni potaczony bedzie takze z istniejacym wodociggiem znajdujgcym si¢ na
tereniec MOSIR. Podltaczenie do istniejacego wodociggu @100 zlokalizowanego w pkt.
,»W” oznaczonym na planie sytuacyjnym. Do wiaczenia do wodociggu @100 zel. nalezy
zastosowac trojnik redukcyjny kolnierzowy o $r. 100/100/80 oraz ksztattki zeliwne. Na
wodociggu letnim nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowg DN80 z uszczelnieniem
migkkim. Polaczenia rury PE z armaturg za pomoca ksztaltek zaciskowych lub
zgrzewanych elektrooporowo.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego kompleksu budynkéw MOSIR
odprowadzane bedg poprzez przepompowni¢ S$ciekow do projektowanego kanatlu
kanalizacji sanitarnej ¢$200 zlokalizowanego w ul. Orzeszkowe] (wg odrebnego
opracowania wykonanego przez firm¢ GRONTMIJ). Przepompownia $ciekow bedzie
eksploatowana i obstugiwana przez Inwestora. Przed przepompownia $ciekow na kanale
grawitacyjnym nalezy zamontowa¢ zasuwe nozowg DN200.

Wody poptuczne z basenu beda odprowadzone grawitacyjnie poprzez osadniki
piasku  do projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej ¢200 zlokalizowanego
w ul. Orzeszkowej (wg odrebnego opracowania wykonanego przez firm¢ GRONTMIJ).
Przyjeto 2 osadniki szlamu o nastgpujacej charakterystyce:

- pojemnos$¢ 7500litrow
- $rednica doptywu i odptywu Dn315
- §rednica zewngtrzna 2300mm

Kanalizacje¢ sanitarng i przytacza wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC typ S (rury
cigzkie) z lita Scianka ( zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o zlaczach
uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelka gumowa.

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg lita jednorodna powinny spetniac
nastgpujace wymagania:
a) odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia)
PVC-u.



b) odporne na cykliczne dzialania podwyzszonej temperatury (réwnowazne
z tym, ze rury majg oznaczenia UD)

c) materiat rury ma w teScie 1000-godzinnym potwierdzona odporno$¢
na ciSnienie wewnetrzne ( pozytywny wynik testu 1000-godzinnego potwierdza)
trwalo$¢ na poziomie 100l1AT

Rury 1 ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD ( oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD, tj. zgodnie PN-EN 1401) przeznaczone do zastosowania pod
konstrukcjami budowli i Im od tych konstrukcji powinny wykazywac¢ odpornosé¢
1 szczelno$¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium.

Rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix ( wargowe z
pierscieniem rozpreznym)

Rury z PVC powinny posiada¢ wewnetrzne oznakowanie: rodzaj rury, klasa rury, data
produkcji oraz producenta.

Przy przejsciach przez S$ciany studni stosowa¢ tuleje przejsciowe PVC.
Projektowane kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz obsypac¢ piaskiem do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta
rur stopnia.

Uzbrojenie projektowanych kanatléw stanowig studzienki kontrolne
1 potaczeniowe wykonane z polimerobetonu o S$rednicy $p1000 i ¢1200 z elementem
dennym monolitycznym lub sklejanym 1 plyta nastudzienna, przykryte plytami
zelbetowymi 1 wtazami klasy C-250 wg PN-87/H-74051/02. Dla studni usytuowanych
w drogach manewrowych i na parkingu stosowaé pierScienie odcigzajace. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie ztazowe U-160 1 wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. W dnach
studzienek wyrobi¢ betonowe kinety zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeplywu.
Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowa¢ 2 — krotnie ,,Abizolem R”
1 nastgpnie pokry¢ ,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze
nie nizszej niz +5°C 1 wilgotnos$ci nie wigkszej niz 80%.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej z kuchni hotelowej projektuje si¢ separator
thuszczu zintegrowany z osadnikiem o $rednicy zew. 1500mm, (typ PST-V2/400 firmy
ECOL-UNIKON) o nastepujacej charakterystyce:

- przeptyw nominalny 21/s

- $rednica doptywu i odptywu Dn160

- §rednica zewngtrzna 1500mm

- pojemno$¢ komory szlamowej 400 litrow

- mozliwo$¢ magazynowania thuszczu 280 litrow
Dostosowanie wysoko$ci do rzednej terenu poprzez zastosowanie odpowiednich
nadstawek. Usytuowanie wszystkich kanaldéw, spadki rurociggdw oraz rozmieszczenie
studzienek pokazano w czg$ci graficzne;.

5.3.1 Przepompownia Sciekow
Charakterystyka przepompowi $ciekow

1. Maksymalny doplyw $ciekow 8,9 dm’/s ;
2. Rurociagi doprowadzajace $cieki:
= rzedna dopltywu do pompowni 138,31 m n.p.m.
= material, $Srednica rurociaggow 200PVC

3. Rurociag tloczny:
= material, $rednica PE 90 SDR 17 PN10
* rzedna wyjScia z pompowni 140,00 m n.p.m.
» rzedna wejscia do odbiornika 140,03 m n.p.m.



= dlugo$c¢ rurociagu 3,0m

4. Rzedna terenu przy przepompowni 142,40 m n.p.m.
5. Typ obranej pompowni: WILO FA 08.22W
6. Rzeczywisty punkt pracy pomp

=  wydajnosc 9,1m

*  wysokos$¢ podnoszenia 3,9m

7. Dane pompy

- typ pompy: FA 08.22W

- silnik: T12-2/11G

- kabel: HO7RN-F 7G1,5 mm2  dlugos¢ 20 m
- rodzaj ustawienia pompy: BA — mokra

- moc nominalna (kW): 0,9-2,25 kW

- obroty: 2900 1/min

- masa pompy: 34 kg

- minimalna wysokos$¢ zanurzenia: 530 mm

- wolny przelot: 60 mm

Pompa wyposazona jest w gorny tacznik prowadnic.

8. Rzedne pompowni

posadowienia pompowni 137,20 m n.p.m
* dna komory pompowni 137,32 m n.p.m
= terenu w miejscu posadowienia 142,40 m n.p.m
= pokrywy pompowni 142,50 m n.p.m
=  wlotéw rurociggéw doptywowych do pompowni 138,31 m n.p.m
* minimalnego poziomu $ciekow 137,90 m n.p.m
= maksymalnego poziomu $ciekow 138,21 m n.p.m
= alarmowego poziomu $ciekdw 138,26 m n.p.m

9. Zbiornik przepompowni

Materiat: - polimerobeton typ: nieprzejezdny
Catkowita wysoko$¢ zbiornika He = 5,08 m
Wewngetrzna wysokos$¢ zbiornika Dzg = 1,50 m
Typ konstrukeji zbiornika - cigzka
Dodatkowe otwory w zbiorniku — 2xPVC110

Zbiornik z polimerobetonu.

Zbiorniki dostarczane przez firm¢ WILO POLSKA stanowig komory prefabrykowane.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa 1 wlazem.

Dostarczane obudowy wykonane sg z nastepujacych materiatow:

- polimerbeton

- laminat
Potaczenie elementow obudowy ze sobg wykonuje si¢ poprzez ich sklejenie przy uzyciu
klejow epoksydowych, otrzymujac w ten sposob catkowicie szczelng komore
monolityczng.
Otwory w korpusie pompowni umozliwiaja podlaczenie rurociagéw: wlotowych
1 wylotowego oraz doprowadzenie przewodoéw elektrycznych. Wymiary otworéw
dostosowane sa do wielkosci rurociagdw. Przejécia przez $ciany studzienek wykonuje si¢
jako  szczelne w  stopniu  uniemozliwiajacym infiltracje  wody  gruntowe;,
jak 1 eksfiltracje Sciekow.




Wentylacj¢ pompowni zapewniaja kominki wentylacyjne, ktorych lokalizacja uzalezniona
jest od wymagan lokalnych. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr weglowy.

Otwor montazowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wtaz ze stali nierdzewnej
(nieprzejezdny) o wym.1000x700mm.

Wymiar otworu dostosowany jest do wymiardw pomp i umozliwia bezkolizyjny montaz 1
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438). Wtaz jest
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Drabina - umozliwia zej$cie na dno zbiornika i1 posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpomej 1.4301 wg PN-EN
10088-1 w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajagcej 6000 mm, zgodnie
z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.93.96.438.- wykonanie warsztatowe EU.

Podstawowe wyposazenie zbiornika:

- podstawa do montazu pomp, zeliwna DN80/2RK (SB),

- pompa zatapialna Wilo-EMU FA08.22W+T12-2/11G z wirnikiem typu wortex
— 2 szt.

- przewody hydrauliczne DN80, materiat: stal nierdzewna,

- rura ttoczna, wywijka, kolano nierdzewne, wywijka nierdzewna

- prowadnice ze stali nierdzewne;j

- kolnierz aluminiowy

- zasuwy odcinajace migkkouszczelnione z pokrettem DN 80mm,,ESCO” Danfoss,

- zawory zwrotne kulowe DN 80mm :SOCLA: Danfoss,

- lancuch pompy nierdzewny,

- drabina stal nierdzewna,

- uszczelka,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- 1 kominek 3”, material PVC,

- $ruby ze stali nierdzewnej,

- elektrody, kotki, silikon itp.,

- prefabrykacja, montaz na obiekcie,

- wlaz nieprzejezdny: 1x wlaz aluminiowy nieprzejezdny, o wymiarach 1000x700mm
do zbiornika fi 1500,

- potaczenie rurociagu tlocznego RK — kotnierz PE,
Przewod tloczny zakonczony jest kolnierzem D80 , PN10.

Wszystkie elementy przepompowni dostepne sg z poziomu terenu.

Wytyczne posadowienia zbiornika pompowni

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych przeprowadzono obliczenia sity wyporu
dzialajacej na komor¢ przepompowni 1 ustalono ponizsze warunki jej
posadowienia(obliczenia i cz¢$¢ rysunkowa zalaczona do projektu):
1. Komorg¢ przepompowni nalezy posadowi¢ na starannie ubitej (zaggszczonej do 98% w
skali Proctor) podsypce piaskowe] o uziarnieniu < 8mm i grubosci warstwyl0-15cm,
doktadnie wypoziomowanej w kazdym kierunku i plaskie;j.
2. Plyta denna komory przepompowni powinna by¢ obcigzona pier§cieniem betonowym o
$rednicy zewngtrznej D=2m, S$rednicy wewngtrznej d=1,65m,wysokosci H=0,4m,
wykonanym z betonu klasy B15. Na pier§cieniu wokot komory przepompowni nalezy
zrobi¢ zasypke z piasku doktadnie go zageszczajac do poziomu terenu.

Szafa sterownicza
-wersja z dzwonem pneumatycznym otwartym, dla dwoch pomp o mocy do 4kW
sterowanie za pomocg dzwonu pneumatycznego otwartego.



Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych
tworzyw 1 przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni.
Uktad przeznaczony jest do (bezobslugowego) przepompowywania S$ciekow
ze zbiornikdw 1 studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach
konserwacyjnych oraz na reakcj¢ w razie wystgpienia awarii.
Uktad automatyki awari¢ sygnalizuje za pomocg zintegrowanego buczka z lampa
ostrzegawcza.
Sterowanie poziomem $ciekbw w zbiorniku za pomocg dzwonu pneumatycznego
ze zwlokg czasowa zabezpiecza czujnik przed zarastaniem( gro czasu czujnik nie ma
kontaktu ze $ciekami). Ustawienia poziomu zatgczen pompy i innych parametréw odbywa
si¢ z poziomu szafy sterujacej. Sterowanie posiada regulowang zwloke czasowa
wytaczenia pompy umozliwiajaca podzielenia retencji czynnej na podstawowa
1 pomocnicza , co wspomaga uktad ci$nieniowy w przypadku wzajemnego dtawienia si¢
pompy. Kazdy cykl pracy pompy umozliwia wymian¢ tadunku powietrza w dzwonie,
co zapewnia catkowita bezobstugowos¢ uktadu.
Uktad sterowniczy posiada:
- zabezpieczenie pompy przed zanikiem asymetrig faz
- zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem i przecigzeniem
- wyswietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt czasu pracy pompy, poboru
pradu, nastawionego poziomu zalgczen oraz komunikatu awarii
- alarmowy sygnat akustyczny
- mozliwos$¢ pracy testowej pracy pompy co 48 godzin, co zabezpiecza uszczelnienia
mechaniczne w pompowniach rzadko uzywanych
- regulowang zwtoke czasowg wiaczenia, co zabezpiecza uktad przed jednoczesnym
wlaczeniem wigkszej ilo§ci pomp po ponownym wiaczeniu pradu
- stopien ochrony IP65 1 transformator wewnatrz sterowania zabezpieczajacy sterowanie
przed wykraplaniem si¢ wody
Sterowanie realizuje samoczynne wytaczenie pompowni w przypadku pracy pompy
powyzej 15minut.

Wyposazenie podstawowe szafy sterowniczej:
- wyswietlacz ciektokrystaliczny, wielojezyczny, przetaczany
- wylacznik glowny
- wylacznik réznicowo - pradowy
- LED dla alarmu, pracy/czasu opdznienia, trybu recznego-/trybu automatycznego
pompy
- bezpotencjatowe styki dla:
a/ zbiorczego o zaktocaniu alarmu przeciwpowodziowego, usterka pompy 1, usterka
pompy 2
b/ zamiany pomp po kazdym procesie pompowania
¢/ automatycznego przelaczenia w razie awarii
d/ wymuszonego zataczenia pompy
e/ wylaczenia pompy z opodznieniem
- wbudowany catkowity licznik roboczogodzin
- buczek
- dzwon pomiarowy z we¢zem 10m
- obudowa zewngtrzna z tworzywa z fundamentem
Zasilanie przepompowni jednostronne, podtaczenie pomp bezposrednie.
Tablica posiada styk umozliwiajacy podiaczenie BMS-A.



Przylacze tloczne

Wykona¢ z rur PE systemu PE 100 SDR 17 przeznaczonych do kanalizacji ci$nieniowej o
$rednicy 90mm. Na zmianach kierunku trasy przylacza stosowac kolana elektrooporowe,
kolana bose taczone z rurociggiem za pomocg muf elektrooporowych oraz giecie rury z
promieniem R=1.5m.

Kanalizacje tloczng wiaczy¢ do studzienki rozpr¢znej usytuowanej na trenie Inwestora.
Scieki ze studzienki rozpreznej beda grawitacyjnie odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej w ulicy Orzeszkowej. Otwor w $cianie pompowni wykona¢ wiertnica,
a przejscie rurociagu przytacza uszczelni¢ za pomoca gumowej tulei. Rurociag przytacza
sprowadzi¢ w pompowni na rz¢dng grawitacyjnych kanatow doptywowych.

Préba szczelnosci rurociggu tlocznego

Probe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1671. Ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Szczelno$¢ przewodu
ci$nieniowego powinna zapewni¢ utrzymanie cis$nienia probnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.

5.4.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu kompleksu budynkow, droég dojazdowych i parkingdw
odprowadzone do dwoch zbiornikéw retencyjnych o $rednicy ¢3000mm i glebokosci 4m
wykonanych z polimerobetonu. Woda deszczowa bedzie wykorzystywana do podlewania
boisk sportowych 1 trawnikow. Nadmiar wody ze zbiornikéw bedzie odprowadzany
poprzez istniejacy kanat deszczowy $400 do rowu w ulicy Zurawiej. Od wylotu kanalizacji
do przepustu w ul. Strzelniczej nalezy wykona¢ odmulenie rowu warstwg 30cm i
umocnienie stopy skarp kiszka faszynowg 2x10cm.

Kanalizacje¢ deszczows i przylacza wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC typ S (rury
cigzkie) z lita Scianka ( zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), kielichowych o zlaczach
uszczelnionych fabrycznie zamontowang uszczelkag gumowa. Przy przejSciach przez $ciany
studni stosowac¢ tuleje przejsciowe PVC. Projektowane kanaty uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm oraz obsypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z
zageszezeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Uzbrojenie projektowanych kanatow stanowig studzienki kontrolne
wykonane z polimerobetonu o $rednicy ¢1000 z elementem dennym monolitycznym lub
sklejanym i ptyta nastudzienna, przykryte plytami zelbetowymi i wtazami klasy C-250 wg
PN-87/H-74051/02 1 wpusty  $ciekowe  uliczne  ¢500 z  osadnikiem.
Dla studni usytuowanych w drogach manewrowych i na parkingu stosowac pierscienie
odcigzajace. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U-160 i wykona¢ zgodnie z PN-B-
10729:1999. W dnach studzienek wyrobi¢ betonowe kinety zgodnie ze spadkiem
1 kierunkiem przeptywu. Zewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowaé 2 —
krotnie ,,Abizolem R” i nast¢pnie pokry¢ ,,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokonaé przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnos$ci nie wigkszej niz 80%.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzi¢ poprzez rury spustowe ¢p160PVC na
ktérych 0.5m nad terenem nalezy zainstalowaé czyszczak uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ zanieczyszczen do systemu kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na powierzchni¢ droég 1 parkingdbw przekraczajaca 0.1ha przed
odprowadzeniem wod opadowych do rowu projektuje si¢ ich oczyszczenie w osadniku
szlamu i separatorze lamelowym, np. PSW LAMELA 30/300 firmy ECOL-UNIKON.
Przyjeto osadnik szlamu o nastepujacej charakterystyce:

- pojemno$¢ 5000litrow

- §rednica doptywu i odptywu Dn400



- $rednica zewngetrzna 2800mm

Charakterystyka separatora:

- przeptyw 301/s

- §rednica doptywu i odptywu Dn400

- $rednica zewngetrzna 1800mm

- pojemnos$¢ komory osadowej 590litrow

- mozliwo$¢ magazynowania oleju 360litrow
Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje dzigki zjawisku flotacji zachodzagcemu
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane
sekcje zaluzjowe (lamelowe).

5.5 . Drenaz boisk sportowych

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy nawierzchni boiska pitkarskiego
zastosowano drenaz ,,jodetkowy” z podwoOjnym przewodem zbierajacym. Rozstaw
drenéw przyjeto Srednio co 7 m. Do drenazu zastosowano rury drenarskie karbowane
0?65 PVC firmy ,,WAVIN” z filtrem z wltokna syntetycznego, ktéry zabezpieczy przed
zamuleniem. Obsypke¢ rur drenazowych wykonaé ze zwiru lub zwiru grubego, o max
srednicy zastepcezej D32 1 wysokosci 100-200mm. Jako przewdd zbierajacy zastosowano
rur¢ ¥200 PVC. Wilaczenia drenéw do przewodu glownego za pomocg trojnikoéw.
Studzienki D4, D31A, D6A 1 D12A wykona¢ z osadnikami.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne dziatki wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Tylko
w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych. Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowaé pale szalunkowe
»wypraski” ewentualnie szalunek ,,klatkowy”. Szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego
w strefie kanatowej powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odst¢gp pomi¢dzy zewngtrzng
$ciang rury, a $ciang wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 100 cm.
Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Ponizej wykopy wykonywac¢ recznie. Rurociag uktada¢ na zageszczonym
podtozu, na warstwie Wyrownawczej 0 grubosci 10-15 cm,
z wyprofilowanym lozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°.
Podtoze wraz z warstwa wyroOwnawcza nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie
powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury 1 nie moze by¢ wigksza niz 20 mm
w przypadku rur PE i 60 mm w przypadku rur PVC. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli
spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywaé¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami

o grubosci 15-20 cm. Zaggszcza¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zagegszczenia
obsypki wynosi 90% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkdéw rurociggow
przytaczy zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren



nieutwardzony) zasypke zage$ci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali
Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwa ochronng nalezy wykonac z takiego materiatu
1 w taki sposob, aby spelni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopéw pod
nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociaggéw nalezy
rowniez zagesci¢ do wskaznika 95% wedtlug zmodyfikowanej skali Proctora. W terenie
nieutwardzonym technologia uktadania rurociggéw PE nie wymaga zageszczania zasypki
powyzej strefy kanatowe;.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni
1 glazéw o wielko$ci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie
w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiang¢ gruntu.

Drenaz nalezy uklada¢ w obsypce filtracyjnej o grubosci warstwy min 15 cm.
Obsypke filtracyjng wykona¢ ze zwiru o grubosci ziaren Dso =2 do 6 mm.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych
w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nie wolno zasypywacé¢ wykopow gling.

Odwodnienie terenu przed rozpoczgciem robot i w czasie ich trwania, wykona¢ za
pomoca filtréw iglowych o $rednicy 50mm 1 dlugosciach 4 1 7m, wptukiwanych
w grunt bezposrednio bez obsypki do odpowiedniej gitebokosci. Igtofiltry rozmiesci¢
w odlegtosci co Im wzdhuz wykopdéw pod kanalizacje 1 wodociag (dtugos¢ iglofiltrow
4m) oraz wzdtuz wykopu pod zbiornikowa pompownie $ciekow (dtugos¢ igtofiltrow 6m).
Na etapie projektu zaktada si¢ pompowanie wody z wykopu pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej 1 wodocigg w czasie 5x24h, natomiast pod pompowni¢ Sciekow
14x24h. Wtasciwg liczbe godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie realizacji robot
z inspektorem nadzoru budowlanego. Przed montazem iglofiltrow przy pompowni
scieckow nalezy wykona¢ umocnienie pionowe $cian wykopu grodzicami szczelnymi
wbijanymi pionowo min. 0,5m ponizej planowanego poziomu posadowienia pompowni.

Uwagi

1. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” opr.
Cobrti Instal oraz ,Instrukcja projektowania i odbioru instalacji rurociggowych
z NPW i polietylenu cz.3 - zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC”.

2. Przed rozpoczg¢ciem realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonawca sprawdzi
rzedne studzienek odbiorowych.
UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy

traktowaé¢ jako przykladowe. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan réwnowaznych

pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych

Opr.: mgr inz. M. Sawicki



