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STO-O
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
e remont elewacji budynku ZSO w Krzyzu Wielkopolskim,

Zamawiajacym jest: Gmina Krzyz Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyz Wielkopolski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego
pn.:
Remont elewacji budynku ZSO obejmujacych;

- remont elewacji ZSO w Krzyzu Wielkopolskim,

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia
jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych
(objetych przedmiotem zamoOwienia), obejmujacy w szczegolno$ci wymagania materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4.  Zakres Robot objetych S T

Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamdwienia obejmuja;
- roboty rozbiorkowe
- roboty tynkarskie.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii,
- Wywo6z gruzu,
- Demontaz i ponowny montaz osprzetu, orrynowania.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna.
W okresie trwania robdt pomieszczenia objete pracami budowlanymi beda wytaczone z
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eksploatacji.
Obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publiczne;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub uproszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegdlno$ci
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zobowiazany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikdéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy;

- Zabezpieczenia mienia na swoj koszt.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr
czedci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
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koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Gmina Krzyz
Wielkopolski, 64-761 Krzyz Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowas.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spehienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.



Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, plan zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23
128 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja,
Polskimi Normami 1 zasadami wiedzy techniczne] oraz z nalezytg staranno$cig w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jako$¢. Pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miarg postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatlow 1 robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore
spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.17.11.2011 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 po 1966) oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

6.8. Dokumenty budowy

Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokotly narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych 1 kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposdb pomiaru dlugosci 1 odleglosci
pomiegdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchni¢ $cian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otwordéw 1 powierzchni
nieotynkowanych przy zatoZzeniu pomini¢gcia w tym rachunku powierzchni otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacja kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg 1 sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1.  Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia pismem do Zamawiajacego i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiodr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgSciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.  Odbior koncowy Robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego, co nie wplywa na przedtuzenie
terminu wykonania umowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest potwierdzenie
wykonania robot przez Inspektora nadzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupeiniajace lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST i1 ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan 1 pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedhug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5.  Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
e warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

— Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
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Dz.U. 2021 poz. 1376),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).

14



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn:

Remont elewacji budynku ZSO obejmujacych;

- remont elewacji budynku ZSO w Krzyzu Wielkopolskim,

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozbiorka tynkow;

- demontaz orrynowania,

- demontaz urzadzen, daszkéw, krat okiennych,

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej 1 inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

15



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialdow 1 sprzg¢tu stosowac nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementéw jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwo$¢ przewozonych materiatow i1 sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz. U. 22003 r. nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on
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przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robdt rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 2021 poz. 2351),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021
poz. 1686),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 1I.
REMONT ELEWACIJI

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
TYNKOWANIE CPV 45324000-4

MALOWANIE BUDYNKOW CPV 45442110-1
OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9
KEADZENIE RYNIEN CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
remontowych dotyczacych remontu elewacji budynku ZSO w Krzyzu Wielkopolskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i1 Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zleceniu i

wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robo6t objetych inwestycja:

- ustawienie rusztowan

- demontaz rur spustowych

- demontaz obrobek blacharskich gzymsow

- skucie rgczne warstwy nakrapianego cementowego tynku — baranka (dla czes$ci budynku

objetych pracami ), skucie luznych tynkow i1 wtornych zapraw cementowych przy obrobkach
blacharskich

- czyszczenie elewacji woda lub parg wodna pod ci$nieniem

- wyréwnanie chtonnosci 1 zwigkszenia przyczepnosci podtoza poprzez gruntowanie $ciany
preparatem wzmacniajacym

podioze

- naprawa pe¢kni¢¢, nalozenie warstwy szczepnej, podktadowej, uzupelniajacej ubytki,
uniwersalng zaprawa wapienno-cementowg, zbrojong wtoknem szklanym

- odtworzenie tynku - tynk strukturalny na bazie mineralnej

- malowanie — nalozenie powloki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku

strukturalnego otwartg dyfuzyjnie farba, silikonowg

- montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej oraz podtaczenie ich do kanalizacji
deszczowe;j

- rozebranie rusztowan

- uprzatnigcie terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami i ST-
00 ,,Wymagania og6lne"
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne"

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10020 ,,Roboty murowe z cegty.

Wymagania i badania przy odbiorze", PN-B-03002 ,Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie 1 Obliczenia" oraz instrukcji producentow. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych
w normie PN-70/B10100 p. 3.1.1. Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Gruntowanie,
wykonanie warstwy posredniej, wypelniajacej powtoki fasadowej, malowanie tynkéw farbami
silikonowymi wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy do dezynfekcji
Ptynne preparaty o efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobdjczym

2.3 Materialy do gruntowania

Wodorozcienczalny preparat wzmacniajacy i przyspieszajacy wigzanie. Roztwor krzemianowy
(preparat alkaliczny)

Gestosc: ok. 1,15 g/em?

Odczyn pH: ok. 11,5 Lepkos¢ wg DIN 53211

dysza 2: ok. 68 sek. dysza 4: ok. 12 sek. dysza 6: ok. 4 sek.

Kolor: przezroczysty Wzmocnienie: 4 - 8§ N/mm? zaleznie od zastosowania.

2.4 Zaprawa do naprawy peknie¢é, warstwy szczepnej i podkladowej.

Tynk wyréwnawczy i1 porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia , wg instrukcji WTA 2-9-
04/D oraz EN 998-1, do nakladania w pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm.

Kolor: szary

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: > 1 godzina

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS III

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Porowatos¢: > 50% obj.

Reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa A 1

2.5. Tynk renowacyjny

Mineralna szpachloéwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona nadajaca si¢
do filcowania, do stosowania na

podiozach mineralnych podczas napraw tynkdéw i renowacji elewacji

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
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Kolor: stara biel

Najwigksze ziarno: 0,5 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS 11

Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): g < 25
Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa Al

2.5. Tynk wierzchni

Warstwa wierzchnia wg instrukcji WTA 2-9-04/D. Fabrycznie mieszana sucha zaprawa
zawierajaca spoiwa mineralne jak wodorotlenek wapnia (EN 459), cement portlandzki biaty
(DIN 197) 1 mineralne kruszywa lekkie.

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,8 kg/dm?

Kolor: bialy

Wytrzymatos¢ na $Sciskanie: CS I (EN 998-1)

Wspoétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej: < 0,5 kg/m? h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: < 12

Reakcja na ogien: klasa A1 Ggstos$¢ objetosciowa suchej zaprawy: < 1300 kg/m?
Uziarnienie: ok. 4 mm /2 mm

2.6 Obrzutka do napraw gzymsow

Odporna na siarczany obrzutka stosowana jako warstwa szczepna pod nastepne warstwy tynku
wg WTA, do przygotowanie podioza przed natozeniem tynkoéw mineralnych. Zastosowanie do
wyrownania zroznicowanej chtonnos$ci podtoza, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym
lub murze mieszanym. Warstwa sczepna na szczelnych lub stabo chtongcych podtozach, np. na
szlamach uszczelniajgcych, betonie, szczelnej 1 gtadkiej cegle

Doskonata przyczepnos¢ do podtoza

Spoiwo wysoce odporne na siarczany

Uziarnienie < 3,5 mm

Glegbokos¢ wnikania wody h > 5 mm
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 28 dniach > 6 N/mm? (CS 1V)

2.7 Zaprawa do napraw sztukaterii i tynkow ciggnionych

Szybkowiazaca zaprawa gruboziarnista do odnawiania 1 napraw zabytkowych elewacji
tynkowanych ze sztukaterig. Uziarnienie do ok. 1,5 mm.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3

Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 30 min. (20°C, 65% wilgotnosci wzglednej powietrza)
Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi spoiwami wg DIN 1164 i
DIN 1060 oraz naturalnymi

mineralnymi kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi.

DIN V 18550, grupa zapraw tynkarskich P II (cementowowapienne),

wytrzymato$¢ na $ciskanie > 2,5 N/mm?2 .

Nasigkliwos¢ kapilarna w24 > 1,0 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej pu < 18 « DIN 4102 niepalny

2.8 Gladz wykonczeniowa do sztukaterii

Szybkowigzaca zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych 1 starych
sztukaterii.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,50 kg/dm?
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Kolor: stara biel

Uziarnienie: < 0,5 mm

Czas stosowania po wymieszaniu: ok. 20 min.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: > 2,5 N/mm?

Nasigkliwos¢ kapilarna w24: < 1,0 kg/m?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: < 18

2.9 Farba silikonowa

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej, powloka z dodatkami grzybo- i
glonobojczymi.

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $§wiatlo i alkalia

Gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozciefczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m

Wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2 *h0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podlozach: > 0,6 N/mm2 na zwietrzatych starych
powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos¢ do brudzenia si¢: niewielka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny (posiada $wiadectwo
badan)

2.10 Zaprawy do wykonania spoin zwyklych

powinny odpowiada¢ normie PN 90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub

aprobatom technicznym.

2.11.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250

"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodge pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.12. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w

szczegblnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje ro6znych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do
spodnich warstw tynku nalezy stosowac

piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.13. Zaprawy budowlane Gotowe

mieszanki zapraw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym. Marka i sklad zaprawy
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle". -
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. -
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. - Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. - Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement
portlandzki wedlug normy PN-B19701 :1997 "Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niS +5°C. - Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikoéw zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych

3.2.1 Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do

robot elewacyjnych,

3.2.2 Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.2.3 Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big

bag") do materialdéw suchych i o konsystencji past.

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz

do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w

systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materialow

Materiaty do robot elewacyjnych nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdw, aprobaty technicznej

(pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz + 50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00oC. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z, ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano- montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZane
woda.

5.2 Przygotowanie podlozy

Przygotowanie podiozy dla poszczegdlnych etapéw prac renowacyjnych tynkow, tj.
gruntowania, obrzutek, tynkow renowacyjnych i sztukaterskich, wyprawek wierzchnich i farb
nalezy wykonywac z zachowaniem wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych
produktéw. Podloze pod tynki musi by¢ mineralne, no$ne i1 pozbawione substancji
ostabiajacych przyczepno$¢ tynku (np. luzne 1 osypujace si¢ czastki, pyl, wykwity,
zabrudzenia). Powierzchnie z odspojonym tynkiem nalezy najpierw naprawi¢ zaprawg
szybkowiazaca. Spgkane powierzchnie elewacji pokrywaé zaprawa tynkowa z uzyciem tkaniny
zbrojacej. Przed naktadaniem tynku, podtoze nalezy wstepnie zmoczy¢ (powierzchnie
hydrofobowe zmoczy¢ woda z dodatkiem $rodkow powierzchniowo czynnych). Naktada¢ na
matowo wilgotne podtoze.

5.3 Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gtadzi. Gtadz nalezy nanosi¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4 Zaprawy tynkarskie.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m2. litos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.0dbior robot

7.1 Odbior podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robdt tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2 Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. - Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm 1 w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowym - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomym - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni

itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku
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do podtoza.

Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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