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Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizaji sanitarnej przy ulicy Czere$niowej i Wisniowej w Bojanowie

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sie dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta
Miasta Leszna zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu sie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane 7 pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34
ust.3d pkt 3 oSwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

Inwestora:

Gmina Bojanowo

dotyczacy zadania:

~Sie€¢ wodociggowa oraz sieé¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czeresniowej
i Wisniowej w Bojanowie”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedkiadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu

zawodowego
inz. Lech Przybylak

upr. instalacyjno - inzynieryj
Nrewid. --.:2/82/Lo
ul. Narutowicza 321 )
64-100 LESZ

(podpis projektanta)
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Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czereéniowej i Wisniowej w Bojanowie

i1 ® P OLSKA
J T Il 2 B A
b INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C65-XQM-RPR *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéclwe] Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

projeltanta / sprawdzajacego*

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobczak
(imig i nazwisko prejektanta/sprawdzajacego*)

posiadajgcy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr
1556/92/LO

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr WKP/IS/4608/01

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Bojanowo

dotyczacy:

Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czeresniowej i
Wisniowej w Bojanowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc
danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnier do petnienia samodzielnych funkgji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. Wit Sobczak
upr. instalacyj nzynieryjne
Nrewid. 409/8 i 1556/92/Lo
ul. Wolodyjpwskiego 23
64-100 LESZNO
(podpis

prejektanta/sprawdzajacego*)
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Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizagji sanitarnej przy ulicy Czeresniowej i Wisniowej w Bojanowie

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

WKP-24K-Y(Ci-389 *

Pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4608/01

adres 2amieszkania ul. Wotedyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswladczenle z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inkynierdw Budownictwa.

{2godnte 2. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. \F. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezplectnym podpisem elektronicznym weryfikowanym arzy pomocy wainega kwaliftkowanego certyfikatu s3
ré 2ne pod wigladem skutidw p ych dok opatrzanym podpisaml wiasnorecznyrmi.)

* Waeryitkacig popr ici danych w ninigj dwiadczeniu motna 2 p R numery weryfikacyinego zatwiadazenia na
stronie Polskiaj izby Indynleréw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem whadcive] Okregowej zby Infynierdw
Budownlctwa.




Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizagi sanitarnej przy ulicy Czeresniowej i Wisniowej w Bojanowie

OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie inwestora i uzytkownika
Inwestorem niniejszej inwestycji jest:

Gmina Bojanowo

2. Nazwa inwestycji i jej polozenie

~SieC wodociagowa oraz sie€ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czeresniowej
i Wisniowej w Bojanowie”

Jedn. ewidencyjna nr 302201_4 Bojanowo, Obreb 0001 Bojanowo: dz. nr 605/5,
605/2, 604/11, 608/10.

Jedn. ewidencyjna nr 302201_5 Gmina Bojanowo, Obreb 0003 Gotaszyn: dz. nr

876/4, Obreb 0004 Golina Wielka dz. Nr 83,

Projektowana sie¢ wodociggowa ziokalizowana jest pod powierzchnig terenu i nie
wymaga trwalego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich.

3.Przedmiot oraz zakres i uzasadnienie potrzeby inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nowej sieci wodociagowej
I sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie przy ulicy Czeredniowej | Widniowej. ,
Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej ma na celu dostarczenie wody oraz
odprowadzenie Sciekéw z zainwestowanego terenu.

4. Podstawa i materialy wykorzystane do projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— Umowa zawarta pomiedzy inwestorem; a Biurem Projektowym inz. Lech Przybylak,
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 121

— Mmapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— uzgodnienia z wlascicielami dziatek

— uzgodnienie drogi gminne

— warunki techniczne Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie z dnia
17.09.2021.

5. Charakterystyka terenu.

Teren, na ktérym projektuje sie wodociag i kanalizacj¢ sanitama, stanowig dziafki
rolnicze i drogi gminne z jezdnia o nawierzchni nieumocnionej, gruntowe.
Uksztattowanie terenu nie jest zrGznicowane wysokosciowo. Teren objety
opracowaniem nie posiada sieci wodociagowej i sieci kanalizagji sanitarnej.

Zakres projektu dotyczy budowy nowej sieci wodociggowej | sieci kanalizacji
sanitarnej.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wystapia
niejednorodne warunki gruntowe, w postaci piaskéw i glin piaszczystych. Woda

gruntowa i jej gtebokos$E zalegania uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych,
wynosi 1,30 - 1,50m od terenu.
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Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czereéniowej i Wisniowej w Bojanowie

Teren objety opracowaniem, nie jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego Inwestor, planujac inwestycje wystapit i uzyskat decyzje
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o numerze IR.6733.9.2021.MK z dnia
18 pazdziernika 2021 r.

Obszar, na ktorym znajdowac bedzie si¢ inwestycja nie jest objety archeologiczna
strefg prawej ochrony konserwatorskiej.

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie
Z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013. poz.
627, ze zm.).

Zamierzenie budowlane potozone jest poza terenem o wplywie eksploatacji gorniczej.

6. Warunki gruntowo — wodne.

Na trasie projektowanego wodociggu wystapia niejednorodne warunki gruntowe,
W postaci piaskow i glin piaszczystych. Woda gruntowa i jej gtebokoé¢ zalegania
uzalezniona jest od warunkdéw atmosferycznych, wynosi 1,30 - 1,50m od terenu.

6.1. Charakterystyka ogéina

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuja
niejednorodne warunki gruntowe, w postaci gruntéw namuionych, piaskéw, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych. Woda gruntowa i jej gteboko$¢ zalegania uzalezniona
jest od warunkow atmosferycznych, wynosi 1,50 m od terenu. Inwestycje zaliczono
do I kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe. Parametry geotechniczne
gruntu s3 korzystne dla posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

6.2. Okreslenie kategorii gruntu dla budowy projektowanych sieci.
Udziat kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjeto: grunt kat. II - 30 %, III- 70 %.

7. Opis rozwigzania technicznego.

7.1. Dane ogdlne

- Sie¢ wodociaggowa

Teren, na ktdrym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej jest ptaski, mato
zréznicowany pod wzgledem wysokoci.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PVC Dz 160 mm z hydrantami
nadziemnym z zasuwami odcinajacymi.

Rurociagi wodociggowe PCV, posadowi¢ na gtebokos$é, aby uzyskaé przykrycie okoto
1,50 m. Cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno
przekracza¢ 0,6 Mpa (6 bar).

Sie wodociggowa wykonana z rur PVC Dz 160 mm: L = 346,0 m

Hydrant nadziemny z zasuwg Dn 80, obudowa i skrzynkga uliczng - 5 kpl

-Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej jest ptaski, mato
zréznicowany pod wzgledem wysokosci.

Zaprojektowano sieC kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 mm o strukturze litej z
betonowymi studniami rewizyjnymi i kierunkowymi z wiazami Zeliwno - betonowymi

typu ciezkiego

11




Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czeresniowej i Wisniowej w Bojanowie

Wcinki w istniejgca kanalizacje sanitarng wykonane bedzie w jezdni drogi
0 nawierzchni gruntowej z wigczeniem do istniejacych studni o rzednych
105,50/103,00 dla kolektora K-1 i 105,62/103,22 dla kolektora K-2.

Zaprojektowano:
— rurociagi gtéwne PCV-U SN 8 @ 200: 406,0 m
- studzienki betonowe @ 1000 mm, $redniej gtebokoéci 2,62 m 10,0 szt.

7.2. Glebokos$¢ posadowienia i ci$nienie robocze rurociagéw przyjeto:

- rurociagi wodociggowe PCV, posadowi¢ na gtebokosé, aby uzyska¢ przykrycie
okoto 1,50 m.

- cidnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno
przekracza¢ 0,6 Mpa (6 bar).

7.3. Opis wazniejszych weztéw wodociagowych
Wezly wodociggowe szczegdtowo opisano w zataczniku rys. nr 6.

7.4. Zestawienie dlugosci sieci
— sie¢ wodociggowa wykonana z rur PVC Dz 160 mm: L = 346,0 m
— sieC kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC Dn 200 mm. L=406,0m

7.5. Obiekty i urzadzenia na sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
Wodocigg - hydrant nadziemny z zasuwa Dn 80, obudowa i skrzynka uliczng - 5 kpl
Kanalizacja sanitarna — studnia betonowa @ 1000 mm z wilazami zeliwno -
betonowymi typu ciezkiego szt. 10,0.

7.6. Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociagi wodociggowe i kanalizacji sanitarnej zgodnie z mapg do celdw
projektowych kolidujg z infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym terenu - sie¢
kanalizacji sanitarnej i kablami energetycznymi.

7.7. Zastosowane materiaty

- sie¢ wodociggowa.

Podstawowymi materiatami na budowe sieci wodociggowej sg rury cisnieniowe, PVC
PN 10,0 Dz 160 mm. Na przewodach wodociggowych, zamontowad armature
0 minimalnym cisnieniu roboczym 1,0 Mpa (10 bar), malowana farbg proszkowsa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowe]j powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez  normy  europejskie  lub  technicznym  aprobatom  europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z wodg do picia musza posiadaé pozytywng opinie
Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie.

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowat zasuwy zeliwne klinowe
owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé zlacza kotnierzowe zeliwne dla rur PCV
oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.

Nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm z zasuwa odcinajaca.
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-sie€ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 200 mm o strukturze litej z

betonowymi studniami rewizyjnymi i kierunkowymi @ 1000 mm z wiazami zeliwno -

betonowymi typu ciezkiego

Montowac studzienki prefabrykowane wykonane z elementdw z betonu C 35/45:

- dennica monolityczna posiadajaca wyprofilowang kinete,

- kregi i zwezki faczone na uszczelke,

wyposazone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- o0sadzone przejcia szczelne dla rurociggéw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone wiazami zeliwnymi zatrzaskowymi, z wypetnieniem betonowym, typu
Cigzkiego - nosnos¢ 40 ton, umocnione plyta zelbetowg 1500 z otworem na wiaz

Zwrdci¢ uwage na prawidtowe osadzenie kregéw betonowych oraz umieszczenie

uszczelek gumowych. Elementy betonowe montowad przy pomocy dzwigu.

8. WYTYCZNE wykonawstwa i odbior techniczny.

8.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robSt Wykonawca dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy
Je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw éwiadkéw i kotkdw krawedziowych.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte obudowane.

Na trasie projektowanej wystgpig grunty kat. II — III. Udziat gruntéw

W poszczegdinych kategoriach wynosi: grunt kat. II - 30 %, III- 70 %.

Woda gruntowa stabilizowaé sie bedzie w zaleznosci od warunkdw panujacych
w okresie realizacji, w granicach 1,50 m ponizej powierzchni terenu.

Nalezy wykona¢ wykopy liniowe za pomocy koparek podsiebiernych wykopy otwarte i
umocni¢ szalunkami przestawnymi, na catej dtugosci. Przewiduje sie wymiane gruntu,
ilosci 70%.

Roboty reczne przewidziano na odcinkach, gdzie nie istnieje mozliwos¢ pracy sprzetu
mechanicznego. Dla wykopéw pionowych recznych, takze przewidziano w catoéci
umochnienie szalunkami.

W przypadku, gdy na skutek prowadzenia robdt ziemnych zostana uszkodzone
urzadzenia podziemne, nalezy je po zakofczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu,
w jakim byly przed rozpoczeciem robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposb zapewniajacy ich
eksploatacje, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w celu dokonania uzgodnien
pozwalajgcych na kontynuowanie robdt.

Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzic zgodnie z przepisami BHP
oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, czes¢ II
instalacje sanitarne i przemystowe”.

Szczegllng uwage nalezy zwracaé na znaki geodezyjne, by nie ulegly uszkodzeniu
lub przemieszczaniu.

W  gruntach gliniastych nalezy wykonaé podtoze z pospdtki, lub zwiru
0 grubosci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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8.2. Roboty montazowe sieci

Montaz ~przewodow powinien by¢ wykonany, zgodnie z wymaganiami

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta

rur.

Gteboko$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow

zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ zgodna

z punktem 7.2. mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego

terenu. Kanalizacje sanitarng nalezy utozyé¢ na gtebokoéciach podanych w rysunku

nr4is

Przewdd nalezy utozy¢ na gotowym podiozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej

dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdine odcinki rur unieruchomié przez obsypanie piaskiem po Srodku dtugosci

rury i mocno podbié.

Pofgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- ksztattki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

- ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $rubami z podktadka
i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) pc uprzednim zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki dla  sieci

wodociggowej i studnie dla kanalizacji sanitarnej.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek

parcia wody wykonac bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby

swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci

spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem

rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i éciankg przewodu wodociggowego powinna by¢

nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢

betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metoda, natomiast

ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego

posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodociggowego.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego na koniec zmiany roboczej, powinien byc

zabezpieczony, przed zanieczyszczeniem.

Przy wystapieniu wysokiego poziomu wadd wody gruntowej powyzej dna wykopu

nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robGt, natomiast przewod nalezy

zabezpieczyC przed ewentualnym wyptynieciem.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie:

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodéw z rur 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.
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Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

rgznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie

zageszcza¢ mechanicznie.

Dopuszczaine tolerancje | wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

- stopiefl zageszczenia zasypki wykop6w okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié Ws =1,05

Przed zasypaniem zmontowanych i utozonych rurociggéw nalezy wykonac prébe

szczelnosd zgodnie z PN-70/B-10715 ,szczelnoét przewodéw”.

Odcinek poddawany prébie nie moze byé diuzszy niz 300 m, a cisnienie prébne

50 % wyzsze od najwyzszego roboczego.

Pp= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wode do wykonania prob szczeinoécl nalezy pobierac z istniejgcego wodociagu.

8.3. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociaggowej

Przy montazu rurociggéw nalezy zwracad uwage, aby w ukiadanych odcinkach nie
bylo lub nie zostaly wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Ulatwi to przeprowadzenie dezynfekdji i Zaoszczedzi znacznie ilosci wody i chloru.
Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu proby szczelnosci
w trzech zasadniczych etapach:

- plukanie wstepne,

- dezynfekcja wiasciwa,

- piukanie wtdrne

Plukanie wstepne nalezy wykona¢ czysta woda wykorzystujac maksymalna szybkos¢
przeplywu w poszczegdinych odcinkach, az do ustania procesu wyptukiwania
zanieczyszczen. Do dezynfekcji mozna uzyé roztwory podchlorynu sodowego NaQCI o
stezeniu roboczym 14,5 %.

Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 gCl/ms3

Dezynfekcje sieci i dechioracje przeprowadzi¢ za pomocg spedjalnego urzadzenia
| przez przeszkolong obshuge.

Po przeptukaniu wtérnym nalezy pobraé préby wody do analizy bakteriologiczne;j.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

9.1. Okreélenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzZn.
Zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z pé2n. zmianami).

9.2. Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

mieSci si¢ wcalosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana 4. Jedn.
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ewidencyjna nr 302201_4 Bojanowo, Obreb 0001 Bojanowo: dz. nr 605/5, 605/2,
604/11, 608/10.

Jedn. ewidencyjna nr 302201_5 Gmina Bojanowo, Obregb 0003 Gotaszyn: dz. nr 876/4,
Obreb 0004 Golina Wielka dz. Nr 83.

9.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie wystgpig
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu. Projektowany zakres sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie jest
zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie zagrazac Srodowisku.

10. Uwagi koncowe.

W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujgcymi normami.
WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wiasnym zakresie Projekt organizacji robot,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizadji ruchu.
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowaé pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.
Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiadcicieli urzagdzen podziemnych
znajdujgcych sie na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopéw prébnych,
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé atesty i aprobaty na zastosowane materiaty
budowlane,
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - SGGIK z 1994r. oraz ~Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI INSTAL
wrzesien 2004r.
Po  zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢  inwentaryzacje
powykonawcza.
W czasie wykonania robdt, nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP dotyczacych
wykonywania robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
Wszelkg armature sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-8/B-09700.
Tabliczki umiesci¢ na wysokosci okofo 1,2 — 2,0 od terenu w odlegtosci nie wigkszej
niz 10 m od oznaczonej armatury.
Przed zasypaniem zmontowanej sieci, dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji przez
uprawniong do tego jednostke.

OPRACOWAL

inz. Lech Przybylak
upr. instalacyjno - inZynieryj
Nrewid. 40s/82/Lo
ul, Narutowieza 1 /
B4:100 LESZNQO

-------------------------------------------
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

~Sie€¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizaciji sanitarnej przy ulicy Czereéniowej i
Wisniowej w Bojanowie”

Inwestor:

Gmina Bojanowo

Projektant: Lech Przybylak
upr. nr 408/82/Lo
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, 13.11.2021 r.

inz. Lech Przybylak

upr. ingtalacyjno - indyniery
Nrewid. 408/82/Lo
ul. Narutowleza 1 1
f4-100 LEAZN

Opracowal: .................ccccooviinei S
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
przy realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu:

~Sie¢ wodociagowa oraz siec kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czereéniowej i
Wisniowej w Bojanowie”

Inwestor:
Gmina Bojanowo

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane zm. Dz. 03.80.718. art. 213;

2. Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U, 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Bojanowo obejmuja zakres robét:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

- roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

- roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objgtym projektowang inwestycja zlokalizowane sq nastepujgce obiekty i
urzgdzenia:
- siec kanalizacji sanitarnej i gazowej,
sie¢ wodociggowa,
droga gruntowa,
sieci energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci wodociggowe i kanalizacyjne ze
wzgledu prowadzenie robét w ich poblizu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopdw.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

I zdrowia ludzi, a w szczegdlnoéci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczefistwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpér,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem gtebokich komor,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - roboty roziadunkowe
i montazowe,

2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) Prowadzenie robét w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie
pojazddw.

4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych.

5) Inne roboty
a) prowadzenie robét w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch

pieszy,

b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych
Instruktaz  pracownikdéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy
zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektdw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.
) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robSt z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
€) Wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow
f) Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikdw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

19




Sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czere$niowej i Wisniowej w Bojanowie

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapozna¢ sie z warunkami uzgodnien
"wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zwracajgc uwage na
zachowanie przepiséw BHP.

Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem $cian wykopdw.
Przewody zaleca sie uktadaé bezposrednio na istniejgcym, nienaruszonym podtozu.
Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczaC  przed uszkodzeniem a w  razie potrzeby  podwiesic¢
W sposéb zapewniajacy ich prawidtowa eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznodé usytuowania
odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczen
wykopdw barierkami oraz oéwietlenia ostrzegawczego.

1. Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

2. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

3. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewnié wiasciwg organizacje robét
oraz wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegllnie niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

¢) ZapewniC nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w  poblizu istniejacego uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji niepowodujacych takich
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€)
f)
g

h)
)
)
k)

zagrozen,

Przeprowadzic instruktaz pracownikéw,

Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne érodki ochrony indywidualnej,

Zapewnic tgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,
ZapewniC wiadciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,
W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiedci¢
niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga kornicowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120
z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegbtowy zakres rodzaju robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

OPRACOWAL:

inz. Lech Przybylak
upr. ingtalacyjr~ - inivnieryj
Nrewid. uc/83/Lo
ul. Narutowicza J21 |
84-100 LESZN|
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