1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

1.1.Zamawiajacy

Zamawiajacym jest Gmina Bojanowo - Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

w Bojanowie, Rynek 12, 63 — 940 Bojanowo.
1.2.Zakres inwestycji

Zakres rob6t objetych niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej
zwanym PFU) obejmuje modernizacj¢ istniejacej oczyszczalni Sciekow, a takze rozwiazanie
problemu zagospodarowania odwodnionego osadu nadmiernego, powstajacego w procesie
oczyszczania Sciekow.

Uwagal!
W trakcie realizacji modernizacji obiektu nalezy zapewni¢ nieprzerwana ciaglo$é

pracy istniejacej oczyszczalni Sciekow.

1.3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Lokalizacja oczyszczalni — stan wlasno§ciowy.

Istniejaca mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest na
dzialce nr 1098/1, obreb Gotaszyn, o tacznej powierzchni wynoszacej 1100 m? Zgodnie
z wypisem z rejestru gruntow dziatka ta stanowi wlasno$¢ gminy Bojanowo.

Nazwa obiekt

»Modernizacja oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Golaszyn, gmina
Bojanowo”
Aktualna minimalna przepustowos¢ oczyszczalni wynosi:
Qua = 1200 m’/d
Qmaxh = 100 m’/d
Qumaxs = 0,028 m’/s
Qmaxr = 438 000 m*/rok

Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Bojanowo, ul. Rynek 12, 63 — 940 Bojanowo.

Uzytkownik

: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji, ul. Rynek 12, 63 — 940 Bojanowo



Widok na oczyszczalni¢ $ciekow w Golaszynie przedstawiono na zdjeciu.

401/3]

1408.5] 41172

1.3.2. Charakterystyka lokalizacji oczyszczalni.

Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia zostala zlokalizowana w miejscowosci
Golaszyn na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 1098/1, stanowiacej wlasno$é gminy
Bojanowo.

Teren dzialki jest plaski, ogrodzony z wjazdem  od strony poludniowej z drogi o
nawierzchni asfaltowe;j.

Na terenie dzialki istnieje petne uzbrojenie infrastruktury podziemnej, tj. rurociagi
technologiczne, grawitacyjne i tloczne $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz sieé
wodociagowa, kable energetyczne i sterownicze.

Na rozpatrywanym terenie dziatki istnieje szereg obiektow budowlanych
i technologicznych, zwigzanych z procesem oczyszczania sciekow.

Do najwazniejszych z nicj naleza:

1. stacja zlewna,

2. przepompownia $ciekow,

3. stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow,

4.zblokowany system zbiornikow oczyszczalni biologicznej typu 2 x B-600,

5. budynek techniczny,

6. stacja dmuchaw,
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7. stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego,
8. sterownia
9. budynek socjalno-techniczny
Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych nastepuje do rowu melioracyjnego. Odcinek
rowu wykonany jest na dziatce nr 1098/1 i 1098/2 o dlugosci 30 m w celu odoprowadzania

Sciekow oczyszczonych do rowuT-VI-1.

1.3.3. Odbiornik $ciekow.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw jest wykonany 30-metrowy odcinek rowu

na dzialkach nr 1098/1 i 1098/2, ktéry jest boczng odnoga rowu T-VI-1 na dziatce 1098/2
o dtugosci 50 m i odcinkiem rowu T-VI-1, zlokalizowanego na dzialce 418/2 o dtugosci 25 m
do cieku Réw Trzeboszewski w km 7 + 800. Powierzchnia zlewni Rowu Trzeboszewskiego
wynosi 36,6 km®. Row ten jest doptywem rzeki Mastowka i wpada do niej w km 6 +0 24,
JCWP Mastowka kod 60001714689.
Region wodny srodkowej Odry.
Wylot kanalizacyjny posiada:

e wspohrzgdne N =51°38°43,4”

EY =17°09°04,0”
e drednica wylotu g =315 m
e rzedna dna 100,71 m n.p.m.

jakos¢ wody w Rowie Trzeboszewskim i rzece Mastéwce jest pozaklasowa.

1.3.4. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.

Warunki gruntowo — wodne na podstawie opracowanej przez Zaklad Techniczno —
Geologiczny ,,TECHNOWIERT” wykazaty:
1) na glebosci do 2 m p.t. grunt nosny, gliny piaszczyste oraz piaski drobne gliniaste
o stopniu plastycznosci Ji, = 0,30,
2) na glebokosci ponizej 2 m p.t. grunt nosny gliny, gliny piaszczyste o stopniu
piaszczystosci Ji, = 0,25,
3) woda gruntowa 1,30 — 2,5 m p.t. wykazuje agresywnos$¢ weglanowg w stosunku do

betonu
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1.3.5. Uwarunkowania przyrodnicze

Lokalizacja form ochrony przyrody wzgledem inwestycji

Opisu inwestycji w zakresie posadowienia wzgledem form ochrony przyrody
dokonano o oparciu o ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022
poz.916). W ramach powyzszego odniesiono si¢ do lokalizacji przedsiewzigcia w odlegtosci

do 30 km od planowanego zamierzenia budowlanego.

Tabela nr 1. Obszary NATURA 2000

Lp. | Nazwa obszaru Natura 2000 Obszary specjalnej | Odleglosé¢ od miejsca inwestycji
ochrony (km)
1. Dolina Baryczy PLB 020001 23.56
2 Legi Odrzanskie PLC 020002 23.71
3 Zbiornik Wonie$¢ PLB 300005 24.29
4 Pojezierze Stawskie PLB 300011 29.94
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Tabela nr 2. Obszary NATURA 2000

Lp. | Nazwa obszaru Natura 2000 Specjalne obszary | Odleglo$¢ od miejsca inwestycji
ochrony (km)
1 Dolina Dolnej Baryczy PLH 020084 1Lt T
2 Ostoja nad Barycza PLH 020041 15.87
3 Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH 300014 21.34
4 Dolina Lachy PLH 020003 24.85
Dolina Baryczy PLB 020001

Dolina Baryczy jest obszarem specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia)
w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchnie 55516.8 ha. Obszar wyznaczony
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska. Obszar w znacznej czgsci pokrywa sig¢ ze specjalnym
obszarem ochrony siedlisk "Ostoja nad Barycza", ktérego pow. wynosi 82026,4 ha.

Obszar potozony w Kotlinie Milickiej stanowiacej cze$¢ Obnizenia Milicko-
Glogowskiego. Utworzony zostal na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy
i obejmuje jego wigksza czesé. Zlokalizowany jest pomiedzy Zmigrodem na zachodzie
(woj. dolnoslaskie) a okolica Przygodzic na wschodzie (woj. wielkopolskie). Ponad potowe
obszaru stanowia grunty uzytkowane rolniczo, okolo 30% to lasy i ponad 10% to zbiorniki
wodne. Wlasnie te ostatnie sa najcenniejszymi elementami przyrodniczymi zardwno ostoi,
jak i parku — sa to kompleks staw6w rybnych, z ktorych najstarsze maja ponad 700 lat.

Z cennych siedlisk wymieni¢ nalezy lasy tegowe, grady niskie i olsy.
Ze wzgledu na rozlegle zbiorniki wodne obszar charakteryzuje si¢ niezwyklym bogactwem
ornitofauny. Do ich licznego bytowania przyczynia si¢ ekstensywna produkcja rybacka
i wielkos¢ stawéw, duza liczba wysp poroénietych trzcinami i drzewami, szerokie pasy
szuwarow, porosnigte drzewami i krzewami groble, mata glebokos$¢ staw6w i zabezpieczenie
przed nadmierng ingerencja czlowieka. Do najcenniejszych ptakow na tym obszarze naleza
m.in.: bak, baczek, bocian czarny, bielik i tabedz krzykliwy. Wiosng spotkaé mozna
zerujacego na wilgotnych lakach zurawia, w trzcinach buduje za$ gniazda blotniak stawowy.
Obszar jest istotnym szlakiem ptasich wedréwek, ptaki zatrzymujq sie tutaj by odpoczaé
i nabra¢ sit do dalszej drogi (m.in. Zurawie, gesi zbozowe). O ogromnym znaczeniu tego
terenu dla ochrony ptakéw $wiadczy zgloszenie go na liste obszaréw Konwencji Ramsar
(obszar Stawy Milickie). Na obszarze ostoi wystepuja liczne gatunki rodlin i grzybow
chronionych, z czego najwigcej gatunkow zwigzanych jest z siedliskami lesnymi i wodnymi.
Udokumentowano stanowiska takich roslin jak bluszcz pospolity, grazel zolty, sromotnik

bezwstydny czy widlak gozdzisty. Licznie reprezentowane sg storczyki, czesciowej ochronie
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podlegaja zas: kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa, centuria pospolita

1 porost - ptucnica islandzka.

Formy ochrony przyrody.

Rezerwaty przyrody. Olszyny Niezgodzkie, Wydymacz Wzgérze Joanny Park
Krajobrazowy Doliny Baryczy, Stawy Milickie [ obszar z listy Ramsar]. Podstawowym
zagrozeniem dla ptakow jest zar6wno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej,
a w partiach zajetych przez uzytki ziclonc - zaniechanie uzytkowania pastwiskowo-
takarskiego.

Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zalacznika nr II do Dyrektywy
siedliskowej i z Zalgcznika nr I do Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
Batalion, baczek, bak, bielik, blotniak stawowy, bocian biaty, bocian czarny, derkacz, dzigciot
zielonosiwy, ge$ bialoczelna, kania czarna, kania ruda, kropiatka, tabedz krzykliwy,
podgorzatka, rybitwa biatowasa, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), zielonka,
zimorodek ,zuraw
Legi Odrzanskie PLC 020002

Legi Odrzafiskie sa obszarem specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia)
w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchni¢ 20 223.0 ha. Obszar wyznaczony
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska.

Obszar znajduje si¢ w wojewddztwie dolno$laskim, w trzech regionach: legnicko-
glogowskim, wroctawskim i zielonogérskim. Obszar stanowi fragment doliny Odry
o dlugosci 101 km, od Brzegu Dolnego do Gtogowa (od km 290 do km 385 szlaku
zeglugowego rzeki Odry), w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujéciowym
odcinkiem doliny Baryczy. Legi Odrzanskie obejmuja siedliska nadrzeczne zachowane
w migdzywalu oraz najlepiej wyksztatcone lasy, taki i torfowiska niskie poza jego obrebem.
Duza czg$¢ terenu jest regularnie zalewana. Obszar poro$nigty jest lasami, gtéwnie tegami
Jesionowymi i wiazowymi, rozwijajacymi si¢ na glebach aluwialnych. Na terenie przewazaja
dobrze zachowane platy siedlisk, czeste sa starodrzewia ponad 100-letnie z licznymi
drzewami pomnikowymi. W dolinie znajduja si¢ tez duze kompleksy wilgotnych Iak.
Najbardziej na potudnie wysunieta cze$é obszaru tworza tzw. Zielone Laki koto Miekini.
Jest to rozlegly kompleks wilgotnych i $wiezych lak, czesciowo uzytkowanych kosnie,
oraz olséw i legéw olchowych. Legi Odrzanski to najdluzsza ostoja na Dolnym Slasku
(dtugodei ponad 70 km), a dzigki swojemu polozeniu w dolinie jednej z najwiekszych rzek

europejskich jest takze bardzo waznym korytarzem ekologicznym w skali catego kontynentu.
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Zajmuje niewielkie obszary az 11 gmin nadodrzanskich.

W rezerwacie Odrzysko wystepuje obfita populacja salwinii ptywajacej Salvinia natan
s 1 kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Na terenie ostoi stwierdzono obecno$é 22
gatunkow zwierzat z Zatacznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; wazne jest przede
wszystkim wystepowanie kilku rzadkich gatunkéw bezkregowcow (motyli, chrzaszczy
1 wazek) oraz rzadkich gatunkow ryb (m.in. kielbia bialoptetwego i bolenia). Na uwage
zastuguje cenne zimowisko nietoperzy w podziemiach dawnego klasztoru w Lubigzu - jedno
z najwigkszych stanowisk mopka na terenie potudniowo-zachodniej Polski. Obszar jest
tezostoja ptasia o randze europejskiej (IBA PLB089). Wystepuje tu co najmniej 25 gatunkow
ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG,w tym 7 gatunkéw osiagajacych liczeb
no$¢ kwalifikujaca ostoje¢ (tzw. gatunki kwalifikujace: bielik, dzieciot $redni, dzieciot zielonos
iwy, kania czarna, kania ruda, fab¢dz krzykliwy, muchotéwka bialoszyja) oraz 18 pozostalych
gatunkow (bocian biaty, bocian czarny, bak, baczek, blotniak takowy, blotniak stawowy,
dzigciot czarny, gasiorek, kropiatka, jarzebatka, lelek, lerka, muchotéwka mata, ortolan,
trzmielojad, zielonka, zimorodek,zuraw). Lacznie w granicach ostoi gniezdzi sie ponad

100 gatunkéw ptakéw. Obszar spehnia rolg bardzo waznego korytarza ekologicznego.

Zbiornik Wonies¢ PLB 300005

Zbiornik Wonies¢ jest obszarem specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia)
w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchni¢ 2802.1 ha. Obszar wyznaczony
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Ostoje stanowi zbiornik retencyjny, potozony
w rejonie poznanskim, o lacznej powierzchni (przy maksymalnym pigtrzeniu) 777 ha,
ktéry obejmuje swym zasiggiem pie¢ bylych jezior: Drzeczkowskie, Witoslawskie,
Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieskie oraz polozone miedzy nimi bagienne aki. Zbiornik
otoczony jest lasami, tagkami i polami uprawnymi. Jego zasadnicza funkcja jest retencja wody
dla potrzeb rolnictwa i ochrona przeciwpowodziowa. Na obszarze tym wystepuje niezwykle
cenny gatunek - z6tw blotny - chroniony zar6wno w Polsce jak i w Europie. Obszar zbiornika
jest cenna ostoja ptakow, chronionych dyrektywa ptasia. Dyrektywa obejmuje 26 gatunkéw,
ktére spotykamy w ostoi, wéréd ktoérych znajduje sie podgorzalka, ktéra ma tu jedno
z nielicznych legowych stanowisk w kraju. Stosunkowo duze koncentracje osiaga tu zausznik,
baczek, bak, kropiatka, zielonka i wasatka. Dobre miejsce do bytowania znalazt tu takze zotw
blotny, ktérego wystepowanie stwierdzono w Drzeczkowie.

Dyrektywa wymienia réwniez dwa gatunki roslin wystepujacych na tym terenie:

grzybien biaty i grazel zolty, bedace rowniez pod ochrong prawng w Polsce. Formy ochrony
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na terenie ostoi stanowia: Rezerwat Przyrody - Ostoja Zétwia Blotnego oraz czesciowo
Obszar Chronionego Krajobrazu - Krzywifisko-Osiecki. W ramach obszaru wystepuja
Krzywinsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
oraz Rezerwat Lesny Ostoja Zotwia Blotnego. Do najwigkszych zagrozen ostoi naleza
znaczne wahania poziomu wody, ktére powodujq straty w legach bytujacych na tym obszarze
ptakow, a takze pociagaja za soba stopniowy zanik ro$linnosci wynurzonej i utrate przez
zbiornik charakteru jeziornego. Poza tym powazne szkody temu obszarowi wyrzadza réwniez
ktusownictwo rybackie, nawozenie przylegtych pél i nielegalny wywoéz $mieci.

Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zalacznika nr II do Dyrektywy
siedliskowej i z Zalgcznika nr I do Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
Batalion, Baczek, Bak, Bielik, Blotniak stawowy, Bocian biaty, Derkacz, Dzieciot $redni,
Gasiorek, Jarzebatka, Kania czarna, Kania ruda, Kropiatka, Labedz krzykliwy, Leczak,
Podgorzatka, Podrézniczek Rybitwa bialowasa, Rybitwa biatowasa., Rybitwa czarna,
Rybitwa zwyczajna (rzeczna), Swiergotek polny, Zielonka, Zimorodek, Zuraw

oraz z gadoéw: Zétw blotny

Pojezierze Stawskie PLB 300011

Pojezierze Stawskie PLB 300011 jest obszarem specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia) w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchni¢ 39 144.8 ha. Obszar
lezy na Pojezierzu Stawskim i stanowi mozaike jezior (okolo 6 % powierzchni), pol
uprawnych (54 %) i duzych kompleksow lesnych (40 %). Wystepuje tu bogactwo form
rzezby polodowcowej. Jeziora sa plytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane.
Najwigksze z nich to rynnowe: Jezioro Dominickie (344 ha), Jezioro Przemeckie (240 ha)
1Jezioro Wieleniskie (220 ha).Rzeki i kanaty odwadniajace naleza do systemu wodnego Obry.
Wzdluz kanaléw, grobli i rowdéw melioracyjnych wystepuja zadrzewienia wierzbowo-
topolowe i olchowe. Pierwotne, wielogatunkowe lasy lisciaste i mieszane zostaty zastapione
lasami sosnowymi. Szczegélnie charakterystycznym zbiorowiskiem lesnym na tym obszarze
s acidofilne dabrowy, natomiast dominujacym typem siedliskowym laséw sa: bor mieszany
Swiezy i bor $wiezy. Tereny rolnicze urozmaicaja liczne zadrzewienia kepowe. Obnizenia
terenowe zajmuja wilgotne, zyzne faki, z dominacja szuwaru turzycowego. Laki i torfowiska
majq duzg warto$¢ przyrodnicza, sq interesujace florystycznie z wieloma rzadkimi gatunkami
w skali regionalnej i krajowej, w tym prawnie chronione w Polsce, m.in. halofity. Ponadto,
z tego terenu po raz pierwszy udokumentowano fitosocjologicznie zbiorowiska dabrowy

acidofilnej oraz mlak typu Caricetum paniceo-lepidocarpae. Dobrze wyksztatcone
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i zachowane sa takze zbiorowiska roslin wodnych. Na terenie ostoi znajduje si¢ najbogatsza
w kraju populacja selerow blotnych Apium repens. Wystepuje co najmniej 21 gatunkow
ptakéw z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).
W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych
gatunkéw ptakéw: bak (PCK), baczek (PCK), podrozniczek (PCK) i gegawa; wystepuje
22 - 50 par czapli siwe;j.

W ramach obszaru wystepuja Rezerwaty przyrody Torfowisko nad Jeziorem Swietym,
Wyspa Konwaliowa, Jezioro Trzebidzkie, Jezioro Swigte, Jezioro Mesze oraz Przemecki
Park Krajobrazowy. Podstawowym zagrozeniem jest nadmierny rozwdj rekreacji
i aktywnosci turystycznej, postepujaca eutrofizacja jezior, wypalanie trzcin, ewentualna
intensywna eksploatacja z16z gazu ziemnego.

Waine dla Europy gatunki zwierzat (z Zalgcznika nr II do Dyrektywy
siedliskowej i z Zalgcznika nr I do Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
Batalion, Baczek, Bak, Bielik, Blotniak stawowy, Bocian biaty, Derkacz, Dzieciol czarny,
Dzigciol $redni, Gasiorek, Jarzebatka, Kania czarna, Kania ruda, Kropiatka, Lelek, Lerka,
Mucholéwka mata, Ortolan Podr6zniczek Rybitwa czarna, Swiergotek polny, Zielonka ,
Zimorodek ,Zuraw oraz z bezkregowcéw Modraszek nausitous, Jelonek rogacz a z ssakow
Wydra zwyczajna.

Wazne dla Europy gatunki rodlin (z Zat. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki
priorytetowe: Selery blotne.

Dolina Dolnej Baryczy PLH 020084

Dolina Dolnej Baryczy PLH 020084 jest obszarem specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia) w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchnie 39 144.8 ha. Obszar
znajduje si¢ w wojewodztwie dolnoslaskim, regionie legnicko-glogowskim, obejmuje
fragment doliny dolnej Baryczy wraz z jej doplywami. Obecnie w ostoi istnieja 3 uzytki
ekologiczne: "Laka trzeslicowa, Zurawie pierzowisko oraz Szcze¢". Poludniowa cze$é ostoi
znajduje si¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy, natomiast jej cze$é
poinocna - na obszarze OChK Krzywinisko-Osiecki.

Szata ro$linna: Cieplolubne dabrowy wystepuja na naturalnych stromych skarpach
pradoliny Baryczy. Lasy f¢gowe i nadrzeczne zarosla wierzbowe (*91E0), pokrywajq czwarta
czgs¢ powierzchni ostoi. Szczegélnie dobrze zachowane sa rozlegle legi jesionowe
nad Rowem Slaskim, ktore charakteryzuja si¢ obfitym runem z kokorycz pustg Corydalis

cava. Cenne sg lasy legowe dgbowo-wigzowo-jesionowe i grady.
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W ostoi zachowaly sig taki trzgslicowe (6410)z populacjami takich rzadkich gatunkéw
roélin jak: kosaciec syberyjski Iris sibirica i groszek  blotny Lathyrus palustris.
Zwierzgta: T.asy ostoi sq miejscem wystepowania pachnicy Osmoderma eremita. W wodach
Baryczy i na starorzeczach zyja cenne gatunki ryb - kdzka Cobitis taenia, piskorz Misgurnus
fossilis, r6zanka Rhodeus sericeus, ptakow - zimorodek Alcedo atthis, nuroges Mergus

merganser oraz ssakow - bobr europejski Castor fiber i wydra Lutra lutra.

Ostoja nad Barycza PLH 020041

Ostoja nad Barycza PLH 020041 jest obszarem specjalnej ochrony ptakéw
(Dyrektywa Ptasia) w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchnie 82 026.4 ha.
Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych obszaréw ornitologicznych w Polsce ostoja
ptasia o randze europejskiej E54. Obszar znajduje sie gléwnie na terenie woj. dolnoslaskiego
(jego mniejszy fragment znajduje si¢ w woj. wielkopolskim). Ostoja
w wigkszej czgsci pokrywa si¢ z obszarem Parku Krajobrazowego *“Doliny Baryczy”,
lezacym w polnocnej czesci Dolnego Slaska na terenie gmin Milicz, Zmigréd, Krosénice,
oraz Prusice, Cieszkow i Twardogdra.

Dolina Baryczy jest wyjatkowym w skali wojewddztwa przykladem krajobrazu
kulturowo-przyrodniczego, ksztaltowanym od stuleci przez gospodarke cztowieka,
a jednoczesnie zachowujacym ogromna réznorodnosé biologiczna. Obszar obejmuje bagniste
obnizenie doliny Baryczy, ktora jest rzekq nizinng z wieloma doplywami, fragmentami
teren6w zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. W potudniowo-zachodniej czesci
obszaru znajduja si¢ zalesione morenowe Wzgérza Twardogérskie z najwyzszym
wzniesieniem - Wzgérzem Joanny (219 m n.p.m.). Obszar obejmuje kompleks Iak
zalewowych, stawéw rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pél uprawnych
1 rozlegtych terenéw lesnych (z wylaczeniem miasta Milicz). Lasy tworza dwa wieksze
kompleksy - Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. Szata
roslinna: Obszar wazny dla zachowania bior6znorodnosci (14 typoéw siedlisk z Zalacznika IT
Dyrektywy Rady 92/43/EWG).

Dobrze wyksztalcone i zachowane zbiorowiska lesne: najwiekszy kompleks tegow
jesionowo-olsowych w potudniowo-zachodniej Polsce, legi debowo-wigzowe-jesionowe
oraz starodrzewia gradowe i buczynowe. Okresowo odkrywane dno stawéw stanowi bardzo
cenne siedlisko dla roslinnosci Isoeto-Nanojuncetea. ROwniez wazne sa zbiorowiska
podmoklych tak, muraw napiaskowych, torfowisk przejéciowych i nitrofilnych ziolorosli

okrajkowych. Wystepuja tutaj rosliny z Czerwonej listy roslin i grzyboéw Polski jak: uwroé
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wodna (Crassula aquatica), rosiczka okraglolistna (Drosera rotundifolia) czy kruszczyk
blotny (Epipactis palustris).

Zwierzgta: Wystepuje 14 gatunkow zwierzat (wylaczajac ptaki) z zatacznika II
Dyrektywy Siedliwskowej (m.in. kumak nizinny Bombina bombina, traszka grzebieniasta
Triturus cristatus, piskorz Misgurnus fossilis, kielb biatopletwy Gobio albipinnatus).
Odnotowano takze 37 gatunkoéw ptakow, wymienionych w Zataczniku I Dyrektywy Rady
79/409 EWG oraz 26 gatunkéw ptakdéw, regularnie wystepujacych, migrujacych, nie
wymienionych w Zataczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Na podkreslenie zastuguje bogata ichtiofauna z koza zlotawa Sabanejewia
aurata (jedno z nielicznych w Polsce stanowisk). Ponadto Dolina Baryczy jest jednym
z najcenniejszych obszaréw ornitologicznych w Polsce - ostoja ptasia o randze europejskiej

E54., co dato podstawy do utworzenie na tym terenie takze ostoi “ptasiej”.

Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH 300014

Zachodnie Pojezierze Krzywinskie PLH 300014 jest obszarem specjalnej ochrony
ptakéw (Dyrektywa Ptasia) w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchnie 5494.8 ha.
Obszar zatwierdzony decyzja Komisji FEuropejskiej. Ostoja Zachodnie Pojezierze
Krzywinskie polozone jest na poludniowym krancu Pojezierza Krzywinskiego. Obszar ten
pokryty jest mozaika pol uprawnych i tgk. Obszar ostoi jest bardzo cenny pod wzgledem
przyrodniczym. Odnotowano tutaj wystgpowanie jedenastu rodzajéow siedlisk (pokrywajacych
29,6% powierzchni. Szczegélnie cenne sg kompleksy gk i torfowisk na kredzie jeziorne;
z bogata roslinnoscia zasiedlajaca jedynie tereny podmokte, roslinnoscia porastajaca tereny
na skatach wapiennych oraz florg stonolubna. Oprocz waloréw florystycznych (skupiajaca
wiele osobliwosei florystycznych w skali Wielkopolski, takich jak Szuwar klocicowy,
czy czg$ciowo zabagnione mokre taki), w Drzeczkowie stwierdzono takze wystepowanie
zOtwia blotnego (gatunku wymienionego w zalaczniku II Dyrektywy Siedliskowej).
Gniazduje tutaj réwniez wiele gatunkéw ptakéw wymienionych w zataczniku I Dyrektywy
Ptasiej. Obszar polozony jest w calosci na terenie Krzywinsko-Osieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (o powierzchni 71 425 ha, ustanowionego w roku 1998).

Formy ochrony przyrody: Krzywinsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
oraz Rezerwat przyrody Ostoja Zotwia blotnego. Najwickszym zagrozeniem dla szczegélnie
cennych obszar6w podmoktych, jest zmiana stosunkéw wodnych na tym terenie (obnizenie
poziomu wéd wywolane na przyklad zabiegami osuszania, lub ingerencja czlowieka

w modyfikowanie funkcjonowania wod). Niebezpieczne staje si¢ réwniez zanieczyszczanie
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wod, spowodowane z jednej strony do$¢ duzym ruchem turystycznym (gdzie czesto
nie uwzgledniane sg potrzeby przyrody), jak rowniez sptywaniem z pol uprawnych nawozéw
sztucznych. Zanieczyszczenia takie prowadza do przyspieszenia proccsu cutrofizacii.
Zaprzestanie koszenia i wypasu jest takze potencjalnym zagrozeniem prowadzacym
do procesu sukcesji wtornej roslinnosci krzewiaste;j.

Wazne dla Europy gatunki zwierzat (z Zalgcz nr II do Dyrektywy siedliskowej
i z Zalgcznika nr I do Dyrektywy Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
Batalion, Baczek, Bak, Bielik, Blotniak stawowy, Bocian biaty, Derkacz, Jarzebatka, Kania
czarna, Kania ruda, Kropiatka, Labedz krzykliwy, Leczak, Podgorzalka, Podrézniczek
Rybitwa biatowasa, Rybitwa czarna, Rybitwa zwyczajna (rzeczna), Swiergotek polny,

Zielonka, Zuraw oraz z gadéw Zétw blotny.

Dolina Lachy PLH 020003

Dolina Lachy PLH 020003 jest obszarem specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa
Ptasia) w ramach sieci Natura 2000. Zajmuje powierzchnig¢ 991.2 ha. Obszar znajduje sie
w wojewodztwie dolnoslaskim, w rejonie wroclawskim, w okolicach miejscowosci
Glebowice i Smogorzéowek. Obejmuje fragment doliny rzeki Lachy (doptywu Baryczy)
na dlugosci 10 km. Obszar zajety przez dobrze zachowane i wyksztalcone zbiorowiska
roslinne w miedzywalu i jego najblizszym otoczeniu. Teren stabo zrdéznicowany, nizinny,
pocigty siecig kanalow i ciekéw naturalnych. W wigkszej czesci lezy na terasie zalewowej,
rozwinigtej wérod tagodnych pagéréw morenowych.

Szata rodlinna: Na tym terenie wystepuje 10 typoéw siedlisk "naturowych",
ktore facznie zajmuja 31,03% powierzchni. Najwickszy procent pokrycia sposréd nich
stanowig nizowe i gérskie $wieze laki uzytkowane ekstensywnie (12%). Mimo, ze murawy
w Dolinie Lachy nie zajmuja duzej powierzchni to jednak spotyka sie ich tutaj az cztery
rodzaje: cieplolube, $rédladowe murawy napisaskowe; murawy kserotermiczne; gérskie
i nizowe murawy bliZzniczkowe oraz wydmy $rédladowe z murawami napiaskowymi. Wérod
wazniejszych gatunkow roslin wystepuja: mieczyk dachéwkowaty (Gladiolus imbricatus),
selernica  zylkowana (Cnidium dubium), podkolan biaty (Platanthera bifolia), dlugosz
krolewski (Osmunda regalis) i listera jajowata (Listera ovata).

Zwierzgta: Polnocno - wschodnia czg$¢ zajeta przez obszary podmokle (olesy,
turzycowiska), stanowigce cenne siedliska dla ptazéw i ptakéw (wsréd nich wielu gatunkow
aneksowych). Wystepuja tu takze trzy gatunki naturowych motyli (barczatka kataks i oba

modraszki) W czedci $rodkowej zaznacza si¢ przewaga laséw legowych i gradowych,
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wsréd  ktérych znaleziono ponad 150 starych debéw o wymiarach pomnikowych,
z ktorymi zwiazane sa znaczace populacje kozioroga debosza oraz pachnicy debowej.
Tu tez wystepuja koncentracje zwierzat i roslin typowych dla laséw lisciastych, zas w ciekach
i na okresowych trzgsawiskach rozwijaja sie populacje piskorza, rézanki, kozy, traszki
grzebieniastej i kumaka nizinnego. W czesci poludniowej zaznaczaja sie¢ wyniesienia
ze stokami na ktérych wystepuja murawy z rzadkimi gatunkami bezkregowcéw (Leptophyes
albovittata, Polyommatus coridon, Zygaena loti, Zygaena ephialtes). Ostoja jest waznym

korytarzem ckologicznym taczacym zlewnie Odry i Jezierzycy z doling Baryczy

Parki Narodowe
W promieniu 30 km od planowanego przedsiewzigcia nie znajduja si¢ zadne tego typu

formy ochrony przyrody.

Tabela nr 3. Rezerwaty przyrody
W odleglosci do 30 km od planowanego przedsigwziecia znajduja sie nastepujace

rezerwaty przyrody :

Lp. Nazwa Rezerwatu przyrody Odleglosé¢ od miejsca
inwestycji (km)

1. Rezerwat przyrody De¢bno 8.51

2 Rezerwat przyrody Stawy Milickie 24.21

3. Rezerwat przyrody Radzigdz 24.58

4. Rezerwat przyrody Dolinka 25.88

5. Rezerwat przyrody Torfowisko Zrédliskowe 26.74

w Gostyniu Starym

6. Rezerwat przyrody Ostoja Zétwia Blotnego 27.90

7. Rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie 28.25

8. Rezerwat przyrody Pgpowo 29,52

9. Rezerwat przyrody Skarpa Storczykéw 29.86
Rezerwat przyrody Debno

Rezerwat przyrody Degbno nad Wartg — faunistyczny rezerwat przyrody potozony

w gminic Nowe Miasto nad Warta, powiecie $redzkim (wojewoddztwo wielkopolskie).
Lezy w granicach Zerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat zajmuje
powierzchni¢ 21,71 ha Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. Zostal utworzony
na mocy zarzadzenia Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z 16 wrzesnia 1974
roku w celu ochrony stanowisk rzadkich zwierzat bezkregowych ze $limakiem Ruthenica
Jfilograna i §limakiem maskowcem (Isognoviastoma personatum). Ochronie podlegaja takze
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gorskie gatunki rownonogéw. Teren rezerwatu to wilgotny las legowy (okresowo, wiosna

zalewany) z dgbami, jesionami, olszami i wigzami.

Rezerwat przyrody Stawy Milickie
Rezerwat  przyrody  Stawy  Milickie — faunistyczny (ornitologiczny) rezerwat
przyrody znajdujacy si¢ na terenie Doliny Baryczy, wchodzacy w sklad Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy. Jest potozony na terenie
gmin Milicz i Zmigréd w wojew6dztwie  dolnoslaskim. Obejmuje  pie¢  niezaleznych
komplekséw stawow, ktére potozone sa w srodkowej i wschodniej czesci Parku
Krajobrazowego. Sa to:
¢ Kompleks Stawno
o Kompleks Radziadz
e Kompleks Ruda Sutowska
o Kompleks Jamnik
o Kompleks Potasznia
Utworzony 8 lipca 1963 roku na miejscu duzo wigkszego obszaru ochrony czeéciowe;j
lesno-wodnych kompleksow Doliny Baryczy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 5298,15 ha.
Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej i krajobrazowej. Tereny gniazdowe dla ok. 120
gatunkow ptakéw, a ok. 50 gatunkéw pojawia sie¢ w trakcie przelotow. Niektore z gatunkow
zaobserwowanych na terenie rezerwatu: kszyk, cyraneczka, gagol, podgorzatka, kureczka
nakrapiana, fabedZ niemy, sieweczka rzeczna, zuraw, bielik, bocian czamy, czapla
purpurowa, czapla biala, jastrzab, kania czarna, kania ruda, kobuz, rybotéw, trzmielojad.
W roku 1995 rezerwat Stawy Milickie zostal wpisany na liste¢ terenéw chronionych
w ramach konwencji ramsarskiej. W roku 2000 rezerwat Stawy Milickie znalazl sie
w programie Living Lakes jako jeden z unikatowych obszar6w wodnych na $wiecie.
Jest to jedno z trzynastu miejsc w Polsce wpisanych na t¢ liste, obejmujaca tacznie ponad dwa
tysiace obszaréw. Najbardziej rozpowszechnionym zespolem rodlinnym rejonu stawdow
jest zesp6l szuwarowy zbudowany z wielkich bylin blotnych z dominujaca trzcing pospolita.
Inne jego komponenty to: patka szerokolistna, skrzyp bagienny, laczefi baldaszkowy, strzaltka
wodna, rézne gatunki sitdw (np. sit rozpierzchly, sit skupiony, sit cztonowaty), jaskier
wielki i rdest ziemnowodny. Na powierzchni wody i w poblizu brzegéw rosna: grzybien
bialy, grazel zolty, zabidciek plywajacy, mozga trzcinowata, kropidlo wodne, jezogtéwka
galezista, jezoglowka pojedyncza, manna mielec, szczaw lancetowaty, kosaciec zotty, jaskier

wodny i ptywacz zwyczajny. Dna porastaja czestokro¢ podwodne 1aki rdestnic. Wystepuje
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tam tez rogatek sztywny oraz wywiocznik okdtkowy. Na podmoklych brzegach masowo
wystepuje knie¢ blotna, a mniej licznie jaskier plomiennik. W miejscach suchszych obecne
sq: smoélka pospolita, firletka poszarpana, jaskier ostry, chaber fgkowy i trzcinnik lancetowaty.

W wodach Stawéw Milickich bytuje tez okoto 250 gatunkéw glondow.

Rezerwat przyrody Radziadz
Rezerwat przyrody Radziadz stanowilesny rezerwat przyrody polozony w gminie
Zmigréd, w wojewddztwie dolnoslaskim, ok. 1,5 km na poludniowy  zaché6d
od wsi Radziadz i 250 m na p6éinoc od szosy ze Zmigrédka do Radziadza. Utworzony w 1954
na powierzchni 6,83 ha, powigkszony w 2011 do 8,31 ha. Utworzony dla zachowania
fragmentu gradu srodkowoeuropejskiego, dgbowo-grabowego o cechach zespotu naturalnego.
Od zachodu graniczy z kompleksem stawow rybnych Kokoty. Rezerwat znajduje sie
na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy oraz obszaru Natura 2000 PLH020041
»Ostoja nad Barycza” SOO. W rezerwacie stwierdzono 133 gatunki roslin naczyniowych:
18 gatunkow drzew, 9 gatunkow krzewow i 106 gatunkéw roslin zielnych. Stwierdzono takze
10 gatunkéw naziemnych mszakow.
Flora rezerwatu:
e w warstwie drzew: glownie dab, grab, nielicznie buk, lipa drobnolistna _
e w warstwie podszytu: kruszyna pospolita
e w warstwie runa le$nego: orlica  pospolita, turzyca  wiosenna, szczawik
zajgezy, podagrycznik pospolity, przetacznik ozankowy, przytulia czepna, konwalia
majowa, sit  skupiony, kosmatka orzesiona, gwiazdnica wielkokwiatowa, czysciec
lesny, fiolek lesny.
Gatunki wystepujace na terenie rezerwatu objete ochrong czesciowa to: kruszyna
pospolita, konwalia majowa.
Mykoflora rezerwatu— ze wzgledu na wystepowanie starodrzewia bukowego
1 dgbowego oraz znacznej ilosci martwego drewna, w rezerwacie notuje sie liczne gatunki
grzybéw, w tym gatunki rzadkie w skali kraju jak monetka bukowa, sromotnik
bezwstydny oraz chronione, m.in. sopléwka bukowal®.
Fauna rezerwatu — stwierdzono ok. 14 gatunkéw ptakow, najliczniejsze sposréd nich
to: szpak, zigba, modraszka, sikora bogatka i kowalik.
W sasiedztwie rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny, dojécie do rezerwatu
stanowi  krotki  szlak  dojsciowy odchodzacy od tego szlaku, pomiedzy

miejscowosciami Zmigrédek i Radziadz.
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Rezerwat przyrody Dolinka
Rezerwat przyrody Dolinka — florystyczny rezerwat przyrody potozony w gminie
Lipno, powiecie leszczynskim (wojewodztwo wielkopolskie), pomiegdzy
miejscowosciami Goniembice i Wyciazkowo. Rezerwat zajmuje powierzchnie : 1,77 ha.
Zostal utworzony w 1974 roku w celu ochrony stanowiska pelnika
europejskiego (Trollius europaeus), najwickszego w Wielkopolsce. Pelik rosnie
tu na wilgotnej lace trzgslicowej, a wsrod innych gatunkéw wystepuja m.in. jaskier

roztogowy, kuklik zwisty, ostrozen zwisty, mozga trzcinowata i tomka wonna.

Rezerwat przyrody Torfowisko Zrédliskowe w Gostyniu Starym

Torfowisko Zrodliskowe w Gostyniu Starym — $cisty rezerwat torfowiskowy potozony
na terenie gminy Gostyn w wojewddztwie wielkopolskim. Znajduje sie okoto 0,5 kilometra
na poélnoc od wsiStary Gostyn, przy drodze Stary Gostyn — Stankowo. Rezerwat
ma powierzchnie 3,58 hektara.

Zostal utworzony w 1963 roku w celu ochrony torfowiska niskiego z rzadkimi
gatunkami roslin — m.in. klocig wiechowata (Cladium mariscus). Zespoly roélinne: Juncetum
subnodulosi (gatunki charakterystyczne: Sit tepokwiatowy i Kukutka szerokolistna.

Gatunki roslin chronionych objete ochrona $cista: kruszczyk blotny (Epipactis
palustris), Lipiennik Loesela (Liparis loeselii), Storczyk krwisty (Orchis incarnata), Kukutka
szerokolistna (Orchis latifolia). '

Obecnie (rok 2001) stwierdzany jest zanik gatunk6w tworzacych zbiorowiska,

dla ktérych ochrony utworzono rezerwat.

Rezerwat przyrody Ostoja Zélwia Blotnego

Rezerwat przyrody Ostoja zotwia blotnego — faunistyczny rezerwat przyrody potozony
w gminie Osieczna, powiecie leszczynskim (wojewodztwo wielkopolskie). Rezerwat zajmuje
powierzchni¢ 4,42 ha. Zostal utworzony w 1974 roku w celu ochrony stanowiska zétwia
blotnego (Emys orbicularis) w naturalnym biotopie — bagno polaczone z jeziorem
w kompleksie le$nym. Wystepuja tu takze inne gady
1 plazy: zaskronce, ropuchy, kumaki i zaby brunatne.

Wedlug badai prowadzonych przez ekspertowlod tych gadow, z6tw wyniost si¢

juz z tego rezerwatu lub tez zostat wylapany.
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Rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie

Rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie — lesny rezerwat przyrody o powierzchni
74,28 ha, utworzony w 1987 roku w celu =zachowania naturalnego
obszaru bagiennych olszyn w zasiegu rzeki Lugi. Przewaza zespo6t olsu porzeczkowego
o budowie kgpowo-dolinowej. Rezerwat potozony jest w gminie Zmigréd, wojewodztwie
dolnoslaskim, na potudnie od wsi Niezgoda. Od zachodu graniczy z asfaltowa droga lesna
z Niezgody do Rudy Zmigrodzkiej, od wschodu z uregulowang i obwatowana rzeka Stara
Barycz (zwana fuga). Rezerwat jest polozony na terenie Parku Krajobrazowego Dolina
Baryczy. Znajduje si¢ w obrebie obszar6w Natura 2000 PLH020041
,»Ostoja nad Barycza” SOO i PLB020001 ,,Dolina Baryczy” OSO.

Jest to stary historycznie kompleks le$ny zwiazany z zakladaniem stawow rybnych.
Spuszczane w czasie jesiennych odtowow wody zalewaly teren, dzieki tak powstalej duzej
wilgotnosci zbiorowiska wodne zachowaly charakter zblizony do naturalnego. Przewaza
zespol olsu porzeczkowego o budowie ke¢powo-dolinowej. Na kepach rosnie olsza
czarna (czgsto majaca forme szczudlasta — nad powierzchnig gruntu sa widoczne Korzenie),
sposrod  krzewow: porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa, bez
koralowy, wierzba szara, malina. Wierzchotki kep zasiedlaja: rokiet cyprysowaty, ptonnik
strojny, bielistka sina, nerecznica szerokolistna, nerecznica krotkoostna; na zboczach
kep: merzyk groblowy; podnéze kep: turzyca dtugoklosa, zachylnik blotny, karbieniec
pospolity.

W dolinkach przy dtuzszym i silniejszym podtapianiu rosna: turzyca sztywna, turzyca
brzegowa, kosaciec zolty, jezoglowka galezista, szczaw lancetowaty, a takze rzadka okreznica
bagienna, gorczycznik prosty, rzezucha lesna, tojes¢ bukietowa. Przy nizszych poziomach
wody sa to: wiechlina zwyczajna, niecierpek pospolity, kostrzewa olbrzymia, przytulia
czepna, niecierpek  drobnokwiatowy, pokrzywa. W miejscach przeswietlonych fanami
wystepuje trzcinnik lancetowaty, a na stanowiskach suchszych trzcinnik piaskowy.
Na krzewach i pniach drzew czgste pnacza: chmielu zwyczajnego i psianki stodkogérz.
W poblizu drogi asfaltowej rosna okazate deby szypulkowe, poza tym graby, §wierki, liczne

krzewy: bez koralowy, leszczyna, czeremcha pospolita.

Rezerwat przyrody Pepowo
Rezerwat przyrody Pe¢powo —lesny rezerwat przyrody utworzony w 1958 roku,

potozony w mezoregionie Wysoczyzna Kaliska, w powiecie gostyniskim, w gminie Pepowo,
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koto wsi Siedlect?!. Zajmuje powierzchni¢ 12,21 ha. Rezerwat lesny, czesciowy, powotany
w celu zachowania ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego
z udziatem d¢bu, buka oraz brekinii i modrzewia.

Zespoty roslinnosci potencjalnej: grad srodkowoeuropejski Galio-Carpinetum betuli.
W rezerwacie mozna spotka¢ nastepujace gatunki chronione: rodliny - Sorbus

torminalis, Convallaria maialis, Frangula alnus; porosty — Melanelia fuliginosa.

Rezerwat przyrody Skarpa Storczykéw

Rezerwat przyrody ,Skarpa Storczykéw™ stanowi objety ochrona rezerwatowa
fragment stromej, poprzecinanej wawozami, zalesionej skarpy Pradoliny Glogowskiej,
ograniczajacej po lewej stronie starorzecze Odry, miedzy Trzesowem i Orskiem. Rezerwat
zostal utworzony w 1994 roku Zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 31 grudnia 1993 roku (M.P. z1994r. nr5, poz. 43).
Jest to rezerwat o powierzchni 65,17 ha, w tym 45,13 ha podlega ochronie Sciste;.
Zostal utworzony w celu zachowania ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych zbiorowiska
lasow lisciastych ze stanowiskami chronionych i rzadkich gatunkéw roslin, w tym kruszczyka
potabskiego.

W rezerwacie rosnie unikatowy starodrzew ztozony z szeSciu  zespoldw
lesnych: kwasnej i zyznej buczyny nizowej, gradu, tegu przystrumieniowego 1ijesionowo -
olszowego oraz kwasnej dabrowy, polozonych na malowniczej skarpie poprzecinanej
wawozami. W runie wystepuje rzadki storczyk —kruszczyk polabski, oraz inne rosliny
chronione: paprotka zZwyczajna, wiciokrzew pomorski, berberys zwyczajny, lilia
ztotoglow, pajecznica gatezista, kokoryczka wonna, bluszez pospolity, konwalia majowa oraz
grzyby chronione: purchawica olbrzymia, sopléwka galezista, szmaciak galezisty, sromotnik
bezwstydny.

Z rzadkich gatunkéw ptakow na terenie rezerwatu gniezdzi sie: Bocian
czarny, Siniak, Dzigciot zielony, Mucholdéwka bialoszyja, Trzmielojad.

Zachodni kraniec rezerwatu obejmuje maly fragment starorzecza Odry, glebokiego
terenu o kolistym ksztalcie i wodno-bagiennym $rodowisku, w ktérym wystepuje kotewka
orzech wodny oraz grzybienie biate. Kotewka orzech wodny umieszczona jest w Polskiej
Czerwonej Ksigdze Roslin i stanowi rosline zagrozong wymarciem.

Flora roslin naczyniowych liczy 276 gatunkéw: 26 gatunkéw drzew, 23 gatunki
krzewow 1 227 gatunk6w roélin zielnych. Gatunki objete ochrong to: bluszez pospolity, kalina

koralowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, konwalia majowa.
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W rezerwacie znajduje si¢ pomnik przyrody —dab szypulkowy majacy 675 cm
obwodu, w poblizu dab majacy 480 cm obwodu niewlaczony do rejestru.

Pospolite  ptaki legowe na terenie rezerwatu (ok. 36  gatunkéw)
to: pierwiosnek, zigba, pokrzewka czarnotbista, sikora  bogatka, piecuszek, rudzik, sikora
modra, cierniowka i charakterystyczne dla tego Srodowiska: sikora

uboga, strumieniowka, zuraw, brodziec samotny, stonka.

Tabela nr 4. Parki Krajobrazowe
W odleglosci do 30 km od planowanego przedsiewzigcia znajduja sie nastepujace

Parki krajobrazowe:

Lp. | Nazwa Parku Krajobrazowego | Odleglo$é¢ od miejsca inwestycji (km)

1. | Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 15.99

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy — park
krajobrazowy w wojewddztwie dolnoslaskim i wielkopolskim, polozony
migdzy Zmigrodem i Przygodzicami, wzdluz rzeki Baryczy. Powierzchnia parku wynosi
87 040 ha (czes$¢ dolnoslaska 70 040 ha, czes¢ wielkopolska 17 000 ha). Nie posiada otuliny.
Powolany 3 czerwca 1996 roku.

Obejmuje swoim zasiggiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokle 1aki
i lasy. Znajduje si¢ tu europejska Ostoja Ptakoéw IBA oraz obszar specjalnej ochrony
ptakéw ,Dolina Baryczy” PLB020001 1ispecjalny obszar ochrony siedlisk ,,Ostoja
nad Barycza” PLH020041 w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Na terenie Parku
znajduje si¢ takze jeden z najwigkszych w Europie kompleksow stawoéw rybnych w sklad,
ktérego wchodzi m.in. prawie 300 stawéw w rejonie Miliczai Zmigrodu. Kompleks ten,
zwany Stawami Milickimi, objety jest konwencjg ochrony srodowisk wodnych z Ramsar.

Na obszarze parku znajduja si¢ nastepujace rezerwaty przyrody:

e Wydymacz— chroni zespdt tegu jesionowo - olszowego, ze stawem Wydymacz

1 Dgbami Antoninskimi, rosliny chronione m.in. wawrzynek wilczetyko;

e Radziadz — chroni las lisciasty o charakterze gradu europejskiego;
o Olszyny Niezgodzkie — chroni naturalne lasy bagienne w zasiegu rzeki Lugi;
o Stawy Milickie — chroni unikatowy w skali kraju i Europy obszar wodno-blotny.

Sklada si¢ z 5 kompleksow stawowych, laséw i innych gruntéw o tacznej powierzchni

5298 ha;
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e Wzgbrze Joanny — chroni wyspowe stanowisko buka na wschodniej granicy zasiegu
oraz znaleziska prehistoryczne.

Park jest jedna z najwazniejszych ostoi ptakéw wodno-blotnych nie tylko w Polscc,
ale i w Europie. Tutejsza ornitofauna obejmuje az 276 gatunkéw  ptakow,
w tym 166 gatunkéw legowych (samych ptakéw wodno-blotnych jest 129 gatunkow,
w tym 58 legowych). Wystepuja tu m.in.:

» perkozowate , kormoran, liczne kaczkowate (w przelotach licznie ge§ zbozowa,
rzadziej ges  gegawaigeS Dbiatoczelna, wyjatkowo bernikla  biatolica), tabedz
niemy, tabedz krzykliwy, czasem tabedZ maty

o bak,czapla  biala, bocian  bialy, bocian  czarny  czajka, rycyk, kszyk, kulik
wielki, batalion, siewkowate, krwawodziéb

o derkacz, kokoszka wodna, tyska, wodnik blotniak, bielik, myszotéw, rybotéw, kania,

rybitwy, mewa $mieszka, zimorodek, remiz oraz dzierzby

Tabela nr 5. Obszary Chronionego Krajobrazu
W odleglosci do 30 km od planowanego przedsigwzigcia znajduja sie nastepujace
Obszary Chronionego Krajobrazu:

Lp. Nazwa Obszaru Chronionego Krajobrazu Odleglosé od miejsca
inwestycji (km)

L Krzywinisko Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu 1.33
(wojewddztwo wielkopolskie)

2 Krzywinsko Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu 4.50

(wojewddztwo dolnoslaskie)
3 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy 25.26
4 | Obszar Chronionego Krajobrazu Kompleks lesny Smigiel 25.87
- Swieciechowa )

5. | Obszar Chronionego Krajobrazu Przemecko Wschowski i 28.97

kompleks lesny Wioszakowice

Tabela nr 6. Pomniki przyrody
W poblizu opisywanego przedsigwzigcia znajduja sie nastepujace pomniki przyrody:

Lp. Nazwa Pomnika przyrody Odleglo$¢ od miejsca inwestycji (km)
1. Brak nazwy 1.53
2 Brak nazwy 1.53
3. Brak nazwy 1.57
4. Brak nazwy 1.66
5. Brak nazwy 2.56

28




~

22

Brak nazwy |

3.01

Dodatkowo w odlegtosci powyzej 3 km znajduje sie jeszcze ponad 70 Uzytkéw
ekologicznych

Tabela nr 7. Uzytki ekologiczne

W promieniu 30 km od planowanego przedsiewziecia znajduja sie nastepujace uzytki

ekologiczne:
Lp. Nazwa Uzytku Ekologicznego Odleglos¢ od miejsca inwestycji (km)
1. Wiewitrz 5.79
2 Wiklina 9.17
3 Dodatkowo w odlegtosci powyzej 10.0 km znajduje si¢ jeszcze ponad 40 Uzytkoéw
ekologicznych

Tabela nr 8. Zespoly Przyrodniczo - Krajobrazowe

W  promieniu 30 km od planowanego przedsiewziecia brak jest obszaréow

stanowiacych Zespoty Przyrodniczo - Krajobrazowe:

Lp.

Nazwa Zespolu Przyrodniczo
Krajobrazowego

Odleglos¢ od miejsca inwestycji
(km)

Brak obszaréw
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1.3.6. Aktualna ilos¢ i jako$¢ S$ciekéw, doplywajacych do oczyszczalni,

oraz ilo$¢ i jakos$é Sciekéw, odprowadzanych do odbiornika.

Hosé Sciekow

Aktualnie do oczyszczalni w Golaszynie $cieki doptywaja z terenu calej gminy
Bojanowo. Odprowadzane sg z:

e zabudowy srédmiejskiej — budynki kilkurodzinne,
e zabudowy jednorodzinnej,

e obiektow uzytecznosci publicznej,

e matych zakladow ustugowych,

e dowozone ze zbiornikéw bezodptywowych.

Kanalizacja sanitarng do oczyszczalni doptywaja $cieki z takich miejscowosci, jak:
Bojanowo, Gotlaszyn, Tarchalin, Gosciejewice, Sowiny, Wydartowo Pierwsze, Golinka,
Golina Wielka, Kawcze, Giertachowo, Trzebosz, Gizyny, Czechéw, Zaborowice.

Ilos¢ $ciekow okreslana jest na podstawie przeptywomierza ultradzwigkowego typu
Hydro-Ranger I z sondg XSP 10, zainstalowang w komorze pomiarowej. Urzadzenie daje
mozliwos¢ rejestrowania i sumowania przeptyw6w dobowych, miesiecznych i rocznych. Ilosé
sciekow okreslono na podstawie przeptywoéw z szedciu miesiecy, tj. od 1 stycznia 2022 r.
do 31 czerwca 2022 r.

Tabela nr 9.

Zestawienie minimalnych, maksymalnych i Srednich przeplywow dobowych

z poszczeg6lnych miesigcy.

Lp Miesigc Dobowa ilo$¢ $ciekow m>/d
min max Srednia z miesigca

1. styczen 2022 | 644 1125 771,60
2. luty 2022 693 1161 940,43
3. marzec 2022 | 672 874 797,60
4, kwiecien 2022 | 462 1142 802,00
5. maj 2022 639 989 764,32
6. czerwiec 2022 | 558 867 758,50
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Wartosci $rednie dobowe obliczone jako $rednie arymetryczne z przeplywow
dobowych w poszezegblnych miesiacach mieszcza sie¢ w przedziale od 758,50 m*/d do 940,43
m’/d.

Na podstawie aktualnych danych $redni przepltyw dobowy z sze$ciu miesiecy wynosil

806 m’/d. aktualna przepustowos¢ oczyszczalni wynosi Qgq = 1200 m>/d.

Sklad $ciekéw
Stezenie zanieczyszczen w Sciekach surowych i oczyszczonych —okreslono
na podstawie wykonanych w 2021 r. analiz fizyko — chemicznych. Wyniki badan zestawiono

w tabelce.

Tabela nr 10.
Stezenia zanieczyszczei w $ciekach surowych, doprowadzanych do oczyszczalni

w okresie od stycznia 2021 r. do lipca 2022 r.

ROK 2021
Lp. Okres Wskaznik zanieczyszczen
Wyalgglril ;,;ﬁa BZT;s s CHZT : Zawiesina Azot Fosfor
mgO,/dm” | mgO,/dm ogdlna ogolny 0g6lny
' mg/dm’ mg/dm’ mg/dm’
1. styczen 802 1955 666 110 20,9
2. luty 546 1247 358 60,8 15,3
3. marzec 739 1383 261 114 14,6
4. kwiecien 838 1705 795 113 16,7
5. maj 638 1328 764 78,6 13,6
6. czerwiec 650 1390 586 97,2 16
b ! lipiec 245 494 136 62,1 14,4
8. sierpief 599 1117 606 89,7 18,7
g, wrzesien 602 1535 370 102 19,4
10. pazdziernik 629 1730 728 144 21,4
11. listopad 430 1048 374 121 16,4
12. grudzien 632 1300 646 128 18,4
Wartosci 612,5 1353 524,2 102 17,2
Srednie
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ROK 2022

Lp. Okres Wskaznik zanieczyszczen
WZL(;)E ;mla BZT;s CHZT Zawiesina Azot Fosfor
Y mgO,/dm> mgO0,/dm> ogolna 0g6lny ogllny
mg/ dm’ mg/ dm® mg/ dm®
1. styczen 623 2210 1260 117 15,6
2, luty 573 1515 580 92,6 14,6
3. marzec 548 1440 538 126 15,4
4, kwiecien 717 1680 476 117 18,9
5. maj 702 1725 446 128 22,1
6. czerwiec 832 1485 634 110 17,4
7. lipiec 496 1145 482 110 22,8
Wartosci 642 1600 631 143,4 18,1
Srednie

Aktualnie dla przedmiotowej oczyszczalni réwnowazina liczba mieszkancow,

wynikajgca z przeliczenia Sredniego dobowego ladunku zanieczyszczen, wyrazonego

ladunkiem BZTs wynosi RLM = 8426.

Tabela nr 11.

Stezenia zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych, odprowadzanych z oczyszczalni

do odbiornika w okresie od stycznia 2021 r. do lipca 2022 r.

ROK 2021
Lp. Okres Wskaznik zanieczyszczen
| Wyal;;)ﬁ :;ia BZTs , CHZT , Zawiesina Azot Fosfor
mg0,/dm” | mgO,/dm ogblna 0g6lny 0g0lny
mg/dm’ mg/dm’ mg/dm’
1. styczen 22,9 96,0 22,6 51,6 1,20
B luty 51,1 212,0 40,7 44.8 2,06
i, marzec 28.5 94,0 31,8 26.2 1,41
4, kwiecien 9,0 64 13,0 .53 0,30
8 maj 42,6 123,0 33,0 45,6 2,06
6. czerwiec 5,0 66,0 8,2 5,48 0,23
7 lipiec 14,4 82,0 22,2 30,1 1,70
8. sierpien 10,4 74,0 15,8 8,14 0,27
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9. wrzesien 6,6 84.0 8,2 11,3 6,35
10. pazdziernik 8,9 77,0 17,9 42,2 1,44
11. listopad 10,4 45,0 8,4 14,0 0,30
12. grudzien 13,5 79,0 20,2 30.4 0,26
Wartosci 18,6 91,3 20,2 26,6 1,5
srednie
ROK 2022
Lp. Okres Wskaznik zanieczyszczen
Wyal;glril Z;ia BZT;s " CHZT . Zawiesina Azot Fosfor
mg0,/dm” | mgO,/dm ogblna og6lny og6lny
mg/dm’ mg/dm’ mg/dm’
1. styczen 26,2 135,0 34,4 55,8 1,96
2. luty 19,5 87.0 20,2 443 0,81
3. marzec 5,7 83,0 10,8 9,7 0,24
4. kwiecien 12,8 81,0 13,4 24,0 0,27
s maj 5,3 61,0 10,8 12,9 0,22
6. czerwiec 7.5 56,5 16,0 8,77 0,26
7: lipiec 4.8 53,0 8.8 15,3 0,48
8. sierpien
2. wrzesien
10. pazdziernik
11. listopad
12. grudzien
WartoSci 11,7 79,5 16,3 24,4 0,61
Srednie

Na podstawie wykonanych analiz fizykochemicznych st¢zenia zanieczyszczen w
sciekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika w okresie od 1.01.2021 r. do
1.07.2022 r. Srednio wynoszg dla:

e zanieczyszczen organicznych BZTs, CHZT
BZTs — 15,2 mgO,/dm’
CHZT - 85,4 mgO,/dm’®
e zawiesiny ogélnej Z,, 18,3 mg/l,
co przy dopuszczalnych normach stanowi oczyszczenie w % dla:

e zanieczyszczen organicznych BZTs, CHZT
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BZTs-97,6%

CHZT -94,2%

e zawiesiny ogolnej: 97%.

Jak wynika z przeprowadzonych badan redukcja zanieczyszczen na komunalnej
oczyszczalni Sciekéw w Golaszynie wynosi od 97,6 — 94,2%. Stezenia zanieczyszczen
w Sciekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, potwierdzaja fakt wysokiej
sprawnosci oczyszczalni.

Wartosci stezen zanieczyszczen sa znacznie nizsze od okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym (decyzja nr 0S.6341.42.2013) dopuszeczalnych wartosci wskaznikéw
Zanieczyszczen.

Zanieczyszczen organicznych:
BZTs — 25 mgO,/dm’
CHZT - 125 mgO,/dm’
Zawiesiny ogélnej: Z,, — 35 mg/dm’
W dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni $ciekéw nie stwierdzono ujemnego

wplywu oczyszczalni na wody odbiornika $ciekow.

Tabela nr 12.
Srednie ladunki zanieczyszczen w $ciekach surowych doprowadzanych i $ciekach

oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni oraz uzyskany stopien redukcji.

Lp. Wskaznik Jednostka Yadunki zanieczyszczen Uzyskany %

zanieczyszczen w Sciekach redukcji
surowych | oczyszczonych

1. Zawiesina
organiczna 3
BZT; mgO,/dm 677 15,2 97,6
CHZT mgO,/dm’ 1478 85,4 94,2

2, Zawiesina mgO,/dm’ 578 18,3 96,8
ogoblna Z,
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1.3.7. Schemat technologiczny oczyszczalni.

Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw dla miasta i gminy Bojanowo

zlokalizowana jest w miejscowosci Golaszyn (dziatka 1098/1). Realizacja inwestycji zostala

podzielona na dwa etapy. W 2000 r. zostal wybudowany ciag technologiczny mechaniczno —

biologicznej oczyszczalni, ktérego przepustowosé nominalna wynosita Qgq = 600 m?/d.

W zwiazku ze zwigkszeniem ilosci doplywajacych $ciekéw, przez budowe kanalizacji

sanitarnej w 2014 r., nastapila rozbudowa obiektu do przepustowosci Qgg = 1200 m’/d.

Rozbudowa polegata na: zwigkszeniu efektywnosci mechanicznego oczyszczania $ciekéw

oraz budowie drugiego reaktora biologicznego o 600 m*/d.

Aktualnie w sklad ciagu technologicznego mechaniczno — biologicznej oczyszczalni

$ciekow wchodzi:

stacja zlewna,

piaskownik wirowy, przeznaczony do oczyszczania $ciekéw dowozonych z zawiesiny

mineralnej,

komora kraty koszowe;j,

przepompownia $ciekow,

stacja mechanicznego oczyszczania Sciekow,

dwa ciagi technologiczne biologicznej oczyszczalni typu B-600 w sktad, ktérych

wchodza nastgpujace komory:

o

O

©)

komora retencji (2 szt.),

komora defosfatacji (2 szt.),

komora predenitryfikacji — wtérnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego
(2 szt.),

komora denitryfikacji (2 szt.),

komora nitryfikacji (2 szt.),

osadniki wtdrne ( 6 szt)

komora tlenowej stabilizacji osadéw nadmiernych (2 szt.),

zageszczacz osadu,91 szt)

stacja dmuchaw,

stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego na taSmowej prasie
filtracyjne;j,

poletko na skratki i odwodniony osad,

komora pomiarowa,
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o budynek socjalno — techniczny,
o budynek techniczny.
Po przeprowadzonej rozbudowie obiektu przepustowo$¢ mechaniczno — biologicznej

oczyszczalni $ciek6w w Gotaszynie wynosi Qgq = 1200 m’/d.

1.3.8 Opis procesu technologicznego oczyszczania §ciekéw komunalnych

na gminnej oczyszczalni Sciekow w Golaszynie.

Scieki sanitarne z Miasta i Gminy Bojanowo doptywaja kolektorem sanitarnym
o $rednicy @ 400 poprzez komore krat, na ktérej zatrzymywane sa wieksze zanieczyszczenia
stale do przepompowni $ciekow.

Scieki z szamb dowozone sa wozami asenizacyjnymi do istniejacej stacji zlewczej
STZ=201, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Stacja zlewcza jest w pehi
zautomatyzowana, wyposazona w sito i praske do skratek oraz modul pomiarowy.

Ze stacji zlewczej Scieki doprowadzane sg do piaskownika wirowego, w ktorym
nastgpuje oddzielenie zawiesiny mineralnej i piasku. Po usunigciu piasku ze $ciekow
dowozonych z piaskownika $cieki doptywaja do zbiornika przepompowni. W przepompowni
nastgpuje zmieszanie $ciekow dowozonych z szamb ze $ciekami surowymi, doptywajacymi
kanalizacja sanitarng. W celu zwigkszenia efektywnosci mechanicznego oczyszczania $cieki
z komory czerpnej przepompowni przetlaczane bgda do komory rozpreznej stacji
mechanicznego oczyszczania, w ktorej nastgpowac bedzie dalsza separacja skratek i piasku.

Po oczyszczeniu mechanicznym $cieki grawitacyjne doptywaja poprzez komore
rozdzialu do komoér retencyjno — udredniajacych, w ktorej odbywa sie proces
kondycjonowania $ciekow przed wprowadzeniem ich do biologicznego oczyszczania.
Z komor retencyjnych Scieki doprowadzane sg do dwoch niezaleznych ciagéw biologicznej
oczyszczalni Sciekdw typu 2 x B-600 w sktad, ktorych wchodza:

e komory retencyjno - usredniajace

e komory defosfatacji,

e komory wtdrnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego z osadnikéw wtérnych,
e komory nitryfikacji,

e osadniki wtorne,

e komory tlenowe]j stabilizacji osadu nadmiernego,

e zaggszczacz osadu.
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Technologia oczyszczania $ciekéw w oczyszczalniach B-600 obejmuje pelne
biologiczne oczyszczanie sciekow z réwnoczesnym usuwaniem zwigzkOw biogennych,
stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego i przygotowaniem osadu do mechanicznego
odwadniania. Proces biologicznego oczyszczania $ciekow realizowany jest metoda osadu
czynnego wg zmodyfikowanego systemu Bardenpho. Technologia oczyszczania odbywa sie
metoda niskoobciazonego osadu czynnego z réwnoczesnym usuwaniem zwiazkow wegla,
azotu 1 fosforu w tzw. jednoczesnym procesie osadu czynnego z przemiennymi warunkami
beztlenowo — niedotlcniono — tlenowymi.

W komorach beztlenowych (defosfatacji) zachodzi proces biologicznej defosfatacji.
Do tej komory doprowadzone sg $cieki surowe oraz osad recyrkulowany z osadnikow
wtornych. Podstawowym zadaniem komory defosfatacyjnej jest umozliwienie bakteriom
(glownie Acinetobacter), znajdujacym si¢ w osadzie recyrkulowanmy , pobranie
odpowiedniej ilosci pozywienia, tj. substratow, ktérymi sg produkty przej$ciowe fermentacji
beztlenowej zwiazkoéw organicznych, a ktore zostaja zmagazynowane w komorkach
bakteryjnych osadu czynnego. W wyniku hydrolizy nastepuje usuwanie fosforu z komérek,
czyli uwolnienie go.

Reasumujac w komorze tej zachodzi proces biologicznej defosfatacji, ktorego efektem
koncowym jest wzmozony pobér tzw. ,nadmiernego” fosforu ze $cieckd6w w komorze
natleniania. W celu usprawnienia procesu defosfatacji biologicznej w uklad technologiczny
wprowadzono dodatkowo komory denitryfikacji wtérej osadu recyrkulowanego. Jezeli
zajdzie taka potrzeba przewiduje si¢ rowniez usuwanie fosforu na drodze symultanicznej. Z
komor defosfatacji mieszanina $ciekow i osadu czynnego doprowadzana jest do komor
denitryfikacji sciekow.

Komory denitryfikacji _wtérnej osadu _recyrkulowanego sa komorami

anoksycznymi, ktoérych zasadniczym zadaniem jest przeprowadzenie procesu denitryfikacji
osadu recyrkulowanego, tj. zredukowanie w nim azotanéw (NOs) do azotynéw (NO,), a
nastepnie do azotu wolnego (N,). Jest to konieczne dla usprawnienia procesu biologicznej
defosfatacji, w ktorej zawarto$¢ azotanéw w komorach defosfatacji polega na tym, ze bakterie
denitryfikacyjne wykorzystuja wowczas konkurencyjnie tatwo utlenialne substancje
organiczne, jako Zrodto energii do procesu denitryfikacji, zamiast bytyby one redukowane do
procesu fermentacji.

Przewazajacy wowczas w strefie beztlenowej proces denitryfikacji moze spowodowaé,
ze ilo$¢ produktéw fermentacji bedzie niewystarczajaca dla rozwoju bakterii bioracych udziat

w usuwaniu fosforu. Dlatego przeprowadzenie procesu wtornej denitryfikacji osadu
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recyrkulowanego osadnikéw wtdrnych jest niezbedne dla usprawnienia procesu defosfatacji
biologiczne;j, tj. usuwania fosforu metoda biologiczna.

Komory denitryfikacji mieszanimy §ciekéw i osadu czynnego (niedotlenionymi)

sg komorami anoksycznymi, w ktorych azotany sgq redukowane w $rodowisku anoksycznym
do azotanéw, a nastepnie azotu wolnego. Zrédlem energii sa produkty rozkladu wegla
zawarte w S$ciekach doplywajacych do oczyszczalni, ktore nie zostaly jeszcze zuzyte w
procesie defosfatacji W komorze denitryfikacji nastepuje rowniez znaczne obniZzenie
zawartosci zwiazkow wegla, tj. BZTs. Z komory denitryfikacji mieszanina $ciekow i osadu
czynnego przeptynie do komor nitryfikacji, w ktorych realizowany jest proces oczyszczania
sciekéw w warunkach aerobowo — tlenowych.

W komorach nitryfikacji (tlenowychi) zachodzi rownoczesnie szereg procesow, tj.:

e biochemicznego utleniania zwigzkéw organicznych (wyrazonych w BZTs),

e nitryfikacji, tj. utleniania zwiazkéw azotowych do azotu anionowego (N+NH,)
do azotynéw (N+NHj3) poprzez azotyny (N+NO,),

e nadmiernego poboru fosforu przez bakterie i jego asymilacje w komérkach (do 80%
suchej masy komorki),

e obumieranie i samoutlenianie biomasy,

e cwentualnie, jezeli bedzie to konieczne, stracanie symultanicznej resztkowej
zawartosci fosforu za pomocag soli siarczanu zelazowego.

Do  natleniania  zawartosci  komory  nitryfikacji  zastosowano  system
drobnopecherzykowego napowietrzania za posrednictwem dyfuzoréw membranowych
Envimac Polska Sp. z o0.0. Ostrow WIkp. Sprezone powietrze dostarczone jest za pomoca
dmuchaw rotacyjnych typu DR 114T. z komoér nitryfikacji mieszanina $ciekéw i osadu
czynnego przeptywa do pionowych osadnikow wtéornych w ktérych na drodze
sedymentacji nastepuje:

e oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego,

e wstgpne zageszezenie osadu czynnego przed jego recyrkulacjg do komory wtdmej
denitryfikacji osadu recyrkulowanego,

e odprowadzenie osadu nadmiernego (przyrastajacego w procesie oczyszczania)
do komory stabilizacji tlenowej.

Oczyszczone biologicznie $cieki z osadnikbw wtérnych  odprowadzane
sa grawitacyjnie poprzez komor¢ pomiarowa do rowu. Pomiar ilosci $ciekéw realizowany
jest za pomoca przeptywomierza ultradzwickowego typu Hydro Ranger I z sondg XPS 10

produkcji MULTRONICS Kanada.
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Powstajacy w procesie biologicznego oczyszczania $ciekéw osad nadmierny
odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej. Po procesie stabilizacji osad
jest zageszezony w zageszczaczu grawitacyjnym. Po zageszczeniu osadu nastapuje jego
mechaniczne odwodnienie na tasmowej prasie filtracyjnej. Odwodniony osad skladowany

jest na terenie obiektu, skad okresowo jest odbierany przez zewnetrzna firme.
1.3.9. Automatyka oczyszczalni — stan istniejacy.

Nad prawidlowym przebiegiem procesu technologicznego czuwa aparatura kontrolno
— pomiarowa. Obiekt posiada komputerowy system wizualizacji i sterowania. Urzadzenia
technologiczne oczyszczalni sterowane sg z szaf sterowniczych (oprécz takich urzadzen jak
stacja zlewna, stacja mechanicznego oczyszczania, stacja mechanicznego odwadniania).
Gl6wnym elementem sterujacym jest sterownik PLC. Do niego podlaczony jest system
wizualizacji, ktory jest osadzony na komputerze PC za pomoca oprogramowania SCADA —
Indusoli.
Niniejszy program obejmuje:
e archiwizacj¢ danych z przeplywu $ciekéw oczyszczonych,
e archiwizacj¢ alarméw,
e archiwizacj¢ zdarzen,
e archiwizacj¢ przebiegu wartosci tlenu w postaci wykresu,
e archiwizacje przebiegu wartosci Redox (stopnia recyrkulacji) w postaci wykresu,
e archiwizacjg ilosci stezenia osadu czynnego w komorze nitryfikacji,
e wizualizacjg pracy oczyszczalni,
e mozliwo$¢ tworzenia raportow ilosci $ciekow oczyszczonych,

e monitoring czasu pracy urzadzen
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1.4. Charakterystyka poszczegélnych wurzadzen i obiektéw istniejacej

mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekow w Golaszynie.

Ciag technologiczny mechaniczno — biologicznej oczyszczalni $ciekéow w
Golaszynie obejmuje pelne mechaniczno — biologiczne oczyszczanie $ciekéw z
réwnoczesnym usuwaniem zwiazkéw biogennych ,a takze unieszkodliwianiem osadu
czynnego nadmiernego poprzez jego tlenowg stabilizacje osadu nadmiernego, prowadzona w
wydzielonej komorze a po procesie stabilizacji 1 zageszczania odwodnienie osadu na
taSmowej prasie filtracyjne;j.
Obiekty i urzadzenia, ktére wchodza w sktad oczyszczalni w Golaszynie to:
1) Stacja zlewna — obiekt nr 1,
2) Piaskownik wirowy — obiekt nr 2,
3) Komora kraty koszowej — obiekt nr 3,
4) Przepompownia $ciekOw — obiekt nr 4,
5) Stacja mechanicznego oczyszczania — obiekt nr 5,
6) Dwa ciagi technologiczne biologicznej oczyszczalni o przepustowosci Qgq = 600 m*/d
kazdy — obiekt nr 6.
W sktad kazdego biologicznego ciagu technologicznego wchodza nastepujace
komory:
e komora retencyjno — usredniajaca — obiekt KRU
e komora defosfatacji (beztlenowa) — obiekt KD
e komora denitryfikacji (niedotleniona) — obiekt KDN,
e komora nitryfikacji (tlenowa) — obiekt KN
e komora wtérnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego (predenitryfikacji) —
obiekt KWDO
e osadniki wtorne — obiekt OW
e komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego KS
e zageszczacz osadu ZG
7) Stacja mechanicznego odwadniania osadu — obiekt nr 7,
8) Stacja dmuchaw — obiekt nr 8,
9) Komora pomiarowa - obiektnr 9,
10) Poletko do sktadowania skratek i osadu odwodnionego — obiekt nr 10,
11) Budynek techniczny — obiekt nr 11,

12) Budynek socjalno — techniczny — obiekt nr 1
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Stacja zlewna - obiekt nr 1.
Stacja zlewna Sciekow typu STZ-201 stuzy do przyjmowania dowozonych $ciekow
ze zbiomikow bezodptywowych. Jest w pelni zautomatyzowana i wyposazona w modut

pomiarowy i sito z praska do skratek.

Piaskownik wirowy — obiekt nr 2.
Zadaniem piaskownika wirowego jest usuwanie piasku ze $ciekéw dowozonych
zc zbiornikéw bezodplywowych oczyszczone mechanicznie $cieki z szamb doplywaja

grawitacyjnie do przepompowni.

Komora kraty koszowej — obiekt nr 3.
Scieki surowe doptywajace kanalizacjq sanitarng docieraja do komory kraty koszowe;j
KK 300 o przeswicie 10 mm, na ktorej zatrzymywane sg zanieczyszczenia state. Po usunieciu

zanieczyszczen statych $cieki przeptywaja do przepompowni.

Przepompownia $ciekow — obiekt nr 4.

Przepompownia $ciekéw wykonana jest jako zbiornik zelbetowy typu ,,Betrans”.
Przepompowni¢ Sciekow nalezy wyposazyé w pompe zatapialng typu TQRS/151-1-230
ze stopa sprzggajaca DN = 150. Producent: ,HERBORNER PUMPEN”.
Parametry techniczne pomp:

e wydajnos¢ pompy Q = 80 m’/h,
e wysoko$¢ podnoszenia H=4-18 m H,O,
e moc silnika Mc = 5,5 kW,
e obroty wirnika 1450 obr/min.
Osprzet przewodu tlocznego:
e zawor zwrotny DN 150 — 1 szt.,
e zawor odcinajacy DN 150 — 1 szt.,
e regulator ptywakowy — 1 szt.,
e prowadnica pompy — 1 szt.,

e sonda hydrostatyczna — 1 szt.
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Stacja mechanicznego oczyszczania §ciekéw — obiekt nr 5.

W celu zwigkszenia efektywnosci mechanicznego oczyszczania Sciekoéw stuzy stacja

mechanicznego oczyszczania typu ST/8000/500. W skiad stacji wehodzi:

Sito:

sito,
uktad ptuczacy skratki,

piaskownik.

cz¢$¢ mechaniczna sitowa dobrana na przepustowo$¢ max 50 1/s dla $cieku,
perforacja sita 3 mm,

DN czgsci transportowej 300 O-ksztattne koryto,

szeroko$¢ zbiornika sita 600 mm,

dhugos¢ zbiornika sita 1300 mm,

zbiornik sita / sito klapy — wykonanie: stal AISI304,

zainstalowana moc 1,5 kW.

Uklad pluczacy skratki:

redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 — 50%,

redukcja objetosci sprasowanych skratek o ok. 60%,

uklad pluczacy skratki wyposazony w zawory odcinajace,
zapotrzebowanie na wod¢ w ilo$ci max 2 1/s o ci$nieniu max 4 bar,

zainstalowana moc 0,75 kW.

Piaskownik:

piaskownik dobrano dla efektywnosci usuwania piasku dla $rednicy ziarna > 0,2 mm;
cfektywno$¢ usuwania piasku — 95%,

kat §cian bocznych w piaskowniku 45,

piaskownik i konstrukcja wsporcza — stal AISI304,

spirala pozioma bezwalowa na calej dtugosci piaskownika,

moc zainstalowana 0,37 kW.

Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw typu B-1200 — obiekt nr 6.

Biologiczna oczyszczalnia Sciekow w Golaszynie wykonana jest w konstrukcji

stalowej w ukladzie komor beztlenowo — niedotlenionych, powiazanych ze soba hydrauliczne.

Reaktory biologiczne wykonane sg w ksztalcie prostopadioscianu. Wysokos$¢é komér wynosi

4 m. ilos¢ i rodzaj funkcji i pojemnos$é poszczegblnych komor jest taka sama. Sg to dwa
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niezalezne biologiczne ciagi technologiczne, kazdy o przepustowosci nominalnej Qg = 600
m’/d. Calkowita przepustowos¢ oczyszczalni biologicznej wynosi Qg = 1200 m*/d

W kazdym ciagu technologicznym biologicznych oczyszczalni $ciekow B — 600

wystepuja:

Komora retencyjno — usredniajaca -KRU
W celu réwnomiernego rozdziatu $ciekéw na dwa ciagi technologiczne oczyszczalni
biologicznej, rozdziat $cickéw do komoér retencyjnych (po mechanicznym oczyszczeniu)
realizowany jest poprzez komorg rozdziatu rurociggiem o $rednicy 219/3 ze stali nierdzewne;j.
Wymiary komory retencyjno — usredniajacej w kazdym ciagu technologicznym wynosza:
e dlugos¢ komory — 7,0 m,
e szerokos$¢ komory — 4,0 m,
e  wysoko$¢ —4,0 m,
e pojemnosé catkowita Ve =112 m’,
e pojemno$é czynna Vez =101 m’.
Wyposazenie komory retencyjno — usredniajacej stanowia:
1) Mieszadto zatapialne typu RW 3031 — 1 szt.; parametry techniczne:
e mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031,
e Srednica $migla: D =300 mm,
e moc silnika: P1 =22 kW, P2 =1,5 kW,
e obroty wirnika: 904 obt/min,
e zasigg mieszania do 50 m.
Producent: ABS International Pumpers ABD 53797 Lolumar.
2) Pompy zatapialne typu 32 PZM 0,37/WT—4 - 1 szt. oraz pompa 32 PZM 0,37/WT-4JV
— 1 szt.; parametry techniczne pomp:
e wydajnosé: Q=12 mh,
e wysokos¢ podnoszenia: H = 3,5 m st. H;O,
e moc zainstalowana: N¢ = 0,37 kW,
e obroty wirnika: n = 1380 obr/min.

Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” 48 — 300 Brzeg.

Komora defosfatacji (beztlenowa) — KD

Wykonana jest w ksztalcie prostopadtoscianu w konstrukcji stalowe;.
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Wysokos¢ catkowita komory Hc=4,00 m.

Dtugos¢ komory I.=3
Szerokos$¢ komory B=4
Pojemnos¢ catkowita Ve=48 m’
Pojemnos¢ czynna Vez=432m’

Wyposazenie komory stanowi mieszadlo zatapialne typu RW 3031 — 1 szt.; parametry
techniczne:

e mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031 o $rednicy $migla D =300 mm,

e moc silnika: P1 =22 kW, P2 =1,5 kW,

e obroty wirnika: 904 obr/min,

e zasigg mieszania do 50 m.

Producent: ABS International Pumpers ABD 53797 Lohmar.

Komeora denitryfikacyjno — niedotleniona — KDN

Wykonana jest w konstrukeji stalowej w ksztalcie prostopadtoscianu.

Wysokos¢ catkowita Hc=4,0m
Dhugosé¢ komory L=1320m
Szerokos$¢ komory B=3,0m
Pojemno$¢ catkowita Ve=130m’
Pojemno$¢ czynna Vez=12m’

Wyposazenie komory denitryfikacji:
1) Mieszadlo zatapialne typu RW 3031 — 2 szt.; parametry techniczne:
e mieszadlo zatapialne ABS typu RW 3031 o $rednicy $migla D = 300,
e moc silnika: P1 =22 kW, P2=1,5kW,
e obroty wirnika: 904 obr/min,
e zasigg mieszania do 50 m.
Producent: ABS International Pumpers ADD — 53797 Lohmar.
2) Pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/WT-4JV/W — 1 szt.; parametry techniczne
pompy:
e wydajno$é: Q=12 m’/h,
e wysoko$é podnoszenia H = 3,5 m st. H,O,

e moc zainstalowana: Nc = 0,37 kW,

e obroty wirnika: n = 1380 obr/min.
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Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” 48 — 300 Brzeg.
3. Sonda potencjalu REDOX - producent Enderss+Hausers

Komora nitryfikacji — tlenowa — KN

Wykonana jest w konstrukeji stalowej w ksztalcie prostopadto$cianu o wymiarach:

Wysokos¢ catkowita He=4,0m
Szerokos¢ B=10,0m
Dhugosé L=12,0m
Pojemnosé catkowita Ve=480 m’
Pojemnos$é¢ czynna Vez =432 m’

Wyposazenie komory nitryfikacji — tlenowe;j:

1) Ruszt napowietrzajacy wyposazony w dyfuzory membranowe rurowe typu EMR
LONG A z membrana EPDM o dtugosci 800 mm. Kolektory powietrza wykonane ze
stali OH18N9. Producent: ENVIMAC POLSKA Sp. z 0.0. 63 — 400 Ostréw Wlkp.
Parametry techniczne:

e efektywnos¢ natleniania 4,0 kg 02/KWh,
e obciazenie powietrzem 3-10 Nm’/h.

2) Pompy zatapialne typu NURT 80 PZM 1,1 — 2 szt. do recyrkulacji wewnetrznej.
Producent: Brzeskie Fabryki Pomp ,MEPROZET” 48 — 300 Brzeg; parametry
techniczne:

e wydajno$é pompy Q = 60 m*/h,
e wysoko$¢é podnoszenia H = 1,5 m st. H,O,
e moc zainstalowana N¢c = 1,1 kW.
3. Sonda do pomiaru zawartosci tlenu w komorze prod. Enderss+ Hausers
I produkcji HACH LANGE Sp. z o.0.
4. Sonda gestosci osadu w komorze prod. Enderss+Hausers i prod. HACH LANGE
Sp. z 0.0.
Komora wtérnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego osadnikéw wtérnych
- KWDO

Wykonana jest w konstrukcji stalowej w ksztalcie prostopadtoécianu o wymiarach:

Wysokos¢ catkowita Hc=4,0m
Dhugosé¢ L=20m
Szeroko$é B=4,0m
Pojemnosé catkowita Ve=32m’
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Pojemnos¢ czynna Vez —29 m’
Wyposazenie komory stanowi:
1) Mieszadlo zatapialne typu RW 2022 — 1 szt. Producent: ABS International Pumpers
ADD-53797 Lolumar. Parametry techniczne:
e mieszadlo zatapialne ABS typu RW 2022 o $rednicy $miglta 200 mm,
e moc silnika: P1=1,38 kW, P2=1,0 kW,
e obroty: n = 1402 obr/min,
e zasigg mieszania: do 20 m.
2) Pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/WT-4JVW — 1 szt. Producent: Brzeska Fabryka
Pomp ,,Meprozet”. Parametry techniczne:
e wydajnosé: Q =12 m’/h,
¢ wysoko$¢ podnoszenia: H= 3,5 m st. H,0,
e moc zainstalowana: N¢c = 0,37 kW,

e n= 1380 obr/min.

Osadniki wtorne — OW
Zbiorniki osadnikow wtérnych wykonane beda w ksztalcie stozka scietego:
e Srednica osadnika: D = 4,0 m,
e wysokos$¢ catkowita: Hc = 6,2 m,
e ilos¢: 3 szt. dla jednego ciagu biologicznego.
Wyposazenie osadnika wtérnego stanowi:
e rura centralna,
e koryto odptywowe,
e pompa zatapialna typu NURT 50 PZM 0,75/S, przeznaczona do recyrkulacji osadu
czynnego, tzw. recyrkulacji zewngtrznej do komory wtérnej denitryfikacji osadu.
Parametry techniczne pompy:
e wydajnosé: Q =23 m’/h,
o wysoko$¢ podnoszenia: H= 3 m st. H,0,
e moc zainstalowana: Nc = 0,75 kW,
e predkos¢ obrotowa wirnika: n = 2760 obr/min.

Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,Meprozet” Brzeg.
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Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego — KS

Wykonana jest w ksztaltcie prostopadloscianu o wymiarach:

e wysokos¢ catkowita Hc=4,6 m

e dlugos¢ komory L=17m

e szerokos$¢ komory B=3m

e pojemnos¢ komory Ve =204 m’
e pojemnos¢ czynna Vez =184 m’

Wyposazenie komory stanowi:

1) Ruszt napowietrzajacy membranowy rurowy typu EMR Long A z membrang EPDM
L = 800 mm. Producent: ENVIMAC POLSKA Sp. z 0.0. 63 — 400 Ostréw WIkp.
Spre¢zone powietrze dostarczane bedzie ze stacji dmuchaw. Wyposazenie stacji
dmuchaw stanowig 3 dmuchawy rotacyjne typu DR 114T.05.5.

2) Dmuchawy rotacyjne typu DR 114T.05.5. Producent: ,,Spomax” Ostréw WIkp.
Parametry techniczne dmuchawy rotacyjnej typu DM 114T.05.5 o wydajnosci:

e Q=11,67 m>/min kazda,

e moc=15kW,

e wyrdznik cisnienia AP — 0,05 MPa,

e obroty n=3381 obr/min.
Regulacja ilosci dostarczanego powietrza do komory stabilizacji odbywaé sie bedzie
za posrednictwem sondy tlenowej, regulowanej przez czujnik cisnienia.

3) Pompa zatapialna typu NURT 50 PZM 0,75/S trdjfazowa, produkcji Brzeskiej Fabryki
Pomp ,,MEPROZET” 48 - 300 Brzeg. Parametry technicznc:

e wydajnosé pompy Q =23 m’/h,
e wysoko$¢ podnoszenia H = 3,0 m st. H,O,
e moc zainstalowana N¢ = 0,75 kW,
e obroty wirnika n = 2760 obr/min.
4) Sonda do pomiaru stg¢zenia tlenu w komorze ,prod. Enderss+ Hausers lub HACH

LANGE Sp. z o.0.

Zageszczacz osadu — ZG

Zaggszcezacz osadu wykonany jest jako zbiornik stalowy w ksztalcie stozka $cigtego:
e srednicaD =4,0 m,

e wysoko$¢ H=6,2 m.
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zbiornik zageszczacza spelnia funkcje zbiornika na zlewy osadu na prase filtracyjna.
Dla oczyszezalni Qgq = 1200 m*/d jest zamontowany jeden zageszczacz. Wyposazenie
zaggszczacza stanowi:

e pompa zatapialna typu 32 PZM 0,37/ WT-4JVW -1 szt.,

e wydajno$é pompy Q = 12 m’/h,

e wysokos$¢ podnoszenia H = 3,5 m st. H,O,

e moc zainstalowana N = 0,37 kW,

e ilos¢ obrotéw n = 1180 obr/min.
Producent: Brzeska Fabryka Pomp ,,MEPROZET”. Po procesie tlenowej stabilizacji osadu
nadmiernego, ustabilizowany osad kierowany jest do zageszczacza. Pro procesie
grawitacyjnego zageszczacza osad kierowany jest do odwadniania mechanicznego osadu

taSmowej prasie filtracyjne;j.

Stacja mechanicznego odwadniania osadu — obiekt nr 7.
Do mechanicznego odwadnia osadu na oczyszczalni $ciekdw w Golaszynie stuzy
taSmowa prasa filtracyjna typu TPF 1200 firmy Stalbudom Sp. z o.0.
e wydajno$¢ prasy: Q = 10 m’/h,
e zawarto$¢ suchej masy placka osadu: 20 + 2%,
e szerokos¢ tasmy: 1200 mm,
e ilos¢ tasm: 2,
e predkos¢ przesuwu tasmy: 2,2 obr/min,
e naped: 0,55 kW,
o regulacja predkosci obrotowej tasmy poprzez falownik zabudowany na prasie
filtracyjnej,
e ilos¢ watkow: 14.
W skiad stacji do mechanicznego odwadniania osadu wchodzi:
1) Automatyczna stacja polielektrolitu
e pojemnos¢ zbiornika: ok. 1000 litrow,
e moc mieszadta: 0,75 kW,
e moc pompy polielektrolitu: 0,3 kW,
e regulacja wydajnosci pompy polielektrolitu za pomoca pokretta zabudowanego
na przekladni pompy.

2) Pompa osadu
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e pompa Srubowa z bezstopniowsq przektadnia,
e wydajnodé: 4 — 10 m*/h,
e moc: 3 kW,
e regulacja poprzez falownik zabudowany w szafie sterowania.
3) Pompa wody
e wydajnosé: 5,5 m*/h,
e moc: 2,2 kW,
e cisnienie: 8 bar.
Proces odwadnia osadu zachodzi w trzech strefach:
e strefa grawitacyjna,
e strefa klinowa,
e strefa prasowania.

Zflokulowany osad V\;plywa do pierwszej strefy — grawitacyjnej. Z réwnomiernie
rozlozonego osadu na ta$mie odplywa odciek. Odplyw jest wspomagany przez rzad szykan,
ktére wzruszajg osad torujac tym samym droge odptywu.

Wstepnie odsaczony osad trafia do strefy klinowej. Strefa klinowa jest pierwszym
etapem odwadniania ci$nieniowego. W kolejnej czedci strefy wzrasta cisnienie w placku
osadu.W strefie prasowania osad zaklinowany miedzy taSmami przechodzi przez
poszczegllne walki. Walki usytuowane w prasie tworza zespél szykan w taki sposob,
ze efektywny nacisk rosnie w kierunku przesuwu tasmy. Cisnienie prasowania jest zalezne
od sily naciggu ta$m, kata opasania oraz $rednicy walkoéw. Wszystkie wymienione parametry,
poza sifq naciagu tasmy, sa state. W pelni odwodniony osad jest usuwany z ta$m specjalnymi

zgarniaczami i wywozony poza teren oczyszczalni.

Stacja dmuchaw — obiekt nr 8.
Dla kazdego ciagu technologicznego przypisano trzy dmuchawy ,ktére dostarczaja
sprezone powietrze do napowietrzania komor nitryfikacji i stabilizacji tlenowej,
typu DR 114T.05.5 o wydajnosci Q = 11,67 m*/min kazda.
AP = 0,05
Wyréznik ci$nienia Py = 5

Moc =15 kW
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Komora pomiarowa — obiekt nr 9.

Na oczyszczalni Sciekoéw w Gotaszynie pomiar ilosci $ciekéw odbywa sie na odptywie
sciekdw oczyszczonych, odprowadzanych poprzez komore pomiarowa do odbiornika.
Komora pomiarowa wyposazona jest w elektroniczne urzadzenie do pomiaru ilosci $ciekéw
oczyszczonych z sonda HydroRanger I, zainstalowana w komorze nad przelewem
Thompsona.Rejestracja ilosci odprowadzanych $ciekéw odnotowywana jest na mierniku,

zainstalowanym w pomieszczeniu sterowni.

Poletko do skladowania skratek i piasku — obiekt nr 10.
Poletko do magazynowania odwodnionego piasku i skratek wykonane jest
w wymiarach:
e dlugos¢ ptyty — 7 m,
e szerokos¢ ptyty — 5 m.
Odcieki z poletka odprowadzane sa kanalizacja sanitarna o S$rednicy 60 mm
do przepompowni $ciekéw. Okresowo piasek i skratki sa odbierane przez uprawnione firmy

do utylizacji.

Budynek techniczny — obiekt nr 11.

Budynek techniczny zostat wykonany, jako murowany z dachem jednospadowym,
usytuowany jest przy reaktorze biologicznym, o wymiarach w planie 16,5 x 4,5 m.

W budynku technicznym wydzielono trzy pomieszczenia, tj. stacje odwadniania

osadu, sterownie, stacje dmuchaw.

Budynek socjalno — techniczny — obiekt nr 12.
Budynek socjalno — techniczny o wymiarach zewngtrznych w planie 8,0 x 12,0 m
zostal wykonany w systemie tradycyjnym z dachem czterospadowym.
W budynku znajduje sie:
e stacja operatorska z tablicg wizualizacyjna,
e szatnia brudna i czysta,
e sanitariaty,
e pomieszczenia socjalne,
e magazyn urzadzen.

Lokalizacja budynku znajduje si¢ przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni.
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1./5 Aktualna ilo§¢ urzadzen zainstalowanych na istniejacej oczyszczalni $ciekéw
w Golaszynie.
W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz aktualnie zainstalowanych urzadzen

z ich parametrami oraz producentem.

Tabela nr 13.

Wykaz zainstalowanych urzadzen z parametramii ich producentem.

Lp Obiekt / Urzadzenie Ios¢ Parametry techniczne Dystrybutor /
szt Producent
1. Stacja zlewna 1 Typ STZ 212425 ENKO S.A.
Q =do 100 m*h Gliwice
N=7,5kW
2 Piaskownik wirowy 1 Typ PWE 60 dla stacji ENKO S.A.
zlewczej Q = do 60 m*/h, Gliwice
srednica wlotu DN 150 PN
10, $rednica wylotu DN 200
PN 10, przenosnik pompy
piaskowej DN 160
3. Krata koszowa 1 Typu K.K400. FHiUK
Przeswit kraty 10 mm ,PoWoGaz”
Pniewy
4. Przepompownia 1 Zbiornik przepompowni ~Betras”
Sciekow zelbetowy typu ,,Betras”. Ostrow Wlkp.
Wyposazenie: Producent:
3 Pompy zatapialne typu Herbarner
TQRS/150-1-230 Pumpen
3. Stacja mechanicznego 1 Typu ST/8000/500 »Stalbudom”™
oczyszczania. Sp. z o.0.
W jej sktad wchodzi: Warszawa
Sito 1 Przepustowosc: 50 I/s,
perforacja sita 3 mm, DN
cze$ci transportowej 300
0 — ksztattne koryto,
szerokos¢ zbiornika sita: 600
mm, dtugo$¢ zbiornika sita:
1800 mm, moc
zainstalowana: 1,5 kW
Uklad ptuczacy 1 Zapotrzebowanie na wode 2
1/s o ci$nieniu 4 bar, redukcja
wagi skratek o ~ 30-50%,
redukcja objetosci
sprasowanych skratek ~ 60%,
zainstalowana moc 0,75 kW
Piaskownik 1 Efektywno$¢ usuwania piasku
dla $rednicy ziaren > 0,2 mm
do 95%, spirala bezwatowa na
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calej dlugosci piaskownika,
moc zainstalowana 0,37 kW

6. Biologiczna Konstrukcja reaktora ZOS Poznafi
oczyszczalnia Sciekow biologicznego wykonana ze
0 przepustowosci stali St3S, sciany reaktora z
Qgra = 1200 m*/d typu B blachy o gr. 6 mm, dno
(2xB-600). reaktora z blachy o gr. 9 mm,
W sklad ciggu wymiary w planie reaktora:
technologicznego 20 x 22 m i wysokosci 4,0 m
wchodza:
6.1. Komora retencyjno — Pojemnos¢ komory:
usredniajaca. Ve=224m’
Wyposazenie: Vez =202 m?
Mieszadlo zatapialne Typu RW3031, srednica ABS
smigta D-300 mm, moc: 2,2 International
kW, obroty wirnika: 904 Pumpers ABD
obr/min, zasi¢g mieszania 53797 Lolumar
do 50 m.
Pompa zatapialna Typu 32 PZM 0,37WT-4, BFP
Q=12 m3/h, wysokosé ,»Meprozet” w
podnoszenia H = 3,5 m st. Brzegu
H,O
Pompa typu 32 PZM Moc zainstalowana N¢ = 0,37 -
0,37 WT4JvW kW, n = 1380 obr/min
6.2. Komora defosfatacji Pojemno$é catkowita 96 m’
(beztlenowa). Pojemnos¢ czynna 86,4 m’
Wyposazenie komory:
Mieszadto zatapialne Typu RW3031, ABS Pumpers
Srednica $migta D = 300 mm,
moc silnika P = 2,2 kW,
obroty n = 904 obr/min,
zasi¢g mieszania do 50 m
6.3. Komora denitryfikacji Pojemnos¢ catkowita
(niedotleniona). V=288 m’
Wyposazenie: Pojemnos$é¢ czynna
Vez=2592 m’
Mieszadlo zatapialne Typu RW3031, érednica ABS Pumpers
$migta D = 300 mm, moc
silnika P = 2,2 kW, obroty
silnika n = 904 obr/min,
Zasigg mieszania do 50 m
Pompa zatapialna Typu 32PZMO0,37/WT-4JVW B.F.P.
Q=12 m*h, H=3,5m st ,»Meprozet”
H,0, moc N =0,37 kW, Brzeg
obroty wirnika n = 1380
obr/min
Sonda do pomiary prod. Enderds+ Hausers i HAch LANGE
potencjalu REDOX
6.4. Komora nitryfikacji Pojemnos¢ catkowita
(tlenowa). Ve =960 m’
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Wyposazenie:

Pojemnos$¢ czynna
Vez = 864 m’

Pompy zatapialne 4 Typu NURT 80PZM1,1 B.E.P.
Q=60m’h- jednej pompy, »Meprozet”
H=1,5m st. H;O, moc Brzeg
N=1,1kW
Ruszt napowietrzajacy 2 kpl Typu EMR LONG z ENVIMAC
membrang EPDM, POLSKA
efektywnos¢ natleniania 4,0 Sp. z o.0.
kgO,/kWh, obcigzenie Ostréw Wlkp.
powietrzem 3-10 Nm*/h
sonda tlenowa 2 typu COS253 . Endress Hauser
sonda gestosci osadu 2 typu CUN253. i HACH
Naped LANGE
Zaw or tréjdrogowy z 2 elektrycznyBERNARD
napedem CONTROLS, typ OAP Sieradz
Zasuwa kolnierzowa DN125 (0,1 kW).
DN 200 nr kat. 4000 A DN200.
68, Komora wtornej 2 Pojemno$¢ catkowita
denitryfikacji Ve =64m’
(predenitryfikacji). Pojemnos¢ czynna
Wyposazenie: Vez =58 m>
Mieszadto zatapialne 2 Typu RW2022, $rednica ABS
$migta D =200 mm, moc International
silnika P = 1,38 kW, obroty Pumpers
n = 1402 obr/min, zasieg
mieszania do 20 m
Pompa zatapialna 2 Typu PZMO0,37/WT-4JVW B.F.P.
Q = 12 m*/h, wysokos¢ »Meprozet”
podnoszenia H= 3,5 m st. Brzeg
H>0, moc zainstalowana
N = 0,37 kW, obroty
n = 1.380 obr/min
6.6. Osadniki wtorne 6 Zbiorniki stalowe w ksztalcie
stozka $cigtego o $rednicy D
Wyposazenie = 4,0 m 1 wysokosci
osadnikow: Hc=6,2m,Hez=5,6 m
Rura centralna 6
Koryto odptywowe 6
Pompy zatapialne (do 6 Typu NURT 50 PZM 0,75 BFP Meprozet
recyrkulacji osadu) do Q =23 m’/h kazda, Brzeg
komory wtornej wysoko$¢ podnoszenia
denitryfkacji H =3 m st. H,0,
Zawor zwrotny nr kat. 6 moc zainstalowana
9841 DN50 N = 0,75 kW, predkos¢
obrotowa n = 2760 obr/min
6.7. Komory stabilizacji 2 Zbiorniki stalowe w ksztalcie
tlenowej osadu prostopadloscianu, pojemnosé
nadmiernego. catkowita Ve = 336 m® R
Wyposazenie: pojemnos$¢ czynna
2 Vez =303 m’ B.F.P.
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Pompa zatapialna Typu NURT 50 PZM 0,75 Meprozet
kW tréjfazowa Brzeg
Q=23m’h
H=3,0 m st H,O
N=0,75 kW
n = 2760 obr/min
Dyfuzory membranowe | 2 kpl. Typu ENVICON EMR ENVIMAC
rurowe LongA, L =800 m Polska
Sonda tlenu 0,1 kW 2 kpl. , Endress
Hausers
6.8. Zageszczacz osadu 1 Zbiornik w ksztalcie stozka
Wyposazenie: Scigtego o srednicy D = 3,0 m
i wysokosci catkowite;j
Hc &= 6,2 m
Pompa zatapialna 1 Typu 32 PZM 0,37/WT-4VW B.F.P.
Q=12m’h Meprozet
H=3,5mst. H,O Brzeg
moc N = 0,37 kW,
obroty n = 1180 obr/min
7 Stacja mechanicznego Typu TFP 1200 Stalbudom
odwadniania osadu 1 Q=10m’h Sp. z 0.0.
W sktad wchodzi: Zawarto$¢ suchej masy Warszawa
Prasa tasmowa 20 £ 2%, szerokos¢ tasmy
1200 mm
Automatyczna stacja 1 Pojemnos$¢ zbiornika 1200 1,
polielektrolitu moc mieszadta 0,75 kW, moc
pompy polielektrolitu 0,3 kW
Pompa osadu 1 Pompa srubowa z
bezstopniowa przektadnia,
wydajnosé Q = 10 m’/h,
moc N=0,3 kW
Pompa wody 1 Wydajnosé Q = 5,5 m°/h,
moc N =22 kW,
ci$nienie 8 bar.
8 Stacja dmuchaw 2 Typu DR 114T.05.5, F.P. ,,Spomax™
Wyposazenie: N=15kW Ostrow Wilkp.
Dmuchawy rotacyjne 6 Wydajnosé Q = 11,67 m*/min
DR 114T.05.5 kazda, wyr6znik ci$nienia
AP = 0,05 MPa, Pz =5
9 Komora pomiarowa, 1 Sonda Hydro — Ranger 1, Bemsonik
Wyposazona przelew Thompsona, Warszawa
w urzadzenie miernik do odczytu
elektroniczne do
pomiaru ilosci $cickow
oczyszczonych
10 | Poletko do sktadowania 1 Wykonane o wymiarach
odwodnionych skratek, w planie 4,0 x 6,5 m
piasku i osadu z odwodnieniem z ptyty
zelbetowej
11 Budynek techniczny 1 Wykonany o wymiarach w
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planie 17 x 4,5 m
z jednospadowym dachem.
W budynku znajdujg sie
pomieszczenia: sterowni,
stacji dmuchaw, stacji
mechanicznego odwadniania

osadu.
12 Budynek socjalno - 1 Wykonany w technologii
techniczny tradycyjnej o wymiarach

w planie 8 x 13 m, w budynku
wydzielono: pomieszczenie
dyspozytorni i pomieszczenia
socjalne takie, jak: sanitariaty,
szatnie, pomieszczenie
jadalni, warsztat.

2. Charakterystyka planowanych do modernizacji obiektéw istniejacej oczyszczalni

Sciekow.
2.1.Modernizacja istniejgcej oczyszczalni.

Mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekow w Gotaszynie dla Gminy
Bojanowo posiada przepustowos¢ Qgq = 1200 m’/d. budowa oczyszczalni prowadzona byla
w dwoch etapach. Pierwszy ciag technologiczny oczyszczalni wykonany zostat w 2000 r.
Przepustowosé obiektu wynosila wowezas Qgq = 600 m’/d. Rozbudowa oczyszczalni do
przepustowosci Qgq = 1200 m*/d wykonana zostala w 2014 1. i polegala na:

e zwigkszenie efektywnosci mechanicznego oczyszczania $ciekdw  poprzez
zainstalowanie sitopiaskownika,
e zwigkszenie przepustowosci czgsci biologicznej oczyszezalni poprzez budowe

drugiego ciagu technologicznego cze$ci biologicznej o przepustowosci Qgq = 600

m’/d.

Aktualnie mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia $ciekéw w Golaszynie obejmuje
pelne mechaniczno — biologiczne oczyszczania $ciekéw z réwnoczesnym usuwaniem
zwigzkéw biogennych, ze stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego, prowadzona
w wydzielonej komorze stabilizacji .Po procesie tlenowej- stabilizacji, osad kierowany jest do
zageszezacza osadu skad podawany jest do mechanicznego odwodnienia . Odwodnienie

osadu odbywa si¢ na taSmowej prasie filtracyjne;.
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2.2. Obiekty i urzadzenia podlegajace modernizacji.

Modernizacja istniejacej mechaniczno — biologicznej oczyszezalni p przepustowosci
Qua = 1200 m’/d dotyczy¢ bedzie obiektow i urzadzen, zardwno mechanicznego ciagu
technologicznego, jak i czesci biologicznej.

Szczegblowy zakres prac obejmuje: nastepujace obiekty i urzadzenia:

1. Stacja zlewna — obiekt nr 1

Stacja zlewna powinna spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci

cieklych do stacji zlewnych oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 25 kwietnia 2019 r., zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw

wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.

Stacja powinna zapewni¢ identyfikacje dostawcow $ciek6w i tym samym umozliwia

odbidr Sciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawy

odbywa si¢ poprzez identyfikatory zblizeniowe RFID. Stacja zapewnia réwniez
identyfikacje producentéw $ciekéw, czyli miejsc skad $cieki sa przywozone

(miejscowos¢, adres posesji). System stacji rozréznia producentéw z gospodarstw

domowych i zakladow przemystowych. Mozliwa jest réwniez identyfikacja

producentéw $ciekéw wg nazwisk w programie SCADA. W komplecie ze stacja
zlewng dostarczone powinno byé oprogramowanie biurowe Soda, ktére wspomaga
obstuge stacji, m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach, a takze
umozliwiajagce tworzenie taryf cenowych, powiazanych np. z jakos$cia Sciekow,
raportowanie, fakturowanie dostawcow oraz konfiguracje systemu. Tworzy réwniez
automatycznie baz¢ adresowg producentéw $ciekow wg wybranego obszaru
terytorialnego. Stacja powinna zapewni¢ ilosciowy i jako$ciowy pomiar $ciekow.

Powinna réwniez posiada¢ oprogramowanie WIZSTZ, umozliwiajace wizualizacje

oraz zdalny nadzér nad praca stacji jest np. poprzez interfejsy RS485 MODBUS,

PROFBUSDP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS.

Na oczyszczalni Sciekdw w Golaszynie stacja zlewna powinna byé wyposazona w:

a) Szaf¢ sterujaca z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik
przemystowy (z uwagi na warunki pracy urzadzenia nie dopuszcza sig
zastosowania komputer6w z systemami operacyjnymi, np. Windows),
wyposazony w:

e dotykowy kolorowy ekran 77,
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e gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika,
e port Ethernet;

b) Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125;

¢) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcéw z zastosowaniem kart
identyfikacyjnych systemu MIFARE;

d) Karty identyfikacyjne dla dostawcow (30 szt.);

€) Drukarka techniczna z obcinaczem papieru;

f) Klawiatura przemystowa ,,wandalo-odporna”, wykonanie — stal nierdzewna;

g) Program ,,SODA”, wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcow,
producentéw dostaw oraz raportowania i konfiguracji;

h) Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) ¢ 125, sktadajacy sie
Z

e zasuwy nozowej typu ZEN z napgdem pneumatycznym,

e rury doprowadzajacej ze zlaczem strazackim STORZ oraz rury
odprowadzajacej $cieki do kolektora, zakonczonej standardowo
kréécem dopasowanym do kielicha rury PVC 160;

1) Modut pomiarowy z filtrem czgsci statych oraz automatycznym plukaniem
wyposazony w: ‘

e pomiar pH (elektroda przemystowa typu TecLine),
e pomiar temperatury

j) Sito z prasa do skratek SWP (perforacja 20 mm), material — stal nierdzewna
1.4301, AISI 304 wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem i
uktadem sterowania SWP;

k) Kubel na skratki (na kotkach), pojazd umozliwiajacy swobodny wyjazd kubta
z kontenera;

1) Sprezarka olejowa;

m) Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,0 x 3,3 x 2,4 m, wykonanie:
Sciany z plyt warstwowych typu ,,Sandwich” (poszycie zewnetrzne stal
nierdzewna 1.4301, AISI 304, wewnetrzna plyta MDF, wypelnienie pianka
PUR), podtoga pokryta blachg aluminiows ryflowana, ogrzewanie elektryczne
z regulowang temperatura i wentylacja wymuszona.

Wyposazenie opcjonalne:

e Przeplywomierz elektromagnetyczny DN125 z detekcja pustego rurociagu;
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e Interfejsy komunikacyjne: RS485 Modbus RTU, Profibus DP, w tym
bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi, GSM/GPRS;

e Wodomierz i zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA (w przypadku zasilania
stacji woda pitna);

e Workownica na skratki systemu Longopack;

e Waz spustowy (standardowa dlugo$¢ ok. 3,5 m lub wg zamowienia) wraz
z odpowiednimi zlaczami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem;

e Zasuwa z napgdem elektrycznym AUMA;

e Pobierak prob zoptymalizowany do pracy w stacjach zlewnych typu STZ
(standardowe wykonanie: pompka perystaltyczna, zasobnik z 24 butelkami
0 pojemnosci 1 litra);

e }lapacz kamieni LKE.

Na oczyszczalni $ciekéw w Golaszynie istniejaca stacja zlewna jest w duzym
stopniu wyeksploatowana i dlatego zostala wyltaczona z pracy.
Modernizacja urzadzenia obejmowac bedzie wymiane:

e ukladu sterowania stacji zlewnej na nowy typ; uklad sterowania zawiera m.in.
obudowe ze stali nierdzewnej, sterownik PLC z kolorowym dotykowym
ekranem 3,57, klawiatur¢ wandaloodporna, alfanumeryczng (20 przyciskow),
drukarke¢ termiczng o szerokosci papieru 60 mm, czytnik kart
identyfikacyjnych RFID (10 szt. kart); sterownik posiada interfejs Ethernet
TCP IP, umozliwiajacy przesyla danych wraz z ukladem sterowania
dostarczony jest program SODA PLUS do obrobki danych ze stacji na
komputerze PC z systemem WIN10;

e ukladu pneumatyki (zawory, sprezarka),

e modulu pomiarowego (ph, przewodnosé, temperatura, gestosc);

e przeplywomierza elektromagnetycznego na nowy typ MPP 600 DN 125;

e szafy sterowania sita z prasg hydrauliczng typu SWP;

e zaworOw z napg¢dem pneumatycznym (3 szt.);

e Scian wewnetrznych kontenera;

e instalacji elektrycznych oraz ogrzewania elektrycznego;

e sita z praska SWP.

Podany wyzej zakres, podlegajacy wymianie, $wiadczy o duzym zuzyciu

urzadzenia. Dlatego nalezy réwniez przyja¢ opcj¢ wymiany urzadzenia na nowe,
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spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika

2002 r. i Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2019 r.

2. Piaskownik wirowy — obiekt nr 2
Wykonany jest w calosci ze stali nierdzewnej (plaszcz zewnetrzny jest
powierzchnig walcowana — czynna, natomiast dno — stozkowa). Rura doptywowa
taczy si¢ z pierscieniem wewnetrznym, za$ wyptywowa z powierzchnia plaszcza
zewngtrznego. W dolnej czesci piaskownika znajduje si¢ ,,komora opadowa”, w ktérej
magazynuje si¢ pulpa. Piasek wybierany jest za pomoca przenosnika $limakowego.
W ramach modernizacji przewiduje si¢ wymiane przenosnika $limakowego i szafy

sterowniczej.

3. Komora Kkraty — obiekt nr 3
Wykonana jest w postaci studni zelbetowej, w ktorej zamontowana jest krata
koszowa typu KK300. Przeswit miedzy pretami wynosi 10 mm. Krata wykonana
jest ze stali weglowej STX3. W ramach modernizacji obiektu zaklada sie wymiane
istniejacej kraty koszowej KK300 wraz z konstrukcja wsporcza. Wykonanie
warsztatowe kraty tj. kosz + konstrukcja wsporcza; wykonana musi byé ze stali
kwasoodpornej . Przewiduje si¢ takze naprawe ubytkéw powierzchni zelbetowych

komory kraty.

4. Przepompownia $ciekéw komora.— obiekt nr 4
Wykonana jest, jako zbiornik zelbetowy typu ,Betras”; wyposazenie
przepompowni stanowia:
1) pompy zatapialne (3 szt.) o nastgpujacych parametrach:
e wydajno$é Q = 80 m*/h,
e wysokos¢ podnoszenia H = 4-18 m st. H,O,
e moc silnika N =5,5 kW,
e obroty wirnika n = 1450 obr/min.
2) osprzet przewodu tlocznego, w tym:
e zawory zwrotne DN 150 — 3 szt.,
e zawory odcinajace DN 150 — 3 szt.,
e regulatory ptywakowe — 3 szt.,

e sonda hydrostatyczna.
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W ramach modernizacji nalezy wymienié:
e pompy zatapialne,
e osprzet pomp na osprzg¢t w wykonaniu kwasoodpornym,

e konstrukcja wsporcza do wyciagania urzadzen. — wykonanie stal
kwasoodporna

S. Stacja mechanicznego oczyszczania §ciekow - obiekt nr 5
W celu zwigkszenia efektywnosci mechanicznego oczyszczania $ciekow
zainstalowany zostat sitopiaskownik.

Modernizacji podlega¢ bedzie:

e sito,

e uklad pluczacy skratki,

e piaskownik.

e wymiana skorodowanych nég pod pomostem przy sitopiaskowniku

e wymiana zasuw zasilajacych reaktory za sitopiaskownikiem na rurociagach
doprowadzajacym $cieki po mechanicznym oczyszczeniu do reaktoréw

biologicznych.
6. Biologiczna oczyszczalnia §ciekéw — obiekt nr 6

Biologiczna oczyszczalnia $ciekow w Gotaszynie wykonana jest w konstrukcji
stalowej ze stali weglowej, zabezpieczonej antykorozyjnie. Reaktory biologiczne
wykonane sa w ksztalcie prostopadtoscianu w uktadzie komoér beztlenowo —
niedotlenionych i tlenowych, powigzanych Ze sobg hydraulicznie. Wysoko$¢ komor
wynosi 4,0 m.

Na oczyszczalni Sciekow w Golaszynie znajduja sie dwa niezalezne ciagi
technologiczne, kazdy o przepustowosci Qgq = 600 m’/d. w kazdym ciagu
technologicznym oczyszczalni wystepuja nastepujace komory:

e komora retencyjno — usredniajaca, - KRU

e komora defosfatacji (beztlenowa), - KD

e komora denitryfikacji (niedotleniona), - KGN

e komora nitryfikacji (tlenowa), - KN

e komora wtérnej denitryfikacji osadu recyrkulowanego - KWDO
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1)
2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

¥ osadniki wtorne, - OW
¢ komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego.- KS
W skiad pierwszego ciagu technologicznego wchodzi dodatkowo zageszczacz
osadu. - ZG
Modernizacja obejmuje dwa ciagi technologiczne.
Zakres modernizacji dotyczy:
Wymiang zainstalowanych urzadzen na I-ym iII - gim ciggu technologicznym
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikéw stalowych ( komér i osadnikéw
wtornych) pierwszego i drugiego ciagu technologicznym oczyszczalni.
Wymiang¢ pomostéw na pierwszym ciggu technologicznym oczyszczalni.
Wymiang przykry¢ zageszczacza osadu — I-szy cigg technologiczny.
Wykonanie konstrukeji wsporczej pod przykrycia powierzchni osadnikéw
wtornych dla II-go ciagu technologicznego.
Popraw¢ montazu ( usztywnienia barierek przy pomostach na IT —gim ciggu
technologicznym
Wymian¢ dyfuzoréw membranowych na drugim ciaggu technologicznym, w
komorze nitryfikacji i komorze tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego.

Przerébke kolektora powietrza , drugiego ciggu technologicznego oczyszczalni.

Ad. 1. Wymiana zainstalowanych urzadzen dotyczy:

e Mieszadel zatapialnych w komorach: retencyjno — usredniajgcych,

defosfatacji, denitryfikacji oraz wtérnej denitryfikacji osadu
recyrkulowanego.

Wszystkie mieszadta powinny mie¢ takie same parametry, tj.:

$rednica $migta d = 300 mm,

moc zainstalowana N = 2,2 kW,

zasieg mieszania do 50 m.

Wszystkie mieszadla powinny pochodzi¢ od tego samego producenta
i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski,
gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjna, jak i pogwarancyjng. Dostawa
mieszadel zatapialnych ma gwarantowa¢ swoim zakresem projekt, schemat
montazu i ustawienie mieszadla w komorze ze wzgledu na optymalizacj¢
warunkéw hydrodynamicznych procesu mieszania. Parametry mieszadet
(sita i sprawno$¢) musza by¢ okreslone, zgodnie z obowigzujaca norma
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ISO 21630/2007. Prasa, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy
min. AISI 3161, wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy
min. AISI 431; kabel zasilajacy doprowadzany jest w sposdb zapewniajacy
wodoszczelnos$¢. Mieszadta musza by¢ wyposazone w silniki o klasie
izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC 835, silnik chlodzony jest przez
splywajaca ciecz.

Uszczelnienie  mieszadla  podwdjne  mechaniczne  zblokowane,
produkowane przez dostawcg urzadzenia. Uszczelnienie zewnetrzne
wykonane z materialu o wilasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych
niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14 g/cm’. Kamera
olejowa wypelniona jest olejem ekologicznym, nieszkodliwym
dla $rodowiska w przypadku powstania wycieku. Silnik mieszadta
z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi,
odlaczajacymi mieszadlo od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.
Czujniki termiczne powinny zadziata¢ w temperaturze powyzej 140°C.

W komorach silnika zabudowany czujnik przecieku, wspdlpracujacy
z ukladem sygnalizujacym. Mieszadto powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji
kata ustawienia w pionie w zakresie = 20°C, co 10°C.

Pomp zatapialnych w komorach: retencyjno — usredniajacych,

denitryfikacji wtornej denitryfikacji osadu, nitryfikacji osadnikéw
wtornych, stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego .Wszystkie ww.
pompy shuzga do recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Pompy zainstalowane w komorach stabilizacji stuzg do odprowadzania
cieczy nadosadowej i osadu ustabilizowanego. Wszystkie zainstalowane
pompy musza by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna, opracowang
w 2014 r. Wszystkie pompy wyposazone sa w wirniki otwarte
lub pototwarte symetryczne, samooczyszczajace sie, wspdlpracujace
z dyfuzorem wlotowym, wyposazonym w rowek spiralny, wspomagajacy
samooczyszczanie czg$ci hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie stalej
wysokiej sprawnosci.

Wszystkie odlewy musza by¢ wytrawione przed malowaniem. Obudowg
hydrauliczng na zewnatrz i obudowe silnika nalezy pokryé
dwuskladnikowa  powloka,  epoksyestrowa, o  wlasciwosciach

nie gorszych niz Dunsolid 50. Catkowita grubo$¢ warstwy musi wynosi¢
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120 — 150 mikronéw, nie mniej niz 120 mikrondéw. Obudowa hydrauliczna
1 obudowa silnika wykonane sg z Zeliwa szarego klasg EN-GJL-250. Silnik
pompy wykonany jest ze stopniem ochrony JP 68 z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pompy S1, do =zasilania pradem zmiennym
3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowanym do wspdlpracy
z przemiennikiem czgstotliwosci, umozliwiajacym 30 uruchomien
na godzing.

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenie stojana czujniki
termiczne, odlaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia
silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125 - 140°C,
praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana jest przez
montowany w szafie sterowniczej przekaznik wspélpracujacy z systemem
sygnalizacyjnym. Punkt pracy pompy powinien byé zgodny
z wymaganiami szczegélowymi i aktualnymi wymaganiami eksploatora

oraz danymi projektowymi.

Ad. 2. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikéw stalowych ( komér i osadnikéw
wtérnych ), pierwszego i drugiego ciagu technologicznego oczyszczalni.

Ze wzgledu na znaczny stopien korozji zbiornikéw oczyszezalni $ciekéw przewiduje
si¢ ponowne zabezpieczenie antykorozyjne. Dotyczy to zarwno I -go jak i II ciagu
technologicznego. Powierzchnia przewidziana do zabezpieczenia antykorozyjnego
wynosi 2050 m?. Przed przystapieniem do zabezpieczenia powierzchnia zbiornikéw
stalowych musi by¢ piaskowana. Wymagane  jest piaskowanie do stopnia Sa 21//2
blachy ISO 8501-1. W miejscach  gdzie wystepuja dziury nalezy wstawi¢ nowe
kawalki blachy. Dotyczy¢ to bedzie komor retencyjno — usredniajacych. Malowanie
zbiornikéw wykonuje si¢ na sucha powierzchnia i1 uzywa sie do tego
dwusktadnikowej, modyfikowanej farby epoksydowej typu Tikurilla. Farba ta jest
odporna na $cieranie oraz zanurzenie w $ciekach, nie zawiera substancji smotowych,
jest koloru czarnego i nalezy naktada¢ ja za pomoca pompy (tzw. natrysk
hydrodynamiczny). Grubo$é warstwy musi wynosi¢ 300 mikronéw. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego

producenta.
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Ad. 3. Wymiary konstrukcji pomostéw na pierwszym ciggu technologicznym.
7 uwagi na dlugi okres eksploatacji I ciggu technologicznego (22 lata) w ramach
prowadzonej modernizacji oczyszczalni przewiduje si¢ wymiane pomostéw
-piaskowane, ocynkowane i malowane farba antykorozyjna. Barierki winny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, kraty pomostowe ocynkowane, zabezpieczenia
antykorozyjne o grubosci 300 mikronow.
Ad. 4. Wymiang przykry¢ zageszczacza osadu ( I —szy cigg technologiczny).
Z uwagi na warunki BHP przykrycie zaggszczacza osadu nalezy wymienié
wraz z konstrukcja wsporcza. Przykrycie powinno by¢ wykonane ze stali
kwasoodporne;.
Ad. 5. Wymiana konstrukcji wsporczej pod przykrycie powierzchni osadnikéw
wtornych dla II ciggu technologicznego oczyszczalni
Istniejaca konstrukcja wsporcza, przykrywajaca osadniki wtdrne, jest niezgodna
z warunkami BHP i obecnie uniemozliwia obstuge osadnikow (mycie koryt
odplywowych, zbieranie kozucha, itp.). konstrukcja wsporcza osadnikow
wtérnych wymaga wymiany. Przewiduje si¢ wymiane, tj. wzmocnienie konstrukcji
wsporczej, przykrycie z blachy ryflowanej. Calo$¢ wykonana jest ze stali
kwasoodporne;.
Ad. 6. Popraw¢ montazu barierek przy pomostach na II-gim ciggu
technologicznym.
Istniejace barierki nie sa stabilne. Zamontowane zostaly niezgodnie z
przepisami BHP. Nalezy usztywni¢ i poprawi¢ montaz barierek tak aby byly
stabilne .
Ad. 7. Wymian¢ dyfuzoréw na drugim ciggu technologicznym w komorze
nitryfikacji i komorze tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego.
Drugi ciag technologiczny oczyszczalni $ciekow zostal wiaczony do pracy w
2014 r. po 8 latach pracy membrany dyfuzoréw starzejq sig, ulegaja korozji,
zatykaja si¢ i zwigkszaja si¢ opory przeplywu powietrza, zmniejsza sie
efektywnos¢ natleniania, a takze ekonomia natleniania.
W ramach prowadzonej modernizacji obiektu przewiduje si¢ réwniez wymiane
membran zainstalowanych dyfuzoréw rurowych w komorze nitryfikacji i komorze
stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego na drugim ciagu technologicznym

biologicznej oczyszczalni.
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7.

Ad. 8. Przerébka kolektora sprezonego powietrza od stacji dmuchaw do komér
nitryfikacji i stabilizacji tlenowej II ciaggu technologicznego oczyszczalni
biologiczne;j.

Obecnie brak mozliwosci utrzymania na réwnym poziomie stezenia tlenu
w  komorach nitryfikacji na jednym poziomie w obydwu ciagach
technologicznych. Przyczyna tego jest niewlasciwe wykonanie kolektora
powietrza dla II ciagu technologicznego.

Z uwagi na lo, ze wystepuje réznica pozioméw w komorach, w celu rozdzialu
przeptywu powietrza do komoér na kolektorze powietrza niezbedne jest
zamontowanie czujnika cisnienia, ktorego réwniez jest brak.

Modemizacja kolektora polega¢ bedzie na wykonaniu niezaleznego kolektora
powietrza od stacji dmuchaw do komory nitryfikacji (tlenowej) i stabilizacji
tlenowej osadu nadmiernego dla II ciagu technologicznego oczyszczalni. Nalezy
rOwniez przewidzie¢ potaczenie kolektora sprezonego powietrza II ciagu

technologicznego z I ciggiem technologicznym oczyszczalni.

Stacja mechanicznego odwadniania osadu — obiekt nr 7

Odwodnienie osadu nadmiernego na oczyszczalni $ciekow w Golaszynie
odbywa si¢ na taSmowej prasie filtracyjnej o wydajnosci Q = 10 m*h. z uwagi
na niski stopien odwadniania osadu w ramach prowadzonej modernizacji obiektu
przewiduje si¢ wymiang istniejacej prasy tasmowej na prase Srubowo — talerzowa,
w ktdrej stopien odwadniania osadu dla tego urzadzenia wynosi do 30%. Urzadzenie
wykonane jest ze stali nierdzewnej XSCvN18-10 (1.4301/SS304). Sama $ruba i ptytki
sg wykonane z materiatu X2CvNiMo17-12-1 (1.4404/SS316) ze specjalng technologia
obrobki powierzchni. Zapewnia to odporno$¢ na $cieranie i odpowiednig trwalosé.
Dodatkowo zapewnia to niezbgdna odporno$¢ na korozje materiatéw, ktére maja
kontakt z agresywnymi wodami osadowymi. Jezeli chodzi o czesci eksploatacyjne,
urzadzenie w czasie swojej pracy nie wymaga duzych nakladow.
Opis dziatania

Osad do prasy jest podawany za pomocg pompy. Trafia do pierwszej komory
i grawitacyjnie przeplywa do nastgpnej czesci maszyny. Po wyjsciu z komory
wlotowej, w przegrodzie przelewowej dodawany jest flakulant (polimer) za pomoca
pompy dozujacej. Pompa moze by¢ opcjonalnie dozowana za pomoca wartosci

metnosci, zmierzonej w wodzie odciekowe]j (filtracie). Ten sposéb dozowania
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powoduje mozliwos¢ pelnej automatycznej pracy prasy bez koniecznosci
wykonywania cigglych zmian w nastawach i znacznie ogranicza koszty zuzycia
polimeru. Flakulant sprawia, ze czastki state rozpuszczone w wodzie agreguja w tak
zwane ,klaczki”. Ten proces zachodzi w komorze mieszania, gdzie woda osadowa
mieszana jest z flakulantem. Po tym procesie woda szlamowa przeptywa przelewem
do mechanizmu srubowego, ktory jest gtdwna czescig prasy.

Mechanizm $rubowy sklada si¢ ze spirali o zmiennym skoku
oraz zamontowanych wokét niego ptytek. Zesp6t ten petni funkcje samoczyszczacego
ruchomego filtra. Ptytki sa zamontowane na stale lub sq poruszane sa przez wat
srubowy. State plytki tworza sztuczng strukture siatki, podczas, gdy ruchome plytki
zapewniaja samooczyszczanie, gdy $ruba jest w ruchu. Za kazda zamontowang plyta
znajduje si¢ jedna luzna plytka, ktéra wykonuje ruch planetarny w swojej okreslonej
przestrzeni, gdy $ruba jest w ruchu. Przestrzen pomiedzy statymi i luznymi plytkami
waha si¢ od 0,25 — 0,1 mm. Filtrat przeptywa przez szczeliny. Poniewaz wielko$é
szczeliny stale si¢ zmienia, a Sruba ma zmienny skok, proces odwadniania przebiega
plynnie.

Na koncu $limaka znajduje si¢ ptyta zamykajaca ze sprezyna, ktéra dociska
kierunek ruchu wlasciwego osadu, zwigkszajac tym samym cisnienie wewnetrzne
zespotu slimaka i poprawia skutecznos$¢ procesu odwadniania osadu.

Dla przyktadu poréwnanie zuzycia wody i energii prasy srubowo — talerzowe;j

Z prasg taSmowa i wirowka.

Prasa $rubowo - talerzowa Prasa taSmowa Wiréwka
Energia elektryczna 0,64 m’/h 15m’/ 8h 1,5m’/ 8 h
Energia elektryczna 1,1 kW 5,5kW 20 kW

Gléwne zalety urzadzenia:

e bardzo niskie koszty zuzycia energii, 15-krotnie nizsze niz tradycyjne
urzadzenia tasmowe do osadow,

e bardzo niskie koszty zuzycia wody, 10-krotnie nizsze niz tradycyjne
urzadzenia taS§mowe do osadow,

e mozliwo$¢ calodobowej pracy ciaglej,

e w pelni zautomatyzowany kompaktowy system, nie wymagajacy ciaglego
nadzoru ze strony operatora,
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e niski koszt eksploatacji urzadzenia,

¢ male wymiary urzadzenia,

e automatyczne sterowanie wydajnoscia pompy, dozujacej polimer
za pomoca zamontowane] sondy metnosci, co pozwala na w pelni
automatyczng prace i zmniejszenie kosztoéw zuzycia polimeru.

8. Stacja dmuchaw — obiekt nr 8

Ze wzgledu na wyeksploatowanie istniejacych dmuchaw w ramach
modernizacji obiektu przewiduje si¢ wymiang dmuchaw na nowe urzadzenia
0 nastgpujacych parametrach:
wydajnosé Q = 11,67 m*h
AP - 0,05 MPa
Moc =15 kW

Do kazdego ciagu technologicznego przyporzadkowane beda trzy dmuchawy
o wydajnosci Q = 11,67 m’/h kazda. Dmuchawy przeznaczone sa do dostarczania
sprezonego powietrza do komoér tlenowych i komor stabilizacji tlenowej osadu

nadmiernego.

9. Automatyka i sterowanie procesem oczyszczania $ciekéw

Przewiduje si¢ modernizacj¢ uktadu sterowanie pod katem przebiegu procesu
oczyszczania $ciekow przy pomocy aparatury kontrolno-pomiarowej w ukladzie
automatycznym.

Modernizacja uktadu sterowania dotyczy:

- instalacji elektyczbych,

- okablowania,

- rozdzielni sterowniczej,

- przeksztaltnikdw czestotliwosci,

-sterownikow PLC,

- oprogramowania SCADA

- komputera PC

L. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Istniejace przeksztattniki czestotliwosci dmuchaw oraz obejmujace je instalacje
elektryczne i sterownicze nalezy zdemontowag.
2. Wykona¢ nowe instalacje zasilajace i sterownicze dmuchaw.
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3. Nowe instalacje elektryczne wykonaé z wykorzystaniem koryt kablowych ze stali
nierdzewne;j.

4. Wykona¢ dobor oraz instalacj¢ zasilania gléwnego rozdzielni po sporzadzeniu bilansu
mocy wszystkich istniejacych i nowych urzadzen.

5. Istniejace okablowanie zasilajace i sterownicze urzadzen obiektowych w razie potrzeby
adaptowac¢/przedtuzy¢ do nowej rozdzielni z wykorzystaniem muf termokurczliwych.

WYTYCZNE

OKABLOWANIE

stosowa¢ wylacznie kable wykonane z miedzi oraz minimalnym napieciu izolacji
750/1000V AC

- Jako kable zasilajace z przeksztaltnikow czestotliwosci, kable komunikacyjne oraz

sygnalow analogowych stosowaé wersje ekranowane

II. ROZDZIELNIA STEROWNICZA

1.

W zwiazku z projektowanym rozdziatem kolektoréw powietrza sterowanie dmuchawami
nalezy zrealizowa¢ w oparciu o przeksztaltniki czestotliwosci umieszczone w nowej
rozdzielni oraz nowy sterownik PLC wraz z panelem operatorskim.

2. Sterownik PLC, panel operatorski oraz system SCADA polaczy¢ w sie¢ ETHERNET z
wykorzystaniem zarzadzalnego switcha umieszczonego w rozdzielni sterowniczej z
zaimplementowang obstugg VPN.

3. Rozdzielnie sterownicze znajdujace si¢ aktualnie w pomieszczeniu rozdzielni nalezy
zdemontowac¢. Zainstalowaé nowa rozdzielni¢ sterownicza rownowazna funkcjonalnie w
miejsce zdemontowanych oraz kompatybilng pod katem zasilania i sterowania z istn.
urzadzeniami na reaktorach.

4. Zalaczanie wszystkich urzadzen w trybie AUTU - WYL _ RECZNY
za pomocg przelacznikow na elewacji rozdzielni.

WYTYCZNE

ROZDZIELNIA

obudowa klasy IP 55 z blachy stalowej min. 1,5 mm lakierowanej proszkowo,

drzwi podwdjne zamykane z blachy stalowej min. 2,0 mm, uszczelka piankowa PU
wylewana na obwodzic

plyta montazowa ocynkowana o grubosci min. 3,0 mm
otwarta podloga do zainstalowania ptyt podtogi

listwy z otworami montazowymi w drzwiach do szybkiego mocowania mostkéw
montazowych, wspornikow wezy kabli i oston.

3-punktowy system zamknigcia z wktadka dwupidrkows zamka

w zwiazku ze stwierdzong ingerencja gryzoni w aktualne instalacje rozdzielni, jako ptyty
podlogi rozdzielni stosowa¢ pelne uszczelnienia dtawnicowe,

PRZEKSZTALTNIKI CZESTOTLIWOSCI
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mozliwo$¢ zabudowy nasciennej lub wyprowadzenie radiatora na zewnatrz szafy
mozliwos¢ instalowania przemiennik6w obok siebie bez odstepow
odczyt oraz kopiowanie parametréw bez potrzeby podania napigcia zasilania

lakierowane plytki z elektronikq pozwalaja na bezawaryjna prace przemiennika w
trudnych warunkach srodowiskowych

praca przy temperaturze od -10 °C do 60 °C
magistrala USS/MODBUS RTU

STEROWNIKI PL.C

montaz na standardowej szynie DIN,

minimalna temperatura robocza to -20 stopni Celsjusza, natomiast maksymalna to 60
stopni

4 MB pamigci oraz 75 kB miejsca na program

funkcja podtrzymania akumulatorowego, zapewniajaca ochrone na wypadek naglej utraty
zasilania.

wbudowany port do sieci Ethernet PROFINET/MODBUS TCP,
obstuga jezykéw FBD, LAD oraz SCL.

zintegrowany licznik szybkiego biegu, wejscia alarmowe oraz zintegrowany zegar czasu
rzeczywistego

PANEL OPERATORSKI

ekran panoramiczny 12”

65536 kolorow

ekran dotykowy/10 przyciskoéw funkcyjnych
interfejs ETHERNET/PROFINET (RJ45)

INNE

w rozdzielni zapewni¢ min. 20% wolnego miejsca na potencjalng rozbudowe
stosowa¢ produkty posiadajace dopuszczenia i aprobaty na rynku europejskim

nalezy przewidzie¢ ochrong przepigciowa klasy B+C w torach zasilania oraz klasy D w
torach pomiarowych

interfejsy pomiarowe oraz sterownicze reaktor6w separowaé galwanicznie na poziomie
rozdzielni

II1. SCADA

b

2

System SCADA wraz z komputerem i monitorem nalezy wymieni¢ na nowy. Komputer
PC oraz monitor umiesci¢ w miejscu starej jednostki.

Licencja systemu SCADA musi zapewnia¢ dostep dla min. dwoch uzytkownikow w
sieci lokalnej oraz min. trzech uzytkownikéw poprzez dostep z Internetu z dowolnej
przegladarki.

Nalezy skonfigurowa¢ dostgp zdalny do SCADA poprzez staly adres IP w sieci
INTERNET.

69



4. Nalezy zachowaé funkcjonalno$¢ systemu na poziomie minimum takim samym jak
istniejacego systemu SCADA.

5. W systemie SCADA nalezy zapewni¢ autoryzacje dostepowa na poziomie
uzytkownikow i hasel wraz z logowaniem wszelkich dokonywanych przez nich operacji.

6. Istniejacy telewizor 60 cali, znajdujacy si¢ na $cianie w pomieszczeniu rozdzielni,
zdemontowac.

WYTYCZNE

KOMPUTER PC

Procesor Intel Xeon E-2224G 3,5-4,7 GHz, 4 rdzenie, 4 watki, 8 MB
RAM 8 GB DDR4 2666 MHz ECC

Dysk 2x480 GB Enterprise SSD SATA + 2x2 TB HDD 7,2k obr./min.
Kontroler RAID Intel VROC

LAN 2x1Gbit

Grafika Intel UHD Graphics P630

Nap. optyczny DVD+/-RW

Obsluga serwisowa 3 lata Next Business Day

MONITOR

matryca IPS 27”

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI 1.4 - 1 szt.

DisplayPort 1.2 - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB Type-B 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
AC-in (wejécie zasilania) - | szt.

gwarancja 3 lata

SCADA

architektura typu klient-serwer,

rozproszony (modulowy) charakter - poszczegdlne funkcje systemu realizowane przez
pracujace rownolegle moduty,

elastyczny - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, z dostosowaniem
wykorzystywanych modutéw do indywidualnych potrzeb uzytkownika,

skalowalny - z mozliwos$cig rozbudowy w kazdym momencie o kolejne moduty,

otwarty — z mozliwoscia rozszerzenia funkcjonalnosci za pomocag wbudowanego modutu
skryptow lub przez programistow na indywidualne zyczenie klienta,

tatwos¢ obstugi (Srodowisko Windows),

program i dokumentacja w catosci w jezyku polskim,
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dostgpna wersja w jezyku angielskim, na indywidualne zlecenie inne jezyki,
serwis 24h w jezyku polskim,

oferowany szeroki zakres szkolen (potwierdzanych certyfikatem),
wspolpraca z bazami danych MS SQL i Oracle,

brak podzialu na wersj¢ runtime i deweloperska — narzedzia do przygotowania aplikacji
wbudowane w system,

rozbudowane mozliwosci komunikacyjne pozwalajace na tworzenie instalacji
rozproszonych w ramach sieci LAN lub WAN,

obstuga szerokiej gamy laczy komunikacyjnych do lacznosci z urzadzeniami obiektowymi
(facza szeregowe bezposrednie, linie komutowane, GSM/GPRS, tacza radiowe, UDP/TCP,
LAN, WAN),

komunikacja z wigkszoscig urzadzen dostepnych na rynku

mozliwo$¢ implementacji nowego protokotu komunikacyjnego w oparciu o dostarczong
dokumentacje,

mozliwos¢ pobierania i udostepniania danych do systeméw zewngtrznych
mozliwos$¢ wspotpracy z systemami ERP (SAP),

dostep do danych z poziomu dowolnej przegladarki WWW,

mozliwos¢ przegladania na urzadzeniach mobilnych,

mozliwos¢ pracy w systemie ,,gorgcej rezerwy”,

mozliwos$¢ pracy w uktadzie klastra niezawodnosciowego Windows,

mozliwos¢ wspolpracy z urzadzeniami typu DataDiode gwarantujacymi najwyzszy
poziom bezpieczenstwa (separacja sieci),

mozliwos¢ udostgpniania danych do uktadéow symulacyjnych

moduty specjalne

wbudowane narze¢dzia do archiwizacji i raportowania danych,

archiwizacja ze stalym kwantem czasowym oraz rejestracja zmian wartosci,
archiwizacja z okresem ponizej 1s,

mozliwos¢ tworzenia profili raportowych godzinowych, dobowych, miesigcznych i
okresowych,

mechanizmy fatwego tworzenia kolejnych obiektow na podstawie juz istniejacych,

mozliwos¢ obshugi komunikatéow glosowych do zapowiedzi przekroczenia stanéw
alarmowych,

mozliwos¢ przesytania SMS lub e-maili do zapowiedzi przekroczenia stanéw alarmowych,
komunikaty dzwigkowe,

rozbudowany edytor graficzny do tworzenia schematéw i raportéw z mozliwoscia
wykorzystania zewnetrznych formatéw graficznych,

praca w grafice wektorowe;j,
bogaty zbior bibliotek graficznych,

mozliwos¢ wykorzystania ~ podkladéw  map cyfrowych OpenStreetMap
(www.openstreetmap.org),
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- mozliwos¢ skalowania i dopasowywania schematow i raportow do réznych rozdzielczosci
ekranu,

- nowoczesne metody kontroli dostepu.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

Uklady sterowania urzadzen mechanicznych powinny mie¢ mozliwosé

wlaczenia w system wizualizacji. Stacje zlewna, sitopiaskownik oraz stacje
mechanicznego odwadniania osadu nalezy zaprojektowaé, jako dostarczong wraz z
oprogramowaniem, ktére uruchamia dostawca, a oprogramowanie to obejmuje
wizualizacj¢ procesu przez wydruk raportu dostaw. Pozostate szafki powinny by¢
wyposazone w styki bezpotencjatowe, sygnalizujace prace i awari¢ poszczegdlnych

szafek oraz protokot komunikacyjny, zgodny ze standardem stosowanym na obiekcie.

WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ

W branzy budowlanej powinno zosta¢ udostgpnione wykonanie przepustow

kablowych oraz rur, wychodzace na zewnatrz budynku. Przepusty kablowe
uszczelnione przy przejsciu przez fundament. W pomieszczeniu sterowni
przewidziano kanal kablowy pod rozdzielnice elektryczne. Pomieszczenie
przeznaczone na szafy sterownicze powinny by¢é wolne od wyziewow,

powodujacych korozj¢ aparatury (pomieszczenie sterowni).

11. Budynek techniczny — obiekt nr 11.
Istniejacy budynek techniczny podlegal bedzie rozbudowie
Wymiary w planie wynosi¢ beda 10 x 4 m zgodnie z rys. nr 8 i 9 rzut i
przekroj budynku technicznego. Zostanie .dobudowany do budynku
istniejacego.Przykryty bedzie plyta samono$ng warstwowa. W czesci
rozbudowanej  umieszczone zostana dmuchawy przyporzadkowane dla
drugiego ciagu technologicznego.
Alternatywnie w miejsce rozbudowy budynku dopuszcza sie wykonanie
zadaszonej wiaty pod posadowienie dmuchaw przewidzianych dla II-go
reaktora biologicznego Rozbudowe budynku technicznego predstabiono na
planie zagospodarowania.

12. Brama dodatkowa oraz przedluzenie istniejacej drogi wewnetrznej do

bramy.
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W ramach prowadzonej modernizacji obiektu dodatkowo przewiduje sie
wykonanie drugiej bramy ,ktéra utatwitaby komunikacj¢ na tcrcnic obicktu oraz
przedhuzenie istniejacej drogi wewnetrznej do tej bramy . Brama usytuowana zostanie

na istniejacym ogrodzeniu za II-gim ciagiem biologicznym oczyszczalni.- rys nr 1

W ramach prowadzonej modernizacji zaklada si¢ rowniez dalszg
przerobke osadu odwodnionego poprzez kompostowanie osadéw S$ciekowych

w bioreaktorach BioRed.

Kompostowanie osadéw $ciekowych powoduje ich stabilizacje, zniszczenie
organizméw chorobotwdrczych, redukcje masy i uwodnienie. Substancja organiczna
z osadow wykorzystywana jest jako materiat nawozowy, strukturotwoérczy
i rekultywacyjny dla gleb, a kompost stanowi naw6z organiczny, mogacy zastapic
obornik. Kompostowanie jest stosowane przy oczyszczalniach $ciekoéw, jako proces
koncowy uszlachetniania osadéw, pozwalajace na uzyskanie materialu o wysokich
cechach jakosciowych, ktéry moze by¢ wykorzystany przyrodniczo (pod warunkiem
spelnienia norm metali ci¢zkich). Kompostowanie wymaga wymieszanie osadu
ze Srodkiem strukturotwdrczym, np. trociny, stoma, odpady pozniwne.

Efektywne wykorzystanie infrastruktury w postaci bioreaktorow wymaga
zastosowania biopreparatu Trigger-4, zawierajacego wyselekcjonowane bakterie
1 enzymy, ktére powoduja intensyfikacje procesu i umozliwiajg jego przeprowadzenie
z ograniczong iloscig dodatkow strukturalnych oraz bez mieszania.

Zastosowanie biopreparatu Trigger-4 do kompostowania biomasy, w tym
osadow sciekowych powoduje:

e znaczne przyspieszenie kompostowania poprzez intensyfikowanie procesow
biochemicznych, zachodzacych w biomasie,

e duze zmniejszenie, a nawet likwidacje uciazliwosci zapachowych,

e duze zmniejszenie strat nawozowych w postaci odciekow i emisji z masy,
dzigki wigzaniu w kompostowej masie i gazow, znacznie ogranicza si¢ roOwniez
wplyw procesu kompostowego na srodowisko,

e kompostowana masa jest higienizowana temperaturowo lub przez antybiotyki

wydzielone do podtoza przez grzyby kompostowe,
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W bioreaktorze zachodza procesy higienizacji temperaturowej, powigzanej
z kompostowaniem szybkim i kompostowanicm dojrzcwajacym. Proces
kompostowania trwa lacznie od 4 — 6 tygodni (w zalezno$ci od rodzaju biomasy
odpadowej), az do osiagniecia fazy dojrzalego kompostu. Przebieg procesu
jest sterowany za pomocg ilo$ci dostarczanego do masy powietrza. Przeptyw
powietrza przez mase wynosi Q = 160 m’/t x h i jest powiazany z pomiarem
temperatury wewnatrz kompostowej masy za pomocg sterownika. Pomiaru
temperatury dokonuje czujnik umieszczony wewnatrz kompostowanej masy, odbywa
si¢ z okreslona czgstotliwoscig, jest automatyczny i rejestrowany elektronicznie
oraz ma zapewniona korelacje ze sterownikiem dmuchaw powietrza.

Proces higienizacji jest zapewniony przez temperature masy ok. 60°C, trwajaca
3 — 7 dni. Proces kompostowania odbywa si¢ nadal przez 3 do 5 tygodni
i charakteryzuje si¢ powolnym spadkiem temperatury masy. Na koficu procesu
temperatura masy zalezy od zewngtrznych warunkow temperaturowych i moze
wynosié¢ od 25 - 45°C,

W czasie procesu masa nie jest mieszana. Po zakonczeniu procesu masa
kompostowana jest gotowym produktem — kompostem, wowczas nastepuje wytadunek
bioreaktora, ktéry odbywa si¢ na plyte kompostowni lub do urzadzenia
konfekcjonujacego. Efekt kompostowania zalezy od przygotowania osadu
nadmiernego. Maksymalne uwodnienie osadu odwodnionego nie powinno by¢é
wigksze jak 80%. Najlepsze efekty procesu kompostowego uzyskuje sie przy
uwodnieniu startowym okoto 70%.

Dopuszczalnymi materiatami strukturalnymi moga by¢: odpady po zniwach
sucha trawa, suche siano, rozdrobniona makulatura, zrebki, trociny i inna organiczna
sucha materia oraz ich mieszanki.

Dodatek biopreparatu Trigger-4: preparat dodajemy w ilosci 0,5 — 1 kg/Mg
osadow Sciekowych. Przed rozpoczgciem kompostowania nalezy go dodawaé

w sposob réwnomierny do masy kompostowe;.

2.3. Okreslenie potrzeb
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2.3. Okreslenie potrzeb

Przedmiot zamdowienia obejmuje:

. Projekt budowlany wszystkich branz. Opracowanie w zakresie zgodnym

z wymaganiami obowiazujacej w Polsce Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2013 r., poz.149; Dz.U. 2018 r., poz. 290 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133
ze zm., Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1299; nr 208, poz. 1513 z pdzn. zm.)
wraz z uzgodnieniem projektu przez Zesp6t Uzgodnieni Dokumentacji, jezeli projekt
bedzie tego wymagat.

Opracowanie dokumentacji geologicznej oraz geologiczno — inzynieryjnej dla potrzeb
posadowienia nowych obiektéw wraz z jej zatwierdzeniem przez urzedy.

Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie, uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie
wymagane dla uzyskania pozwolenia na modernizacje oczyszczalni $ciekow.
Otrzymanie decyzji pozwolenia na budowe ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow
w Gotlaszynie”.

Dokumentacja wykonawcza.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Program organizacji robot.

Instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekow.

Dokumentacje techniczno — ruchowg wszystkich urzadzen oraz karty gwarancyjne.

. Instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

. Instrukcje stanowiskowe, BHP i przeciwpozarowe.

. Dokumenty ze szkolenia pracownikow.

. Oprogramowanie sterujace pracag oczyszczalni wraz z licencja.

.Raport porealizacyjny, w ktorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie

pozwalajacym na sprawdzenie oddziatlywania oczyszczalni na Srodowisko.

Wielkos¢ i uksztattowanie zaprojektowanych obiektow powinno zapewni¢ spelnienie
wszelkich wymagan technologicznych i uzytkowych oraz uzyskanie optymalnej
lokalizacji wraz z innymi koniecznymi obiektami towarzyszacymi na terenie

przewidzianym pod zabudowg dla tego zadania.
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sciekow w Golaszynie, gmina Bojanowo.

Tabela nr 14.

3. Zbiorcze zestawienie kosztéw rozbudowy i modernizacji istniejacej oczyszczalni

Koszty modernizacji istniejacej oczyszczalni §ciekéw w Golaszynie gmina Bojanowo

Ip.

Nazwa obiektu

Modernizacja istniejacej oczyszczalni
$ciekéw Q =1200 m%d

(dwa ciagi technologiczne

ilo§¢/ powierz

cena
jednostkowa

2 x 600m*/d)
1. Stacja zlewna - obiekt nr. 1 1 szt 214 700,00,- 214 700,00,- 164 081,00,-
2, Piaskownik wirowy - obiekt nr2 1szt 84 200,00,- 103 566,00,-
84 200,00,-
3. Krata koszowa - obiektnr. 3 1szt 82 500,00,- | 82 500,00,- 101 475,00,-
4. Przepompownia $ciekéw - obiekt nr 4
- wyposazenie przepompowni 1 szt. 24 300,00,- 24 300,00,- 29 889,06,-
(konsfrukcja wsporcza)
- wymiana pomp zatapialmych 3 szt 19 000,00,- 57 000,00,- 70 700,00,-
- osprzet pomp 3 szt. 24 300,00,- 24 300,00,- | 29 889,00,
5. Stacja mechanicznego oczyszczania
( sitopiaskownik)) - obiekt nr. 5 s
- wymiana szczotek 6 kpl. 400,00,- 2 400,00,- 2 952,00,-
- wymiana prowadnic szézotek 6 kpl.. 300,00,- 1 800,00,- 2214,00,-
- przeglad urzadzenia 1kpl 5 000,00,- 5000,00,- 6 150,00,-
- wymiana skorodowanych nég pod &
pomostem przy sitopiaskowniku 1 kpl 11 200,00,- 11 200,00,- 13 776,00,
- wykonanie nowej ptyty fundamentowe;j
pod sitipiaskownik i dostawienie go
c}o oczyszcezalni 1 kpl 69 500,00,- 65 500,00,- 85 485,00,-
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-

Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw

Q = 600°/d — obiekt nr. 6

I —wszy ciag technologiczny oczyszezlni
biologicznej - obiekt 6.1.

Wymiana urzadzei - I-szy ciag technologiczny

wymiana ( naprawa) zasuw zasilajacych

2 szt 9 600,00,- 19 200,00,- - 23 616,00,-
reaktory biologiczne za sitopiaskownikiem
komora retencyjno — usredniajaca
obiekt 6.1.komora 1
- mieszadta zatapialne 1 szt. 15 680,00,- 15 680,00,- 19 286.,40,-
-pompy zatapialne 2szt. 2 260,00,- 4529,00,0 5559,60,-
komora defosfatacji — obiekt 6,1,komora 2
- mieszadlo zatapialne 1 szt. 15 680,00,- 15 680,00, 19 266,00,-
- zasuwa kolnierzowa DN 200 1 szt. 9 600,00,- 9 600,00,- 11 808,00,-
komora denitryfikacji — obiekt nr.6.1..1komora 3
- mieszadlo zatapialne 2 szt. 15 680,00,- 31 360,00,- 38 572,00,-
- pompz zatapialna 1 szt 2260,00,- 2260,00,- 2 1779,00,-
- zasuwa kotnierzowa DN 200 1 szt 9 600,00,- 9 600,00,- 11 808,00,-
- sonda potencjatu Redox 1sz. 12 200,00,- 12 200,00 15 006,00,-
Komora nitryfikacji - obiekt nr. 6.1 komora 4
- pompy zatapialne 2 szt 7 680,00,- 15 360,00,- 18 892,80,-
-Komora wtornej denitryfikacji osadu
recyrkulowanego — obiekt nr. 6.1komora 5
- mieszadlo zatapialne 1 szt. 15 680,00,- 15 680,00,- 18 882,00,-
- pompa zatapialna 1 szt 2 260,00,- 2 260,00,- 2779.80,-
Osadniki wtorne - obiekt nr 6.1komora 6
3 szt. 3980,00,- 11 940,00,- 14 686,20,-
- pompa zatapialna
Komor5a stabilizacji tlenowej osadu
nadmiernego - obiekt nr. 6.1. komora 7
- sonda tlenowa 1 szt. 9 000,00,- 9 000,00,- 11 070,00,-
- pompa zatapialna 1 szt 3980,00,- 3980,00,- 4 895,40,-
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Zaggszczacz osadu - obiekt Nr. 6.1 kom. §.

w komorze nitryfikacji

- pompa zatapialna 1 szt. 2 260,00,- 2 260,00,- 2 779,00,-
- wymiana przykry¢ zageszczacza osadu 1 kpl 32 000,00,- 32 000,00,- 40 590,00,-
( wykonanie stal nierdzewna)
9. Wymiana pomostéw ( ramy ocynkowane
i malowqne , barierki ze stali nierdzewne;j,
kraty pomostowe ocynkowane) 43 mb 2254,00,- 108 532,00,- 133 494 41 -
Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
10. ( ewentualne faty gr. 6 mm.) w komorze 1025 m® 390,00,- 399 750,00,- 491692,50,-
retencyjno- usredniajacej)
11. Przerébka kolektora powietrza +
potaczenie awaryjne z I-szym ciagiem 1 kpl. 42 600,00,- 42 600,00,- 52 398,00,-
technologiczny
12. | Wymiana wciagarek ze stali
nierdzewnej 1 kpl. 25 200,00,- 25200,00,- 30 996,00,-
Biologiczna oczyszczalnia $ciekéw
C. | II ciag technologiczny - obiekt nr. 6.2.
Komora retencyjno- usredniajaca - obiekt nr 6.2.
1. komora nr.1.
- mieszadlo zatapialne 1 szt. 15 680,00,- -15 680,00,- 19 286,40,--
- pompy zatapialne 2 szt. 2 260,00,- 4 520,00,- 5559,00,-
Komora defosfatacji - obiekt nr. 6.2.komora 2
2. - mieszadio zatapialne 1 szt. 15 680,00,- 15 680,00,- 19 286,00,-
- zasuwa kolnierzowa DN 200 1 szt. 9 500,00,- 9 600,00,- 11 808,00,-
Komora denitryfikacji -obickt nr.6.2.
3. komora nr
- mieszadlo zatapialne 2 szt. 15 680,00,- 31 360,00,- 38 572,80,-
- pompa zatapialn 1 szt. 2 260,00,- 2 260,00,-- 2779,00,-
-zasuwa kolnnierzowa DN 200 1 szt. 9 600,00,- 9 600,00,- 11 808,00,-
Komora nitryfikacji - obiekt nr. 6.2.komora 4
4. - pompy zatapialne 2 szt 7 690,00.,- 15 380,00,- | 18 977,40,-
- wymiana membran dyfuzoréw rurowych 1 kpl. 29 000,00,- 29 000,00,- 35670,00,-
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Komora wtornej denitryfikacji osadu

. recyrkulowanego
obiekt nr. 6.2komora 5
- mieszadlo zatapialne 1 szt 15 680,00,- 15 689,00,- 19 286,40,-
- pompa zatapialna 1szt 2260,00,- 2260,00,- 2 779,00,-
6. Osadniki wtorne - obiekt nr. 6.2 .komora 6
- pompy zatapialne 3 szt. 3 980,00,- 11 940,00,- 14 686,00,-
Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego -
7. obiekt nr. 6.2 komora 7
- pompa zatapialna 1 szt. 3980,00,- 3 980,00,- 4 895.,40,-
- wymiana membran dyfuzor6w rurowych 1 kpl. 8 800,00, 9 800,00,- 12 054,00,-
w komorze stabilizacji tlenowej
- sonda tlenowa 1 szt. 9 000,00,- 9 000,00,- 11 070,00,-
8. Piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne
zbiornikéw stalowych I -go ciagu technologicz- 1025 m. 350 00,- 358 750,00.,- | 441 260,00,-
9. Wymiana przykry¢ osadnikow wtornych ( stal
nierdzewna 29 m? blacha ryflowana 3 mm,) 29m? 1850,00,- 53650,00,- 65 989,50,-
10.
e L 1 kpl. 18 000,00- 18,000,00- | 22140,00,-
11. Wykoanie drugiego zageszczacza osadu
owym. wplanie4x 5 m V=70 m* 1 kpl 328 0000,00,- 328 000,00,- | 403 440,00,-
12,. | Oproznienie komor i ich odtluszczanie 2 kpl 23 000,00,- | 46 000,00,- 56 580,00,-
13.
Stacja dmuchaw dlaTi IT ciagu technologicznego 4 kpl. 37 000,00,-- 148 000,00,- 182 040,00,-
14.
Stacja mechanicznego odwadniania osadow 1 kpl. 500.000,00,- | 500.000,00,- 615 000,00,-
Rozbudowa istniejacego budynku technicznego o 65 m’ 4 700,00,- 305 500,00,- | 375 765,00,-
15. wym w planie 10 x4 m.
70 m2 485,00,- 417 585,00,-
- wymiana dachu na istniejacym budynku technicznym 33 950,00,-
Wykonanie ptyty fundamentowej pod
16. bioreaktory 65 m? 755,00,- 49 075,00,- 60 362,25,-
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Modernizacja ukladu stcrowania procesem

17.
technologicznym
- wykonanie szafy sterowniczej 1 kpl -120 100,00,- 120 000,00,- 147.600,00,-
- oprogramowanie SCADA wraz z komputerem i
nowym monitorem 27 cali — wymian 1 kpl 29 500,00,- 29 500,00,- 36 285.00,-
- okablowanie stacji dmuchaw dlal i ll-go ciagu
technologicznego oczyszcz.alni biologicznych 1 kpl 6 900,00,- 6 900,00,- 8487,00,-
- zakup tlenomierza przenosnego 1 kpl. 18 600,00,- 18 600,00,- 22 878,00,-
18. Wykonannie drogi ( uzupetnienie )
m’ 350 73 430,09,- | 90 320,070,-
Bioreaktory do kompostowania osadu
19. odwodnionego 2 kpl. 350 000,00,- 700 000,00,- 861 000,00,- -
gy, | POROEZTEREdG Rkt 1 kpl. 15500,00,- | 115 500,00,- 19 06500,
21.. | Dokumentacje branzowe — projekt budowlany
wszystkich branz 1 kpl. 70 000,- 70 000,00,- 86 100,-
22,
Projekt powykonawczy 1 kpl. 10 000,00,- 10 000,00,- 12 300,00,--
Rozruch technologiczny obiektu,
szkolenie obstugi,
22. | wykonanie analiz fizyko — chemicznych 1 kpl. 70 000,00,- 70 000,00,- 86 100,00,-
udokumentowanie efektywnosci procesu
oczyszczania Sciekow.
Opracowanie instrukcji BHP i p.poz. oraz sprawo- 1 kpl. 15 000,00,- 15 000,00.,- 18 450,00,-
-23. | zdania z rozruchu obiektu.

4617 175,09

5679 125,36,-
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1. O$wiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacje¢ przedmiotowej
inwestycji.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowy i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty. Wykonawca opracuje projekty
inwestycji oraz zrealizuje rozbudowe i modernizacje oczyszczalni, zgodnie z obowiazujacymi
w Polsce aktami prawnymi, normami i normatywami.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zostanie
szczegotowo ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), okreslonej
przez Zamawiajacego na etapie przetargu pod nazwa ,,Zaprojektuj i wybuduj”.
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Rawicz dnia 10.12.2013

Za zwrotnym dowodem doreczenia

08.6341.42.2013

DECYZJA

Na podstawie art.37 pkt 112, art.122 ust.1 pkt 1, art.128, art.135 pkt 2, art.138 ust.1,
art.140 ust.1, art.171 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r,, poz. 145 z
pozn. zm.), § 11 ust. 1, pkt 2 lit ,,a” i ust. 4, § S ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawxe warunkow, jakle nalezy spelnié¢ przy
wprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984 z pézn. zm.), art. 104 §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
267), na wniosek z dnia 20.11.2013 r. Starosta Rawicki .

orzeka :

I. Udzielam zaktadowi: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie, Rynek 12, 63-940
Bojanowo pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie:

1.

Sciekow komunalnych z oczyszczalm znajdujacej si¢ na dzialce nr 1098/1 w

miejscowosci Golaszyn, do rowu® na dziatkach 1098/1 i 1098/2, w ilosci

1)

2)

dla oczyszczalni w stanie aktualnym®:

$redniej w ciagu doby Qiua = 700 m’/d
maksymalnej w ciagu godziny Quaxn= 60,0 m*/h
maksymalnej w ciggu roku  Quaxr= 262800 m’/rok,

dla oczyszczalni po rozbudowie o II etap realizacji oczyszczalni?:
$redniej w ciagu doby Qs = 1200 m*/d

maksymalnej w ciggu godziny Quun= 100,0 m*/h
maksymalnej w ciaguroku  Quax,= 438000 m*/rok.

o0 nastgpujacej jakosci :

Lp. Nazwa wskaZnika Jednostka | Naj jwyzsza dopuszczalna w arto§é w skaznika
[mg/]

1. Pi¢cciodobowe biochemiczne mgO/dm’ 25
zapotrzebowanie tlenu (BZTs)

2. | Chemiczne zapotrzebowanie mgO2/dm”’ 125
tlenu (ChZTc,), oznaczane .
metod dwuchromianowa

3. | Zawiesiny ogolne mg/dm® 35

2. Sciekéw opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych oraz dachéw znajdujacych

si¢ w obrebie terenu oczyszczalni $cickow na dzialce nr 1098/1 obreb Gotlaszyn o

, lacznej powierzchni wynoszacej ok. 1100m?%, do rowu” na dziatce nr 1098/2 obre;b
Gotaszyn, w ilosci maksymalnej rocznej Qmaxr =617 m*/rok.




1 . 3 oA 5
) ¢ iqe fechnologiczny oczvszezalni sciekéw w stanie aktualnym skfada sie z nastepujgeveh urzadzen:

v Stacja zlewcza dla Sciekéw dowozonych z szamb typu STZ 201
v’ Krata koszowa
v Piaskownik wirowy typu PWE
v Komora kraty
v Przepompownia sciekow
v’ Biologiczna oczyszczalnia sciekéw typu B-600 w skiad ktbrej wchodzq:
- komora retencji
- komora defosfatacji
- komora denitryfikacji ;a
- komora wtérnej denitryfikacji osadu czynnego recykulowanego
- komora nitryfikacji
- osadniki wtérne — 3 szt.
- komora tlenowej stabilizacji osadu
v’ Komora pomiarowa
v Wylot do rowu
v’ Stacja mechanicznego odwodnienia osadu z tasmowg prasq filtracyjng
v Stacja dmuchaw i koagulantu PIX
v Poletka do skiadowania osadu odwodnionego i skretek.

) Ciag technologiczny oczyszczalni sciekéw po wykonaniu II etapu rozbudowie bedzie sie sktadatl z
nastepujgcych urzadzen:

v Stacja zlewcza dla Sciekéw dowozonych z szamb typu STZ 201
v Krata koszowa
v Piaskownik wirowy typu PWE
v’ Komora kraty
v’ Przepompownia Sciekow
v’ Sitopiaskownik
v’ Biologiczna oczyszczalnia Sciekéw typu B-600 - 2 réwnolegte ciggi technologiczne, w sktad kazdego z tych
ciggéw wchodzg:
- komora retencji
- komora defosfatacji
- komora denitryfikacji
- komora wtérnej denitryfikacji osadu czynnego recykulowanego
- komora nitryfikacji
- osadniki wtorne — 3 szt.
- komora tenowej stabilizacfi osadu
v’ Komora pomiarowa
v Wylot do rowu
v Stacja mechanicznego odwodnienia osadu z tasmowgq prasq filtracyjng
v Stacja dmuchaw i koagulantu PIX
v Poletka do sktadowania osadu odwodnionego i skretek 2
Y Scieki komunalne odprowadzane sq z oczyszczalni odcinkiem rowu na dziatkach 1098/1 i 1 098/2 obregb
Gotaszyn o dlugosci 30m, a dalej odnogg rowu T- VI-1 na dziatce nr 1098/2 o diugosci 50 m i odcinkiem
rowy T-VI-1 na dzialce nr 418/2 o diugosci 25 m do cieku Row Trzeboszewski w km 7+800.
Row Trzeboszewski jest doptywem rzeki Mastowka, JCWP Mastowka kod 60001714689, Region Wodny
Srodkowej Odry. Wylot kanalizacyjny posiada: ’
- wspbirzedne : A=51°38'43,4” N, ¢=1770904,0"E,
- $rednicg @ 315 mm,
- rzedng dna: 100,71 mn.p.m.

Y Scieki opadowe z powierzchni oczyszczalni odprowadzane sq odcinkiem rowu na dziatce nr 1098/2 obrgb
Golaszyn o diugosci 8m, a dalej odnogq rowu T-VI-1 i rowem T-VI-1 do cieku Row Trzeboszewski w km
7+800, jak w objasnieniu 3),

Wylot kanalizacyjny posiada.

-wspbtrzedne : A=51°38°40,2" N, ¢=17°0919,3"E,

- $rednicg @ 200 mm,

~ rzednq dna: 101,08 m n.p.m.

o



II. Okreslam termin obowiazywania pozwolenia: do dnia 10 grudnia 2023 r,

L Zobowiazuje zaklad ;

I) do prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekow bytowych w nizej
podany sposab :

- dokonywaé pomiaréw ilosci  4ciekow odprowadzanych  przy pomocy
przeplywomierza elekromagnetycznego zamontowanego w komorze pomiarowej,

- dokonywaé przynajmniej 1 raz w ciggu doby (o jednakowej porze) odczytéw
wskazan przeptywomierza i prowadzié ewidencje odczytow, .

- préby sciekoéw oczyszczonych pobieraé z wylotu $ciekéw do rowu,

2) w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania majace na celu usunigcie awarii, w takiej sytuacji
scieki nalezy retencjonowaé w urzadzeniach oczyszczalni w ilosci, ktéra moze by¢
oczyszczona w stopniu zgodnym z niniejszym pozwoleniem.

3) w przypadku wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej oczyszczalnig¢ nalezy
zasila¢ z agregatu pradotworczego.

4) w przypadku awarii urzagdzenia pomiarowego $ciek6w odprowadzanych nalezy podjaé
natychmiastowe dzialania majace na celu usunigcie awarii lub wymiany urzgdzenia na
nowe,

5) finansowania 100% kosztéw utrzymania rowdw stuzacych do odprowadzania $ciekéw
komunalnych oraz sciekéw opadowych i roztopowych, ktérymi sa:

- 30 m odcinek faczacy wylot Sciekéw komunalnych z odnoga rowu T-VI-1 (dziatki nr
1098/1, 1098/2),

- 50 m odcinek ww. odnogi rowu T-VI-1 (dziatka 1098/2),

- 25 m odcinek rowu T-VI-1 (dziatka 418/2),

- 8 m odcinek rowu tgczacy wylot wéd opadowych z odnogz rowu T-VI-1 (dzialka
1098/2). .

6) finansowania 50% kosztéw utrzymania cieku Réw Trzeboszewski na odcinku od km
6+030 do km 7+800.

IV. Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie Bojanowo decyzjg Starosty
Rawickiego z dnia 23.07.2003 r, zn:08.6223-11/03, zmienione decyzja z dnia
31.07.2006r. zn.08.6223-20/06.

Uzasadnienie.

3

W dniu 25.11.2013 r. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie wystapil o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegllne korzystanie z wod w  zakresie
odprowadzania do rowdéw Sciekow z oczyszczalni w miejscowosci Gotaszyn. Jednoczeénie
odrebnym pismem Burmistrz Bojanowa zwrocit sie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie $cickdéw oczyszczonych w komunalnej oczyszczalni $ciekow typu B-600 w
Gotaszynie, udzielonego decyzja z dnia 23.07.2003 r., zn:0S.6223-11/03 zmienione decyzjg z
dnia 31.07.2006r. zn.08.6223-20/06. Pozwolenie obowiazuje do dnia 31 grudnia 2013 r. Do
whiosku zalgczono operat wodnoprawny oraz streszczenie w jezyku nietechnicznym. Decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub decyzja o warunkach zabudowy nie jest
wymagana poniewaz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy wykonania
urzadzen wodnych. Ponadto nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wydawana na podstawie przepisow ustawy z dnia 3
pazdziefnika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z




2013 r,, poz. 1235 z pbzn. zm.) poniewaz zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wydawanego na podstawie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a wniosek nie dotyczy pozwolenia na wykonanie urzadzen
wodnych.

Z treSci operatu wodnoprawnego wynika, ze Zaklad posiada opracowany projekt
rozbudowy oczyszczalni. W oparciu o zatozenia przyjete w projekcie rozbudowy oczyszczalni
zaklad wystepuje o nowe pozwolenie dla oczyszczalni w stanie aktualnym oraz dla stanu po
rozbudowie (II etapu budowy) Rozbudowa oczyszczalni staje sig dla zakladu koniecznoscia ze
wzgledu ma zwigkszajaca sig iloé¢ $ciekow. Wzrost ilosci $ciekow zwigzany jest z postepujaca
budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze calej gminy Bojanowo. Rozbudowa oczyszczalni
bedzie polegala na zastosowaniu wysokosprawnego urzadzenia do mechanicznego
oczyszczania S$ciekow, wybudowaniu drugiego, identycznego jak dotychczasowy bloku
oczyszczalni biologicznej TYP B-600 oraz zamontowaniu nowej, wydajniejszej prasy
taSmowej do odwadniania osadu. W trakcie rozbudowy oczyszczalni $ciekéw przewiduje sie
réwniez ewentualng wymiang istniejgcych urzadzen w zakresie mechanicznym i elektrycznym.
Istniejaca oczyszczalma w Golaszynie zostata zaprojektowana i wykonana na przepustowo$é
Q=600 m’/d, jako I etap z mozliwoscig rozbudowy w 1I etapie o przepustowosci 2-krotnie
wigksze;j.

Miejsce odprowadzania SciekOw oczyszczonych po rozbudowie nie ulegnie zmianie w
stosunku do stanu obecnego. Dotychczasowa eksploatacja oczyszczalni wykazala, ze pracuje
ona efektywnie, a wyniki badania $§ciekéw mieszcza si¢ w standardzie okreSlonym przez
pozwolenie wodnoprawne. Z przedstawionych obliczen, przeprowadzonych zgodnie z art. 43
ust. 2 ustawy Prawo wodne wynika, Ze oczyszczalnia obshiguje 5798 réwnowaznych
mieszkancow (RM), a docelowo (po rozbudowie) oczyszczalnia bedzie obstugiwata 9940 RM .
Zgodnie z §11 ust.1 pkt 2 lit.”a” rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oaz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr
137, poz. 984 z pdzn. zm.) najwyzsze dopuszczalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszczen w
$ciekach odprowadzanych do ziemi z oczyszczalni o RLM ponizej lub rownej 9.999 nie
powinny by¢ wyzsze niz okre$lone w tabeli nr 1 rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM od
2.000 do 9.999.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami dorzecza Odry dla JCWP o kodzie
PLRW60001714689 Mastowka podano ocena stanu: zly, silnie zmieniona cze$é wod, stopien
zanieczyszczenia wod spowodowany jest rodzajem uzytkowanych gruntéw w zlewni,
uniemozliwiajgcy osiggnigcie zalozonych celow s$rodowiskowych w wymagdnym czasie.
Dysproporcja kosztow ewentualnych dziatan naprawczych oraz uwarunkowania naturalne
zlewni JCW, uniemozliwiaja przywrocenie odpowiedniego stanu wod. Ze wzgledu na male
przeptywy naturalne w Rowie Trzeboszewskim wplyw odprowadzanych s$ciekdéw na jako$é
wody plynacej w cieku jest i pozostanie znaczacy.

Na terenie oczyszczalni funkcjonuje instalacja kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe z terenu oczyszczalni odprowadzane sa do rowu na dziatce nr 1098/2. Zgodnie z
§19 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzania
sciekow do wod lub do ziemi oaz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, dla wod opadowych z powierzchni oczyszczalni $ciekéw nie zostat
okreslony standard emisyjny.

Zawiadomienie 0 wszcze;ciu postepowania zostato podane do publicznej wiadomosci.
Strony postg¢powania nie skorzystaly z mozliwosci wypowiedzenia si¢ przed wydaniem
decyzy




Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy Prawo wodne wprowadzanie sciekow do ziemi
wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle jest szczegdlnym korzystaniem z wéd,
na ktore na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne wlasciwy do
wydania pozwolenia jest starosta. Zaklad odprowadzajac Scieki do rowu odnosi korzysci z
urzadzen (rowu T-VI-1) spétki wodnej w Golaszynie oraz przyczynia sie do wzrostu kosztow
utrzymania Rowu Trzeboszewskiego, ktéry kwalifikowany jest do woéd érédlagdowych. W
zwigzku z tym nalozono na zaklad obowigzek finansowania prac zwiazanych z ich
utrzymaniem wody 1 urzadzen wodnych. @

Zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne dotychczas obowiazujace pozwolenie z
dnia 23.07.2003 r. zn:0S.6223-11/03 zmienione decyzja z dnia 31.07.2006 r. zn:0S.6223-
20/06 na wniosek Burmistrza Bojanowa zostaje wygaszone.

Biorac pod uwagg zebrane w sprawie dowody oraz obowiazujace przepisy prawa
orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i wrzqdzet wodnych

koniecznych do jego realizacji oraz nie narvusza prawa wlasnosci i uprawnien 0séb trzecich
przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawi ictwem Starosty Rawickiego w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia. .

Tadvitzz Piefrzak
AACZELNIK
Hydeialn Ochreny Srodowiskr
Hodniciwa i Lodaivtw

Otrzymuja :

(1) Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w
Rynek 12, 63-940 Bojanowo

2. Gmina Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo

3. Spotka Melioracyjna w Golaszynie
(przewodniczacy : Stanistaw Gasik)

4. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Lesznie
ul. Sniadeckich, 64-100 Leszno

5. ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu g v
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Poznaniu Delegatura w Lesznie
ul. 17 Stycznia 4 , 64-100 Leszno

1 ed

Na podstawie pkt.24 czgé¢ I1I zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 1. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pé2n. zm.)

za wydanie niniejszego pozwolenia wniesiorio oplatg skarbowg

w wysokosci 217,- zl na rachunek bankowy Urzgdu

Miejskiego Gminy Rawicz nr 09 1500 2110 1215 1001 1459 0000.

Stwibrazd sie. ze decyzia ninie:
VIBraze sig, eCyzja ninje
stafa sie ostateczna J o
wdniv 27..46. 20431,

! padizga wykonaniy

- NACZELNIK
Wydtiole Gehrony Srodowiskg
Relnicows | Leinictwe




INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 1098/1

Jedn. ew.: 302201_5 - Gmina Bojanowo Jedn. rej.: 302201_5.0006.G195
Obreb:  Golaszyn Adres: 40H
Ident.: 302201_5.0006.1098/1 63-940 Golaszyn
Pow. ew.: 0.4397 Wydruk z dn.: 22.08.2022
Woj.: wielkopolskie Uwagi:
Powiat:  rawicki
Gmina:  Bojanowo
NrKW:  PO1R/00039753/0
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB Rynek 12; 63-940 BOJANOWO poczta e
NIERUCHOMOSCI Bojanowo TR W
KLASOQUZYTKI
Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
Ba 0.4397
Suma powierzchni: 0.4397
DOKUMENTY
. Data dok./ Sygnatura " o
Typ Rodzaj przek. do zasobu ey Nazwa twércy Opis dokumentu
P T Sci . .
°de§“5§£ ::ig“c' Ksiega wieczysta PO1R/00039753/0
BUDYNKI
; Kond.| P. . | Rok
Identyfikator | TUnKCid |pkop|-ESB.l Nekw | Mat oo | zab. | PrUZ | zak, | Adres budynku
Status KST $cian (m2) Nr rej. zabytkow
podz. | (m2) bud.
pozostaty | (... | .. 1 _____
302201_5.0006. budynek 0 40H
85_BUD niemieszkalny-1 1% rogr 199 0 2003 | g3.940 Gotaszyn
09
pozostaty |  {(._._.......\ | 1. 1 _____
302201_5.0006. budynek : 0 40H
39_BUD niemieszkalny-1 166 L 5 Of 2018 | &3 940 Gotaszyn
09




INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 1098/2

Jedn. ew.: 302201_5 - Gmina Bojanowo Jedn. rej.: 302201_56.0006.G195
Obreb:  Gotaszyn Adres:
Ident.: 302201_5.0006.1098/2
Pow. ew.: 0.9762 Wydruk z dn.: 22.08.2022
Woj.: wielkopolskie Uwagi:
Powiat:  rawicki
Gmina:  Bojanowo
NrKW:  PO1R/00039753/0
Wiasciciel Rodzaj prawa Udziat

GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB

NIERUCHOMOSCI

Bojanowo

Rynek 12; 63-940 BOJANOWO poczta

wiasnos$é

7

KLASQUZYTKI
Sposob Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
R R b 0.2062
t t [\ 0.5281
Lzr t 1\ 0.1938
w 0.0481
Suma powierzchni: 0.9762
DOKUMENTY
Typ Rodzaj g das.! Nazwa tworcy Opis dokumentu

przek. do zasobu

Podstawa wiasnosci
lub witadania

Ksiega wieczysta

PO1R/00039753/0




INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 418/4

Jedn. ew.: 302201_5 - Gmina Bojanowo Jedn. rej.: 302201_5.0006.G196
Obreb:  Gotaszyn Adres:

Ident.: 302201_5.0006.418/4

Pow. ew.: 0.1260 Wydruk z dn.: 22.08.2022

Woj.: wielkopolskie Uwagi:

Powiat:  rawicki
Gmina:  Bojanowo
NrKW: PO1R/00027164/7

Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udzial
GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB Rynek 12; 63-940 BOJANOWO poczta AIESTGSE 1"
NIERUCHOMOSCI Bojanowo
KLASOUZYTKI
Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
w 0.1260
Suma powierzchni: 0.1260
DOKUMENTY
; Data dok./ Sygnatura . ;
Typ Rodzaj przek. do zasobu fnr et Nazwa tworcy Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci ; 5
lub wiadania Ksiega wieczysta PO1R/00027164/7




INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 411/2

Jedn. ew.: 302201_5 - Gmina Bojanowo Jedn. rej.: 302201_5.0006.G197
Obreb:  Gotaszyn Adres:

Ident.: 302201_5.0006.411/2

Pow. ew.: 0.7712 Wydruk z dn.: 22.08.2022

Woj.: wielkopolskie Uwagi:

Powiat:  rawicki
Gmina:  Bojanowo
NrKW: PO1R/00027164/7

Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB Rynek 12; 63-940 BOJANOWO poczta VHEEREEE "
NIERUCHOMOSCI Bojanowo
KLASOUZYTKI ,
Sposoéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
dr 0.7712
Suma powierzchni: 0.7712
DOKUMENTY
; Data dok./ Sygnatura ’ ;
Typ Rodzaj przek. do zasobu Ozn. kanc. Nazwa twércy Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci 5 .
Tnbmodlectzmrt Ksiega wieczysta PO1R/00027164/7




INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 415/26
Jedn. ew.: 302201_5 - Gmina Bojanowo Jedn. rej.: 302201_5.0006.G195

Obreb:  Gotaszyn

Ident.: 302201_5.0006.415/26
Pow. ew.: 0.1082

Woj.: wielkopolskie

Powiat:  rawicki

Gmina:  Bojanowo

NrKwW: PO1R/00039753/0

Adres:

Wydruk z dn.: 22.08.2022

Uwagi:

Wiasciciel

Adres

Rodzaj prawa Udziat

GMINA BOJANOWO - GMINNY ZASOB
NIERUCHOMOSCI

Bojanowo

Rynek 12; 63-940 BOJANOWO poczta

wiasnosé 17

KLASOUZYTKI
Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
dr 0.1082
Suma powierzchni: 0.1082
DOKUMENTY
Typ Rodzaj Bl Eo./ SypeEi Nazwa twércy Opis dokumentu

przek. do zasobu Ozn. kanc.

Podstawa wiasnosci

I Wi ariia Ksigga wieczysta

PO1R/00039753/0




