PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. Podstawowe dane

Funkcja budynku: budynek gospodarczo-garazowy

Adres obiektu: dz. ewid nr 311; msc. Ciesle; gm. Krasocin

Inwestor: Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
Powierzchnia zabudowy 72,72 m?

Powierzchnia uzytkowa 60,77 m?

Kubatura 373,01 m?

2. Charakterystyka energetyczna budynku:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Moc przytaczeniowa istniejgca 15 kW dla budynku OSP.

Moc zainstalowana - 3 kW

Moc szczytowa — 1,8 kW

W budynku projektuje sie oswietlenie - oprawy oswietleniowe typu LED oraz naped elektryczny do
bramy garazowej, nie projektuje sie innych urzadzen przeznaczonych do celéw technologicznych.
Szczegotowy bilans mocy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegréd przezroczystych i innych

nie dotyczy — budynek bedzie budynkiem nieogrzewanym;

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

nie dotyczy — budynek bedzie budynkiem nieogrzewanym wyposazony w wentylacje grawitacyjna
przewiewng;

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;

W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng. Przyjete rozwigzania budowlane spetniaja
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze Zréddet odnawialnych, w rozumieniu przepisdw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepfa, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepte;j
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw,

nie dotyczy (zgodnie z pkt. 2)

b) dostepne nosniki energii,

energia elektryczna sieciowa

c) (uchylona),

d) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub



— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

wybrano nastepujace systemy zasilania w eN:

1/ sie¢ energetyczna;

2/ panele fotowoltaiczne.

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

Moc systemu PV 1,26 | [kWp]

Instalacja symetryczna

W uk’rasziZ WSCf:IO'd- Al=-90, A2=+30,

Rodzaj instalacji zachdd E=35
Zapotrzebowanie domu na energie 2000 | [kWh/rok]
Degradacja modutéw PV 0,8 | [%/rok]
Zwiekszenie zapotrzebowania na energie 0 | [%/rok]
Jednostkowy koszt systemu PV 5950 | [PLN/kWp netto]
Jednostkowy koszt systemu PV 7318,5 | [PLN/kWp brutto]
Detaliczna cena energii 0,30 | [PLN/kWh brutto]
Zmienne koszty sieciowe 0,27 | [PLN/ kWh brutto]
State koszty sieciowe (bez OP) 6,84 | [PLN/miesigc brutto]
Optata przejsciowa (OP) 8,00 | [PLN/miesigc brutto]
Akcyza i optata OZE 0,03 | [PLN/kWh]
Cena energii na rynku konkurencyjnym 0,17 | [PLN/kWh netto]
Koszty eksploatacyjne instalacji 300 | [PLN/rok brutto]
Wzrost ceny detalicznej en. elektrycznej 2,37 | [%/rok]
Worost ceny hurtowej energii elektrycznej 2,37 | [%/rok]
Inflacja 2,37 | [%/rok]
Stawka podatku PIT 19 | [%]
Koszt kapitatu obcego 3516 | [PLN]
Stawka VAT (instalacja) 23 | [%]
Stawka VAT (pozostate) 23 | [%]
FiT =<3kW 0,75 | [PLN/KWh]
FiT >3kW 0,65 | [PLN/kWh]
Stopa referencyjna (kapitat wtasny) 2,24 | [%]
WIBOR 3M (kapitat obcy) 2,65 | [%]
Wktad wtasny 20 | [%]
Marza na kapitale obcym 6 | [%]
Stopa ryzyka od kapitatu wiasnego 3| [%]
Petny net-met * wspétczynnik =<10kW 80 | [%]
Petny net-met * wspdtczynnik >10kW 70 | [%]
Okres kredytowania 10 | [lat]
Wspotczynnik autokonsumpcji (rok 1) 60 | [%]
Wspodtczynnik autokonsumpcji (rok 25) 69 | [%]
Amortyzacja 10 | [lat]
Taryfa (G11 lub C11) G11 | [taryfa]
Profil autokonsumpcji poczatkowej Profil G11 | [%] lub [taryfa]

f) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
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Whioski:
jak pokazuje powyiszy wykres, instalacja paneli fotowoltaicznych jest nieoptacalna dla
alternatywnego systemu zasilania w energie elektryczna.
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