OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektu budowlanego

Inwestor:

GMINA KRASOCIN

Adres:

UL. MACIERZY SZKOLNE]J 1, 29-105 KRASOCIN

Zamierzenie inwestycyjne:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO -
GARAZOWEGO




1. Przedmiot, zakres i cel opracowania ekspertyzy

1.1 Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii jest zbadanie podioZza gruntowego w miejscu projektowanej budowy,
budynku gospodarczo-garazowego - zgodnie z zamiarem inwestycyjnym Inwestora,
planowanym do realizacji na dziatce potozonej w msc. Cie$le, gm. Krasocin, dziatka nr ewid.
311.

1.2 Zakres opracowania

- ogledziny i badania wtasne;

- badania makroskopowe gruntu w obrebie planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

1.3 Cel opracowania opinii

Celem opinii jest:

- ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych;

- okreslenie no$noSci i stateczno$ci podioza gruntowego;

- okres$lenie oddziatywania wéd gruntowych na planowane przedsiewziecie.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii
- ogledziny i badania wtasne;
- wyciag z map geologicznych;
- Normy budowlane:
PN-86/B-02480 Klasyfikacja gruntéw.
PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1
PN-EN 1997-2:2009. Tytut: Geotechnika - Badania polowe.
- Zenon Witun - Zarys geotechniki, Wydawnictwo komunikacji i tacznosci - Wydanie 9,
Warszawa 2010
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej) z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.z 2012 r., poz. 463);
- wyniki badan geologicznych wykonanych w ramach opracowania budowy sieci
kanalizacyjnej w msc. Cie$le z 2004r;
- mapa litogenetyczna Polski dostepna pod adresem:
http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mlp/mlp0813.jpg

3. Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 311 potozona w msc. Ciesle, gm. Krasocin, na ktérej planuje sie budowe budynku
gospodarczo-garazowego, potozona jest w ternie przewidzianym pod zabudowe ustugowa.
Dokonano ogledzin przedmiotowej dziatki i makroskopowego rozpoznania gruntu, ktére
polegato na ustaleniu jego rodzaju i zasadniczej charakterystyki. Projektowany budynek
obejmuje zastosowanie technologii tradycyjnej. Budynek projektowany jest budynkiem
jednokondygnacyjnym posadowionym bezposrednio na ‘tawach fundamentowych
monolitycznych.

4. Opis badania i ustalenia

Dla jako$ciowego okreslenia wiasciwosci gruntu - podtoza budowlanego, wykonano dwa
doty badawcze zlokalizowane w obrebie planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
W trakcie wykonywania przedmiotowych wykopéw dokonywano oceny makroskopowe;j
gruntu do warstwy posadowienia budynkéw, okreslajac jego parametry geotechniczne.
Podczas wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Poziom wod
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia /badanie wykonano 08.08.2019r/.
W wyniku przeprowadzonych badan i ogledzin stwierdzono, Ze:

- od poziomu 0,00 do poziomu -0,25m znajduje sie warstwa ziemi urodzajnej (humusu);

- od poziomu -0,25 do poziomu -0,50m znajduje sie warstwa piasku grubego z przerostami
piasku gliniastego;

- w poziomie posadowienia fundamentéw znajduje sie glina piaszczysta, ponizej wystepuja
przerosty skaty wapienne;j.



Na podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze gruntowe podtoze
budowlane pod projektowany budynek stanowi grunt: naturalny, rodzimy, mineralny
w stanie mato wilgotnym. Wystepujace warstwy sg jednorodne genetycznie i litologicznie
oraz sa rownolegte do powierzchni terenu.

Powyzsze badania oraz planowana inwestycja pozwalaja do okreslenia warunkéw
gruntowych, jako prostych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przeprowadzone badania makroskopowe gruntu, stanowig przestanke do przyjecia
jednostkowego dopuszczalnego oporu jednostkowego wynoszgcego nie mniej niz 150kPa -
przeprowadzone obliczenia pozwalajg na przyjecie dopuszczalnego oporu jednostkowego
wynoszacego 190 kPa.

Podloze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego posadowienia budynku.

5. Powyzsze dane winny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika
budowy w trakcie wykonywania robé6t ziemnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia
pojawienia sie wéd gruntowych na wyzszym poziomie nizZ w trakcie badan. W takim
przypadku nalezy posadowienie budynku, sposéb odwodnienia wykopow
skonsultowac¢ z konstruktorem.

Ustalone parametry gruntow:

Dopuszczalne obciazenia wg ‘Zargﬁgeotechniki’ Z.Witun.

Kalkulator parametrow geotechnicznk):ch gruntow metoda B X

Grunty spoiste v Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntu
= 325 kPa
Nazwa gruntu: |- Gliny piaszczyste v ’ Qdop
Grunty mineralne rodzime v
Typ: A - grunty spoiste morenowe skonsolidowane
Grunty spoiste v
Parametr wiodacy: ' stopien plas! cznos'ﬁ N 7
Y (e ety Stopien plastycznosd IL(n) = (twardoplastyczny)
Stopiert plastycznoddi gruntu 1 () = (twardoplastyczny)
Typ gruntu A - grunty spoiste morenowe skonsolidowane v
Parametry geotechniczne I wartosé I jedn. I
= e 3 Wartosd obcigzen dopuszczalnych dotycza sytuacii gdy: D=2,0m i
gestosé whascwa ps 2,67 t/m Df=0,8m. W sytuacji gdy Df=2,0m wartosci obciazenia
A T o 3 . dopuszczalnego nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, zas przy zagtebieniu
gestoscobietosdawa 22 Hm ( ) 0,8 <Df < 2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa.
wilgotnos¢ naturaina wn 12 % =W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod
kat tarcia wewnetrznego &y (n) 23,3 st. fundamentem posadowionym gtebiej, niz 2,0m od powierzchni
——— — terenu, ich wartosd mozna zwigkszyc o dwukrotny dezar gruntu
stopieri plastycznosd gruntu I (M) 0,10 zalegajacego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.
spajnosc gruntu cu(”) 44,18 kPa
a > [J uwzglednij zagtebienie fundamentu
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo(”) 499395 kPa g L e
_Tos a 0 a
edometryczny modut scisliwosd pierwotnej Mo(") 59500 kPa 9:8 3 2 Y
edometryczny modut scisliwosc wtdrnej M ) 66105 kPa
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