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Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:
1) Część I. w Chwaszczynie:
a) [bookmark: _Hlk1050572691] zadanie 1- w Chwaszczynie ul. Polna dz. 100/4
b)  zadanie 2- w Chwaszczynie ul. Norwida dz. 705/18
      2) Część II. w Miszewku na działce 97/1
2. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą i montażem urządzeń wskazanych w postępowaniu, jak też z pobraniem map z zasobów i opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem jej zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, opracowaniem i zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym mapy powykonawczej (wymóg pobrania map z zasobów, opracowania dokumentacji i uzyskania zgłoszenia obejmuje wyłącznie część I  zamówienia). 
3. Urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.
4. Mocowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta 
5. Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystające elementy śrub i nakrętek osłonięte zaślepkami, połączenia śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. 
6. Kolor urządzeń do ustalenia z Zamawiającym 
7. Sprzęt do użytku publicznego, klasa użytkowania: S, klasa dokładności: B 
8. Maksymalny ciężar użytkowy – 120 kg 
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9. Gwarancja minimum 24 miesiące, rękojmia minimum 24 miesiące. 
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10. Ogólny opis wymogów w stosunku do urządzeń:

	
Zdjęcie poglądowe / nazwa
	Minimalne wymogi w stosunku do urządzenia

	CZĘŚĆ 1

	Zadanie 1 -  Chwaszczyno, ul. Polna

	Zestaw do ćwiczeń street workout na świeżym powietrzu



[image: Obraz zawierający szkic, rysowanie, design, sztuka
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	Zestaw składający się z:
· rury do tańca wykonanej ze stali nierdzewnej o przekroju około 90 mm, malowanej proszkowo, wysokość słupa po zamontowaniu około 3,2 m rura do tańca wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy około 40 m
· ławki skośnej – słupy konstrukcyjne wykonane ze stali o wysokości około 2,0 m, przekroju około 90 mm, malowane proszkowo, konstrukcja ławki z profili prostokątnych o wymiarach około 40 mm  x 30 mm x 1,5 mm, szerokość około 40 cm, pełen rozstaw ławki o szerokości około 1,2 m, wysokość ławki  po zmontowaniu 1,2 m, drążki montowane do słupów za pomocą obejm, krawędzie elementów zaokrąglone, łączna wysokość urządzenia około 215 cm
· drabinki pionowej- układ poprzeczek ułożonych na różnej wysokości  w regularnych odstępach, wysokość drabinki  po zamontowaniu około 2,4 m, krawędzie zaokrąglone
· drabinki poziomej – składającej się z szeregu poprzeczek (jedna za drugą) do ćwiczeń w zwisie, długość około 2 m, szerokość około 1,3 m, wysokość około 2,40 m, układ szczebelków pozwalający na przemieszczenie się w zwisie z jednego końca urządzenia na drugi , wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
· drążków wysokich (poziome poprzeczki) do ćwiczeń w zwisie lub podporze, z możliwością zawieszenia drążków na różnych wysokościach, poprzeczki o długości 1,2 m, 2 m, możliwość powieszenia drażków  na różnych wysokościach w zakresie od 0,3 do 2,4, m,  średnica drążków od  ok. 34 mm do ok. 43 mm, , wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, drążki montowane do słupków za pomocą obejm, wszystkie krawędzie elementów zaokrąglone
· poręczy do pompek – zestaw składający się z dwóch poręczy równoległych w rozstawie około 50 cm, urządzenie pozwalające na wykonanie pompek oraz innych ćwiczeń mięśni brzucha, długość poręczy około 1,5 m, wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy około 40 mm, wysokość poręczy po zamontowaniu około 30 cm
· żmijki – drążek żmijka wykonany ze stali ocynkowanej, długość około 2 m, szerokość około 0,6 m, wszystkie elementy zaokrąglone
· Słupy konstrukcyjne – 2,5 mb – około 6 szt., 1,9 mb – 1 szt., 1,3 m – 5 szt. - wykonane ze stali, malowane proszkowo 
· walec – 1 szt. walec fi 40 cm, wysokość 20 cm, 1 szt. walec fi 40 cm, wysokość 40 cm, wykonany z nawierzchni bezpiecznej EPDM, konstrukcja z elementów stalowych, urządzenie służące do wykonywania przeskoków lub jako stepper
· tablica informacyjna – wykonana z blachy stalowej o wymiach około 150 cm x 100 cm x 1,5  cm, słupy konstrukcyjne wykonane ze stali, malowane proszkowo 
· wszystkie słupy i rury należy zaślepić  sposób uniemożliwiający dostęp do wilgoci
· mocowanie urządzeń do podłoża poprzez fundamenty dostosowane do konkretnych elementów zgodnie z zaleceniem producenta, minimum 30 cm pod ziemią,
· nawierzchnia bezpieczna- zamawiający wykona we własnym zakresie  
· urządzenia posiadające certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2017
· poszczególne elementy zestawu połączone ze sobą, aby tworzyły jedną spójną strefę, jak na poglądowym zdjęciu w tabeli 

	Zadanie 2 – Chwaszczyno, ul. Norwida

	
Zestaw  do ćwiczeń street workout na świeżym powietrzu
[image: Obraz zawierający szkic, design, sztuka, meble
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	Zestaw składający się z
· poręczy niskich równoległych na dwóch wysokościach, rozstaw poręczy około 60 cm, urządzenie o łącznej długości około 150 cm i szerokości około 60 cm, wysokości maksymalnej około 160 cm, wykonane z stali ocynkowanej, rury stalowe o średnicy około 40 mm i długości około 490 cm/380 cm
· drążków wysokich (poziome poprzeczki) do ćwiczeń w zwisie lub podporze, z możliwością zawieszenia drążków na różnych wysokościach, poprzeczki o długości około 1,2 m, 1,5 (2 szt.)  m, 2,4 m, możliwość powieszenia drażków  na różnych wysokościach w zakresie od 0,3 do 2,4,  m,  średnica drążków od  ok. 34 mm do ok. 48 mm, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, drążki montowane do słupków za pomocą obejm, wszystkie krawędzie elementów zaokrąglone
· drabinki poziomej  składającej się z szeregu poprzeczek (jedna za drugą) do ćwiczeń w zwisie, długość około 2 m, szerokość około 1,3 m, wysokość około 2,4 m, układ szczebelków pozwalający na przemieszczenie się w zwisie z jednego końca urządzenia na drugi , wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
· drabinki pionowej służącej do wykonywania ćwiczeń poprzez zwisy oraz utrzymywanie ciała prostopadle do urządzenia, szerokość około 1,3 m, wysokość około 2,4 m, gęsty układ poprzeczek, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo
· kółek gimnastycznych  - dwa koła zawieszone na jednej wysokości w odległości około 60 cm, koła przymocowane do poprzeczki za pomocą pasów o regulowanej długości , wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 25 cm oraz długości około 90 cm, koła zawieszone na łańcuchach montowanych do drążka, łączna wysokość około 4 metrów, szerokość około 2,5 m
· Słupy konstrukcyjne o wysokości około 3 m – 2 szt., 2,5 m – 5 szt., 1,9 m – 1 szt. - wykonane ze stali, malowane proszkowo, 
· walec – 1 szt. walec fi 40 cm, wysokość 20 cm, 1 szt. walec fi 40 cm, wysokość 40 cm, wykonany z nawierzchni bezpiecznej EPDM, konstrukcja z elementów stalowych, urządzenie służące do wykonywania przeskoków lub jako stepper
· tablica informacyjna – wykonana z blachy stalowej o wymiach 150 cm x 100 cm x 1,5 cm, słupy konstrukcyjne wykonane ze stali, malowane proszkowo 
· Wszelkie wymiary podane jako informacyjne, Zamawiający wyraża zgodę na ich zmianę pod warunkiem zachowania funkcjonalności urządzenia i przy zachowaniu odstępstwa +/- 10 % tolerancji od wymiarów podanych powyżej
· wszystkie słupy i rury należy zaślepić w sposób uniemożliwiający dostęp do wilgoci
· mocowanie urządzeń do podłoża poprzez fundamenty dostosowane do konkretnych elementów zgodnie z zaleceniem producenta, minimum 30 cm pod ziemią,
· nawierzchnia bezpieczna- zamawiający wykona we własnym zakresie  
· urządzenia posiadające certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2017
· poszczególne elementy zestawu połączone ze sobą, aby tworzyły jedną spójną strefę, jak na poglądowym zdjęciu w tabeli 

	Część 2

	
	Trampolina zewnętrzna 
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	· Trampolina zewnętrzna , wkopana w grunt, o powierzchni skakania min. ok. 150 x 150 cm, łączne wymiary urządzenia około 205 x 205 x 45 cm, konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, łączonych za pomocą śrub (nie dopuszcza się spawania blachy), górna pokrywa podtrzymywana przez pionowe wsporniki z blachy ocynkowanej gr. min 1,5 mm, górna pokrywa z gumy EPDM o grubości min. 25 mm, mata skokowa wandaloodporna z trwałych elementów z tworzywa sztucznego PA6 o szerokości 25 mm, zawieszonych na stalowych linach w rozmieszczeniu co 10 cm, sprężyny galwanizowane o wytrzymałości każdej z nich min. 550 N, sprężyny na profilu stalowym. 
· urządzenie posiadające certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2017
· lokalizacja zgodnie z dokumentacją 
i dokumentami zezwalającymi na montaż przekazanymi przez Zamawiającego – trampolina do montażu zgodnie z punktem 1 
na mapie 
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