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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zesp6t projektowy;

Norma PN-EN 50341-1:2013-03. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspodine.

Norma PN-EN 50341-2-22:2022-06. Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla
Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Norma N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.
Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma PN-EN 12483:2008. Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy.

Norma PN-EN 50522:2011. Uziemienie instalacji elekiroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Norma PN-E-05115:2002. Instalacje pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia. — obowigzujgce od 30.06.2021r. do 01.07.2022r.
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- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczna sie¢
kablowa nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy. — obowigzujgce od 01.07.2022r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napiecia. — obowigzujgce od 01.01.2022r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne sredniego napiecia. — obowigzujgce do 31.03.2023r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dob6r srodkéw ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci SN. Zeszyt 1. Wytyczne projektowania.
— obowigzujgce od 30.06.2021r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dobér srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci SN. Zeszyt 2. Rozwigzania techniczne
budowy uzioméw. — obowigzujgce od 30.06.2021r.

— STELEN. Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20kV z przewodami gotymi
na zerdziach wirowanych. Uktad tréjkatny. LSNS 35+50. Tom | Przewody o przekrojach
35+50mm?2.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektroenergetycznej
obejmujgca inwentaryzacje istniejgcych sieci elektroenergetycznych, znajdujgcych sie w rejonie
planowanej budowy nowego odcinka drogi gminnej (zlokalizowanej na wydzielonej dziatce 251/1
obreb Sokolniki, stanowiaca tacznik pomiedzy ul. Lesng a istn. drogg gruntowg na dz. 259/1)
wraz z analizg i usunigeciem kolizji sieci.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sokolniki w wojewddztwie
wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.

W skfad zadania inwestycyjnego wchodzg:
- budowa odcinka drogi gminnej — o parametrach jak dla klasy D o nawierzchni
ttuczniowej, szerokosci jezdni podstawowej 3,50m;
- budowa zjazd6w do obstugi przylegtych posesii;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie linii napowietrznej;
— zabezpieczenie istniejgcych kablowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  dokumentacja  techniczna  branzy
elektroenergetycznej.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg sieciowe obiekty liniowe — linie kablowe oraz napowietrzne
elektroenergetyczne.

2.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego:
+ Kategoria XVI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne.
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3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Inwestycja obejmuje obiekty sieciowe, dla ktoérych przewidziano:
- przesytanie energii elektrycznej, w ramach zagospodarowania infrastruktury techniczne;j.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Opis stanu istniejagcego

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura
elektroenergetyczna, bedaca na majatku ENEA Operator Sp. z 0.0.:

A. Linia napowietrzna SN-15kV:
Linia napowietrzna nr WSW-022 typu AFL-6 3x35mm?2, przesto pomiedzy stupami
nr 128 — 129. Uktad tréjkatny;

B. Linia napowietrzna nN-0,4kV:
Linia napowietrzna, obwdd nr 2 ze stacji ST Sokolniki E, AL. 4x50+25mm?2,
przesta pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;

C. Linia kablowa nN-0,4kV:
Linia kablowa YAKY 4x120mm?2, relacji od stupa nr 2/3, obwdd nr 2 z ST
Sokolniki E;

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura
elektroenergetyczna, bedaca na majgtku ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.:
A. Linia napowietrzna oswietleniowa nN-0,4kV:
Linia powietrzna typu AL 25mm?, na konstrukcjach wsporczych ENEA Operator
Sp. z 0.0. przesto pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;
B. Linia kablowa nN-0,4kV:
Linia kablowa YAKY, relacji od stupa nr 2/2;

4.2. Ocena stanu istniejagcego

Na skutek rozbudowy uktadu drogowego, konieczne staje sie usuniecie kolizji
istniejgcych sieci energetycznych z nowg geometrig uktadu drogowego.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe kolizji elektroenergetycznych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

5.2. Przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z o.0.

A. Linia napowietrzna SN-15kV nr WSW-022 typu AFL-6 3x35mm?, przesto
pomiedzy stupami nr 128 — 129;
Wykonana analiza wysokos$ciowa przebiegu istniejacego przesta linii
napowietrznej w stosunku do projektowanej niwelety drogi gminnej, kwalifikuje
linie napowietrzng do przebudowy.
Projektuje sie wymiane istniejacego stupa nr 128 na stup przelotowo-
skrzyzowaniowy wirowany.
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Istniejacy stup 128 zdemontowaé i w jego miejsce zabudowaé nowy stup.
Istniejgce przewody linii napowietrznej zawiesi¢ na nowej konstrukcji wsporczej z
odtworzeniem istniejgcych naprezen przewoddw.

B. Linia napowietrzna nN-0,4kV, obwdd nr 2 ze stacji ST Sokolniki E, AL.
4x50+25mm?2, przesta pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;
Wykonana analiza wysokosciowa przebiegu istniejgcych przeset linii
napowietrznej w stosunku do projektowanej drogi gminnej, nie kwalifikuje linii
napowietrznej do przebudowy.

C. Linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x120mm?2, relacji od stupa nr 2/3, obwéd nr 2 z
ST Sokolniki E;
Istniejacay linie kablowa, w miejscu projektowanego wigczenia projektowanej drogi
gminnej z drogg gminng nr 397529P, nalezy pogtebic¢ do gtebokosci 1m (liczac od
nawierzchni drogi) oraz zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typy A 110 PS o dtugosci
ok 15m.

5.3. Przebudowa sieci ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

A. Linia powietrzna typu AL 25mm?, na konstrukcjach wsporczych ENEA Operator
Sp. z 0.0. przesto pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;
Linia nie podlega przebudowie.

B. Linia kablowa YAKY, relacji od stupa nr 2/2;
Istniejgcay linie kablowa, w miejscu projektowanego wigczenia projektowanej drogi
gminnej z drogg gminng nr 397529P, nalezy pogtebi¢ do gtebokosci 1m (liczac od
nawierzchni drogi) oraz zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typy A 110 PS o dtugosci
ok 13m. Dodatkowo zabezpieczy¢ linie w rejonie wymiany stupa linii
napowietrznej SN-15kV.

5.4. Budowa linii napowietrznych sredniego napiecia

Wymagania ogdlne

Linie napowietrzne SN budowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i powszechnie uznanymi zasadami wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami przewidzianymi
w albumach i/lub katalogach.

Przewody
Zastosowane bedg istniejgce przewody linii napowietrznej AFL-6 3x35mm?.
Stupy

Zgodnie z obowigzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.

Stupy wyposazone bedg w trwaly oznacznik zerdzi, widoczny po montazu stupa.
Informacje zawarte na oznaczniku umozliwia¢ bedg identyfikacje producenta, zaktadu
produkcyjnego i roku produkcji oraz weryfikacje parametrow technicznych danego stupa
(poprzez informacje zawarte bezposrednio na oznaczniku lub posrednio poprzez odniesienia do
dokumentdéw wewnetrznych producenta). Osprzet stupa zamontowac¢ w taki sposéb, aby nie
zastania¢ oznacznika.

Fundamenty i posadowienie

Fundamenty spetnia¢ bedg wymagania zawarte w standardach w sieci dystrybucyjnej
Enea Operator Sp. z 0.0.
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Izolacja
|zolacja spetnia¢ beda m.in. ponizsze wymagania:
- Jako izolacje wsporczg zastosowane zostang izolatory kompozytowe;
- Napiecie znamionowe izolacji 24kV;
- Znamionowe napiecie probiercze udarowe piorunowe = 125kV;
- Znamionowe napiecie przemienne wytrzymywane na mokro = 70kV;
Uziemienia
Przy projektowany stanowisku stupowym wykonany zostanie uziom o parametrach
zgodnych z obowigzujgcymi normami oraz zgodny z wymogami zawartymi w standardach w
sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

6.1. Parametry techniczne
Stupy linii napowietrznych:
Wykorzystane zostang stupy betonowe typu wirowanego.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw
budowlanych.

7.1. Opinia geotechniczna
Na analizowanym odcinku projektowanej drogi gminnej zalegajg grunty organiczne
grubosci 0,60m — 0,80m; warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia i wymaga
odspojenia. Ponizej zalegajg grunty piaszczyste (piaski Srednie oraz piaski drobne z domieszkag
zwiru). Sag to grunty niewysadzinowe kategorii G1.
Ustabilizowanego poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w
podtozu przewiduje sie wystgpienie:

- prostych warunkéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

- do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.2. Sposob posadowienia obiektow
Stupy posadowi¢ w wykopie wasko-przestrzennym razem z fundamentem. Do
zasypywania wykopu nalezy zastosowac grunty piaszczyste lub pospoétki. Zasypywany grunt
powinien by¢é zageszczany warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej
powinien wynosi¢ 1s=0,98.
Wypoziomowac i przysypac fundament gruntem rodzimym, zageszczajgc go warstwami
co 20cm. Wspodtczynnik zageszczenia gruntu 1s20,92.

TJK Projekt Projekt budowlany
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Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nr 464/2011, Czes¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4 oraz obowigzujgcymi Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0.
Kable nalezy uktada¢ na 10cm podsypce z piasku budowlanego (gliniastego lub pylastego.
Zabrania sie stosowaniu zwiru. Podsypke nalezy zagesci¢ ze wspotczynnikiem 1s20,98. Tego
samego materiatu uzy¢ do obsypania kabli warstwg o grubosci 20cm. Pozostaty wykp zasypaé
gruntem rodzimym, uktadajgc go warstwami. W celu uniknigcia osiadani gruntu w przysztosci,
zaleca sie zageszczenie gruntu ze wspétczynnikiem 1s=0,98.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne oraz osoby starsze.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekow oraz wéd opadowych

9.1.1.Zapotrzebowanie na wode
Nie dotyczy

9.1.2.1l0$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow
Nie dotyczy

9.1.3 llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych
Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na kazdym etapie przedsiewziecia (realizacja, eksploatacja) wytwarzane bedg odpady.
Kwalifikacja powstatych odpadéw odbywa sie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10 z pozn. zm.).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz.
699).
Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac¢ bedg w trakcie prac budowlanych,
mogag powsta¢ réwniez w zwigzku z pracg i organizacjg zaplecza budowy oraz w zwigzku z
uzytkowaniem maszyn i urzadzen.
Etap budowy planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie w gtdwnej mierze z powstaniem
odpadéw z grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (witgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Znaczng ilos¢
odpadéw stanowi¢ bedg réwniez odpady opakowaniowe materiatdw budowlanych (grupa 15)
np.: folia z opakowan zbiorczych, drewniane palety, papier, tektura. W mniejszych ilosciach

TJK Projekt Projekt budowlany
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powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.

Na etapie eksploatacji w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie
generowania duzej ilosci odpadéw. Powstawaé mogg jedynie odpady zwigzane
z funkcjonowaniem drég oraz ciggdw komunikacyjnych oraz utrzymaniem porzgdku na
przedmiotowym terenie.

9.4. Wartosci akustyczne oraz emisja drgan
Oddziatywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie miato charakter bezposredni,
lokalny oraz chwilowy, ograniczy sie do okresu trwania robot budowlanych.
Zrodtem emisji hatasu na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie wytgcznie hatas drogowy
powodowany przejazdem pojazdéw.
Przewiduje sie zmniejszenie zasiegu ucigzliwosci akustycznej zwigzang z wykonaniem nowej
nawierzchni oraz zastosowaniem elementéw uspokojenia ruchu.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
W liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa przeznaczone
do wycinki.
Poza tym przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie ingerujg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

11.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekty budowlane zostang wykonane z materiatbw niepalnych. Nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

13.Dodatkowe informacje przydatne pod katem projektu oraz uzasadniajace
przyjete rozwigzania projektowe

13.1. Uwagi koncowe
— Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzadzeniami, uzgodnieniami, w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz oraz
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Enea Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie oraz
innymi gestorami sieci;

TJK Projekt Projekt budowlany
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- Materialy muszg posiadaé aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne;

- Przed uruchomieniem urzadzen konieczne jest przeprowadzenie préb pomontazowych.
Po sprawdzeniu prawidtowos$ci potgczen nalezy sprawdzi¢ urzgdzenia bez obcigzenia i
pod obcigzeniem oraz kontrole dziatania;

- Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, rezystancje izolacji oraz
skuteczno$c¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- Materiaty z demontazu przewiduje sie przekaza¢ do gestordéw, bedgcymi witascicielami
tych urzgdzen);

- Linie kablowe nalezy przebudowaé zachowujgc ciggto$¢ bezpiecznej pracy. W razie
koniecznosci przewidzie¢ uktad tymczasowy;

- W przypadku braku koniecznosci przebudowy kolizyjnej linii kablowej, nalezy
przewidzie¢ rure rezerwowa, utozong réwnolegle do istniejgcego kabla. Rury
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowac geodezyjnie;

- Kable elektroenergetyczne, ktére nie zostaly przeznaczone do przebudowy, a ktérych
gtebokos¢ utozenia zmieni sie na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢
na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy;

- Kolizje wymienione w warunkach technicznych, a nie ujete w projekcie nie beda
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych,
dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty;

- Woynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowacé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomic ich uzytkownikéw;

- Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci;

- Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy konsultowac
w RD Wrzesnia;

- Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zdaé
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane
miejsce;

- Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy z porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Wrzesnia utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia;

- Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu urzgdzen innych wtascicieli, zdac¢ nalezy
we wskazane przez danego wtasciciela miejsce;

- Prace wykona¢ w sposéb nie powodujgcy przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenia
urzadzen, tylko w uzasadnionych przypadkach;

- Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN);

- Projekt opracowano z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych Standardéw w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator;

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dokumentacji pod katem zgodnosci ze Standardami obowigzujgcymi na dzien

wykonywania robot.
TJK Projekt Projekt budowlany
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- Zawarte w projekcie typy urzadzen i materialty mozna zastgpic¢ innymi o tozsamych(nie
gorszych) parametrach technicznych i eksploatacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Jakub Wisniewski
Nr upr. WKP/0219/POOE/22

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecli, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

TJK Projekt Projekt budowlany
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14.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Poznan, dnia 21.04.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany pn. “Budowa odcinka drogi gminnej
diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki”’ w zakresie

Obiekty branzy elektroenergetycznej

(usuniecie kolizji)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Wisniewski

Nr upr. WKP/0219/POOE/22
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Chojan

Nr upr. WKP/0404/POOE/11
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

TJK Projekt Projekt budowlany
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15.Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektantéw i sprawdzajacych

WIELEQPOLSkA
ORREGDWA
1ZBa

WY NIEROW
BLDOWNICTWA

CRREGOW A KOMISIA KWALIFIRACY N

sygn. aki WOHR-OXK-EP-O034-11 72022 Pozman, dmin 21 crersen 2022 ¢

DECYZJA

M podstowic: ar 24wt | phe 2 ostawy 2 s 15 gnadaca 2000 ¢, o sammoresdach sawodowych architeknw
or. 12 st | opht |, nre 02 ust, 2, 3,4, 4c

oraz indynierdw bodownictwn {lekst jedmolisy; De UL 2 200% r, poz. (11

pht |oark 13 st |, 2 omz st 4, ol |4 st | pht e omaz o, |5a 22 ustiwy z dnia T lipea 1994 r. Prawao
budowlane - (teka jednodiey: e, L, £ 2021 r. ppe 235 ¢ plen, aomgp po mitnkenia, e eoataly spelnions warumk| w
rakredle préyeoiownnia sawoldiwesn onde po dodenl egramind nd eprawneetin Budowlne o owyiilkiem

poZyiywnym

Pan
Jakub Wisniewski

magister indynicr
kierunek: Elekirotechnikn
uresizony duia 06 marca 1986 1, Pogman
olrEv I e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/POOE/22

do projektowania bex ograniceen
w specjalnosci instalacyjnej w eakresie sieci, instalacii | wrzgdzen
elektryeenyceh i elektroenergetycznyeh

UZASADNIENIE
W orwiazku 7 uwaeplednieniem w calodei adania strony, na podstewee art. 107 § 4 ustawy 7 dnie |
crarwea |96 r. — Kodeks postepowanin administracy jnego {tekst jednolity: De L & 2021 ¢ pod. T3
¥ poin.zm, ) pwane) dale) JKopa” edstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawmien
budawlanyeh wsknzang na sdwrocie decyzji
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Ma poidstmwie st 13 ust ] pkt 113 ustewy Prawe budowlane Pan Jakob Wisntewska jest

upowikmiany w specialnoser mstalacying woenkresie sieet, instalach | ureadeen elektrveemych

i elektrsenergetvermvel do

- projekiowania, sprawdzanis peojekidw budowlanyeh w specialnosci objete) nimejszymi
uprawniemams | sprawowanis nadzom autorskiego,

- sprawowania kontroli techniceme utrey mania obigkidw budowlanveh

bez ogranicze.

Zgodnie z art. 15a wst, 22 ustwy Prawo budowlane, ninigjsze upawnienia uprawnizjg do
projekiowania obickin budowlanego takicgo fak: sieei, instalacje | uregdrenia elekiryoime
i elektroenergetyeame, w tym kKolejowe, irolgjbusowe | tramwajowe sicci trekeyine, sicei
trnkeyine metra, wraz z instalacjami | uregdzeniami technicanymi zasilania, w tvm kolejowe,
trolejbisowef | tramwajowe) siecl trakoyinei, siect trakoyvine] metmo o elekirveenego
oEFZEwanis mEjasddw,

Ma podstawie art. 138 ust 1 ustawy Prawo hodowlane, uprawniemia budowlane do

projektownnin w  odpowiedni)  spegjalnodcr  uprowmalg do sporsgdesmin projekiu
engospodarowanis dralks lub terenu w znkresie dane| specjalnosoi.

Shlad oreckajsc 3
Odregowej Komisji b;u:g,liﬁ{{c}jncj

F
myr me .'l:'r:r}.' 'l’f'l‘.:.:ill.".‘ __-,-'f_.-' TS

mer it Renary Makewika.,
i

mar ink. Jacek Weiss:... ./kf.‘r.-" Lt
|

CHreymuga:

|. Pan Jakub Wisniewski

2. Okrggowa Radn lrhy

3, Glowny Inspekior Nadzor
Budowlanego

4.aa
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INZYNIERD W

== | BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numerze weryhiaoanym:

WEP-IFB-WT1-8Q3 *

Pan lakub Wisniewski a numerze ewidencyjrym WEP/IE/0251/22

iest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe Izby Infynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpawiedzialneic eywilne.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2032-08-01 do J023-08-31,

Zaswladczenle postabo  wygenerowane elektroniconie | opatrzone  bempieciiym  podpisern  elektronicomym
weryfikewanym prry pomacy wainega kaalifikowanegn cortyfikate w dnie 2022-08-31 09:12:0% rofu preez:

Andrie] Kuless, Priewodnscigoy Rady Wielkopolskiej Okragowej by Inkynserow Budownictwa,
Igodnk: . TE1K.C
§ 1. Do sachowanla elekironicznaj formy coyEmosd prawne) syxtances sladenio cowiadcnenia woll w postaci elakironicene) | opatraenie go

Ewalifibowanyen pociseim g h® renicamm.
& 2, Drvweide i woll lakame w loras elekironicine ) st misnimeaine § odeisdemniem soli Fahrym w locmie geemnaj

= Wigrytikacg poprmwmois] Fanmyc® Wiy St wiadoaeni rodaa sprawesd I A0mocg numend wenstkaogaego mdwiadcemia na
s Paliking by Sbyninnve Sudbmrmctwa sewm nilceg o b kantakingar si ¢ binom wdadciweg Okipime) iy ndyitands Budisectea
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WIELKOPOLSEA
OKREGOWA
128
INEYNIEROW
BUDDWNICTWA

DRABGOWA KOMISLA KWALIFIKACY INA

sy akt WOHB-ORK-EP-0054-348/2011 Poznaf, dnie 20 pradnia 201) ¢

DECYZJA

Ma podstawie ant. 24 usl | pkt 2 ustawy & dnia 15 grudnia 2000 r. o samormdach mwodowych srebimkigw,
Inzynisrow budewnictwa oraz arbanistiw (D L 22000 ¢ Nr S poz 42, z pdin, em ) iart, 12ust. | pke 1, ar 12
ust. 3 i s art 13 us, | pkt | ovaz ust 4, art. 14 ust | pki 5 ustawy z dnia T lipea 1994 ¢ Prawa budowlane (teks
Jednofity: D, U 2 2000 ¢ Nr 243 poic. 1623 7 pin. om.) craz & 34 ust. | rozporzgdzenia Minlsira Transportu
| Budewnictwn 2 dnis 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnyveh funkeji lechnicanych w budowniciwie (D
U Mr £3 poz. 578 2 pédn. om )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
odreymuje

Pan
Krzysztof Chojan

miiister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzednia 1979 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/POOE/11

do projeltowania bex ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sivei, instalacji i urgqdeen
elekiryeznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zw:apkn_z l.!wr_gjr,;.dqmmrm w cabidei zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K_p.o. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano nis odwrocie decyaji.

Pancrenss
1 Fodatawn do wykonowands samodeicinych fundefi pechnicmych w budeawnictwie stancwi wpis do cendialieg rejesiru
li‘xlwllf_pfr Ipspekion Madzons Hudosdanego ome wois fi listg cebankie windciwe) (ghy smarady srwodnwegn
2.0d minigjsze) deeya shary odwobanie do Kmjowel Komizgl Kwalifkscyjnei Polskie] [2by Inkvrieraw
Budownictwn w Waeezawse o podredmictwen Wielkopolskiel Okrggowe] Komisii Kwaliflkicyboe Wielkopolskiej
Oikrggpowe] Teby Inaymisndw Budownictwa w Pomaniy w serminie 14 dnd od dity jej dorgreenia

Przeswodniczacy
Okrggawe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

b W | III 1
\ ﬂ ll’f]t./ 1'!

drini, Danicl Pawlicki
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

Na podstawie art. 12 ust,] pkt 11 3 ustawy Prawo budowlane Pan Krzvsztol Chojan jest

Upowamiony wspecialnodel instalscyinef w zakredie sieel, instalacji 1 wrzgdzen elekiryeznyeh

i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnosci objgte] niniejseymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzon autorskiego,

- sprawowanin kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ogramiczen.

Zpodnie £ § 24 ust.] rogporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia
26 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie, ninigjsze
wprawnienia budowlane uprawnisjay do projektowania obicktu budowlanepo, lakiego jak:
sieel, instalacje | urradeenia elekiryezne | elektroenergetycene, w tym kolsjowe, trolefbusowe
i tramwajowe sieci trekeyjne wriz 2 urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Wi podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkop technicenych w  budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowin podstaws do sporeadeania projektn zagospodarowania diatki lub
terenu w Fakresie wiw specjalnosei.

Sklad orzekajacy |
Cikregowe) Komisi K'o:'d_”{ }'1\&&]

% Il |l
Preewodniceacy — dr ing. Daniel Pawlicki: .1'... simil g

Czlonek Komisii —dr ine Andresj Barczyiskd. ..., L‘- — -

Cabanek Komilsji - mer ine Szezepan Mikurendas....... ln_---q'“}\- .

Oitreymujg:
1. Pan Kreysziol Chojan

61-397 Poznat, os. Rzeczypospolilej 3/12
2 Okrggowa Rada [zby
1.Glévemy Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afd

TJK Projekt

Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany. Obiekty branzy elektroenergetycznej

20



Budowa odcinka drogi gminnej dtugo$ci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GAT-X63-3EM *

Pan Krzysztof Chojan o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/12

adres zamieszkanis

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

Il. SPIS WARUNKOW, OPINII | UZGODNIEN PROJEKTU

Kopie warunkdéw, uzgodnien oraz opinii zamieszczono w opracowaniu bedacym
elementem projektu budowlanego — ,,Czes¢ 3 — Zatagczniki projektu budowlanego”.

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku skala

01-00 Plan sytuacyjny 1:500
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