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. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zesp6t projektowy;

Norma PN-EN 50341-1:2013-03. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspodine.

Norma PN-EN 50341-2-22:2022-06. Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1kV. Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla
Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Norma N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.
Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma PN-EN 12483:2008. Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy.

Norma PN-EN 50522:2011. Uziemienie instalacji elekiroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

Norma PN-E-05115:2002. Instalacje pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.
Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia. — obowigzujgce od 30.06.2021r. do 01.07.2022r.
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- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczna sie¢
kablowa nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy. — obowigzujgce od 01.07.2022r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napiecia. — obowigzujgce od 01.01.2022r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne sredniego napiecia. — obowigzujgce do 31.03.2023r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dob6r srodkéw ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci SN. Zeszyt 1. Wytyczne projektowania.
— obowigzujgce od 30.06.2021r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dobér srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci SN. Zeszyt 2. Rozwigzania techniczne
budowy uzioméw. — obowigzujagce od 30.06.2021r.

— STELEN. Album linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20kV z przewodami gotymi
na zerdziach wirowanych. Uktad tréjkatny. LSNS 35+50. Tom | Przewody o przekrojach
35+50mm?2.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektroenergetycznej
obejmujgca inwentaryzacje istniejgcych sieci elektroenergetycznych, znajdujgcych sie w rejonie
planowanej budowy nowego odcinka drogi gminnej (zlokalizowanej na wydzielonej dziatce 251/1
obreb Sokolniki, stanowiaca tacznik pomiedzy ul. Lesng a istn. drogg gruntowg na dz. 259/1)
wraz z analizg i usunigeciem kolizji sieci.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sokolniki w wojewddztwie
wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.

W skfad zadania inwestycyjnego wchodzg:
- budowa odcinka drogi gminnej — o parametrach jak dla klasy D o nawierzchni
ttuczniowej, szerokosci jezdni podstawowej 3,50m;
- budowa zjazd6w do obstugi przylegtych posesii;
- przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie linii napowietrznej;
— zabezpieczenie istniejgcych kablowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest  dokumentacja  techniczna  branzy
elektroenergetycznej.

1.3. Inwestor

Gmina Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo.

1.4. Jednostka projektowa

Jednostka projektowg jest TUK Projekt, ul. Stowianska 38H/5, 61-664 Poznan.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym nie ma obecnie drogi. Dziatka przeznaczona pod droge stanowi grunt
rolny.
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2.1. Sieci elektroenergetyczne ENEA Operator Sp. z o.0.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura
elektroenergetyczna, bedgca na majatku ENEA Operator Sp. z 0.0.:

A. Linia napowietrzna SN-15kV:
Linia napowietrzna nr WSW-022 typu AFL-6 3x35mm?2, przesto pomiedzy stupami
nr 128 — 129. Uktad tréjkatny;

B. Linia napowietrzna nN-0,4kV:
Linia napow.i.etrzna, obwdd nr 2 ze stacji ST Sokolniki E, AL. 4x50+25mm?,
przesta pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;

C. Linia kablowa nN-0,4kV:
Linia kablowa YAKY 4x120mm?2, relacji od stupa nr 2/3, obwdéd nr 2 z ST
Sokolniki E;

2.2. Sieci elektroenergetyczne ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura
elektroenergetyczna, bedaca na majgtku ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.:
A. Linia napowietrzna oswietleniowa nN-0,4kV:
Linia powietrzna typu AL 25mm?2, na konstrukcjach wsporczych ENEA Operator
Sp. z 0.0. przesto pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;
B. Linia kablowa nN-0,4kV:
Linia kablowa YAKY, relacji od stupa nr 2/2;

2.3. Sieci elektroenergetyczne pozostatych gestorow
Nie dotyczy.
2.4. Ocena stanu istniejacego

Na skutek rozbudowy uktadu drogowego, konieczne staje sie usuniecie kolizji
istniejgcych sieci energetycznych z nowg geometrig uktadu drogowego.

2.5. Warunki gruntowo — wodne

Na analizowanym odcinku projektowanej drogi gminnej zalegajg grunty organiczne
grubosci 0,60m — 0,80m; warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia i wymaga
odspojenia. Ponizej zalegajg grunty piaszczyste (piaski srednie oraz piaski drobne z domieszkag
zwiru). Sa to grunty niewysadzinowe kategorii G1.

Ustabilizowanego poziomu wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu przewiduje sie
wystgpienie:

- prostych warunkéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

— do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.

Podstawowy zakres inwestycji

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe kolizji elektroenergetycznych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

3.2. Przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

A. Linia napowietrzna SN-15kV nr WSW-022 typu AFL-6 3x35mm?, przesto

pomiedzy stupami nr 128 — 129;

Wykonana analiza wysokos$ciowa przebiegu istniejacego przesta linii
napowietrznej w stosunku do projektowanej niwelety drogi gminnej, kwalifikuje
linie napowietrzng do przebudowy.

Projektuje sie wymiane istniejacego stupa nr 128 na stup przelotowo-
skrzyzowaniowy typu PS-13,5/4,3 w uktadzie trojkatnym.

Istniejacy stup 128 E-12/4,3 zdemontowacé i w jego miejsce zabudowac¢ nowy
stup. Istniejgce przewody linii napowietrznej zawiesic na nowej konstrukcji
wsporczej z odtworzeniem istniejgcych naprezen przewodow.

Przy nowym stupie wykona¢ uziom R<5,4Q.

Profile skrzyzowan przed i po wymianie stupa pokazano na rysunku nr 02-01.

. Linia napowietrzna nN-0,4kV, obwdd nr 2 ze stacji ST Sokolniki E, AL.

4x50+25mm?, przesta pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;

Wykonana analiza wysokosciowa przebiegu istniejgcych przeset linii
napowietrznej w stosunku do projektowanej niwelety drogi gminnej, nie
kwalifikuje linii napowietrznej do przebudowy.

Profile skrzyzowan linii pokazano na rysunku nr 02-02.

. Linia kablowa nN-0,4kV YAKY 4x120mm?2, relacji od stupa nr 2/3, obwdd nr 2 z

ST Sokolniki E;

Istniejgcay linie kablowa, w miejscu projektowanego wigczenia projektowanej drogi
gminnej z drogg gminng nr 397529P, nalezy pogtebi¢ do gtebokosci 1m (liczac od
nawierzchni drogi) oraz zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typy A 110 PS o dtugosci
ok 15m.

3.3. Przebudowa sieci ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

A. Linia powietrzna typu AL 25mm?2, na konstrukcjach wsporczych ENEA Operator

Sp. z 0.0. przesto pomiedzy stupami nr 2/3 — 2/4 — 2/5;
Linia nie podlega przebudowie.

. Linia kablowa YAKY, relacji od stupa nr 2/2;

Istniejacy linie kablowa, w miejscu projektowanego wigczenia projektowanej drogi
gminnej z drogg gminng nr 397529P, nalezy pogtebic¢ do gtebokosci 1m (liczac od
nawierzchni drogi) oraz zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typy A 110 PS o dtugosci
ok 13m. Dodatkowo zabezpieczy¢ linie w rejonie wymiany stupa linii
napowietrznej SN-15kV.
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4. Budowa linii napowietrznych sredniego napiecia

4.1. Wymagania ogoélne

Linie napowietrzne SN budowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i powszechnie uznanymi zasadami wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami przewidzianymi
w albumach i/lub katalogach.

4.2. Przewody

Zastosowane bedg istniejgce przewody linii napowietrznej AFL-6 3x35mm?.

4.3. Stupy

Zgodnie z obowigzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.
podstawowym rozwigzaniem sg stupy strunobetonowe wirowane i dt. min. 13,5m.

Stupy wyposazone bedg w trwaly oznacznik zerdzi, widoczny po montazu stupa.
Informacje zawarte na oznaczniku umozliwia¢ bedg identyfikacje producenta, zaktadu
produkcyjnego i roku produkcji oraz weryfikacje parametrow technicznych danego stupa
(poprzez informacje zawarte bezposrednio na oznaczniku lub posrednio poprzez odniesienia do
dokumentdéw wewnetrznych producenta). Osprzet stupa zamontowaé w taki sposéb, aby nie
zastania¢ oznacznika.

Stupy spetniac¢ beda ponizsze wymagania:

— Zerdz z betonu o klasie wytrzymatosci co najmniej /, klasie ekspozycji XC4, XF2, XA2,
wykonane bez szwu podtuznego;

- Stupy bez zaciskéw uziemiajgcych w gérnej i dolnej czesci. Opis wykonania uziomu w
odrebnym punkcie.

Wymagania dla elementéw stalowych:

- Konstrukcje stalowe oraz elementy Srubowe zabezpieczone bedg przed korozjg przez
cynkowanie ogniowe;

- Wszystkie stalowe konstrukcje beda posiadaty trwate oznaczenie, posiadajgce: znak
producenta, gatunek stali, rok produkcji oraz symbole przyjete w albumach i/lub
katalogach;

- Konstrukcje stalowe montowane bedg do zerdzi za pomoca potgczen srubowych.

Stosowac nalezy tablice wg ponizszych wzoréw:
Tablica T-1 o wymiarach 148x210mm:

NIE DOTYXAG |

NIEBEZPIEGZNE BLA ZYCIA
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Tablica T-2 o wymiarach 120x80mm:

| 120 mm

L] -

WSW-022

128 = ||

Gdzie: WSW-022 — identyfikator linii
128 — numer stanowiska stupowego

— ]

4.4. Fundamenty i posadowienie

Fundamenty spetnia¢ bedg ponizsze wymagania:

- Ustoje i fundamenty z prefabrykatéw betonowych o klasie wytrzymatosci betonu co
najmniej C30/37, kasie ekspozycji co najmniej XC4, XF1, XAT1;

- Ustoje i fundamenty bedg posiadaty trwaly oznacznik, umozliwiajgcy identyfikacje
producenta, zaktadu produkcyjnego i roku produkcji oraz weryfikacje parametrow
technicznych danego stupa (poprzez informacje zawarte bezposrednio na oznaczniku
lub posrednio poprzez odniesienia do dokumentéw wewnetrznych producenta);

- Zastosowane zostang ptyty betonowe stopowe pod zerdziami, w celu zréwnowazenia
naciskow pionowych,

-  Wykopy pod fundamenty wykonywane bedg recznie, wymiary wykopu dostosowane do
ustoju;

- Zasypywanie wykopow wykonywane bedg warstwami o grubosci 20-30cm z
rownoczesnym zageszczeniem gruntu. Wspdfczynnik zageszczenia gruntu 1s=0,92.
Stopien zageszczenia gruntu monitorowaé podczas Odbioru linii metodg odwiertu;

- Ustoje mocowane bedg zgodnie z kierunkiem dziatania sity wypadkowej od naciggu
przewodow lub parcia wiatru.

- Dla stupbéw przelotowych zastosowane zostang ustoje 2 ptytowe, mocujac obydwie pyty
po przeciwnej stronie zerdzi, uwzgledniajac kierunek sity parcia wiatru;

- Ustoje i fundamenty wykona¢ tak, aby gérny element znajdowat sie 0,5+0/-0,2m pod
powierzchnig gruntu;

- Prace fundamentowe podlegajg Odbiorowi. Dla kazdego fundamentu wykonaé
dokumentacje fotograficzng;

4.5. lzolacja

Izolacja spetnia¢ bedg m.in. ponizsze wymagania:
- Jako izolacje wsporczg zastosowane zostang izolatory kompozytowe;
- Napiecie znamionowe izolacji 24kV;
- Znamionowe napiecie probiercze udarowe piorunowe = 125kV;
- Znamionowe napiecie przemienne wytrzymywane na mokro = 70kV;

- Gwint trzonu M24;
TJK Projekt Projekt techniczny
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- Mocowanie przewodu do izolatora przy uzyciu uchwytu oplotowego przeznaczonego dla
danego systemu (nie dotyczy izolatoréw fabrycznie wyposazonych w uchwyt przelotowy,
zespolony z gtébwka izolatora);

- Woyposazone w trwaty oznacznik: producent, unikalny symbol zaktadu produkcyjnego,
numer serii, rok i typ.

4.6. Uziemienia

Uziemienia spetnia¢ bedg m.in. ponizsze wymagania:

W celu poprawy pewnosci detekcji zwaré doziemnych i dziatania automatyki

ziemnozwarciowej, konstrukcje kazdego stupa linii z przewodami gotymi nalezy potgczy¢

z tadmag utozong wzdtuz stupa i zawinietg u dotu do jego wnetrza;

- Dla stupéw bez zamontowanej aparatury tgczeniowej, posadowionych poza miejscami
czesto uczeszczanymi, nie ma potrzeby stosowania uziemien ochronnych ani srodkéw
ochrony przy uszkodzeniu, jeSli zabezpieczenia ziemnozwarciowe dziatajg na
wytgczenie;

- Przy stupach, ktére wymagajg sprawdzenia napig¢ dotykowych razeniowych ze wzgledu
na: brak w linii zabezpieczen ziemnozwarciowych dziatajgcych na wytgczenie;
miejscowe posadowienia; wyposazenie w aparature wymagajgcg obstugi np. tgczeniowg
lub pomiarowa, nalezy wykonac¢ uziom i zmierzy¢ napiecia dotykowe razeniowe.

Dla stupa, ujetego niniejszg dokumentacjg przyjmuje sie ponizszg warto$¢ uziomu:
Ruz<5,4Q.

Przy wykonaniu instalacji uziemiajacej:

- Stosowac elementu uktadu dedykowane przez producenta;

- Stosowac potgczenia w wykonaniu dedykowanym lub spawane;

- Zabezpiecza¢ wszystkie potgczenia skrecane przed samoczynnym poluzowaniem
potgczen;

- Spawy zabezpiecza¢ masg bitumiczng lub tasma antykorozyjna;

- Na przewodach uziemiajacych ochronnych stosowac ztgcza do wykonania pomiarow
ZKP, skrecane za pomocg dwoch srub M10, umozliwiajgce odtgczenie uziomu w celu
wykonania jego badania (pomiaréwy);

- Ztacza pomiarowe ZP instalowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi i oznaczy¢;

- Tasme w miejscu wprowadzenia do gruntu, niezaleznie od powtok antykorozyjnych,
chroni¢ przed wilgocig rurg termokurczliwg z klejem na odcinku 40cm powyzej i 60cm
ponizej poziomu gruntu;

- Widoczne czesci przewoddw uziemiajgcych ochronnych oznaczy¢ kolorem zielono —
26ttym;

- Uziomy otokowe uktada¢ na gtebokosci wykluczajgcej mozliwos¢ przypadkowego
uszkodzenia lub wyciagniecia z ziemi przez uzytkownikéw terenu;

- Uziomu pionowe pogrgzac tak, aby ich gérny koniec znajdowat sie ponizej powierzchni
gruntu, na gtebokosci co najmniej 0,5m;

- Przewody uziemiajgce mocowac do stupa za pomocg opasek stalowych, co 1m;

— Zabrania sie wykorzystywania zbrojen stupéw zelbetowych w charakterze przewodow
uziemiajacych;

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy elektroenergetycznej (usunigcie kolizji)
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5. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonac¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzadzeniami, uzgodnieniami, w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz oraz
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Enea Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie oraz
innymi gestorami sieci;

- Materialty muszg posiadaé aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje
zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujgce oraz karty gwarancyjne;

- Przed uruchomieniem urzgdzen konieczne jest przeprowadzenie prob pomontazowych.
Po sprawdzeniu prawidtowosci potgczen nalezy sprawdzi¢ urzadzenia bez obcigzenia i
pod obcigzeniem oraz kontrole dziatania;

- Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen, rezystancje izolacji oraz
skuteczno$c¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

— Materiaty z demontazu przewiduje sie przekaza¢ do gestoréw, bedacymi wiascicielami
tych urzgdzen);

- Linie kablowe nalezy przebudowaé zachowujgc ciggtos¢ bezpiecznej pracy. W razie
koniecznosci przewidzie¢ uktad tymczasowy;

- W przypadku braku koniecznosci przebudowy kolizyjnej linii kablowej, nalezy
przewidzie¢ rure rezerwowa, utozong rdéwnolegle do istniejgcego kabla. Rury
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowac geodezyjnie;

- Kable elektroenergetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy, a ktorych
gtebokos¢ utozenia zmieni sie na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢
na normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy;

- Kolizje wymienione w warunkach technicznych, a nie ujete w projekcie nie beda
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych,
dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty;

- Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw;

- Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiasciciela sieci;

- Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy konsultowac
w RD Wrzesénia;

- Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zdaé
w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane
miejsce;

- Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy z porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Wrzesnia utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia;

- Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu urzgdzen innych wtadcicieli, zdac¢ nalezy
we wskazane przez danego wtasciciela miejsce;

- Prace wykona¢ w sposéb nie powodujgcy przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej. Dopuszcza sie ewentualne wytaczenia
urzadzen, tylko w uzasadnionych przypadkach;

TJK Projekt Projekt techniczny
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- Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN);

- Projekt opracowano z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych Standardéw w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator;

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
dokumentacji pod katem zgodnosci ze Standardami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.

- Zawarte w projekcie typy urzadzen i materialy mozna zastgpi¢ innymi o tozsamych(nie
gorszych) parametrach technicznych i eksploatacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Jakub Wisniewski
Nr upr. WKP/0219/POOE/22

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecli, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy elektroenergetycznej (usunigcie kolizji)
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Il. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykaz wspoétrzednych

Oznaczenie

Wsp.X

Wsp.Y

Stup nr 128 | 5791614.6812 | 6480172.0433

Tabela wyposazenia stupa PS-13,5/4,3

Nr katalogowy

L.p. | Wyszczegdlnienie lub producent Jedn. llos¢
1| Zerdz strunobetonowa, wirowana E-13,5/4,3 szt.
2 | Poprzecznik skrzyzowaniowy PSs-20; rys. 3838 szt.
M16x400; PN-88/M-
3| Sruba oc. Z nakretka i podkt. okr.i sprez. 82121 szt.
4 | Podktadka kwadratowa sprez. 75110; BELOS szt.
5 | Podktadka kwadratowa 80x80/26; rys. 4856 szt.
Zawieszenie przelotowe wg ponizszego
6 | wyszczegodlnienia ZP/3 kpl. 3
6.1 | Izolator liniowy stojacy z trzonem M24x140 | P24.12.5.275.F.0.02203 szt. 1
Uchwyt oplotowy DT do mocowwania
6.2 | Srodkowego PLP DT 5070524 szt. 1
6.3 | Ostona przed ptakami OIW.LWP szt. 1
Zawieszenie przelotowo-narozne wg
7 | ponizszego wyszczegdlnienia ZPN/1 kpl. 3
7.1 Izolator liniowy stojgcy z trzonem M24x140 | P24.12.5.275.F.0.02203 szt. 1
7.2 | Obejmka z przewodu d. 0,5m - szt. 1
7.3 | Tasma aluminiowa 10x1 dt.1m - szt. 1
7.4 | Drut wigzatkowy Al. - 3mm dt. 3m - szt. 1
7.5 | Ostona przed ptakami OIW.LWP szt. 1
8 | Uchwyt srubowo-kabtgkowy 24112; BELOS szt. 12
9 | Linka stalowo-aluminiowa - m 4,5
10 | Tablice ostrzegawcze - kpl. 1
Tablica i znak ostrzegawczy o wymiarach Tablica T-1 wg niniejszego
10.1|148x210 projektu szt. 1
Tablica i znak informacyjny o wymiarach Tablica T-2 wg niniejszego
10.2 | 120x80 projektu szt. 1
10.3 | Tasma stalowa 20x0,4 COT 37.1; ENSTO POL m 5,2
10.4 | Klamerka COT 36; ENSTO POL szt. 4
10.5 | Nit aluminiowy @3 PN-81/M-82352 szt. 14
11 | Tablice oznaczenia faz - kpl.
11.1 | Tablica oznaczenia faz TF PN-88/E-08501 kpl.
11.2 | Drut wigzatkowy Al. - g$3mm dt. 3m - szt. 12
12 | Uziom i pofaczenie uziemienia - kpl.
12.1 | Uziom Ry:<5,4Q - kpl.
12.2 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 12
12.3 | Sruba oc. Z nakretka i podkt. okr.i sprez. M10x25; PN-85/M-82105 | szt. 6
TJK Projekt Projekt techniczny
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12.4 | Klamerka do tasmy 20x0,4 COT 36; ENSTO POL szt. 8
12.5 | Tasma 20x0,4mocowana pojedynczo COT 37.1; ENSTO POL m 10
13 | Ustgj u2 kpl. 1
Zestawienie podstawowych materiatow
Sieci Enea Operator Sp. z 0.0.
Materiaty do montazu
L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 | Stup PS-13,5/4,3 - wyposazenie wg tabeli kpl. 1
2 | Rura ostonowa A 110 PS m 15
Materiaty z demontazu
L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1 | Stup E-12/4,3 z wyposazeniem kpl. 1
Sieci Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
Materiaty do montazu
L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1| Rura ostonowa A 110 PS m 16,5

TJK Projekt Projekt techniczny
Obiekty branzy elektroenergetycznej (usunigcie kolizji)
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Poznan, dnia 21.04.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust.3c, 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), projekt pn. “Budowa odcinka drogi gminnej
diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki”’ w zakresie

Obiekty branzy elektroenergetycznej

(usuniecie kolizji)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Wisniewski

Nr upr. WKP/0219/POOE/22
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof Chojan

Nr upr. WKP/0404/POOE/11
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

TJK Projekt Projekt techniczny
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IV. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA
POLSKIEJ 1ZBY _INZYNIEROW _BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW

SPRAWDZAJACYCH.
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Ma poidstmwie st 13 ust ] pkt 113 ustewy Prawe budowlane Pan Jakob Wisntewska jest

upowikmiany w specialnoser mstalacying woenkresie sieet, instalach | ureadeen elektrveemych

i elektrsenergetvermvel do

- projekiowania, sprawdzanis peojekidw budowlanyeh w specialnosci objete) nimejszymi
uprawniemams | sprawowanis nadzom autorskiego,

- sprawowania kontroli techniceme utrey mania obigkidw budowlanveh

bez ogranicze.

Zgodnie z art, 15a ust, 22 ustwwy Prawo budowlsne, niniejsze uprawnienin uprawmng do
projekiowania obickin budowlanego takicgo fak: sieei, instalacje | uregdrenia elekiryoime
i-efekiroenergetveime, w tym kKolgjowe, trofejhusawe | tramwajowe sicci trakeyjne, sieci
trnkeyine metra, wraz z instalacjami | uregdzeniami technicanymi zasilania, w tvm kolejowe,
trolejbisowef | tramwajowe) siecl trakoyinei, siect trakoyvine] metmo o elekirveenego
oEFZEwanis mEjasddw,

Ma podstawie art. 138 ust 1 ustawy Prawo hodowlane, uprawniemia budowlane do

projektownnin w  odpowiedni)  spegjalnodcr  uprowmalg do sporsgdesmin projekiu
engospodarowanis dralks lub terenu w znkresie dane| specjalnosoi.
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INZYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerse weryhiaoyingm:

WEP-IFB-WT1-8Q3 *

Pan lakub Wisniewski a numerze ewidencyjrym WEP/IE/0251/22

iest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe Izby Infynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecienie od odpawiedzialneic eywilne.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2032-08-01 do J023-08-31,

Zaswladczenle postabo  wygenerowane elektroniconie | opatrzone  bempieciiym  podpisern  elektronicomym
weryfikewanym prry pomacy wainega kaalifikowanegn cortyfikate w dnie 2022-08-31 09:12:0% rofu preez:

Andrie] Kuless, Priewodnscigoy Rady Wielkopolskiej Okragowej by Inkynserow Budownictwa,

Zpodnke 2 am. TELK.C.

& 1. Do achowanka shktroniczna] formy Coymoic prawne] seystances sodenio cdwiadceenia woll w postaci clakironicana| | opatraenie po
Ewalifibowanyen pociseim g h® renicamm.

& 2, Drvweide i woll lakame w loras elekironicine ) st misnimeaine § odeisdemniem soli Fahrym w locmie geemnaj

= Wigrytikacg poprmwmois] Fanmyc® Wiy St wiadoaeni rodaa sprawesd I A0mocg numend wenstkaogaego mdwiadcemia na
s Pakiking by fbyninniv Sudbmrmctw sewm. niloceg o lib kantakigar si & biunom wdadciseg Okigime) iy nbyidaids Budisectea
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M | WIELKOPOLSKA
RS, OKREGOWA
LS 128A

e INzYMEROW

BUDDWHNICTWA
ORREGOWA ROMISIA KW ALIFIKACYIHA

sy akt WOHB-OKK-EP-D054-340/2011 Poznan, dnig 20 gradnia 201] ¢

DECYZJA

Ma podstawie an. 24 usl | pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grodnia 200 . o samorsdach mmwodowych architekidw,
Inzynisrow budewnictwa oraz arbanistiw (D L 22000 ¢ Nr S poz 42, z pdin, em ) iart, 12ust. | pke 1, ar 12

st 3 i d art, 1308, 1 pkt 1 oraz ust 4, art. 14 ust | pkt S ustawy z dnin 7 lipea 1994 ¢ Prawa budowlane (ekst
Jednofity: D U 2 2000 e Nr 243 poie 1623 2 pdn. mm) oeae & 34 ust | rozporzglienia Ministra Tramsparia
| Budewnictwn 2 dnis 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnyveh funkeji lechnicanych w budowniciwie (D
U, Nr &3 poz. 578 x péén. zm, )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
odreymuje

Pan
Krzysztof Chojan

miiister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzednia 1979 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/POOE/11

do projeltowania bex ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sivei, instalacji i urgqdeen
elekiryeznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwiazky 2 uwzglednienicm w cabodei zadania strony, na podstawie am. 107 § 4 K_p.o. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniel budowlanych wskazano nis odwrocie decyaji.

Pancrenss
1 Fesdataws do wykonswanls samodeiclnyeh fundef technicenych w budownlctwie stancwi wpis do centraliiegn rejestri
(ilownege Inspekiom Nadzore Budowlanegn ore wois f listy cetankie: windchwe] izby samarmdy rewodvwego
1.0 niniejsag) decyzjt shaty ndwolanie do Kmjowel Komigl Bowalilikacyjnej Polskie] |2by Inkwicraw
Budownictwn w Waeezawse o podredmictwen Wielkopolskiel Okrggowe] Komisii Kwaliflkicyboe Witlkepalskiej
Oikrggpowe] Teby Inaymisndw Budownictwa w Pomaniy w serminie 14 dnd od dity jej dorgreenia

Przewodniczacy
Okrggawe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

b W | III 1
M

drini, Danicl Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust,] pkt 11 3 ustawy Prawo budowlane Pan Krzvsztol Chojan jest

Upowamiony wspecialnodel instalscyinef w zakredie sieel, instalacji 1 wrzgdzen elekiryeznyeh

i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnosci objgte] niniejseymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzon autorskiego,

- sprawowanin kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ogramiczen.

Zpodnie £ § 24 ust.] rogporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia
26 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenyeh w budownictwie, ninigjsze
wprawnienia budowlane uprawnisjay do projektowania obicktu budowlanepo, lakiego jak:
sieel, instalacje | urradeenia elekiryezne | elektroenergetycene, w tym kolsjowe, trolefbusowe
i tramwajowe sieci trekeyjne wriz 2 urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Wi podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkop technicenych w  budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowin podstaws do sporeadeania projektn zagospodarowania diatki lub
terenu w Fakresie wiw specjalnosei.

Skind orzekajacy |

Okrggowe] Kaomish K-fd_lifTTy ]
MU

Preewodniceacy — dr ing. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisii —dr ine Andresj Barczyiskd. ..., L‘- — -

Cabanek Komilsji - mer ine Szezepan Mikurendas....... ||4!IHI-\- ’

)

Oitreymujg:
1. Pan Kreysziol Chojan

61-397 Poznat, os. Rzeczypospolilej 3/12
2 Okrggowa Rada [zby
1.Glévemy Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afd
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GAT-X63-3EM *

Pan Krzysztof Chojan o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/12
adres zamieszkanio

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfik: d h d d fikacyj d

stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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V. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA

o Rejon Dystrybucji Wrze$nia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.

OPErator Rejon Dystrybucji Wrze$

Oddziat Dystrybucji Poznari

62-300 Wrzeénia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 16.02.2023 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO023E033218 Gmina Kotaczkowo
K2300056951 ul. Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/4/2023

Dotyczy: kolizji planowanej budowy drogi gminnej w m. Sokolniki gm. Kotaczkowo dz. 251/1 z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczna SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Odpowiadajac na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia informuje, ze w zwigzku
z planowang budowa drogi gminnej w m. Sokolniki gm. Kotaczkowo dz. 251/1 wystepuje kolizja z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp.z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycjg pod warunkiem, ze
usunigcie kolizji odbedzie sig na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt wykonawczy zostanie sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowiazujace w ENEA Operator Sp. z
0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii napowietrznej SN 15 kV relacji ,GPZ Wrzesnia Wschod-Wegierki” WSW-022 pomiedzy stupem nr 128
a stupem nr 129

2. Linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 540226 Sokolniki E

Il. Wymagania techniczne

1. Dla istniejacej linii napowietrznej SN 15 kV ,,GPZ Wrzesnia Wschéd-Wegierki” WSW-022 o ktorej mowa w
pkt. I.1. krzyzujacej sie z przedmiotowa budowa drogi dokonaé obliczen statycznych. Skrzyzowanie:
przesto pomiedzy stupem nr 128 i stupem nr 129;

2. W przypadku zanizonych wartosci obliczer o ktorych mowa w pkt. I1.1. nalezy dokona¢ przebudowy linii
stosujac stupy typu E odpowiednie dla linii SN 15 kV (wg odpowiednich katalogéw branzowych linii SN) -
o wysokosci wynikajgcych z obliczen;

3. Dla istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV o ktérej mowa w pkt. 1.2. krzyzujacej sig z przedmiotowa
budowa drogi dokonac obliczen statycznych. Skrzyzowanie: przesto pomiedzy stupem nr 11/3 i stupem nr
11/4, przesto pomiedzy stupem nr 11/4 i stupem nr 11/5;

4. W przypadku zanizonych wartosci obliczen o ktérych mowa w pkt. 11.3. nalezy dokona¢ przebudowy linii
stosujac stupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kV (wg odpowiednich katalogéw branzowych linii SN) —
o wysokosci wynikajacych z obliczen;

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszyriska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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5. Odcinki linii kablowych nN o ktérych mowa w p. 1.2. w obrebie planowanej budowy uktadu drogowego
w miejscu skrzyzowania nalezy zabezpieczyé. Przed przystapieniem do prac ziemnych kolidujgce odcinki
linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o przekroju @ 110 zachowujac przy
tym wymagang gtebokos¢ utozenia kabla. Typ rury ochronnej nalezy dostosowaé do obowiazujacych
standardéw ENEA Operator Sp. z 0.0.

6. Materialy z demontazu linii 15 kv i 04 kV, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. 2 0.0., nalezy zutylizowac. Dokumenty z utylizacji zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej;

7. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

e mufy kablowe lokalizowa¢ na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

e koficowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowa¢ poza jezdniami, w miejscach
umozliwiajacych stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét
ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢,

e informujemy, Ze urzadzenia elektroenergetyczne muszg znajdowac¢ sie na normatywnych
gtebokosciach lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi
koniecznos¢ ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

e w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowsy zastosowa¢ obostrzenia
dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

° nie wyraza sig zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejacej linii
napowietrznej oraz w strefie zblizenia z tg linia,

e zachowa¢ normatywne odlegtosci od czesci podziemnych, konstrukcji i przewodow linii
napowietrznych. W przypadku skrzyzowan lub zblizen nowych obiektéw i linii nalezy wykazaé
(przedstawi¢ rysunki) spetnienie norm i przepiséw,

e zachowa¢ / odtworzy¢ mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do urzgdzen
elektroenergetycznych  umotzliwiajacego  wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci
taczeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegolnosci mozliwosci dojazdu ciezkim sprzetem
transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takze dojscia do
ztaczy i szafek kablowych.

Wybér rozwiazah technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete

rozwigzania beda poprawne technicznie i spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie oraz

zostang zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Podpisa¢ odwiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 2. Podpisane o$wiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA
Operator Sp. z o0.0. procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 6 niniejszych warunkéw.

2. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator sp. z o.o0.
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il. dostosowaé¢ do wymogéw
Polskiej Normy.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegOly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej

stuzebnosci przesytu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen
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energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzeri
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi érodkami
transportu  pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizagji, wymiany urzgdzen iprzewodow,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych
z urzagdzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowiazany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdinosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzglgdem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio
pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg
projektowy (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia
obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z péin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

6. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng) usuniecia kolizji
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja
elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

7. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska
Polskiego pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA
Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje
kolizji nie bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze srodkéw unijnych, Inwestor ma
obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majagtek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia
robot zwigzanych z likwidacja kolizji.

9. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosic do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

10. W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

H rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
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11. Materialy z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

12. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utylizowacd,
a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktora dokonano uzgodnienia.

13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator
(WWK).

14. Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania
wytaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas
i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN powinien zostaé¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen
obejsciowych, badZ poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia: 15.02.2025 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przytagczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié
Sekcje Majatku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia, ulica Witkowska 5.

Z powpgzgniem

Zatgczniki:

1. Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacji kolizji

A.  Obowigzek informacyjny

B.  Wzér odwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowiazku informacyjnego

€. Wzdr o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO
(oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza 0séb fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski

tomasz.adamski@operator.enea.pl
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI ZE STANDARDAMI W
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR SP. Z 0.0

Poznan, dnia 21.04.2023r.
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust.3c, 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), projekt pn. “Budowa odcinka drogi gminnej
diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki”’ w zakresie

Obiekty branzy elektroenergetycznej
(usuniecie kolizji)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea
Operator Sp. z 0.0., a w szczegdlnosci:

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
kablowe niskiego napiecia. — obowigzujgce od 30.06.2021r. do 01.07.2022r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczna sie¢
kablowa nn-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy. — obowigzujgce od 01.07.2022r.

— Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napiecia. — obowigzujgce od 01.01.2022r.

— Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne sredniego napiecia. — obowigzujgce do 31.03.2023r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dob6r srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym w sieci SN. Zeszyt 1. Wytyczne projektowania.
— obowigzujgce od 30.06.2021r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Dob6r srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elekirycznym w sieci SN. Zeszyt 2. Rozwigzania techniczne
budowy uzioméw. — obowigzujgce od 30.06.2021r.

- Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Tablice i znaki
bezpieczenstwa oraz tablice identyfikacyjne — wzory i zasady ich stosowania w ENEA
Operator Sp. z 0.0. — obowigzujgce od 01.07.2022r.

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Wisniewski

Nr upr. WKP/0219/POOE/22
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku skala
01-00 Plan sytuacyjny 1:500
Profile linii napowietrznych w miejscach )
. . N . o 1:500/100
02-01 skrzyzowan z drogami; skrzyzowanie z linig SN-
1:250/1:100
15kV
Profile linii napowietrznych w miejscach
. . . . o 1:500/100
02-02 skrzyzowan z drogami; skrzyzowanie z linig nN-
1:250/1:100
0,4kV
03-01 Schemat sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. (SN) -
03-02 Schemat sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. (nN) -
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