Linia napowietrzna SN-13kV nr WSw-022
Przesto pomledzy stupamli 128 - 129
Stup nr 128 istnie jocy E-12/4,3
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Stup nr 128

Wysokos¢

terenu wysokosci

Odl. od Poziom Rezerwa

stupa

o IOinczenia dla: L.Nap SN nr WSW-022 GPZ Wrzenia Wschd - W©gierki
s 00,000 91,310 09,000
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GPZ Wrzesénia Wschoéd - Wegierki

Profil linii

Podziatka wzdtuz LINI 1:500  Podziatka pionowa 1:100

__)—4,4’//
h= 7,6m
nad jezdnia

Stup nr 129

DROGA
Gminna

23,950 91,690 07,571
*26,332 91,727 07,525
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Strefa obciazenia oblodzeniem: S1 Strefa wiatrowa: |

Przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 obliczony wg kryterium pomiaru geodezyjnego krzywej zwisu przewodu

—Teren

—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp +60.0 st.C max. temp. przewodu przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)
—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp-5.0 stC 0,5 lodu przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)
—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp -5.0 st.C 0,35lodu + 0,7wiatru przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)

1 Stupy EPrzeszkody

Oznaczenia:

s — stup linii hapowietrznej,

* - punkt maksymalnego zwisu w przesle,
d - poczotek/koniec przebiegu linii
napowietrzne j nad droga,.

Pro jektowana niweleta drogi gminne j

Odlegtose 7,6m od projektowanej nawierzchni drogi gminne j

Linia napowietrzna SN-15kV nr WSW-022 GPZ Wrzesnia Wschbéd — Wegierki
Przesto pomiedzy stupami 128 - 129
Stup nr 128 projektowany PS-12,5/4,3

Profil linii

Podziatka wzdtuz LINII 1:500  Podziatka pionowa 1:100
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Strefa obciazenia oblodzeniem: S1 Strefa wiatrowa: |
Przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 obliczony wg kryterium naprezenia obliczeniowego przy 0.5lodu

—Teren

—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp +70.0 st.C max. temp. przewodu przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)
—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp-5.0 stC 0,5 lodu przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)
—przewod nr 1 AFL-6 35 mm2 temp -5.0 st.C 0,35lodu + 0,7wiatru przy napr.oblicz. 54.00 MPa ( 0,5 lodu)

1 StupyEPrzeszkody

Oznaczenia:

s — stup linii hapowietrznej,

* - punkt maksymalnego zwisu w przesle,
d - poczotek/koniec przebiegu linii
napowietrznej nad droga,.

Pro jektowana niweleta drogi gminne j

Odlegtose 7,6m od projektowanej nawierzchni drogi gminne j

Inwestor

Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

Zamawiajgcy

Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

Jednostka projektowa

TJK Projekt
ul. Stowianska 38H/5
61-664 Poznan

Stadium

Projekt Techniczny

Zadanie

Budowa odcinka drogi gminnej dt. ok. 130m
zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki

Numer tomu

02.00

Temat opracowania

Obiekty branzy elektroenergetycznej
(usuniecie kolizji)

Branza
elektroenergetyczna

Tytut rysunku

Profile linii napowietrznych w miejscach skrzyzowan z drogami
Skrzyzowanie z linig SN-15kV
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