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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262520-2 Roboty murowe
45432200-6 Wykiadanie i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego wraz z niezbedna infrastrukturag techniczng dla zadania pod nazwa : " Rozbudowa
i przebudowa Bloku Opera-cyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekologii i Potoznictwa w
Ple-szewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ".

Celem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg czesci budynku szpitalnego wraz z nie-zbegdng infrastrukturg techniczng dla zadania pod
nazwa : " Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekolo-
gii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0 ". Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem seg-
menty B, C i D.

W segmencie B docelowo zlokalizowany bedzie blok operacyjny , w segmencie D po roz-budowie przeniesiony zostanie OIOM, w seg-
mencie C w wyniku rozbudowy powstanie reprezentacyjna rejestracja z poczekalnia.

Przewiduje sie réwniez remont klatek schodowych wraz z dostosowaniem do wymagan p. poz. oraz wymiane instalacji powigzanych fun-
kcjonalnie z czesciami budynku podlegajg-cymi opracowaniu, znajdujacych sie na pietrach technicznych .

Projekt zaktada etapowanie inwestycji. Szczegdtowy podziat wg czesci rysunkowe;.

Etapowanie:

Etap I: realizacja zabudowy wewnetrznego dziedzinca pomiedzy segmentami B,C, D,

rozbudowa i przebudowa segmentu D,

Na poziomie -1 piwnica zlokalizowane bedg pomieszczenia:

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie techniczne / wentylatornia

- przestrzen instalacyjna

Na parterze budynku zaprojektowano Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sktad, ktérego wchodzg pomieszczenia:

- sala intensywnej opieki medycznej

- sala 1-o0s. (izolatka)

- gabinet zabiegowy

- pomieszczenie promorte

- gabinety lekarskie, ordynatora, pielegniarki oddziatowej, POZ

- sekretariat

- szatnia personelu

- wezly sanitarne

- pomieszczenia towarzyszace: brudownik, pomieszczenie porzadkowe,magazyn czystej

i brudnej bielizny, magazyn sprzetu, kuchenka oddziatowa.

Na | pietrze budynku zaprojektowano przebudowe czesci Oddziatu Ginekologiczno - Potozniczy w skiad, ktérego wchodzg pomieszcze-
nia:

- sze$¢ sal dwuosobowych, dwie sale jednoosobowe, oraz jedna sala jednoosobowa (izo-latka). Wszystkie sale wyposazone sg w ta-
zienki.

- pomieszczenia towarzyszace: brudownik, pomieszczenie porzagdkowe,magazyn

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne w 1 etapie nalezy wykona¢ zabudowe dziedzinca . Pla-nowana zabudowa zaprojektowano o
jednej kondygnacji naziemnej , podpiwniczona, przekryta przeszklonym dachem .

Niniejszy kosztorys inwestorski sporzadzono z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Podstawa naktadéw: KNR, NNRKB,KNNR, analiza indywidualna
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

1/Pleszew 0.00 0.00 0.00
1.1|/Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.3|Roboty przygotowawcze i ziem- 0.00 0.00 0.00

ne

1.4 Roboty konstrukcyjne 0.00 0.00 0.00
1.5|lzolacje 0.00 0.00 0.00
1.6 Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
1.7|Docieplenie oraz wymiana po- 0.00 0.00 0.00

krycia dachu na istniejacych
budynkach zwigzana z etapem |

1.8/Scianki szkieletowe 0.00 0.00 0.00
1.9|Sufity podwieszone 0.00 0.00 0.00
1.10| Tynki i oktadziny scian wew- 0.00 0.00 0.00
netrzne
1.11|Podtogi 0.00 0.00 0.00
1.12|Stolarka budowlana 0.00 0.00 0.00
.13|Instalowanie wyrobow metalo- 0.00 0.00 0.00
wych i innych
1.14|Docieplenie scian 0.00 0.00 0.00
1.15/Zagospodarowanie terenu 0.00 0.00 0.00
1.15.1| Teren utwardzony 0.00 0.00 0.00
1.16/Teren zielony 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Pleszew
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2/45111100-9 |Roboty rozbidrkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1./0812-05
2
<parter>110.58 m2 110.580
<| pietro>39.80 m2 39.800
RAZEM 150.380
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
2
<parter>742.10-110.58 m?2 631.520
<pietro>245.55-39.80 m2 205.750
RAZEM 837.270
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
2
poz.1+poz.2 m2 987.650
RAZEM 987.650
4|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
2
<parter>89.50 m?2 89.500
<pietro>28.90 m2 28.900
RAZEM 118.400
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07
2
<parter>45 szt. 45.000
<pietro>18 szt. 18.000
RAZEM 63.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m2
d.1.|0354-08 m2
2
<$cianka szklana><0.12>(2.74*3.0) m2 8.220
<parter>(1.4*2.0*5) m2 14.000
RAZEM 22.220
7/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
2
(2.226)+(1.1*4) m 61.600
RAZEM 61.600
8/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
<piwnica><dobudowa $ciana zewnetrzne po oczyszczeniu>30.5"2.8+<patio m2 514.247
Sciany zewnetrzne po oczyszczeniu>102.59*3.3+<inne tynki>90.3




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<oznaczenie wg projektu><parter><pom. 0.01>[(2.36+2.79)*2*3.0]-[(2.1*2.85)
+(2.1*2.5)]+<0s$cieza>[(2.1+2.85*2)*0.26]+<pom. 0.02>[(13.56+3.59)*3.0]-
[(1.0*2.0*2)+(2.1*2.5)+(1.2*2.0)]+<pom. 0.03>[2.48*2*3.0]+<pom. 0.04>[(4.15+
4.41+3.04)*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.05>[6.62*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.06>
[6.88*3.0]-(2.2*2.0)+<pom. 0.07>[4.41*3.0]-(2.2*2.0)+<pom. 0.0>[4.41*3.0]-
(2.2*2.0)+<pom. 0.09>[4.83*3.0]-(1.4*2.0)+<pom. 0.10>[2.12*3.0]-(1.2*2.0)+<
pom. 0.11>[(5.33+2.98)*2*3.0]-[(2.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<pom. 0.12>[(8.5+9.14+
1.69+2.96)*3.0]-[(1.1*2.0*2)+(1.5*2.0)+(1.0*2.0)+(1.05*2.0)]+<pom. 0.13>
[(5.33+2.8*2)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.93*2.0)]+<pom. 0.14>[(2.09+1.76)*3.0]-[(1.0*
2.0)]+<pom. 0.15>[(3.12+1.76)*3.0]-[(1.21*2.0)]+<pom. 0.16>[4.31*3.0]-[(2.38*
2.0)]+<pom. 0.17>[1.7*2*3.0]-[(1.0*2.0*2)]+<pom. 0.18>[(5.61+2.6*2)*3.0]-
[(1.0*2.0)+(0.972.0)+(1.1*2.0)]+<pom. 0.19>[(5.33+2.67)*2*3.0]-[(1.1*2.85)+
(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<pom. 0.20>[(2.5+2.9%2)*3.0]-[(2.1*2.85)]+<pom. 0.21>
[42.30*3.0]-[(2.2*2.0)+(1.6"2.5)+(1.0"2.0*2)+(2.1*2.0*2)+(1.2*2.0*3)+(1.45*
2.0)]+<pom. 0.22>[(2.5+2.84)*3.0]+<pom. 0.23>[16.24*3.0]-[(1.2*2.0)]+<pom.
0.24>[11.89*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<pom. 0.25>[2.63*2*3.0]-[(1.0*2.0)+
(2.2*2.0)]+<pom. 0.26>[1.8*3.0]+<pom. 0.27>[(1.64+3.78)*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*
2.0)]+<pom. 0.28>[2.95*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*2.0)]+<pom. 0.29>[(5.03+3.55*
2)*3.0]-[(1.5*2.0)]+<pom. 0.30>[8.85*3.0]+<pom. 0.31>[(2.25+2.29)*2*3.0]-
[(1.0*2.0)]+<pom. 0.32>[(4.73*2+2.3)*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9*2.0*2)+(1.6*2.0)]+<
pom. 0.33>[(5.38+2.0*2)*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9*2.0*2)]+<pom. 0.34>[(22.74+
25.43)*3.0]-[(1.0*2.0*11)+(1.5*2.0*2)+(1.1*2.0*3)+(2.3*3.0)]+<pom. 0.35>[1.5*
3.0]+<pom. 0.36>[4.33*3.0]+<pom. 0.37>[2.79*3.0]-(1.1*2.0)+<pom. 0.38>
[4.36*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.39>[4.18"3.0]-[(2.2*2.0)+(0.84*2.0)]+<pom.
0.40>[2.86*3.0]+<pom. 0.41>[2.72*3.0]-(1.24*2.0)+<pom. 0.42>[7.77*3.0]-
[(1.0*2.0*2)+(1.6*2.0)]+<pom. 0.43>[(3.76*2+2.71)*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<
pom. 0.44>[(1.5*2+2.71)*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.80/0.85>[(9.98+45.18+
15.64)*3.0]-[(1.1*2.0)+(2.2*2.0*8)+(0.9*2.0)+(1.6*2.0*2)+(2.0*2.0)+(1.83*2.0*2)
+(1.1*2.0)]+<0.83>(3.33*3.0)+<0.84>[(11.03+2.89)*3.0]+<0.89>[21.52*3.0]-
[(2.1*2.0)+(1.6*2.0*2)+(2.0*2.0)]

<oznaczenie wg projektu><I pietro><1.01>[(3.91+2.8)*3.0]-(2.2*2.0)+<1.02>
[(1.3+2.8)*3.0]+<1.19>[3.63*3.0]-[(0.58*2.0)+(2.2*2.0)]+<1.20>[2.0*3.0]-[(1.4*
2.0)]+<1.21>[9.59*3.0]-[(2.2*2.0)]+<1.22>[1.11*3.0]+<1.23>[2.4*3.0]+<1.24>
[3.0*3.0]+<1.25>[2.04*3.0]+<1.26>[(9.38+19.45+6.14+1.8+3.28+3.13)*3.0]-
[(1.6*2.0)+(1.3*2.0*2)+(1.2*2.0)]+<1.27>[(5.39+4.09)*2*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.1*
2.0*2)]+<1.28>[(3.07+1.51)*2*3.0]-[(1.0*2.0)]

m2

m2

1285.223

280.880

RAZEM

2080.350

d.

o

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

<oznaczenie wg projektu><piwnica>45.9

<oznaczenie wg projektu><parter><0.01>6.58+<0.02>21.89+<0.03>5.46+<
0.04>30.00+<0.05>7.38+<0.06>7.52+<0.09>5.55+<0.10>6.32+<0.11>15.84+<
0.12>61.81+<0.13>14.92+<0.14>3.61+<0.15>5.35+<0.17>9.06+<0.18>13.65+
<0.19>14.23+<0.20>7.25+<0.21>83.79+<0.22>7.02+<0.23>15.10+<0.24>
15.75+<0.25>12.75+<0.26>3.24+<0.27>13.98+<0.28>14.69+<0.29>17.35+<
0.30>6.95+<0.31>5.15+<0.32>10.88+<0.33>10.70+<0.34>55.46+<0.35>3.95+
<0.36>10.76+<0.37>6.76+<0.38>10.74+<0.39>10.53+<0.40>6.57+<0.41>
6.42+<0.42>11.69+<0.43>10.19+<0.44>4.05+<0.85>94.25+<0.89>20.72
<oznaczenie wg projektu><I pietro><1.01>10.97+<1.02>3.65+<1.03>3.88+<
1.04>3.96+<1.05>3.85+<1.06>4.31+<1.07>4.31+<1.08>3.66+<1.09>3.85+<
1.10>4.31+<1.11>4.31+<1.12>3.66+<1.13>6.04+<1.21>17.61+<1.22>4.91 +<
1.23>4.72+<1.24>6.12+<1.25>6.36+<1.26>118.25+<1.27>21.98+<1.28>4.64

m2

m2

m2

45.900
705.860

245.350

RAZEM

997.110

10
d.1.

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz
ich poszerzenie

<oznaczenie wg projektu><piwnica><-1.12/>[1.07*2.7*0.4]+[0.6*2.770.4] +<-
1.13>[0.472.7*0.4]+<-1.14/>[0.282.770.34]+[0.1"2.7%0.34]+[1.6"2.7*0.3] +[0.28™
2.7%0.49]+<K2-A>[0.28%2.7*0.4]+<K2-C>[0.34*2.7*0.47]

<oznaczenie wg projektu><parter><0.02>[0.2*2.2*0.4]+[(0.11+0.94)*3.0*0.4]+
<0.07>[1.0*0.8"0.38]+<0.09/0.10>[2.62*0.8*0.38]+<0.11>[1.2*0.8*0.38]+<
0.12>[1.5"2.270.4]+<0.17>[0.72*0.8"0.38]+[0.28"2.2*0.38]+(1.0*2.2*0.4) +<
0.18>(1.0*2.2*0.4)+<0.21>(0.1*3.0*1.0)+<K1-A>(0.6"2.2*0.8)+<0.25>(1.0*2.2*
0.6)+<0.27>(1.0*2.2*0.6)+<0.28>(1.0*2.2*0.6)+<0.29>(1.5*2.2*0.6) +<0.42>
(0.22.2*0.38)+<K1-C>(0.6"2.2*0.8)+<K2-A>(0.7*2.2*0.46)+(0.33*2.2*0.4)
<oznaczenie wg projektu><I pietro><K1-A>(0.25%2.2*0.8)+(0.34"2.2*0.45)+
(0.35*2.2*0.45)+<K1-C>(0.5*2.2*0.82) +<K2-A>(0.24*2.2*0.4)+<K2-C>(0.34*
2.2°0.49)

m3

m3

m3

m3

4.985

15.952

2.603

RAZEM

23.540

11
d.1.

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

<o0znaczenie wg projektu><piwnica><-1.15>[0.3*2.7]+[0.1*2.2]+[0.39*2.7*3]
<oznaczenie wg projektu><parter><0.01>[(0.37+0.73)*2.7]+<0.05>[1.1*2.2]+<
0.06>[0.9272.2]+<0.19>[1.2"2.2]+<0.21>[0.3"2.2]+<0.23>[0.2*2.2]+<0.24>[0.1*
2.2]+<0.31>(1.0"2.2)+<0.33>(1.0*2.2)+<0.35>(1.0*2.2)+<0.44>(1.0"2.2)
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m2

m2

4.189
20.174
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8.0)+(41.89%6.0)-[(2.2*2.0*30)+(1.1*2.0*3)+(2.1*2.0*4)]+<inne rozbidrki>55.0

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<oznaczenie wg projekitu><I pietro><K2-C>(0.2*2.2) m2 0.440
RAZEM 24.803
12/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
2
<o0znaczenie wg projektu><piwnica><-1.12/>[(0.8+3.35)*3.0] m2 12.450
<oznaczenie wg projektu><parter><0.04>[2.47*3.0]-(1.1*2.0*2)+<0.05>[2.97* |m2 225.950
3.0]-(0.972.0)+<0.04/0.07>[5.61*3.0]-(1.0*2.0)+<0.12>[5.33*3.0]+[5.04*3.0]-
[(1.0*2.0)+(1.1*2.0)]+<0.17>[5.33*3.0]+<0.21>(2.3*3.0)-(1.5*2.0)+<0.27/0.28/
0.29>[(2.92+4.95+5.03+2.1)*3.0]-[(1.1*2.0)+(1.0*2.0)+(0.9*2.0)]+<0.30>[(1.66+
2.29)*3.0]-(1.1*2.0)+<0.33/0.35>[(2.99+2.67+1.45+5.38)*3.0]-[(0.9*2.0*2)]+<
0.34>(2.2*3.0)+(2.35"3.0)-(1.4*2.0)+<0.36/0.37>[5.2*3.0]-(1.0*2.0)+<0.38/
0.39>[5.33*3.0]-(1.0*2.0)+<0.40/0.41>[5.04*3.0]+<0.84>[(0.85+2.2)*3.0]+<
0.85>[2.99*3.0]
<oznaczenie wg projektu><| pietro><1.01/1.02>[(2.72+1.55)*3.0]-(1.1*2.0)+< |m2 136.880
1.04/1.25>[(5.04+1.68)*3.0]-(1.1*2.0)+<1.06/1.07/1.26>[(5.73+2.32+2.31+
2.42)*3.0]-(1.32.0*2)+<1.08/1.24>[(5.04+1.63)*3.0]-(1.1*2.0)+<1.11/1.26/1.23/
1.22/1.13/1.14>[(2.0+1.37+2.22+3.14+2.1+1.46+2.15)*3.0]-(1.0*2.0*3)+<1.21>
(0.86*3.0)+<1.26>[2.42*3.0]-(1.3*2.0)+(2.2*3.0)-(1.4*2.0)+<K2-C>(2.75*3.0)-
(1.572.0)+(2.25"3.0)-(1.5*2.0)
RAZEM 375.280
13|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-02 piennej
2
<oznaczenie wg projektu><parter><0.09/0.10>[2.93*3.0]-(1.0*2.0) m2 6.790
RAZEM 6.790
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
2
<o0znaczenie wg projektu><piwnica><-1.06/-1.08/-1.09/-1.11>[(2.05+2.65+ m3 20.040
1.75+5.75)*3.0*0.4]-(1.0*0.6*0.4*3)+<-1.07>[5.1*3.0%0.4]
<o0znaczenie wg projektu><parter><0.04>[1.64*3.070.4]+<0.12>[0.34*3.070.38* | m3 27.444
2]+(2.10.8*0.38"4)+[0.9*3.0*0.38*3]+<0.21>[5.6*3.0*0.4]-(1.0*2.070.4) +(4.68*
3.070.25)+<0.34>(0.85"3.070.75)+<0.80>(12.03"3.070.34)-(2.2*2.070.34"4) +<
0.89>(0.972.0*0.8)
<o0znaczenie wg projektu><I pietro><1.03/1.06/1.07/1.10/1.11/1.14/1.21> m3 16.169
(20.78*3.0*0.38)-[(2.2*2.0*0.38*6)+(1.1*2.0*0.38)]+<1.21>(1.63*3.0*0.4)+<
1.26>(0.46"3.0"0.4)+(0.28*3.0*0.4)+(0.42*3.0*0.4)
RAZEM 63.653
15/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa stropdw z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
d.1.|0106-04
2
<Klapy dymowe>[(1.5+2.8)*2"0.3]+[(1.3+1.8)*270.3] m?2 4.440
RAZEM 4.440
16/ KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d.1.|0351-04
2
<oznaczenie wg projektu><piwnica>50.47+<Klapy dymowe>[(1.5+2.8)*2]+ m2 65.270
[(1.3+1.8)*2]
RAZEM 65.270
17|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
<oznaczenie wg projektu><piwnica><schody zewnetrzne stopnie><-1.07> m3 1.188
(0.91*0.3*0.3*12)+<schody zewnetrzne podest>0.91*1.5*0.15
RAZEM 1.188
18/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
2
180.0 m 180.000
RAZEM 180.000
19/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./0310-03
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
21 Demontaz istniejgcego docieplenia na budynku m2
d.1.|analiza indy-
2|widualna
<demontaz elewac;ji przy dobudowie>(30.5*8.2)-(2.2*2.0*20)+<patio>(60.39* |m2 796.160
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RAZEM 796.160
22|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
2
<oznaczenie wg projektu><piwnica>50.47+<inne rozbiérki>50.0+700 m2 800.470
RAZEM 800.470
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
2
poz.22 m2 800.470
RAZEM 800.470
24 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
(150.38*0.02)+(987.50%0.05)+(118.14*0.02)+(61.6*0.3*0.05)+(2080.350*0.02)+ |[m3 276.406
(987.5070.02)+23.540+[(24.804+375.28)*0.12]+(6.79*0.06)+63.653+(65.270*
0.3)+1.188+3.0
RAZEM 276.406
25 Usuniecie, wywdz i utylizacja innych odpadéw (wyktadzina podtogowa) m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
(837.27*0.01) m3 8.373
RAZEM 8.373
26 Usuniecie, wywoz i utylizacja styropianu m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
796.160*0.1 m3 79.616
RAZEM 79.616
27 Usuniecie, wywoz i utylizacja papy m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
(800.47*0.02) m3 16.009
RAZEM 16.009
28 Demontaz urzadzen i wyposazenia wraz transportem w miejsce wskazane kpl.
d.1.|analiza indy- |przez inwestora
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty przygotowawcze i ziemne
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1./0201-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3/0214-02 odlegtosé 10 km- przyjeto 60 % prac
<dobudowa>[(22.0*7.0*3.85)+(14.0*12.0*3.85)]*80% m3 991.760
RAZEM 991.760
30|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie su- |m3
d.1./0106-02 chym kat. Il
3
<dobudowa>[(22.0*7.0*3.85)+(14.0*12.0*3.85)]*20% m3 247.940
<patio>390*3.85 m3 1501.500
RAZEM 1749.440
31/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-05 -1
3/0108-08
1749.440 m3 1749.440
RAZEM 1749.440
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1./0320-0203 |gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
3
48"0.8*3.85 m3 147.840
RAZEM 147.840
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
<piwnica>[<-1.01>35.60+<-1.02>25.20+<-1.03>118.42+<-1.05>157.12+<- m3 170.010
1.06>42.05+<-1.07>20.22+<-1.08>26.52+<-1.09>25.73+<-1.10>12.03+<-
1.11>37.58+<-1.12>66.23]"0.3
RAZEM 170.010
1.4 Roboty konstrukcyjne
34 Podchwycenie istniejgcych fundamentéw w technologii iniekcji strumieniowej | kpl.
d.1.|analiza indy- |(jet grouting) - zgodnie z dokumentacjg projektowg
4|widualna
<patio>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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35 Wzmocnienie gruntu kolumnami DSM fi 800 mm gteboko$é 4 m - zgodnie z kpl.
d.1.|analiza indy- |dokumentacjg projektowg
4|widualna
<dobudowa><stopy>24+<fundamenty liniowe>32+<$ciana oporowa>20 kpl. 76.000
RAZEM 76.000
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
4/z.8z.5.4.
9913
analiza indy-
widualna
<dobudowa>
<FL-1>(16.80)*0.9*0.1 m3 1.512
<FL-1.1>(14.4)*0.9*0.1 m3 1.296
<FL-2>(3.13*2+3.33+0.4+1.93*2)*0.8*0.1 m3 1.108
<FL-2.1>(1.6*3)*0.8*0.1 m3 0.384
<FL-3>(1.07*2)*0.8*0.1 m3 0.171
<FS-1>2.1*2.1*0.1*3 m3 1.323
<FS-2>1.9"2.1*0.1 m3 0.399
<FS-3>2.1*2.1*0.1*2 m3 0.882
<$ciana oporowa>[(2.9%10.43)+(3.97*2.5)]*0.1 m3 4.017
<patio>
<FS-4>2.1*2.1*0.1*4 m3 1.764
<FS-4,1>2.1*2.1*0.1*3 m3 1.323
<FS-5>1.9*2.1*0.1*2 m3 0.798
<FS-6>1.6*2.1*0.1*2 m3 0.672
<FS-7>1.9*1.3%0.1 m3 0.247
<FS-8>1.6*1.3*0.1*2 m3 0.416
<FS-9>1.9*3.1*0.1 m3 0.589
<FS-10>1.3*7.1*0.1 m3 0.923
<FS-11>1.1*8.2*0.1 m3 0.902
RAZEM 18.726
37|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne o szer. do 0,8 m w deskowaniu systemowym |m3
d.1./0243-0203 |- transport betonu pompg - Beton C30/37 W10
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>
<FL-1>(16.80*0.8¥0.4)+(16.65*0.4*0.4) m3 8.040
<FL-1.1>(14.470.8*0.4)+(13.85*0.4*0.7) m3 8.486
<FL-2>[(3.132+3.33+0.4+1.93*2)*0.7*0.4]+[(3.13"2+3.33+0.4+1.93"2)*0.4* m3 6.094
0.4]
<FL-2.1>(1.6*3*0.7*0.4)+(1.6*370.4*0.7) m3 2.688
<FL-3>(1.07*2)*0.7*0.4 m3 0.599
RAZEM 25.907
38|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o obj. do 2,5 m3 w deskowaniu systemo- m3
d.1./0244-0403 |wym - transport betonu pompg Beton C30/37 W10
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>
<FS-1>[(2.0*2.0*0.4)+(0.6*0.6*0.4)]*3+(0.7*0.4*0.4*2) m3 5.456
<FS-2>[(1.8"2.0%0.4)+(0.6*0.6*0.4)+(0.6*0.4*0.4)] m3 1.680
<FS-3>[(2.0*2.0*0.4)+(0.6*0.6"0.4)+(1.5*0.4*0.4)+(0.5*0.5*0.4)]*2 m3 4.168
<patio>
<FS-4>[(2.0*2.0*0.4)+(0.6*0.6*0.4)]*4 m3 6.976
<FS-4.1>[(2.02.0*0.4)+(0.6*0.6*1.0)]*3 m3 5.880
<FS-5>[(1.8*2.0*0.4)+(0.6*0.6*0.4)]*2 m3 3.168
<FS-9>[(1.8*3.070.4)+(0.5*3.0*1.0)] m3 3.660
<FS-10>[(1.2*7.7*0.4)+(0.5*7.7%0.4)] m3 5.236
<FS-11>[(1.0*8.1*0.4)+(0.5*7.7%0.4)] m3 4.780
RAZEM 41.004
39|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne o obj. do 1,5 m3 w deskowaniu PERI - m3
d.1./0244-0303 |transport betonu pompa Beton C30/37 W10
4|analiza indy-
widualna
<patio>
<FS-6>[(1.5*2.0%0.4)+(0.6*0.6*0.4)]*2 m3 2.688
<FS-7>[(1.8*1.2*0.4)+(0.6*0.60.4)] m3 1.008
<FS-8>[(1.5*1.2*0.4)+(0.6*0.6*0.4)]+[(1.5*1.2*0.4)+(0.6*0.6*1.0)] m3 1.944
RAZEM 5.640
40|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej - z |m3
d.1./0228-01 zastosowaniem pompy do betonu Beton C30/37 W10
4|analiza indy-
widualna
[(2.8"10.33)+(3.87*2.4)]"0.5 m3 19.106
RAZEM 19.106
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41|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1./0229-05 prostokatnym grubosci do 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu Beton
4|analiza indy- |C30/37 W10
widualna
<S01>(10.33"3.4"0.4)+<S02>(1.95*3.4*0.4) m3 16.701
RAZEM 16.701
42[KNR-W 2-02 |Sciany betonowe gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym - trans- |m2
d.1./0245-0103 |port betonu pompag, pozostatych materiatéw wyciggiem Beton C30/37 W10
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>
<SC0O1>30.35*2.43-[(1.1*2.43)+(0.95*2.43)+(0.90.6*5)] m?2 66.069
<SC02>[(6.13-0.35)*2.43]*2 m?2 28.091
<SCO3>[4.23*2.43]*2 m2 20.558
<SC04>[4.23*2.43] m?2 10.279
<patio>
<SCO5>[(4.23-0.35*2)*2.91] m?2 10.272
RAZEM 135.269
43|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny cm|m?2
d.1./0245-0303 |gr. - transport betonu pompg Beton C30/37 W10
4|analiza indy- |Krotnos¢ = 15
widualna
poz.42 m2 135.269
RAZEM 135.269
44/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.1./0247-04 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozosta-
4 tych materiatéw wyciagiem Beton C30/37 W10
<dobudowa>
<C-0.1>(0.35"0.35"2.43%4) m3 1.191
<C-0.2>(0.35*0.35*2.43*2) m3 0.595
<C-0.3>(0.35*0.35"2.43) m3 0.298
<C-1.1>(0.35*0.35*3.12*4) m3 1.529
<C-1.2>(0.35*0.35"3.12*2) m3 0.764
<C-1.3>(0.35*0.35"3.12) m3 0.382
<C-2.1>(0.35%0.35*3.7*4) m3 1.813
<C-2.2>(0.35*0.35*3.7*2) m3 0.907
<C-1.3>(0.35*0.35"3.7) m3 0.453
<patio>
<(C-0.4>(0.35"0.35"2.91*7) m3 2.495
<C-0.5>(0.35*0.35*2.91*7) m3 2.495
<C-0.6>(0.35"0.35"2.91%6) m3 2.139
<C-0.7>(0.35*0.35"2.91) m3 0.356
<C-0.8>(0.35*0.35"2.91) m3 0.356
<C-1.4>(0.35*0.35*3.63*7) m3 3.113
<C-1.5>(0.35*0.35"3.63*7) m3 3.113
<C-1.6>(0.35*0.35*3.63*6) m3 2.668
<C-1.7>(0.35*0.35"3.63) m3 0.445
<C-1.8>(0.35*0.35"3.63) m3 0.445
<(C-2.4>(0.35"0.35"2.36"7) m3 2.024
<C-2.5>(0.35*0.35*2.05*7) m3 1.758
<C-2.7>(0.35*0.35"2.05) m3 0.251
<C-2.9>(0.35*0.35"2.36) m3 0.289
RAZEM 29.879
45|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0.3 m dwustronnie |m3
d.1./0211-02 deskowane Beton C30/37
4
<dobudowa>
<R-1.1>0.25*0.25*2.77*21 m3 3.636
<R-2.1>0.25*0.25*2.95*21 m3 3.872
RAZEM 7.508
46|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.1./0249-02 do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
4 giem Beton C30/37
<patio>
<B-0.2>[0.6"0.3%(39.22-0.35"7)]*2 m3 13.237
<B-0.6>[0.65"0.35%(8.99-0.35*3)]+[0.65"0.35%(8.99-0.35*2)]*3 m3 7.464
<B-0.7>[0.65%0.35%(10.19-0.35*3)]*3+[0.65*0.35%(9.24-0.35*2)] m3 8.181
<B-1.6>[0.55*0.35%(7.09-0.35*3)]+[0.55*0.35%(7.09-0.35*2)]*3 m3 4.853
<B-1.7>[0.55*0.35%(8.29-0.35*3)]*3+[0.55*0.35%(8.29-0.35*2)] m3 5.642
RAZEM 39.377
47|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.1./0249-03 do przekroju do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
4 giem Beton C30/37
<dobudowa>
<B-0.1>[0.45"0.35%(29.65-0.35*5)] m3 4.394
<B-1.1>[0.45%0.35%(29.65-0.35"5)] m3 4.394
<B-2.1>[0.45"0.35%(29.65-0.35*5)] m3 4.394
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<patio>
<B-0.3>[0.5"0.3%(6.17-0.35*2)] m3 0.821
<B-0.4>[0.5*0.3*(15.05-0.35"4)] m3 2.048
<B-0.5>[0.4*0.3*5.83] m3 0.700
<B-1.2>[0.5*0.3*(39.22-0.35*7)]+[0.50.3%(37.28-0.35"7)] m3 10.740
<B-1.3>[0.5"0.3%(6.17-0.35*2)] m3 0.821
<B-1.4>[0.5*0.3*(15.05-0.35"4)] m3 2.048
<B-2.2>[0.5*0.3%(39.27-0.35"7)]+[0.5*0.3*(39.07-0.35*7)] m3 11.016
<B-2.6>[0.45"0.35%(6.45-0.35*2)]*7 m3 6.339
<B-2.7>[0.45*0.35%(5.35-0.35*2)] m3 0.732
RAZEM 48.447
48|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu|m3
d.1./0249-04 do przekroju do 14 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
4 giem Beton C30/37
<B-2.8>[0.35*0.25*35.78] m3 3.131
<B-2.9>[0.35*0.25*5.65] m3 0.494
<B-2.10>[0.35*0.25*1.65] m3 0.144
RAZEM 3.769
49|KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o gr. 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w de- |m?2
d.1./0246-0303 |skowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wy-
4 ciggiem Beton C30/37 W10
<dobudowa>
<strop nad piwnicg>197.58 m2 197.580
<strop nad parterem>197.58 m?2 197.580
<strop nad | pietrem>197.58 m2 197.580
<patio>
<strop nad piwnicg>384.34 m2 384.340
<strop nad parterem>126.85 m2 126.850
RAZEM 1103.930
50|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos- |m2
d.1.|0246-042 ci - transport betonu pompg Beton C30/37 W10
4 Krotnosé = 8
p0z.49 m?2 1103.930
RAZEM 1103.930
51|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych jednostronnie deskowane o  |m3
d.1./0211-08 szerokosci przewigzek ponad 0,3 m Beton C30/37
4|analiza indy-
widualna
<W-1.1>(6.26*2*0.35"0.25) m3 1.096
<N-1.1>(30.35*0.35*0.25) m3 2.656
<W-2.1>(6.26*2*0.35"0.25) m3 1.096
<N-2.1>(30.35*0.93*0.25) m3 7.056
RAZEM 11.904
52|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie gr. 8 cm - z zastosowaniem pompy do be- |m2 rzu-
d.1./0219-0201 |tonu Beton C30/37 W10 tu
4
1.4510.625 m2 rzu- 15.406
tu
RAZEM 15.406
53|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1./0219-06 waniem pompy do betonu Beton C30/37 W10 tu
4 Krotnos¢ = 4
poz.52 m2 rzu- 15.406
tu
RAZEM 15.406
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 6 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>1.1+<patio>0.7 t 1.800
RAZEM 1.800
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>0.35+1.0+<patio>0.3+2.2 t 3.850
RAZEM 3.850
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 10 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>5.4+<patio>0.2 t 5.600
RAZEM 5.600
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0.38)+<1.21>(2.2"2.0*0.38)+<1.22>(1.37*2.0*0.4)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>2.0+10.65+<patio>0.1+12.7 t 25.450
RAZEM 25.450
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 16 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>2.5+1.1+<patio>1.4+0.9 t 5.900
RAZEM 5.900
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 20 mm
4|analiza indy-
widualna
<dobudowa>0.45+4.15+<patio>1.3+15.2 t 21.100
RAZEM 21.100
1.5 Izolacje
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
5
68.33"3.8 m?2 259.654
RAZEM 259.654
61 Izolacja przeciwwilgociowa samoprzylepna membrana bitumiczna gr. min. 1,2 |m2
d.1.|analiza indy- |[mm
5|widualna
poz.60 m?2 259.654
RAZEM 259.654
62|KNR 9-32 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - ptyta XPS 15 cm m?2
d.1./0108-01
5
(16.75+25.90)*3.7 m?2 157.805
RAZEM 157.805
63|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1./0207-01 wierzchni
5|analiza indy-
widualna
(6.42+38.98)*3.4 m?2 154.360
RAZEM 154.360
64 Listwa zamykajaca folie kubetkowg m
d.1.|analiza indy-
5|widualna
(6.42+38.98) m 45.400
RAZEM 45.400
65/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./0101-06 Krotnosé = 2
5
(16.75+25.90)*0.4 m?2 17.060
RAZEM 17.060
66|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1./0505-01 Scianach
5
poz.65 m?2 17.060
RAZEM 17.060
67|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1./0505-03
5
poz.65 m?2 17.060
RAZEM 17.060
1.6 Roboty murowe
68 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1. towo-wapiennej cegtami
6
<piwnica><-1.05>(2.4*0.6*0.4*2)+(1.2*0.6*0.4*2)+(1.0*0.6*0.4)+<-1.06>(1.2* |m3 12.321
0.6%0.4*2)+<-1.07>(1.170.6"0.4)+(1.2"2.070.4)+(2.4*0.6"0.4) +<-1.09>(2.4*0.6™
0.4)+<-1.10>(2.4*0.6*0.4)+<-1.11>(2.4*0.6*0.4)+<-1.12>(0.3*0.6*0.4)+(0.7*
0.6%0.15)+(3.22*3.0"0.4)+<-1.13>(3.7*3.070.3)-(1.8"2.0"0.3)
<parter><0.04>(1.0*2.0%0.4)+(0.3*2.0*0.4)+(0.7*2.00.4)+<0.06>(2.2*2.0*0.38) |m3 12.914
+<0.04/0.10>(2.2*2.0"0.38)-(1.0"1.2)+<0.09>(0.16"2.0*0.38)+<0.09/0.11>(0.8~
2.0%0.34)+<0.11>(0.95*2.070.38)+<0.12>(0.06*2.0*0.4)+<0.13>(0.06*2.0*0.4)+
(2.272.0*0.38)+<0.14>(0.1*2.070.4)+<0.18>(2.2*2.070.38)-(1.1*2.0*0.38) +<
0.31>(1.0*2.0*0.47)+<0.38>(0.3*2.0*0.4)+(0.7*2.0*0.15)+(1.0*2.0*0.4)+<0.41>
(0.58"3.070.4)+<0.80>(1.1*2.070.34)+<0.85>[1.8372.0"0.4]
<| pietro><1.02>(0.62*2.070.4)+<1.19>(2.2*2.070.38)+<1.19/1.20>(2.2*2.0* m3 6.608
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

31.843

69
d.1.

Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej

<parter><RE>[(1.18*2+0.18)*3.0]-(1.0"2.0)

m2

m2

5.620

RAZEM

5.620

70
d.1.

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o gru-
bosci 24 cm

<piwnica $ciany wewnetrzne><pom. -1.01/-1.02>[(4.23+1.57)*2.48]-(1.3*2.0)+
<pom. -1.02/-1.03>[6.15"2.48]-(1.3*2.0)+<pom. -1.03>[4.23*2.48]

<parter sciany zewnetrzne><dobudowa>[(1.52+4.22+5.8+5.75+5.75+5.75+
5.8+4.23+1.52)*3.12]-[(0.9*2.0*18)]+<patio>[(1.66+3.85+5.65+5.65+5.65+
5.65+5.65+2.05+0.85+1.66+0.41)*3.63]

<l pietro Sciany zewnetrzne><dobudowa>[(1.52+4.22+5.8+5.75+5.75+5.75+
5.8+4.23+1.52)*3.69]-[(0.9*2.0*18)]+<patio>[(1.66+3.85+5.65+5.65+5.65+
5.65+5.65+2.05+0.85+1.66+0.41)*1.54]

<attyki ponad dachem>(6.35+29.85+6.35)*1.12

m2

m2

m2

m2

m2

34.926

234.051

176.099

47.656

RAZEM

492.732

71
d.1.

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z gazobetonu o
grubosci 11.5 cm

<piwnica $ciany wewnetrzne><pom. -1.01 do - 1.09>[(38.63+7.43"4+0.25+
0.7+4.76)*3.79]-[(1.8*2.0*8)+(1.1*2.0)]+<pom. -1.10 do - 1.14>(6.4*3.29)+
[(2.9+2.8)*3.54]+[(4.36"4+3.17*2+1.40%6)*3.79]-[(1.1*2.0*2)+(1.0*2.0*10)]+<
pom. -1.16>(3.88*3.79)-(1.2*2.0)+<pom. -1.18 do - 1.23>[(3.13+3.0+3.77+6.5*
2+6.1+0.25+0.4+6.88+6.55)*3.79]-[(1.8*2.0*4)+(1.1*2.0)]+<RE>[(0.42+1.94)*
3.79]+<pom. -1.19>(2.35*3.54)+(2.3*3.54)-(1.8*2.5*2)+<pom. -1.26/-1.27>

[(0.7+0.37+10.02+1.75)*3.79]-(1.1*2.0*2)+<pom. -1.29/-1.30>[(1.77*2+3.05*2)*

3.79]-(1.1*2.0"2)+<pom. -1.31/-1.32>[(1.57+0.7+0.37+2.23+3.05+1.32)*3.79]-
(1.12.0*2)+<pom. -1.34/-1.35>[(10.19+1.75+1.9)*3.79]-(1.1*2.0*2)

<parter $ciany wewnetrzne><pom. 0.04>(6.4*3.15)-(1.00%2.0)+(6.99*3.65)+<
pom. 0.13/0.14>(6.4*3.15)+[(6.6+1.3*4)*3.65]-(1.0*2.0*4)+<pom. 0.16/0.18/
0.19>[(1.98+3.3+6.7+2.93)*3.65]-[(3.3*2.85)+(3.3"1.3)+(1.0*2.0)]+(2.83.4)-
(1.072.0)+<pom.0.17>(2.90*3.40)-(2.3*2.5)+<pom. 0.22/0.23/0.24>[(3.38+
2.30+1.31)*3.65]-(1.0*2.0)+<pom. 0.34/0.35>6.4*3.15+<pom. 0.41/0.42/0.43>
[(2.04+5.03*2)*3.4]-(1.0*2.0)+[(3.05*2+1.8)*3.65]-(1.2*2.0*2) +<szacht instala-
cyjny>[(1.97+0.93)*3.65]+<pom. 0.44/0.45/0.46/0.47>[(1.87+5.03*2)*3.4]-(1.0"
2.0)+[(0.82+0.25+2.23+3.05+1.6)*3.65]-(1.2*2.0*3)+<pom. 0.48>(1.95*3.4)-
(1.072.0)+(5.43"3.65]

<| pietro Sciany wewnetrzne><pom. 1.21/1.22/1.23>(6.4*3.15)+<pom. 1.23>
[(1.72+4.0)*3.65]-(1.0*2.0)+<pom. 1.24/1.25>(6.4*3.15)+(1.2*3.4)-(1.2"2.0)+
[(3.88+1.34+3.22)*3.65]+<pom.1.30>(2.90*3.40)-(2.3*2.5)+<pom.1.32>(3.88*
3.65)-(1.0"2.0)+<pom. 1.49/1.50/1.51>(4.6"3.15)+<pom. 1.56>[(1.8+3.05*2+
1.8)*3.65]-(1.2*2.0)+<pom. 1.57>(1.6*3.65)+<pom. 1.58>[(0.7+0.25+2.35)*
3.65)-(1.2"2.0)+<pom. 1.59>(1.6*3.65)+<pom. 1.60>[(1.95+5.41)*3.65]-(1.0"
2.0)+<szacht instalacyjny>(1.97+0.93)*3.65

<ll pietro $ciany wewnetrzne><pom. 2.18/2.19/2.20/2.21>(6.4*3.15)+<pom.
2.30>(2.9*2.4)-(2.3*2.5)+<pom.2.32>(3.88"3.65)-(1.0*2.0)+<pom. 2.49/2.50/
2.51>(4.6"3.15)

m2

m2

m2

m2

m2

718.940

351.523

212.225

48.022

RAZEM

1330.710

72
d.1.

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do
1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

<piwnica $ciany wewnetrzne><pom. -1.01/-1.02>1+<pom. -1.02/-1.03>1

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

73
d.1.

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn-
czych, bloczkéw i pustakow

<parter $ciany zewnetrzne><dobudowa>18

szt

szt

18.000

RAZEM

18.000

1.7

Docieplenie oraz wymiana pokrycia dachu na istniejacych budynkach zwi

zana z etapem |

74

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt z wet-
ny mineralnej do kominéw - grubo$¢ wetny mineralnej 20 cm - $ciana zabudo-
wanego patio

< $ciana zabudowanego patio>39.5*2.2

m2

m2

86.900

RAZEM

86.900

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt z wet-
ny mineralnej do komindw - grubosé wetny mineralnej 5 cm - ogniomur dobu-
dowy

< $ciana zabudowanego patio>42.05*1.12

m2

m2

47.096

RAZEM

47.096

N T

KNR 0-23
2613-07
analiza indy-
widualna

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach - ogniomur dobudowy i $ciana zabudowanego patio
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86.9+47.096 m?2 133.996
RAZEM 133.996
77/ KNR-W 2-02 |Belka krawedziowa 12x15 cm mocowana $rubami rozporowymi fi 12 min. co 1 |m3
d.1./0407-01 m - przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7\|analiza indy-
widualna
(30+40)*0.12*0.15 m3 1.260
drew.
RAZEM 1.260
78/KNR AT-39 |Wykonanie paroizolacji samoprzylepnej m2
d.1./0104-01
7\|analiza indy-
widualna
717.44+127.25+155.94 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
79/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m2
d.1./0302-04 ptytami z dwugestosciowej skalnej wetny do izolacji termicznej gr. 20 cm - |
7|analiza indy- |warstwa
widualna
poz.78 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
80|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m?2
d.1./0302-04 ptytami z dwugestosciowej skalnej wetny do izolacji termicznej gr. 5 cm - 1l
7|analiza indy- |warstwa
widualna
p0z.78 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
81|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m2
d.1./0302-04 ptytami spadkowymi z skalnej wetny minralnej spadek 3%- Il warstwa
7|analiza indy-
widualna
poz.78 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
82|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa podktadowg na podtozu z wetny mineralnej (roztozenie |m2
d.1./0501-01 papy do kotowania)
7\|analiza indy-
widualna
p0z.78 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
83|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej i papy podktadowej za pomoca taczni- |szt.
d.1./2613-05 kéw metalowych do powierzchni z betonu
7|analiza indy-
widualna
1000.630*"5 szt. 5003.150
RAZEM 5003.150
84 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymi na stropach |m2
d.1.|analiza indy-
7|widualna
poz.78 m?2 1000.630
RAZEM 1000.630
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki membrana EPDM m2
d.1.|0504-03
7
< $ciana zabudowanego patio>39.5"0.5+< Sciana zabudowanego patio>42.05* |m2 78.670
0.8+<inne obrdbki elementéw na dachu>25.28
RAZEM 78.670
86|KNR-W 2-02 [Montaz ptyty OSB o gr. 22 mm po dobrébke blacharskg mocowana na wkrety |m?2
d.1./0410-01
7|analiza indy-
widualna
<obrébka ogniomuréw>42.05*0.45 m2 18.923
RAZEM 18.923
87/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
7
<obrébka ogniomuréw>(42.05*0.7)+<inne obrébki dobudowy>30.0%0.4+<patio i|m2 99.885
inne dachy>(40*2*0.45)+22.45
RAZEM 99.885
88/ NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-01
7
<obrébka pasa dorynnowego>(30+40)*0.25 m?2 17.500
RAZEM 17.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
89|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej poto- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
7|analiza indy-
widualna
30+40 m 70.000
RAZEM 70.000
90|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy ze stali powlekanej szt.
d.1.|0501-06
7\|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 stalowej powlekanej
7|analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
92|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko fi 10 cm ze stali powlekanej szt.
d.1.|0502-03
7\|analiza indy-
widualna
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
93 Podtaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej szt.
d.1.|analiza indy-
7|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8/45262520-2 |Scianki szkieletowe
94|KNR 0-24 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych FERMACELL na konstrukcji stalo- |[m2
d.1./2013-04 wej wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo lub réwnowazne
8
<piwnica><-1.05/>[(2.21+5.65)*3.0]-(1.8*2.0*2)+<-1.06/>[(4.15+2.32+5.65)* m2 190.250
3.0]-(1.0"2.0)+<-1.07/-1.08>[(4.15+2.32+5.652)*3.0]-(1.0*2.0*3)+<-1.09/-1.10/
-1.11>[(4.15+1.65+1.53+5.65+4.22+3.3+3.93+0.08+1.65+1.53+2.05+0.89)*
3.0]-(1.0"2.0"4)+<-1.12>(1.8*3.0)-(1.8"2.0)+<-1.13>(2.6*3.0)-(1.8*2.0)+(1.97*
3.0)-(1.8*2.0)
<parter><0.02>(2.2*3.0)-(1.6*2.0)+(2.2*3.0)-(1.6*2.0)+<0.03>(2.2*3.0)-(1.6* m?2 444.305
2.0)+<0.05/0.06>[(3.02+2.97+2.61+0.67+0.37)*3.0]-(1.0*2.0*3)+<0.07/0.08>
[(0.67+0.35+6.15+0.42+0.4+0.42+0.4)*3.0]+<0.09/0.10>[(2.62+3.26+3.01+
4.19)*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.3*2.0*2)]+<0.12/RE>[(2.74+2.33+0.34)*3.0]-(1.1*2.0*2)
+<0.12/0.16>[(6.15+1.09+0.55*2+1.07+0.)*3.0]-[(2.56™1.5)+(1.43*1.5)]+<0.13>
[5.33*3.0]+<0.14/0.15/0.17>[(5.33+1.76*2)*3.0]-(1.0*2.0*2) +<0.17/0.18>
[(5.33+0.79+0.33"2)*3.0]+<0.20>[(0.78+0.37*2.36)*3.0]-(2.1*2.0)+<0.22>
[(2.83)*3.0]-(1.8"2.0)+<0.23>[(0.67+0.37)*3.0]+<0.24/0.25>[(4.98+0.67+0.37)*
3.0]+<0.25/0.26/0.27>[(4.98+1.98+1.8)*3.0]-(1.0*2.0)+<0.27/0.28>(4.983.0]+<
0.28/0.29>[(4.98+0.52+0.31)*3.0]+<0.30/0.32>[(1.22+0.94+2.3)*3.0]-[(1.6*2.0)
+(1.072.0)]+<0.32>[(2.3)*3.0]-[(1.8"2.0)]+<0.33/0.35/0.36>[(5.38+1.63+2.63)*
3.0]-[(1.0"2.0*2)]+<0.36/0.37>[(1.6+5.04)*3.0]-[(1.0*2.0*2)]+<0.38/0.39>[(2.15+
1.43+2.03)*3.0]+<0.40/0.41/0.42>[(5.33+2.49+5.33)*3.0]-(1.0*2.0*5)+<0.43>
[2.71*3.0]+<0,80/0.RE>[(0.44+1.26)*3.5]-(1.1*2.0)+<0.81/0.82/0.83>[(4.15+
1.82+3.32+3.85+1.66*2)*3.5]-(1.0"2.0*4)+<0.84>[2.2*3.0]+<0.85>[2.38*3.0]-
(1.8*2.0)+(11.50*3.0)-[(2.4*2.5*2)+(2.71*2.5*2)+(1.0*2.5)]
<likwidacja otworéw drzwowych><parter><0.02>(1.0*2.0*2)+<0.11>(1.1*2.0*2) |m2 39.800
+<0.18>(0.9*2.0)+<0.19>(1.1*2.0)+<0.29>(1.0*2.0)+<0.32>(0.9*2.0*2) +<0.37>
(1.172.0"2)+<0.43>(1.0"2.0)+<0.50>(1.0*2.0"2)+(1.6*3.0)+<0.51>(2.2*3.0)
<| pietro><1.01/1.02>[(5.33+2.8)*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<1.04/1.05/1.25> |m2 486.682
[(2.98+5.44+2.74+5.48+2.76)*3.6]-(1.0"2.0*3)+<1.03/1.06>[(6.28+1.5"2)*3.6]-
(1.272.0*2)+<1.06/1.07>[(4.23+4.82+1.5)*3.6]-(1.2*2.0)+<1.08/1.09/1.24>
[(2.88+5.46+2.76+5.46+2.64)*3.6]-(1.0"2.0*3)+<1.07/1.10>[(6.28+4.22+4.82+
1.5)*3.6]-(1.22.0)+<1.11/1.12/1.13/1.14/1.22/1.123>[(1.18+5.46+2.76+2.9+
4.26+2.35+2.34+6.28+4.23+7.28)*3.6]-[(1.172.02)+(1.072.0*2)+(1.2*2.0)]+<
1.15/1.16>[(4.23+5.65+2.68)*3.6]-[(2.65"2.0)+(1.2*2.0)+(2.68*2.0)]+<1.17/
1.18/1.20>[(4.23+1.57+2.0"2+6.15)*3.6]-[(1.0"2.0*2)+(1.2*2.0"2)]+<1.19>
[(0.67+0.35)*3.6]+<1.27>[1.3*3.0]-(1.0*2.0)+<1.28>[1.1*3.0]-(1.0*2.0)
RAZEM 1161.037
95 Scianka HPL wraz z systemowymi drzwiami wg opisu z dokumentacji projekto- |m2
d.1.|analiza indy- |wej
8|widualna
<HPL1>[(1.45%2.0)+(2.0*2.0)+(1.5*2.0*2)+(1.4*2.0)]+<HPL2>[(3.0*2.0)+(2.0* |m2 44.900
2.0)+(1.472.02)]+<HPL3>[(2.0"2.0)+(1.4"2.0)]*2
RAZEM 44.900
96 Wzmocnienia w miejscu montowania przyboréw sanitarnych i mebli - stelaze |kpl.
d.1.|analiza indy- |wzmacniajgce
8|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
110 kpl. 110.000
RAZEM 110.000
97|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./2006-01 $cianach na zaprawie bez paskéw - ptyta ognioochronna np. Promatect gr. 10
8|analiza indy- |mm lub réwnowazna
widualna
<piwnica><wezet cieplny>[(3.63+7.43)*2*3.79]-(1.8*2.0) m2 80.235
RAZEM 80.235
1.9 Sufity podwieszone
98 Sufit podwieszany kasetonowy z widoczng konstrukcje nosng 60 x 120 , Klasa |m2
d.1.|analiza indy- |pochtaniania dzwieku A
9|widualna
<piwnica><-1.06>42.05+<-1.07>20.22+<-1.08>26.52+<-1.09>25.73+<-1.10> |m2 272.090
12.03+<-1.11>37.58+<-1.12>66.23+<-1.13>41.73
<parter><0.05>7.38+<0.14>3.61+<0.18>13.65+<0.44>4.05 m2 28.690
RAZEM 300.780
99 Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x 120 lub row- |m2
d.1.|analiza indy- |nowazny
9|widualna
<parter><0.08>26.80+5+<0.09>5.55+<0.10>6.32+<0.11>15.84+<0.12> m?2 456.890
165.34+<0.19>14.23+<0.23>15.10+<0.24>15.75+<0.29>17.35+<0.32>10.88+
<0.33>10.70+<0.43>10.19+<0.82>6.33+<0.83>5.46+<0.84>31.80+<0.85>
94.25
<| pietro><1.01>10.97+<1.03>22.78+<1.06>22.84+<1.07>22.61+<1.10> m?2 358.450
22.84+<1.11>22.61+<1.14>20.83+<1.15>11.30+<1.16>13.03+<1.19>21.97+<
1.20>3.61+<1.21>27.61+<1.23>4.72+<1.24>6.12+<1.25>6.36+<1.26>118.25
RAZEM 815.340
100 Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x 60 lub réw- |m2
d.1.|analiza indy- |nowazny
9|widualna
<| pietro><1.02>3.65+<1.04>3.96+<1.05>3.85+<1.08>3.66+<1.09>3.85+< m?2 41.800
1.12>3.66+<1.13>6.04+<1.17>4.11+<1.18>4.11+<1.22>4.91
RAZEM 41.800
101 Sufit Gedina E z czesciowo ukrytg konstrukcjg i schodkowo przyciete krawe-  |m2
d.1.|analiza indy- |dzie, Klasa pochtaniania dzwieku A, Daszkowata konstrukcja z malowanymi
9|widualna krawedziami, fatwy montaz i demontaz lub réwnowazny
<parter><0.01>6.58+<0.02>21.89+<0.03>5.46+<0.04>30.00+<0.06>7.52+<  |m2 465.950
0.07>26.7+<0.13>14.92+<0.15>5.35+<0.16>26.40+<0.17>9.06+<0.18>13.65+
<0.20>7.25+<0.21>83.79+<0.22>7.02+<0.25>12.75+<0.26>3.24+<0.27>
13.98+<0.28>14.69+<0.30>6.95+<0.31>5.15+<0.34>55.46+<0.35>3.95+<
0.36>10.76+<0.37>6.76+<0.38>10.74+<0.39>10.53+<0.40>6.57+<0.41>6.42+
<0.42>11.69+<0.89>20.72
<| pietro><1.27>21.98+<1.28>4.64 m?2 26.620
RAZEM 492.570
102 Sufit z paneli akustycznych m2
d.1.|analiza indy-
9|widualna
<parter><0.80>181.64+<0.81>56.85 m?2 238.490
RAZEM 238.490
1.10/45432200-6 |Tynki i okladziny scian wewnetrzne
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1./202 1134-02 |(Sciany) - przed uktadaniem tynku i gtadzi
10
poz.105+poz.109 m?2 7744.741
RAZEM 7744.741
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |mz2
d.1./202 1134-01 |(sufity) - przed uktadaniem tynku
10
poz.107 m?2 2155.240
RAZEM 2155.240
105/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.1./2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym i betonowym
10
<piwnica><-1.01>[(6.15+5.8)*2*3.0]-(1.57*2.0)+<0scieza>[(1.57+2.0*2)*0.25]+ |m?2 892.778
<-1.02>[(6.15+5.8)*2*3.0]-[(1.57*2.0)+(2.3*2.0)]+<0scieza>[(1.57+2.0*2)*0.25]
+[(2.3+2.0*2)*0.15]+<-1.03>[60.56"3.0]-[(1.57*2.0)+(0.970.65)]+<0Scieza>
[(1.57+2.0"2)*0.25]+[(0.9+0.6*2)*0.15*5]+<-1.05>[(57.84*3.0)+(0.35*4*3.0%6)+
(10.40%3.0)]-(1.6*2.0*2)+<-1.04 uzupetienia tynk6w>25.00+<wentylatornia
uzupetnienia tynkow>1.2*2.0*4+5.0+<-1.05>[(10.40*3.0)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0*2)
+5.0+(0.35"473.0%6)]+<-1.06>[(10.40*3.0)+(1.0*2.0)+(1.2"2.0*2)+5.0]+<-1.07>
[(2.36*2.0*2)+3.0+[(0.61+0.35*4)*3.0]]+<-1.08>[(1.2*2.0*2)+3.0+[(0.38*2+
0.39+0.23)*3.0]]+<-1.09>[(2.36*2.0)+2.0+[(0.6*2+0.56)*3.0]]+<-1.10>[(2.36"
2.0)+2.0+[(0.35*2)*3.0]]+<-1.11>[(2.36*2.0)+2.0+(3.22*3.0)+(1.57*3.0)]+<-
1.12>[(1.0*2.0)+(3.22"3.0)+(2.11*3.0)-(1.8*2.0)+2.0]+<-1.13>[(3.7*3.0)-(1.8"
2.0)+2.0]+<wezet cieplny>(3.23*3.0)+1.0+<odbite tynki>94.50
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<parter><pom. 0.01>[(2.36+2.79)*2*3.0]-[(2.1*2.85)+(2.1*2.5)]+<0Scieza>
[(2.1+2.85*2)*0.26]+<pom. 0.02>[(13.56+3.59)*3.0]-[(1.0*2.0*2)+(2.1*2.5)+
(1.2*2.0)]+<0scieza>[(1.0+2.02)*0.28]+<pom. 0.03>[2.48*2*3.0]+<pom. 0.04>
[(4.15+4.41+3.04)*3.0]+<0scieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.05>[6.62*3.0]+<
pom. 0.06>[6.88*3.0]-(2.22.0)+<pom. 0.07>[(4.41*2+6.15)*3.0]-[(1.0*2.0)+0.9*
2.0*2)+<08cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<pom. 0.08>[4.43*2*3.0]-[(1.3*2.0)+
(1.2*2.0)+(0.9*2.0*2)]+<0scieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<pom. 0.09>[4.83*3.0]-
(1.3*2.0)+<0scieza>[(1.3+2.0)*0.25]+<pom. 0.10>[2.12*3.0]-(1.2*2.0)+<0Scie-
za>[(1.2+2.0)*0.25]+<pom. 0.11>[(5.33+2.98)*2*3.0]-[(1.2*2.0)]+<0S$cieza>
[(1.2+2.0*2)*0.25]+<pom. 0.12>[(16.35+2.07+9.5+8.49)*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.5*
2.0)+(1.0*2.0)+(0.9%2.0*11)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*11]+[(1.5+2.0*2)*
0.28]+<pom. 0.13>[(5.33+2.8*2)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.14>[(2.09+1.76)*
3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.15>[(3.12+1.76)*3.0]+<pom. 0.16>[(6.15+4.3*2)*3.0]-
[(1.0*2.0)+(0.972.0*3)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*3]+<pom. 0.17>[1.7*2*3.0]-
[(1.0*2.0*2)]+<0$cieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.18>[(5.61+2.6*2)*3.0]-
[(1.0*2.0)+(1.1*2.0)]+<0$cieza>[(1.1+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.19>[(5.33+2.67)*2*
3.0]-[(1.1*2.85)+(1.2*2.0)]+<pom. 0.20>[(2.5+2.9*2)*3.0]-[(2.1*2.85)]+<
oscieza>[(2.1+2.85*2)*0.33]+<pom. 0.21>[42.30*3.0]-[(2.2*2.0)+(1.6*2.5)+
(1.0*2.0*2)+(2.1*2.0"2)+(1.2*2.0*3)+(1.45*2.0)]+<0scieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<
pom. 0.22>[(2.5+2.84)*3.0]+<pom. 0.23>[16.24*3.0]-[(1.2*2.0)]+<pom. 0.24>
[11.89*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<0Scieza>[(1.1+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.25>
[2.63*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*2.0)]+<0%cieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.26>
[1.8*3.0]+<pom. 0.27>[(1.64+3.78)*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*2.0)]+<0Scieza>[(2.2+
2.0*2)*0.15]+<pom. 0.28>[2.95*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*2.0)]+<08cieza>[(2.2+
2.0*2)*0.15]+<pom. 0.29>[(5.03+3.55*2)*3.0]-[(1.5*2.0)]+<0$cieza>[(1.5+2.0*
2)*0.48]+<pom. 0.30>[8.85*3.0]+<pom. 0.31>[(2.25+2.29)*2*3.0]-[(1.0*2.0)]+<
pom. 0.32>[(4.73*2+2.3)*3.0]-[(1.0*2.0)+(1.6*2.0)]+<pom. 0.33>[(5.38+2.0*2)*
3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.34>[(22.74+25.43)*3.0]-[(1.0*2.0*11)+(1.5*2.0*2)+
(1.1*2.0*3)+(2.3*3.0)]+<0s$cieza>[(1.0+2.0*2)*0.3*5]+[(1.0+2.0*2) *0.48*3]+
[(1.5+2.0*2)*0.48]+<pom. 0.35>[1.5*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.36>[4.17*3.0]+<
pom. 0.37>[2.55*3.0]-(1.1*2.0)+<pom. 0.38>[4.36*3.0]+<pom. 0.39>[4.18*3.0]
+<pom. 0.40>[2.86*3.0]+<pom. 0.41>[2.72*3.0]+<pom. 0.42>[7.77*3.0]-[(1.6*
2.0)]+<pom. 0.43>[(3.76*2+2.71)*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<pom. 0.44>[(1.5*
2+2.71)*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.80>[(28.23+2.02+28.70+0.35*4*4)*5.8]-[(1.6™
2.0)+(2.2*2.0*8)]+<0s$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]+[(2.2+2.0*2)*0.15*8]+<0.81>
[(12.23+0.35*4*3)*3.5]+<0.82>(1.91*3.5)+<0.83>[(1.66+3.32)*3.5]+<0.84>
[(11.03+2.89)*3.0]+<0.85>[(14.47+0.61+22.46+0.3*4*2)*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.6*
2.0*2)+(2.0*2.0)+(1.83*2.0*2)+(1.1*2.0)]+<0scieza>[(1.83+2.0*2)*0.18*2] +<
0.89>[21.52*3.0]-[(2.1%2.0)+(1.6*2.0*2)+(2.0*2.0)]+<0scieza>[(2.0+2.0)*0.8]+
[(1.6+2.02)*0.28]

<l pietro><1.01>[(3.91+2.8)*3.0]-(2.2*2.0)+<0scieza>[(2.2+2.02)*0.15]+<
1.02>[(1.3+2.8)*3.0]+<1.03>[(6.53+2.96)*3.6]-(0.9*2.0*2) +<0s$cieza>[(0.9+2.0*
2)*0.15*2])+<1.06>[2.9*3.6]-(0.9*2.0*2)+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.07>
[2.86*3.6]-(0.9*2.0*2)+<0scieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.10>[2.9*3.6]-(0.9*
2.0"2)+<0s$cieza>[(0.9+2.02)0.15*2]+<1.11>[2.86"3.6]-(0.9*2.0*2) +<0scieza>
[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.14>[2.9*3.6]-(0.9*2.0*2)+<0S$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*
2]+<1.15>[2.68*3.6]-(0.9*2.0*2)+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.16>[3.05*
3.6]-(0.972.0*2)+<0scieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.17>[2.0*3.6]+<1.19>
[(6.15+3.63"2)*3.6]-[(0.9*2.0*2)]+<0S$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.20>[2.0*
3.6]+<1.21>[9.59*3.6]+<1.22>[1.11*3.0]+<1.23>[2.04*3.0]+<1.24>[3.0*3.0]+<
1.255[2.04*3.0]+<1.26>[(9.38+19.45+6.14+1.8+3.28+3.13)*3.0]-[(1.6*2.0)+
(1.3*2.0*2)+(1.2*2.0)]+<0scieza>[(3.0*2)*0.4*4]+<1.27>[(5.39+4.09)*2*3.0]-
[(1.2*2.0)+(1.1*2.0*2)]+<0scieza>[(1.1+2.0*2)*0.15"2]+<1.28>[(3.07+1.51)*2*
3.0]-[(1.0"2.0)]

m2

m2

1837.447

443.694

RAZEM

3173.919

106

10

KNR-W 2-02

.|2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm

poz.105

m2

m2

3173.919

RAZEM

3173.919

107

10

KNR-W 2-02

.|2010-04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym

<piwnica><-1.01>35.60+<-1.02>25.20+<-1.03>118.42+<-1.04>331.83+<0dbite
tynki>45.9
<parter><0.01>6.58+<0.02>21.89+<0.03>5.46+<0.04>30.00+<0.05>7.38+<
0.06>7.52+<0.07>26.75+<0.08>26.80+<0.09>5.55+<0.10>6.32+<0.11>15.84+
<0.12>165.34+<0.13>14.92+<0.14>3.61+<0.15>5.35+<0.16>26.40+<0.17>
9.06+<0.18>13.65+<0.19>14.23+<0.20>7.25+<0.21>83.79+<0.22>7.02+<
0.23>15.10+<0.24>15.75+<0.25>12.75+<0.26>3.24+<0.27>13.98+<0.28>
14.69+<0.29>17.35+<0.30>6.95+<0.31>5.15+<0.32>10.88+<0.33>10.70+<
0.34>55.46+<0.35>3.95+<0.36>10.76+<0.37>6.76+<0.38>10.74+<0.39>
10.53+<0.40>6.57+<0.41>6.42+<0.42>11.69+<0.43>10.19+<0.44>4.05+<
0.80>181.64+<0.81>56.85+<0.82>6.33+<0.83>5.46+<0.84>31.80+<0.85>
94.25+<0.89>20.72
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m2

m2

m2

556.950

1171.420
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<l pietro><1.01>10.97+<1.02>3.65+<1.03>22.78+<1.04>3.96+<1.05>3.85+<
1.06>22.84+<1.07>22.61+<1.08>3.66+<1.09>3.85+<1.10>22.84+<1.11>
22.61+<1.12>3.66+<1.13>6.04+<1.14>20.83+<1.15>11.30+<1.16>13.03+<
1.17>4.11+<1.18>4.11+<1.19521.97+<1.20>3.61+<1.21>27.61+<1.22>4.91+<
1.23>4.72+<1.24>6.12+<1.25>6.36+<1.26>118.25+<1.27>21.98+<1.28>4.64

m2

426.870

RAZEM

2155.240

108

10

KNR-W 2-02

1./2010-09

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm

poz.107

m2

m2

2155.240

RAZEM

2155.240

109

10

KNR-W 2-02

.|2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

<piwnica><-1.06>[(6.0+7.05)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<-1.07>[(5.76+3.53)*2*3.0]-
(1.072.0*2)+<-1.08>[(5.77+4.62)*2*3.0]-(1.0"2.0*2) +<-1.09>[(3.65+8.26)*2*3.0]
-(1.02.0%2)+<-1.10>[(3.06+3.93)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<-1.11>[(5.63+8.26)*2*
3.0]+(0.35*4*3.0%2)-(1.0*2.0*2)+<-1.12>[(27.52+2.52)*2*3.0]+(3.0*3.0*2)-[(1.6*
2.0"5)+(1.0*2.0*4)+(1.15*2.0)]+<0$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]+<-1.13>[(19.39+
2.2)*2*3.0)-[(1.6*2.0*4)+(1.0*2.0*2)+(1.1*2.0*2)]+<0Scieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]
<parter><pom. 0.01>[(2.36+2.79)*2*3.0]-[(2.1*2.85)+(2.1*2.5)]+<0Scieza>
[(2.1+2.85*2)*0.26]+<pom. 0.02>[(13.56+3.59)*3.0]-[(1.0*2.0*2)+(2.1*2.5)+
(1.2*2.0)]+<0scieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.03>[(2.2+2.48)*2*3.0]-(1.6*
2.0*2)+<pom. 0.04>[23.68*3.0]-[(2.1*2.0)+(1.6"2.0*2)+(1.2*2.0)+(2.04*3.0)]+<
oscieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.05>[(2.6+2.97)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom.
0.06>[(2.61+1.65)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+[(2.61+1.2)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.07>
[(4.41+6.15)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(0.9%2.0*2)]+<0$cieza>[(0.9+2.02)*0.15*2]+<
pom. 0.08>[(6.15+4.43)*2*3.0]-[(1.3*2.0)+(1.2*2.0)+(0.9*2.0*2)]+<0S$cieza>
[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<pom. 0.09>[(3.01+1.85)*2*3.0]-(1.3*2.0*2)+<0Scieza>
[(1.3+2.0)*0.25]+<pom. 0.10>[(3.01+2.1)*2*3.0]-(1.2*2.0)+<0Scieza>[(1.2+2.0)
*0.25]+<pom. 0.11>[(5.33+2.98)*2*3.0]-[(1.2*2.0)]+<0S$cieza>[(1.2+2.0*2)*
0.25]+<pom. 0.12>[56.79*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.5*2.0)+(1.0*2.0)+(0.9*2.0*11)]+<
oscieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*11]+[(1.5+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.13>[(5.33+2.8)*2*
2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.14>[(2.09+1.76)*2*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.15>[(1.4+
1.76)*3.0]-(1.0*2.0*2)+[(1.6+1.76)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.16>[(6.15+4.3)*2*
3.0]-[(1.0"2.0)+(0.9*2.0*3)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*3]+<pom. 0.17>
[(5.33+1.7)*2*3.0]-[(1.0*2.0*3)]+<0S$cieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.18>
[(5.61+2.6)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(1.1*2.0)]+<0Scieza>[(1.1+2.0*2)*0.15]+<pom.
0.19>[(5.33+2.67)*2*3.0]-[(1.1*2.85)+(1.2*2.0)]+<pom. 0.20>[(2.5+2.9)*2*3.0]-
[(2.1*2.85)+(2.1*2.5)]+<0scieza>[(2.1+2.85"2)*0.33]+<pom. 0.21>[48.73*3.0]-
[(2.2*2.0)+(1.6*2.85)+(1.0*2.0*2)+(2.1*2.0*2)+(1.2*2.0*3)+(1.45*2.0)+(1.6*2.0)]
+<o0s$cieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.22>[(2.83+2.82)*2*3.0]-(1.6*2.0*2)+<
pom. 0.23>[16.24*3.0]-[(1.2*2.0)]+<pom. 0.24>[16.85*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]
+<o0s$cieza>[(1.1+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.25>[(4.98+2.63)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*
2.0)]+<o0scieza>[(2.2+2.02)*0.15]+<pom. 0.26>[(1.8+1.8)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<
pom. 0.27>[(4.98+3.56)*2*3.0]-[(1.0*2.0*2)+(2.2*2.0)]+<0scieza>[(2.2+2.0*2)*
0.15]+<pom. 0.28>[(4.98+2.95)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(2.2*2.0)]+<0Scieza>[(2.2+
2.0*2)*0.15]+<pom. 0.29>[(5.03+3.55)*2*3.0]-[(1.5*2.0)]+<0scieza>[(1.5+2.0*
2)*0.48]+<pom. 0.30>[(3.14+2.29)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<pom. 0.31>[(2.25+2.29)*
2*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.32>[(4.73+2.3)*2*3.0]-[(1.0*2.0)+(1.6*2.0*2)]+<pom.
0.33>[(5.38+2.0)*2*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.34>[(22.74+25.43+2.35)*3.0]-
[(1.0*2.0*11)+(1.5*2.0*2)+(1.1*2.0*3)+(2.3*3.0)+(1.6*2.0)]+<0s$cieza>[(1.0+2.0*
2)*0.3*5]+[(1.0+2.0%2)*0.48*3]+[(1.5+2.0*2)*0.48]+<pom. 0.35>[(2.63+1.5)*2*
3.0]-(1.0*2.0*3)+<pom. 0.36>[(2.63+4.17)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.37>
[(2.63+2.55)*2*3.0]-(1.1*2.0*2)+<pom. 0.38>[15.05*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom.
0.39>[14.95*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.40>[(2.63+2.5)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<
pom. 0.41>[(2.58+2.5)*2*3.0]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.42>[(5.73*2+2.04)*3.0]-
[(1.6"2.0)+(1.0*2.0*3)]+<pom. 0.43>[(3.76+2.71)*2*3.0]-[(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<
pom. 0.44>[(1.5+2.71)*2*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.80>[(28.23+2.02+28.70+
0.35*4*4)*5.8]-[(1.6*2.0)+(2.2*2.0*8)]+<0s$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]+[(2.2+2.0*
2)*0.15*8]+<0.81>[(12.23+0.354*3)*3.5]+<0.82>[(1.91+3.32)*2*3.0]-(1.0*2.0)+
<0.83>[(1.66+1.0)*2*3.5]-(1.0*2.0)+[(1.66+2.2)*2*3.5]-(1.0*2.0*2)+<0.84>
[27.1773.0]-[(2.4"2.5"2)+(2.71*2.5*2)+(1.1*2.5)]+<0.85>[51.62*3.0]-[(1.0*2.0)+
(0.92.0)+(1.6*2.0*2)+(2.4*2.5*2)+(2.71*2.5*2)+(1.1*2.5)+(2.0*2.0)+(1.83*2.0*
2)+(1.1*2.0)]+<0s$cieza>[(1.83+2.02)*0.18*2]+<0.89>[21.52*3.0]-[(2.1*2.0)+
(1.6*2.0*2)+(2.0*2.0)]+<0scieza>[(2.0+2.0)*0.8]+[(1.6+2.0*2)*0.28]
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

m2

m2

m2

660.936

2606.892




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<l pietro><1.01>[(3.91+2.8)*2*3.0]-[(2.2*2.0)+(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<0Scieza>
[(2.2+2.0*2)*0.15]+<1.02>[(1.3+2.8)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<1.03>[16.83*3.6]+(7.31*
3.0)-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.04>
[(8.0+1.34)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<1.05>[(3.0+1.28)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<1.06>[16.74*
3.6]+(7.87*3.0)-[(0.92.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15"
2]+<1.07>[16.64*3.6]+(7.87*3.0)-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0Scieza>
[(0.9+2.02)*0.15*2]+<1.08>[(3.0+1.24)*2*3.0]-(1.0*2.0)+<1.09>[(3.0+1.28)*2*
3.0]-(1.0*2.0)+<1.10>[16.74*3.6]+(7.87*3.0)-[(0.9*2.0*2) +(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+
<os$cieza>[(0.9+2.02)*0.15*2]+<1.11>[16.64*3.6]+(7.87*3.0)-(0.9*2.0*2)-[(0.9*
2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<08cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.12>[(3.0+1.24)*
2*3.0]-(1.072.0)+<1.13>[(2.08+2.9)*2*3.0]-(1.1*2.0)+<1.14>[15.23*3.6]+(2.1*
3.0)-[(0.9%2.0*2)+(1.1*2.0)+(1.2*2.0)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.15>
[(2.68+4.22)*2*3.6]-[(0.972.0*2)+(2.68*2.0)]+<0$cieza>[(0.9+2.02)*0.15*2]+<
1.16>[(4.22+3.05)*2*3.6]-[(0.9*2.0*2)+(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<0scieza>[(0.9+2.0*
2)*0.15*2)+<1.17>[(2.05+2.0)*2*3.6]-(1.0*2.0)+<1.18>[(2.05+2.0)*2*3.6]-(1.0*
2.0)+<1.19>[(6.15+3.63)*2*3.6]-[(0.9"2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0scieza>
[(0.9+2.02)*0.15*2]+<1.20>[(1.8+2.0)*2*3.6]-(1.2*2.0*2)+<1.21>[12.72*3.6]+
(12.47*3.0)-(1.2*2.0"5)+<1.22>[(2.34+2.1)*2*3.0]-(1.2*2.0)+<1.23>[(2.34+2.04)
*2*3.0]-(1.0"2.0)+<1.24>[(2.34+2.64)*2*3.0]-(1.02.0)+<1.25>[(2.34+2.74)*2*
3.0]-(1.0*2.0)+<1.26>[73.49*3.0]-[(1.2*2.0*6)+(1.0*2.0*3)+(2.68*3.0)+(1.6*2.0)
+(2.79*3.0)+(1.3*2.0*2)]+<0s$cieza>[(3.02)“0.4*4]+<1.27>[(5.39+4.09)*2*3.0]-
[(1.2*2.0)+(1.1*2.0*2)]+<08cieza>[(1.1+2.0*2)*0.15*2]+<1.28>[(3.07+1.51)*2*
3.0]-[(1.0*2.0)]

m2

1302.994

RAZEM

4570.822

110

10

KNR-W 2-02

.|2011-07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm

poz.109

m2

m2

4570.822

RAZEM

4570.822

111

10

KNR 4-01

.|0726-03

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus-
takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )

80.00

m2

m2

80.000

RAZEM

80.000

112
d.1.
10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
(8ciany) - przed malowaniem, uktadaniem ptytek i tapetowaniem

poz.113+p0oz.114+po0z.115+p0z.117+poz.118+poz.119+po0z.120+poz.121+
p0z.122+p0z.123+p0z.125+p0z.127

m2

m2

6132.758

RAZEM

6132.758

113
d.1.
10

analiza indy-
widualna

Tapetowanie $cian tapetg winylowg Nero lub réwnowazng wg opisu z doku-
mentacji projektowe;j

<piwnica><-1.12>[(27.52+2.52)*2*2.9]+(3.0*3.0*2)-[(1.6*2.0*5)+(1.0*2.0%4)+
(1.15*2.0)]+<0s$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]+<-1.13>[(19.39+2.2)*2*2.9)-[(1.6*2.0*
4)+(1.072.0*2)+(1.1*2.0*2)]+<0scieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]

<parter><pom. 0.01>[(2.36+2.79)*2*2.9]-[(2.1*2.85)+(2.1*2.5)]+<0Scieza>
[(2.1+2.85*2)*0.26]+<pom. 0.02>[(13.56+3.59)*2.55]-[(1.0*2.0*2)+(2.1*2.5)+
(1.2*2.0)+(2.6"2.5*2)]+<0scieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.04>[23.68*2.55]-
[(2.1*2.0)+(1.6*2.0*2)+(1.2*2.0)+(2.04*3.0)+(2.0*2.5)]+<08cieza>[(1.0+2.0*2)*
0.28]+<pom. 0.07>[(4.41+6.15)*2*2.9]-[(1.0*2.0)+(0.9*2.0*2)]+<0$cieza>[(0.9+
2.02)*0.15*2]+<pom. 0.13>[(5.33+2.8)*2*2.9]-(1.0*2.0)+<pom. 0.16>[(6.15+
4.3)*2*2.9]-[(1.0*2.0)+(0.9*2.0*3)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*3]+<pom. 0.17>
[(56.33+1.7)*2*2.9]-[(1.0*2.0*3)]+<08cieza>[(1.0+2.0*2)*0.28]+<pom. 0.19>
[(5.33+2.67)*2*2.9]-[(1.1*2.85)+(1.2*2.0)]+<pom. 0.20>[(2.5+2.9)*2*2.9]-[(2.1*
2.85)+(2.1*2.5)]+<0scieza>[(2.1+2.85*2)*0.33]+<pom. 0.21>[48.73*2.55]-[(2.2*
2.0)+(1.6*2.85)+(1.0*2.0*2)+(2.1*2.0*2)+(1.2*2.0*3)+(1.45*2.0)+(1.6*2.0)+(2.6*
2.5*2)]+<0scieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.24>[16.85"2.9]-[(1.2*2.0)+(1.1*
2.0)]+<o0scieza>[(1.1+2.0*2)*0.15])+<pom. 0.25>[(4.98+2.63)*2*2.9]-[(1.0*2.0)+
(2.22.0)]+<0s8cieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.27>[(4.98+3.56)*2*2.9]-[(1.0*
2.0*2)+(2.2*2.0)]+<0scieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.28>[(4.98+2.95)*2*
2.9]-[(1.0"2.0)+(2.2*2.0)]+<0Scieza>[(2.2+2.0*2)*0.15]+<pom. 0.34>[(22.74+
25.43+2.35)*2.55]-[(1.0*2.0*11)+(1.5*2.0*2)+(1.1*2.0*3)+(2.3*3.0)+(1.6"2.0)+
(2.0%2.5)]+<0s$cieza>[(1.0+2.0*2)*0.3*5]+[(1.0+2.0*2)*0.48*3]+[(1.5+2.0*2)*
0.48]+<pom. 0.35>[(2.63+1.5)*2*2.9]-(1.0*2.0*3)+<pom. 0.36>[(2.63+4.17)*2*
2.9]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.37>[(2.63+2.55)*2*2.9]-(1.1*2.0*2)+<pom. 0.40>
[(2.63+2.5)*2*2.9]-(1.0*2.0*2)+<pom. 0.41>[(2.58+2.5)*2*2.9]-(1.0*2.0*2)+<
pom. 0.42>[(5.73*2+2.04)*2.55]-[(1.6*2.0)+(1.0*2.0*3)+(2.6*2.5)]+<0.82>
[(1.91+3.32)*2*2.9]-(1.0*2.0)+<0.84>[27.17*2.9]-[(2.4*2.5*2)+(2.71*2.5*2)+
(1.172.5)]+<0.85>[51.62*2.9]-[(1.0*2.0)+(0.9%2.0)+(1.6*2.0*2)+(2.4*2.5*2) +
(2.71*2.5*2)+(1.1*2.5)+(2.0*2.0)+(1.83*2.0*2)+(1.1*2.0)]+<0s$cieza>[(1.83+2.0*
2)*0.18*2]+<0.89>[21.52*2.9]-[(2.1*2.0)+(1.6*2.0*2)+(2.0*2.0)]+<0Scieza>
[(2.0+2.0)*0.8]+[(1.6+2.0*2)*0.28]
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka

m2

m2

m2

273.090

1056.637




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<l pietro><1.01>[(3.91+2.8)*2*2.9]-[(2.2*2.0)+(1.2*2.0)+(1.1*2.0)]+<0Scieza>
[(2.2+2.0*2)*0.15]+<1.03>[16.83*3.5]+(7.31*2.9)-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*
2.0)]+<o0scieza>[(0.9+2.0"2)*0.15*2])+<1.06>[16.74*3.5]+(7.87*2.9)-[(0.9*2.0*2)
+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<08cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.07>[16.64*3.5]+(7.87*
2.9)-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.10>
[16.74*3.5]+(7.87*2.9)-[(0.972.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)
*0.15"2]+<1.11>[16.64*3.5]+(7.87*2.9)-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<
oscieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.14>[15.23*3.5]+(2.1*2.9)-[(0.9*2.0*2)+(1.1*
2.0)+(1.2*2.0)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.15>[(2.68+4.22)*2*3.5]-
[(0.9%2.0*2)+(2.68*2.0)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0*2)*0.15*2]+<1.16>[(4.22+3.05)*2*
3.5]-[(0.972.0*2)+(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]+<0$cieza>[(0.9+2.02)*0.15*2]+<1.19>
[(6.15+3.63)*2*3.5]-[(0.9*2.0*2)+(1.0*2.0)+(1.2*2.0)]+<0$cieza>[(0.9+2.0*2)*
0.15*2]+<1.20>[(1.8+2.0)*2*3.5]-(1.2*2.0*2)+<1.27>[(5.39+4.09)*2*2.9]-[(1.2*
2.0)+(1.1*2.0*2)]+<08cieza>[(1.1+2.0*2)*0.15*2]

-<tapety z nadrukiem>100.3

m2

m2

674.533

-100.300

RAZEM

1903.960

114

10

.|analiza indy-

widualna

Tapetowanie scian tapetg winylowg tapeta winylowa Vescom nero 1024.26 z
dodatkiem Vescom melvin 1017.15 z dodatkiem Vescom holt 1019.04 lub réw-
nowazne wg opisu z dokumentacji projektowej

<parter><pom. 0.80>[(28.23+2.02+28.70+0.35*4*4)*5.7]-[(1.6*2.0)+(2.2*2.0*
8)]+<oscieza>[(1.6+2.0*2)*0.28]+[(2.2+2.0*2)*0.15*8]+<0.81>[(12.23+0.35*4*
3)*3.4]+<0.82>[(1.91+3.32)*2*3.0]-(1.0*2.0)

<l pietro><1.21>[12.72*2.55]+(12.47*2.55)-(1.2*2.0*5)+<1.26>[73.49*2.55]-
[(1.2*2.0%6)+(1.0*2.0*3)+(2.68*3.0)+(1.6*2.0)+(2.79*3.0)+(1.3*2.0*2)]+<
oscieza>[(2.55%2)*0.4*4]

m2

m2

m2

423.785

202.584

RAZEM

626.369

115
d.1.
10

analiza indy-
widualna

Tapetowanie $cian tapetg winylowg z nadrukiemwg opisu z dokumentaciji pro-
jektowej

100.3

m2

m2

100.300

RAZEM

100.300

116

10

KNR K-04

.|0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie

poz.118+p0z.122+p0z.123

m2

m2

640.339

RAZEM

640.339

117
d.1.
10

analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podiozu na $cianach- winylowa oktadzina $cienna Protectwall HFS Uni super
white 26500 221 lub rownowazna - Rx1.3
<piwnica><-1.06>[(6.0+7.05)*2*2.9]-(1.0*2.0*2)+<-1.08>[(5.77+4.62)*2*2.9]-
(1.0*2.0*2)+<-1.09>[(3.65+8.26)*2*2.9]-(1.0"2.0*2)+<-1.11>[(5.63+8.26)*2*2.9]
+(0.35*4*2.9*2)-(1.0*2.0*2)

m2

m2

277.712

RAZEM

277.712

118
d.1.
10

analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podfozu na $cianach- wodoodporna winylowa oktadzina scienna Aquarelle
Wall HFS grey 3942 080 lub réwnowazna - Rx1.3
<piwnica><-1.07>[(5.76+3.53)*2*2.55]-(1.0*2.0*2)+<-1.10>[(3.06+3.93)*2*
2.55]-(1.0*2.0*2)

m2

m2

75.028

RAZEM

75.028

119

10

.|analiza indy-

widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podfozu na $cianach- winylowa oktadzina $cienna Wallgard White 220 lub row-
nowazna - Rx1.3

<parter><pom. 0.03>[(2.2+2.48)*2*2.55]-(1.6*2.0*2)+<pom. 0.05>[(2.6+2.97)"
2*2.55]-(1.0*2.0)+<pom. 0.08>[(6.15+4.43)*2*2.9]-[(1.3*2.0)+(1.2*2.0)+(0.9*
2.0*2)]+<0scieza>[(0.9+2.0"2)*0.15*2]+<pom. 0.09>[(3.01+1.85)*2*2.55]-(1.3"
2.0*2)+<08cieza>[(1.3+2.0)*0.25]+<pom. 0.12>[56.79*2.9]-[(1.2*2.0)+(1.5*2.0)
+(1.072.0)+(0.9*2.0*11)]+<0s$cieza>[(0.9+2.0"2)*0.15*11]+[(1.5+2.0*2)*0.28]+<
pom. 0.14>[(2.09+1.76)*2*2.55]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.18>[(5.61+2.6)*2*2.55]-
[(1.0"2.0)+(1.172.0)]+<0$cieza>[(1.1+2.0"2)*0.15]+<pom. 0.22>[(2.83+2.82)*2"
2.55]-(1.6*2.0*2)+<pom. 0.23>[16.24*2.9]-[(1.2*2.0)]+<pom. 0.29>[(5.03+3.55)
*272.9]-[(1.5"2.0)]+<0scieza>[(1.5+2.0*2)*0.48]+<pom. 0.30>[(3.14+2.29)*2*
2.9]-(1.0*2.0)+<pom. 0.31>[(2.25+2.29)*2*2.55]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.32>
[(4.73+2.3)"2"2.9]-[(1.0"2.0)+(1.6*2.0*2)]

m2

m2

521.244

RAZEM

521.244

120

10

.|analiza indy-

widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podiozu na $cianach- winylowa oktadzina $cienna Wallgard White Blue 226 lub
rownowazna - Rx1.3

<parter><pom. 0.44>[(1.5+2.71)*2*2.55]-[(1.0*2.0)]

m2

m2

19.471

RAZEM

19.471

121

10

.|analiza indy-

widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podiozu na $cianach- winylowa oktadzina $cienna Wallgard White Grey 221
lub réwnowazna - Rx1.3

<parter><0.83>[(1.66+1.0)*2"2.55]-(1.0*2.0)+[(1.66+2.2)*2*2.55]-(1.0*2.0*2)

m2

m2

27.252

RAZEM

27.252
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podtozu na scianach- winylowa oktadzina scienna Wallgard White 220/Wal-
Igard White Blue 226 lub rownowazna - Rx1.3

<parter><pom. 0.06>[(2.61+1.65)*2*2.55]-(1.0*2.0*2)+[(2.61+1.2)*2*2.55]-(1.0*
2.0)+<pom. 0.10>[(3.01+2.1)*2*2.55]-(1.2"2.0)+<0$cieza>[(1.2+2.0)*0.25]+<
pom. 0.11>[(5.33+2.98)*2*2.55]-[(1.2*2.0)]+<0s$cieza>[(1.2+2.0*2)*0.25]+<
pom. 0.15>[(1.4+1.76)*2.55]-(1.0*2.0*2)+[(1.6+1.76)*2*2.6]-(1.0"2.0)+<pom.
0.26>[(1.8+1.8)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<pom. 0.33>[(5.38+2.0)*2*2.55]-[(1.0*2.0)]+
<pom. 0.38>[15.05"2.55]-(1.0*2.0"2)+<pom. 0.39>[14.95"2.55]-(1.0*2.0"2)+<
pom. 0.43>[(3.76+2.71)*2*2.9]-[(1.2*2.0)+(1.0*2.0)]

m2

m2

274.053

RAZEM

274.053

123

10

.|analiza indy-

widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podtozu na $cianach- winylowa okfadzina $cienna Wallgard White Grey Beige
222 lub rownowazna - Rx1.3

<| pigtro><1.02>[(1.3+2.8)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<1.04>[(3.0+1.34)*2*2.55]-(1.0*
2.0)+<1.05>[(3.0+1.28)*2*2.55]-(1.0"2.0)+<1.08>[(3.0+1.24)*2*2.55]-(1.0*2.0)+
<1.09>[(3.0+1.28)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<1.12>[(3.0+1.24)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<
1.13>[(2.08+2.9)*2*2.55]-(1.1*2.0)+<1.17>[(2.05+2.0)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<
1.18>[(2.05+2.0)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<1.22>[(2.34+2.1)*2*2.55]-(1.2*2.0)+<
1.23>[(2.34+2.04)*2*2.55]-(1.0*2.0)+<1.24>[(2.34+2.64)*2*2.55]-(1.0"2.0)+<
1.25>[(2.34+2.74)*2*2.9]-(1.0*2.0)+<1.28>[(3.07+1.51)*2*2.55]-[(1.0*2.0)]

m2

m2

291.258

RAZEM

291.258

124

10

.|analiza indy-

widualna

Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-
rzyw sztucznych na scianach Rx1,3

poz.117+p0z.118+p0z.119+p0z.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123

m2

m2

1486.018

RAZEM

1486.018

125

10

KNR AT-22

.|0204-07

analiza indy-
widualna

Oktadziny scienne z plytek Industrio Light Grey Lap 79,8 x 79,8 lub rownowaz-
nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

<piwnica><-1.01>[(6.15+5.8)*2*3.0]-(1.57*2.0)+<osciezas[(1.57+2.0*2)*0.25]+
<-1.025[(6.15+5.8)*2*3.0]-[(1.57*2.0)+(2.3*2.0)]+<0scieza>[(1.57+2.0*2)*0.25]
+[(2.3+2.0%2)*0.15]+<-1.03>[60.56*3.0]-[(1.57*2.0)+(0.9%0.6*5)]+<0scieza>
[(1.57+2.0*2)*0.25]+[(0.9+0.6*2)*0.15*5]+<-1.05>[(57.84*3.0)+(0.35*4*3.06)+
(10.40*3.0)]-(1.6"2.0*2)

m2

m2

538.578

RAZEM

538.578

126

10

KNR 4-01

.|1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

<piwnica><-1.04 >[(13.60+60.10)*2*2.24]+(0.36*4*2.24*18)-(1.3*2.0*3)+<wen-
tylatornia, pom UPS, pomieszczenie, depozyt ubran,pomieszczenie $ciany z
zamurowaniami, wezet cieplny>[(30.32+2.97+2.97+2.93+6.38+3.45)*3.0]+<in-
ne zamalowania>60.0

<klatki schodowe><K7>[(6.26+2.98)*2*9.6]-[(1.1*2.0*3)+(0.8*1.3*3)]+<
oscieza>[(1.0+2.0"2)*0.47*2]+[(0.8+1.3*2)*0.22*3]+<K8>[(6.12+2.9)*2*9.6]-
[(1.6*2.0)+(2.0*2.0)]+<0$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.82]+(2.0*3*0.8)

m2

m2

m2

587.497

350.008

RAZEM

937.505

127

10

KNR-W 2-02

.|1510-01

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowa emulsyjng dwukrotnie
bez gruntowania - Sciany

<piwnica><-1.01>[(6.15+5.8)*2*3.0]-(1.57*2.0)+<0s$cieza>[(1.57+2.0*2)*0.25]+
<-1.02>[(6.15+5.8)*2*3.0]-[(1.57*2.0)+(2.3*2.0)]+<0$cieza>[(1.57+2.0*2)*0.25]
+[(2.3+2.0*2)*0.15]+<-1.03>[60.55*3.0]-[(1.57*2.0)+(0.9*0.6*5)]+<0s$cieza>
[(1.57+2.0*2)*0.25]+[(0.9+0.6*2)*0.15*5]+<-1.05>[(58.60*3.0)+(10.40*3.0)+
(0.35"4*3.0"6)]-(1.8*2.0*2)

<piwnica><-1.04 >[(13.60+60.10)*2*2.24]+(0.36*4*2.24*18)-(1.3*2.0*3)+<wen-
tylatornia, pom UPS, pomieszczenie, depozyt ubran,pomieszczenie $ciany z
zamurowaniami, wezet cieplny>[(30.32+2.97+2.97+2.93+6.38+3.45)*3.0]+<in-
ne zamalowania>60.0

<klatki schodowe><K7>[(6.26+2.98)*2*9.6]-[(1.1*2.0*3)+(0.8*1.3*3)]+<
oscieza>[(1.0+2.0*2)*0.47*2]+[(0.8+1.3*2)*0.22*3]+<K8>[(6.12+2.9)*2*9.6]-
[(1.6*2.0)+(2.0*2.0)]+<0$cieza>[(1.6+2.0*2)*0.82]+(2.0*3*0.8)

m2

m2

m2

m2

540.028

587.497

350.008

RAZEM

1477.533

128

10

NNRNKB

.|202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome
(sufity) - przed malowaniem

668.17

m2

m2

668.170

RAZEM

668.170

129

10

KNR-W 2-02

.|1510-01

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowa emulsyjng dwukrotnie
bez gruntowania - sufity

<piwnica><-1.01>35.60+<-1.02>25.20+<-1.03>118.42+<-1.04>331.83+<-
1.05>157.12

m2

m2

668.170

RAZEM

668.170
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130 Dostawa i montaz naroznikéw ochronnych Pr omadorlub réwnowaznych na na-|m
d.1.|analiza indy- |rozach scian do wys. 150 cm - kolor wg. dokumentacji projektowe;j
10|widualna
<piwnica>70*1.5 m 105.000
<parter>180*1.5 m 270.000
<l pietro>100*1.5 m 150.000
RAZEM 525.000
131 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -narozniki |m
d.1.|analiza indy- |ze stali nierdzewnej
10|widualna
<piwnica><pom. -1.01>(1.2+2.0*2)+(2*3.0)+<pom. -1.02>(1.2+2.0*2)*3+(2.0* |m 101.000
3)+(2*3.0)+[(0.9+0.6)*2*2]+<pom. -1.03>(1.2+2.0*2)+(14"3.0)+[(0.9+0.6)*2*3]
RAZEM 101.000
1.11/45432100-5 |Podtogi
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 15 cm
11 |analiza indy-
widualna
poz.133 m?2 566.700
RAZEM 566.700
133NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.1202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
11
<piwnica><-1.01>35.60+<-1.02>25.20+<-1.03>118.42+<-1.05>157.12+<- m?2 566.700
1.06>42.05+<-1.07>20.22+<-1.08>26.52+<-1.09>25.73+<-1.10>12.03+<-
1.11>37.58+<-1.12>66.23
RAZEM 566.700
134/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie. - beton C25/30
11|z.sz. 5.4.
9913
poz.132¥0.18 m3 102.006
RAZEM 102.006
135|KNR 2-02 Posadzka - zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.|1106-07
11
poz.132 m?2 566.700
RAZEM 566.700
136/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr. 3 cm
11
<parter><0.07>26.75+<0.08>26.80+<0.12>165.34-66.26+<0.16>26.40+< m?2 429.280
0.80>181.61+<0.81>56.85+<0.82>6.33+<0.83>5.46
<| pigtro><1.03>22.78-4.25+<1.06>22.84-4.67+<1.07>22.61-4.66+<1.10> m?2 180.820
22.84-4.68+<1.11>22.61-4.66+<1.14>22.83-1.49+<1.15>11.30+<1.16>13.03+
<1.17>4.11+<1.18>4.11+<1.19>21.97+<1.20>3.61+<1.21>27.61-17.02
RAZEM 610.100
137/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - mata akustyczna gr. 1 cm
11
<parter>1171.42-429.280 m2 742.140
<l pietro>426.17-180.82 m2 245.350
RAZEM 987.490
138/ KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinieciem na $ciany m2
d.1./0606-01
11
poz.133 m?2 566.700
RAZEM 566.700
139NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko wykonywane przy |m2
d.1./202 1129-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11/1129-03
analiza indy-
widualna
poz.136 m?2 610.100
RAZEM 610.100
140 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 4 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami |m?2
d.1./202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11/1129-03
analiza indy-
widualna
poz.137 m2 987.490
RAZEM 987.490
141/KNR 2-02 Posadzka - zbrojenie siatka stalowg m2
d.1./1106-07
11
p0z.139+p0z.140 m?2 1597.590
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3.53)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<-1.08>26.52+[(5.77+4.62)*2*0.1]-(1.0*0.1*2) 4<-
1.09>25.73+[(3.65+8.26)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<-1.10>12.73+[(3.06+3.93)*2*0.1]-
(1.0%0.1*2)+<-1.11>37.58+[(5.63+8.26)*2*0.1]+(0.35*4*0.1*2)-(1.0*0.1*2)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1597.590
142/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1./0602-01
11
<piwnica><-1.07>20.22+[(5.76+3.53)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<-1.10>12.73+[(3.06+ |m?2 35.806
3.93)"270.1]-(1.0*0.1*2)
RAZEM 35.806
143/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych Industrio Light Grey Lap 79,8 x 79,8 |m2
d.1./0206-07 lub réwnowaznych , antyposlizgowos$¢ R9 lub réwnowaznych o regularnych
11|analiza indy- |ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
widualna
<piwnica><-1.01>35.60+<-1.02>25.20+<-1.03>118.42+<-1.05>157.12+<- m?2 443.940
1.12>66.23+<-1.13>41.37
RAZEM 443.940
144 Cokoliki z ptytek gresowych Industrio Light Grey Lap 79,8 x 79,8 lub réwno- m
d.1.|analiza indy- |waznych o wysokosci cokolika réwnej 10 cm
11 |widualna
<piwnica><-1.01>[(6.15+5.8)*2]-1.57+<-1.02>[(6.15+5.8)*2]-[1.57+2.3]+<- m 260.650
1.03>60.55-1.57+<-1.05>(58.60+10.40)+(0.35*4*6)-(1.8*2)+<-1.12>[(27.52+
2.52)*2]+(3.0*2)-[(1.6*5)+(1.0*4)+1.15]+<-1.13>[(19.39+2.2)*2)-[(1.6*4)+(1.0*2)
+(1.1*2)]
RAZEM 260.650
145/ KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek granitowych poler 80 x 80 szary melanz poler o |m2
d.1./0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
11|analiza indy-
widualna
<parter><0.01>6.58+<0.02>21.89+<0.20>7.25+<0.20>83.79+<pom. 0.42> m2 516.460
11.69+<pom. 0.80>181.64+<pom. 0.81>56.85+<pom. 0.84>31.80+<pom.
0.85>94.25+<pom. 0.89>20.72
RAZEM 516.460
146 Cokoliki z ptytek granitowych poler 80 x 80 szary melanz poler o wysokosci co- |m
d.1.|analiza indy- |kolika réwnej 10 cm
11 |widualna
<parter><pom. 0.01>[(2.36+2.79)*2]-[2.1+2.1]+<pom. 0.02>(13.56+3.59)-[(1.0*|m 208.180
2)+2.1+1.2]+<pom. 0.20>[(2.5+2.9)*2]-[2.1+2.1]+<pom. 0.21>[48.73]-[2.2+1.6+
(1.072)+(2.1*2)+(1.2*3)+1.45+1.6]+<pom. 0.42>[(5.73*2+2.04)]-[1.6+(1.0*3)]+<
pom. 0.80>[28.23+2.02+28.70+0.35"4*4]-1.6+<0.81>[(12.23+0.35%4*3)]+<
0.84>[27.17]-[(2.4*2)+(2.71*2)+1.1]+<0.85>[51.62]-[1.0+0.9+(1.6"2)+(2.4"2)+
(2.71*2)+1.1+2.0]+<0.89>[21.52]-[2.1+(1.6*2)+2.0]
RAZEM 208.180
147/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11/1130-03
p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.153 m?2 1350.312
RAZEM 1350.312
148/ KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1./0602-01
11
<piwnica><-1.07>20.22+<-1.10>12.73 m2 32.950
<parter><pom. 0.06>7.52+<pom. 0.10>6.32+<pom. 0.11>15.84+<pom. 0.26> |m2 59.650
3.24+<pom. 0.38>10.74+<pom. 0.39>10.53+<0.83>5.46
<l pietro><1.02>3.65+<1.04>3.96+<1.05>3.85+<1.08>3.66+<1.09>3.85+< m2 46.440
1.12>3.66+<1.13>6.04+<1.17>4.11+<1.18>4.11+<1.22>4.91+<1.28>4.64
RAZEM 139.040
149/ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych wielowarstwowych na przygotowanym podtozu -|m2
d.1.|0606-04 wyktadzina iQ Optima Mono Soft Cool White 202 lub réwnowazna - wzory wed-
11|analiza indy- |tug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10%
widualna naktadéw na wywinigcie na $ciany)
<piwnica><-1.06>42.05+[(6.0+7.05)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<-1.07>20.22+[(5.76+ |m?2 177.014
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<parter><pom. 0.03>5.46+[(2.2+2.48)*2°0.1]-(1.6°0.1*2)+<pom. 0.04>30.00+
[23.68*0.1]-[(2.1%0.1)+(1.6*0.1*2)+(1.20.1)+(2.04*0.1)]+<pom. 0.05>7.38+
[(2.6+2.97)*2*0.1]-(1.0%0.1)+<pom. 0.06>7.52+[(2.61+1.65)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+
[(2.61+1.2)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<pom. 0.07>26.75+[(4.41+6.15)*2*0.1]-[(1.0%0.1)]
+<pom. 0.09>5.55+[(3.01+1.85)*2*0.1]-(1.3*0.1*2)+<pom. 0.10>6.32+[(3.01+
2.1)*2°0.1]-(1.2*0.1)+<pom. 0.11>15.84+[(5.33+2.98)*2*0.1]-{(1.2*0.1)]+<pom.
0.13>14.92+[(5.33+2.8)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<pom. 0.14>3.61+[(2.09+1.76)*2*0.1]
-[(1.0%0.1)]+<pom. 0.15>5.35+[(1.4+1.76)*0.1]-(1.0*0.1*2)+[(1.6+1.76)*2*0.1]-
(1.0%0.1)+<pom. 0.16>26.40+[(6.15+4.3)*2*0.1]-[(1.0*0.1)]+<pom. 0.17>9.06+
[(5.33+1.7)2*0.1]{(1.0*0.1*3)]+<pom. 0.18>13.65+[(5.61+2.6)*2*0.1]-[(1.0*
0.1)]+<pom. 0.19>14.23+[(5.33+2.67)*2*0.1]-[(1.1%0.1)+(1.2*0.1)]+<pom.
0.22>7.02+[(2.83+2.82)*2*0.1]-(1.6*0.1*2)+<pom. 0.23>15.10+[16.24*0.1]-
[(1.2*0.1)]+<pom. 0.24>15.75+[16.85*0.1]-[(1.2*0.1)]+<pom. 0.25>12.75+
[(4.98+2.63)*2*0.1]-[(1.0*0.1)]+<pom. 0.26>3.24+[(1.8+1.8)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<
pom. 0.27>13.98+[(4.98+3.56)*2*0.1]-[(1.0*0.1*2)]+<pom. 0.28>14.69+[(4.98+
2.95)*2*0.1]-[(1.0*0.1)]+<pom. 0.30>6.95+[(3.14+2.29)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<pom.
0.31>5.15+[(2.25+2.29)*2*0.1]-[(1.0*0.1)]+<pom. 0.32>10.88+[(4.73+2.3)*2*
0.1-[(1.0%0.1)+(1.6*0.1*2)]+<pom. 0.33>10.70+[(5.38+2.0)*2*0.1]-[(1.0*0.1)]+<
pom. 0.34>55.46+[(22.74+25.43+2.35)*0.1]-[(1.0*0.1*11)+(1.5%0.1*2)+(1.1*
0.1*3)+(2.3*0.1)+(1.6*0.1)]+<pom. 0.35>3.96+[(2.63+1.5)*2*0.1]-(1.0*0.1*3)+<
pom. 0.36>10.76+[(2.63+4.17)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 0.37>6.76+[(2.63+
2.55)*2*0.1]-(1.1*0.1*2)+<pom. 0.38>10.74+[15.05*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom.
0.39>10.53+[14.95*0.1]-(1.0%0.1*2)+<pom. 0.40>6.57+[(2.63+2.5)*2*0.1]-(1.0*
0.1*2)+<pom. 0.41>6.42+[(2.58+2.5)*2*0.1]-(1.0*0.1*2)+<pom. 0.43>10.19+
[(3.76+2.71)*2*0.1]-[(1.2*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. 0.44>4.05+[(1.5+2.71)*2*0.1]-
[(1.00.1)]+<0.82>6.33+[(1.91+3.32)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<0.83>5.46+[(1.66+1.0)*
2*0.1]-(1.0%0.1)+[(1.66+2.2)*2*0.1]-(1.0%0.1*2)

m2

490.511

RAZEM

667.525

150

—_
—_ 7

1

ZKNR C-2
0606-04
analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych wielowarstwowych na przygotowanym podtozu -
wyktadzina iQ Optima Mono Soft Warm Beige 208 lub réwnowazna - wzory
wedtug projektu - wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S -
10% naktadéw na wywiniecie na $ciany)

<| pietro><1.01>10.97+[(3.91+2.8)*2*0.1]-[(1.2*0.1)+(1.1*0.1)]+<1.02>3.65+
[(1.3+2.8)*2"0.1]-(1.070.1)+<1.03>22.78+[16.8370.1]+(7.31*0.1)-[(1.0"0.1)+
(1.20.1)]+<1.04>3.96+[(3.0+1.34)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<1.05>3.85+[(3.0+1.28)*2*
0.1]-(1.070.1)+<1.06>22.84+[16.7470.1]+(7.87*0.1)-[(1.070.1)+(1.270.1)]+<
1.07>22.61+[16.64*0.1]+(7.87*0.1)-[(1.0*0.1)+(1.2*0.1)]+<1.08>3.66+[(3.0+
1.24)*2*0.1]-(1.0"0.1)+<1.09>3.85+[(3.0+1.28)*270.1]-(1.070.1)+<1.10>22.84+
[16.74*0.1]+(7.87*0.1)-[(1.070.1)+(1.2*0.1)]+<1.11>22.61+[16.64*0.1]+(7.87*
0.1)-[(1.00.1)+(1.2*0.1)]+<1.12>3.66+[(3.0+1.24)*2*0.1]-(1.070.1)+<1.13>
6.04+[(2.08+2.9)*2*0.1]-(1.1*0.1)+<1.14>20.83+[15.23*0.1]+(2.1*0.1)-[(1.1*
0.1)+(1.270.1)]+<1.15>11.30+[(2.68+4.22)*2*0.1]-[(2.68*0.1)]+<1.16>13.03+
[(4.22+3.05)*2*0.1]-[(1.2*0.1)+(1.0*0.1)]+<1.17>4.11+[(2.05+2.0)*2*0.1]-(1.0*
0.1)+<1.18>4.11+[(2.05+2.0)*270.1]-(1.00.1)+<1.19>21.97+[(6.15+3.63)*2*
0.1]-[(1.0*0.1)+(1.2*0.1)]+<1.20>3.61+[(1.8+2.0)*2*0.1]-(1.2*0.1*2)+<1.22>
4.91+[(2.34+2.1)*2*0.1]-(1.2"0.1)+<1.23>4.72+[(2.34+2.04)*2*0.1]-(1.0"0.1)+<
1.24>6.12+[(2.34+2.64)*2*0.1]-(1.0*0.1)+<1.25>6.36+[(2.34+2.74)*2*0.1]-(1.0*
0.1)+<1.27>21.28+[(5.39+4.09)*2*0.1]-[(1.270.1)]+<1.28>4.64+[(3.07+1.51)*2*
0.1]-[(1.0*0.1)]

m2

m2

311.415

RAZEM

311.415

15

i’y

1

_

ZKNR C-2

.|0606-04

analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin rulonowych wielowarstwowych na przygotowanym podtozu -
wyktadzinaiQ Optima Mono Soft Warm White 205 lub réwnowazna - wzory
wedtug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S -
10% naktaddéw na wywinigcie na $ciany)

<l pietro><1.21>27.61+[12.72*0.1]+(12.47*0.1)-(1.2*0.1
[73.49*0.1]-[(1.2*0.1*6)+(1.0*0.1*3)+(2.68*0.1)+(1.6*0.1
2)]

*5)+<1.26>118.25+
)+(2.79*0.1)+(1.3*0.1*

m2

153.141

RAZEM

153.141

152

11

ZKNR C-2

.|0609-02

Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. System pradoprzewodzacy;
natozenie kleju

poz.153

m2

m2

218.231

RAZEM

218.231

153

—_
—_

1

ZKNR C-2
0609-03
analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. System pradoprzewodzacy;
mocowanie wykfadziny pragdoprzewodzacej rulonowej PCW - wyktadzina iQ
Toro SC Light Grey 100 z dodatkiem iQ Toro SC Light Blue 960 lub réownowaz-
na - wzory wedtug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo
R,M,S - 10% naktaddéw na wywinigcie na $ciany)

<parter><pom. 0.08>26.80+[(6.15+4.43)*2*0.1]-[(1.3*0.1)+(1.2*0.1)]+<pom.
0.12>165.34+[56.7970.1]-[(1.2*0.1)+(1.5*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. 0.29>17.35+
[(5.08+3.55)*2*0.1]-[(1.5*0.1)]

m2

m2

218.231

RAZEM

218.231

154

1

—_

ZKNR C-2

.|0610-04

analiza indy-
widualna

Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-
rzyw sztucznych

p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.153

m2

m2

1350.312
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1350.312
155/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
11
<piwnica><-1.04>331.83 m2 331.830
RAZEM 331.830
156/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.]0511-02 mentowo-piaskowej
11
poz.155 m?2 331.830
RAZEM 331.830
1.12/45421000-4 |Stolarka budowlana
157 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 90x200 cm, zawiasy dwu- |szt
d.1.|analiza indy- |skrzydtowe, wktadaka zamykana na klucz, klamka ze stali nierdzewnej obus-
12|widualna tronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB.
kolor biaty RAL 9010
<D1>15+6 szt 21.000
RAZEM 21.000
158 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 90x200 cm, zawiasy dwu- |szt
d.1.|analiza indy- |skrzydtowe, wktadaka zamek tazienkowy, klamka ze stali nierdzewnej obus-
12|widualna tronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnosé akustyczna 30 dB.
kolor biaty RAL 9010, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2,
<D2>10+11 szt 21.000
RAZEM 21.000
159 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 90x200 cm, oscieznica me- |szt
d.1.|analiza indy- |talowa katowa, gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D3EI30>6+4 szt 10.000
RAZEM 10.000
160 Drzwi przesuwne 140 x 200 cm automatyczne z przeszkleniem, oscieznica wy- |szt
d.1.|analiza indy- |konana ze stali chromowo - niklowej, grubo$¢é oscieznicy min, 2 mm, skrzydto
12|widualna warstwowe wykonane z jednolitej odpornej na uderzenia ptyty wiérowej klasy
E1 o gr. min. 35 mm licowanej stalg chromowo - niklowa lub oklejone HPL
<D6>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
161 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 100x200 cm, oscieznica szt
d.1.|analiza indy- |metalowa katowa, goérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D9EI30>1+2 szt 3.000
RAZEM 3.000
162 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 150 x 200 cm, szklenie szyba  |szt
d.1.|analiza indy- |bezpieczna
12|widualna
<D13>6 szt 6.000
RAZEM 6.000
163 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS60 szt
d.1.|analiza indy- |150 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna, obsadzenie pianka ppoz
12|widualna
<D14EIS60>11 szt 11.000
RAZEM 11.000
164 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych dymoszczelnych S 150 x 200 szt
d.1.|analiza indy- |cm, szklenie szyba bezpieczna, obsadzenie pianka ppoz
12|widualna
<D15S>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
165 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS30  |szt
d.1.|analiza indy- |120 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D16EIS30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS30 szt
d.1.|analiza indy- |150 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna, obsadzenie pianka ppoz
12|widualna
<D17EIS30>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
167 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 90x200 cm, oscieznica me- |szt
d.1.|analiza indy- |talowa katowa, gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D18EI60>1+3 szt 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
168 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 110x200 cm, zawiasy dwu- |szt
d.1.|analiza indy- |skrzydtowe, wktadaka zamykana na klucz, klamka ze stali nierdzewnej obus-
12|widualna tronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB.
kolor biaty RAL 9010
<D19>8+7 szt 15.000
RAZEM 15.000
169 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 110x200 cm, zawiasy dwu- |szt
d.1.|analiza indy- |skrzydiowe, wktadaka zamek tazienkowy, klamka ze stali nierdzewnej obus-
12|widualna tronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnosé akustyczna 30 dB.
kolor biaty RAL 9010, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2,
<D20>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
170 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 120x200 cm z przeszkle- szt
d.1.|analiza indy- |niem, zawiasy dwuskrzydtowe, wktadaka zamykana na klucz, klamka ze stali
12|widualna nierdzewnej obustronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnosé
akustyczna 30 dB. kolor biaty RAL 9010
<D21>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przesuwnych automatycznie |szt
d.1.|analiza indy- |120 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D22>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 200 x 250 cm, szklenie szyba  |szt
d.1.|analiza indy- |bezpieczna
12|widualna
<D23>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
173 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych 200 x 285 cm, szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D24>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
174 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych 100 x 285 cm, |szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D26>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 90 x 200 cm, szklenie szyba  |szt
d.1.|analiza indy- |bezpieczna
12|widualna
<D27>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz EI60 120 x 200 cm, szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D28EI60>2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
177 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych 200 x 220 cm, szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D29>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe ppoz EI60 150x200 cm, szt
d.1.|analiza indy- |o$cieznica metalowa katowa, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka
12|widualna z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka
podfogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamy-
kacz,obsadzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D31EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
179 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 100x200 cm, oscieznica szt
d.1.|analiza indy- |metalowa katowa, goérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D32EI160>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS60 szt
d.1.|analiza indy- |90 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna, obsadzenie pianka ppoz
12|widualna
<D33EIS60>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
181 Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 100x200 cm, zawiasy dwu- |szt
d.1.|analiza indy- |skrzydtowe, wktadaka zamek tazienkowy, klamka ze stali nierdzewnej obus-
12|widualna tronnie, antyzaczepowa, uszczelki systemowe, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB.
kolor biaty RAL 9010, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2,
<D34>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
182 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 110 x 200 cm, szklenie szyba |szt
d.1.|analiza indy- |bezpieczna
12|widualna
<D35>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych 110 x 250 cm, szklenie szyba |szt
d.1.|analiza indy- |bezpieczna
12|widualna
<D36>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych 150 x 285 cm, szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D37>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
185 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych 100 x 200 cm,  |szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna, drzwi napowietrzajgce wyposazone w naped
12|widualna drzwiowy, modut przekaznikowy sekwencyjny otwierania / zamykania, rygiel
elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny
<D38>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 80x200 cm, oscieznica me- |szt
d.1.|analiza indy- |talowa katowa, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D39EIS30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
187 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS60  |szt
d.1.|analiza indy- |100 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D40EIS60>2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
188 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych ppoz EI60 160 x  |szt
d.1.|analiza indy- |250 cm, szklenie szyba bezpieczna, obsadzenie pianka ppoz
12|widualna
<D41EI60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
189 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych 200 x 285 cm, szt
d.1.|analiza indy- |szklenie szyba bezpieczna, drzwi napowietrzajgce wyposazone w naped
12|widualna drzwiowy, modut przekaznikowy sekwencyjny otwierania / zamykania, rygiel
elektromechaniczny, elektrozamek rewersyjny
<D42>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
190 Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EIS30 90x200 cm, oscieznica szt
d.1.|analiza indy- |metalowa katowa, goérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze
12|widualna stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazone w samozamykacz,obsa-
dzenie pianka p.poz kolor biaty RAL 9010
<D45EI1S30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
191 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych ppoz dymoszczelnych EIS30  |szt
d.1.|analiza indy- | 100 x 200 cm, szklenie szyba bezpieczna
12|widualna
<D47EIS30>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
192 Dostawa i montaz daszkéw systemowych szklanych na konstrukgcji aluminio-  |szt
d.1.|analiza indy- |wej DS1 610 x 150 cm, szklenie szklem bezpiecznym
12|widualna
<DS1>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
193 Dostawa i montaz daszkéw systemowych szklanych na konstrukgcji aluminio-  |szt
d.1.|analiza indy- |wej DS2 300 x 150 cm, szklenie szklem bezpiecznym
12|widualna
<DS2>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
194 Dostawa i montaz doswietlaczy wpiwnicznych100 x 40 x 100 cm wg opisu z szt
d.1.|analiza indy- |dokumentacji projektowej
12|widualna
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<D01>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
195/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|szt
d.1./1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2, 90x60 cm posiadajgcych zamki uniemoz-
12|analiza indy- |liwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna, wspotczyn-
widualna nik przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
<01>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
196/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |szt
d.1./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2, 90x200 cm posiadajacych zamki unie-
12|analiza indy- |mozliwiajace otwarcie przez osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna, wspot-
widualna czynnik przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
<02>36 szt 36.000
RAZEM 36.000
197/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz EI 60 220x150 cm, kolor biaty RAL 9010, ob- |szt
d.1./1024-05 sadzenie pianka ppoz o pow. ponad 3.0 m2
12|analiza indy-
widualna
<O3EI60>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
198/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCV z ob-  |szt
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2, 110x200 cm posiadajgcych zamki unie-
12|analiza indy- |mozliwiajace otwarcie przez osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna, wspot-
widualna czynnik przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
<04>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
199/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych szesciodzielnych z PCV z  |szt
d.1./1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, 220x200 cm posiadajgcych zamki
12|analiza indy- |uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna,
widualna wspotczynnik przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
<05>7 szt 7.000
RAZEM 7.000
200/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |szt
d.1./1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, 220x150 cm posiadajgcych zamki
12|analiza indy- |uniemozliwiajace otwarcie przez osoby nieupowaznione, szyba bezpieczna,
widualna wspotczynnik przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty RAL 9010
<07>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
201/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz EI 60 220x200 cm, kolor biaty RAL 9010, ob- |szt
d.1./1024-05 sadzenie pianka ppoz o pow. ponad 3.0 m2
12|analiza indy-
widualna
<O8EI60>12 szt 12.000
RAZEM 12.000
202/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |szt
d.1./1023-04 ponad 1.0 m2 - okno napowietrzajgce 80 x 130 cm wyposazone w system row-
12|analiza indy- |kéw w profilu skrzydfa i o$cieznicy do prowadzenia przewodéw elektrycznych,
widualna listwy maskujgce przewody w oscieznicy, elektrorygiel, sitownik wrzecionowy
<09>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
203/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz EI 60 100x150 cm, kolor biaty RAL 9010, ob- |szt
d.1./1024-02 sadzenie pianka ppoz o pow. do 1.5 m2
12|analiza indy-
widualna
<O11EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
204/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych ppoz EI 60 110x200 cm, kolor biaty RAL 9010, ob- |szt
d.1./1024-05 sadzenie pianka ppoz o pow. ponad 3.0 m2
12|analiza indy-
widualna
<O12E160>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
205 Roleta zewnetrzna skrzynki i pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana m?2
d.1.|analiza indy- |elektrycznie.
12|widualna
0.92.0*36 m?2 64.800
RAZEM 64.800
206/ KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych o wymiarze 143 x 150 cm przeszklonych, prze- |szt
d.1./1024-10 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
12|analiza indy-
widualna
<S$1>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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207/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych o wymiarze 256 x 150 cm przeszklonych, prze- |szt
d.1./1024-10 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
12|analiza indy-
widualna .
<S2>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
208/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych o wymiarze 480 x 150 cm przeszklonych, prze- |szt
d.1./1024-10 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
12|analiza indy-
widualna
<$3>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
209/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych o wymiarze 615 x 150 cm przeszklonych, prze- |szt
d.1./1024-10 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
12|analiza indy-
widualna .
<S4>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
210/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych ppoz REI30 o wymiarze 565 x 589 cm prze- szt
d.1./1024-10 szklonych, przeszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty, obsadze-
12|analiza indy- |nie pianka poliuretanowa ppoz
widualna
<S5EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych ppoz REI30 o wymiarze 415 x 593 cm prze- szt
d.1./1024-10 szklonych, przeszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty, obsadze-
12|analiza indy- |nie pianka poliuretanowa ppoz
widualna .
<S6EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych o wymiarze 415 x 349 cm przeszklonych, prze- |szt
d.1./1024-10 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
12|analiza indy-
widualna
<§7>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych ppoz REI30 o wymiarze 240 x 250 cm prze- szt
d.1./1024-10 szklonych, przeszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty, obsadze-
12|analiza indy- |nie pianka poliuretanowa ppoz
widualna .
<S8EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
214/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych ppoz REI30 o wymiarze 271 x 250 cm prze- szt
d.1./1024-10 szklonych, przeszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty, obsadze-
12|analiza indy- |nie pianka poliuretanowa ppoz
widualna
<S9EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych ppoz REI30 o wymiarze 74 x 200 cm przeszklo-|szt
d.1./1024-10 nych, przeszklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty, obsadzenie
12|analiza indy- |pianka poliuretanowa ppoz
widualna .
<S10EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
216 Montaz fasad aluminiowych na dachu typu FA50 RE30 lub rownowaznej wg m2
d.1.|analiza indy- |opisu z dokumentacji projektowej
12|widualna
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
217 Dostawa i montaz odbojnic podtogowych lub $ciennych szt
d.1.|analiza indy-
12|widualna
175 szt 175.000
RAZEM 175.000
218 Parapety wewnetrzne granitowe szer. 30cm gr. 3 cm, szary malanz poler do- |m
d.1.|analiza indy- |stawa i montaz
12|widualna
(0.95*5)+(0.95"36)+(2.25"4)+(1.15*5)+(2.25*7)+(2.25"4)+(2.25*12)+(0.85*2)+ |m 115.000
(1.05*2)+(1.155)
RAZEM 115.000
219 (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|analiza indy- |cm - parapety z blachy aluminiowej z zakonczeniami plastikowymi
12|widualna
[(0.95*5)+(0.95*36)+(2.25*4)+(1.15"5)+(2.25*7)+(2.25"4)+(2.2512)+(0.85"2)+ |m?2 40.250
(1.05*2)+(1.15"5)]*0.35
RAZEM 40.250
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220 Dostawa i montaz nawietrzkéw higrodynamicznych wg dokumentacji projekto- |szt
d.1.|analiza indy- |wej
12|widualna
5+36+5+7+4 szt 57.000
RAZEM 57.000
221 Klapy oddymiajgce 120x250 cm termoizolowana kpl.
d.1.|analiza indy-
12|widualna
<K8>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 Klapy oddymiajgce 100x150 cm termoizolowana kpl.
d.1.|analiza indy-
12|widualna
<K7>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.13/45421160-3 |Instalowanie wyrobow metalowych i innych
223 Lustra 90x90 cm montowane w ptaszczyznie pionowej ptytek wg dokumentacji |szt
d.1.|analiza indy- |projektowe;j - tazienki
13|widualna
<piwnica>3*2 szt 6.000
<parter>6 szt 6.000
<l pietro>9 szt 9.000
RAZEM 21.000
224 Lustra 90x90 cm dla niepetnosprawnych wg dokumentacji projektowej - tazien- |szt
d.1.|analiza indy- |ki
13|widualna
<parter>2 szt 2.000
<| pietro>2 szt 2.000
RAZEM 4.000
225 Pochwyt uchylny do WC dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
226 Pochwyt staty do WC dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
227 Pochwyt staty do umywalki dla os6b niepetnosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2*4 szt 8.000
RAZEM 8.000
228 Siodetko prysznicowe dla os6b niepetnosprawnych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
229 Pochwyt staty do prysznica dla niepetnosprawnych i do zwyktych tazienk szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
230 Odbojoporecze kolory wg dokumentacji projektowej m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
314.90 m 314.900
RAZEM 314.900
231 Odbojnice kolory wg dokumentaciji projektowe;j m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
357 m 357.000
RAZEM 357.000
232 Dostawa i montaz oznakowania pomieszczen wg dokumentacji projektowej szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
35+49+61+53 szt 198.000
RAZEM 198.000
233 Dylatacje podtogowe na potgczeniu segmentéw m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
9.6"4*4 m 153.600
RAZEM 153.600
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234 Dylatacje sufitowe na potaczeniu segmentow m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
9.6*4*4 m 153.600
RAZEM 153.600
235 Dylatacje $cienne na potaczeniu segmentow m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
(3.7978)+(3.65*8*3) m 117.920
RAZEM 117.920
236 Balustrady schodowe wewnetrzne wypetnione szktem wg dokumentacji projek- |/m
d.1.|analiza indy- |towej
13|widualna
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
237 Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach wg dokumentaciji projektowe;j m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
238 Daszek zewnetrzny szklany 547x165 cm zgodnie z dokumentacja projektowa | kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
239 Daszek zewnetrzny szklany 210x165 cm zgodnie z dokumentacja projektowa | kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
240 Wocieraczka systemowa 150x90 cm kpl.
d.1.|analiza indy-
13|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.14 Docieplenie scian
241/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.1./0303-05 nej gr. 20 cm na $cianach
14|analiza indy-
widualna
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
242/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineral- |m2
d.1./0303-06 nej gr. 2 cm na osciezach
14
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
243/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
14
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
244/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1.|0204-05 20 cm na $cianach
14
268.15+50.45+51.59 m2 370.190
-<stolarka>(0.9*2.0*32)+(2.0*2.0) m?2 -53.600
<uzupetnienia styropianu po zamurowaniach demontazach itp.>60.0 m2 60.000
RAZEM 376.590
245/KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.1./0205-01 nowe gr. 2 cm na $cianach - murek schodowy
14
15.91+(0.3+0.2)*12.63 m?2 22.225
RAZEM 22.225
246/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1.|0204-06 2 cm na osciezach
14
[(0.9+2.0*2)*0.2*32]+(2.0*3*0.2) m?2 32.560
RAZEM 32.560
247/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
14
p0z.244+p0z.245 m2 398.815
RAZEM 398.815
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248|/KNR AT-38 |Wykonanie boni w ptytach termoizolacyjnych ze styropianu m
d.1./0216-01
14
50 m 50.000
RAZEM 50.000
249/KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.1./0705-01
14
8.2*2+8.0 m 24.400
RAZEM 24.400
250 KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
14
8.2*2+[(0.9+2.0*2)*32]+(2.0*3) m 179.200
RAZEM 179.200
251/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02
14
0.9*2.0*32+2.0*2.0+10.0 m?2 71.600
RAZEM 71.600
252|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
14
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
253/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
14|01
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
1.15 Zagospodarowanie terenu
1.15 Teren utwardzony
A
254|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
15.1|analiza indy-
widualna
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43]/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
255|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni m2
d.1./0811-01
15.1|analiza indy-
widualna
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
256 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowe;j
151
28 m 28.000
RAZEM 28.000
257|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
15.1
28*[(0.35*0.15)+(0.2*0.07)+(0.15*0.26)] m3 2.954
RAZEM 2.954
258 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu oraz innych odpadéw m3
d.1.|analiza indy-
15.1|widualna
120*0.12+28*0.15*0.3+2.954 m3 18.614
RAZEM 18.614
259|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
15.1|0101-02
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
260|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-1I
15.1
108.9170.35 m3 38.119
RAZEM 38.119
261 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.l-1V
15.1
<krawezniki>46.2+<obrzeza>61.9 m 108.100
RAZEM 108.100
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
262|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
15.1
<krawezniki>[(0.3*0.1)+(0.180.1)]*(46.2+61.9) m3 5.189
RAZEM 5.189
263|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
15.1
46.2 m 46.200
RAZEM 46.200
264 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15.1
61.90 m 61.900
RAZEM 61.900
265|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
15.1
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
266 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
15.1 Krotnosé = 0.5
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
267 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
15.1 Krotnos¢ = 0.8
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
268|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
15.1
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
269 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
15.1
[<teren utwardzony kostka>100.48+<opaska>8.43] m?2 108.910
RAZEM 108.910
1.16 Teren zielony
270/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.1./0505-01
16
RAZEM 155.160
271|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.1./0213-01 warstwy 2 cm
16
155.16/10000 ha 0.016
RAZEM 0.016
272/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.1.|0207-07 Krotnosé = 3
16
155.16/10000 m?2 0.016
RAZEM 0.016
273|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.1./0401-02
16
<trawa>155.16 m?2 155.160
RAZEM 155.160
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 52558.2666 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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opisu D31

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.1455 0.00 0.00
2.|balustrady schodowe wewnetrzne wypetnione szktem wg dokumen-|m 12.5000 0.00 0.00

tacji projektowej
3.|beton C25/30 m3 105.0662 0.00 0.00
4.|Beton C30/37 m3 12.1421 0.00 0.00
5.|Beton C30/37 m3 93.4249 0.00 0.00
6./ Beton C30/37 W10 m3 386.2118 0.00 0.00
7.|Beton C30/37 W10 m3 3.6974 0.00 0.00
8.|beton C8/10 m3 24.6843 0.00 0.00
9.|blacha powlekana ptaska m2 144.3836 0.00 0.00
10. |bloczki gazobetonow 60x20x24 cm szt. 4207.9313 0.00 0.00
11.|bloczki gazobetonowe 60x20x11.5 cm szt. 11364.2634 0.00 0.00
12.|cegta budowlana petna szt. 12006.8900 0.00 0.00
13.|cement 25 z dodatkami t 36.3491 0.00 0.00
14.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1982.4532 0.00 0.00
15.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 5.1567 0.00 0.00
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2792 0.00 0.00
17.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3520 0.00 0.00
18.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 6873.3041 0.00 0.00
19.|daszek systemowy szklany na konstrukcji aluminiowej m2 18.0000 0.00 0.00
20.|daszek szklany 210x165 cm zgodnie z dokumentacja projektowg | m?2 6.9300 0.00 0.00
21.|daszek szklany 547x165 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg |m?2 18.0510 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.7610 0.00 0.00
23.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.2076 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.II1 m3 0.5798 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.8875 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.1305 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.4769 0.00 0.00
28.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.0900 0.00 0.00
29.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0100 0.00 0.00
30. |doswietlacz piwniczny 100 x 40 x 100 cm szt 5.0000 0.00 0.00
31.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.5339 0.00 0.00
32.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.4175 0.00 0.00
33.|drewno opatowe kg 148.1235 0.00 0.00
34.|drut stalowy okragtly kg 42.8544 0.00 0.00
35. |drut stalowy okragly kg 8.2588 0.00 0.00
36.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 4.5000 0.00 0.00
37.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0.1980 0.00 0.00
38. |drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 150 x 200 cm wg opisu D13 szt 6.0000 0.00 0.00
39. |drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 200 x 250 cm wg opisu D23 szt 2.0000 0.00 0.00
40.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe dymoszczelne S 150 x 200 cm szt 4.0000 0.00 0.00
wg opisu D15
41.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS30 150 x |szt 4.0000 0.00 0.00
200 cm wg opisu D17
42.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS60 150 x |szt 11.0000 0.00 0.00
200 cm wg opisu D14
43.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 150 x 285 cm wg opi- |szt 1.0000 0.00 0.00
su D37
44.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 200 x 200 cm wg opi- |szt 1.0000 0.00 0.00
su D29
45.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 200 x 285 cm wg opi- |szt 2.0000 0.00 0.00
su D24
46.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne 200 x 285 cm wg opi- |szt 1.0000 0.00 0.00
su D42
47.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ppoz EI60 150 x 250 |szt 1.0000 0.00 0.00
cm wg opisu D41
48.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 110 x 200 cm wg opisu D35 szt 1.0000 0.00 0.00
49.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 110 x 250 cm wg opisu D36 szt 1.0000 0.00 0.00
50. |drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 90 x 200 cm wg opisu D27 szt 2.0000 0.00 0.00
51.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz dymoszczelne EI60 120 x |szt 5.0000 0.00 0.00
200 cm wg opisu D28
52.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS30 100 |szt 3.0000 0.00 0.00
x 200 cm wg opisu D47
58.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS30 120 |szt 1.0000 0.00 0.00
X 200 cm wg opisu D16
54.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS60 100 |szt 3.0000 0.00 0.00
x 200 cm wg opisu D40
55.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz dymoszczelne EIS60 90 x |szt 2.0000 0.00 0.00
200 cm wg opisu D33
56.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne 100 x 200 cm wg szt 1.0000 0.00 0.00
opisu D38
57.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne 200 x 285 cm wg szt 1.0000 0.00 0.00
opisu D26
58.|drzwi aluminiowe przesuwne automatycznie 120 x 200 cm wg opisu|szt 1.0000 0.00 0.00
D22
59.|Drzwi dwuskrzydfowe, petne, stalowe, ppoz EI60 150x200 cm wg  |szt 2.0000 0.00 0.00

-34-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
60.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 100x200 cm, fa- |szt 2.0000 0.00 0.00
zienkowe wg opisu D34
61.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 110x200 cm wg |szt 15.0000 0.00 0.00
opisu D19
62.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 110x200 cm, fa- |szt 2.0000 0.00 0.00
zienkowe wg opisu D20
63.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 120x200 cm z szt 1.0000 0.00 0.00
przeszkleniem wg opisu D21
64.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 90x200 cm wg  |szt 21.0000 0.00 0.00
opisu D1
65.|Drzwi jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne 90x200 cm, ta- |szt 21.0000 0.00 0.00
zienkowe wg opisu D2
66.|Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 90x200 cm wg  |szt 10.0000 0.00 0.00
opisu D3
67.|Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI30 90x200 cm wg szt 3.0000 0.00 0.00
opisu D9
68.|Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI60 100x200 cm wg |szt 1.0000 0.00 0.00
opisu D32
69.|Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EI60 90x200 cm wg szt 4.0000 0.00 0.00
opisu D18
70.|Drzwi jednoskrzydfowe, petne, stalowe, ppoz EIS30 80x200 cm wg |szt 1.0000 0.00 0.00
opisu D39
71.|Drzwi jednoskrzydtowe, petne, stalowe, ppoz EIS30 90x200 cm wg |szt 1.0000 0.00 0.00
opisu D45
72.|Drzwi przesuwne 140 x 200 cm automatyczne z przeszkleniem wg |szt 2.0000 0.00 0.00
opisu D6
73.|dylatacja podtogowa m 161.2800 0.00 0.00
74.|dylatacja sufitowa m 161.2800 0.00 0.00
75.|dylatacja $cienna m 123.8160 0.00 0.00
76.|farba lateksowa dms3 620.3227 0.00 0.00
77.|fasada aluminiowa na dachu typu FA50 RE30 m2 285.0000 0.00 0.00
78. [filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 69.3139 0.00 0.00
79. |folia kubetkowa m2 169.7960 0.00 0.00
80. |folia ochronna m?2 78.7600 0.00 0.00
81.|folia ptynna kg 775.5838 0.00 0.00
82. |folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 680.0400 0.00 0.00
83.|gaz propan-butan kg 56.6700 0.00 0.00
84.|gips-mieszanka tynkarska maszynowa t 97.7960 0.00 0.00
85.|gips budowlany szpachlowy t 24.5453 0.00 0.00
86.|gips budowlany szpachlowy t 0.4357 0.00 0.00
87.|gips szpachlowy kg 661.5104 0.00 0.00
88.|gips szpachlowy kg 870.4778 0.00 0.00
89.|grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 7.5000 0.00 0.00
90. |grunt uniwersalny kg 113.3588 0.00 0.00
91.|gwozdzie budowlane gote kg 12.3248 0.00 0.00
92.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6189 0.00 0.00
93.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.3497 0.00 0.00
94. haki do muru kg 6.0000 0.00 0.00
95.|impregnat dms3 0.7182 0.00 0.00
96. kit trwale plastyczny kg 1.6200 0.00 0.00
97. klamry ciesielskie kg 16.3175 0.00 0.00
98.  klamry ciesielskie kg 16.7010 0.00 0.00
99. |Klapy oddymiajgce 100x150 cm szt 1.0000 0.00 0.00
100. |Klapy oddymiajgce 120x250 cm szt 1.0000 0.00 0.00
101. klej do membran dms3 335.9861 0.00 0.00
102. klej do tapet kg 526.1258 0.00 0.00
103. |klej do wyktadzin PCV kg 373.3666 0.00 0.00
104. klej do wyktadzin PCV kg 371.9679 0.00 0.00
105. klej do wyktadzin winylowych kg 85.8130 0.00 0.00
106. kolanko rury spustowej' szt 8.0000 0.00 0.00
107. kotki do mocowania wetny mineralnej szt. 2675.8056 0.00 0.00
108. kotki rozporowe szt 905.6089 0.00 0.00
109. kotki rozporowe szt 96.5073 0.00 0.00
110. | kostka brukowa 6 cm szara m?2 340.1258 0.00 0.00
111. kostka brukowa 8 cm szara m?2 111.6328 0.00 0.00
112. kotwy stalowe szt. 3463.9146 0.00 0.00
113.  krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.6009 0.00 0.00
114. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 1.3356 0.00 0.00
115. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 47.1240 0.00 0.00
116.  kruszywo KESM 0/31,5 mm t 18.4820 0.00 0.00
117. kruszywo KESM 31,5/63 mm t 27.7241 0.00 0.00
118. ksztattowniki stalowe profilowane C 75x06 m 2171.1392 0.00 0.00
119. ksztattowniki stalowe profilowane U 75x06 m 556.1367 0.00 0.00
120.lej spustowy’ szt 4.0000 0.00 0.00
121. |listwa zamykajgca folie kubetkowg m 49.9400 0.00 0.00
122.|Lustra 90x90 cm dla niepetnosprawnych szt 4.0000 0.00 0.00
123. |lustro 90x90 cm szt 21.0000 0.00 0.00
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124. faczniki metalowe do mocowania wetny mineralnej i papy podtado- |szt. 5203.2760 0.00 0.00
wej
125./masa asfaltowa kg 83.9367 0.00 0.00
126./masa polimerowo-bitumiczna Remmers Profi-Baudicht 1K kg 236.7075 0.00 0.00
127.masa tynkarska mozaikowa kg 216.0675 0.00 0.00
128.|masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1,5 mm kg 1421.2800 0.00 0.00
129./mata akustyczna gr. 1 cm m2 1036.8645 0.00 0.00
130.|materiaty do podtgczenia rur spustowych do kanalizacji szt. 2.0000 0.00 0.00
131./membrana EPDM m2 1108.6980 0.00 0.00
132.\membrana EPDM m2 95.9774 0.00 0.00
133.|miat kamienny t 1.5574 0.00 0.00
134. mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 1190.6192 0.00 0.00
135.|naroznik Acrovyn SO-50 m 551.2500 0.00 0.00
136.|narozniki ze stali nierdzewnej m 108.0700 0.00 0.00
137.|nasiona traw kg 3.1032 0.00 0.00
138. | nawietrzak higrodynamiczny szt 57.0000 0.00 0.00
139.|obrzeza betonowe 30x8 cm grafitowe m 63.1380 0.00 0.00
140.]odbojnice kolor wg dokumentacji projektowej m 364.1400 0.00 0.00
141.|odbojnice podtogowe lub $cienne szt 175.0000 0.00 0.00
142.|odbojoporecz kolor wg dokumentacji projektowej m 321.1980 0.00 0.00
143.|okno aluminiowe EI60 ppoz 100x150 cm wg opisu O11 EI60 szt 2.0000 0.00 0.00
144.|okno aluminiowe EI60 ppoz 110x200 cm wg opisu O12 EI60 szt 5.0000 0.00 0.00
145.|okno aluminiowe EI60 ppoz 220x150 cm wg opisu O3 EI60 szt 4.0000 0.00 0.00
146.|okno aluminiowe EI60 ppoz 220x200 cm wg opisu O8 EI60 szt 12.0000 0.00 0.00
147.|okno PCV 110x200 cm wg opisu O4 szt 5.0000 0.00 0.00
148.|0kno PCV 220x150 cm wg opisu O7 szt 4.0000 0.00 0.00
149.|okno PCV 220x200 cm wg opisu O5 szt 7.0000 0.00 0.00
150.|0kno PCV 80x10 cm wg opisu O9 szt 2.0000 0.00 0.00
151.|okno PCV 90x200 cm wg opisu O2 szt 36.0000 0.00 0.00
152.|okno PCV 90x60 cm wg opisu O1 szt 5.0000 0.00 0.00
153.]|0znakowania pomieszczen wg dokumentacji projektowej kpl. 198.0000 0.00 0.00
154.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 15.1200 0.00 0.00
155. | papa podktadowa m?2 1170.7371 0.00 0.00
156. | parapety wewnetrzne granitowe m 115.0000 0.00 0.00
157.|parapety z blachy aluminiowej m2 49.5075 0.00 0.00
158. | paroizolacja samoprzylepna m?2 1150.7245 0.00 0.00
159. | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 324.5675 0.00 0.00
160. | pianka poliuretanowa dm3 24.9480 0.00 0.00
161.|pianka poliuretanowa dms3 138.6296 0.00 0.00
162. |pianka poliuretanowa dm3 1.0800 0.00 0.00
163. |pianka poliuretanowa poz dm3 12.2400 0.00 0.00
164.|pianka poliuretanowa ppoz dm3 45.2785 0.00 0.00
165. | pianka poliuretanowa ppoz kg 11.8800 0.00 0.00
166. |piasek m3 44.0832 0.00 0.00
167.|piasek do zapraw m3 295.0972 0.00 0.00
168. |ptyta gipsowo-wtéknowa Fermacell gr. 12,5 mm m?2 2414.9570 0.00 0.00
169. | ptyta ognioochronna np. Promatect gr. 10 mm m?2 82.6421 0.00 0.00
170. |ptyta OSB gr. 22 mm m2 19.1122 0.00 0.00
171. | ptytki granitowe poler 80 x 80 szary melanz poler m2 568.1060 0.00 0.00
172. | ptytki granitowe poler 80 x 80 szary melanz poler m2 21.5466 0.00 0.00
173. | ptytki Industrio Light Grey Lap 79,8 x 79,8 lub réwnowazne m2 1080.7698 0.00 0.00
174. |ptytki Industrio Light Grey Lap 79,8 x 79,8 lub réwnowazne m2 26.9773 0.00 0.00
175. |ptyty izolacji termicznej XPS 15 cm m2 165.6953 0.00 0.00
176. | ptyty spadkowe z skalnej wetny mineralnej spadek 2% m2 1050.6615 0.00 0.00
177. ptyty styropianowe EPS 100 gr. 3 cm" m2 640.6050 0.00 0.00
178. | ptyty styropianowe gr. 2 cm m3 1.1700 0.00 0.00
179. | ptyty styropianowe gr. 20 cm m3 76.4478 0.00 0.00
180. |ptyty XPS gr. 15 cm m2 595.0350 0.00 0.00
181.|ptyty z dwugestosciowej skalnej wetny do izolacji termicznej gr. 20 |m2 1050.6615 0.00 0.00
cm'
182. |ptyty z dwugestosciowej skalnej wetny do izolacji termicznej gr. 5 |m2 1050.6615 0.00 0.00
cm
183. | ptyty z wetny mineralnej 20 cm m?2 121.8450 0.00 0.00
184. | ptyty z wetny mineralnej 5 cm m2 49.4508 0.00 0.00
185. | ptyty z wetny mineralnej gr. 2 cm m2 5.4000 0.00 0.00
186.|Pochwyt staty do prysznica szt 4.0000 0.00 0.00
187.|Pochwyt staty do umywalki szt 8.0000 0.00 0.00
188.|Pochwyt staty do WC szt 4.0000 0.00 0.00
189.|Pochwyt uchylny do WC szt 4.0000 0.00 0.00
190.|Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach wg dokumentacji pro- | m 7.0000 0.00 0.00
jektowej
191.|Podchwycenie istniejgcych fundamentéw w technologii iniekcji stru- |kpl. 1.0000 0.00 0.00
mieniowej (jet grouting) - zgodnie z dokumentacjg projektowa'
192.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiékniny po- |m2 651.7050 0.00 0.00
liestrowej
193. | prgdoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 80.3701 0.00 0.00
194. | preparat gruntujacy kg 3645.9659 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
195. pret spawalniczy PCW nieplastyfikowane kg 85.0899 0.00 0.00
196. | prety zebrowane 10 mm kg 5712.0000 0.00 0.00
197. |prety zebrowane 12 mm kg 25959.0000 0.00 0.00
198. |prety zebrowane 16 mm kg 27540.0000 0.00 0.00
199. prety zebrowane 6 mm kg 1803.6000 0.00 0.00
200. |prety zebrowane 8 mm kg 3927.0000 0.00 0.00
201. |profil do boni m 55.0000 0.00 0.00
202. |profil dylatacyjny katowy z PCW, dt. 250 cm szt. 10.7360 0.00 0.00
203. |profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatkg z widékna |szt. 83.8656 0.00 0.00

szklanego 10x15 cm
204. |rolety zewnetrzne wg opisu dokumentacji projektowej' m?2 64.8000 0.00 0.00
205. |rury spustowe z blachy stalowej powlekanej m 25.7500 0.00 0.00
206. |rynna fi 150 mm z blachy stalowej powlekanej brgzowej m 73.5000 0.00 0.00
207.|samoprzylepna membrana bitumiczna gr. min. 1,2 mm m2 292.1108 0.00 0.00
208. |siatka m?2 70.2500 0.00 0.00
209. |siatka posadzkowa' m2 2207.5758 0.00 0.00
210. |siatka z wibkna szklanego m2 607.9744 0.00 0.00
211.|siatka z wibkna szklanego m2 220.1554 0.00 0.00
212.|silikon dms3 6.6960 0.00 0.00
213.|silikon dms3 10.0026 0.00 0.00
214.|Siodetko prysznicowe dla 0séb niepetnosprawnych szt 4.0000 0.00 0.00
215.|sklejka wodoodporna m3 0.4058 0.00 0.00
216.|sklejka wodoodporna m3 2.9383 0.00 0.00
217.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0018 0.00 0.00
218. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0004 0.00 0.00
219.|stelaz wzmacniajgcy szt 110.0000 0.00 0.00
220.|Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg no$ng 60 x |m?2 856.1070 0.00 0.00
120 lub réwnowazny wraz z konstrukcjg
221.|Sufit higieniczny Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x |m2 43.8900 0.00 0.00
60 lub réwnowazny wraz z konstrukcjg
222.|Sufit podwieszany kasetonowy z widoczng konstrukcje nosng 60 x |m?2 315.8190 0.00 0.00
120, Klasa pochtaniania dzwieku A wraz z konstrukcjg
223.|Sufit z paneli akustycznych wraz z konstrukcjg m2 245.6447 0.00 0.00
224.|SufitGedina E z czesciowo ukrytg konstrukcja i schodkowo przycie- |[m2 517.1985 0.00 0.00

te krawedzie, Klasa pochtaniania dzwieku A, Daszkowata konstruk-
cja z malowanymi krawedziami, fatwy montaz i demontaz lub réw-
nowazny wraz z konstrukcijg

225.|Scianka HPL wraz z systemowymi drzwiami wydzielajgca kabine  |m2 44.9000 0.00 0.00
przebran
226. | $cianki aluminiowe 143 x 150 wg. opisu S1 szt 1.0000 0.00 0.00
227.|$cianki aluminiowe 256 x 150 wg. opisu S2 szt 1.0000 0.00 0.00
228. | $cianki aluminiowe 415 x 349 wg. opisu S3 szt 1.0000 0.00 0.00
229. |$cianki aluminiowe 480 x 150 wg. opisu S3 szt 1.0000 0.00 0.00
230. |$cianki aluminiowe 615 x 150 wg. opisu S4 szt 1.0000 0.00 0.00
231.|$cianki aluminiowe ppoz REI30 240 x 250 wg. opisu S8 szt 2.0000 0.00 0.00
232.|$cianki aluminiowe ppoz REI30 271 x 250 wg. opisu S8 szt 2.0000 0.00 0.00
233. |$cianki aluminiowe ppoz REI30 415 x 593 wg. opisu S6 szt 1.0000 0.00 0.00
234.|$cianki aluminiowe ppoz REI30 565 x 589 wg. opisu S5 szt 2.0000 0.00 0.00
235. |$cianki aluminiowe ppoz REI30 74 x 200 wg. opisu S9 szt 2.0000 0.00 0.00
236. | $ruby podktadki i nakretki kg 18.3711 0.00 0.00
237.|$ruby rozporowe fi 12 kg 11.2392 0.00 0.00
238. |tapeta winylowa Vescom lub réwnowazna m2 2893.6919 0.00 0.00
239. |tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.1510 0.00 0.00
240./taSma miedziana m 8.2339 0.00 0.00
241.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 2852.5933 0.00 0.00
242.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8.2500 0.00 0.00
243.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 15 cm' szt 140.0000 0.00 0.00
244.|utylizacja gruzu m3 18.6140 0.00 0.00
245.|utylizacja gruzu' ms3 276.4060 0.00 0.00
246. | utylizacja innych odpadéw m3 8.3730 0.00 0.00
247.|utylizacja papy m3 16.0090 0.00 0.00
248. | utylizacja styropianu m3 79.6160 0.00 0.00
249.|wapno suchogaszone t 1.7196 0.00 0.00
250.|wapno suchogaszone t 1.1067 0.00 0.00
251.|wetna mineralna gr. 60 mm m2 1219.0889 0.00 0.00
252.|winylowa oktadzina $cienna Protectwall HFS Uni super white 26500 |m2 332.9767 0.00 0.00
221
253. |winylowa oktadzina $cienna Wallgard White 220 lub réwnowazna |m2 568.1560 0.00 0.00
254.|winylowa oktadzina $cienna Wallgard White Blue 226 lub réwno- |m?2 21.2234 0.00 0.00
wazna
255. |winylowa oktadzina scienna Wallgard White Grey 221 lub rowno- |m2 29.7047 0.00 0.00
wazna
256.|winylowa oktadzina $cienna Wallgard White Grey Beige 222 lub m?2 317.4712 0.00 0.00
réwnowazna
257.|winylowa oktadzina sciennaWallgard White 220/Wallgard White m2 298.7178 0.00 0.00
Blue 226 lub réwnowazna
258. |wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt. 25310.6066 0.00 0.00
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259. |wkrety samogwintujace typu SW do blach szt. 2891.5720 0.00 0.00
260.|woda ms3 60.9999 0.00 0.00
261.|woda ms3 0.9212 0.00 0.00
262.|woda ms3 19.2251 0.00 0.00
263.|woda ms3 1.5096 0.00 0.00
264.|woda z rurociggu m3 5.2979 0.00 0.00
265.|wodoodporna winylowa oktadzina $cienna Aquarelle Wall HFS grey |[m2 81.7805 0.00 0.00

3942 080 lub réwnowazna
266.|wycieraczka systemowa m2 3.0000 0.00 0.00
267.|wyktadzina PCV iQ Optima Mono Soft Cool White 202 lub réwno- |m?2 800.3625 0.00 0.00
wazna
268.|wyktadzina PCV iQ Optima Mono Soft Warm Beige 208 lub réwno- |m2 373.3866 0.00 0.00
wazna
269.|wyktadzina PCV iQ Optima Mono Soft Warm White 205 lub réwno- |m2 183.6161 0.00 0.00
wazna
270.|wyktadzina pradoprzewodzgca iQ Toro SC Light Grey 100 z dodat- |m2 237.8718 0.00 0.00
kiem iQ Toro SC Light Blue 960
271.|Wzmocnienie gruntu kolumnami DSM fi 800 mm gteboko$é 4 m kpl. 76.0000 0.00 0.00
272.|zakonczenia plastikowe na parapety szt 164.0000 0.00 0.00
273.|zaprawa m3 0.0403 0.00 0.00
274.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0350 0.00 0.00
275.|zaprawa cementowa M 80" m3 0.0999 0.00 0.00
276.|zaprawa do bloczkéw gazobetonowych kg 4780.6703 0.00 0.00
277.|zaprawa do spoinowania kg 475.9068 0.00 0.00
278.|zaprawa do spoinowania kg 25.7857 0.00 0.00
279.|zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 119.4200 0.00 0.00
280.|zaprawa klejgca do siatki kg 1509.8125 0.00 0.00
281.|zaprawa klejgca do styropianu kg 1941.1875 0.00 0.00
282.|zaprawa klejgca do wetny mineralnej kg 350.0000 0.00 0.00
283.|zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 171.8400 0.00 0.00
284.|zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 13.0000 0.00 0.00
285.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 1607.9520 0.00 0.00
286.|zaprawa samopoziomujgca kg 17608.0685 0.00 0.00
287.|zestaw - naped drzwiowy, modut przekaznikowy sekwencyjny kpl. 3.0000 0.00 0.00
otwierania / zamykania, rygiel elektromechaniczny, elektrozamek
rewersyjny
288.|zestaw oprzyrzagdowania okna napowietrzajgcego kpl. 2.0000 0.00 0.00
289.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 3.2960 0.00 0.00
290.|materiaty pomocnicze zt 0.00
291.|materiaty pomocnicze zt 0.00
292.|materiaty pomocnicze zt 0.00
293. | materity pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|"Miksokret" 28 kW m-g 411.5995 0.00 0.00
2.|agregat tynkarski m-g 292.3208 0.00 0.00
3.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17.6418 0.00 0.00
4./ deskowanie systemowe m-g 786.5247 0.00 0.00
5.|gietarka do pretéw m-g 305.7600 0.00 0.00
6. koparka 0.25 m3 m-g 63.2743 0.00 0.00
7./mieszarka do zapraw m-g 27.4249 0.00 0.00
8. mieszarka do zapraw m-g 0.4012 0.00 0.00
9.|nozyce do pretéw m-g 369.4600 0.00 0.00

10.|pita do ciecia kostki m-g 11.0185 0.00 0.00
11.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 4.1736 0.00 0.00
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 50.4267 0.00 0.00
13.|prosciarka do pretéw m-g 273.9100 0.00 0.00
14.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5075 0.00 0.00
15.|rusztowanie rurowe m-g 78.0000 0.00 0.00
16./samochdéd dostawczy" m-g 0.0080 0.00 0.00
17./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0253 0.00 0.00
18./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 9.4683 0.00 0.00
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 956.2213 0.00 0.00
20.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1442.2049 0.00 0.00
21.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 9.3070 0.00 0.00
22.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 5.6250 0.00 0.00
23.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.4857 0.00 0.00
24.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4247 0.00 0.00
25.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5772 0.00 0.00
26.|srodek transportowy m-g 180.9188 0.00 0.00
27.|$rodek transportowy m-g 44.9693 0.00 0.00
28.|srodek transportowy m-g 346.0579 0.00 0.00
29.|$rodek transportowy m-g 41.7869 0.00 0.00
30.|$rodek transportowy m-g 22.6576 0.00 0.00
31.|$rodek transportowy m-g 0.3220 0.00 0.00
32.|srodek transportowy m-g 19.3507 0.00 0.00
33.|srodek transportowy m-g 0.8694 0.00 0.00
34.|srodek transportowy m-g 6.0927 0.00 0.00
35.|$rodek transportowy m-g 6.4534 0.00 0.00
36.|srodek transportowy m-g 1.2361 0.00 0.00
37.|$rodek transportowy m-g 14.7009 0.00 0.00
38.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.4049 0.00 0.00
39.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.1599 0.00 0.00
40.|wibrator powierzchniowy m-g 57.2962 0.00 0.00
41.|wyciag m-g 699.4493 0.00 0.00
42.|wyciag m-g 44.9693 0.00 0.00
43.|wyciag m-g 37.8326 0.00 0.00
44.|wyciag m-g 8.1332 0.00 0.00
45.|wyciag m-g 3.7800 0.00 0.00
46.|wyciag m-g 2.0813 0.00 0.00
47.|wyciag m-g 1.1466 0.00 0.00
48.|wyciag m-g 8.4703 0.00 0.00
49.|wyciag m-g 74.3098 0.00 0.00
50.|wyciag m-g 0.0060 0.00 0.00
51.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 72.7117 0.00 0.00
52.|zuraw okienny m-g 24.7095 0.00 0.00
53.]|zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4.4845 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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