ARCHITEKT STUDIO ILP 42- 300 MYSZKOW, UL. PULASKIEGO 54

PRZEDMIAR ROBOT
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekolo-
gii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.0.

ADRES INWESTYCJI : 63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

INWESTOR : PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA © 63-300 PLESZEW, UL. POZNANSKA 125A

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIkL. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Wrébel (Instalacje sanitarne)

DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

| Razem

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekolo-
gii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0.

1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1 Spuszczenie wody z istniejgcej instalaciji c.o. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty demontazowe istniejacej instalacji c.o. (WRAZ Z PRZEKAZANIEM kpl.
d.1|kalk. wtasna |ZLOMU INWESTOROWI)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331100-7 |Roboty montazowe
3|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
25.1 m 25.100
RAZEM 25.100
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0102-05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.06*3.14*poz.3 m?2 4.729
RAZEM 4.729
6/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0102-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.048"3.14"poz.4 m2 0.437
RAZEM 0.437
7/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagdw m?2
d.2|0105-04
poz.5+p0oz.6 m?2 5.166
RAZEM 5.166
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m?2
d.2/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.5 m2 4.729
RAZEM 4.729
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.6 m?2 0.437
RAZEM 0.437
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.2|0215-05 wnetrznej 58-219 mm
poz.5 m2 4.729
RAZEM 4.729
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.2|0215-04 wnetrznej do 57 mm
poz.6 m?2 0.437
RAZEM 0.437
12|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 40x3,5 mm o |m
d.2|0404-04 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
122.5 m 122.500
RAZEM 122.500
13/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm o |m
d.2/0404-03 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
57.6 m 57.600
RAZEM 57.600
14/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 26x3,0 mm o |m
d.2|0404-02 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
115.7 m 115.700
RAZEM 115.700
15/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2,0 mm o |m
d.2|0404-01 potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
205.9 m 205.900
RAZEM 205.900
16/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. PE-RT/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o |m
d.2|0404-01 potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
1021.0 m 1021.000
RAZEM 1021.000
17/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.2|/0208-04
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
18/KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura sko$na, z dwoma nawierconymi otwora- |szt.
d.2|0411-06 mi o $r. nominalnej 50 mm, kvs=87,0 m3/h, np. typ Stromax A lub réwnowazny
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura sko$na, z dwoma nawierconymi otwora- |szt.
d.2|0411-04 mi o $r. nominalnej 32 mm, kvs=32,5 m3/h, np. typ Stromax A lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura sko$na, z dwoma nawierconymi otwora- |szt.
d.2|0411-03 mi o $r. nominalnej 25 mm, kvs=18,0 m3/h, np. typ Stromax A lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura skosna, z dwoma nawierconymi otwora- |szt.
d.2|0411-02 mi o $r. nominalnej 20 mm, kvs=10,5 m3/h, np. typ Stromax A lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Zawory odcinajgce gwintowane, figura sko$na, z dwoma nawierconymi otwora- |szt.
d.2|0411-01 mi o ér. nominalnej 15 mm, kvs=4,0 m3/h, np. typ Stromax A lub réwnowazny
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka liniowa, z kryzg |szt.
d.2|0411-06 pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomia-
analogia rowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r. nominalnej 50 mm, kvs=33,0
m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka liniowa, z kryzg |szt.
d.2|0411-04 pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomia-
analogia rowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r. nominalnej 32 mm, kvs=13,3
m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka liniowa, z kryzg |szt.
d.2|0411-02 pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomia-
analogia rowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r. nominalnej 20 mm, kvs=3,6 m3/
h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka liniowa, z kryzg |szt.
d.2|0411-01 pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomia-
analogia rowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2,0 m3/
h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNNR 4 Przelotowe gwintowane zawory regulacyjne z charakterystyka liniowa, z kryzg |szt.
d.2|0411-01 pomiarowg do pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomia-
analogia rowymi i przytgczem do rurki impulsowej, o $r. nominalnej 15 mm LF, kvs=0,46
m3/h, np. typ Stromax 4017 ML lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filirem o $r. nominalnej 15 mm - pod odpowietrz- |szt.
d.2|0411-01 nikami
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow ptyto- |kpl.
d.2|0429-01 wych
104 kpl. 104.000
RAZEM 104.000
31/KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw fazien- | kpl.
d.2|0429-01 kowych
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
32|/KNNR 4 Zawor odcinajacy dwururowy, wersja kgtowa, np. typ Herz 3000 lub réwnowaz- |szt.
d.2|0412-02 ny
analogia
poz.30 szt. 104.000
RAZEM 104.000
33|KNNR 4 Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawa wstepna, wersja katowa, o $r. szt.
d.2|0412-01 nominalnej 15 mm, np. typ TS-90 lub réwnowazny
poz.31 szt. 19.000
RAZEM 19.000
34/KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny, wersja katowa, o $r. nominalnej 15 mm, np. typ |szt.
d.2|0412-01 RL-1 lub réwnowazny
poz.31 szt. 19.000
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RAZEM 19.000
35|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury minimalnej do 6°C, np. |szt.
d.2|/0215-04 typ HERZ DESIGN H lub réwnowazny
poz.30 szt. 104.000
RAZEM 104.000
36|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury minimalnej do 6°C, np. |szt.
d.2|0215-04 typ HERZ DESIGN lub réwnowazny
poz.31 szt. 19.000
RAZEM 19.000
37/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowang szt.
d.2|0418-03 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV10-600/600 lub rownowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/700 lub rownowazny
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
39/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/900 lub rownowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1000 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1200 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1400 lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1600 lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-600/800 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-600/1200 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-08 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 600 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-600/1800 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/600 lub rownowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/800 lub rownowazny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1000 lub réwnowazny
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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50|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1200 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1400 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-08 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwnowazny
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowang szt.
d.2|0418-09 wktadkg zaworowg, prawe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV30-500/700 lub rownowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-500/700 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 500 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-500/900 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-05 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1200 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-06 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-500/1800 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 500 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-900/500 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-900/600 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-900/800 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawie-
szen, np. typ HV20-900/900 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-07 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1200 lub réwnowazny
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|/0418-07 wktadka zaworowa, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1400 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowana szt.
d.2|0418-08 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 900 mm i dtug. 1800 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV20-900/1800 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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65/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, higieniczne, dolnozasilane, z zabudowang szt.
d.2|0418-09 wktadkg zaworowsg, lewe, o wys. 500 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ HV30-500/1000 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1134 mm i dtug. 500 mm, z kompletem  |szt.
d.2|0425-02 zawieszen, np. typ SAN 11 05 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1470 mm i diug. 500 mm, z kompletem  |szt.
d.2|0425-03 zawieszen, np. typ SAN 15 05 lub réwnowazny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
68/ KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i dtug. 500 mm, z kompletem  |szt.
d.2|0425-03 zawieszen, np. typ SAN 18 05 lub réwnowazny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1764 mm i diug. 900 mm, z kompletem  |szt.
d.2|0425-03 zawieszen, np. typ SAN 18 09 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
poz.3+poz.4 m 28.000
RAZEM 28.000
71/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 1522.700
RAZEM 1522.700
73|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
analogia
p0z.70+p0z.72 m 1550.700
RAZEM 1550.700
74/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.60 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2|0110-23 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.50
mm
poz.3 m 25.100
RAZEM 25.100
75|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.48 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2|0110-14 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.40
mm
poz.4 m 2.900
RAZEM 2.900
76|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2|0101-19 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.30
mm
poz.12 m 122.500
RAZEM 122.500
77/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2|0101-19 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.30
mm
p0z.13-p0oz.81 m 50.300
RAZEM 50.300
78/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2|0101-11 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.20
mm
poz.14 m 115.700
RAZEM 115.700
79/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2/0101-10 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.20
mm
poz.15 m 205.900
RAZEM 205.900
80|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki po-|m
d.2/0101-10 lietylenowej NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.20
mm
p0z.16-(p0z.82+p0z.83) m 673.500
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RAZEM 673.500
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2/0107-06 minowanej folig PE gr.13 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - dla
instalacji podtynkowej w $cianie
7. m 7.300
RAZEM 7.300
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-03 minowanej folig PE gr.9 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - dla in-
stalacji podtynkowej w $cianie
319.4 m 319.400
RAZEM 319.400
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.2|0107-01 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - dla in-
stalacji podtynkowej w posadzce
28.1 m 28.100
RAZEM 28.100
84/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
123 urz. 123.000
RAZEM 123.000
3/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane
85/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3|0339-01 mentowo-wapiennej
103.4 m 103.400
RAZEM 103.400
86|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.3/0326-03 Scianach z cegiet
poz.85 m 103.400
RAZEM 103.400
87|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3/0210-01 tach z betonu zwirowego
13.4 m 13.400
RAZEM 13.400
88|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-|m
d.3/0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
poz.87 m 13.400
RAZEM 13.400
89|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-08 towo-wapiennej
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
90|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0333-09 wo-wapiennej
szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.3]/0333-10 mentowo-wapiennej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3|0333-11 wo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3|0333-21
122 szt. 122.000
RAZEM 122.000
94|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3|0323-02
poz.89 szt. 19.000
RAZEM 19.000
95/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
p0z.90+p0z.91+p0z.92 szt. 12.000
RAZEM 12.000
96|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3|0323-05
poz.93 szt. 122.000
RAZEM 122.000
97|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0106-04
0.05*0.05%(p0z.85+p0z.87)+0.05*0.05*(0.125*p0z.89+0.25*p0z.90+0.375* m3 0.400
p0z.91+0.53*p0z.92+0.3*p0z.93)
RAZEM 0.400
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98|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.3/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.97 m3 0.400
RAZEM 0.400
99|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.98 m3 0.400
RAZEM 0.400
100|Kalkulacja |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3|wtasna
poz.98 m3 0.400
RAZEM 0.400
101|Kalkulacja | Tuleje ochronne szt
d.3|wlasna
274 szt 274.000
RAZEM 274.000
102|Kalkulacja |Zabezpieczenia przej$¢ rurociggdéw przez strefy pozarowe kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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