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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

| Razem

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziatu Ginekolo-
gii i Potoznictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z 0.0.

1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1 Spuszczenie czynnika z istniejgcej instalaciji kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty demontazowe istniejacej instalacji (WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZtOMU |kpl.
d.1|kalk. wtasna |INWESTOROWI)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331220-4 |Roboty montazowe
2.1 Instalacja klimatyzaciji - system VRV
3|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=12,1/|szt.
d.2./0153-03 8,0 kW, np. typ RXYSCQ4TV1 lub rownowazny
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=22,4/|szt.
d.2./0153-03 14,9 kW, np. typ RXYSQ8TV1 lub rownowazny
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2./0432-01 Qch/Qg=1,7/1,9 kW, np. typ FXAQ15A lub réwnowazny
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2./0432-01 Qch/Qg=2,8/3,2 kW, np. typ FXAQ25A lub réwnowazny
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2./0432-01 Qch/Qg=3,6/4,0 kW, np. typ FXAQ32A lub réwnowazny
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/ KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu VRV, o mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2./0432-02 Qch/Qg=4,5/5,0 kW, np. typ FXAQA40A lub réwnowazny
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 Tréjniki freonowe systemowe, np. typ KHRQ22M20T lub rownowazny szt
d.2.|kalk. wtasna
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 7-08 Sterowniki przewodowe, np. typ BRC1H52W lub réwnowazny ukl.
d.2./0301-02
1|analogia
9 ukl. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2.|0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach nie-
1|analogia mieszkalnych
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
12/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2.|0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach nie-
1|analogia mieszkalnych
78.7 m 78.700
RAZEM 78.700
13|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2./0306-02 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach nie-
1|analogia mieszkalnych
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
14/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2./0306-03 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach nie-
1|analogia mieszkalnych
37.1 m 37.100
RAZEM 37.100
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15/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2./0306-04 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 19,05 mm na $cianach w budynkach nie-
1|analogia mieszkalnych
41.6 m 41.600
RAZEM 41.600
16/KNNR 5 Korytka instalacyjne m
d.2.|1105-08
1
77.6 m 77.600
RAZEM 77.600
17|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - rurociagi o $r.zew. do 55 mm -dla |m?2
d.2.|0602-01 rurociggébw na zewnatrz budynku
1
(0.0095+0.009*2)*26.0+(0.01588+0.009*2)*12.1+(0.01905+0.009*2)*13.9)* m?2 5.149
3.14
RAZEM 5.149
18/KNR 2-02 Podpory dachowe pod pare rurociggéw (ciecz i gaz) szt.
d.2./1218-02
1|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR 2-17 Przepust dachowy dla rur klimatyzacyjnych szt.
d.2./0150-01
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 480 kg: |kpl.
d.2./0212-07 2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm
1|analogia 2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
4 x zestaw no6g wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2./0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2./0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2./0514-07 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.2./0514-09 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.2./0516-07
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.2./0516-09
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja klimatyzacji - system Split
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29|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu Split, 0 mocy chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=2,0/ |szt.
d.2.|0153-01 2,5 kW, np. typ RXM20R9 lub réwnowazny
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 7-24 Agregaty freonowy systemu Split, 0 mocy chtodniczej/grzewczej Qch/Qg=6,0/ |szt.
d.2.|0153-01 7,0 kW, np. typ RXM60R lub réwnowazny
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu Split, 0 mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2.|0432-01 Qch/Qg=2,0/2,5 kW, np. typ FTXM20R lub réwnowazny
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu Split, 0 mocy chtodniczej/grzewczej |szt.
d.2./0432-02 Qch/Qg=6,0/7,0 kW, np. typ FTXM60R lub rownowazny
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-08 Sterowniki przewodowe, np. typ BRC073 lub réwnowazny ukl.
d.2.|0301-02
2|analogia
3 ukl. 3.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2.|0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach nie-
2|analogia mieszkalnych
106.2 m 106.200
RAZEM 106.200
35/KNNR 4 Rurociaggi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2.|0306-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach nie-
2|analogia mieszkalnych
84.8 m 84.800
RAZEM 84.800
36| KNNR 4 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.2./0306-02 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach nie-
2|analogia mieszkalnych
21.4 m 21.400
RAZEM 21.400
37/KNNR 5 Korytka instalacyjne m
d.2.|1105-08
2
84.9 m 84.900
RAZEM 84.900
38|KNR-W 2-16 | Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej - rurociggi o $r.zew. do 55 mm -dla |m2
d.2.|0602-01 rurociggébw na zewnatrz budynku
2
((0.00635+0.009*2)*21.3+(0.00952+0.009*2)*15.1+(0.0127+0.009*2)*6.2)*3.14 |m2 3.531
RAZEM 3.531
39|KNR 2-02 Podpory dachowe pod pare rurociagéw (ciecz i gaz) szt.
d.2./1218-02
2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR 2-17 Przepust dachowy zbiorczy (4 uktady) dla rur klimatyzacyjnych szt.
d.2./0150-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNR 2-17 Podstawa gumowa dachowa pod klimatyzatory szt.
d.2./0211-01
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2./0513-03 nosci 2.5 tys.kcal’h
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2./0513-05 nosci 5.0 tys.kcal’h
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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44|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.2.|0514-03 tys.kcal/h
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.2.|0514-05 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./0515-03 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
47|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2./0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.2.|0516-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.|0516-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja grzewczo-chtodnicza
50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2.|0405-11 nej 76,1x1,5 mm o potagczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
3
209.5 m 209.500
RAZEM 209.500
51/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-10 nej 67x1,5 mm o potaczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
3
319.5 m 319.500
RAZEM 319.500
52|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-09 nej 54x1,5 mm o potaczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
3
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
53|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2./0405-08 nej 42x1,5 mm o potagczeniach zaciskanych na scianach w budynkach
3
92.0 m 92.000
RAZEM 92.000
54|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.2.|0208-04
3
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
55|KNR 2-02 Podpory dachowe pod pare rurociggéw (zasilanie i powr6t) szt.
d.2./11218-02
3|analogia
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
56|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-03 pompa obiegowg (H=50 kPa, Q=0,98 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 25 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 65 st.C, wspdtczynnik SEER 5.59, SCOP 3.37, np. typ
EWYAO014DW1P lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-03 pompa obiegowg (H=60 kPa, Q=0,42 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 25 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 65 st.C, wspodtczynnik SEER 5.59, SCOP 3.37, np. typ
EWYAO014DW1P lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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58/KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-05 pompa obiegowg (H=70 kPa, Q=1,98 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspodtczynnik SEER 5.7, SCOP 3.18, np. typ EWYT032CZP-
A1 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-05 pompa obiegowg (H=60 kPa, Q=1,24 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspodtczynnik SEER 5.7, SCOP 3.18, np. typ EWYT032CZP-
A1 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-05 pompa obiegowg (H=70 kPa, Q=1,19 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspodtczynnik SEER 5.7, SCOP 3.18, np. typ EWYT032CZP-
A1 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-05 pompa obiegowg (H=60 kPa, Q=1,19 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspodtczynnik SEER 5.7, SCOP 3.18, np. typ EWYT032CZP-
A1 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-06 pompa obiegowg (H=70 kPa, Q=2,54 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspdtczynnik SEER 4.58, SCOP 3.12, np. typ EWYT050CZP-
A2 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-24 Pompa ciepta powietrze-woda, inwerterowa, wbudowany modut hydrauliczny z |szt.
d.2./0153-06 pompa obiegowa (H=70 kPa, Q=2,48 I/s) i naczyniem wzbiorczym, praca do -
3|analogia 20 st.C na zewnatrz, czynnik R32, certyfikat Eurovent, max temperatura na
wyjsciu 60 st.C, wspdtczynnik SEER 5.48, SCOP 3.12, np. typ EWYT050CZP-
A2 lub rownowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Zbiornik buforowy o poj. 200 I, izolowany, fabrycznie pomalowany w kolorze kpl.
d.2./0143-02 RAL 7032, np. typ EKBT 200 L lub réwnowazny
3|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 480 kg |kpl.
d.2./0212-07 (pod agregat EWYA014DW1P):
3|analogia 2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm
2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 720 kg |kpl.
d.2./0212-07 (pod agregat EWYT032CZP-A1):
3|analogia 2 x 2m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm
4 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
6 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
4 x zestaw klamer mocujacych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 960 kg |kpl.
d.2./0212-07 (pod agregat EWYT050CZP-A2):
3|analogia 2 x 3m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm
6 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
8 x zestaw ndg wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
6 x zestaw klamer mocujgcych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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68|KNR 2-17 System mocowania dachowego jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 480 kg |kpl.
d.2./0212-07 (pod zbiornik buforowy):
3|analogia 2 x 1m ksztattowniki wzdtuzne o przekroju 40mm x 40mm
2 x 1,2m ksztattowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm
4 x zestaw n6g wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm
2 x zestaw klamer mocujgcych
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 szt.
d.2./0411-07 mm, PN16, 120°C
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2./0411-06 mm, PN16, 120°C
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
71/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.2./0411-05 mm, PN16, 120°C
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2./0411-04 mm, PN16, 120°C
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
73|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2./0411-03 mm, PN16, 120°C
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/ KNNR 4 Zawory spustowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2./0411-03 mm
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
75/KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0412-06
3
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
76| KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nominalnej 15 mm - pod odpowietrz- |szt.
d.2./0411-01 nikami
3
poz.75 szt. 24.000
RAZEM 24.000
77/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2./0411-06 mm, PN16, 120°C (dostawa z agregatem)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2./0411-04 mm, PN16, 120°C (dostawa z agregatem)
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNNR 4 Filtry stalowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm  |szt.
d.2./0411-06 (dostawa z agregatem)
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 4 Filtry stalowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm  |szt.
d.2./0411-04 (dostawa z agregatem)
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81/KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nominalnej 25 mm (dostawa z agre- |szt.
d.2./0411-03 gatem)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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82|KNR 7-08 Zawor mieszajacy, 3-drogowy z sitownikiem (dostawa z centralg wentylacyjng) |szt.
d.2./0806-04
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
83|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2./0406-02 niemieszkalnych
3
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.000
p0z.50+p0z.51+p0z.52+p0z.53 m 709.400
RAZEM 709.400
84/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
3
poz.83 m 709.400
RAZEM 709.400
85|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 76 mm otulinami chlorokauczukowymi o|m
d.2./0110-32 gr. 70 mm - na dachu budynku
3|analogia
118.6 m 118.600
RAZEM 118.600
86|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 67 mm otulinami chlorokauczukowymi o|m
d.2./0110-32 gr. 70 mm - na dachu budynku
3|analogia
149.6 m 149.600
RAZEM 149.600
87|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami chlorokauczukowymi o|m
d.2./0111-24 gr. 70 mm - na dachu budynku
3|analogia
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami chlorokauczukowymi o gr. 50 mm - na |m
d.2./0104-16 dachu budynku
3|analogia
58.3 m 58.300
RAZEM 58.300
89/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m?2
d.2./0601-06 ciggdw o $r.zewn. do 55 mm - na dachu budynku
3
(0.216"p0z.85+0.21*p0z.86+0.194"poz.87+0.142*p0z.88)*3.14 m?2 231.396
RAZEM 231.396
90|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 76 mm otulinami chlorokauczukowymi o|m
d.2./0110-32 gr. 70 mm - wewnatrz budynku
3|analogia
90.9 m 90.900
RAZEM 90.900
91|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 67 mm otulinami chlorokauczukowymi o gr. 50 mm - m
d.2./0101-20 wewnatrz budynku
3|analogia
169.9 m 169.900
RAZEM 169.900
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54 mm otulinami chlorokauczukowymi o gr. 40 mm - m
d.2./0104-17 wewnatrz budynku
3|analogia
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami chlorokauczukowymi o gr. 32 mm - m
d.2./0104-16 wewnatrz budynku
3
33.7 m 33.700
RAZEM 33.700
94 Napetnienie instalacji roztworem glikolu propylenowego o stezeniu 35% dm3
d.2.|kalk. wtasna
3
4300 dm3 4300.000
RAZEM 4300.000
95|KNNR 4 Uruchomienie uktadéw pomp ciepta (wsp. do R,S = 0,3) szt.
d.2./0529-01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane
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96|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0339-01 mentowo-wapiennej
45.3 m 45.300
RAZEM 45.300
97|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3|0336-01 mentowo-wapiennej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.3/0326-03 Scianach z cegiet
p0z.96 m 45.300
RAZEM 45.300
99|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.3|0326-01 $cianach z cegiet
poz.97 m 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0333-08 towo-wapiennej
3+1+2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
101|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3]/0333-09 wo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-10 mentowo-wapiennej
2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3|0333-11 wo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3|0333-21
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3/0323-02
poz.100 szt. 7.000
RAZEM 7.000
106|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3|0323-04
p0z.101+p0z.102+p0z.103 szt. 8.000
RAZEM 8.000
107|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3/0323-05
poz.104 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.3/0208-02 betowa - grubo$c¢ stropu 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0106-04
0.05*0.05*(p0z.96+p0z.97)+0.05*0.05*(0.125*p0oz.100+0.25*p0z.101+0.375*  |m3 0.139
poz.102+0.53"poz.103+0.3"poz.104+0.3*poz.108)
RAZEM 0.139
110|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.3/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtosé do 1 km
poz.109 m3 0.139
RAZEM 0.139
111|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.3/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnosé¢ = 4
poz.110 m3 0.139
RAZEM 0.139
112|Kalkulacja |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku ms3
d.3|wlasna
poz.110 m3 0.139
RAZEM 0.139
113|Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.3|wtasna
24+2+2+2+4+2+6+6+8+6+6+6+4+2+8+8+2+6+4 szt 108.000
RAZEM 108.000
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114|Kalkulacja |Zabezpieczenia przej$¢ rurociagoéw przez strefy pozarowe kpl.
d.3|witasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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