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20-078 Lublin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.J. Dz. U. 2 20211, poz. 195) w zwigzku z art. S ust. 1 pkt 1 lit. f i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10.01.2022 r. (data wplywu 11.01.2022 r.) zlozonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Zolnierzy Niepodleglej 8, 20-078 Lublin w sprawie ponownego uzgodnienia
projektu ,, Termomodernizacji budynku oddzialu terenowego RCKiK w Tomaszowie Lubelskim” na
dzialce nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lubelskim

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim uzgadnia projekt
termomodernizacji budynku oddzialu terenowego RCKiK w Tomaszowie Lubelskim na dzialce nr 85/2
ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie Lubelskim - pozytywnie bez uwag.

Uzasadnienie: Przedmiotem uzgodnienia jest projekt termomodernizacji budynku oddzialu terenowego
RCKIiK w Tomaszowie Lubelskim na dzialce nr 85/2 ark. 30 przy ul. Lwowskiej 82 w Tomaszowie
Lubelskim.
Budynek oddzialu terenowego RCKiK jest budynkiem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym,
czgsciowo podpiwniczonym:
- wczgdcei podpiwniczonej znajdujg si¢ pomieszezenia techniczne wezla cieplnego i wodociggowego,
- na parterze znajdujg si¢ pomieszczenia uzytkowe dla potrzeb oddzialu terenowego RCKiK,
- na poddaszu znajdujg si¢ pomieszczenia zaplecza socjalnego pracownikow, archiwum, magazyny,
pomieszezenie gospodarcze.,
Budynek wyposazony w instalacje:
- woda zimna — z sieci miejskie;j,
- woda ciepla — z podgrzewaczy elektrycznych,
- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskiej,
- energia elektryczna —przylgcze kablowe ziemne,
- ogrzewanie c.o. — z istniejgcej cmentarnej kotlowni usytuowanej na terenie szpitala,
- wentylacja — grawitacyjna, pojedyncze wentylatory mechaniczne,
- klimatyzacja — pojedyncze jednostki wewngetrzne i zewnetrzne.
Budynek posiada sciany zewngtrzne:
- Sciany fundamentowe z cegly pelnej,
- $ciany zewnelrzne z cegly pelne;.
Stropy:
- nad piwnicg — strop na belkach stalowych,
- nad partem — strop Kleina,
- nad poddaszem — strop drewniany z izolacja termiczng polepa wiérowo-cementowa.



Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 174,05 m?,

- powierzchnia uzytkowa 134,17 m?,

- powierzchnia poddasza 85,87 m?,

- kubatura 967,00 m?.

Wykonanie robot budowlanych termomodernizacyjnych zgodnie z zakresem wykonanych audytow
energetycznych:

1. Ocieplenie Scian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

3. Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych, podtynkowych

zwododw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikow i daszkow.

4. Ocieplenie stropu pod dachem / dachu budynku matami z welny mineralnej.

Charakterystyka przegrod budowlanych — wspolczynniki ciepla spelniajg wymagania stawiane
w warunkach technicznych:

- $ciana zewnelrzna U=0,191 W/m?K < Umax= 0,20 W/m?K,
- stropodach U =0,149 W/m?K < Unax= 0,15 W/m?K,
- strop nad poddaszem U=0,149 W/m?K < Umax= 0,30 W/m3K,
- podloga na gruncie U =0,273 W/m?K < Umax= 0,30 W/m?K,
- okna U = 0,900 W/m?K = Umax= 0,90 W/m?3K,
- drzwi zewngtirzne U= 1,300 W/m?*K = Umax= 1,30 W/m?K.

Jak wynika z przestawionej dokumentacji w/g rysunku przekroju B-B ze:

- Sciany zewnetrzne oznaczone S1 zostang docieplone styropianem grubosei 15 cm,

- $ciany fundamentowe oznaczone S3 zostang docieplone styropianem grubosei 3 cm,

- strop nad poddaszem Stl zostanie docieplony welng mineralng grubosci 25 cm.

Wlasciwoscei cieplne przegrod budowlanych przyjete w projekcie spelniajg wymagania dotyczace
oszezednosci energii w przepisach techniczno — budowlanych. Do rozwigzan projektowych w zakresie
zastosowanych materialow uwag nie wniesiono. W zwigzku z tym uzgodniono j. w.

Zalagczono 2 egzemplarze projektu termomodernizacji budynku oddziatu terenowego RCKiK w Tomaszowie
Lubelskim opracowanego przez: Biuro Inzynierskie Matej&Matej s.c. ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszéw
Lubelski.

Podstawa prawna:

—  Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
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