CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

TOMASZOW LUBELSKI,
NAZWA PROJEKTU

CENTRUM KRWIODASTWA
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 2,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 187,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 187,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 525,7
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 525,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,201
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 20,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Zamos¢

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 5210,4
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o} [W] 813,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6 024,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 6 024,3

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 32,2

WSKAZNIK ®. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 11,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB J————E(Dn':‘z‘_iil;“
ENERGIT
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,007 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
Energia elektryczna. 10,937 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 60,212 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA Energia elektryczna. 13,191 | kWh
WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 100,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] [Wek] STAN | WT 2014 (2]
1 | DACH Dach 24,1 cm Dach 0,169 0,200 P v 91,10
2 | PG Podtoga na gruncie 9,7 cm Podtoga na gruncie 0,255 0,300 P v 93,68
3 | PG_P Podtoga w piwnicy 9,2 cm Podtoga w piwnicy 0,273 0,300 P v 28,88
4 |ST_1 Strop ciepto do gory 61,1 cm | Strop ciepto do gory 0,235 0,250 P v 56,93
5 | ST_2 Strop ciepto do dotu 53,5 cm Strop ciepto do dotu 0,456 P 15,18
6 | STD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,163 0,200 P v 9,64
26,7 cm poddaszem
7 | SZ_P Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,351 P 31,78
68,0 cm gruncie
8 | SZ_PARTER Sciana zewnetrzna 75,0 cm Sciana zewnetrzna 0,178 0,250 P v 164,21
9 | SZ_PODD Sciana zewnetrzna 45,0 cm Sciana zewnetrzna 0,191 0,250 P v 44,33
OKNA I DRZWI
] U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS de [W/m2K] [Wek] STAN | WT 2014 (m2]
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,64 1,300 1,700 P v 7,01
2 | OK Okno zewnetrzne 0,64 0,900 1,300 P v 42,30

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SESERL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - do 100 kW 0,98
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,93
SERe centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacying i optymalizujaca
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CHIS SP’;%VZ,\T&C,
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CH£ODZENIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM BEZPOSREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z 3,70
czynnikiem R410A
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
AKUMULACIA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi 0,92
CHEODU przy odbiornikach - requlacja skokowa

WENTYLACIA
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OGRZEWANIE T WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 6 591,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 75339
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 665,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 287,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 395,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 8682,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 591,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 7 533,9
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapoms  [KWh/rok] 131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 665,8
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 8287,3
6/;;%%?%::&1EIEYI\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 3955
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 8682,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3
PARAMETRY PRACY [°€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,9

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH,e N
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,87
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4 700
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1475,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1913,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3389,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1623,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7 364,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 168,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 228,9
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 23 239,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 11 172,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 88,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 260,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33517,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 264,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 33782,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 23 239,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 11 172,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 88,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 260,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33517,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 264,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 33782,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepfa - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 260

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 4
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 2,08

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepfa - glikol/woda - w ukfadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA —
(RODZAJ: SZPITALE) Vwi [dm?/m?*-dzien] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0
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CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 7977,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 2 466,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 466,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 400,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 7 400,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 7977,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 2 466,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 466,9
gg;cgckﬁlgc;\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 7 400,7
%gl:ﬂ%l’cR'\fIE:BZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7 400,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 3,00

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roff top") z czynnikiem R410A

WYTWORZENIA
CHEODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] ESEER | 3’70

RODZAJ ZRODLA CHEODU
Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach - regulacja skokowa

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce ‘ 0,92
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII
CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ned ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,23
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 18 702,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 56 106,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 18 702,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 56 106,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2,

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Py [W/m?] 25,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3000,0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
( ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 0.8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) 2 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

} h UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 131,8 395,5 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1913,6 5740,9 9,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 88,3 264,8 0,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 18 702,0 56 106,0 89,8
SUMA 20 835,8 62 507,3 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 835,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 62 507,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 187,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 164,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 164,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6591,8 7 533,9 8 287,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6591,8 7 533,9 8 287,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1291,2 1475,7 1623,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1291,2 1475,7 1623,3
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHEQRZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 7 882,9 9 009,6 9910,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 131,8 395,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 131,8 395,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1913,6 5740,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1913,6 5740,9
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23239,0 11 172,6 335179
URZADZENIA POMOCNICZE 88,3 264,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 239,0 11 260,9 33782,7
Q Q Q
CHEGDZERIE [KWh/rok] [KWih/rok] (KW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7977,5 2 466,9 7 400,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7977,5 2 466,9 7 400,7
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 702,0 56 106,0
RAZEM 31216,5 34 475,3 103 425,9

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI[E::f]CH N KU?QE;JRA
1 | Gabinet lekarski v 1 20,0 6,4 19,1
2 | Hall v 1 20,0 15,3 45,9
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Eﬁf]CH MR K”E[’QE;JRA
3 | Hall dawcéw v 1 20,0 21,4 64,3
4 | Komunikacja v 1 20,0 15,8 42,8
5 | Korytarz v 1 20,0 3,7 11,2
6 | Magazyn ogéiny v 1 20,0 6,4 19,3
7 | Magazyn wyrobéw med. v 1 20,0 3,9 11,8
8 | Pokdj socjalny v 1 20,0 6,7 20,2
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 20,0 19,0 41,8
10 | Pomieszczenie nieuzytkowe v 4 20,0 51,6 139,2
11 | Pomieszczenie porzadkowe v 1 20,0 2,3 6,8
12 | Sala pobran v 1 20,0 23,9 71,8
13 | Stanowisko analiz lek. v 1 20,0 3,9 11,7
14 | WC v 1 20,0 2,5 7,5
15 | WC dawcow v 1 20,0 4,1 12,3

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Pomieszczenie porzadkowe 2,28

I \WC 2,5

o ) BN Korytarz 3,73

Komunikacja | ""{‘:’u',:l:tg?&'zlbk, B Stanowisko analiz lek. 3,91

I Magazyn wyrobdw med. 3,93

WC dawcdw 4,09

P bez ok 1

o pomocicze ez ok BN Gabinet lekarski 6,38

‘:V\:...eszczeme porzadkowe | — Mag,aZyn ogc')lny 6' 44

1 Pokdj socjalny 6,73

/1 Hall 15,3

Hall dawcow N Komunikacja 15,84

N Pom. pomocnicze bez okna 18,98

N Hall dawcdw 21,42

13 BopTr Pomieszczenie nieuzytkowe | N Sala pobrar'l 23,93

il o 1 Pomieszczenie nieuzytkowe 51,56

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

N Pomieszczenie porzadkowe 6,84

I \WC 7,5

Pom. pomochicze bez okna Pokdj -socjalny Igélny N Korytarz 11,19
Komunikacja | e <ki [ Stanowisko analiz lek. 11,73
—“‘:—ur:-:-*J ] I Magazyn wyrobdw med. 11,79

il e WC dawcdw 12,27
B B Gabinet lekarski 19,14

v.v:....&szczenie porzadkowe | —_— Mag,azyn Ogélny 19,32

: 1 pokdj socjalny 20,19

[ Pom. pomocnicze bez okna 41,756

Hall dawcéw N Komunikacja 42,768
1 Hall 45,9

N Hall dawcéw 64,26

: Pomieszczenie nieuzytkowe | I Sala pobran 71,79

Sala pobra | 1 Pomieszczenie nieuzytkowe 139,212

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC M| T | e | e | @k | e Mhan e | o | o fium
Styczen 31| 2,6 6,07 0,63 1,85 3,78 | 0,963 1,96 4,01 6,50 | 1,000
Luty 28 | -0,0 4,85 0,51 1,48 3,35 0,941 2,12 3,62 4,78 1,000
Marzec 31 2,5 4,70 0,49 1,44 2,65 0,800 4,59 4,01 2,39 1,000
Kwiecie 30| 67 3,45 0,36 1,06 2,23| 0,639 5,60 3,38 1,03| 0,321
Maj 31| 11,4 2,31 0,24 0,71 1,39 0,369 7,94 4,01 0,24 0,000
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MIESIAC N | B | e | raned | ahod | 1o Mgn [@hed | e | 1o fim
Wrzesien 30 | 12,7 1,90 0,20 0,58 1,22 0,402 5,30 3,88 0,20 0,000
Pazdziernik 31| 64 3,65 0,38 1,12 2,20 0,778 3,26 4,01 1,70 0,701
Listopad 30| -0,1 5,22 0,55 1,60 3,36 0,952 1,79 3,88 5,33 1,000
Grudzien 31| -1,2 5,69 0,59 1,74 3,43 0,963 1,55 4,01 6,11 1,000
W sezonie 273 | 7.3 37,83 3,95 11,57 23,62 0,700 34,11 35,29 28,38

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
4
2
0
-101
-20
-30
-40
-50- [-34,11] {-35,29]
o QID - Q;w - ng - Q\I/e - Qéol - Qilnt - QHI,nd o
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,44 955 4,5
Okno zewnetrzne 14,37 3992 18,7
Dach 5,81 1615 7,6
Podtoga na gruncie 5,44 1511 7,1
Podtoga w piwnicy 1,88 522 2,4
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 3,54 983 4,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,41 115 0,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 4,25 1180 5,5
Sciana zewnetrzna 14,21 3946 18,5
Ciepto na wentylacje 23,62 6 561 30,7
RAZEM 76,97 21 380 100,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro

strona 10 z 15



GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Dach 7,59 %

Sciana zewnetrzna 1848 % I

Podtoga na gruncie 7,09 % [

SCiania zewnetrzna przy gruncie 549 % |

Strop ciepto do gdry 4,6 % |

Drzwi zewnetrzne 4,5 %

SFPAR R mianars naanaczem 0,5 %

Podtoga w piwnicy 2,4 % |

Okno zewnetrzne 18,68 % |

1 Strop ciepto do dotu
1 Podtoga w piwnicy
1 Strop ciepto do gory

Ciepto na wentylacjg 30,67 % |

0 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem
2,4 % C——1 Drzwizewnetrzne
4,6 % — Sciana zewnetrzna przy gruncie 5,49 %

0,5%
45 %

[C——1 Podtoga na gruncie 7,09 % /1 Dach 7,59 %

1 Sciana zewnetrzna 18,48 % C—1 Okno zewnetrzne 18,68 %

1 Ciepto na wentylacje 30,67 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 34,11 9 476 49,2
Zyski wewnetrzne 35,29 9 803 50,8
RAZEM 69,40 19 279 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storica 49,2 %
Zyski wewnetrzne 50,8 % |
[ zyskiod stonca 49,2 % 1 Zyski wewnetrzne 50,8 %
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
Temm Q Qu Q Qe Qo Qi Qcn
MIESTAC No | ¢d | rairod | ekl | [@irod | [Gifrok] Meis [kl | [Grok | [@jrok] fem

Styczen 31| -2,6 -7,68 -0,80 2,35 -7,60 0,314 1,86 4,01 0,09 0,000
Luty 28 | -0,0 -6,30 -0,66 -1,93 -6,24 0,365 2,04 3,62 0,14 0,000
Marzec 31| 25 6,31 -0,66 -1,93 -6,24 0,520 4,49 4,01 0,63 0,000
Kwiecien 30 6,7 -5,01 -0,52 -1,53 -4,96 0,661 5,51 3,88 1,44 0,843
Maj 31 11,4 -3,92 -0,41 -1,20 -3,88 0,839 7,83 4,01 3,95 1,000
Czerwiec 30 | 15,8 -2,65 -0,28 -0,81 -2,62 0,934 8,16 3,88 6,10 1,000
Lipiec 31| 18,4 -2,04 -0,21 -0,62 -2,02 0,968 8,19 4,01 7,46 1,000
Sierpien 31| 16,8 -2,47 -0,26 -0,75 -2,44 0,937 7,31 4,01 5,76 1,000
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MIESTAC Vo | T | g | o | (@i | @hea | e | aieq | @i | (orea |
Wrzesien 30| 12,7 -3,45 -0,36 -1,06 -3,42 0,798 5,20 3,88 2,46 0,913
Pazdziernik 31 6,4 -5,26 -0,55 -1,61 -5,21 0,526 3,15 4,01 0,52 0,000
Listopad 30| -0,1 -6,78 0,71 2,07 -6,71 0,336 1,70 3,88 0,10 0,000
Grudzien 31 -1,2 -7,30 -0,76 -2,23 -7,23 0,307 1,45 4,01 0,08 0,000
W sezonie 365 | 7,3 -59,17 -6,19 -18,09 -58,56 0,531 56,90 47,18 28,72

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
80
60
40
-3
Ay
-20- [-6,19]
-40 -18,09 |
-60-5
80 {-58,56]
Q;w ' Q]g | Qve - Q;ol l Qilnt | I QCI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 5,38 1494 3,8
Okno zewnetrzne 22,48 6 244 15,8
Dach 9,09 2526 6,4
Podtoga na gruncie 8,51 2 363 6,0
Podtoga w piwnicy 2,94 816 2,1
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do gory 5,54 1538 3,9
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,65 180 0,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 6,65 1 846 4,7
Sciana zewnetrzna 22,22 6172 15,6
Ciepto na wentylacje 58,56 16 268 41,2
RAZEM 142,02 39 447 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE

Sciana zewnetrzna 156 % |

Okno zewnetrzne 15,8 %

0,
Dach 64 % Podtoga na gruncie 6 %

Sciana zewnetrzna przy gruncie 4,7 % |

Strop cieplo do gory 3,9 % |

Drzwi zewnetrzne 3,8 %
—————tczem 0,5 %
Podtoga w piwnicy 2,1 % |

Ciepto na wentylacjg 41,2 % |

1 Strop ciepto do dotu 0 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0,5 %

1 Podtoga w piwnicy 2,1 % C——1 Drzwi zewnetrzne 3,8 %

1 Strop ciepto do gory 3,9 % C—1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 4,7 %

C—1 Podtoga na gruncie 6 % 1 Dach 6,4 %

1 Sciana zewnetrzna 15,6 % C—1 Okno zewnetrzne 15,8 %

/1 Ciepto na wentylacje 41,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 56,90 15 807 54,7
Zyski wewnetrzne 47,18 13 106 45,3
RAZEM 104,08 28 913 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 45,3 % |

Zyski od storica 54,7 % ]

[ Zyski wewnetrzne 45,3% 1 Zyskiod stonca 54,7 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 6 591,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 7 533,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 665,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 287,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 395,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 8 682,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 35,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 40,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 41,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44,3
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 46,4

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 1291,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1475,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1913,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 389,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1623,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5740,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 7 364,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 6,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 18,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,7
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 30,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 39,4

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 23 239,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 11 172,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 88,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 260,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33517,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 264,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 33782,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 60,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 179,2
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 180,6

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 7977,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 2 466,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 466,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 400,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qoc [kWh/rok] 7 400,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?2rok] 42,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 13,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39,6
;E)DMN(())CS’\'II'Ig\ivCI:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ng(:s'\ﬁg\\/(vSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 39,6
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 18 702,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 56 106,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 100,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 300,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 39 099,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 41 351,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2133,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 484,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 106 935,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6401,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 113 336,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 221,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 571,8
_;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 34,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 209,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 232,5
éléDMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m2rok] 606,0
JZI(E)IIIJZIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2014 [KWh/m2rok] 515,6

7 7

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

1

~

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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