Pracownia Inwestycyjno - Projektowa ul. Jana Matejki 1/45, 14-200 ltawa
"INEKQO" Jerzy Kujawski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie gmina Skrwilno - etap |

ADRES INWESTYCJI : Okalewo 133A, obreb Oklaewo, dz. nr 1101/19, 1101/6, 1101/22, gmina Skrwilno, powiat rypirnski
INWESTOR : Gmina Skrwilno

ADRES INWESTORA :  ul. Rypinska 7, 87-510 Skrwilno

BRANZA : ELEKTRYCZNA CPV-45310000-3, CPV-45315700-5, CPV-45315700-6

DATA OPRACOWANIA 1 15.02.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SUW Okalewo KST - | etap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45310000-3 | Agregat pradotworczy w obudowie kontenerowej
1/KNNR 5 Zespot pradotwoérczy kompletny w ktérego sktad/zakres wchodzi: szt.
d.1]/0404-07 - agregat pradotwérczy TJ114PE5SA OPEN (bez uktadu SZRa) o mocy
103kVA

- obudowa wyciszona odporna na warunki atmosferyczne,

- czujnik poziomu paliwa,

- elektroniczny panel sterowania(przystosowany do uruchomienia recznego
lub pracy automatycznej przy wspétpracy z zewnetrznym SZR),

- komunikacja RS232, MODBUS, mozliwo$¢ wspotpracy z BMS,

- liczniki statystyczne: energia, motogodziny, czas do przegladu, zapisane w
pamigci nie ulotnej,

- prostownik akumulatora startowego,

- podgrzewacz zimowy silnika,

- 3-polowy aparat gtéwny (zabezpieczenie zwarciowo przecigzeniowe),

- wytgcznik awaryjny na agregacie oraz styk do podtaczenia zewnetrznego
wytacznika (ppoz),

- zbiornik paliwa w ramie agregatu,

- zawieszenie antywibracyjne,

- ttumik wydechowy,

- podwozie do przewozenia agregatu,

- dostawa na teren inwestycji,

- pierwsze uruchomienie,

- szkolenie obstugi.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 4x120mm2 m
d.1/0714-04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy "Kosztorys Inwestorski" sporzgdzono w oparciu o Projekt Architektoniczno-Budowlany z uwzglednieniem wymagan Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania Kosztorysu Inwestorskiego (dz. U. Nr 130,
poz. 1389) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie zakresu formy doku-
mentacji projektowe;.

Zakres prac:

- zasilanie agregatu pradotworczego i SZR,

- zasilanie oraz montaz rozdzielni gtéwnej RG,
- zasilanie rozdzielni RT oraz RZH,

- instalacja technologiczna,

- instalacja tréjfazowa,

- o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne,

- instalacja gniazd wtykowych,

- utozenie rur ostonowych

- wykonanie pomiarow.
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