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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng — ST), sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych w ramach Remontu
drogi gminnej nr 150520C w m. Balczewo

1.2 Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach gminnych i wewnetrznych.

1.3 Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typéw i rodzajow i obejmujg: naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi,
uszczelnienie pojedynczych pekniec i wypetnienie ubytkow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Remont czgstkowy nawierzchni - zespot zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak
rébwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogolnym pojeciu ,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz
grubo$¢ warstwy Scieralnej.

Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralne

2. MATERIALY.
2.1 Rodzaje materiatow do wykonywania czgstkowych remontow nawierzchni bitumicznych.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:
mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”,
przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke
grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy scieralnej nalezy naprawiac:
mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w Scieralnych warstwach
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejscia spryskujg
nawierzchnie emulsja, rozsypujg grysy i wciskajg je w emulsje.
2.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco.
Beton asfaltowy.

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gltebokosci uszkodzenia
(po jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen
obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescic¢
w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych
uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.
Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne.

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw Scieralnych
mogg by¢ stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez
producentow w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko
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konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke i spetniajgce zawarte w niej wymagania.
Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow.

Mieszanki  mineralno-asfaltowe do  wypetniania  poréw  skladajg  sie
z drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca sie stosowa¢ do napraw
powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkéw zaprawy lub lepiszcza w warstwach
scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu poréw oddziatuje
regenerujgco na zestarzaty asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegolnie
korzystne dla starych warstw Scieralnych. Mozna stosowac tylko mieszanki, ktére posiadajg
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajg zawarte w niej
wymagania.

2.3 Kruszywo.

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowacé grysy
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.4 Lepiszcze.

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowacé kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czgstkowym
nawierzchni obcigzonych ruchem wigekszym od sSredniego nalezy stosowacC kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99

[3].

Mozna stosowac¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.
2.5 Zalewa bitumiczna.

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe
asfaltowg o wtasciwosciach odpowiadajgcych wymaganiom ,Naprawa (przez uszczelnienie)
podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

3. SPRZET.
3.1 Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatajgce urzgdzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaitow
(mozliwie zblizonych do prostokatéw), sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na
minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

3.2 Skrapiarki.

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewnic¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emuls;ji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem
0 odpowiednim uziarnieniu. Do wiekszosci robét remontowych mozna stosowaé skrapiarki
mate z recznie prowadzong lancag spryskujgcg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statego wydatku lepiszcza, aby utatwiC operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.3 Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”.

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie rob6t dopuszcza sie reczne
rozktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek
(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek
nalezy uzyc¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen.

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne
remontery, wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie  zmodyfikowang
kationowg emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych)
pekniec (szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do
wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizeh powierzchni warstwy Scieralnej.
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Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia
wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci
powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema
wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od
4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z
emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa
emulsji o wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem
Slimakowym ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w ukfad do
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT.
4.1 Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST pkt 5 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goracg mieszanke
mineralno-asfaltowg w pojemnikach izolowanych cieplinie.

4.2 Transport kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST pkt 5
»,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.3 Transport lepiszcza.

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie
z EmA-99 [3].

4.4 Transport innych materiatow.

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow
tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Przygotowanie nawierzchni do naprawy.

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy
ustali¢ sposob naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gtebokos¢é umozliwiajgcg wyrdéwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztait prostej figury
geometrycznej np. prostokata, usuniecie luznych okruchéw nawierzchni, usuniecie wody,
doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, doktadne oczyszczenie
dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.2 Uszczelnianie pojedynczych peknieé nawierzchni.

Pojedyncze peknigcie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i
wypetni¢ zgodnie ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

5.3 Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na gorgco” lub ,,na zimno”.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5
I/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zas przy
zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco” - zamiast spryskania bocznych
Scianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy
kauczukowo-asfaltowe.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarniaC. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Roznice w
poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu
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z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Roztozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

Przy naprawie obfamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastgpit wokét pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego
naprawieniu nalezy niezwtocznie wyfrezowa¢ nad peknieciem w wykonanej tacie szczeline o
szerokosci 12 mm i gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypetnic jg zalewg asfaltowa, ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekah nawierzchni bitumicznych”.

5.4 Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy
Scieralnej.

Uzupetnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi.

Przy ubytkach ziaren kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni
(ponizej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) mozna stosowac¢ konfekcjonowane
mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od
0 do 4 mm) w zaleznosci od gtebokosci tekstury warstwy $cieralnej. Im glebsza jest tekstura,
tym wieksze ziarna powinny by¢ w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej.

Naprawione podtoze musi by¢ bardzo czyste i pozgdane jest by byto nieco wilgotne,
ale w zadnym przypadku nie moze by¢ mokre. Suche podioze przyspiesza wigzanie
mieszanki.

Dla uzyskania lepszego powigzania z istniejgcym podiozem nalezy powierzchnie
starej warstwy asfaltowej spryska¢ emulsjg w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeé
szczotkami w podtoze rozcienczone wodg (w stosunku 1:1) konfekcjonowang mieszanke
mineralno-emulsyjng w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby utrzymaé czas wysychania i wigzania
zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowac tylko przy suchej i
goracej pogodzie (temperatura podtoza powyzej 100C), a zaprawe nanosi¢ tylko w cienkich
warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania wiekszej ilosci nalezy
to zrobi¢ w dwéch warstwach po 3 kg/m2). Druga warstwa moze by¢ wbudowana dopiero po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wylewaé ze szczelnych
pojemnikow i rozprowadza¢ przy pomocy gumowych listew przesuwanych recznie po
powierzchni lub tez przy pomocy recznie przesuwanych urzadzen rozkfadajgcych (skrzynie
bez dna z gumowymi listwami Sciggajgcymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy) moze by¢ oddane do ruchu dopiero
po catkowitym wyschnieciu mieszanki w roztozonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest ograniczenie
predkosci ruchu do 40 km/h w ciggu 1 do 3 dni.

Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania porow, sktadajgc sie z drobnoziarnistego piasku,
wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze $rodkiem adhezyjnym, mogg wnikac w
czyste pory w warstwie Scieralnej i nieco rozpuszczac¢ (zmiekczac) asfalt w powierzchniowej
warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne potgczenie mieszanki z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej
50C. Podtoze musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienkg warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo
energicznie $cigga sie jg listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojow tg
mieszankg, gdyz w tych miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo
dtugo i powodowat obnizenie stabilnosci warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy rbwnomiernie posypac jg
czystym piaskiem famanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5
kg/m2. Po tym zabiegu mozna odda¢ nawierzchnie do ruchu.

Uzupetnianie ubytkow ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej technikg
sprysku lepiszczem i posypania grysem
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Technologia uzupetniania ubytkdw ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak
przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, OST pkt 5 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny by¢ przestrzegane.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkow nalezy stosowac
odpowiedni sprzet do ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowac remonter wykonujacy
przy jednym przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowag emulsjg asfaltowg), posypanie
grysem granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowacC specjalny
remonter natryskujgcy pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg
emulsjg asfaltowg. Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem, a nastepnie poprzez te samg dysze natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg W koncowej fazie
nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac¢ sie ruch
samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktoérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
sktad wbudowywanych mieszanek: betonu asfaltowego pochylenie poprzeczne (spadek)
warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem istniejgcej
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢é wykonana ponad krawedz otaczajgcej
nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek,
ktére sg mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien byé
wyzszy od otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni hawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z umowa, jesli wszystkie pomiary daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spekan obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, wywédz odpadow,
dostarczenie materiatdbw i sprzetu na budowe, wykonanie naprawy zgodnie ze sztukg
budowlang, odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.



