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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

»~Wykonanie systemu kontroli dostepu do budynku Wydziatu Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie przy ul.
Zotnierskiej 48.”

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dla branzy elektrycznej

i teletechnicznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych elektroinstalacyjnych,
a takze okreslenie wymagan jako$ciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zaméwienia
materiatow i wyboru, jak rowniez, jakosci wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania pt.
,Wykonanie systemu kontroli dostepu do budynku Wydziatu Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie przy ul.
Zokierskiej 48.”

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1.Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

CPV 51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwigkowych i wideo.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem prac na potrzeby zadania pt: ,Wykonanie
systemu kontroli dostepu do budynku Wydziatu Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie przy ul. Zotnierskiej

48."

1.4.1.Instalacje elektryczne:

Nalezy wykona¢ modernizacje instalacji elektrycznych w zakresie zgodnym ze ST, w
$z€zegolnosci:

wykonanie zasilania zasilaczy sterownikdw sieciowych systemu kontroli dostepu,

wykonanie zasilania zasilaczy zwor elektromagnetycznych z rozdzielnicy z rozdzielnicy gtowne;
usytuowanej w piwnicy budynku,

instalacje elektryczne na klatkach schodowych prowadzi¢ podtynkowo, w miejscach w ktérych
nie mozliwo$ci prowadzenia instalacji podtynkowo instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych
dwudzielnych, w jednej przegrodzie instalacje zasilajgce 230V w drugiej przegrodzie instalacje
niskopradowe,

instalacje elektryczne na korytarzach w budynku prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych
perforowanych zlokalizowanych nad sufitem podwieszanych,

nalezy stosowac przewody zgodne z przeznaczeniem urzadzen jakie bedg zasilane,

w rozdzielnicach  elektrycznych  nalezy  zabudowa¢ dodatkowe  zabezpieczenia
roznicowopradowe 30mA z zabezpieczeniem nadpradowym B10A, zezwala si¢ na grupowanie
obwoddw ale nie wigcej niz jedng zabezpieczenie na jedng klatke schodowa,
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zaleca si¢ lokalizowane zasilaczy zwor elektromagnetycznych w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtownej,

przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
masami uszczelniajacymi o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe;,

montaz osprzetu elektrycznego zgodnie z ST i rysunkami,

wykonanie prob i sprawdzen nowo wykonywanych instalacji elektrycznych tj. badanie:
rezystancji izolacji, impedancji petli zwarcia, wytacznika réznicowo pradowego RCD, natezenia
oSwietlenia podstawowego i awaryjnego.

1.4.2.Instalacje teletechniczne:

SAP - instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego:

IT

W budynku zainstalowany jest system SAP ktéry dziata poprawnie i jest poddawany regularnym
przegladom.

istniejacy system SSP nalezy doposazy¢ w kompatybilne moduty WEJ/WYJ pozwalajgce na
serowanie zworami elektromagnetycznymi zamontowanymi na drzwiach,

nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ modiéw WEJ/WYJ ktére pozwolg na odpowiednie sterowanie
zworami magnetycznymi, zezwala si¢ na podtaczanie zasilaczy zwor elektromagnetycznych do
modutu WEJ/WYJ,

moduty WEJ/WYJ nalezy wpig¢ w petle dozorowg i odpowiednio zasili¢, zasilacze pozarowe
nalezy umiejscowic w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej w budynku, nalezy zamontowac
zasilacze przystosowane do monitorowania pracy,

przewody instalacji SAP HTKSHekw 1x2x1mm2 FE 180 PH90/E9 nalezy prowadzi¢
podtynkowo, przewody nalezy montowa¢ za pomocg uchwytow systemowych stalowych ze
stalowymi kotkami, na sufitami podwieszanymi nalezy montowa¢ na uchwytach stalowych
notowanych na kotkach stalowych,

przewody zasilajagce do modutéw WEJ/WYJ HDGs 3x2,5mm2 nalezy prowadzi¢ podtynkowo
montowa¢ za pomocg uchwytow systemowych stalowych ze stalowymi kotkami, na sufitami
podwieszanymi nalezy montowac na uchwytach stalowych notowanych na kotkach stalowych,
przejscia nalezy wyposazy¢ w przyciski awaryjnego zwalniania blokady drzwi, na drzwiach
wejsciowych nalezy zamontowac przyciski od wewnetrznej strony,

na drzwiach nalezy zamontowac przyciski zwalniania blokady drzwi od wewnetrznej strony,
nalezy trwale opisa¢ elementy SAP (czujniki, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory,
izolatory zwarc),

nalezy montowa¢ elementy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w szczegdlnosci certyfikat CNBOP,

po przeprowadzeniu montazu nalezy zaprogramowa¢ odpowiednio centrale i przeprowadzi¢
proby dziatania orasz przekaza¢ zamawiajgcemu protokotu z przegladu,

Sie¢ komputerowa:

Nalezy wykona¢ punkty logiczne zgodnie z ST, nalezy zastosowac sieciowy kabel instalacyjny
FIUTP kat.6a LSOH 350MHz,

punkty logiczne nalezy przytaczy¢ do GPD zlokalizowanego w piwnicy budynku,

nalezy zastosowac osprzet sieciowy kat 6a,

do panelu domofonowego ,master” nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy kat 6a z GPD,

do centrali KD nalezy doprowadzi¢ dwa kable sieciowe kat 6a z GPD,

KD - kontrola dostepu:
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nalezy wykona¢ przejécia jednostronne kontrolowane kontrolg dostepu przytaczong do
istniejacego systemu kontroli dostepu zainstalowanego w budynkach CSM i MCD-3,

nalezy rozszerzy¢ istniejacy system kontroli dostepu o dodatkowe moduty (PLUTO i ORION)
czytniki kart MyFire wraz z rozszerzeniem posiadanej przez Zamawiajgcego licencji,

nalezy wykona¢ oddzielne zasilanie do zwor elektromagnetycznych, nalezy wykona¢ jednego
zasilacza na jedng klatke schodowa,

w zasilanie zwor elektromagnetycznych powinien by¢ wigczony szeregowo poprzez styk NO,

Drzwi wejsciowe do budynku:

drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ elektrozaczepy rewersyjne, zwalniane
elektrozaczepow w drzwiach mozliwe bedzie przez kontrole dostepu oraz SAP,

czytniki kart MyFire w wykonaniu zewnetrznym nalezy umiesci¢ na wspdlnej podstawie z kasetg
domofonowg — sposob montazu podstawy zostat opisany w punkcie instalacji domofonowe;j,

od wewnetrznej strony nalezy zamontowac przycisk awaryjnego otwierania drzwi,

od zewnatrz drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyt a od wewnatrz w klamke antypaniczna,

drzwi nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sitownik przytaczony do systemu odymiania klatki
schodowej,

nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ zwalniania blokady drzwi na dtuzsze odcinki czasu zgodnie z
ustalonym dobowym/tygodniowym harmonogramem,

Drzwi pietrowe wewnatrz budynku:

drzwi nalezy doposazy¢ w zwory elektromagnetyczne montowane do konstrukcji osciezy drzwi
W sposob nie zmniejszajacy $wiatta przejscia,

zwalniane zwory elektromagnetycznej w drzwiach mozliwe bedzie przez kontrole dostepu oraz
SAP,

czytniki kart MyFire w wykonaniu wewnetrznym nalezy umiesci¢ na wspornikach pionowych
drzwi (po stronie gatki), przewody do czytnikow nalezy prowadzi¢ w listwach z tworzywa
sztucznego klejonych do powierzchni drzwi lub w konstrukcji stupkéw pionowych,

od strony zewnetrznej nalezy zamontowac przyciski awaryjnego otwierania drzwi, skrzydto
drzwiowe wyposazy¢ w gatke w miejsce klamki,

od strony wewnetrznej nalezy zamontowac przyciski otwierania drzwi, w drzwiach zamontowac
gatke w miejsce klamki, (otwarcie drzwi z podtrzymaniem 5sekund),

przewody do zwory elektromagnetycznej prowadzi¢ w listwach z tworzywa sztucznego
klejonych do powierzchni drzwi lub w konstrukciji stupkdw pionowych,

przewody do przycisku awaryjnego otwierania drzwi nalezy prowadzi¢ podtynkowo,

nalezy zamontowac kontrolery drzwiowe Orion, kontrolery nalezy zamontowa¢ w odpowiednich
obudowanych nad sufitem podwieszanym w korytarzu (jeden kontroler powinien sterowaé
dwoma przejsciami),

przejscia pomiedzy pietrami nalezy prowadzi¢ klatka schodowg podtynkowo w poblizu drzwi
pietrowych,

Drzwi do portierni:

drzwi wejéciowe do portierni nalezy wyposazy¢ elektrozaczep rewersyjny, zwalniane
elektrozaczepu w drzwiach mozliwe bedzie przez kontrole dostepu oraz SAP,

czytniki kart MyFire w wykonaniu wewnetrznym nalezy umiesci¢ na Scianie obok wejscia do
portierni,

od zewngtrznej strony nalezy zamontowac przycisk awaryjnego otwierania drzwi,

od zewnatrz drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyt a od wewnatrz w klamke,
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Drzwi do kancelarii:

drzwi wejSciowe do portierni nalezy wyposazy¢ elektrozaczep rewersyjny, zwalniane
elektrozaczepu w drzwiach mozliwe bedzie przez kontrole dostepu oraz SAP,

czytniki kart MyFire w wykonaniu wewnetrznym nalezy umiesci¢ na Scianie obok wejscia do
portierni,

od wewnetrznej strony nalezy zamontowac przycisk awaryjnego otwierania drzwi,

od zewnaftrz drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyt a od wewnatrz w klamke,

drzwi nalezy wyposazy¢ w kontaktron przytaczony do kontroli odstepu,

Wszystkie przejscia za wyjatkiem przejscia do kancelarii powinny by¢ zwalniane po uzyskaniu sygnatu z
SAP, Blokada drzwi wejsciowych do budynku powinna by¢ zwalniana rowniez w przypadka zadziatania
systemu oddymiania.

DOM -

Instalacja domofonowa:

Nalezy wykona¢ instalacje domofonowg pozwalajacg na obstuge dwoch wejs¢ gtéwnych do
budynku,

przy wejSciach nalezy zamontowa¢ panele domofonowe cyfrowe potaczone w trybie master-
slave oraz jedng stuchawke domofonowg umieszczong w portierni budynku,

zasilacz domofonowy nalezy umiescic w pomieszczeniu rozdzielni gtownej lub w portierni
budynku, do wejscia nr 2 (lewego) zasilacz domofonowy zamontowa¢ w obudowie na klatce
schodowe;j,

do panelu domofonowego ,master” nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy kat 6a z GPD,

panele domofonowe na zewnatrz budynku nalezy montowa¢ po stronie czynnego skrzydta
drzwi na kamiennej elewacji budynku, panele nalezy notowa¢ jako natynkowe na stalowe;
nierdzewnej podstawie montowanej poprzez przykrecenie do fug pomiedzy kamieniami w
Sposob nie naruszajacy kamieni.

Odymianie klatek schodowych - Instalacja oddymiania:

Nalezy wykona¢ petng wymiane instalacji oddymiania na dwéch klatkach schodowych (jeden
system na jedng klatke schodowg),

nalezy zamontowa¢ na najwyzszej kondygnaciji centrale oddymiania UCS6000 wraz z petnym
wyposazeniem i akumulatorami. Centrale nalezy dopasowa¢ do sterowania istniejacymi
klapami oddymiania (1szt/1klatke schodowg) oraz sitownikami drzwi napowietrzajacych
(2szt/1klatke schodowg) oraz zwalniania elektrozaczepdéw drzwi napowietrzajacych na dalej
klatce schodowej,

nalezy zamontowa¢ sitowniki drzwi napowietrzajacych — sitownik do skrzydta czynnego i
sitownik skrzydta biernego pracujace kaskadowo,

nalezy zamontowac na najwyzszej kondygnacji przyciski przewietrzania klatek schodowych,
nalezy zamontowac odpowiednie czujki dymu i ognia na kazdej kondygnacji budynku,

na kazdej kondygnaciji i przy drzwiach wyjsciowych nalezy zamontowac przyciski odymiania,
nalezy przytaczy¢ do systemu oddymiania istniejace klapy odymiajace poprzez puszki PIP,

stan dziatania central oddymiania powinien by¢ nadzorowany przez SAP,

instalacje prowadzi¢ podtynkowo na uchwytach stalowych mocowanych na kotki stalowe,
nalezy stosowac kable do sitownikéw HDGS 3x1,5mm2 taczone na puszki PIP,

nalezy stosowac kable i przyciskéw oddymiania HTKSH PH90 4x2x0,8,

do czujek nieadresowalnych nalezy stosowa¢ YnTKSYekw 1x2x0,8

nalezy stosowac kable do przycisku przewietrzania YDY 3x1mm2
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— nalezy stosowaC kable zasilajacy centrale HDGS 3x1,5mm2 zasilanie sprzed wytgcznika
gtownego pradu,

— czujnik deszczu YKY 3x1mm2,

— nalezy wykona¢ naprawe mocowania sitownika klapy oddymiajacej na klatce schodowej prawej,

— nalezy montowa¢ elementy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w szczegdlno$ci certyfikat CNBOP,

— po przeprowadzeniu montazu nalezy zaprogramowac¢ odpowiednio centrale i przeprowadzi¢
proby dziatania orasz przekaza¢ Zamawiajgcemu protokotu z przegladu,

1.4.3.drzwi wejsciowe do budynku:
Nalezy wykona¢ wymiane drzwi wejsciowych do budynku (2 komplety):

— demontaz i utylizacja istniejacych drzwi wejsciowych (2 komplety),

— nalezy zamontowa¢ nowe drzwi wejsciowe przeszklone,

— wspdiczynnik przenikania ciepta przez drzwi wejsciowe : U<=1,3W/m"2K

— stolarka drzwiowa aluminiowa, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym,

— wymiary otworu drzwiowego 160x245cm (doktadny wymiar potwierdzi¢ na miejscu),

— nalezy zamontowa¢ drzwi ze skrzydlem czynnym 90cm w Swietle, skrzydtem biernym
otwieranym oraz naswietlem uchylnym z klamkg od strony wewnetrznej,

— drzwi od srodka wyposazone w klamke antypaniczna, od zewnatrz w dtugi pochwiyt,

— drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep rewersyjny oraz sitowniki do systemu oddymiania
dziatajace kaskadowo,

— wykonczenie wegarkow i Sciany po wstawieniu nowych drzwi,

Uwaga:

Wykonawca sporzadzi projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej pomieszczen
budynku w zakresie objetym modernizacjg w oparciu o wytyczne przedstawione w STWiOR oraz
zatgczonych szkicach. Zakres opisano szczegotowo w pkt. ponizej ,Wymagania Projektowe”.

Wskazane w ST nazwy materiatow i producentow sg przyktadowe i okreslajg minimalny standard
techniczny wymagany dla tych materiatbw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o
rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach uzytkowych i jakoSciowych, po wczesniejszej akceptacii
inspektora i inwestora. W przypadku materiatdw majacych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wiasciwymi normami, nalezy zataczy¢ witasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wifasciwych
certyfikatow CE.

Doktadna lokalizacje elementéw kontroli dostepu, SAP, oddymiania, instalacji domofonowej itp.
nalezy ustali¢ z uprawnionym przedstawicielem Zamawiajaceqo przed przystapieniem do prac

montazowych.

1.5.Informacje o terenie robét
Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca si¢ udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
— Zapoznac¢ sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okre$lone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢.
— Zapoznac¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczegolno$ci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz czystosci.
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— Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych
optat.

— Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ nakfady
na utrzymywanie czystosci przy prowadzonych robotach oraz na zabezpieczenie miejsc pracy,
odgradzajac pozostatg czes¢ budynku nie objetg zakresem prac.

— Zamawiajacy w celu zabezpieczenia sie przed ingerencjg w istniejacy systemu SAP oraz
CCTV os6b nieuprawnionych , zobowigzuje Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji
zamdwienia, do dokonania pisemnych uzgodnien z firma, z ktérg to PUM ma podpisang umowe
na dokonywanie przegladéw (konserwacja systeméw) w celu utrzymania w/w systeméw w
nalezytej sprawno$ci techniczne;.

— Wykonawca na czas realizacji zadania przejmuje pisemnie (protokdt nalezy dostarczy¢é do
PUM) od firmy serwisujacej stan systemu SAP, CCTV na modernizowanym pietrze poprzez
spisanie protokotu, dokona odtaczenia urzadzen z systemu ,zabezpieczy urzadzenia przed
zanieczyszczeniem oraz po zakonczeniu prac sporzadzi protokdt z zakonczenia prac wraz z
informacjg o sprawnosci systemu. Protokdt ten Wykonawca przedstawi do odbioru koricowego.
Wszelkie koszty uzgodnien nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

— Cena ofertowa musi uwzglednia¢ réwniez wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogg by¢
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, atestow, prob, wykonania
pomiarow, nalezy uwzgledni¢ koszty nadzoru firmy, sprawujgcej nadzér nad tymi instalacjami w
ramach umowy zPUM w Szczecinie, dokumentacji powykonawczej z niezbednymi
uzgodnieniami np. rzeczoznawcy ds. pozarowych

1.5.1.Zabezpieczanie intereséw os6b trzecich
Wykonawca musi zadbag, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw 0sob
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Prace modernizacyjne objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonaé w wysokim standardzie
jakosciowym. Prace bedg wykonywane w czynnym budynku.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzetu lub wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniu,
w ktérym prowadzone sg prace przez pracownikdéw lub wspdtpracownikéw Wykonawcy, Wykonawca
bedzie zobowigzany usung¢ powstate uszkodzenia, odtworzy¢ stan sprzed wykonania rob6t, odkupi¢
zniszczong aparature, urzadzenia lub inne mienie na wiasny koszt w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym.

1.5.2.0chrona srodowiska
Wykonawca musi podejmowaC wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu rob6t i poza jego terenem. Podczas wykonywania
prac wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska
i otoczenia czynnikow.

1.5.3.Warunki bezpieczenistwa pracy
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa oraz wszelkich
polecen Kierownika Robot zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie robdt. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania
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wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowigzujgcych w
okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegoinosci wykonawca jest zobowigzany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wiasnych potrzeb
oraz zapewnia na witasny koszt, wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.5.5.Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.6.Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponize;j:

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajacy zesp6t cech
wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i
rozliczen.

— Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

— Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

— Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajacq
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

— Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sq czescig czynna).

— Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne polaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

— Kable i przewody - materiat/stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

— Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
e przepusty kablowe i ostony krawedzi,
e drabinki instalacyjne,
e koryta i korytka instalacyjne,
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rury instalacyjne,

kanaty podfogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice,

ztaczki i szyny, zaciski ochronne.

— Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

— Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

— Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

— Stopien ochrony IP - okre$lony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtlem energii  elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

— Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujgce grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montaz uchwytow do rur i przewoddw,

Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewoddw,

e Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
e Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
e Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosSci powyzej 3,5m

— Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespét aparatury i system potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celdw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

— Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

— Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potaczonych rownolegle, ktdre wraz z osprzetem utozone sg na wspolne;j trasie,
taczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

— Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo - napiecie pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
miedzyprzewodowe kabla.
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— W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV, iloS¢ zyt
tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1
do 1000mm?2 (praktycznie od 4 mm2).

— Przygotowanie podtoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace
grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

e osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

e montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

e odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

2. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie ustaleniu
pozadanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji przetargowej oraz majg w sposob maksymalnie prosty je identyfikowaé przez
Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spefniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatow majacych wptyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wiasciwymi normami, nalezy
zatgczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikdw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatéw CE

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:
— by€ nowe i nieuzywane,
— by¢ w gatunku biezaco produkowanym,
— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,
— mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wtasno$ci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
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producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatow. Wszystkie Srodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu
drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowa przewdz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

— Prace, ktore nalezy wykona¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujacego sprzetu:

— - mierniki rezystancji izolacji,

— - mierniki skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— - mierniki do testowania wytacznikow réznicowo pradowych,

— - miernik natezenia oswietlenia,

— - miernik parametréw sieci LAN

— - wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa

legalizacji wydane nie wczesniej niz przez 12 miesigcami w chwili wykonywania pomiarow.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatdw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Bezposrednio po zakorczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace porzadkowe, w celu nie
rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go
tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatow rozbiorkowych jak i wbudowywanych musi odbywac sie przez korytarze i klatki
schodowe. Wszystkie ciggi muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez
osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie
przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w
otoczeniu miejsc, w ktorych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkdd powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren robét/budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobdr wody i
energii dla potrzeby modernizacji nastgpi nieodpfatnie, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacemu — na swoj koszt.

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od inwestora.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone zgodnie z wiedzg techniczng oraz z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponowa¢ zespotem ludzi z odpowiednimi
kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia rob6t jest umowa sporzadzona
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, wskazania Zamawiajacego w zakresie wymiany instalacji
elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i inspektora nadzoru w
trakcie realizacji zamowienia, a takze protokdt przekazania placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, za jakos¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw i PN, dotyczacych prac montazowych, rozruchu
i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo pracownikdw i osob postronnych.
Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem sie do istniejacej instalacji elektrycznej muszg by¢
wykonywane przy odtgczonym napieciu sieciowym, a poprawnos¢ tych potaczen potwierdzona przez
nadzér Zamawiajgcego.

Po wykonanych pracach nalezy uszczelni¢ ogniowo i dymoszczelnie przejscia przez strefy i elementy
konstrukcyjne budynku (Sciany i stropy) odpowiednio dobrang technologig systemowa.

6. DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ

— Zakres planowanych prac zostat okreslony w ST,

— demontaz instalacji elektrycznych we wskazanym zakresie nalezy przeprowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie instalacji przebiegajacych przez dany zakres a zasilajgcych inne
pomieszczenia poza zakresem opracowania,

— demontaz osprzetu nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci,

— elementy z demontazu po zakwalifikowaniu przez przedstawiciela Zamawiajacego jako
nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zutylizowane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami prawa,

— Zamawiajacy nie posiada petnej inwentaryzacji instalacji w cze$ci objetej zakresem
opracowania,

— demontaz instalacji teletechnicznych we wskazanym zakresie nalezy przeprowadzi¢ w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie instalacji przebiegajacych przez dany zakres a przechodzacej do
innych pomieszczen poza zakresem opracowania,

— demontaz pozostatych elementow instalacji  elektrycznych, teleinformatycznych i
teletechnicznych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem starannosci i ostroznosci.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

7.1.instalacja gniazd elektrycznych:

— wykonanie bruzd dla przewodéw elektrycznych i pozniejsze zaprawienie z odtworzeniem
tynku,
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— nowo ukfadane przewody instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w sposob odpowiedni dla
dennego typu przewodu, z zachowaniem odpowiednich promieni giecia wraz zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od innych instalacii,

— nalezy wykonac préby i sprawdzenia nowo wykonanych instalacji i przekaza¢ zamawiajgcemu
protokoty z wykonanych pomiarow i sprawdzen,

— nalezy oznaczy¢ obwody w sposob trwaty (naklejki drukowane) z oznaczeniem rozdzielnicy z
ktorej obwod jest zasilany,

— zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zostat opisany w pkt 1.4.

7.2.SAP - instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego

— nalezy przeprowadzi¢ demontaz listew elektroinstalacyjnych instalacji SAP,

— wykonanie bruzd dla przewodéw instalacji SAP i pdzniejsze zaprawienie z odtworzeniem
tynku,

— montaz przewoddw we wczesniej wykonanych bruzdach,

— przewody nalezy montowac zgodnie ze sztukq na uchwytach stalowych ze stalowymi kotkami,

— adresacja oraz nadanie numeracji nowo dodanych elementéw w centrali SAP,

— trwate opisanie elementéw SAP zgodnie z wytycznymi Inwestora (np. CZ/P1/001; CZ - rodzaj
elementu, P1 — numer petli, 001 — numer elementu/miejsca na petli. Nalezy przyjaé
obowigzujaca numeracje zapisang w centrali SAP),

— nalezy zainstalowa¢ wszystkie elementy kompatybilne z istniejgcym systemem
zainstalowanym w obiekcie,

— podtaczenie i uruchomienie catosci instalacji SAP pod nadzorem firmy sprawujacej nadzér
nad instalacjg w ramach umowy z PUM w Szczecinie,

— wigczenie w petle SAP nowych modutéw wejiwyj — dla zwalniania elektrozaczepu instalacii
domofonowej/kontroli dostepu,

— nalezy montowa¢ elementy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w szczegdlnos¢ certyfikat CNBOP,

— nalezy wykonac préby i sprawdzen nowo wymienianych elementéw instalacji SAP i przekazac¢
zamawiajgcemu protokoty z wykonanych pomiardw i sprawdzen,

— zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zostat opisany w pkt 1.4.

7.3.1T - Sie¢ komputerowa

— Nalezy wykona¢ punkty logiczne zgodnie z ST,

— nalezy zastosowac sieciowy kabel instalacyjny F/UTP kat.6a LSOH 350MHz,

— punkty logiczne nalezy przytaczy¢ do GPD zlokalizowanego w piwnicy budynku,

— nalezy zastosowac osprzet sieciowy kat 6a,

— nalezy montowa¢ w zestawach gniazd PEL keystone kat 6a,

— do panelu domofonowego ,master” nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy kat 6a z GPD i
pozostawiC zapas zwiniety w panelu domofonowym,

— do centrali KD nalezy doprowadzi¢ dwa kable sieciowe kat 6a z GPD, jeden kabel zakonczy¢
keystone kat 6a a drugi zwing¢ i pozostawi¢ zapas,

— przewody instalacji teletechnicznej nalezy prowadzi¢ podtynkowo, powstate bruzdy zaprawi¢
tynkiem, przestrzeniach pomiedzysyfitowych prowadzi¢ przewody na korytach kablowych lub
na odpowiednich uchwytach,

— Wykonawca dostarczy patchkordy 2m w ilo$ci szt. zgodnej z iloscig zajetych portéw na panelu
krosowym,
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— zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych zostat opisany w pkt 1.4.

7.4.KD - kontrola dostepu:

— nalezy wykona¢ przejscia jednostronne kontrolowane kontrolg dostepu przytaczong do
istniejacego  systemu kontroli dostepu (serwer kontroli dostepu) zainstalowanego w
budynkach CSM i MCD-3,

— nalezy rozszerzy¢ istniejacy system kontroli dostepu o dodatkowe moduty (PLUTO i ORION),
czytniki kart MyFire wraz z rozszerzeniem posiadanej przez Zamawiajgcego licencji o
dodatkowe przejscia,

— drzwi  wejSciowe po do nalezy wyposazy¢ elektrozaczepy rewersyjne, zwalniane
elektrozaczepow w drzwiach mozliwe bedzie przez kontrole dostepu, SAP i system
odymiania klatek schodowych,

— do centrali KD nalezy doprowadzi¢ dwa kable sieciowe kat 6a z GPD,

— zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji KD zostat opisany w pkt 1.4.

7.5.D0OM - Instalacja domofonowa:

— Nalezy wykonac instalacje domofonowg pozwalajacq na obstuge dwoch wejs¢ gtownych do
budynku,

— przy wejsciach nalezy zamontowa¢ panele domofonowe cyfrowe potgczone w trybie master-
slave oraz jedng stuchawke domofonowg umieszczong w miejscu wskazanym na rysunku,

— zasilacz domofonowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej,

— do panelu domofonowego ,master” nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy kat 6a z GPD,

— zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji domofonowej zostat opisany w pkt 1.4.

7.6.UWAGI

e  Calos¢ instalacji elektrycznej i teletechnicznej wykona¢ podtynkowo z zaprawieniem
bruzd na $cianach i sufitach.

e  Zachowa¢ minimalne odlegtosci czujek systemu oddymiania od opraw o$wietleniowych.

e  Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci kabli i przewoddw teleinformatycznych od
instalacji elektrycznych.

e  Przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ w sposéb zgodny ze
sztuka.

8. WYMAGANIA PROJEKTOWE

Wykonawca sporzadzi projekt modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej, SAP, KD,
domofonowej, pomieszczen budynku w zakresie objetym zakresem opracowania w oparciu 0 wytyczne
przedstawione w STWIOR. Projekt (przygotowany przez osoby uprawnione) nalezy wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy w tym zakresie. Do projektu dotaczy¢ obliczenia o$wietlenia. Nalezy uzgodni¢ na
etapie realizacji zamoéwienia doktadne rozmieszczenie elementow elekirycznych z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Wykonang dokumentacje przedstawi¢ do akceptaciji Zamawiajacego przed wykonaniem
prac. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach, z czego na jednej nalezy nanie$¢
ewentualne zmiany powykonawcze przed odbiorem robdt.

Nalezy uzgodni¢ cato$¢ dokumentaciji z rzeczoznawca do spraw pozarowych.
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8.1.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowa zgodnie z
wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone podstawowa przed dotykiem
bezposrednim speti¢ przez stosowanie urzadzen izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wytgaczniki réznicowopradowe. Ochrong dodatkowg
przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez
odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.

8.2.Minimalne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Materiaty instalacyjne wg ponizszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i urzadzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktorych dziatanie mogq
byC wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania
powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.
Stosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne. Powinny posiadac certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich wiasciwosci z
odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca moze zastosowac
materialy inne niz w ST je$li proponowane materiaty zamienne pod wzgledem technicznym spetniajq
wymogi dla materiatdbw réwnowaznych i uzyskajg aprobate inspektora nadzoru. Wiasciwosci i
parametry techniczne materiatbw zamiennych nie mogg by¢ gorsze od wiasciwosci i parametrow
materiatow uwzglednionych w SIWZ czy przedmiarach zataczonych do ST.
Okres gwaranciji liczony bedzie od dnia, w ktorym podpisano protokét koricowego odbioru prac.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdw przez
Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnoéci z ST:

— sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

— badanie materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych, jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

— badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:
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— pomiary rezystancji izolacji przewoddw, kabli i obwodéw elektrycznych,

— sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— badanie wytgcznikow roznicowopradowych,

— pomiary natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego,

— préby i badania sieci LAN (w zakresie objetym opracowaniem),

— proby i badania systemu SAP (w zakresie objetym opracowaniem),

— proby i badania systemu KD (w zakresie objetym opracowaniem),

— proby i badania systemu domofonowego (w zakresie objetym opracowaniem).

Protokoty z pomiarow i sprawdzen nalezy zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

10. Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploataciji, Wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ Zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodno$ci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacii instalacji i urzadzen.

Atesty, jakosci materiatow i urzadzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Odbiér koncowy
Odbiér ~ koncowy  polega na  koncowej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego .
Osiagniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminem odbioru korcowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru
korcowego”
Komisja odbiorowa dokona oceny jako$ciowej oraz zgodno$ci wykonanych rob6t z ST i PN.
Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoly niezbednych
pomiarow i sprawdzen instalacji oraz robét zanikajacych.

11.2. Dokumenty odbioru koncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi ponizsze dokumenty
Komplet dokumentaciji odbiorowej w formie papierowej i elektronicznej dla Zamawiajgcego:
— o$wiadczenie Kierownika robot elektrycznych o realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng,
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o$wiadczenie Projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i wiedzg
techniczna,

atesty, deklaracje jako$ciowe na wbudowane materiaty

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentéw materiatow obmiary robot
protokoty standardowych pomiarow elektrycznych

protokoty pomiaru natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego

protokoty z uruchomienia urzadzen i systemdow

protokoty z prob i badan systemu SAP oraz poprawno$ci dziatania w zakresie wymienianych
urzadzen

instrukcje obstugi w formie pisemnej wraz ze schematami

o$wiadczenia o poprawnosci dziatania systemow niskopragdowych

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartoSci w segregatorze. Dokumentacja musi byC przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob
schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodno$ci i inny dokument powinien by¢ czytelny, strony opieczetowane i
podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

12. PRZEPISY ZWIAZANE Z ST

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegolno$ci:

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.
690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30-05-2000r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Eksploatacji Urzadzer Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,
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PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo - Zastosowanie Srodkow  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV,

PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,

PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy,

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli,

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazenia mechaniczne,

Zamawiajacy informuje, Zze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamdwienia dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym,

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujace. W przypadku wycofania
normy bez zastgpienia, stosowac¢ ostatnig obowigzujacq lub aktualne zalecenia branzowe wg
SEP, chyba Ze inne przepisy szczegotowe okreslajg inacze;.

UWAGA :

Wszystkie elementy wymienione w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe rozwigzanie. Mozna zastosowac

materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad

oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci
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B
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;j i

dokumentac;ji urzadzen wskazanych w projekcie.

Wykonawca uwzgledni najszerszy mozliwy zakres oraz sposob wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajacy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym réwniez z odpowiedzi na pytania i zmian tresci ww.
dokumentéw, niezaleznie od tego, czy dane prace zostaly wprost wymienione w tych dokumentach a ich
wykonanie niezbedne jest do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia oraz unikniecia postania awarii lub

katastrofy budowlane;.

13. Zataczniki:
1. Rys. Rzut piwnicy,
Rys. Rzut parteru,
Rys. Rzut | pietra,
Rys. Rzut Il pigtra,
Rys. Rzut poddasza,
Rys. Rzut poddasza uzytkowego Il poziom,
Przedmiar roboét,

Nooakowd
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