Przedmiar robét

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej (odej$é) na O$.Zadziat w Nowym Targu

Nr.

Podstawa

Dpis

Jedn.

llo §¢:  |Krotn.

Dbliczenia Cena jdn.zt W

arto  $¢:zt

4

8

Grupa

Kanalizacja - odejscia

XXXX

XXX XXX

XXX XXX

Element

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST
0.00, SST 1.00,1.1.,1.1.1

XXXX

XXX XXX

XXX
XXX

111

KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub
gorskim

km

0,059 1

(29.50+29.60)*
0.001=0.0591

112

KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢
15-cm, mechanicznie

m2

28,5 1

- (7+12)*1.5=285

113

KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw
na zmiane

m3

4,28 1

: 28.5%0.15=4.275

114

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1-km ponad 1-km transportu

m3

4,28 2

115

KNNR 1/519/1

Usuniecie wierzchniej warstwy recznie, na
gtebokos¢ do 1,0-m, analogia 25cm

m3

14,5 0,25

1 57.8*0.25=14.45

1.1.6

KNNR 1/501/1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego, kategoria gruntu I-11l

m2

57,8 1

: 38.5*1.5=57.75

1.2

Element

Roboty ziemne SST 0.00, SST 1.0,1.2

XXXX

XXX XXX

XXX XXX

121

KNNR 1/206/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55-kW, samochdd do 5-t

m3

25,25 1

Podsypka
,obsypka:
25.25=25.25

1.2.2

KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd do 5-t do 3-ch km

m3

25,25 2

123

KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu Ill-1V 80%

m3

37,2 1

Sr.gh1.5-0.56-
0=0.94
50.1*0.94*0.9%0.8
=33.90768

1 7*1.2 *0.8=6.72
- Wywoz gruzu: -
4.28*0.8=-3.424

124

KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria
gruntu lll-IV 20%

m3

9,3 1

:46.50*0.2=9.3

1.25

KNKRB 1/108/2

Mechaniczne odspajanie skal w wykopach i
przekopach - kat. gruntu VI - przjeto 5%

m3

4,65 1

:46.50*0.1=4.65

1.2.6

KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie
azurowe w gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do
3-m, analogia

m2

150,3 1

(20.50+29.60)*1.5
*2=150.3

127

KNNR 11/501/5
@

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych, piasek

m3

25,25 1

Kol.Dn 160:
(14.50+6+29.60)*0
.56*0.9=25.2504

1.2.8

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-2,5-m o
$cianach pionowych, glebokos$¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu llI-IV

m3

34,6 1

25.25+9.3=34.55

1.2.9

KNNR 1/408/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki
kategorii |-l

m3

34,6 1

121

KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych,
spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-IV

m3

37,2 1

13

Element

Roboty in zynieryjne SST 0.00, SST 1.00, 1.3

XXXX

XXX XXX

XXX XXX

131

KNNR 4/1308/2

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk,
Fi-160-mm SN8 lite

59,1 1

29.50+29.60=59.1




132

KNR 228/402/6

Przewierty maszyng do wiercen poziomych,
dtugosci do 20-m, rury Dn-200-mm, w gruntach
kategorii lll-IV

m

133

KNR 228/403/5
()]

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach
ochronnych, rurocigg Dn-200-mm + koszt maty Mat|
Max

m

134

KNR 228/405/4

Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, rury
ostonowe Dn-200-mm, rury przewodowe
Dn-150-mm ,analogia

kpl

1.35

KNR 228/408/2
()]

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy
425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ Il
doptyw lewy i prawy, PE 160/160( wtaz kanatowy
zeliwny B 125 z ryglami uszczelkg )

szt

1.3.6

KNR 228/409/1

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
PE/PP( z teleskopowym adapterem do wtazéw ) o
$rednicy 600-mm, o gtebokosci 2,40-m -kineta
200/200 wiaz klasy C

szt

137

KNR 218/804/1
()]

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat
Dn-150-mm

59,1

29.50+29.60=59.1

1.3.8

Kalk. indyw Kamerowanie kanatéw CCT

59,1

1.4

Element

Roboty odtworzeniowe nawierzchni SST 0.00,
SST2.0,2.01

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

141

KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

m2

28,5

28.50=28.5

1.4.2

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna,
po zageszczeniu 15-cm do 30 cm

m2

28,5

1.4.3

KNNR 6/202/4

Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne,
warstwa gorna, po zageszczeniu 12-cm

m2

47,5

19*2.5=47.5

Grupa

Roboty towarzysz _ace

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Element

Projekt organizacji ruchu ,koszty zajeciapa sa
drogowego SST 0.00, SST 1.00

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

kalk.indyw Koszt inwentaryzacji powykonawczej

kpl.




