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| Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

1.Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pokazanie rozwigzania technicznego
odprowadzania $ciekow sanitarnych z budynkoéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy
Zadziat nr 7A, 8 w Nowym Targu - dz. ewid. 5259, 5260, 5986/2.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu:

Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu to:

a) Kolektor sanitarny @ 160

b) Ulica Zadziat — nawierzchnia bitumiczna
¢) Budynek mieszkalny 7A

d) Budynek mieszkalny 8

e) kabel energetyczny

f) skanalizowany potok

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W celu odprowadzenia $ciekéw z budynkéw mieszkalnych projektuje sie dwa
przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm SN-8 diugosci w sumie L = 66,7 mb
oraz jego wpiecie do projektowane] studni @400 PVC na istniejgcym kanale sanitarnym
@160 mm.

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkoéw oraz wpltywu eksploataciji
gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny goérnicze. Inwestycja wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zlokalizowana w terenie
oznaczonym symbolem MNa.12, MNa.14 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz WS/ZI.2a - tereny wadd srédlgdowych ptyngcych (potoki)

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarach przewidywanej ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkbw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej. W przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkéw Delegatura w Nowym Targu
al. Tysigclecia 35, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.

5.Informacja i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Trasa przylgcza zostala zaprojektowana w sposéb nienaruszajgcy istniejgcego
drzewostanu. Przy prowadzonych pracach w poblizu korzeni drzew i krzewow roboty
prowadzi¢ sposobem recznym. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
owiniecie matami stomianymi. Nadmiar ziemi dotyczacy posypki obsypki i wymiany gruntu
zostanie zagospodarowany do niwelacji terenu.



5.1 Wplyw projektowanej inwestycji na  srodowisko

- Projektowane przytgcze nie potrzebuja dla siebie wody ani nie wytwarza sciekéw
bytowo-gospodarczych.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen
pylowych, ptynnych i odpadéw.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu, wibraciji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wywiera wplywu na
powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie oddziatuje na wody
powierzchniowe z uwagi na zastosowanie do realizacji rur PVC szczelnie tgczonych ze
sobg na uszczelki gumowe

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budo wlanych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463) obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej. W obrebie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

Il CzesS¢ opisowa instalacji przyt acza kanalizacji sanitarnej

1. Opis techniczny instalacji

Przykanaliki sanitarne nalezy wykona¢ z rur PVC-U @160 SN8 posiadajgcych atest
na stosowanie w zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych.

Wohpiecie przykanalikbw nalezy wykona¢ do projektowanej studni @600PP na
istniejgcym kanale sanitarnym @160 PVC. Lokalizacje studni pokazano na rys. 2.

Rzedng wpiecia przykanalikbw wraz z ich spadkami pokazano na profilu podtuznym
rys. nr 3.

Studnie rewizyjne S2 - S7 zaprojektowano jako @400PVC/ @ 425PVC. Rzedne studni
pokazano na profilu podtuznym rys. nr 3. Wykonanie kanalizacji musi gwarantowac¢ 100 %
szczelnosci.

Wszystkie elementy kanalizacji winny by¢ wykonywane asortymentem od jednego
producenta, co zagwarantuje poprawno$¢ montazu i niezawodnos¢ systemu. Ztgczki, tuki,
itd. winny by¢ dobierane przez wykonawce bezposrednio na placu budowy przy
wykonawstwie przytgcza.

Wszystkie piony kanalizacyjne w budynku powinny byé zakonczone wywiewkami
wyprowadzonymi nad dach budynku.

Kanalizacja wewnetrzna musi by¢ szczelna (zamknieta) do wysokosci awaryjnego
spietrzenia sciekdw w kanale, by wykluczy¢ zalanie budynku fekaliami. W tym celu nalezy
zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym zawoér przeciw-zalewowy (reczny lub
automatyczny).

2. Technologia robo6t




Przylgcz nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Rury powinny
by¢ uktadane tak, by ich podparcie byto jednolite oraz trzymaty sie linii spadkow okreslonych
w projekcie rys.nr.3 profil podtuzny.

Obsypka musi by¢ wykonana piaskiem, az do uzyskania warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalsza zasypka moze by¢é wykonana za pomocag
gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 mm, zageszczajgc
mechanicznie co 30 cm.

Przy robotach ziemnych i montazowych stosowaé przepisy BHP, a szczegdling uwage
zwroci¢ na zabezpieczenie wykopu przed osunieciem.

3. Uwagi

— Woykonanie przytgcza zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia i doswiadczenie w
zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,

- Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, p.poz., sztukg budo-
wlang , Polskimi Normami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ,oraz projektem,

— Po wykonaniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng uprawnionemu geodecie,

- Przykanalikiem wolno odprowadzac tylko $cieki komunalne (bez wod deszczowych,
infiltracyjnych i drenazowych, odpadéw statych oraz innych substanciji ktére mogty by
uszkodzi¢ urzadzenia kanalizacyjne lub zagrozi¢ bezpieczenstwu osob ich
obstugujacych, lub powodowac zagrozenie srodowiska),

Ludzmierz, kwiecien 2019 r.



lIl Czes$¢ formalno prawna
Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia: 07.07.1994r P rawo budowlane( Dz. U z
2000r.Nr.106,p0z.1126 z p6 zn. zm.) o Swiadczam, ze Projekt Budowlany:

TEMAT: Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej (odegcia od kanatu
sanitarnego do granicy zabudowa - sciany budynku) na ul.
Zadziat nr 7A, 8 w Nowym Targu

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizaciji
w Nowym Targu Sp. z 0.0.

ul. Dluga 21
34-400 Nowy Targ

LOKALIZACJA OBIEKTU: Nowy Targ, ul. Zadziat, dz. ewid. nr 5259, 5260,986/2

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Dokumentacja Budowlana Instalacji Sanitarnych

TEMAT: Budowa przyt gczy kanalizacji sanitarnej (odej $cia od kanatu
sanitarnego do granicy zabudowa n - sciany budynku) na ul.
Zadziat nr 7A, 8 w Nowym Targu

LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: NOWY TARG

Obreb: NOWY TARG

Ulica: ZADZIAL, Nr 7A, 8

dz. ewid. nr: 5259, 5260, 5986/2

INWESTOR: Miejski Zaktad Wodoci agoéw i Kanalizacji
w Nowym Targu Sp. z o.0.
ul. Dluga 21

34-400 Nowy Targ

STADIUM: Dokumentacja budowlano-wykonawcza

PROJEKTANT: mgr in z. Janina Urban
upr. bud. MAP/0167/PWOS/08

Lud Zmierz, kwiecie n 2019

15



| .Czes¢ opisowa:
1. Podstawa opracowania

- Obowigzujgce Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

2. Zakres robot:
Zamierzenie budowlane obejmuje: budowe przykanalikbéw sanitarnych wg Projektu
Zagospodarowania terenu w kolejnosci realizaciji:
- wykopanie, wywéz nadmiaru urobku
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej PVC @ 160 SN-8
- zasyp, zageszczenie, przywrdcenie do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
Na trasie prowadzonych robot budowlano - montazowych wystepujg nastepujgce
obiekty oraz instalacje infrastruktury podziemnej:

« kabel energetyczny niskiego napiecie

¢ kanal @1000mm - skanalizowany potok

e mur - ogrodzenie

Prace prowadzone bedg na dz. ewid. 5259, 5260, 5986/2.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktbre mo  gq stwarza é
zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

Ogolnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu rob6t — wykopow pod projektowane
przytgcze kanalizacji sanitarnej.
Teren wykonywanych wykopéw zinwentaryzowano geodezyjnie pod wzgledem istniejgcych
sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie wyklucza sie jednak istnienia nie
zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, a zwlaszcza kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggow lokalnych bedgcych w gestii wtascicieli posesji.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robdt zwlaszcza sprzetem
mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone sprzetem mechanicznym powinny by¢
wykonywane pod sScistym nadzorem, po wczesniejszych recznych przekopach
inwentaryzujgcych urzgdzenia podziemne i doktadne lokalizujgcych ich potozenie. W razie
odkrycia nie-zinwentaryzowanych kabli roboty nalezy wykonac recznie.

5. Elementy dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych:

W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych rodzajow robot.
Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych w
trakcie bezposredniej bliskosci czynnych drég i czynnych sieci urzgdzeh linii napowietrznych
i kablowych energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dazy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania istniejgcych sieci
doprowadzajgcych media i czynniki energetyczne przesytowe dla miasta i osiedli. W miare
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mozliwosci nie powodowac kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych
wylgczen sieci.
Zagrozenia mogg powodowa takze srodki transportu wewnetrznego i zewnetrznego drog
komunikacyjnych.
Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét wynikajg z ich specyfikacji i nalezg do
nich:

» roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

* roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i urzadzeniami

elektroenergetycznymi

e roboty przy obstudze maszyn i innych urzgdzen technicznych

e roboty ziemne

* roboty ciesielskie

* roboty zbrojarskie i betoniarskie

« roboty montazowe i préby cisnieniowe

* roboty spawalnicze

* roboty izolacyjne

* roboty drogowe

6. Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikow:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Wykonawca uzytkujagcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu zapoznaje z nimi pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania
robot.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi ikonserwacji, z ktorymi nalezy
zapoznac¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Operatorzy i inne osoby biorgce udzial przy obstudze maszyn i innych urzadzeh
technicznych przeznaczonych do robo6t ziemnych, budowlanych idrogowych podlegaja
uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej obstugi i stosowanych sygnatach
ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore
ukonhczyly szkolenie i uzyskaly pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez
komisje powotang przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w
Warszawie, uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szc zegOlnego
zagro zenia lub w s gsiedztwie , w tym zapewniaj ace bezpieczn gi sprawn g
komunikacj e ,umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj @ ha wypadek po zaru lub innych
zagro zen.

Zaprojektowane roboty budowlane nie beda trwac dtuzej niz 30 dni, wykonywane bedg przez
zespot pracownikéw mniejszy niz 20 os6b a ich pracochtonnos¢ nie przekroczy 500
osobodni. Wyszczegdlnione roboty, ich charakter, organizacja i miejsce prowadzenia, nie
stwarzajg szczegOlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Wobec powyzszego nie jest konieczne opracowanie dla ich realizacji specjalnych
procedur. Na wypadek pozaru, awarii i innych nadzwyczajnych zagrozen nalezy
wyznaczyC droge bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
pracownikéw i nalezy jg czytelnie oznakowac .
Wg powy zszych danych nie jest wymagane sporz  adzenie planu BIOZ.
Art.21a Prawo Budowlane.

Ludzmierz, kwiecien 2019 r.
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