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Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta
cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 6 w Stupsku

budowlane

budowlana

45000000-7 - Roboty budowlane

45262300-4 - Betonowanie

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45111300-1 - Roboty rozbidérkowe
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Przedmiar
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej
6 w Stupsku
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe
Nr ST: ST2
1 |KNR4-01 'Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
0354/08 |Nr ST: ST2
m2 4,1
2 |KNR 4-01 {Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0106/01 |Nr ST: ST2
m3 6,808
3 |KNR4-01 'Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz istniejacego okna
0354/03 szt. 1
4 |KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0212/01 |Nr ST: ST2
m3 1,68
5 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0106/05 |Nr ST: ST2
m3 5,328
6 |KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. III
0108/02 |Nr ST: STI
m3 7,008
Obsadzenie studzienki schladzajacej
NrST: ST1
7 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0106/01 |Nr ST: ST2
m3 1,719
8 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0106/05 |Nr ST: ST2
m3 1,719
9 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07 |Nr ST: ST1
m3 0,198
10 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 |Nr ST: ST5
m3 0,661
11 |KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.800 mm - studnia schtadzajaca kalkulacja wtasna
0625/03 |Nr ST: ST5
R=0.955 szt. 1
12 |KNR 2-02 |Przekrycie studni schtadzajacej blacha zebrowana
0702/09 |Nr ST: ST1
szt 1
‘Wykonanie nowej posadzki
Nr ST: ST1
13 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszezeniu
0105/01 |NrST: ST1
m2 14,8
14 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu
0105/02 |Nr ST: STI
(doptata
27x) m2 14,8
15 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - rgczne uktadanie betonu
0205/01 |Nr ST: STS
m3 1,48
16 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01 |Nr ST: ST1
m2 14,8
17 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 50 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
1106/02 |Nr ST: STS
m2 14,8
18 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykta
1118/08 |Nr ST: ST4
m2 14,8
19 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
1120/05 |zwykta
Nr ST: ST4
m 18,52
Roboty dodatkowe
Nr ST: ST1
20 |KNR 2-02 |Montaz o$cieznic stalowych drzwi p-poz. Drzwi wewngtrzne stalowe jednoskrzydtowe 90x200, o odpornosci ogniowej EI30.
1016/05 |Petne, stal ocynkowana, wypetnienie z welny min. O$cieznica katowa, zabezpieczona materiatem ognioodpornym, gruntowane.
Wyposazenie standardowe, klamka czarna, samozamykacz, zamek typu Master Key, podwojne zawiasy, komplet kluczy.
Szerokos¢ przejscia w $wietle min. 90cm.Po obwodzie o$cieznicy naklejona uszczelka pgezniejaca oraz zatozona w zaczepie
uszczelka przymykowa. Montaz o$cieznic na kotki stalowe rozprezne uszczelnione pianka montazowa ognioodporng
(czerwong), lub zaprawg cementowa.
Nr ST: ST3
szt. 1
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Przedmiar
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej
6 w Stupsku
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
21 |KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0304/01 |Nr ST: ST1
m3 0,246
22 | KNR-W |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w $cianach
2-02 Nr ST: ST3
1210/01 m2 1,98
23 |KNR 0-19 |Montaz okien PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1023/03 |Nr ST: ST3
m2 0,75
24 |KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 2
25 |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 2
26 |KNR 4-01 |Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych 20x14 cm z siatka w piwnicy
322-2- |NrST: S-01.03.00
szt 2
‘Wykonczenie pomieszczen
NrST: ST1
27 |KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
0619/03 |Nr ST: STI
m2 45,352
28 |KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach
0803/03 |Nr ST: STI
m2 45,352
29 |KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na stropach i podciagach
0803/06 |Nr ST: ST1
m2 14,8
30 |[KNR4-01 |Jednokrotne gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie poziome
1204/01 |Nr ST: ST1
m2 14,8
31 |KNR 4-01 |Jednokrotne gruntowanie podtozy przed malowaniem - powierzchnie pionowe
1204/02 |Nr ST: ST1
m2 45,352
32 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01 |Nr ST: ST1
m2 14,8
33 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02 |Nr ST: STI1
m2 16,74
34 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni pionowych bez szpachlowania (malowanie lamperii)
1508/02 |Nr ST: STI
m2 28,612
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Zestawienie robocizny

Strona 4/7

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej

6 w Stupsku

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢

1 |Ciesle gr.l r-g 0,68

2 |Ciesle -gr.Il (ATH 2) r-g 0,34

3 |Murarze gr.Il r-g 0,78

4 |Murarze -gr.II (ATH 15) r-g 0,94

5 |Robotnicy budowlani -gr.I (ATH 19) r-g 0,08

6 |Robotnicy gr.I r-g 0,8

7 |Roboty ogolnobudowlane - inwestycyjne (PM) (ATH 1) r-g | 273,293

Razem 276,913
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Zestawienie materialow
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Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej

6 w Stupsku
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2,183
2 |Blachy stalowe zeberkowe 5 mm szt 1
3 |Cegta budowlana pelna szt 91,512
4 |Cegtla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 6
5 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl.15 szt 4
6 |Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,74
7 |Cement portl,zwykty b.dod. CEM 132,5-work t 0,005
8 |Cement portlandzki 35 kg 24
9 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,015
10 |Cement portlandzki CEM 132,5 kg 4,14
11 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIT m3 0,003
12 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIT m3 0,001
13 |Drzwi przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydtowe 90x200 cm szt 1
14 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,99
15 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,422
16 |Farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 9,198
17 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 17,76
18 |Gips budowlany szpachlowy kg 2,76
19 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,03
20 | Kotki rozporowe 10 mm kg 0,2
21 Kotwy stalowe szt 6,45
22 |Krata stalowa stata szt 1,98
23 Kratki wentylacyjne surowe 14x21cm z zaluzja szt 2
24 Kruszywo lekkie Keramzyt m3 0,214
25 | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 2,664
26 |Masa uszczelniajaca silikonowa Silikon dm3 0,068
27 |Okno PCV state, O1 szt 1
28 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 16,724
29 |Papier Scierny ark 15,402
30 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 51,8
31 |Pianka poliuretanowa dm3 0,308
32 |Piasek m3 5,542
33 |Piasek do zapraw m3 0,012
34 |Piasek do zapraw o uziarnieniu do I mm m3 0,01
35 |Ptytki z kamieni sztucznych m2 18,013
36 |Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,024
37 |Preparat gruntujacy dm3 17,381
38 |Rozcienczalnik dm3 1,144
39 |Siatka zbrojeniowa 15x15 fi 4 mm m2 15,54
40 |Studnia schtadzajaca - prefabrykowana szt 1
41 |Sucha mieszanka tynkarska kg 4,973
42 |Szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane m3 0,006
43 'Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,34
44 |'Wapno suchogaszone t 0,008
45 |Woda m3 0,314
46 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,02
47 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,403
48 |Zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,19
49 |Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,154
50 |Zaprawa klejaca' kg 83,634
51 |Zaprawa spoinujaca’ kg 8,142
52 |Zaprawa wapienna m. 4 m3 0,162
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
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Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej

6 w Stupsku

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢

1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,111

2 |Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 8,889

3 |Samochod skrzyniowydo 5 t' m-g 0,053

4 |Srodek transportowy m-g 0,739

5 |Wyciag m-g 4,174

6 | Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,06

Razem 14,026




Rodos 7.0.17 [11808]

Tabela elementow
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Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z wykonaniem wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej
6 w Stupsku

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Ogotem

Roboty rozbiérkowe
Nr ST: ST2

Obsadzenie studzienki schladzajacej
Nr ST: ST1

Wykonanie nowej posadzki
Nr ST: ST1

Roboty dodatkowe
Nr ST: ST1

Wykonczenie pomieszczen
Nr ST: ST1

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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